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1.

PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.1 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

1.1.1 Zasilanie

Odcinek 1 — oswietlenie uliczne wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Wyzne
wyprowadzone z projektowanej szafy SO/WO (dz. nr 112/1):

Zasilanie projektowanego oswietlenia (Tor 1 oraz Tor 2) odbywac sie bedzie
zgodnie z warunkami przytgczenia PGE nr 21-F6/WP/05721 z dnia 6.09.2021.
Miejscem przytgczenia bedzie projektowana szafa oswietleniowa SO/WO na dz. nr
112/1 wtasnosci Gminy Czudec.

Uktad sieci: TN-C. Zasilanie z Stacji trafo Wyzne 4 nr 1151.

Odcinek 2 — oswietlenie uliczne wzdtuz drogi powiatowej w miejscowosci Wyzne
wyprowadzone z istniejgcego obwodu oswietlenia od stupa nr 8/3/WO (dz. nr 63/2):

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywaé sie bedzie w ramach istniejgce;j
mocy przytgczeniowej. Miejscem przytgczenia bedzie istniejgcy stup wtasnosci Gminy
Czudec nr 8/3/WO.

Uktad sieci: TN-C. Zasilanie z Stacji trafo Wyzne 3 nr 1150

1.1.2 Linia kablowa - Odcinek 1

Z projektowanej szafy SO/WO kablem typu YAKXS 4x35mm? projektuje sie
zasilenie 14 latarni oswietleniowych na 2 torach oswietlenia. Na w/w trasie projektuje
sie stupy aluminiowe typu S-70 PC-3 h=7m z wysiegnikami ST-Y 1/1,0/60 lub
konstrukcje rownowazne z oprawami typu PIKE J DOB 35W 4000K (lub konstrukcje
rbwnowazne). Dilugos¢ projektowanego odcinka oswietleniowego  wynosi
L=604/646m.

Kompletne latarnie oswietleniowe montowaé nalezy na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla wybranego typu stupa oraz warunkow
gruntowych. Miejsce posadowienia stupédw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy
oSwietleniowe nalezy stawia¢ recznie lub za pomocg dzwigu na wczesniej
posadowionych fundamentach prefabrykowanych.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez
pomalowanie Abizolem. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu
wykopdw nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii
niskiego napiecia niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym
wytgczeniu napiecia. Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o wlasciwg
technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkow ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Potaczenia kabli w stupach realizowa¢ z zastosowaniem izolowanych ztgczy
kablowych IZK. Oprawy zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/gL
w zlgczu IZK. Potgczenia od zitgcza 1ZK do opraw wykona¢ przewodem
YDY 2x1,5 mm2 (dla opraw w Il klasie ochronnosci)

Kabel oswietleniowy na catej diugosci nalezy uktadaé w rurze ostonowej na
gtebokosci, co najmniej 0,7m na warstwie piasku 10 cm. Po jego utozeniu nalezy go
obsypa¢ dodatkowg 10cm warstwg piasku. Pozostalg cze$¢ wykopu uzupetnié
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gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci
oznakowana za pomocg pasa folii ztworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdtuz linii
falistej z zapasem 4% dtugosci. Przy wejsciu i wyjsciu kabla z ziemi pozostawic
zapasy po 2 m. Uktadanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero
stopni Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzyé w znaczniki kablowe OKI
rozmieszczone w odstepach, co 10 m.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

1.1.3 Linia napowietrzna — Odcinek 2

Z istniejgcego stupa nr 8/3/WO (witasnos¢ Gmina Czudec) projektuje sie
wyprowadzenie przewodu AsXSn 2x35mm? L=77/81m ktéry podwiesi¢ nalezy na proj.
stupach umiejscowionych w miejsc wskazanych na planie zagospodarowania terenu
(rys. E-1.1).

Projektuje sie zerdzie typu E-10,5 z wysiegnikami dedykowanymi dla danego
stupa lub konstrukcje réwnowazne z oprawg typu PIKE J DOB 35W 4000K (lub
konstrukcje réwnowazne).

Oprawy na stupach zabezpieczyé wktadkami topikowymi BiWts 6A montowanymi
w oprawie bezpiecznikowej SV29.253. Oprawy fgczyé z przewodem AsXSn za pomocg
zacisku przebijajgcego izolacje.

Miejsce posadowienia stupdw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy nalezy
stawiaC za pomocg dzwigu o odpowiedniej sile udzwigu we wczesniej wywierconych
otworach i zasypaé betonem B15.

Zerdzie nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez pomalowanie
izolacjg przeciwwilgociowg do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajgcy po zasypaniu wykopéw nalezy rozplantowaé w poblizu lub
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napiecia, niebezpieczehstwo porazeniem. Prace przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia.
Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $srodkéw ochronnych, okredlonych w instrukciji
wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robdt, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Projektowane stupy oswietleniowe pozostaja na majatku odbiorcy tj. Gminy
Czudec, nalezy oznakowac¢ je tabliczkami "WO" - WLASNOSC ODBIORCY.
Tabliczki nalezy zamontowa¢ na latarniach na wysokosci 3,5m.

1.1.4 Montaz opraw oswietleniowych na stupach

Przed rozpoczeciem montazu przewoddw i osprzetu, na podstawie atestow,
deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodnosc¢
Z wymaganiami norm lub dokumentéw, wedtug ktoérych zostaty wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzega¢
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wplywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Projektowane oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie podanymi lub
nie gorszymi parametrami niz:
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Zastosowanie: otoczenie autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi
osiedlowe (wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Sposob montazu: na wysiegniku z zakoczeniem g60x100mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: Szary

Liczba diod: 48

Przewidywany czas eksploatacji: min. 50 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

1.1.5 Rury ostonowe, przepusty kablowe

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, przejazdami, chodnikami
projektowane kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych typu QRG 75 (lub
réwnowaznych). Przepusty kablowe pod utwardzonymi drogami wjazdami, chodnikami
wykonane z rur ostonowych QRG nalezy wykona¢ metodg podwiertu.

Projektowany kabel oswietleniowy na catej dlugosci w ziemi uktada¢ w rurze
ostonowej typu QKR Flex 75 (lub réwnowaznej). Dodatkowo istniejgce kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projektowanymi kablami
ostoni¢ (zabezpieczyc¢) rurami dwudzielnymi typu QRD 110 (lub rownowaznymi).

1.2 Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez:

- izolacje podstawowg czesci czynnych

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona przez:

- samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie TN-C

1.3 Ochrona przed korozja

Przed korozjg nalezy chronic:

— miejsca spawow ptaskownikéw zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczna,
— przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m

i wysokosci 0,3m nad ziemia,
— konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,
— potaczenia Srubowe - przez pokrycie wazeling techniczna,



1.4 Obliczenia.

1.4.1 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy, doboér
zabezpieczen i kabli:

Odcinek 1:

Obliczenia dla toru 1:

Moc zainstalowanej pojedynczej lampy: P1= 35W=0,035 [kW]
Liczba projektowanych odbiorow:

Suma zainstalowanych opraw typu LED: 11szt x 35W= 385W
Suma mocy zainstalowanej: Pcax= 385W

Prad catkowity:
Pegw 385

I = =
A " Ur xcosp ~ 230 %0,95
Ipcare = 1,6 * 1,76[A] = 2,82[A]

= 1,76[A]

Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 (temp gruntu 20°C; rez. ciepl. grun. 1Km/W, utozenie
D-1, obcigzone 2 zyty) obcigzalno$é dtugotrwata kabla YAKXS 4x35 mm? utozonego w ziemi:
I =108A*1,18=127,44[A]

Zabezpieczenie S301 B10A

Ih=10[A] wyltacznik typu B (I=In*k>2; gdzie ko= 1,45)

Warunek:

IRcaH(<|n<|Z

1,<1,45l;

2,82 [A]<10[A]<127,44 [A] warunek spetniony
14 5[A]<184,79 [A] warunek spetniony

Obliczenia zostaly przeprowadzone dla jednej zyly kabla YAKXS 4x35mm? catkowicie
obcigzonej oprawami na obwodzie.

Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy:
L Popr 35
opr = Ur * cosg ~ 230 % 0,95
Iropr = 1,6 %0,26[A]= 0,26[A]

= 0,16[A]

Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm?):

Na podstawie danych katalogowych producenta (TF kable) obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
YDY 2x1,5mm? wynosi: I, =22[A]

In=4 [A] wkitadka D01 4A gG (I2=In*kz; gdzie ko= 2,1)

Warunek:

|Ropr<|n<|z

12<1,451,

0,26 [A]<4 [A]<22 [A] warunek spetniony
8,4 [A]<31,9 [A] warunek spetniony

Jako zabezpieczenie nowoprojektowanego odcinka o§wietlenia przyjmuje si¢ S301 B10A
Zabezpieczenie pojedynczych opraw w latarniach projektuje si¢ jako wktadke bezpiecznikowa
D01 4A gG montowang w ztaczu IZK w stupie oswietleniowym.



1.4.2 Obliczenia spadkoéw napiecia nowoprojektowanych obwodach
oswietleniowych:

Odcinek 1:

i N
o|=~

wW|h|O|O|N|x|©

spadek napiecia
dfugosc¢

obwodu

1.4.3 Skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wytgczenie jest skuteczne, gdy spetniony jest warunek:
Zy 1y < Uy
gdzie:
Zp- Impedancja petli zwarcia w [(]
la- warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]
Uo- napiecie fazowe 230[V]

ODCINEK1:
Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: lampa nr L11/1/WO0, dtugos¢ obwodu 646[m]

Obliczenie wartos$ci pradu la:
Zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o wartoSci pragdu znamionowego 10A jako
zabezpieczenie obwodow oswietleniowych
la=k'In
k=5 dla zabezpieczenia nadmiarowo pradowego o charakterystyce B
I, =5-10A =50 [A]

Wktadka topikowa D01 gG o wartosci pragdu znamionowego 4A jako zabezpieczenie
oprawy w stupie (ztacze 1ZK)
la=k-In
k=38,6 dla wktadki topikowej D01 gG (ETI) (t=0,2s)
I, =8,6-4A = 34,4 [A]
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Obliczenia impedancji petli zwarcia:

[,.— 230%08
Zs 7s
230%0,8
Zmax=
kdop*lb
Zy = /RZ + X2
R, =2xR;-L
X, =2xX; L

gdzie:

Izs- prad zwarcia [A]

RL- rezystancja linii (przewo6d ochronny i przewod fazowy) [mQ]

Xi- reaktancja linii (przewdd ochronny i przewd6d fazowy) [mQ]

L- dtugos¢ [m]

Rj, Xj -rezystancja, reaktancja jednostkowa [(2/km]

Ib- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

Kdop- wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego powodujgcego zadziatanie wktadki
Zmax- warto$¢ impedancji do jakiej ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna



1.5 Wymagania dotyczace urzadzen elektrycznych

Do wykonania robét stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

1.6 BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia oraz
zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

1.7 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami i normami. Projektowane urzgdzenia mogg byc¢ zastgpione innymi
urzadzeniami pod warunkiem zastosowania urzgdzen o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania z trescig zatgczonych do dokumentacji
uzgodnien, pism i przestrzegania podanych w nich zalecen.
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2. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Schemat ideowy zasilania oswietlenia (Odcinek 1) E-2.1
2. | Schemat ideowy zasilania oswietlenia (Odcinek 2) E-2.2
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1 Zestawienie podstawowych materiatldw montazowych — Odcinek1

(TorliTor2)

l.p. Nazwa llos¢
1. | szafa SO z fundamentem i wyposazeniem 1kpl.
2. |Kabel YAKXS 4x35mm2 807m
3. | Kabel YDY 2x1,5mm?2 126m
4. | Stup S-80 PC-3 h=8m 14szt.
S. | Wysiegnik NT ST-Y 1/1,0/60 14szt.
6. | Fundament prefabrykowany dedykowany do danego stupa 14szt.
7. Oprawa PIKE J DOB 35W temp. barw. 4000K 14szt.
8. | Ztacze kablowe 1ZK 14kpl.
9. Bezpiecznik topikowy 4A gL/gG 14kpl
10.| Folia 0znaczeniowa polietylenowa niebieska 753mb
11./Bednarka Fezn 30x4 753mb
12.| Rura ochronna QRK Flex 75 508m
13.| Rura ochronna QRG 75 96m
14. Rura dzielona QRD 110 8m
15.| Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 14szt.
16.| uziom Ekpl.
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3.2 Zestawienie podstawowych materiatdw montazowych — Odcinek 2

l.p. Nazwa llos¢
1. |Przewsd samonos$ny AsXSn 2x35mm? 81m
2. |Kabel YDY 2x1,5mm2 6m
3. | Zerdz E-10,5/4,3 1szt.
4. | Zerdz E-10,5/6 1szt.
S. Wysiegnik dedykowany dla danego stupa 2szt.
6. | Oprawa PIKE J DOB 35W temp. barw. 4000K 2szt.
7. | Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 + zacisk 2kpl.
8. Bezpiecznik topikowy BiWts 6A 2szt.
9. | Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 2szt.
10.| uziom 1kpl
11. Ogranicznik przepie¢ 1kpl
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4. SPRECYZOWANIE ROWNOWAZNOSCI DO ZESTAWIENIA
Wyjasnienie do zestawienia materiatowego

Do budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyzne wg. zakresu podanego we SIWZ nalezy
stosowac materiaty zawarte w zestawienia materiatowym lub materiaty rownowazne:

1. Oprawa PIKE J DOB 35W/4000K w kolorze szarym lub réwnowazna tj. oprawa z
korpusem wykonanym jako odlew aluminiowy barwiony w kolorze szarym montowana
na wysiegniku stupowym wyposazona w zrodta swiatta typu LED emitujgca swiatfo
kierunkowe o natezeniu strumienia oprawy min. 5250lm w temperaturze barwowe]
4000K przy mocy oprawy nie wiekszej niz 35W, posiadajgca efektywnos¢ swietlng min.
150lm/W

2. Stup stalowy typu S-70 PC-3 z wysiegnikiem 1,0m NT ST-Y 1/1,0/60 lub réwnowazny tj.
stup wykonany z rury stalowej jako konstrukcja jednolita z powtokg cynkowg o
wysokosci 7m. Stup winien by¢ montowany na betonowych prefabrykowanych
fundamentach. Na stupie powinien by¢ montowany wysiegnik fukowy o dtugosci
wysiegu 1,0m.

3. Rura QRK Flex 75 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa o $rednicy fi 75
koloru niebieskiego.

4. Rura QRG 75 lub réwnowazna tj. rura gtadkoscienna w odcinkach srednica fi 75 koloru
niebieskiego do ostony kabli uktadanych w trudnych warunkach terenowych.

5. Rura QRD 110 lub réwnowazna tj. dzielona rura ostonowa do ostony istniejgcych kabli i
przewodow uktadanych w ziemi, o $rednicy fi 110.

6. Stup betonowy wirowany typu E-10 lub rGwnowazny tj. stup wykonany jako zerd?
strunobetonowa wirowana. Na stupie powinien by¢ montowany wysiegnik ftukowy o
dtugosci wysiegu 1m.

7. Wysiegnik NT ST-Y 1/1,0/60 lub réwnowazny tj. wysiegnik jednoramienny tukowy
wykonany z rury stalowej z powtoka cynkowg o dtugosci 1m

16



5. PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTY DOLACZONE DO

PROJEKTU

Nazwa dokumentu

Nr strony
5.1. Oswiadczenie (Sprawdzajacy) 18
5.2. Uprawnienia i I1zby Sprawdzajacego 19-21
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Tomasz Witusik
ul. Gorna 171

32-091 Michatowice
( doktadny adres )

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z po6zniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze

projekt techniczny:

Temat opracowania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
w miejscowosci Wyzne, gm. Czudec

Obiekt:

Oswietlenie- sie¢ elektroenergetyczna nN

Kategoria obiektu:

XXVI

Lokalizacja inwestycji:

Nr dzialek: 117/1, 117/3,117/2, 116, 93, 115/2, 114/10,
114/9, 114/8, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1564/4, 114/3, 112/1,
98/7, 98/4, 98/3, 98/2, 63/2, 1539/10

Obreb: 0006 Wyzne,

Jednostka ewid. 181901 2 Czudec

Inwestor:

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Witusik
upr. nr PDK/0078/POOE/05

Michatowice, pazdziernik 2021.

( miejscowos¢, data )
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SYP-NV3-F7X *

Pan Tomasz Witusik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0793/07

adres zamieszkania ul. Wesota 5, 32-091 Michatowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OI1B/KK/0054/0009/05 Rzeszéw. 2005-06-2 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, = péin. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1. art.14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z pdin. zm,) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38
= pdin. zm) zgodnic 7 art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 puoz.

1071 = péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ WITUSIK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 13 czerwca 1971 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0078/POOE/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/05
z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Witusik posiada wymagane prawem wyksztafcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawic. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy Kau,

rzewodniczacy Komisji Kwaliikacyjri
PODKARPACKIEJ OKREGOWE

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
—

* S
Taruawski

L dnide

mgr inz."Adant ez Kersie

rZymujg:

Pan Tomasz Witusik
zam. Tamowicc 252
38-204 Tamowice
2.Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlancgo
S/

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICT ..
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Tomasz Witusik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu W wiw specjalnosci, jezeli
catoéé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW:

Gt

dpiys. y Kerste

‘rzewodniczacy Komis)t Kwalifikacy
FODKARPACKIE) OKREGOWE.
‘ZBY INZYNIEROW BUDGVINICTWE

2

wer inz. Adan: furnagwsk:




