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1. 

budowlanego. 
 

Sie  elektroenergetyczna a  e 
drogowe. 

Kategoria obiektu budowlanego  XXVI. 
 

. 
 

Projektowana owa  
 

a architektoniczna 

 
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy 
i 

. 
 

Nie dotyczy 
 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 
 
a)  Zasilanie 
 

Odcinek 1: 
Z 2-F6/WP/05387 z dnia 18.08.2022 

1021/8 
1P (projektowanego wg osobnego opracowania). u 

- 16
sieci jako: TN-C. Zasilanie ze stacji trafo S1-4 Babica 4. 
 
Odcinek 2: 

Z 2-F6/WP/05609 z dnia 2.09.2022 
1031/13 

ZK1+1P (projektowanego wg osobnego opracowania). 
typu 

- 16
sieci jako: TN-C. Zasilanie ze stacji trafo S1-4 Babica 4. 
 
b)  Linia kablowa  
 

XS 4x35mm2 o 
296/332m na 2 odcinkach: 



- Odcinek 1 
szt., tj. L1/1/WO  L3/6/WO oraz L1/2/WO 

- Odcinek 2 159/179  
szt., tj. L1/3/WO oraz L1/4/WO  L4/4/WO 

 
ych odcinkach   aluminiowych typu SAL-5,5 h=5,5 

 

ISKRA LED 27W/30W , 
) typu WR-4/1/0,5/5 ZP (lub konstrukcje 
0,5m. 

 

2x1,5mm2 (dla opraw w II klasie . 

7
cz

 

Celsjus
 

-E-004 

PN-76/E-  

  
 
c)   
 

 stalowe 
 

prefabrykowanych.  
linii niskiego 

jach 

wykonywania tych prac.  
 

 
d)   
 

 



i parcia wiatru. 
 
e)   
 

ikami projektowane kable 

 

dwudzielnymi typu QRD 1  
 

f)   
 

-HD 60364-4-41 
-

Ochrona przed  
Ochrona podstawowa zapewniona jest przez . 

jest przez samoczynne 
-C. 

 
g)   
 

Przed kor  
-  
- 

0,  
-  
- -  

 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego. 
 

 
dla em ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 

o nr ewid. 1019, 1020/1, 1020/2, 1021/6, 1021/8, 1031/8, 1031/13, 1031/15, 1032/2, 1032/5 w 
Babica. gminnej. 

 
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2020r. poz. 1333 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechniczny  U. z 2012r. poz. 463) 

drogow
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.  



Wymienione 
hydrogeologiczne. 
 
6. 

tywanie oraz na zdrowie ludzi 
i  

 
a) 

 
 

Nie dotyczy 
 
b) 

 
 

Nie dotyczy 
 
c)  
 

Nie dotyczy 
 
d) 

odpowiednich 
 

 

Nie dotyczy 
 
e) 

 
 

 
 
7. Informacje o zasadniczych eleme -instalacyjnego, 

 
 

Nie dotyczy 
 
8. 

projektu. 
 

Nie dotyczy 
 
9. Informacja o 

 
 

Nie dotyczy 
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1. Schemat ideowy  E-2.1 
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