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Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 
1kV oświetlenia drogowego w 
miejscowości Wyżne, gm. Czudec. 

Schemat ideowy zasilania oświetlenia 
Wyżne "Przylasek"

LED 35W LED 35W LED 35W LED 35W
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YAKXS 4x35mm2,  L=343/473m, moc projektowana 210W
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(lub podbudowa drogi)

TN-C

Stacja Transformatorowa
WYŻNE 16 nr 1163

- projektowane oprawy oświetlenia ulicznego typu PIKE J DOB 35W

  Słup typu S-70PC-3 h=7m + NT ST-Y 1/1,0/60 lub konstrukcja równoważne
  lub równoważne temp. barwowa 4000K, II kl. ochronności

16/2/1163/UL
LED 35W

LEGENDA:
- stan projektowany
- istniejącyProjektowane urządzenia oświetlenia ulicznego pozostają na majątku odbiorcy.

Oznakować je tabliczkami "WO"  - WŁASNOŚĆ ODBIORCY  
Tabliczki "WO"  montować na projektowanych słupach ośw. na wys. 3,5m.

Ochrona przeciwporażeniowa wg: PN-HD 60364-4-41
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez: 
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

UWAGI:

16/4/1163/UL16/5/1163/UL16/6/1163/UL16/7/1163/UL16/8/1163/UL


