
1,29m

1,44m

1,77m

1,71m

Proj. SO1
projektowana szafa 

oświetleniowa

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=15m

Proj. 
podwiert/ 
przekop
QRG 75
L=11m

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=12m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=9m
Proj. 

podwiert
QRG 75

L=9m

L1/1/WO

L2/1/WO

L3/1/WO

L1/2/WO

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=6m

Proj. SO2
projektowana szafa 

oświetleniowa

L1/3/WO

L1/4/WO

L2/4/WO

L3/4/WO
L4/4/WO

1,86m

2,07m1,53m

1,73m

1,77m

43/47m

46/50m

21/25m

27/31m

34/38m
36/40m

36/40m

49/53m

3,91
m

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM MAPY

..........................................................

E-1.11:500
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BRANŻA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA :

lipiec
2022

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

TREŚĆ RYSUNKU:TEMAT OPRACOWANIA: PODPIS:

mgr inż. Tomasz RADOŃ
upr. nr PDK/0116/POOE/07

STR.

ASYSTENT PROJEKTANTA

38-120 Czudec

38-457 Świerzowa Polska
ul. Szczepana 11
NIP 684-141-98-70
tel. +48 69 7 605 395

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

mgr inż. Witold Połomicz

mgr inż. Tomasz WITUSIK
upr. nr PDK/0078/POOE/05

Miejscowość: Babica
Gmina: Czudec
Obręb: 0001 Babica

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 
1kV oświetlenia w miejscowości Babica, gm. 
Czudec. 

UWAGI:
Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej typu QRK Flex 
75, przekroczenia projektowanym kablem ist. utwardzonych dróg, ścieżek, wjazdów na posesje 
wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury typu QRK Flex 75 rurami typu 
QRG 75.
Dodatkowo istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyżowaniu  z 
projektowanym kablem osłonić (zabezpieczyć) rurami dwudzielnymi typu QRD 110.

- PROJ. RURA QRG 75
- PROJ. KABEL TYPU YAKXS W RURZE OSŁONOWEJ

LEGENDA: Plan zagospodarowania terenu
Oświetlenie uliczne - Babica

- PROJ. SZAFA OŚWIETLENIOWA SO/WO

- PROJ. SŁUP STALOWY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
 Z OPRAWĄ LED


