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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 7 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Ze wzgledu na zakres wykonywanych prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek
opracowania planu BIOZ.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Obiekty realizowane beda w nastepujacej kolejnosci:

Wytyczenie geodezyjne trasy linii,

Wykonanie wykopdw pod kabel i fundamenty,

Wykonanie przewiertow,

Posadowienie fundamentow

UtozZenie kabla w rurach ochronnych,

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem,
Zasypanie kabla ziemig wraz z oznakowaniem kabla,
Zabudowa stupow 1 opraw oswietleniowych,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV,
Sie¢ teletechniczna

Sie¢ gazowa,

Sie¢ kanalizacyjna,

Sie¢ wodociggowa,

Droga gminna,

Dojazdy do posesji,

Domy i zabudowania,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV,
Prace montazowe w rowach kablowych,
Prace montazowe w pasie drogowym,
Prace montazowe na stupach,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia, podczas realizacji wystgpi¢ moga w czasie:

Pojawienie si¢ napigcia na budowanym odcinku linii o$wietleniowe] - zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym,



¢ Mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych,

e Niebezpieczenstwo zasypania rowu kablowego,

e Prace montazowe w pasie drogowym,

e Mozliwos¢ upadku z wysokosci wigkszej niz Sm,

e Mozliwos¢ przygniecenia materiatami podczas roztadunku,

e Mozliwos¢ przygniecenia stupami na skutek niewtasciwego posadowienia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika budowy na poczatku kazdego dnia
roboczego, w ktorym beda wykonywane prace szczegodlnie niebezpieczne.

6. Wskazanie Srodkéow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Dla spetnienia wymogdéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ
powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

» spelieniem wymogdéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

» spelieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2018r. poz. 583),

» spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Srodki techniczne:
e zabezpieczenie odpowiedniego sprz¢tu BHP dla danego rodzaju robot,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii roboét,

stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sOb postronnych,

praca pod napigeciem jest wzbroniona,

sprzet uzywany na budowie musi by¢ sprawny,

zabezpieczenie statej tacznos$ci 1 statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami

budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktocenia w

robotach budowlanych, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

e przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia
sporzadzonego przez kierownika budowy,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowal odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym zalaczeniem napigcia.

e Zamkna¢ i wywiesi¢ tabliczki w miejscu wytgczenia napigcia.

e Sprawdzi¢ brak napig¢cia i uziemi¢ w miejscu wylgczenia.



Ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Wykopy zabezpiecza¢ przed obsuwaniem ziemi oraz przed dostgpem o0sOb postronnych
poprzez wygrodzenie barierkami i oznakowanie.

Prace ziemne, wykopy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu trasy przez shuzbg
geodezyjng 1 wskazaniu polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

Materialy z demontazu sktadowaé poza pasami drog i przejazdow w miejscach nie
utrudniajacych ruchu pojazdéw i pieszych.

Opracowanie harmonogramu rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy wykonanie ich
w okreslonym terminie.
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