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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Temat opracowania:

Obiekt: o
Kategoria obiektu:

Lokalizacja inwestycji: B
Numer&) ewidrerilréryjhe

dziatek, na ktorych
usytuowany jest obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Asystent projektanta:

Sprawdzajgcy:

" mgr inz. TOMASZ RADON foag

Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiacej
oswietlenie uliczne w miejscowos$ci Przedmiescie

Czudeckie
Oswietlenie drogowe
XXVI
Miejscowosé: PRZEDMIESCIE CZUDEKIE, gmina: CZUDEC,
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

- 1510/8, 1510/9, 1506/3, 1507/2, 1506/4, 1506/2, 1504, 1426,

1424, 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441, 1492/1, 1491, 1459,
1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465, 1463/1
Obreb: 0004 PRZEDMIESCIE CZUDECKIE

Jednostka ewid. 181901_2-CZUDEC

Gmih;ézadeic
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0116/POOE/07

mgr inz. SLAWOMIR MARCHEWKA (\%/\Mw

mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez TomasZ/itusis:
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elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0078/POOE/05
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Data opracowania:

styczen 2019r.
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IA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK“‘CZESC5 001
OPISOWA

1.1. Dane ogdéine

1.1.1. Nazwa inwestycji

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV stanowigcej oswietlenie uliczne
w miejscowosci Przedmiescie Czudeckie

1.1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w:
miejscowosci: PRZEDMIESCIE CZUDECKIE, wojewddztwo: PODKARPACKIE,
powiat: STRZYZOWSKI, Jednostka ewid. 181901 _2 CZUDEC
Obreb: 0004 PRZEDMIESCIE CZUDECKIE
dz. nr: 15610/8, 1510/9, 1506/3, 1507/2, 1506/4, 1506/2, 1504, 1426, 1424, 1428,
1429, 1430, 1495/2, 1441, 1492/1, 1491, 1459, 1458/2, 1460/2,
1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465, 1463/1.

1.1.3. Inwestor
Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.06.156.1118
z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041)

- Warunki przytgczenia nr 18-F6/WP/02278 — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw, Rejon Energetyczny Krosno —z dnia 17-10-2018r.

- Warunki przytagczenia nr 18-F6/WP/01039 — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzesz6w, Rejon Energetyczny Krosno —z dnia 06-07-2018r.

- Protokét narady koordynacyjnej ZUDP.6630.108.2018 z dnia 2018-10-02

- Obowigzujgce normy

- Obligatoryjne uzgodnienia

- Wizja i pomiary w terenie

1.3. Przedmiot inwestycji, zakres catlego zamierzenia oraz kolejnos$¢
realizacji obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci 0,4 kV- o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Przedmiescie Czudeckie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
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budowe linii kablowej YKY 4x10mm? L=1/5m zasilajgcej wolnostojacg szafe
sterowniczo-pomiarowg SO ze ztgcza kablowego na dz. 1467,

- zabudowe wolnostojgcej szafy SO,
budowe linii kablowej YAKY 4x35mm? L=124/136m od projektowanej szafy SO do

projektowanych stupéw oéwietleniowych tj. od stupa L1/1/WO do stupa L3/1/WO.
budowe linii kablowej YAKY 4x35mm? L=194/206m od projektowanej szafy SO do
projektowanych stupéw oéwietleniowych tj. od stupa L1/2/WO do stupa L3/2/WO.
budowe linii kablowej YAKY 4x35mm? L=723/781m od istniejgcej latarni L4/WO
do projektowanych stupéw o$wietleniowych tj. od stupa L5/WO do stupa L16/WO.
- zabudowe projektowanych stupédw i montaz opraw o$wietleniowych

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

Istniejace zagospodarowanie terenu, w zakresie opracowania stanowi droga gminna,
zabudowa mieszkalna jednorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi, drogi dojazdowe
do posesji, doziemna infrastruktura techniczna tj. sie¢ gazowa $redniego ciénienia,
kanalizacja  sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna, siec
elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz napowietrzna infrastruktura tj. linie napowietrzne nN

0,4kV.

. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Zakres zagospodarowania objety przedmiotowg inwestycjg obejmuje budowe dwéch
odcinkéw linii o$wietlenia kablowego o tgcznej diugosci 1041m

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W Swietle obowigzujacych aktéw stwierdza sie, ze:
= teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa

kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na dobra materialne, dobra
kultury i na zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
nimi. Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja oraz istniejgce na nim
obiekty nie podlegajg ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury

wspotczesne;.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

goérniczego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2015.196 j.t.). Nie jest narazony
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

» Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
W czasie trwania prac budowlano - montazowych wystgpi zanieczyszczenie atmosfery
zwigzane z praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu napedzanych silnikami

6
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spalinowymi emitujgcymi do atmosfery zanieczyszczenia ”'gé"zgv?é.% WO, trakeie00t
wykonywania prac ziemnych moze okresowo wystgpi¢ wzmozone zapylenie powietrza.
Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy s okresowe,
ze wzgledu na krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetym w
aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano-montazowego oraz $rodkéw transportu
spowoduje emisje hatasu, emisja ta nie bedzie ucigzliwa dla zabudowy mieszkalnej.
Powyzsze zagrozenia wystepujg przez krétki okres czasu, nie powodujg statych zmian
w $rodowisku. Emisja odoréw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy
inwestycji nie wystepuje. W trakcie budowy nie wystepujg state Zrédta emisji
zanieczyszczen pytowych i gazowych. Przy pracy silnikdw spalinowych maszyn
budowlanych wystepuje emisja spalin, sg to zrédta ruchome dziatajgce okresowo, ich
wptyw na srodowisko jest trudny do oszacowania. Ograniczenie emisji mozna uzyskaé
przez stosowanie sprzetu sprawnego o niskiej zawarto$ci substancji szkodliwych w
spalinach. Pojazdy kotowe paliwo tankowa¢ bedg w najblizszej stacji tankowania paliw,
zas pojazdy ggsienicowe na terenie zaplecza budowy. Paliwo na teren zaplecza
przywozone bedzie w beczkach. Teren w miejscu sktadowania beczek zostanie
odpowiednio zabezpieczony np. wytoZzony ptytami betonowymi utozonymi na podsypce
piaskowej umieszczonej na szczelnej foli. Na terenie zaplecza, do zbierania
ewentualnych wyciekéw, znajdowaé sie bedg substancje sorpcyjne np. diatomit.
Zanieczyszczona substancja sorpcyjna zbierana bedzie do szczelnych pojemnikéw
i odbierana przez firme majgcg koncesje na odbiér i utylizacje tego typu substancji. Na
etapie realizacji brak jest statych zrédet emisji hatasu, wystepuje jedynie hatas
okresowy powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystapi okresowo i tylko

w okresie dziennym.
Przy realizacji przedsiewziecia wystgpig n/w odpady:
llo$¢ odpadow

Kod Rodzaj odpadoéw w Mg/rok

Ustalenie ilosciowe i jakosciowe w
trakcie realizacji
jow.

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine

20 03 03 Odpady z czyszczenia utwardzonego placu budowy jow.
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia
utwardzonego placu budowy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zlecié¢ ich odbior
przez najblizszy Zaktad Oczyszczania. Odpady z tworzyw sztucznych gromadzone
beda w odpowiednim pojemniku.
Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych bedg dowozeni na zaplecze
budowy. Emisja odoréw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji
nie wystepuje. Realizacja inwestycji nie wptywa na trwate zmiany $rodowiska. Emisja
zanieczyszczen do atmosfery i emisja hatasu sg krotkotrwate, wywotujg skutki
marginaine, po ustaniu dziatania Srodowisko w krotkim czasie powraca do stanu
pierwotnego. W celu realizacji inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

>  Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji
Eksploatacja inwestycji bedzie przebiega¢ bezobstugowo. Na etapie uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaty odpady zwigzane z utrzymaniem

i funkcjonowaniem linii o$wietlenia ulicznego.

> Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

W projekcie dobrano materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji spetniajagce wymogi
norm i przepiséw oraz posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania w tego typu
instalacjach. Nie przewiduje sie typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane
prowadzone bedg w sposéb gwarantujgcy brak negatywnego wplywu inwestycji na
system korzeniowy drzew z wyeliminowaniem konieczno$ci wycinki drzew. Negatywne
oddziatywanie inwestycji na $rodowisko na etapie realizacji w zakresie emisji
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do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony przed) adpadanizbedzig: thiato charakter
przejSciowy i zakorczy sie¢ wraz z rozpoczesient?&ksploataéfi> Przedsiewziecia.
Po zakoriczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

>  Wplyw przedsiewziecia na obszary ,,Natura 2000”

W oparciu 0 mape obszaréw chronionych, listg obszaréw ,Natura 2000”, stwierdza sie,
iz przedsigwziecie nie ma zadnego wptywu na obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,0 ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.).
Zuwagi na skale iusytuowanie przedsiewzigcia nie stwierdza sie koniecznosci
ochrony obszaréw europejskiej sieci ekologicznej ,Natura 2000” i innych terenéw
prawem chronionych, a obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy jw.,
w zasiegu przedmiotowej inwestycji, nie wystepuja.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, skalg oddzialywania oraz proekologiczny
charakter przedsiewziecia, stwierdza sie praktyczny brak oddziatywania
na poszczegodlne gekomponenty srodowiska.

>  Zagrozenie wystapienia powaznych awarii
Inwestycja nie stwarza zagrozenia wystepowania powaznych awarii.

>  Wplyw przedsiewzigcia na transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko
Z uwagi na wielko$¢, lokalizacje i charakter inwestycji, oraz odlegto$¢ od granicy
panstwa, linia o$wietlenia drogi nie bedzie oddziatywa¢ transgranicznie
na $rodowisko..

> Konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Przedsigwzigcie nie wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

> Zapotrzebowanie i jako$§¢ wody oraz jakos¢ i sposob odprowadzenia
Sciekow
Z uwagi na brak statej obstugi zapotrzebowanie wody pitnej nie wystepuje, nie
wystepuje takze zapotrzebowanie wody dla celéw przemystowych. Wody opadowe,
jako nieulegajgce zanieczyszczeniu zostang odprowadzone do ziemi.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, jakim jest o$wietlenie drogowe jest obiektem nieskomplikowanym
zaréwno z uwagi na jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robét budowlanych.

1.10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463) paragraf § 3 .1. ustala sie nastepujgce warunki
posadowienia:

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;- linie
kablowe nN 0,4kV oraz montaz stupéw o$wietlenia drogowego zaliczane sg do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych;- budowa projektowane;j sieci nN nie
wymaga budowy odwodnien.

3) Przygotowanie oceny przydatno$ci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych;-
warunki gruntowe na terenie projektowanej sieci nN okres$la sie jako proste- wykopy
suche, grunty urabialne, nadajgce sie do budowy projektowane;j sieci nN.
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4) Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych;- budowa projektowanej sieci
nN nie wymaga budowy barier lub ekranéw uszczelniajgcych

5) Okreslenie no$noéci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego;- dla
celéw budowy projektowanej sieci nN wystepujg proste warunki gruntowe. Na trasie
projektowanej sieci o$wietleniowej nie stwierdzono czynnych i nieczynnych osuwisk.

6) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi;- we wszystkich fazach budowy i
eksploataciji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania elementéw projektowane;j
sieci nN z podtozem oraz obiektami sgsiadujgcymi.

7) Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopéw i nasyp6w;- budowa projektowanej sieci
nN nie wymaga budowy wzmocnien skarp, wykopdw i nasypow.

8) Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw
i nasypéw;- budowa linii kablowej nie wymaga budowy wzmocnien podtoza
gruntowego oraz stabilizacji zboczy i skarp wykopdw.

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego;- nie
przewiduje sie wzajemnego oddziatywania elementéw projektowanej sieci nN na

wody gruntowe.
10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw;- budowa projektowanej sieci nN nie wymaga oczyszczania gruntu.

1.11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1.11.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pozn.zm.).

1.11.2. Projektowane obiekty

Kablowa linia o$wietlenia drogowego na ktérej projektuje sie zabudowe szafy
sterowania oswietleniem oraz 19szt. stupow.

1.11.3. Okreslenie obszaru oddziatywania

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie sg uciazliwie dla $rodowiska i nie
oddziatujg w Zzaden sposéb na dziatki sgsiednie. Stronami w postepowaniu sg
wtadciciele dziatek na ktérych zlokalizowane sa projektowane urzgdzenia.
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IB. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK - CZESC
RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

1. i Plan zagospodarowania terenu ‘ E-1.1
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Stadium:

JiAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE

| 33:100 Strzyag.
Il. PROJEKT ARCHITEKTOMICZNG BIIDOWLANY

Temat opracowania:

bbiekt:
Kategdfié obiektu: o

Lokalizacjé ihwestycji:

Nﬁrﬂﬁer(y) ewidencyj‘ne
dziatek, na ktoérych
usytuowany jest obiekt:

Inwestor:

Erdjektant: W

Asystent projektanta:

Sprawdzajgcy:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowigcej
oswietlenie uliczne w miejscowosci Przedmies$cie

Czudeqkie -
Qéyyietlenie drngwe

XXV
Miejscowosé: PRZEDMIESCIE CZUDEKIE, gmina: CZUDEC,

wojewodztwo: PODKARPACKIE,

1510/8, 1510/9, 1506/3, 1507/2, 1506/4, 1506/2, 1504, 1426,

1424, 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441, 1492/1, 1491, 1459,
1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465, 1463/1
Obreb: 0004 PRZEDMIESCIE CZUDECKIE

Jednostka ewid. 181901_2-CZUDEC

7 Gmirhia”Cz;Jdec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

mgr inz. TOMASZ RADON E——
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprav fawania
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: siect, ine L./ ‘ i
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i LEIBKIRENINGSFTECh D07 orragticzen
elektroenergetycznych numer ewidencyjny Brewiu. Ui io/eLo7
PDK/0116/POOE/07

inz. SLAWOMIR MARCHEWKA YT
mgr Inz. { \ ol Al

mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0078/POOE/05

Data opracowania:

styczen 2019r.
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X 179 )
lIA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ARY 276 00
cZESC OPISOWA

2.1 Przeznaczenie obiektéw budowlanych

Projektowane o$wietlenie ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

2.3.1. Zasilanie

Projektowang, wolnostojgcg szafe sterowania o$wietleniem SO nalezy zasili¢ kablem
YKY 4x10mm? L=1/5m z proj. ztgcza kablowego ZK-1+ZL-1 na dz. nr 1467.
Wiw ztgcze ZK-1+ZL-1 stanowi¢ bedzie witasno$¢ PGE Dystrybucja i zostanie
wykonane wg. odrebnego opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia
nr 18-F6/WP/02278 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon
Energetyczny Krosno.

Zamontowang na fundamencie prefabrykowang szafke os$wietleniowg nalezy
wyposazy¢ w uktad sterujgcy skitadajgcy sie z: zegara sterujgcego, stycznika,
zabezpieczen poszczegbinych toréw.

Z proj. szafy SO projektuje sie wyprowadzenie kablem YAKY 4x35mm? dwéch toréw
oswietleniowych:

| TOR: od szafy SO do proj. latarni L3/1/WO L=124/136m, na trasie ktorego
w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy zamontowac
3 szt. latarni.

I TOR: od szafy SO do proj. latarni L3/2/WO L=194/206m, na trasie ktérego
w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy zamontowaé

3 szt. latarni.
Z istniejgcej latarni L4/WO na dz. nr 1510/8 projektuje sie zasili¢ kablem YAKY

4x35mm? L= 723/781m 12 szt. latarni.

Na prefabrykowanych fundamentach projektuje si¢ zabudowe stupéw stalowych,
cylindrycznych, ocynkowanych o wysokosci h=7m, ktére to nalezy wyposazyé
w oprawy LED 30W (z mozliwoscig regulacji kata Swiecenia). Uziemienie ochronne
wykonac z bednarki FeZn 30x4mm.

Potgczenia kabli w stupach realizowa¢ z zastosowaniem izolowanych ztgczy
kablowych 1ZK. Oprawy zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia BiWts 4A w
ztgczu IZK. Potgczenia od ztgczy do opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?
Projektowane stupy i szafa sterowania oswietleniem ulicznym pozostajg na
majatku odbiorcy tj. Gminy Czudec, nalezy oznakowa¢ je tabliczkami "WO" -
WLASNOSC ODBIORCY.

Kabel oswietleniowy nalezy ukfada¢ na gtebokosci, co najmniej 0,7m na warstwie
piasku 10 cm. Po jego utozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowg 10cm warstwg piasku.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w
ziemi powinna by¢ na catej diugosci oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W
wykopie kabel uktada¢ wzdtuz linii falistej z zapasem 4% dtugosci. Przy wejsciu i
wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ zapasy po 2 m. Uktadanie kabla w ziemi powinno
by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie, itp.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg kabel uktadaé w rurze ochronnej
DVK 75. PrzejScia trasy os$wietleniowej pod drogami lub podjazdami domoéw
prywatnych wykonaé metodg podwiertu i uktadaé projektowany kabel w rurze
ochronnej SRS 75.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna byé nizsza niz zero
stopni Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI

rozmieszczone w odstepach, co 10 m.
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Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Termin wykonania prac na dz. nr 1495/2 i dz. nr 1461/4 uzgodni¢ z wtascicielami.

2.3.2. Zabudowa stupow oswietleniowych

Miejsce posadowienia stupéw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy
oSwietleniowe nalezy stawia¢ recznie lub za pomocg dzwigu na wcze$niej
posadowionych fundamentach.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez
pomalowanie Abizolem. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu
wykopoéw nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii
niskiego napiecia, niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym
wytgczeniu napigcia. Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg
technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Prace na dz. nr 1579/3 uzgodni¢ z wta$cicielem nieruchomosci.

2.3.3. Montaz opraw oswietleniowych na stupach

Przed rozpoczeciem montazu przewodow i osprzetu, na podstawie atestéw,
deklaracji zgodnosci lub innych dokumentdéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodno$é
z wymaganiami norm lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzegaé
zasad bezpieczenstwa | higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego pofozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

2.3 Skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem sredniego ciSnienia

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref kontrolnych gazociggéw
wykonac recznie i pod nadzorem Gazowni w Strzyzowie.

Projektowany kabel krzyzowaé z gazociggiem pod katem nie mniejszym niz 60°
zachowujgc odlegto$¢ od zewnetrznej $cianki gazociggu do zewnetrznej $cianki rury
ostonowej na kablu min. 0,2m. Rury ostonowe na proj. kablu montowac tak aby korce
rur wyprowadzone byty min. 1,5m od osi skrzyzowania.

W miejscach zblizenia projektowanej linii o$wietlenia ulicznego do istniejgcego
gazociggu zachowac nalezy odlegto$¢ poziomg pomigdzy zewnetrzng $ciankg
gazociggu a zewnetrzng $cianka rury ostonowej, fundamentu min. 0,5m

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane
w spos6b podany w paragrafie 144 i 145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Rozpoczecie tych robét moze nastgpié
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w StrzyZzowie.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem powinna spefnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41:
2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez:

- izolacje podstawowg czesci czynnych
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Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona przez:

- samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C

2.5 Ochrona przed korozja

Przed korozjg nalezy chronic:
miejsca spawdw ptaskownikéw zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczng,
przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m

i wysokosci 0,3m nad ziemia,
konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,

potaczenia Srubowe - przez pokrycie wazeling techniczng,

2.6 Wymagania dotyczace urzadzen elektrycznych

Do wykonania robét stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr
207/2003 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)
Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pbdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczerstwie produktéw (Dz. U.
z dnia 31 grudnia 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego

Dz.U.03.49.414

2.7 BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia
oraz zgodnie z Instrukcjg Organizaciji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

2.8 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami i normami. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastgpione innymi
urzgdzeniami pod warunkiem zastosowania urzgdzen o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych.
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IIB. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —
CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. 1 Schemat ideowy zasilania o$wietlenia ; E-2.1
2. é&;’ﬁéh’w'é’t’id‘é’c;wy'éé's]iéh]é'6's'§/§/}é£|éiiu'é"z' istniejacej latarnii i E22 |
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Stadium: IIl.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Tematopracowania:  Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiacej
oswietlenie uliczne w miejscowosci Przedmiescie

Czudeckie
Obiekt: Oswietlenie drogowe
Kategoria obiektu: XXVI

Lokalizacja inwestycji: ~ Miejscowo$¢é: PRZEDMIESCIE CZUDEKIE, gmina: CZUDEC,
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

Numer(y) owidencyine 1510/8, 1510/9, 1506/3, 1507/2, 1506/4, 1506/2, 1504, 1426,

) ory

e o ekt 1424, 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441, 149211, 1491, 1459,
1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465, 1463/1
Obreb: 0004 PRZEDMIESCIE CZUDECKIE
Jednostka ewid. 181901_2-CZUDEC

nwesto:  Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Projektant: mgr inz. TOMASZ RADON
Uprawnienia budowlane do projektowania bez S
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie: . .
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i B
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0116/POOE/07

Asystent projektanta: mgr inz. SLAWOMIR MARCHEWKA N\ Y SO

Sprawdzajacy: mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0078/POOE/05

Data opracowania: styczen 2019r.

19



STARUSTWU FOWIATOWL
W STRZYZOWIE
33-100 Strzyz6w, ul. Przectawczyka 15

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministrd Thit&Sfidry 246 srawie
informacji  dotyczgcej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Ze wzgledu na zakres wykonywanych prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek
opracowania planu BIOZ.

3.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczego6lnych obiektéw

Obiekty realizowane bedg w nastepujgcej kolejnosci:

- Wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej

- Wykonanie wykopdéw pod kabel i fundamenty

- Utozenie fundamentéw

- Utozenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych

- Wykonanie pomiaréw kabla

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem

- Zasypanie kabla piaskiem o grubosci warstwy 0,1 a nastepnie ziemig
wraz z oznakowaniem kabla

- Zabudowa stupéw i lamp

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna i kablowa nN 0,4kV,
Kanalizacja deszczowa,

Kanalizacja sanitarna,

Sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia,

Droga gminna powiatowa, dojazdy do posesji

3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4

Sie¢ gazowa
Napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV

Prace montazowe w rowach kablowych
Prace montazowe w pasie drogowym

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz ‘miejsce i czas ich wystgpienia;

Przewidywane zagrozenia, podczas realizacji wystapi¢ mogg w czasie:

Pojawienie sie napiecia na budowanym odcinku linii o$wietleniowej-
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym

Mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych
Niebezpieczenstwo zasypania rowu kablowego.

Prace montazowe w pasie drogowym

Mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 5m

Mozliwo$¢ przygniecenia materiatami podczas roztadunku

Mozliwo$¢ przygniecenia stupami na skutek niewtasciwego posadowienia
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3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowmké‘%%?%’ed

3.6

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika budowy na poczatku kazdego
dnia roboczego, w ktérym bedg wykonywane prace szczegbinie niebezpieczne.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w

planie BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :

> spetnieniem wymogdw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r.
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

> spetnieniem wymogéw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych,

> spetnieniem wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Srodki techniczne:

e zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

e stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej

technologii robét,

e stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju
robét,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
teren budowy zabezpieczyé¢ przed dostepem oséb postronnych,
praca pod napieciem jest wzbroniona,
sprzet uzywany na budowie musi by¢ sprawny.
zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktécenia w robotach budowlanych, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie
BHP pozaru, awarii itp.,

e przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

e Zamkna¢ i wywiesi¢ tabliczki w miejscu wytgczenia napiecia.

e Sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ w miejscu wytgczenia

e Ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

e Wykopy zabezpiecza¢ przed obsuwaniem ziemi oraz przed dostepem o0séb
postronnych poprzez wygrodzenie barierkami i oznakowanie.

e Prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez
stuzbe geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

e Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
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i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone okres‘lamemﬁpmq%g H{ka
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one wykonywahe' 'od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Materialy z demontazu sktadowaé poza pasami drég i przejazdow w
miejscach nie utrudniajgcych ruch pojazdéw i pieszych.
Opracowanie harmonogramu rob6ét w pasie drogowym umozliwiajacy
wykonanie ich w okreslonym terminie.

Opracowat
Tomasz Radon
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IV.ZESTAWIENIE MATERIALOW 00,17 2765 g1
4.1. Oswietlenie z projektowanej szafy SO
I.p. Nazwa llosé
1. | Kabel YAKY 4x35mm? 342m
2. | Kabel YKY 4x10mm? 5m
3. | Przewod YDY 3x1,5mm? 54m
4. | Stup stalowy ocynkowany cylindryczny h=7 6szt.
5. | Wysiegnik 1m 6szt.
6. | Fundament prefabrykowany 6szt.
7. | Oprawa LED 30W (z mozliwoscig regulacji kata Swiecenia) 6szt.
8. | Ztgcze kablowe IZK - bezpiecznikowe 6szt.
9. | Zigcze kablowe 1ZK - fazowe 12szt.
10.| Ztgcze kablowe IZK - zerowe 6szt.
11.] Wktadka BiWts 4A 6szt.
12.| Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 318mb
13.| Bednarka FeZn 30x4 159mb
14.| Rura ochronna DVK 75 240m
15. Rura ochronna SRS 75 87m
16.| Tabliczka z napisem ,WQO” 7szt.
17.| Tabliczka z ,nr stupa/WO” 6szt.
18.| Szafa SO z wyposazeniem 1kpl
4.2. Oswietlenie i istniejgcej latani L4/WO
l.p. Nazwa llosé
1. | Kabel YAKY 4x35mm? 781m
2. | Przewodd YDY 3x1,5mm? 108m
3. | Stup stalowy ocynkowany cylindryczny h=7 12szt.
4. | Fundament prefabrykowany 12szt.
5. | Oprawa LED 30W (z mozliwo$cig regulacji kata swiecenia) 12szt.
6. | Wysiegnik 1m 12szt.
7. | Ziacze kablowe IZK - bezpiecznikowe 12szt.
8. | Ztgcze kablowe IZK - fazowe 12szt.
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9. | Ziacze kablowe IZK - zerowe 12szt.
10.| Wkitadka BiWts 4A 12szt.
11.| Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 723m
12.| Bednarka FeZn 30x4 362mb
13.] Rura BE 50 3m

14.| Rura ochronna DVK 75 402m
15.| Rura ochronna SRS 75 39m

16.| Tabliczka z napisem ,WO” 13szt.
17.| Tabliczka z ,nr stupa/WQ” 12szt.
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V. ZALACZNIKI
ZESTAWIENIE ZAt ACZNIKOW
Nazwa zatgcznika Nr strony
5.1.  Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. j 26
nr 18-F6/WP/01039 z dnia 06-07-2018r. E
""" 5.2. Warunki przylaczenia PGE Dystrybucja S.A. 28 T
nr 18-F6/WP/02278 z dnia 17-10-2018r. f
''''' 5.3.  Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP.6630.1 65"2'6%'8“""'"""3'(')"""""
""" 5 "4"""C')'éii\iia'ii'ci'z_é'h_ié—iﬁr-éjéiit'é-rﬁ')""'"""""m"'"'"""m'"'""""J"""""52"""""
"""" 55. Os$wiadczenie (Sprawdzajacy)  {TTTTEETTTT
""" 56. Zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby Inzynierow | 34
Budownictwa - (projektant) 5
""" 5.7, Kserokopia decyzji nadania uprawnies budowianych - | 35
(projektant) 5
______ 58, Zadwiadczenie o przynaleznosci do izby Inzynieréw |+ 37 T
Budownictwa - (sprawdzajacy) 5
""" 5.9, Kserokopia decyzji nadania uprawnier budowlanych - | 38
(sprawdzajacy) 3
""" 5.10. Kopia mapy ewidencyinej T g T
.............................................................................................................. R

5.11. Protokét z posiedzenia Komisji Oceny Prac
Projektowych
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PGE Dystrybucjas 5.4

Krosno, 06-07-2018 r.
18-F6/5/010389

Gmina Czudec
Czudec
ul. Starowiejska &

38-120 Czudec

Warunki przylaczenia nr 18-F6/WP/01039 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytzczanego do sieci; oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowoécé Czudec, ul. Przemystowa, nr dz. 1382

Ne podstawie rozporzgdeeria Miustra Gospodark: zdnia G4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowyeh warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z 200%r. por. 623 1 pbin. 1m), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 15-06 2018, okredla sie nastepujace warunks przylaczenia:

1. Miejsce przylgezenia: stup nr 10/1260/1 wydzielonej linii oswietlenia ulicznego zasilanej ze stagji
trafo SN/nN Czudec S.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowe;] SN/nN.

3. Mot przylgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe, dobudowa 4 lamp oiwietlenia ulicznego w
ramach istniejacej mocy

4. Rodzaj praytacza: kablowe,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyigczeniem:

n

5.1. do listniejgcej wydzielonej linii odwietlenia ulicznege wym. w pkt 1 wybudowaé
projektowane oswietlenie wydzielone przewodem wediug uznania,

6. Wymagania w rakresie budowy instalacji odbiorcy;
6.1. Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonat zgodnie 7 aktualnie

obowigzujacymi w tym 2akresie przepisami.

. Miejsce zainstalowania ukladu pomisrowo-rozliczeniowego: stacja transformatorows SN/nN

4
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8. Wymagania dotyczate ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowaé bezpoiredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,
8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytyrznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",
9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10, lako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samoczynne wylaczanie zasilaniz w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moie byc
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniern pragdem elektrycznym oraz ochrane
przed przepieciami lgczeniowymi |atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozard, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe;

- warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem ohiektu Wnioskodswey bedzie dokonywana na
zasadach ckreslonych w umowie o przylgczenie do sleci dystrybucyjnej. Realizdcja wdarunkw
przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych] wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie,

15, Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniefl w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacii Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o preylgcienie.

Warunki przylgczenia opracowal:

Jerzy Madej
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PGE Dystrybucja S.A,

Krosno, 17-10-2018 r.
18-F6/5/02278

Gmina Czudec
Czudec
ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

Warunki przytaczenia nr 18-F6/WP/02278 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowo$¢ Czudec, nr dz. 1467

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 28-09-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylgczenia: wolne pole nN w stacji SN/nN pod nazwg Czudec 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 dt. okoto 2m od miejsca przytgczenia wym. w pkt 1

do linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
Wybudowane os$wietlenie uliczne pozostanie na majatku Inwestora, oznakowaé WO.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
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Wymagania  dotyczgce  ukfadu pomiarowo—rozliczeniowéggfax %y?s%éﬁw@@ﬂ, bosrigsq)n-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i
systemdéw pomiarowych w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mozie by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tfaczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetyczne],
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkdéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern wbudowie urzadzeA. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Jerzy Madej
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~iHOSTWO POWIATOW
) STRZYZOW] E
ODPIS 33-100 Strzyzéw, ul, Przectawczyka 15

/Tax 17 2765 000, 17 2765 o

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzéw, dnia 2018-10-02
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]J
ZUDP.6630.108.2018

Opis przedmiotu narady: sie¢ o$wietlenia ulicznego

Whioskodawca: FHU " ALMAX"

38-457 Swierzowa Polska Szczepana 11

Whiosek z dnia: 2018-09-24

Inwestor: Gmina Czudec

38-120 CZUDEC Starowiejska 6

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Czudec, obreb PRZEDMIESCIE CZUDECKIE,

—

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2018-09-27

Uwagi - Zalecenia:

Integralng czgscia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu

organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie

do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 22014 r. poz.
897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454),

a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U.Nr 1122001 r. poz. 89.)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

Polska Spotka Gazownictwa - Prace ziemne w poblizu gazociggu wykonywac recznie pod odptatnym nadzorem
pracownika Gazowni w Strzyzowie. Skrzyzowanie z istniejacym gazociggiem odebraé protokotem.
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Tomasz Radon S14K08T
L. A i )
Swierzowa Polska T Fi}gi; j OWiar ow
ul. Szczepana_l 11a J/IOO Strayzgw, Pi WIE
38-457 Zrecin X7 2765 g §07f82w7czyka ]5
: 65 nn-

( dokfadny adres )

CDE882519 Wojt Gminy Chorkéwka
( numer dowodu osobistego i organ wydajgcy )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 tekst jedn. z pézn. zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

TEMAT OPRACOWANIA:  Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiacej
oswietlenie uliczne w miejscowosci Przedmies$cie
Czudeckie

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Mijejscowo$é: PRZEDMIESCIE CZUDEKIE, gmina:
CZUDEC, wojewédztwo: PODKARPACKIE,

NUMER(Y) EMDENCYINE  1510/8, 1510/9, 1506/3, 1507/2, 1506/4, 1506/2, 1504, 1426,

DZINLEK NAKTORYCH 1424, 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441, 149211, 1491, 1459,

OBIEKT: 14582, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465, 1463/1
Obreb: 0004 PRZEDMIESCIE CZUDECKIE

Jednostka ewid. 181901_2-CZUDEC

INWESTOR: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Tomasz Radon
Nr upr. PDK/0116/POOE/07

My ot Tarines Dardag

it st ol il
%Z Swierzowa Polska, 24.01.2019

( miejscowosé, data )
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Tomasz Witusik CTAROSTWO POWIATOWE

ul. Gérna 171 ¥ STRZYZOWIE
32.091 Michatowice ’1300 Strzyzéw, ul. Przectawczyka 15
( doktadny adres ) - /1aX 17 2765 000, 17 2765 001

ARY 431991 WHojt Gminy Michatowice

( numer dowodu osobistego i organ wydajgcy )

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 tekst jedn. z pézn. zmianami)

o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

TEMAT OPRACOWANIA:  Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiacej
oswietlenie uliczne w miejscowosci Przedmiescie
Czudeckie

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Miejscowo$é: PRZEDMIESCIE CZUDEKIE, gmina:
CZUDEC, wojewoddztwo: PODKARPACKIE,

NUMER(Y) EWIDENCYJNE — 15410/8, 1510/9, 1506/3, 1507/2, 1506/4, 1506/2, 1504,
DZIALEK NAKTORYCH 4426, 1424, 1428, 1429, 1430, 1495/2, 1441, 1492/1, 1491,
OBIEKT: 1459, 1458/2, 1460/2, 1461/1, 1467, 1461/4, 1462/3, 1465,

1463/

Obreb: 0004 PRZEDMIESCIE CZUDECKIE

Jednostka ewid. 181901_2-CZUDEC

INWESTOR: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Tomasz Witusik
upr. nr PDK/0078/POOE/05

Michatowice, 24.01.2019

( miejscowos¢, data )
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u/ Ofi St(zyZO‘w, ut. Przec}awczyka 15

X 172765 000, 17 9765 no

M ® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZMH-BPC-L4D *

Pan Tomasz Rafat Rador o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0273/07

adres zamieszkania ul. Szczepana 11 A, 38-457 Zrecin Swierzowa Polska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FUOUDKAKIIACULKA UKNKEGUYVYVA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20 f?f}lx?q}éi

g ”“’AFOWL.,

GETTY Srr;z)yi;RZYZOWIF
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tsl/fax 17 7;"’5 Ul. Przgcy lawezyka 15
PDK OIIB/KK/0054/0027/07 Rzeszow, 2007-06-29 " 000,17 2765 )

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt I, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11lust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ RADON
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 31 stycznia 1973 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0116/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zekresie sisci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

_ dr inz. Zbigniew Plewako .
trzymuja,

1) Pan Tomasz Radon

ul. Szczepana 11A

zam. Swierzowa Polska

38-457 Zrecin

2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.a/a

mgr inz. Andrzej Hliniak ...\....}.. .0 AL

mgr inz. Lech Krupinski ..... - A5




PODKARPACKA OKREGOWA 1poer 0
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1y, 2WIATO
trzy IZectawczyka 18

20 .,
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego Zé]fgga : ?Z;Jév%u!. P
: /08 000 470978F
5 5 0 79 I b A

PDK OlIB/KK/0054/0009/05 Rzeszdw. 2005-06-2 ©

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, = pén. zm.) i art.13 ust.] pkt 1. art.]4
ust.1 pkt 5 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z pbin. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38

z poin. zm) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 puz.
1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ WITUSIK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 13 czerwca 1971 r.. miejsce urodzenia - Jasto
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0078/POOE/05

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 3/05
z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Witusik posiada wymagane prawem wyksztatcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny

wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawic. za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy Kac,
PODKARPACKIE, OKREGOWE

2rzewodniczgcy Komisji Kwainikacy)ric
IZBY INZYNIEROW BLUDOWNICT Y.

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
(‘M

.
7Y e
mgr inz. Adant Tarnowski

ﬁﬂaﬂ“{iq:
Pan Tomasz Witusik
zam. Tamowice 252
38-204 Tamowiec
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
S.a/a
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A1 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UB8-BOM-YYU *

Pan Tomasz Witusik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0793/07

adres zamieszkania ul. Wesofa 5, 32-091 Michatowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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