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WYJSCIE NA DACH

CZESC NIE OBJETA OPRACOWA

7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ POSADZKI

POW. PODLOGI [m?]

WYCIERACZKA SZCZOTKOWA / PLYTKI

N\

9
BEARAX X

166l

ISTNIEJACA STOLAR kA

DO DEMONTAZU |

SCHODY ZEWN URZ‘NE

DO ROZBIORKI ‘
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GRANICA DZIALKI
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W_BUDYNU ISTNIEJACYM NALEZY WYKONAC
INSTALACJE, OSWIETLENIA AWARYJNEGO

I EWAKUACYJNEGO

(WW. INSTALACJA JEST OBLIGATORYJNIE
WYMAGANA DLA BUDYNKU KLASY ZLII)

205
163
211
165

11 | WIATROLAP gy 41,06
1.2 | KORYTARZ WYKEADZINA PCW 13,40
1.3 | WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 3,40
14 | PRZYJECIE POSILKOW PLYTKI CERAMICZNE 6,58
1.5 | ZMYWALNIA NACZYN PLYTKI CERAMICZNE 6,58
16 | POMIESZCZENIE PERSONELU WYKELADZINA PCW 8,25
1.7 | BIURO/POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE | WYKEADZINA PCW 9,48
1.8 | SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 8,76
1o | POMIESZCZENIE PORZADKOWE /POMPA | o /oo 6.40
CIEPLA ' '
1.10 :\’XEPPE'_‘;’:‘%%‘;VS/LW&’C?OB PLYTKI CERAMICZNE 4,60
111 | SALA OPIEKI NAD DZIECMI WYKELADZINA PCW 42,49
112 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 7,43
SUMA POWIERZCHNI 158.4300
UWAGA:

MUSZIA PODWIESZONA
H=45cm

UMYWALKA PtASKA

POSADZKA W [AZIENCE ANTYPOSLIZGOWA

DRZWI BEZ PROGU (MAKSYMALNA WYCZUWALNA ROZNICA
UCHWYT SKI ADANY POZIOMOW NIE WYZSZA NIZ 1cm)

IZOLACJA TERMICZNA: SCIANY ZEWNETRZNE — STYROPIAN GR. 20,0cm WSP.A=0,033 W/m’K

(POD TYNK CINKOWARSTWOWY), SCIANY ISTNIEJACE OCIEPLIC.

PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNETRZNY, "HYDRANT 257 7 WEZEM POrSZTYWNYM O DtUGOSCI

30,0m

WYBURZENIA, ROZBIORKI

BEAAAAAAA

=]
[ SCIANY DZIALOWE MIEDZY POMIESZCZENIAMI ORAZ MIEDZY SASIEDNIMI SANITARIATAMI
O IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ MINIMUM KLASY "C" (RA1=51dB)

V///////////// ZAMUROWANIA OTWOROW: GEGKA PECLNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO—WAPIENNEJ

a archiconcept

A RCH.

PIOTR

OPALKA

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA WE FRACZKOWIE W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA

BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLA WE FRACZKOWIE"

FRACZKOW 2, 48-314 PAKOSLAWICE; DZ. NR 343/301, 343/288, OBREB 0003 GOSZOWICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160708_2 PAKOStEAWICE

TvTue RYsunku | RZUT PARTERU

DATA:

06. 12. 2022r.

ZAKRES OPRAC. PROJEKTANT

PODPIS

ARCHITEKTURA drinz. arch. PIOTR OPALKA
UPR. Nr 74/01/0P

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. PIOTR SMOTER
SPRAWDZAJACY UPR. nr 09/0POKK/2018

Skalarys.

Nrrys.
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