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NAZWY | KODY:

Grupy, klasy i kategorie robét projektowych
grupa
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
klasa
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
kategoria
71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg
klasa
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
kategoria
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiarow budynkow
grupa
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
klasa
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
kategoria
71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjne;j
71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne
71315000-9 Ustugi budowlane
71316000-6 Telekomunikacyjne ustugi doradcze
71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
klasa
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
kategoria
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
klasa
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
kategoria
71352000-0 Ustugi badania podtoza
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71356000-8 Ustugi techniczne

grupa
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

klasa

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
grupa



71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
klasa
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
kategoria
71521000-6 Ushugi nadzorowania placu budowy
klasa
71530000-2 Doradcze ushugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

kategoria
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

grupa
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
klasa
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
kategoria
71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego
Grupy, klasy i kategorie robot projektowych

grupa
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
klasa
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy
kategoria
45121000-1 Prébne wiercenia
45122000-8 Prébne wykopy
grupa

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacja
i badaniami
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym
45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektéw budowlanych
45214610-9 - Roboty budowlane w zakresie budynkow laboratoryjnych
45214620-2 - Roboty budowlane w zakresie oSrodkow badawczych i testowych

klasa
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

grupa
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
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45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
klasa
45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria
45323000-7 Rohoty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
klasa
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
klasa
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
kategoria
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
grupa
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
klasa
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
klasa
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
kategoria
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie §cian
klasa
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
kategoria
45451000-3 Dekorowanie
45452000-0 Zewngtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA
1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

1.1

1.2.
1.3.
1.4.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji.
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.
1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow.
1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikdw.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wymagania dotyczgce architektury.

Wymagania dotyczace konstrukc;ji.

Wymagania dotyczace instalacji.

Wymagania dotyczace wykonczenia.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartos$ci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.8.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

II. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

1.

2.

3.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Kopia mapy zasadniczej.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Inwentaryzacja zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem.

5. Koncepcja budynku dydaktycznego projektu zagospodarowania terenu.



Uwaga:

Oferta powinna zawiera¢ wycen¢ wszystkie niezbedne elementy procesu inwestycyjnego,
tj.: koszt wykonania wymaganych opracowan projektowych, wymaganych uzgodnien i opinii
niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowg oraz umozliwiajgcych wykonanie zadania.

Przed zlozeniem oferty, w razie jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca powinien zwrocic¢
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem 0 uszczegétowienie informacji zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, lub wskaza¢ ew. niescistosci.

Wykonawca prac nie moze wykorzystywaé ewentualnych niescistosci lub opuszczen dla
wlasnej korzysci. W przypadku stwierdzenia ww. brakow w niniejszym PFU, lub
stwierdzenie mozliwosci wykonania prac zamiennych w stosunku do okreslonych w PFU, dla
osiggniecia tego samego efektu (np. w celu poprawy efektywnosci ekonomicznej)
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego, lub zwrocié¢ si¢ z wnioskiem o udzielenie
niezbednych wyjasnien i interpretacji.



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego dla przedsigwzigcia: rozbudowa budynku
przedszkola o ztobek.

Przedsiewzigcie  obejmuje  dobudowe do istniejgcego  Przedszkola  Publicznego
we Fraczkowie, budynku ztobka wraz z wiatrotapem obejmujacym strefe wejsciowa do
istniejgcego budynku przedszkola. Schody zewnetrzne istniejacego budynku przedszkola
podlegaja przebudowie polegajacej na dostosowaniu podejscia do budynku przedszkola dla
0s0b niepetnosprawnych (montaz platformy).

Zagospodarowanie terenu obejmuje uksztaltowanie terenu przylegajacego do budynku jako
tereny zielone nieutwardzone, niezb¢dng wycinke drzew i krzewow, a w zakresie
infrastruktury technicznej planuje si¢ przebudowe przylacza cieptowniczego kolidujgcego
z projektowanym obiektem.

Program funkcjonalno-uzytkowy postuzy Zamawiajagcemu do wykonania zadania
w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca wyloniony w trybie zamoéwienia publicznego na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego opracuje kompleksowa wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia budowlanego, uzgodnien i opinii oraz
opracowan technicznych pozwalajacych na wykonanie zadania — budowy budynku ztobka
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednej infrastruktury techniczne;.

Budynek przedszkola powinien stanowi¢ po rozbudowie jedng strefe pozarowa, w zwigzku
z tym nie wyklucza si¢ koniecznosci wykonania dodatkowych prac w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w budynku istniejagcym (np. wymagane jest wykonanie instalacji
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego). Szczegdélowe wymagania w tym zakresie powinny
by¢ przedmiotem odrebnego opracowania, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. pozarnictwa.

W obiekcie beda zlokalizowane m.in:

— sala opieki nad dzie¢mi,

— pomieszczenia pomocnicze, higieniczno-sanitarne, administracyjne, szatnia,

— pomieszczenie przyjecia positkow dostarczanych do ztobka, pomieszczenie zmywalni,

— wspodlny wiatrotap obejmujacy strefe wejsciowa do istniejgcego budynku przedszkola
1 projektowanego budynku ztobka.

W ramach zadania wymagane jest:

— opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg;

— wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku istniejacym
przedszkola (instalacja obligatoryjnie wymagana);

— wykonanie badan podioza gruntowego i1 uzyskanie wszelkich wymaganych warunkow
technicznych, opinii 1 uzgodnien, zezwolen;

— wykonanie robdét budowlano-instalacyjnych ~w  zakresie oswietlenia terenu
I monitoringu zasilanego i montowanego na $cianie zewngtrznej projektowanego budynku;

— przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania
zadania;

— wycink¢ w zakresie niezb¢dnym do realizacji zadania,



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres opracowania
dokumentacji.

Szczegotowe parametry okreslono na podstawie projektu koncepcyjnego stanowigcego
integralng czgs$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.

Budynek ztobka: niepodpiwniczony, jedna kondygnacja nadziemna (przyziemie), dachy
ptaskie. Zatozenia koncepcyjne zaktadajg zrdznicowanie wysokos$ci poszczegdlnych czesci
budynku stanowigcych calo§¢ funkcjonalno-konstrukcyjng. Zréznicowanie wysokosci
poszczeg6lnych czesci budynku odzwierciedla zapotrzebowanie na kubature dla sali opieki
nad dzie¢mi.

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: Porr = 43 868,00 m?
Powierzchnia zabudowy ztobka: P,;= 197,13 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ztobka: Puz = 158,43 m?

Kubatura budynku ztobka: Kz = ok. 750,00 m®
Powierzchnia catkowita budynku ztobka: Pcy= 197,13 m?

Dtugosc¢ (L), szerokos¢ (S):

(dtugosé elewacji frontowej) L=2200mxS=1285m
Wysokos¢ H=520m

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dojazd do terenu dziatki odbywa si¢ obecnie istniejagcymi zjazdami z drogi publicznej
gminnej o parametrach pozwalajgcych na dojazd ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz dojazd
wozOw bojowych strazy pozarnej. Od strony wschodniej teren przedszkola sasiaduje
z rozleglym terenem zielonym (lgka).

Teren przedszkola w catosci ogrodzony.

Wejscie gltowne z drogi publicznej na teren przedszkola poprzez istniejacy przepust
zabudowany na rowie melioracyjnym (odwadniajagcym droge) przebiegajacym wzdluz
krawedzi pasa drogowego.

Przedszkole jest obiektem w ciggtym uzytkowaniu.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany budynek ztobka z jedng salg opieki nad dzie¢mi oraz niezbednymi
pomieszczeniami uzupeltniajgcymi, higieniczno-sanitarnymi oraz administracyjnymi powinien
stanowi¢ funkcjonalng cato$¢, dajagca mozliwos¢ uzytkowania ztobka niezaleznie od
istniejacego budynku przedszkola.

Budynek ztobka i przedszkola potozone sa na réznych poziomach, w zwiazku z tym nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ pokonywania rdéznicy poziomdéw przez osoby niepethosprawne oraz
przez obstuge obiektu (np. wozkami z positkami itp.).

Zagospodarowanie terenu powinno by¢ wykonane z materialbw maksymalnie
ograniczajagcych wplyw na otoczenie, przepuszczalnych dla wody i neutralnych dla
srodowiska naturalnego.

Projektowane spadki terenu niwelujace réznice poziomu przyleglego terenu i poziomu wyjsé¢
z budynku na zewnatrz (wyjscie na tereny zielone, wyjscie ewakuacyjne od strony zaplecza
itp.) nalezy wyprofilowa¢ mozliwie tagodnie (maksymalnie 5%).



14. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen z okresleniem ich funkcji
Wzajemne powigzanie funkcjonalne pomieszczen pokazano w czeSci graficznej opracowania
(koncepcja rozbudowy) stanowigcej zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rys. 1A. Rzut projektowanej rozbudowy.



Tabela nr 1: zestawienie powierzchni uzytkowe;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

LP. NAZWA POMIESZCZENIA Pu[m2]
1.1 WIATROLAP 41,06
1.2 KORYTARZ 13,40
1.3 WIATROLAP 3,40
1.4 PRZYJECIE POSILKOW 6,58
1.5 ZMYWALNIA NACZYN 6,58
1.6 POMIESZCZENIE PERSONELU 8,25
1.7 BIURO / POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 9,48
1.8 SZATNIA 8,76
1.9 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,14
1.10 WC PRACOWNIKOW / OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,60
1.11 SALA OPIEKI NAD DZIECMI 42,49
1.12 LAZIENKA 7,43
SUMA POWIERZCHNI 155,17

Rys. 2A. Pogladowy przekro;j.

Zrdznicowanie wysoko$ci pomieszczen widoczne na przekroju powinno odzwierciedlaé
zapotrzebowanie przestrzenne poszczegdlnych pomieszczen.

Sala opieki nad dzieémi powinna mie¢ wysokos¢ 3,0m do sufitu podwieszanego,
zastaniajacego elementy instalacji sanitarnych (np. wentylacji mechanicznej). W $wietle
konstrukcji 3,60 m. Projektowana wysoko$¢ zaktada wykonanie wysokiego przeszklenia
zapewniajacego glebokie doswietlenie sali opieki nad dzie¢mi.

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen biurowych wynosi w $wietle konstrukeji 2,70m.

Dachy ptaskie niepograzone (odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz potaci dachu).

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy: P27 =197,13 m?
Powierzchnia catkowita budynku ztobka: Pcz=197,13 m?
Powierzchnia uzytkowa planowanej rozbudowy: Puz= 158,43 m?
Kubatura planowanej rozbudowy: Kz = ok. 750,00 m®
Powierzchnia ruchu planowanej rozbudowy: Puz= 57,86 m?
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Wskaznik stosunku powierzchni ruchu do powierzchni uzytkowej Pg / Py =0,37.

Wskaznik powierzchni ruchu do powierzchni uzytkowej czgsci ztobka, bez uwzglednienia
czesci wspolnej (wiatrotap z miejscem na wozki, podnosnik i schody wejsciowe do istniejacej
czesci przedszkola) wynosi 0,1.

Parametry charakterystyczne podane w punkcie 1.1, nalezy uwzgledni¢ w analizach
1 opracowaniu dodatkowych wskaznikow.

1.4.3. Inne powierzchnie.
— Powierzchnia terenéw zielonych do wyprofilowania tagodnego spadku Pt = 54,0 m?,

Inne wielko$ci zwiazane z wykonaniem ww. nawierzchni zagospodarowania terenu

(budowy drog, parkingéw, chodnikow, ogrodzen)

— Przetozenie cieptociggu kolidujgcego z planowang rozbudowa. Dlugos¢ planowanego
przetozenia przylacza cieptowniczego L = 39,0 m.

Rozbidrki

— Rozbiérka schodéw zewnetrznych wejéciowych do budynku przedszkola — ok. 12,0 m®,

— Demontaz stolarki drzwiowej wiatrotapu przedszkola.

— Usunigcie ocieplenia styropianowego $ciany zewngtrznej budynku przedszkola w zakresie
niezbednym do wykonania planowanej rozbudowy.

— Rozbiodrka ogrodzenia z siatki stalowej na odcinku ok. 63,0m.

— Woycinka drzew i krzewow (swierk — obw. 145 cm; cyprys — obw. 73 cm, 68 cm, 43 cm, 35
cm, 49 cm, 90 cm, 88 cm; lipa — obw. 130 cm, 124 cm, dwupienna 150 i 165 cm).

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni kubatur oraz wskaznikow.

Dopuszcza si¢ przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow w  zakresie
obowigzujacych uwarunkowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej
mozliwos¢  zmian  wielko$ci  powierzchni  okreSlonych  przez ~ Zamawiajacego
w wymiarze +/- 5%.

Wszystkie zmiany zakresu projektowanych prac oraz wielko$ci opisanych na podstawie
projektu koncepcyjnego wymagaja ustalenia z Zamawiajacym.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania budowy

— Przygotowanie terenu budowy musi uwzglednia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow terenow
sportowych, w tym terendw nalezacych do innych podmiotéw (tereny gminne od strony
potnocnej).

— Nalezy zapewnienia drozno$¢ drog ewakuacyjnych oraz pozarowych.

— Teren nalezy oznaczy¢, ogrodzi¢ w zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zabezpieczy¢ przed niepowotanym wejSciem na teren prowadzenia prac budowlanych 0s6b
postronnych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu budowy oraz staty dozor placu budowy.

— Jako plac budowy traktuje si¢ caly teren objety opracowaniem lub w przypadku
wykonywania kolejnych etapéw inwestycji teren uzgodniony z Zamawiajgcym.
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— Wykonawca zapewni organizacj¢ dokumentacji budowy oraz oséb odpowiedzialnych za
zorganizowanie i realizacj¢ procesu budowlanego.

2.2. Wymagania dotyczgce architektury

Rysunki i opracowania koncepcyjne zatgczone do programu funkcjonalno-uzytkowego

stanowig integralng cze$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

a) Forma i standard wykonczenia zewngtrznego i wewngtrznego powinny sie cechowaé
duza trwatosciag uzytkowag i dlugoletnia zywotnosécig (odporno$cig na upltyw czasu
I czynniki atmosferyczne).

b) Forma architektoniczna powinna korelowa¢ z funkcja i projektowana konstrukcja
obiektu. Zabiegi formalne nalezy minimalizowac.

c) Kolorystyka zastosowanych materialtdow powinna by¢, jezeli to jest mozliwe naturalna
(wg cech fizycznych zastosowanego materiatu).

d) Forma matej architektury takiej jak stojaki na rowery, tawki, stoliki, stlupy lamp
oswietleniowych itp. powinny stanowi¢ jednolita game produktéw spojnych pod
wzgledem formy, rodzaju materiatéw itp.

e) Wngtrze budynku nalezy projektowa¢ z zachowaniem zasad odpowiadajgcych wszystkim
uzytkownikom, w tym rowniez niedowidzacych i1 niepelnosprawnych. Kolorystyka
wnetrza powinna by¢ ograniczona do dwoéch/trzech kolorow, powierzchnie matowe,
nieo$lepiajace. Elementy ulatwiajace osobom niedowidzacym poruszanie si¢ po budynku
oraz orientowanie si¢ w przestrzeni budynku powinny by¢ kontrastowe w stosunku do
ptaszczyzn ruchu i §cian (zgodnie z zasadami dotyczacymi tej materii).

f) Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe wykonczone tynkiem cienkowarstwowym, oktadzina
drewniang lub innym rodzajem wykonczenia uzgodnionym z Zamawiajacym, powinny
zapewni¢ wysoka trwato$§¢ materialdéw podlegajacych naturalnemu procesowi starzenia
si¢. Nie dopuszcza si¢ materialdw z tworzyw sztucznych.

g) Urzadzenia techniczne tj. centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, agregaty itp. powinny
by¢ instalowane na dachu lub wewnatrz budynku (nie na $cianach od strony poludniowej
lub elewacji frontowej). Urzadzenia lokalizowane na dachu powinny by¢ ostonigte
(zminimalizowana ekspozycja).

h) Zadaszenie strefy wejsciowej zewnetrznej nalezy wykonac¢ o wysiggu ok. 2,0 m. Nalezy
zadaszy¢ wejscie zewnetrzne od strony zaplecza.

Roboty budowlane w zakresie architektury powinny by¢ wykonane zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym pod

nadzorem autorskim gldéwnego Projektanta.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

a) Nie ogranicza si¢ rozwigzan konstrukcyjnych. Dla potrzeb okreslenia podstawowych
wymagan w projekcie koncepcyjnym przyjeto ustrdj Scianowy. Sciany zewnetrzne
murowane.

b) Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji.

c) Wymagania dotyczace posadowienia obiektu podyktowane beda wynikami badan
gruntowych.

d) Konstrukcja nosna przeszklenia wiatrotapu stalowa lub aluminiowa powinna byc¢ $cisle
zwigzana z wymaganiami producenta stolarki oraz dostawcy systemu przeszklenia.
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e) Stropy monolityczne zelbetowe lub prefabrykowane wg projektu technicznego. Dachy
plaskie.

f) Projekt konstrukcji powinien w maksymalnym stopniu uwzglednia¢ wytyczne
architektoniczne.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ na podstawie projektow technicznych. Warunki techniczne
dostawy i odbioru $ciekow, zasilania elektroenergetycznego, wlaczenia do sieci gazowej itp.
Zostang okreSlone przez dostawcow mediOw na etapie opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektéw technicznych.

2.4.1. Instalacja elektryczna
W obszarze przebudowy istniejgce instalacje wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.
W obiekcie nalezy wykona¢ nastgpujace instalacje:
— Instalacja wytacznika gtéwnego p.poz. w budynku
— Instalacja o$wietlenia ogolnego
— Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego )rowniez w obiekcie
istniejacego przedszkola)
— Instalacja sity 1 gniazd wtykowych ogdlnych
— Instalacja zasilania dedykowanego sieci komputerowej
— Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej i potagczen wyrownawczych
— Instalacja ochrony od porazen
— Instalacja odgromowa
— Instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych
— Instalacja 1 urzadzenia ogrzewania elektrycznego
— Instalacja podgrzewania wody
— Instalacja urzadzen fotowoltaiki
Wielko$¢ mocy zainstalowanej nalezy zweryfikowa¢é na etapie opracowania
dokumentacji projektowej. Dobor kabli, ich typéw oraz przekrojéw musi by¢
poprzedzony analizg obcigzen poszczegbdlnych pomieszczen
z uwzglednieniem potrzeb w zakresie branz.
Zasilanie budynku bedzie realizowane z istniejagcego przytacza wprowadzonego do szafki
kablowej ZK zasilajgcej przedszkole. Z szafki ztaczowo-pomiarowej wyprowadzono
wewnetrzng instalacje zasilajaca, zakonczona w rozdzielnicy gtownej budynku,
zabudowanej na parterze. Zasilanie obiektu wymaga zabudowy drugiego uktadu
pomiarowego. oraz gtdwnego wylacznika pradu. dla catego obiektu.

Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ oddzielny obwod zasilania o$wietlenia
zewnetrznego. W celu zasilenia odbiorow z rozdzielnicy zostang wyprowadzone
wewnetrzne linie zasilajagce. Prowadzenie kabli 1 przewodow w otwartych, metalowych
korytkach kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni
pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym w korytarzu oraz w szachtach technicznych.
Przejécia pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo materiatem
o wytrzymalo$ci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.
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b)

Tablice pigtrowe oraz inne tablice lokalne i rozdzielnie technologiczne beda zasilone
z rozdzielnicy glownej budynku. Tablice pigtrowe beda instalowane w szachtach
technicznych na poszczegolnych kondygnacjach, jako rozdzielnice szachtowe lub
w wersji nasciennej. Dla zasilenia gniazd komputerowych oraz wurzadzen IT
i teletechnicznych, nalezy przewidzie¢ pietrowe tablice komputerowe.

Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidywac wszystkie wymagane przepisami
elementy zapewniajace spelnienie wymagan uzytkowych, BHP 1 sanepid oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

Bilans mocy powinien zosta¢ sporzadzony po uzyskaniu od Zamawiajacego specyfikacji
sprzetu badawczego planowanego do zainstalowania, specyfikacji urzadzen i instalacji
sanitarnych przewidzianych w projekcie technicznym instalacji sanitarnych.

Oprawy oswietleniowe LED

Przewiduje si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych wyposazonych w zrddta
energooszczedne typu LED. Oprawy nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od charakteru
pomieszczenia, w ktorym beda zamontowane. Barwa $wiatla ciepta (pokdj klubowy,
pokdj wypoczynkowy) 1 neutralna (pozostale pomieszczenia). W pomieszczeniach
z zabudowanymi sufitami podwieszanymi stosowa¢ odprawy dostropowe. W pozostatych
pomieszczeniach technicznych nastropowe ewentualnie nascienne. W  weztach
sanitarnych oprawy LED IP44 oraz kinkiety LED nad lustrami.. Oprawy beda si¢
uruchamiaty poprzez czujnik ruchu do ktérego beda podiaczone. Czujnik ruchu umiescic
w suficie podwieszanym. Na zewnatrz budynku przed wej$ciami zastosowac oprawy
zewnetrzne LED, naswietlacze uruchamiane za pomocg czujek ruchu.

W sterowaniu o$wietleniem nalezy zastosowaé rozwigzania zmniejszajgce zuzycie
energii elektrycznej. W pomieszczeniach gdzie mamy do czynienia z najwigkszym
zuzyciem energii zastosowac czujniki natezenia o§wietlenia oraz czujniki obecnosci.
Oswietlenie wnetrz  powinno uwzglednia¢é wymogi zwigzane 2z charakterem
wykonywanej czynnosci, kierunkowos$ciag, rozkladem luminancji, barwa $wiatta
1 oddawaniem barw oraz konieczno$cia wyeliminowania ol$nienia.

Dodatkowe os$wietlenie miejscowe nalezy stosowa¢, w miejscach wykonywania prac

precyzyjnych.
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d)

9)

Instalacja fotowoltaiczna.

W celu kompensacji poboru mocy w sieci i obnizeniu kosztow eksploatacji obiektu nalezy
zastosowac instalacje fotowoltaiczng dobrang moca do zapotrzebowania energetycznego
budynku. Instalacj¢ zabudowa¢ na dachu budynku przedszkola lub na terenie przylegtym
wg szczegotowych ustalen Zamawiajgcego oraz projektu technicznego.

Instalacja przyzywowa.

Instalacje¢ przyzywowa wykona¢ jako panel wywolawczy usytuowany na zewnatrz

budynku przy drzwiach wejsciowych oraz

Aparaty abonenckie w pomieszczenia sal zabaw dla dzieci i pomieszczeniu
administracyjnym. Drzwi wyposazy¢ w elektrozamek.

Instalacja RTV naziemna i TV sat

Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej obejmie swoim zakresem wykonanie
okablowania wraz z doborem osprzetu.

Gniazda telewizyjne (SAT, DVB-T 2, FM) w pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ zgodnie
z wytycznymi Inwestora. Kazde gniazdo powinno mie¢ oddzielne wyjscie dla sygnatow
TV 1 RF oraz oddzielne przeznaczone do podtaczenia tunera TV SAT.

Instalacja okablowania strukturalnego

W modernizowanym budynku nalezy wykona¢ jednorodng sie¢ okablowania

strukturalnego dla transmisji danych i glosu. Sie¢ docelowo obejmowac bedzie zasiggiem
3 kondygnacje budynku: ( parter, I pigtro, II pigtro).

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita 1 spdjng
gwarancja systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres
minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
rowniez  ptyty  czotowe  gniazd  koncowych, wieszaki  kablowe, szafy
I stojaki rack. Wszystkie elementy okablowania (w szczego6lnosci: kabel, panele krosowe,
gniazda, ptyty czotowe gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) maja by¢
oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty
rynkowej.

Producent powinien zapewnia¢ system zabezpieczenia gniazd 1 paneli dystrybucyjnych,
ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela
a takze powinien zapewni¢ mozliwos$¢ zainstalowania na potgczeniu gniazdo-patchcord
zabezpieczenia przed pylem i wilgocia o min. IP54 a takze IP67. Lokalizacja Gtownego
Punktu Dyspozycyjnego do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej
(proponuje si¢ w pom. serwerowni na poziomie piwnic). Poprzez okablowanie pionowe
zasilane beda Pigtrowe Punkty Dystrybucyjne. Kable oraz §wiattowody uzywane do
budowy infrastruktury sieci teletechnicznej powinny by¢ prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszonego na drabinkach kablowych lub korytkach montowanych nasciennie badz
w bruzdach pod tynkiem w rurkach gietkich.

Umiejscowienie tras kablowych musi zapewnia¢ wymagang odleglo$¢ od tras
elektroenergetycznych, w sposéb nie powodujacy zaktocen systemu. Punkty
przylaczeniowe okablowania strukturalnego wykonane beda w rozny sposob w zaleznosci
od ich przeznaczenia, lokalizacji i charakteru pomieszczenia.
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h)

)

Punkty przylaczeniowe, montowane beda w zestawach z gniazdami =zasilania
dedykowanego tworzac punkty elektryczno - logiczne. Szczegdtowe okreslenie
lokalizacji i ilosci punktow na etapie dokumentacji projektowej. W poszczegdlnych
pomieszczeniach budynkéw przewiduje si¢ zabudowe gniazd abonenckich typu RJ45 przy
kazdym stanowisku komputerowym. Uzytkownik zadecyduje do ktérego gniazda
w obrebie danego pomieszczenia nalezy przytaczy¢ ustuge internetowag oraz ustuge
telefoniczng. Zasilanie Gloéwnego Punktu Dystrybucyjnego z istniejagcego przytacza
telekomunikacyjnego.

Szyna wyréwnawcza i ochrona przeciwprzepigciowa

W celu wyréwnania potencjatu, w pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje potgczen
wyréwnania potencjalu. Na korytarzu nad stropem podwieszonym utozy¢ bednarke
ocynkowang. Bednarke montowa¢ do bocznych $cian korytek kablowych. Lokalne
potaczenia wykona¢ przewodami DY. Do instalacji nalezy przytaczy¢ wszystkie
metalowe elementy wyposazenia, grzejniki, piony instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej
obudowy urzadzen, ciggi korytek kablowych, konstrukcje sufitu podwieszanego, $lusarke
drzwiowa, metalowe elementy systemu wentylacji , metalowy osprzet sanitarny.

Nalezy rowniez zaprojektowaé ochrong przeciwprzepigciowa. W rozdzielnicach niskiego
napigcia nalezy instalowac ograniczniki przepigciowe
Ochrona od porazen

Ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowac jako samoczynne wyltaczenie
zasilania w przypadku pojawienia si¢ napig¢cia niebezpiecznego. Do wspomagania
WW. ochrony nalezy zaprojektowaé wytaczniki roznicowopragdowe w obwodach gniazd
wtykowych 230V.

Wszystkie obwody beda chronione przez bezpieczniki topikowe i/lub wylaczniki
nadpradowe, odtaczajace w przypadku wystapienia prze-cigzenia lub zwarcia w czasie
wylaczania zgodnym z normg. W obwodach gniazd wtykowych oraz w miejscach
narazonych na dziatanie wilgoci, jako uzupehniajacy S$rodek ochrony przed dotykiem
posrednim nalezy zastosowaé wytaczniki réznicowopragdowe o pradzie 30mA oraz
miejscowe polaczenia wyréwnawcze. Metalowe obudowy rozdzielni, opraw
oswietleniowych oraz bolce ochronne gniazd musza by¢ potaczone z przewodem
ochronnym o przekroju zgodnym z normami. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzi¢ przez dokonanie odpowiednich pomiaréw po wykonaniu instalacji.
Instalacja sity i gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

W celu zasilenia urzadzen podiaczanych w obiekcie nalezy wykonaé instalacje gniazd
wtykowych 230V. Z tablic pigtrowych zostang zasilone gniazda ogdlne i porzadkowe na
korytarzach i w pomieszczeniach.

Osobng instalacje gniazd wtykowych, zasilong z pigtrowych rozdzielni komputerowych,
przewiduje si¢ do zasilenia urzgdzen komputerowych. Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostych rownolegle do krawedzi $cian i1 stropow. Przewody uktada¢ n we wczedniej
przygotowanych bruzdach, ktore nalezy wypehi¢ zaprawg tynkarska o grubosci co
najmniej Smm. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy
prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Osprzet typowy podtynkowy
W pomieszczeniach sanitariatdw, aneksu kuchennego, pomieszczeniu gospodarczym
o stopniu ochrony IP 44 . Wszystkie gniazda wtykowe musza by¢ wyposazone w zestyk
ochronny. Instalacj¢ do gniazd wtykowych wykonaé jako trojzytowa (L,N,PE). Zestawy
gniazd elektrycznych montowa¢ w ramkach wielokrotnych.
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K)

Odleglos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.
Gniazda

w pomieszczeniach instalowa¢ nad podtoga na wysokosci:

- przy umywalkach, kuchenkach 1,3-1,4 m

- pokojach 0,3 m

Przewidzie¢ zainstalowanie gniazd wtyczkowych 230V w traktach komunikacyjnych
co 10 m,a w pomieszczeniach biurowych w zaleznosci od powierzchni. W pom. aneksu
kuchennego wyprowadzi¢ obwody 3-faz. dla zasilenia urzadzen.

Instalacja o§wietlenia awaryjnego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlenie znakdéw bezpieczenstwa
(piktogramow) nalezy wykona¢ w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrodlo
swiatta LED. Oprawy o$wietlajace drogi ewakuacji oraz wskazujace jej kierunek zostang
zamontowane na drogach ewakuacyjnych w korytarzach, przy kazdym miejscu zmiany
kierunku ewakuacji, przy kazdych drzwiach stuzacych do ewakuacji, wyjsciach

ewakuacyjnych na zewnatrz, przy kazdym wyjsciu koncowym, w poblizu schodow tak,
aby zapewni¢ bezposrednie o$wietlenie kazdego stopnia, oraz przy kazdym urzadzeniu
przeciwpozarowym.

Do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ oprawy jednofunkcyjne:

— bedace zrodtem $wiatta w czasie normalnej pracy sieci elektroenergetycznej
oswietlajagcym piktogram ukazujacy wiasciwy kierunek drogi ewakuacyjnej,

— bedace zrodtem $wiatta zasilanym z wiasnego Zrodta energii po zaniku zasilania.
Oprawy te powinny posiada¢ funkcj¢ autotestu i czas podtrzymania min. 2h.Oswietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ rowniez w pomieszczeniu przedszkola.

Projektowane nat¢zenie os$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach biurowych,
pomieszczeniach pracy, powinno wynosi¢ minimum 500 Ix. W przypadku dodatkowego
doswietlenia wybranych miejsc pracy przeznaczonych do precyzyjnego montazu itp.
(wg wskazan Zamawiajacego) nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ miejscowego doswietlenia.
System instalacji logicznej powinien zapewni¢ najwyzsza jako$¢ i szybko$¢ przesytu
danych.

Projekt instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ potrzeby zasilania monitoringu
wewngtrznego i zewngtrznego oraz instalacji alarmowej antywlamaniowe;.

Wszelkie elementy instalacji wymagajace dziatania uzytkownikéw (wiaczniki, gniazda
wtykowe itp.) powinny by¢ montowane na wysokoSci zapewniajacej wygodne
uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne).

2.4.2. Instalacja sanitarna

a)

b)

c)

d)

Projekt instalacji sanitarnych powinien zawiera¢ wszelkie wymagane przepisami
rozwigzania zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wentylacji
technologicznej w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna uwzglednia¢ potrzeby zasilania instalacji
hydrantowej wg wymagan okreslonych w projekcie zagospodarowani terenu oraz
projekcie architektoniczno-budowlanym.
Centrale nawiewno-wywiewne w ilo$ci zapewniajacej mozliwos¢ racjonalnego
strefowania uzytkowania budynku (np. oddzielna centrala dla pomieszczenia
opieki nad dzie¢mi).
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9)

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ zaprojektowana i wykonana, jako oddzielna
instalacja klimatyzacji oparta o Multisplit (klimatyzatory w poszczeg6lnych
pomieszczeniach) dajace mozliwos¢ indywidualnego sterowania temperaturg w réoznych
strefach.

Instalacje zewnetrzne (woda i kanalizacja) wymagaja zapewnienia wymaganej iloSci
wody do celow zewnetrznego gaszenia pozarow w ilosci okreslonej w projekcie
zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym opracowanym na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do pozwolenia budowlanego.

Ogrzewanie budynku w oparciu o ciepto systemowe lub odnawialne zrodta energii.

2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia
Szczegblowe informacje na temat wykonczenia wnetrz zostang okreslone przez
zamawiajgcego na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

a) Posadzki: gladkie, jasne, antystatyczne, antypo$lizgowe, odporne na olej oraz
substancje chemiczne codziennego uzytku.

b) Posadzka bez progow (maksymalna wysokos¢ progu H = 0,5 cm).

c) Komfort akustyczny: Wszystkie wnetrza (sale, korytarze, biura) powinny by¢
wygluszone akustycznie poprzez zastosowanie perforowanych ptyt kartonowo-
gipsowych (lub innych systemowych rozwigzan) na S$cianach 1 sufitach
podwieszanych). Wszystkie sufity podwieszane pochtaniajace dzwick (wygluszajace)
o wspodtczynniku pochtanialnosci dzwigku aw > 0,70.

d) Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod powinna by¢é zapewniona przez zastosowanie
atestowanych materiatow pochtaniajgcych dzwieki uderzeniowe i powietrzne.

e) Kolorystyka wnetrz (o ile Zamawiajacy nie przedstawi szczegdlowych wymagan
w tym zakresie) powinna by¢ jasna, zblizona do biatego lub jasnoszarego w catym
obiekcie. Nie dopuszcza si¢ jaskrawych i ciemnych pochtaniajacych kolorow na
duzych powierzchniach $cian, posadzek i sufitow.

Dla pomieszczen komunikacji, korytarzy, hallu gléwnego, nalezy przewidzieé
mozliwos¢ wprowadzenia kolorystyki zréznicowanej w oparciu neutralny odcien
koloru szarego (nat¢zenie 18%) w celu prawidlowej realizacji prezentacji
multimedialnych. Nalezy stosowac¢ powloki wykonczeniowe matowe, antyrefleksyjne.

f) Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji sanitarnych (ciggi wentylacyjne), instalacji
kablowych (na potkach kablowych lub innym bezpiecznym mocowaniu) na widoku,
bez maskowania sufitem podwieszanym. Sufit podwieszany moze spetnia¢ jedynie
funkcje¢ akustyczng (perforowane ptyty pochlaniajace dzwigki powietrzne
1 zapobiegajace powstawaniu pogtosu w pomieszczeniach).

g) System identyfikacji wizualnej powinien by¢ spdjny dla catego obiektu i spetniaé
specyficzne wymagania 0sob niepetnosprawnych i niedowidzacych.

h) Faktura elementow betonowych powinna by¢ gladka i jasna (wlasciwa dla betonu
architektonicznego).
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2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu

AT

ff‘

Rys. 1 PZT. Projekt zagospodarowania terenu
1. Informacje ogolne:

Zagospodarowanie terenu obejmuje cze$¢ dziatki nr 343/1 oraz 343/288 w zakresie
niezbe¢dnym do realizacji przedsiewzigcia razem z komunikacjg wokot budynku, zapewnienia

miejsc parkingowych, budowe tarasu i pozostatych elementow zagospodarowania opisanych

szczegdtowo w czesci graficznej).

a)

b)

2. Wymagania szczegotowe

Zamawiajacy wymaga przystosowania dojscia do wszystkich wejs¢ 1 miejsc
ogolnodostepnych ~w  sposéb  spetniajacy wymagania  okreslone dla  o0sob
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich. Ewentualne progi nie mogg przekraczaé
wysokosci H=2,0 cm.

Nawierzchnia brukowana (w przypadku jej stosowania) powinna by¢ wykonana
z kostki betonowej gtadkiej, szare;.

Przykladowy wuktad warstw dla nawierzchni brukowanych powinien zaktadac:
— Kostka gr. 6,0 cm (dla ruchu pieszego), 8cm dla ruchu kotowego.

— Podsypka piaskowa gr. 5,0 cm.

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm.

— Warstwa odsgczajaca z piasku sredniego gr. 20,0 cm.
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c) W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowac ostrozno$¢ i ochrania¢ istniejacy
drzewostan przewidziany w projekcie do zachowania.

d) Wody opadowe nalezy zagospodarowac na terenie dzialki inwestora. W szczegdlnosci
nalezy dazy¢ do powierzchniowego rozsgczania (nie odprowadzania do kanalizacji
deszczowej). Dopuszcza si¢ wykorzystanie wody opadowej do celow gospodarczych
i sanitarnych w ramach projektowanych systemow instalacji sanitarnej.

Utwardzenia wodoprzepuszczalne powinny by¢ wykonane na warstwach pozbawionych
frakcji pylastych i spoistych tworzacych nieprzepuszczalne dla wody warstwy.

e) Nalezy unika¢ wykonywania schodéw 1 uskokéw, rdéznice terenu pokonywaé
pochyleniem terenu, wyprofilowaniem spadkow nieprzekraczajacych 5,8 %.

f) Ziemia z wykopow oraz niwelacji terenu do zagospodarowania na terenie obj¢tym
opracowaniem.

Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego powinna charakteryzowac si¢
jednolita gtadkos$cig umozliwiajacg poruszanie si¢ bez przeszkod wozkami lub w butach na
wysokich obcasach.

2.7. Wymagania dotyczace warunkow wykonania i odbioru robo6t budowlanych

odpowiadajace zawarto$ci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych

Dla realizacji inwestycji w trybie zamowien publicznych nalezy opracowaé szczegdtowe

specyfikacje techniczne okreslajace warunki wykonani 1 odbioru rob6t budowlanych.

— Prace powinny by¢ wykonane z materialdow i technologii zgodnie z ich specyfikacje¢
I uwzglednieniem wymagan 1 =zalecen okres§lonych dla wybranej technologii,
a udzielona gwarancja na wykonane roboty powinna obejmowa¢ materiaty, technologie
naprawy i wykonanie robot.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstale na skutek
prowadzenia swoich prac.

— Wszelki gruz, smieci powstate w trakcie prac musza zosta¢ wywiezione i utylizowane na
koszt Wykonawcy.

— Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania rob6t w petnym zakresie
z robotami towarzyszacymi.

2.7.1. Wymagania w zakresie BHP
Wykonawca okresli szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy pracy w oparciu
o plan BIOZ sporzadzony przez gldwnego Projektanta. Wykonawca zapewni:
— Bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;
— Odpowiednie srodki zabezpieczajace;
— Instruktaz pracownikOw obejmujacy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.
Ponadto:
— Prace te powinny by¢ organizowane w sposOb nienarazajacy pracownikdéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
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— Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca, ktory bedzie przeprowadzal roboty, i osoba
kierujagca robotami powinni ustali¢c w podpisanym protokole szczeg6towe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

— O prowadzonych robotach oraz 0 niezbednych $rodkach bezpieczenstwa,
jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé
pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robot albo
W jego sasiedztwie.

— Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen takie jak np.: siatki, bariery itp.

W przypadku, gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez pracownikow roznych

pracodawcOw istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora sprawujacego nadzor nad

bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdéw zatrudnionych w tym samym
miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzadzen:

— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 0golnych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z p6zn. zmianami).

— Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 47 poz. 401).

—Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na wymagania, jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materiaty zastosowane do
wykonania, a takze norm okreslajacych wymagania wykonania tego rodzaju prac
np. PN- 69/B-10280.

2.7.2. Wymagania w zakresie wykonania projektu powykonawczego i dokumentacji

odbiorowej:

Projekty powykonawcze i dokumenty odbiorowe sporzadzone dla kazdej z branz

w ilosci dwoch egzemplarzy, powinny zawieraé szczegotowe opisy robot wraz z podaniem

rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i montazowych oraz

wskazaniem zastosowanych materialow.

Projekty powykonawcze powinny by¢ przekazane w dwaéch kopiach w formie drukowanej,

oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wersja

elektroniczna musi by¢ zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania, aby byta
mozliwo$¢ wnoszenia do niej zmian i jej przetwarzania (np. format ath., itp.).

2.7.3. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej

W przypadku wymagania opracowania przez osoby uprawnione ekspertyzy technicznej
jakichkolwiek elementéw podlegajacych ponownemu wykorzystaniu, przebudowie, adaptacji
itp. praz zwigzanych z wymaganiami projektowanego budynku lub zagospodarowania terenu,
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania ww. ekspertyzy na wlasny koszt.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym
wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od autora projektu koncepcyjnego potwierdzenia, ze projekt budowlano-
wykonawczy jest zgodny z projektem koncepcyjnym i programem funkcjonalno-uzytkowym
I kompletny w zakresie niezb¢dnym dla realizacji przedmiotowej realizacji.
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2.7.4 Wymagania w zakresie przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami BHP,
planem BIOZ opracowanym z uwzglednieniem specyfiki inwestycji oraz harmonogramem
prac uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Przed przestgpieniem do prac
budowlanych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji przed dostepem oséb
niepowolanych, wykona¢ trwate ogrodzenie terenu i zamontowa¢ odpowiednie tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych
1 powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie doswiadczenie, przeszkolenie i kwalifikacje.
Teren budowy i droga dojazdowa do placu budowy powinny by¢ odpowiednio oznaczone.
Nie dopuszcza si¢ do zanieczyszczenia drég dojazdowych 1 terenéw przyleglych
w trakcie prowadzenie budowy. Kota samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy
powinny by¢ oczyszczane z blota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak, by nie
powodowac zanieczyszczenia sgsiednich dziatek i drég publicznych.

2.8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.8.1 Wymagania ogoélne dotyczace dokumentacji projektowe;j:

— Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania
decyzji o pozwolenie na budowe wykonany zostanie w terminie sze$ciu miesi¢cy od dnia
podpisania umowy 0 wykonanie prac projektowych. Termin ten moze zosta¢ wydluzony
W porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku zwloki wynikajacej z uptywu terminu
wydania niezbednych uzgodnien i pozwolen nie zaleznych od Wykonawcy prac projektowych
lub innym przypadku zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

— Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamowien publicznych. Przedmiot zamdwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione specyfikg
zamoOwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢
beda wyrazy ,,lub rownowazne”. Do opisu przedmiotu zamowienia nalezy stosowa¢ nazwy
1 kody okreslone we ,,Wspolnym Stowniku Zamowien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
2 16.12.2002 r. ze zm.).

— Przedmiot zamdwienia musi odpowiada¢ wymaganiom ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.
z pozn. zmianami), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z p6zn. zmianami).

— Stopien uszczegoOtowienia opracowan projektowych powinien jednoznacznie okresla¢
zakres i sposdb wykonania wszystkich elementow planowanego przedsigwzigcia.

— Opracowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg¢ wraz z niezbg¢dnymi
zalacznikami oraz przekazanie Zamawiajagcemu nalezy do obowigzku Wykonawcy
dokumentacji projektowej.

2.8.2 Materialy, badania i analizy przedprojektowe

Dla potrzeb sprawnego i wyczerpujacego procesu projektowego, w tym czasu na opracowanie
i ostateczne uzgodnienie z Zamawiajagcym koncepcji architektoniczno-budowlanej obiektu,
Wykonawca pozyska na wtasny koszt nast¢pujgce materiaty:

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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— mapa zasadnicza aktualna do celow projektowych w skali 1:500 w zakresie obejmujacym
obszar niezbe¢dny do realizacji zadania wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu,

— mapa ewidencyjna gruntéw i budynkow z informacja terenowo-prawng (wykazy dziatek);

— inwentaryzacja budowlana — pomiary uzupetniajace do celow szczegotowego projektu oraz
okreslenie poziomdéw oraz charakterystycznych rzednych wysokosciowych terenu
istnicjgcego boiska sportowego, wraz z okres$leniem mozliwosci jego odtworzenia
(przesunigcia kolidujgcej bramki);

— inwentaryzacj¢ zieleni oraz uzyskanie zgody na wycinke,

— zapewniania dostawy medidéw, warunki techniczne i uzgodnienia wiaczenia do sieci
dystrybucyjnych;

— badania geotechniczne poprzedzajace opracowanie odpowiednich projektow technicznych;
— inne dokumenty i1 dane, ktorych opracowanie 1 uzyskanie okaze si¢ konieczne na etapie prac
projektowych i realizacji inwestycji;

— harmonogram robot przygotowany we wspolpracy Zamawiajacego z Wykonawca
i zatwierdzony przez obie strony.

2.8.3 Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedlozonej do akceptacji dokumentacji
projektowej przez osoby uprawnione w zakresie odpowiednich  specjalnosci
(architektoniczno-budowlanych oraz technicznych) oraz wnoszenie uwag do dokumentacji
projektowej podlegajacej zatwierdzeniu. Zamawiajacemu przystuguje termin 14 dni na
ew. weryfikacje dokumentacji projektowych i przekazanie ew. uwag, lub wskazanie
ew. nieprawidtowosci zawartych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci, czas potrzebny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej nie stanowi podstawy na przedtuzenie termindéw umownych
realizacji dokumentac;ji i catego zadania.

Informacj¢ na temat wynikow weryfikacji Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie
pisemnej, w formie informacji elektronicznej (e-mail na podany przez Wykonawce adres
poczty elektronicznej), lub inny uzgodniony z Wykonawca.

2.8.4 Mapa do celow projektowych
Pozyskanie mapy do celéw projektowych stanowi obowigzek Wykonawcy.

2.8.5 Wizytacja terenu budowy

Wykonawca przed przygotowaniem i ztozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizji lokalnej z udziatem Zamawiajacego lub wskazanego przez niego przedstawiciela.

Wizja lokalna na terenie objetym pracowaniem jest konieczna dla dokonania rzetelnej
1 realnej oceny skali przedsiewzigcia, zakresu prac 1 ewentualnych komplikacii,
z ktorymi powinien liczy¢ si¢ Wykonawca.

2.8.6 Forma przekazania dokumentacji projektowej

Kompletna Dokumentacja Projektowa powinna by¢ sporzadzona w dwoch wersjach:
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej). Zapis w formie
elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w nastepujacy sposob:

— katalog — nazwa ,,wersja edytowalna dokumentacji”

— katalog — nazwa ,,wersja nieedytowalna dokumentacji”
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— plik (*doc) — nazwa ,,zestawienie dokumentacji”.

W katalogach nalezy zamie$ci¢ podkatalogi, ktore bedg zawieraty poszczegdlne opracowania
zgodnie z ich wersja papierowa. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie
opracowania bedace przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD)
w formie:

— pliki tekstowe wykonane w MS Word lub innym programie umozliwiajagcym edytowanie
pliku w formacie: *docx, lub *doc,

— tabele, obliczenia wykonane w MS Excel lub innym programie umozliwiajagcym edytowanie
pliku w formacie: *xIs,

— rysunki wykonane w programie AutoCad lub innym programie umozliwiajagcym edytowanie
pliku w formacie: *dwg,

— wyniki obliczen przy uzyciu programow obliczeniowych zapisane w formatach tych
programow.

Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikow *pdf w taki sposob, aby
kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedgce wierng kopig jego wersji papierowe;,
tj. z podpisami Projektantow. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczeg6inych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane, w jakoS$ci
umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

2.8.7 Rozpoczecie realizacji zadania po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej

Wszelkie wymagania formalne potrzebne do pozyskania dziennika budowy oraz rozpoczgcia

budowy nalezg do obowigzku Wykonawcy.
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I1. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Obiekt znajduje si¢ w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: Uchwata nr XXV/90/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakostawice dla terenow
zabudowanych

oraz

Uchwata nr XXX/241/13 z dnia 12 wrzesnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakostawice dla terendow
zabudowanych.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane.

Zamawiajacy na wezwanie Wykonawcy ztozy odpowiednie o§wiadczenie o posiadaniu prawa

do dysponowania nieruchomoscia do celéw budowlanych (o$wiadczenie zostanie przekazane

Wykonawcy na etapie sporzadzania i zatwierdzania projektu budowlanego).

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiagzanych 2z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,

przepisy techniczno- budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace nomy w szczegdlno$ci:

" Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
234, 282, 784 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 1. poz. 1065, z p6zn, zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

. Zamawiajacy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajace z Ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464. z pdzn. zm.).

Innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej obejmujacych swym zakresem projektowane
przedsigwzigcie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych.

4.1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

Zamawiajacy posiada aktualng kopi¢ mapy zasadniczej (w zalaczeniu), stuzaca celom
pogladowym usytuowania terenu. Aktualna kopi¢ mapy zasadniczej Wykonawca powinien
pozyska¢ wlasnym staraniem na wtasny koszt.
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Uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500
oraz sporzadzenie doktadnych pomiaréw linii péinocnej granicy dziatki jest czeScia
zamoOwienia i zadaniem Wykonawcy.

4.2 Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan gruntowo-wodnych.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia powinien wykona¢ ww. badania gruntowe dla potrzeb
wykonania projektowanego obiektu.

Badania podloza gruntowego i dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ opracowana
w zakresie wskazanym przez autora projektu technicznego konstrukcji (lub projektu
posadowienia w przypadku odrgbnego opracowania technicznego w tym zakresie) na koszt
Wykonawcy zadania na etapie prac projektowych.

4.3  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

4.4  Inwentaryzacja zieleni
Na etapie prac projektowych nalezy okre$lic wymagania dot. ew. wycinki drzew i krzewow.

45 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.

4.6  Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Inwestor nie posiada badan w tym zakresie. Nie s3 wymagane dla realizacji zadania.

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek
Inwestor posiada inwentaryzacje aktualnego stanu budynku przedszkola.

4.8  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Zamawiajacy nie dysponuje wymienionymi dokumentami dla przedmiotowej inwestycji.
Wszelkie zapewnienia, warunki techniczne i uzgodnienia powinien uzyska¢ wykonawca
projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajagcym 1 z jego upowaznienia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowe;.
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4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy dopuszcza ubieganie si¢ przez podmioty uczestniczace w przetargu
0 wspotfinansowanie inwestycji ze $srodkéw funduszy wspierajagcych (dotacje, umorzenia,
kredyty preferencyjne itp.).

Dokumentacja projektowa powykonawcza zostanie odebrana na podstawie Protokotu odbioru
wraz z zalagczonym oswiadczeniem W sprawie przeniesienia wiasno$ci autorskich praw
majatkowych i o§wiadczeniem o kompletnosci niniejszej dokumentacji.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ autorskich praw majatkowych do
catosci dokumentacji projektowej i kazdej jej cze$ci sktadowej wraz z os$wiadczeniem
Wykonawcy 1 catego zespotu projektujacego o prawie Zamawiajgcego do dowolnego
adaptowania lub wykorzystania calo$ci dokumentacji projektowej lub dowolnej jej czesci
w celu realizacja planowanych inwestycji.

Obowigzek uzyskania wszelkich materiatow potrzebnych do projektowania, w tym
wlasciwych opinii, uzgodnien rzeczoznawcdéw, uzgodnien gestorOw sieci 1 jednostek
administracji, dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych itp., wraz z kosztami ich
uzyskania, lezy po stronie Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ewentualng potrzebg uszczegdétowienia lub poszerzenia materiatow

dostarczonych przez Zamawiajacego (o ile wystgpig), rowniez beda lezaly po stronie
Wykonawcy.
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5. Koncepcja budynku, pogladowe wizualizacje koncepciji.

Widok od strony potudniowo-wschodniej.

Zakaczniki:

1.

gk own

Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500.
Aktualna kopia mapy zasadniczej.
Rysunki koncepcyjne.

Dokumentacja fotograficzna (ptyta CD).

Szacunkowy kosztorys.
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Widok od strony potudniowe;.

Opracowal:
dr inz. arch. Piotr Opatka
mgr inz. arch. Piotr Smoter



