OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

RYNNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ,

RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

POWLEKANEJ

ZADASZENIE STREFY WEJSCIOWEJ

WSPORNIKOWE — Zm

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY

WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA x2

3| STYROPIAN GR.20,0cm. WSP.A=0,037
W/ m**K NA WARSTWIE KLEJOWEJ, KOtKI
MOCUJACE 4-5 SZT./m?’

4 | SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO—

PIASKOWYCH, NP. SILKA E24 GR. 24cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY GR. 1,5cm.

SCIANA PRZYZIEMIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY WODOOPORNY,
MROZOODPORNY, ZIARNO 1-2mm

WYPRAWA KLEJOWA WODOSZCZELNA

WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA x2

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)

GR.12,0cm. WSP.A=0,035 W/m? KLEJONY
NA CALEJ POWIERZCHNI PLYTY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA
IZOLACYJNA DO KONTAKTU ZE
STYROPIANEM WYCIAGNIETA DO POZIOMU
+0,50m PONAD POZIOM PODLOGI

SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-—
PIASKOWYCH, NP. SILKA E24 GR. 24cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY GR. 1,5cm.

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
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FOLIA KUBELKOWA

WYPRAWA KLEJOWA WODOSZCZELNA
ZBROJONA SIATKA x2

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)

GR.15,0cm. WSP.A=0,035 W/m?* KLEJONY
NA CALEJ POWIERZCHNI PLYTY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA
IZOLACYJNA DO KONTAKTU ZE
STYROPIANEM NP. F. DEITERMANN

BLOCZKI BETONOWE M6 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ MARKI M5, GR. 25cm.

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY GR. 1,5cm

SCIANA ATTYKI

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE
POLIESTROWEJ GR. 5,2mm WYWINIETA Z
PtASZCZYZNY DACHU NA SCIANE ATTYK]
POD OBROBKE BLACHARSKA

PAPA PODKLADOWA ZESPOLONA ZE
STYROPIANEM (STYROPAPA) GR. 20 cm
MOCOWANA DO SCIANY ATTYKI ZA
POMOCA tACZNIKOW SYSTEMOWYCH

SCIANA ATTYKI WG PROJ. KONSTRUKCJI

W PODLOGA NA GRUNCIE
1 WYKELADZINA PVC LUB PLYTKI CERAMICZNE
NA KLEJU ELASTYCZNYM GR. 7 mm
WYLEWKA BETONOWA GR. 6 cm
FOLIA PE

STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 12cm

DN

PLYTA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO
SIATKA @8 CO 10 cm GR. 15 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKCLADOWA
4,2mm NA OSNOWIE Z TKANINY POLIESTR.

PODKELAD BETONOWY GR. 10cm
PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY
WARSTWOWO GR. 30cm
DACH

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE
POLIESTROWEJ GR. 5,2mm

PAPA PODKLADOWA PRZYLEPIANA DO
DACHU ZESPOLONA ZE STYROPIANEM
(STYROPAPA) GR. 25 cm MOCOWANA DO
PLYTY DACHU ZA POMOCA tACZNIKOW
SYSTEMOWYCH

WARSTWA SPADKOWA DACHU

FOLIA BUDOWLANA

PLYTA STROPODACHU WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

SUFIT PODWIESZANY

SYSTEMOWY DZWIEKOCHEONNY

W KORYTARZACH SYSTEMOWY Z PLYT GK
GR. 1,25cm NA STELAZU ALUMINIOWYM W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z PLYT
WODOODPORNYCH (NIEBIESKICH)

IZOLACJA TERMICZNA:

— STYROPAPA GR. 25 cm, WSP.A=0,038 W/m’
STYROPIAN ORAZ POKRYCIE DACHU MUSZA POSIADAC SYSTEMOWY CERTYFIKAT Broor (t1)

— SCIANY ZEWNETRZNE — STYROPIAN GR. 20,0cm WSP.A=0,037 W/m’K (POD TYNK CINKOWARSTWOWY),

— SCIANY FUNDAMENTOWE— POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) GR. 15,0cm, WSP.A=0,035 W/m?*K; NP.

" STYRODUR 3035 CS FIRMY BASF

=avavav=ls PODLOGA NA GRUNCIE, STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS LUB TWARDY EPS150 GR.120,0cm

PARAPETY ZEWNETRZNE CYNKOWO-TYTANOWE ZAKONCZONE ZASLEPKAMI PCW,
WYSOKOSC PARAPETOW WEWNATRZ POMIESZCZEN — hp=0,50 m LUB 1,00 m (LUB WG
OPISOW NA RYSUNKACH).

7 IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW PAPA PODKLADOWA NA OSNOWIE POLIESTROWEJ

NAD OTWORAMI OKIENNYMI | DRZWIOWYMI KASETA NADSTAWNA ROLETY W CArOSCI POD

WARSTWA OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO WYSOKOSC KASETY PRZEWIDZIANA W PROJEKCIE —
h=25,0cm

UWAGA: PODEJSCIE DO WEJSCIA GrOWNEGO BEZ SCHODOW | PROGOW WYKONAC ZE SPADKIEM OD
STRONY PLACOW ZABAW ZAMIAST SCHODOW TERENOWYCH NALEZY WYKONAC rAGODNE
SKARPY O SPADKU 3—-5% NAWERZCHNIA TRAWIASTA, DARNIOWANA GORA NA CAFrEJ
DLUGOSCI W PASIE O SZEROKOSCI 1,0m.

NAWIERZCHNIA TARASU POLIURETANOWA (WODOPRZEPUSZCZALNA)

4 | STYROPIAN GR.15,0cm. WSP.A=0,037 a archiconcept ARCH. PIOTR OPALKA
W/m* K NA WARSTWIE KLEJOWEJ, KOLKI 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com
MOCUJACE 4—5 SZT./m’

NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA WE FRACZKOWIE W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA
5 | WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA x1 B POWLANEGD, | PRIEDSZKOLA WE FRACZKOWIE"
6 | TYNK CIENKOWARSTWOWY
FRACZKOW 2, 48-314 PAKOSELAWICE; DZ. NR 343/301, 343/288, OBREB 0003 GOSZOWICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160708_2 PAKOSELAWICE
TvTue Rysunku | ELEWACIJA FRONTOWA DATA: 06. 12. 2022 .
W SALACH OPIEKI NAD DZIECMI, W POMIESZCZENIU PRACY INDYWIDUALNEJ ORAZ ZAKRES OPRAC. | PROJEKTANT PODPIS
BIURACH | KORYTARZU SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO—-KARTONOWY 60x60 cm, : Skala rys. Nrrys.

PLYTY PERFOROWANE O WSPOLCZYNNIKU POCHEANIALNOSCI DZWIEKU aw > 0,70
NP. PLYTY PIONT 80 FIRMY RIGIPS LUB ROWNOWAZNE.
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