wOJT GMINY
Rzaénia
Rzasnia, dn. 08.02.2022r.

UGG.6220.4.2021.KSz
DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz § 3
ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2021 roku r. (data wptywu do
tut. Urzedu 17 listopada 2021r.) Inwestora Powiatu Pajeczanskiego z/s ul. Kosciuszki 76, 98-
330 Pajeczno, reprezentowanego przez petnomocnika p. Rafata Wiodarczyka ul. Polna 12,
97-420 Szczercow w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biala-
Bogumitowice — Piekary” dziatajgc w oparciu o nastepujace dokumenty:

1. karte informacyjng przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E
Biata- Bogumitowice — Piekary”.

2. opinig Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie ul.
Zeromskiego 7, 98-330 Pajeczno, znak: PPIS.NZ.90291.1.20.2022 z dnia 18 stycznia
2022r.

3. opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi ul. Traugutta 25, 90-113
£6dz znak: WO0S.4220.16.2022.PMa2 z dnia 19 stycznia 2022r.

ORZEKAM

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigewzigcia pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biata- Bogumitowice — Piekary” na
Srodowisko.

1. Okreslam nastepujgce warunki i wymagania:

1. Ograniczy¢ wycinke wylgcznie do 30 szt. drzew ( z czego drzewa posiadajg wiecej
niz 1 pien) z gatunku robinia akacjowa, lipa drobnolistna, klon pospolity, olcha czarna,
brzoza brodawkowata, klon jawor, wierzba krucha, kasztanowiec pospolity, $liwa
domowa oraz 240 m?krzewow z gatunku: robinia akacjowa, bez czarny, $liwa
pospolita, wierzba biata kolidujgcych z planowang inwestycjg.

2. W celu przywrécenia rownowagi przyrodniczej za usuniete drzewa i krzewy, nalezy
wykona¢ nowe nasadzenia zgodnie z zasada:

a) drzewa: za kazde rozpoczete 50 cm obwodu pierénicy 1 drzewo 9do 50 cm — 1
drzewo, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych kazdy pien traktowac jako
odrebne drzewo. Dotyczy to takze drzew owocowych.

b) krzewy i odrosty za 1 m? usuwanych odrostéw i krzewéw — 1 m? nowych krzewéw
albo za kazde 5 m? usuwanych odrostoéw i krzewéw — 1 pnacze (winobluszcz lub
bluszcz) albo za kazde 5 m? usuwanych odrostéw i krzewéw — 1 drzewo.

3. Nasadzenia wykonaé w pierwszej kolejnosci na terenach zielonych wzdiuz
projektowanej drogi na catej jej diugosci w miejscach gdzie zagospodarowanie terenu

i istniejace infrastruktura na to pozwalajg, a takze na terenach sasiednich bedgcych we
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a)
b)

c)

wiadaniu Inwestora. Do nasadzen kompensacyjnych wykorzysta¢ gatunki drzew
rodzimych, tj. lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon jawor, klon zwyczajny, wierzba
biata, wierzba iwa. Nasadzenia wykonaé zgodnie z dobrg praktyka ogrodnicza.
Materiatem nasadzeniowym powinny by¢ drzewa w postaci wyroénigtych, wieloletnich
sadzonek. Wykorzystywane do nasadzen ro$liny winny mie¢ prawidiowo
uksztattowany system korzeniowy oraz korong. Sadzonki nie mogg by¢ pokaleczone
oraz posiada¢ oznak chorobowych.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj.
poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Jezeli zaistnieje uzasadniona
konieczno$é przeprowadzenia tych prac w ww. okresie nalezy je prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew
nalezy dokonaé kontroli ornitologicznej na okoliczno$¢ wystepowania w ich obrebie
siedlisk gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia wystepowania siedlisk
legowych (gniazda, potencjalne miejsca legowe) nalezy wstrzymac sig¢ z
prowadzeniem prac w obrebie drzew do zakonczenia sezonu legowego lub do czasu
wyprowadzenia legu, co powinno zostaé okreslone przez ornitologa oraz uzyskac
zezwolenie wlasciwego organu na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewéw, drzewa i krzewy narazone
na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji przedsigwzigcia (np. poprzez
oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewdw). Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsigwzigcia
nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby nie dopuéci¢ do magazynowania ziemi, gruzu i
odpadéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewoéw. Nie nalezy sktadowac sprzetu
i materiatéw budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny
powodowac naruszenia i odkrywania systemow korzeniowych.

W przypadku pojawienia sie plazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub
innych miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki bgdg zagrozone w wyniku
prowadzonych prac (np. nie bedg mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub beda
zagrozone przez pracujgce maszyny), nalezy je przenies¢ w bezpieczne miejsce poza
terenem prowadzonych prac, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku.
Bazy materialowe i sprzetowe nalezy tak zorganizowa¢, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia gleby i wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowac w
poblizu zbiornikéw wodnych, ciekéw lub rowéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy
utwardzié, aby uniemozliwi¢ zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazy¢ w sorbent, ktory
zostanie uzyty w przypadku wyciekow paliwa, oleju czy innych substancji. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia
bazy materiatowej i sprzetowe;.

W celu minimalizacji mozliwo$ci powstania uszkodzen sprzetu i tym samym wyciekdw
substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy
poddawac biezgcym przegladom i konserwacjom.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowaé sie do ponizszych
wytycznych:

zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz maksymalnie
ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,
stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegaé zasady wytgczania
silnikdw maszyn w czasie przerw w pracy,

czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.
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10. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazy¢
w szczelne, nieprzepuszczalne podloze, najlepiej w miejscu zadaszonym i
zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

11. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w przenoéng toalete ze szczelnym zbiornikiem na
$cieki bytowe, ktorych zawartos¢ nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na ich odbiér.

12. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia gromadzic¢
selektywnie, w uporzadkowany sposoéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy
przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow,
odzysk czy ich unieszkodliwienie.

UZASADNIENIE

Dnia 17.11.2021r. do Urzedu Gminy w Rzaséni wptynat wniosek Powiatu Pajeczanskiego
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno w imieniu, ktérego dziata Petnomocnik p. Rafal Wiodarczyk
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biata- Bogumitowice — Piekary”. Wniosek
zawierat braki formalne, dlatego Wnioskodawca zostal wezwany do jego uzupeinienia.
Pismem z dnia 14.12.2021r. do Urzedu Gminy w Rzasni wplyneto uzupeinienie brakow
formalnych wniosku. W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Rzgénia obwieszczeniem znak:
UGG.6220.4.2021.KSz z dnia 29.12.2021r.wszczat postepowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.) organ prowadzacy
postepowanie wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego do realizacji przedsigwzigcia
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biala- Bogumitowice — Piekary” na
$rodowisko.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (t.j. Dz. U. poz. 1839) nalezy do rodzaju przedsiewzig¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3507E
Biata-Bogumitowice-Piekary na odcinku o diugo$ci do 2230 m. Przebudowywana droga
znajduje sie na nastepujacych dziatkach:

—  obreb Biata, dz. nr ewid. 1041, gm. Rzgénia, powiat Pajgczanski,
—  obreb Gawtéw, dz. nr ewid. 86, 185, 178, gm. Rzasnia, powiat Pajgczanski,
—  obreb Suchowola, dz. nr ewid. 53/2, 895, gm. Rza$énia, powiat Pajeczanski.

W obecnym stanie istniejgcy pas drogowy posiada zmienng szerokos¢ ok. 15 m. Droga
na calej diugosci posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokoéci od 5 - 6 m. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo, do istniejgcych rowdw otwartych. Droga posiada chodnik
o szerokoéci ok. 2 m. Przedsiewzigcie bedzie realizowane w istniejgcym pasie drogowym.




Droga cechuje sig stosunkowo malym natezeniem ruchiu, ma charakter lokalny. Odcinek
objety przebudowg przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
zabudowy ustugowo — przemystowej oraz pél uprawnych. Przedsiewziecie zlokalizowane jest
w granicach administracyjnych gminy Rza$nia, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie.

tgczna powierzchnia terenu zajetego pod budowe drogi wyniesie 32100 m?, w tym:
pow. bitumiczna jezdni — 13000 m?, pow. z kostki betonowej — 2000 m?, pow. z kruszywa —
2300 m?, pow. bitumiczne pobocza — 4600 m?, pow. terenéw zielonych — 8000 m2. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni
bitumicznej o pow. 2000 m?, nawierzchni ttuczniowej o pow. 2000 m? oraz nawierzchni
betonowej o pow. 2500 m?.

Przewiduje sie, Zze po zakonczeniu robdt droga powiatowa nr 3507E bedzie posiadala
nastepujgce parametry:

- kategoria ruchu: KR1,

— nawierzchnia jezdni i pobocza twardego: bitumiczna,
— nawierzchnia chodnika i zjazdéw: kostka betonowa,

— nawierzchnia pobocza gruntowego: kruszywo,

- szerokos¢ jezdni: 5,5m—7,5m,

— szerokosé chodnikéw: 2 m,

— odwodnienie drogi: drenaz, ptaskosciek, rowy otwarte.

W razie koniecznosci planuje sie wykonanie kanalu technologicznego i innych
elementow umozliwiajgcych bezpieczne korzystanie wszystkich uczestnikéw ruchu z
projektowanej drogi.

Po zakonczeniu budowy przewiduje sie odprowadza¢ wody opadowe poprzez budowe
drenazu, ptaskos$ciekow oraz budowe, przebudowe i likwidacje rowdw otwartych umocnionych
i nieumocnionych wraz z przepustami.

W otoczeniu istniejgcego pasa drogowego jak wyzej wskazano znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa ustugowo-przemystowa oraz pola uprawne. W pasie
drogowym przedmiotowej drogi znajdujg sig drzewa do wycinki. Przedmiotowe drzewa koliduja
z projektowanymi elementami drogi lub sg w ztym stanie zdrowotnym. Przewiduje sie wycinke
30 szt. drzew (z czego niektdre drzewa posiadajg wiecej niz 1 pier) z gatunku robinia
akacjowa, lipa drobnolistna, klon pospolity, olcha czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor,
wierzba krucha, kasztanowiec pospolity, $liwa domowa. Przewiduje sie rowniez wycinke 240
m? krzewow z gatunku: robinia akacjowa, bez czarny, $liwa pospolita, wierzba biata.

W ramach urzgdzenia zieleni i w celu przywrécenia réownowagi przyrodniczej za usuniete
drzewa i krzewy, projektuje si¢ wykonanie nasadzen w pierwszej kolejnosci na terenach
zielonych wzdtuz projektowanej drogi.

Do nasadzen kompensacyjnych wykorzystane zostang gatunki drzew rodzimych, {j. lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, klon jawor, klon zwyczajny, wierzba biata, wierzba iwa.

Dla zminimalizowania wptywu inwestycji na szate roélinng wykonawca zajmie mozliwe
najmniejszy pas terenu wzdtuz drogi objetej projektem. Wycinka drzew i krzewdéw zostanie
ograniczona do niezbgdnego minimum i zostanie przeprowadzona poza okresem legowym. W
celu ochrony drzew znajdujgcych w poblizu przedsigwzigcia przewiduje sie wykonanie
zabezpieczen chronigeych przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. poprzez oszalowanie
deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewéw). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dolozy¢ wszelkich
staran, aby nie dopusci¢é do magazynowania ziemi, gruzu czy innych materiatéw, odpadéw w
bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewow. Roboty ziemne nie bedg narusza¢ i odkrywaé




systemow korzeniowych oraz wykonawca nie bedzie sktadowat sprzetu imateriatow
budowlanych pod koronami drzew.

Roboty budowlane, aby spelni¢ wymagania zwiazane z ochrong $rodowiska, powinny
zosta¢ poprzedzone szczegélowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym
zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie odpowiednig organizacje placu budowy, staty nadzér
nad wykonawcami robot i ich pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i migjsce skiadowania materiatdw budowlanych
nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztalconym antropologicznie, w mozliwie najwickszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiornikow
i ciekéw wodnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywrécié¢ do poprzedniego stanu.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich
materiatéw jak: woda, surowce i materiaty naturalne, paliwa i energia. W najwiekszym stopniu
wykorzystywane bedg materiaty w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do
celow realizacji zadania wykorzystana bedzie réwniez woda, maszyny i pojazdy, ktére przy
realizacji inwestycji zuzywac beda paliwo. Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane beda
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Materialy szkodliwe dla $rodowiska w
sposob trwaly nie beda dopuszczone do uzycia. W trakcie realizacji przedsiewziecia bedg
wykorzystywane nastepujgce ilosci materiatéw: beton asfaltowy — 1750 m3, kruszywo tamane
— 2300 m®, mieszanka wigzana cementem — 2300 m?, kostka kamienna i betonowa — 2000 m?,
paliwo — 80 Mg, oleje — 8 Mg, smary — 8 Mg. Wykonawca przedmiotowego zadania zapewni
dostawy wody na potrzeby budowy za pomocg beczkowozdw.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie krotkotrwaly ze wzgledu na niewielka skale
przedsiewziecia. Uciazliwosci zwigzane z okresem budowy beda odwracalne. Wynika to ze
skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsigwzigcia. W karcie informacyjnej
przedsiewziecia zaproponowano rozwigzania chronigce srodowisko. Jak oceniono w karcie
informacyjnej, przebudowa drogi i pdézniejsza jej eksploatacja nie spowodujg przekroczen
dopuszczalnych pozioméw stezen substancji w powietrzu. Niskie natezenie ruchu na
omawianej drodze powoduje, iz emisja tych substancji bedzie znikoma, a ich stezenie nie
bedzie powodowac przekroczeri warto$ci dopuszczalnych. Oddziatywanie akustyczne ze
wzgledu na niewielkg skale przedsigwziecia réwniez bedzie znikome. Na etapie budowy
przewiduje sie powstawanie $ciekow zwigzanych z bytowaniem pracownikow
przeprowadzajgcych przebudowe drogi. Ww. Scieki gromadzone begdg w szczelnych i
bezodptywowych zbiornikach, ktére odbierane beda przez uprawnione firmy. W trakcie prac
szacuje sie powstawanie Sciekow bytowych na poziomie 1,5 m?® na dobe. Okres realizacji
zadania powinien wynies¢ maksymalnie 4 miesigce. W karcie informacyjnej wymieniono
rodzaje i ilo$ci odpadéw mogacych powstaé w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia. Materiaty
powstajgce podczas przebudowy, takie jak masy ziemne, gruz, asfalt, beton, w miare
mozliwosci wykorzystywane beda na terenie inwestycji, pozostate przekazywane bedg jako
odpady innym podmiotom uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na
zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych
beda wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki
metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane bedg do zagospodarowania przez
odbiorce ww. odpadu. Cze$¢ z tych odpadow (np. opakowania po substancjach
niebezpiecznych, odpady z eksploatacji maszyn i urzadzen) naleze¢ bedg do odpaddw
niebezpiecznych i w zwigzku z tym nalezy je traktowacé w sposoéb szczegdlny. Odpady beda
gromadzone na placu budowy czasowo a miejsca ich magazynowania bgdg wyposazone
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w szczelne, nieprzepuszczalne podtoze, lub opcjonalnie w szczelnych pojemnikach, kubtach
lub kontenerach - =zaleznie od potrzeb. Ich zastosowanie praktycznie wykluczy
zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego. Nalezy dazy¢, aby wszelkie naprawy
uzywanych maszyn i urzadzen wykonywane byly przez firmy serwisowe posiadajgce stosowne
zezwolenia w tym zakresie.

W przypadku pojawienia sie ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach, jesli takie osobniki bedg zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie beda
mogly samodzielnie wydostaé sie lub bedg zagrozone przez pracujgce maszyny),
podejmowane bedzie przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

Poprawa nawierzchni przyczyni sie w diuzszym okresie do redukciji emisji spalin z uwagi
na poprawienie przejezdnosci przebudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzieki
poprawie wlasciwosci jezdnych, spadnie stopien zuzycia pojazddéw a tym samym ulegnie
obnizeniu poziom hatasu emitowanego do srodowiska. Eksploatacja przedsiewziecia wigze
sie z emisjg substancji szkodliwych ze Zrédet komunikacyjnych, jednak po realizacji
przedsiewzigcia, dzieki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni
sprzyjajgcemu poruszaniu sie pojazdéw z jednakowg predko$cia optymalng, emisja ulegnie
zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacja.

W zwigzku z przebudowg drogi zmienia sie powierzchnia terendw utwardzonych,
szczelnych, z ktérych odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe. Scieki opadowe i
roztopowe spetniaé beda wymagania przepiséw dotyczacych warunkéw, jakie nalezy spelni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego i, jak podano w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
nie nastgpig przekroczenia dopuszczalnych stezen zawiesin ogdlnych i weglowodordéw
ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpowiedzialny za wiasciwe gospodarowanie
odpadami jest wykonawca (wytworca odpaddw). W karcie informacyjnej przedsiewzigcia
szczegdtowo opisano rodzaje i sposob dalszego zagospodarowania powstajacych na etapie
eksploatacji odpadéw, zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przedsiewziecie nie wigze sie z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlane;.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsiewziecie realizowane byto na obszarach
wodno-blotnych i innych obszarach o plytkim zaleganiu woéd podziemnych. Z karty
informacyjnej nie wynika, by na terenie przedsiewziecia wystepowaly siedliska fegowe.
Przedsiewziecie potozone jest poza ujsciami rzek, obszarami wybrzeza i $rodowiskiem
morskim, a takze poza obszarami gorskimi i lesSnymi. Z tresci karty informacyjnej nie wynika,
by w rejonie przedsiewziecia wystepowaly strefy ochronne ujeé woéd powierzchniowych i
podziemnych czy obszary ochronne zbiornikow wod $rédlgdowych.

Planowane do realizacji przedsiewziecie znajduje sie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 ze zm.). Najblizej potozong wzgledem inwestycji obszarowg formg ochrony przyrody
jest rezerwat przyrody Muranowiec (ok. 6 km od przedsiewziecia). Najblizszym Obszarem
Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspodlnoty Zateczanski tuk Warty PLH100007
(ok. 15 km od przedsiewziecia). Przedsiewzigcie z uwagi narodzaj, charakterystyke i
niewielkg skale, nie bedzie miato znaczaco negatywnego oddziatywania na cele ochrony,
przedmioty ochrony, integralnos¢ obszardw ispojnos¢ sieci obszaréw Natura 2000 oraz
pozostalych form ochrony przyrody. Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych
wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych siedlisk i gatunkéw roslin,
zwierzat igrzybow, korytarzy ekologicznych. W karcie informacyjnej przedsiewziecia
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wskazano rozwigzania chronigce srodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje potencjalne
oddziatywanie na sSrodowisko przyrodnicze. Analizujgc rodzaj, skale i usytuowanie
przedsigwzigcia, a takze dotychczasowy sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu,
nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata istotnego wplywu na walory
krajobrazowe okolicy, poniewaz przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejgcej drogi.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W
rejonie terenu przedsiewzigecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe Ilub archeologiczne. Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w
gminie Rzaénia, dla ktérej gestos¢ zaludnienia wynosi 57 os./km? (wg. Bank Danych Lokalnych
GUS na 2020 r.).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie jezior, a
takze zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie informacji zawartych w tek$cie karty informacyjnej przedsiewziecia nalezy
stwierdzi€¢, Zze na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych
zatozeniach technicznych i technologicznych nie bedg wystepowaly oddziatywania o znacznej
wielkosci lub ztozonosci. Informacije przedstawione w tresci tego dokumentu wskazuja, ze nie
wystapi prawdopodobienstwo znaczgcego oddzialywania na Zzaden z komponentow
$rodowiska przyrodniczego.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$¢ wystgpienia
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko nie powinno znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie wniesione do Samorzgdowego Kolegium
odwolawezego w Sieradzu plac Wojewédzki 3, 98-200 Sieradz za posrednictwem Wojta Gminy
Rzgsnia w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofinigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawezy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgee takze wowcezas, gdy jedna ze stron zawarla w
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o ‘wniesienin odwolania,

7




zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawezy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

f J
| /

Decyzja stata sig prawomocna

Otrzymuja:
ymuia: z dniem 1\05}‘01‘?‘ f
1. Pan Rafat Wiodarczyk ul. Polna 12, 97-420 Szczercow. o
2. ala.

Do wiadomosci:

1. Powiat Pajeczanski ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, ul. Traugutta 25, 90-113 £odz.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie ul. Zeromskiego 7, 98-330 Pajeczno.
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RZAT Zatgcznik nr 1 do decyzji
URZAD GMINY :
ul. 1 Mai?:né‘f, 98-332 Rzadnia zndan'?g%gﬁfgﬁg{:‘zom'KSZ
tel, (44) 631-71-22; fax (44) 631-71-29 02. :
g-mall: gmina@rzasnia.pl

NIP 769-16-76-642 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

INWESTOR:

Powiat Pajeczanski

ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, reprezentowany przez pelnomocnika
p. Rafata Wiodarczyka ul. Polna 12, 97-420 Szczercéw

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biala- Bogumitowice — Piekary”.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr
3507E Biata-Bogumitowice-Piekary na odcinku o dlugos$ci do 2230 m. Przebudowywana droga
znajduje sie na nastepujacych dziatkach:

— obreb Biala, dz. nr ewid. 1041, gm. Rzasnia, powiat Pajeczanski,

— obrgb Gawtow, dz. nr ewid. 86, 185, 178, gm. Rzasnia, powiat Pajeczanski,

— obreb Suchowola, dz. nr ewid. 53/2, 895, gm. Rzgénia, powiat Pajeczanski.

taczna powierzchnia terenu zajetego pod budowe drogi wyniesie 32100 m?, w tym:
pow. bitumiczna jezdni — 13000 m?, pow. z kostki betonowej — 2000 m?, pow. z kruszywa —
2300 m?, pow. bitumiczne pobocza — 4600 m?, pow. terenéw zielonych — 8000 m2 Przed
przystgpieniem do prac budowlanych przewiduje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni
bitumicznej o pow. 2000 m? nawierzchni ttuczniowej o pow. 2000 m? oraz nawierzchni
betonowej 0 pow. 2500 m?.

Przewiduje sig, ze po zakonczeniu robét droga powiatowa nr 3507E bedzie posiadata
nastepujgce parametry:

— kategoria ruchu: KR1,

— nawierzchnia jezdni i pobocza twardego: bitumiczna,

— nawierzchnia chodnika i zjazdow: kostka betonowa,

— nawierzchnia pobocza gruntowego: kruszywo,

— szerokos¢ jezdni: 5,5 m—7,5m,

— szeroko$¢ chodnikéw: 2 m,

— odwodnienie drogi: drenaz, plaskosciek, rowy otwarte.
W razie koniecznosci planuje sie wykonanie kanalu technologicznego i innych elementow
umozliwiajgcych bezpieczne korzystanie wszystkich uczestnikéw ruchu z projektowanej drogi.

Droga cechuje sig¢ stosunkowo matym natezeniem ruchu, ma charakter lokalny. Odcinek
objety przebudowg przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
zabudowy ustugowo — przemystowej oraz pél uprawnych. Przedsiewziecie zlokalizowane jest
w granicach administracyjnych gminy Rzasnia, powiat pajeczariski, wojewodztwo tddzkie.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduja sie drzewa do wycinki Przedmiotowe
drzewa kolidujg z projektowanymi elementami drogi lub sg w zlym stanie zdrowotnym.
Przewiduje sie wycinke 30 szt. drzew (z czego niektére drzewa posiadajg wiecej niz 1 pien) z
gatunku robinia akacjowa, lipa drobnolistna, klon pospolity, olcha czarna, brzoza
brodawkowata, klon jawor, wierzba krucha, kasztanowiec pospolity, $liwa domowa. Przewiduje
sie réwniez wycinke 240 m? krzewow z gatunku: robinia akacjowa, bez czarny, liwa pospolita,
wierzba biala.




W ramach urzadzenia zieleni i w celu przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej za usuniete
drzewa i krzewy, projektuje sie wykonanie nasadzen w pierwszej kolejnosci na terenach
zielonych wzdtuz projektowanej drogi. Nasadzenia zostang wykonane zgodnie z zasada:

a. drzewa: za kazde rozpoczete 50 cm obwodu pierénicy 1 drzewo (do 50 cm — 1 drzewo,
od 51 ¢cm do 100 cm — 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm — 3 drzewa, do 200 cm — 4
drzewa itd.), przy czym w przypadku wielopniowych kazdy pien traktowac jako odrgbne
drzewo. Dotyczy to takze drzew owocowych.

b. krzewy i odrosty za 1 m? usuwanych odrostéw i krzewéw — 1 m? nowych krzewéw albo
za kazde 5 m? usuwanych odrostéw i krzewdéw — 1 pnacze (winobluszcz lub bluszcz)
albo za kazde 5 m? usuwanych odrostéw i krzewéw — 1 drzewo.

Planowane do realizacji przedsiewziecie znajduje sie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1098 ze zm.).

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktorych standardy jakosci
$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia. W
rejonie terenu przedsiewziecia nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie w
gminie Rzasnia, dla ktérej gestos¢ zaludnienia wynosi 57 os./km?

Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie eksploataciji jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko nie powinno znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Otrzymuija:

1. Pan Rafat Wiodarczyk ul. Polna 12, 97-420 Szczercow.
2. ala.

Do wiadomosci:

1. Powiat Pajeczanski ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 £6dz.




