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I.  OPISZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa dc. projektowych w skali 1:500
e Pomiary uzupehiajace, wizja lokalna
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Ustawa z dnial0 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony $rodowiska
e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym
e Obowigzujace normy i przepisy
e Wglad w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jak rOwniez zakresem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 3507E w
km od 0+013,40 do 2+225,55. W zakres wchodzi jezdnia, chodniki, pobocza, zjazdy, skrzyzowanie,
odwodnienie drogi. Opracowanie niniejsze dotyczy odcinka dlugosci 2212.15m drogi. Istniejace linie
rozgraniczajace pokazano na ,Projekcie Zagospodarowania Terenu” . Projekt zgodny pozwoleniem
wodno prawnym oraz decyzja sSrodowiskow3.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa jak rowniez usprawnienie ruchu pojazdow i pieszych
na przedmiotowym odcinku. Zachowuje si¢ istniejace linie rozgraniczajace.
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowg drogi powiatowej,
- rozbiorke istniejacych i budowe zjazdow w ciggu drogi powiatowe;,
- budowe odwodnienia
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,
- wykonanie wycinki i zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow,
- wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego),

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONYMI DO ROZBIORKI LUB PRZENIESIENIA

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega przez tereny zabudowane. Szerokos$¢ pasa drogowego
w stanie obecnym: ok. 13-15 m.
Rozpatrywany odcinek drogi w swym ciagu posiada 2 skrzyzowania z drogami gminnymi (109218E oraz
109226E/109209E).
Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ z jezdnia, o szeroko$ci ok. 5,0m,jednostronny chodnik
na poczatkowym odcinku. Odwodnienie na tereny potozone nizej.
Istniejace elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbidrki lub przeniesienia:
- drzewa do wycinki,
- jezdnia,
- zjazdy,
- chodniki.
Planowany termin rozbiorki 10.2022 r. — 11.2022 r.
Stan techniczny obiektow nie bedzie stwarzal zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi podczas
rozbidrki. Prace rozbidorkowe nie bedg mialy wplywu na inne obiekty.
Opis robdt rozbiorkowych
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Robot rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz podczas silnych wiatréw (przy predkosci wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy
przerwac).

Roboty powinny by¢ prowadzone wedhug ustalonej kolejnosci w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranych elementow obiektu.

Kolejnos¢ robodt rozbidrkowych:

wycinka drzew,
rozbiorka zjazdow,
rozbiorka chodnikow
rozbiorka jezdni.

Prace nalezy prowadzi¢ przy doborze specjalistycznego sprz¢tu — wg uznania wykonawcy po
zatwierdzeniu przez inwestora.

URZADZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie

Napowietrzne linie energetyczne
Napowietrzne linie telekomunikacyjne
Kanalizacja sanitarna

Podziemne kable elektryczne
Podziemna kable telekomunikacyjne
Wodociag

Branza drogowa

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu drogi powiatowej 3507E :

Kategoria drogi - powiatowa 3507E

Klasa drogi - Z (Zbiorcza )

Kilometraz drogi - 0+013,40 + 2+225,55

Rodzaj drogi - jednojezdniowa

Liczba paséw ruchu -2

Szerokos¢ pasa - 2,75 m x2 oraz poza terenem zabudowanym w km

1+780+2+114,70 2x3,0m
Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - linie wibracyjne wg. organizacji ruchu

Szerokos¢ chodnika - przykraweznikowe min. 2,0m, wolnobiegnace min. 1,5m
Szeroko$¢ pobocza -1,0 m asfaltowe

Szczekos¢ pobocza gruntowego - 0,5m

Dhugos¢ odc. dr. w opracowaniu - 2212.15m

Przekrdj drogi - drogowy

Spadek jezdni - daszkowy 2%.

Spadek pobocza -2%

Predkos¢ projektowa - 40 km/h

Zjazdy - indywidualne oraz publiczne

Odwodnienie drogowe - drenaz oraz rowy otwarte

Zestawienie powierzchni : Obszar pasa drogowego drogi powiatowej 3507E ok. 9460 m2 w tym

Jezdnia — 12645,0 m2 (w tym skrzyzowania)
Pobocza asf. — 4306,0 m2

Chodniki i zjazdy do przetozenia —235,00m2
Zjazdy asfaltowe —417,0m2

Zjazdy z kostki — 281,0 m2

Pobocza gruntowe — 1722,0m2

Branza drogowa — wyposazenie techniczne drogi

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu dla drogi powiatowej 3507E :

Drenaz fi 100 -264m ,
Studnie - f1425- 3 szt.
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Na odcinku 0+027,11 +0+289,37 zlokalizowano drenaz . Zastapi on réw na przemiotowym
odcinku .

Drenaz peli funkcje wyposazenia technicznego drogi i stanowi integralng calos¢ techniczno
uzytkowa ..drogi” zlokalizowanej w pasie drogowym zgodnie z definicja zawarta w art. 4 ust.2)
ustawy o drogach publicznych .

Doktadny opis rozwigzan znajduje si¢ w czgsci architektoniczno budowlane;.
Zestawienie powierzchni :
— Nie podaje si¢ powierzchni zabudowy dla tego typu obiektow

Droga powiatowa 3507E

Pas drogowy - Istniejacy pas drogowy posiada szerokos$¢ ok. 13,0-15,0m . Nie przewiduje si¢ zmian
szeroko$ci istniejacego pasa drogowego.

Jezdnia — Szeroko$¢ jezdni w terenie zabudowanym 5,5 natomiast poza terenem 6,0m, co speinia
warunek okre§lony w rozporzadzeniu w §15.1.4) oraz §15.4. O$ drogi poprowadzono w sposéb najmnie;j
ucigzliwy dla terendw przyleglych. O$ dowigzano do istniejacej geometrii drogi.
Chodniki —  Istniejagcy chodnik przebudowano na odcinku istniejgcym poprzez przelozenie i
dostosowanie wysokosciowe . Chodnik szerokosci 2,0m. Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykona¢ z
pochyleniem poprzecznym wynoszacym 1 - 3% w kierunku jezdni, z dostosowaniem do istniejacego
zagospodarowania..
Zjazdy —W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejace zjazdy na posesje z ewentualng korekta
lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrii drogi powiatowe;.
Zjazdy w obszarze przebudowywanej drogi nalezy wykona¢ zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej dla zabudowanych przylegtych nieruchomos$ci bezposrednio do drogi oraz asfaltowe.
Szeroko$¢ zjazdow dobrano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zjazdow. Poszczegolne
szerokosci zjazdow zwymiarowano na planie sytuacyjnym.

Projektowane zjazdy nalezy dowigza¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo do projektowanego
1 istniejacego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdow dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTiGM (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie tj. szerokos¢ nie mniejsza niz 4,5m (zjazdy indywidualne), szeroko$¢
nie mniejsza niz 5,0m (zjazdy publiczne) , nawierzchnia twarda, przecigcie zjazdu skosem lub w
przypadku zjazdow publicznych promieniem, pochylenie podluzne dostosowane do uksztaltowania
korony drogi oraz pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5% na odcinku 5,0m od krawedzi drogi.
Odwodnienie — Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi
wykonano poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych.
W przekroju drogowym woda z powierzchni jezdni odprowadzana bgdzie poprzez spadek poprzeczny do
rowow drogowych lub drenazu.
Przepusty pod korong drogi — Buduje si¢ 1 szt. przepustu oraz przebudowywuje si¢ istniejace 2 szt.
przepustow (kazdy 2xfi100) poprzez wydtuzenie .
Skrzyzowanie zwykte — wloty skrzyzowan pokazano na planie sytuacyjnym.
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'DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA, INNE)
Nie dotyczy

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI
Podczas prac bud. nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby przypadkowo nie zanieczys$ci¢ gleby
substancjami szkodliwymi dla $rodowiska. Proj. obiekt nie bedzie miat ujemnego wplywu na
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosowac si¢
w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
oraz unikania uszkodzen i ucigzliwos$ci dla oséb trzecich.
-ochrona przed halasem
Aktualnie zrodlami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jego otoczeniu sg istniejace w
obszarze inwestycji drogi publiczne - w szczegdlnosci przedmiotowa droga - oraz istniejgca zabudowa
sgsiednia.
Nalezy stwierdzi¢, iz budowa obiektu w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim
otoczeniu, a wptynie pozytywnie poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumiczne;.
-ochrona powietrza atmosferycznego
Jedynymi a wigc 1 gléwnymi zrodlami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z projektowang
budowa bgda pojazdy silnikowe poruszajace si¢ po drodze. Nalezy stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do
eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczna, nie bedzie powodowato
ponadnormatywnego oddzialywania na powietrze atmosferyczne. Jego funkcjonowanie nie bedzie
powodowalo przekraczania dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczenh w powietrzu.
-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady
W zwigzku z funkcjonowaniem drogi, bedzie dochodzilo do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja nie bgdzie si¢ wigzata z powstawaniem Sciekow w $cistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem 1 natezeniem ruchu, zagrozenie splywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zwiazku z ruchem pojazdow silnikowych i tym samym
mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych 1 roztopowych (okres zimowy) substancjami
ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 17, ust.]1 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
nawierzchni drog powiatowych (klasa Z) moga by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WEASNOSCI OSOB TRZECICH
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Skladowanie materialdw tatwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wilasciwy urzadzen obcych nad i podziemnych tj.:
rurociagi, kable, shupy jak rdwniez przy pracach rozbiorkowych za uszkodzenie nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni Wykonawca naprawi je
na swoj koszt. Zabezpieczenie robot rozbidrkowych winno nastapi¢ poprzez ustawienie barier
ochronnych drogowych wokél miejsca rozbiorki zapewniajace zabezpieczenie strefy robot przed
wtargnigciem osOb niezwigzanych z budowa. Nalezy uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki
BHP pracownikéw jak rdwniez sprzgtu uzytego do rozbiorki.

WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robodt, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng dla osob
zatrudnionych na budowie itd.

INFORMACJA NA TEMAT KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zarzadca drogi uzyskal decyzje¢ zwalniajaca z obowigzku budowy kanatu podczas realizacji
inwestycji — Decyzja DT.WUKE.7110.695.2022(2).
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'OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostal wykonany projekt.
Przebudowa drogi jest inwestycja ,,liniowa” i obejmuje odcinek drogi powiatowej wraz z infrastrukturg.
Parametry projektowe dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm. Zagospodarowanie bedzie sprzyjato poprawie
bezpieczenstwa zard6wno mieszkancoéw przylegtych posesji jak rowniez wszystkich innych uczestnikow
ruchu. Parametry projektowanego obiektu nie naruszaja istniejacej rOwnowagi w otoczeniu zarOwno w
planie sytuacyjnym jak i w rozwigzaniu wysokosciowym. Projektowana inwestycja nie wplynie na
pogorszenie stanu dziatek sasiednich. -Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 z p6ézn.zm): inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sasiednich dostgpu
do drogi publicznej oraz nie utrudnia korzystania z sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z Ustawa o
drogach publicznych istniejace zjazdy zostaja przebudowane.
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'OPINIA GEOTECHNICZNA
Na przedmiotowym odcinku wystepuja warunki gruntowe proste. Warunki gruntowo — wodne dla
przedmiotowej inwestycji sg korzystne. Struktura gruntéw zapewnia wlasciwe warunki posadowienia
drogi i prowadzenie robot. Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacj¢ badan
podioza gruntowego.
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biata-Bogumitowice-Piekary” w
zakresie branzy drogowej wraz z wyposazeniem technicznym drogi zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpisy projektantéw:
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Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 16dz, dnia 12 czerwca 2015.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2623/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z pozn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Lukasz Wlodarczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 maja 1985 r. w Wieluniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2623/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - .
mgr inz, Zbigniew Cichofiski &éﬂ/}/%

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % 7
mgr inz. Tomasz Kluska // . fton
///
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OBIEKT: 3507E

Pan Rafal Whodarczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju; d

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g 0 O KRY
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& M/ W /~ P s 30

Otr:
1.

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Zymuja:
Rafat Wiodarczyk
ul. Polna 12
97-420 Szczercéw,
Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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® POLSKA
I 2 B A

\\§
=== INZYNIEROW

[

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

+OD-5PL-ACC-PZ8 *

Pan Rafat tukasz WLODARZYK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0147/15
adres zamieszkania ul. Polna 12, 97-420 Szczercow
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym radwizdczeniu moina sprawdzit za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
1) BRANZA DROGOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM TECHNICZNYM DROGI
= Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdélnodostepna droga publiczna
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu drogi powiatowej 3507E :

— Kategoria drogi - powiatowa 3507E

— Klasa drogi - Z (Zbiorcza )

— Kilometraz drogi - 0+013,40 + 2+225,55

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szeroko$¢ pasa - 2,75 m x2 oraz poza terenem zabudowanym w km

1+780+2+114,70 2 x3,0m
— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - linie wibracyjne wg. organizacji ruchu

— Szerokos$¢ chodnika - przykraweznikowe min. 2,0m, wolnobiegngce min. 1,5m
— Szerokos$¢ pobocza -1,0 m asfaltowe

— Szerokos$¢ pobocza gruntowego - 0,5m

— Dhugos$¢ odc. dr. w opracowaniu - 2212.15m

— Przekrdj drogi - drogowy

— Spadek jezdni - daszkowy 2%.

— Spadek pobocza -2%

— Predkos¢ projektowa - 40 km/h

— Zjazdy - indywidualne oraz publiczne
— Odwodnienie drogowe - drenaz oraz rowy otwarte

— Drenaz fi 100 -264m ,

— Studnie - f1425- 3 szt.

= Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposéb

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Inwestycja liniowa. Podstawowa funkcja projektowanego obiektu budowlanego jest polaczenie
istniejacych w terenie drog publicznych poprzez poprawienie jakosci i funkcjonalno$ci drogi powiatowe;.
W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy, planuje si¢
odpowiednie rozwigzanie wysokos$ciowe projektowanego obiektu.

= Sposdéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby

niepelnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementéw drog osob niepetnosprawnych — elementy drog
projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i podtuznych, zgodnie z przekrojem poprzecznym
i podtuznym. Kraweznik max. wystawi¢ 2cm na przejsciach i zjazdach.

12
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* Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow obiektu
Jezdnia

- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4 cm AC 118

- Beton asfaltowy w warstwie wyro6wnawczo-wigzacej gr. 4cm ACI16W

Poszerzenia (ustalone z Zamawiajagcym na etapie budowy lub w projekcie Wykonawczym)

- Beton asfaltowy w warstwie wyrdwnawczej gr. 3cm AC11W

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- Wzmocnienie podloza poprzez stabilizacj¢ kruszywa cementem C1,5/2,0 <=4 MPa— gr. 15 cm (za

zgoda projektanta dopuszcza si¢ stabilizacj¢ gruntu na miejscu)

UWAGA: Nalezy odhumusowa¢ koryto drogi niedobor gruntu uzupeni¢ pospotka z dowozu lub
kruszywem z rozbiorki w celu wykonania stabilizacji.

UWAGA: na polagczeniu starej i nowej nawierzchni ulozy¢ geosiatke lub geowtdkning .

PASY RUCHU OD POBOCZA ASFALTOWEGO ODDZIELONE BEDA LINIAMI
KRAWEDZIOWYMI — ZGODNIE Z ZATWIERDZONA ORGANIZACJA RUCHU.

Pobocza twarde asfaltowe

- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4 cm AC 11S

- Beton asfaltowy w warstwie wyréwnawczej gr. 4cm AC16W

- Beton asfaltowy w warstwie wyré6wnawczej gr. 3cm AC16W

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje¢ gruntu cementem wykonywang na miejscu C1,5/2,0 <=4

MPa— gr. 15 cm (za zgoda projektanta dopuszcza si¢ stabilizacje gruntu na miejscu)

UWAGA: Nalezy odhumusowa¢ koryto drogi niedobor gruntu uzupehi¢ pospoétka z dowozu lub
kruszywem z rozbiorki w celu wykonania stabilizacji.

Pobocza gruntowe
- Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie gr. 10cm.

Chodnik i zjazdy do przetozenia ;

- Wibroprasowana kostka betonowa z rozbiorki gr. 8 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

UWAGA: w miejscu przelozenia chodnika nalezy rozebra¢ kraweznik w zwiagzku z czym podbudowe

chodnika nalezy odtworzy¢ w postaci

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm (z betoniarni)

Zjazdy z kostki (posesje zabudowane);

- Wibroprasowana kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.

3cm

- Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm (nie dopuszcza si¢ kruszywa pochodzenia wapiennego oraz
osadowego — dopuszcza si¢ zastosowanie dolomitu ).

UWAGA: krawezniki od strony jezdni ,,skos$ne” — przej$cie z poziomu chodnika na poziom zjazdu
wykona¢ na 2m. Sposob ulozenia (lawa skos$na) lub dociecia (docigcie spodu kraweznika) nalezy do
Wykonawcy robot.

Zjazdy z asfaltu (posesje niezabudowane) ;
- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 5em AC 11S
- Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm (nie dopuszcza si¢ kruszywa pochodzenia wapiennego oraz
osadowego — dopuszcza si¢ zastosowanie dolomitu ).

Przepusty (rowy kryte) pod zjazdami, posadowienie
- Przepust fi 400mm PEHD/PP
- Lawa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 gr. 20cm
Scianki czolowe prefabrykowane proste- posadowienie tawa z kruszywa gr 20cm.

Przepusty pod korona drogi, posadowienie

Przepust w km 0+768,38:
- Kat skrzyzowania 90,00°
- Przepust fi 600mm PEHD/PP min. SN12
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- Lawa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. 15cm

- Lawa z betonu cementowego C12/15 o gr. 30cm.

Scianki czolowe prefabrykowane proste- posadowienie lawa betonowa z betonu C8/10. Umocnienia
w obregbie wlotu i wylotu plytami azurowymi 60x40x8.

Przepust wkm 1+017,38:

- Kat skrzyzowania 90,00°

- Przepust fi 2x1000mm betonowe — nalezy wydhuzy¢ o 1mb kazdg rurg

- Lawa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. 15cm

- Lawa z betonu cementowego C12/15 o gr. 30cm.

Scianki czolowe wymienié na zelbetowe o wymiarach 4x0,3x2,3 zbrojenie zgodnie z katalogiem
$cianek czotowych.

Przepust w km 1+938,05:

- Kat skrzyzowania 96,00°

- Przepust fi 2x1000mm betonowe — nalezy wydhuzy¢ o 1mb kazda rure

- Lawa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. 15cm

- Lawa z betonu cementowego C12/15 o gr. 30cm.

Scianki czolowe wymieni¢ na zelbetowe ze skrzydetkami zbrojenie zgodnie z katalogiem $cianek
czotowych.

Rowy przydrozne otwarte
- nachylenie skarp dla rowdw nieumocnionych 1:1 dla rowdéw umocnionych od 1:0,5+1:1
- szerokos$¢ dna 0,4m
- rowy umocnione - skarpy i dno rowu umocnione plytami azurowymi 40x60x8 zgodnie z PZT.

Scieki prefabrykowane betonowe
- Plaskosciek tukowy prefabrykowany o wymiarach ok. 60x15cm
- Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 18cm i oporem 15cm.
Uwaga: na zjazdach stosowac¢ ptasko Scieki przejazdowe.
Ponizej przyktadowy rysunek przejazdowych korytek.

Chodniki (utwardzenia) w ciagu drogi ;
- Wibroprasowana kostka betonowa koloru szarego gr. 8 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3
cm
- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm (z betoniarni)

Obrzeza
Chodnik utwardzenia , wsze¢dzie tam gdzie jest to konieczne, zamknig¢to betonowymi obrzezami
wibroprasowanymi. Obrzeza o wym. 8x30cm na fawie betonowej z oporem C12/15 (B-15).
Krawezniki
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Jezdni¢ wszedzie tam gdzie to konieczne obramowano kraweznikami o wymiarach 15x30cm.
Zastosowano krawezniki betonowe. Na promieniach skretu krawezniki tukowe. Krawezniki posadowic
na tawie betonowej z oporem C12/15 (B-15). Na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych kraweznik
15x22cm , zejécie do kraweznikdw obnizonych wykona¢ kraweznikami sko$nymi 30/22x15cm (odcinek
przejscia 2mb — (docinanie spodu lub skosowanie tawy pod kraweznik). Uwaga: krawezniki sko$ne
winny by¢ ukladane za skosami zjazdu — wyjatek stanowig miejsca lokalizacji wpustow deszczowych
kraweznikowo jezdniowych. Zjazdy asfaltowe nie musze by¢ obramowane kraweznikami natomiast
zjazdy z kostki przewidziano obramowanie kraweznikami 15x22cm na tawie z oporem.

Odbiorniki wod deszczowych — drenaz wyposazenie techniczne drogi
Studnie drenazowe- 3 szt. fi 425 PVC

Dla zrealizowania drenazu przewidziano stdnie kompletng sktadajaca si¢ z kinety, trzonu studni,
teleskopowego adaptera do wilazoéw, zelbetowego pierscienia odcigzajacego 1 wilazu zeliwnego
mocowanego na zatrzaski lub $ruby kl. D-400 kN

Drenaz

Drenaz wykona¢ z typowej rury drenarskiej fi 100 z tworzyw sztucznych z otworami. Rur¢ drenarska
zasypac kruszywem 16-32mm 1 wykona¢ otuling z geowtoniny na zaktad.

Uwaga: Wykonanie drenazu jak rowniez innych elementow typu rowy , przepusty sporzadzono
zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego (decyzja sygnatura PO.ZUZ.5.4210.96.2022.AZ).
Pozwolenie obejmowalo:

Wykonanie urzadzen wodnych - tj. wykonania robodt i czynnosci polegajgcych naprzebudowie i likwidacji rowow
przydroznych biegngcych wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi powiatowej na terenie gm. Rzgsnia

a w szczegolnosci:

a) odcinkowej przebudowie rowu prawostronnego polegajacej na wykonaniu koryta rowu otwartego
ziemnego trawiastego oraz odcinkowo umocnionego ptytami azurowymi o szerokoéci dna b=0,4 m,
nachyleniu skarp - 1:1,0 o nastepujgcych parametrach:

Rzedne ]
¢ Rodza
Kilometraz dna Dtugosé j

Lp. . przebudowy,
drogi

Wspotrzedne

eodezyjne
[mn.p.m.] [m] umocnienie s =

row otwarty
trawiasty, szer.

dnab=0,4m, X:5672874.8952
nachylenie skarp | Y:6571974.3113
1:1, umocniony

0+222,05 209,25

ptytami
azurowymi na

1. 882,39
odcinkach:

0+763,38-
0+773,38;
1+104,44 193,30 0+841,71-
0+868,86;
0+903,61-
0+974,22

X:5673218.3213
Y: 6572787.1062
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RAZEM 882,39

wraz z wykonaniem 5 szt. przepustow na wykonywanym odcinku rowu pod projektowanymi zjazdami
0 nastepujgcych parametrach:

Rzedne
wlot
Lokalizacja | Dtugosé¢ | Srednica wylot/
Wspotrzedne wylot
Lp. .
geodezyjne wlot*
, [m
[km drogi] [m] [mm]
n.p.m.]
X: 5672885.0300
208,55
Y: 6571998.2260
1. 0+252,79 9,0 400
X: 5672888.5170
208,50
Y: 6572006.5209
X: 5672944.4550
206,55
Y: 6572138.7808
2. 0+405,39 9,0 400
X:5672947.9714
206,50
Y: 6572147.0655
X:5672970.5749
206,25
Y: 6572200.3616
3. 0+472,28 9,0 400
X: 5672974.0885
206,20
Y: 6572208.6453
X:5673126.8833
201,70
Y: 6572569.6993
4. 0+886,24 34,75 400
X:5673140.2064
199,90
Y: 6572601.7671
X: 5673167.2084
199,55
Y: 6572667.0471
5. 0+978,72 9,0 400
X:5673170.6303
199,50
Y: 6572675.3694

* przy czym oznaczenie wlot przepustu odnosi sie do wyziszej z wartosci rzednych podanych dla kazdego
przepustu
oznaczenie wylot przepustu odnosi sie do nizszej z wartosci rzednych podanych dla kazdego przepustu
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b) oldcinkowej przebudowie rowu Iewostronneglo polegajaéej nal wi/kolnaniul kolryta rowu otwartegc;
ziemnego umocnionego ptytami azurowymi o szerokosci dna b=0,4 m, nachyleniu skarp - 1:0,5 —
1:1,0 na dtugosci catkowitej 541,63 mb na wskazanych odcinkach o nastepujgcych parametrach:

Rzed”e D’ugos'é Rodzaj
dna przebudowy,

[mn.p.m.] [m] umocnienie

Kilometraz
drogi

Wspotrzedne

Lp.
P geodezyjne

row otwarty,
szer.dnab=0,4 | X:5672910.7377
m, nachylenie | Y:6572031.9593
skarp 1:0,5
(2:2)
umochniony
ptytami X: 5673098.5512
azurowymi w Y: 6572475.4482
dnieina
skarpach
row otwarty,
szer.dna b=0,4 : 5673184.0025
m, nachylenie Y: 6572678.0276
skarp 1:0,5
(2:2)
umochniony
ptytami :5673193.6933
azurowymi w Y: 6572700.4443
dnieina
skarpach
row otwarty,
szer.dnab=0,4
m, nachylenie : 5673195.3372
skarp 1:0,5 Y: 6572704.9301
(2:2)

3. 33,52 umochniony
ptytami
azurowymi na

1+050,09 198,70 skarpie
wewnetrznej
(od drogi)

RAZEM 541,63

0+289,37 208,10

1. 481,62

0+770,99 204,70

x

0+990,89 199,20

2. 26,49

x

1+017,38 198,00

X

1+017,38 198,00

x

: 5673207.1899
Y: 6572732.4921

wraz z wykonaniem 17 szt. przepustéw na wykonywanych odcinkach rowu pod projektowanymi

zjazdami o nastepujacych parametrach:

Rzedne
wlot
Lokalizacja | Dtugosé¢ | Srednica wylot,
J g Wspotrzedne ylot/
Lp. dezvine wylot
geodezy) wlot*
[km drogi] [m] [mm] fm
g n.p.m.]
X: 5672915.1664
Y: 6572042.4551 207,30
1. 0+305,26 9,0 400
X:5672918.6741
Y: 6572050.7412 207,85
X: 5672933.2957
2. 0+351,76 9,0 400 V: 6572085.3011 207,30
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: 5672936.8095

X

Y: 6572093.5869 207.25

X:5672938.7259

Y: 6572098.1060 207,23
3. 0+365,70 9,0 400

X:5672942.2389

Y: 6572106.3899 207,13

X:5672948.6104

Y: 6572121.4147 206,80
4, 0+391,02 9,0 400

X:5672952.1242

Y: 6572129.7005 206,75

X:5672958.2516

Y: 6572144.1497 206,50
5. 0+419,70 17,0 400

X:5672964.8835

Y: 6572159.7883 206,48

X:5672970.1517

Y: 6572172.2113 206,45
6. 0+446,20 9,0 400

X:5672973.6655

Y: 6572180.4971 206,40

X:5672992.3020

Y: 6572224.4439 206,35
7. 0+502,93 9,0 400

X:5672995.8157

Y: 6572232.7297 206,30

X:5672999.1640

Y: 6572240.6252 206,25
8. 0+520,50 9,0 400

X:5673002.6769

Y: 6572248.9091 206,20

X:5673005.7336

Y: 6572256.1172 206,15
9. 0+537,33 9,0 400

X:5673009.2474

Y: 6572264.4030 206,10

X:5673019.5094

Y: 6572288.6018 206,05
10. | 0+572,62 9,0 400

X:5673023.0223

Y: 6572296.8857 206,00

X:5673039.8297

Y: 6572336.6067 205,85
11. | 0+624,74 9,0 400

X:5673043.3387

Y: 6572344.8923 205,80

X:5673056.9468

Y: 6572377.0792 205,50
12. | 0+668,69 9,0 400

X:5673060.4558

Y: 6572385.3648 205,45

X:5673074.1008

Y: 6572417.6501 205,30
13. | 0+712,73 9,0 400

X:5673077.6137

Y: 6572425.9340 205,25
14. | 0+729,65 4,0 400 :((: >673081.6804 205,22

: 6572435.5565
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X:5673083.2292

Y: 6572439.2116 205,15

X:5673089.7514

Y: 6572454.6440 204,90
15. | 0+752,90 9,0 400

X:5673093.2643

Y: 6572462.9279 204,85

X:5673186.3751

Y: 6572683.8234 198,80
16. 1+004,66 15,0 400

X:5673192.2063

Y: 6572697.6436 198,70

X:5673500.8232

Y: 6573249.9750 200,85
17. 1+677,30 9,0 400

X:5673509.3089

Y: 6573252.9827 200,80

* przy czym oznaczenie wlot przepustu odnosi sie do wyzszej z wartosci rzednych podanych dla kazdego
przepustu oznaczenie wylot przepustu odnosi sie do nizszej z wartosci rzednych podanych dla kazdego przepustu

oraz wykonaniem 1 szt. przepustu pod korpusem drogowym, o nastepujgcych parametrach:

< . Rzedne
.. Srednica, .. ;
1 Lokalizacja B Umocnienie Wspétrzedne wlot
# geodezyjne wylot
[km drogi] [m] [mn.p.m.]
ptyty azurowe w
dnieinaskarpach | X:5673097.0321 204.30
na wlocie i wylocie | Y:6572473.2599 ’
(na wylocie na dt.
1. 0+768,38 (Z)6OLO_I;IZ)/:1EHD po 5 m od osi
i wylotu), écianki
czotowe X: 5673088.7438 204.25
prefabrykowane Y: 6572476.7675 !
proste

c) odcinkowej likwidacji rowéw przydroznych przebudowywanej drogi na diugosci catkowitej 290,05
mb na wskazanych odcinkach i o nastepujgcych parametrach:

. Kilometraz | Rzedne dna | Dtugos¢ Wspétrzedne
P- Iokalny geodezyjne
[m n.p.m.] [m]
X: 5672761.0675
0+18,87 211,50 Y: 6571807.1462
L 270,5
X: 5672910.7377
0+289,37 208,10 Y: 6572031.9593
X: 5672867.1285
0+202,50 209,43 Y: 6571956.9749
5 19,55
X: 5672874.5350
0+222,05 209,25 Y: 6571974.4843
RAZEM 290,05

wraz z rozbiorkg 8 szt. zlokalizowanych na wskazanych odcinkach rowow przepustow pod istniejgcymi zjazdami,

0 nastepujgcych parametrach:
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Dfugosé | Srednica
L g Nr dziatki/ Wspotrzedne
P- obreb geodezyjne
[m] [mm]
X: 5672767.6399
Y: 6571815.3996
1. 3,5 400 1041
/0003 Biata | x.5672769.8388
Y: 6571818.0033
X: 5672783.0572
Y: 6571835.6991
2. 8,5 400 1041
/0003 Biata | x.5672788.4808
Y: 6571842.1170
X: 5672796.8183
Y: 6571852.5483
3. 8,0 400 1041
/0003 Biata | x.5672801.6203
Y: 6571858.7869
X: 5672819.9142
Y: 6571881.1030
4, 6,5 400 1041
/0003 Biata | x.5672823.6976
Y: 6571885.9181
X: 5672844.8451
Y: 6571911.8876
5. 16,5 400 1041
/0003 Biata | x.5672854.9367
Y: 6571924.5113
X: 5672880.8984
Y: 6571964.5794
6. 4,5 400 1041
/0003 Biata | x.5672882.6950
Y: 6571968.4187
X: 5672889.7362
Y: 6571984.3705
7. 11,5 400 1041
/0003 Biata | x.5672894.1159
Y: 6571994.5727
X: 5672867.1285
Y: 6571956.9749
8. 9> 400 /OO%)?E}ia’ra
X: 5672870.8167
Y: 6571965.3739

d) wykonaniu 5 wylotéw wdd deszczowych pochodzacych z odcinka pasa drogowego o nastepujacych
parametrach:

Rzedna

Lokalizacja
J wylotu Umocnienie

Wspotrzedne

Lp. geodezyjne

rodzaj
[km drogi] | [m n.p.m.]

row umocniony

L1 otaskosciek | 0T90089 | 199,40 plytami
azurowymi

X:5673184.0025
Y: 6572678.0276
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row umocniony
. X:5673207.1899
2| Jotaskosciek | 1102009 | 199,00 pivtami. . oe29732.4921
azurowymi
X: 5673461.6958
3. /ptaskosciek 1+631,00 201,60 i Y: 6573235.3500
humusowanie | X:5672874.7602
4 /ptaskosciek 0+222,05 209,50 + obsiew Y: 6571974.3749
row umocniony
. . X:5672910.7377
5. /drenaz @ 0+289,37 208,10 .pfytaml . V: 65720319593
100 mm azurowymi

e) wykonaniu rurociggu drenazowego o dtugosci catkowitej L=262,26 mb wraz z 3 studniami PCV
o Srednicy 425 mm o nastepujgcych parametrach:

Rzedne dna | Dfugos¢ Wspétrzedne

geodezyjne

Rodzaj przebudowy,
umocnienie

L Kilometraz
p- drogi

[m]

[m n.p.m.]

rurociag
drenazowy
$rednicy 100 mm
utozony w
wykopie
drenarskim o
wymiarach h=0,7
mib=0,6 m
wytozonym
otuling z
geowtodkniny i
zasypka z
kruszywa o
uziarnieniu 16-32
mm

262,26 |

X:5672766.4246

0+027,11 Y: 6571813.4531

210,70

1. 262,26

X:5672910.7377

0+289,37 Y: 6572031.9593

208,10

RAZEM

f) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce przepustéw — polegajgce na przebudowie
istniejgcych przepustéw poprzez wydtuzenie ich dlugosci o 1 m do nastepujgcych parametrow:

Lokalizacja < , Rzedne
g Srednica, .
[km drogil/ i Umocnienie Wspétrzedne wiot
Lp. Ciek dtugosc ¢ ;
geodezyjne wylot
[m] [m n.p.m.]
2 x #1000 beton Wty a3 X: 5673184.9465 198 05
L=10,05 m Plyly azurowe w | y. 657,706.4434 '
1+017,38/ . dnie i na skarpach
1. . (wydtuzenie .
Nieciecz <tnieiaceso na wylocie, Scianki X: 5673193.7240
Jaceg czotowe zelbetowe ) ) 198,00
przepustu o 1 m) Y: 6572702.6772
5 15:3?’\252/ f—xlg)(l)gor: dcianki czotowe X:5673747.2144 197 15
' Py = selbetowe Y: 6573350.8072 '
Gawtowa (wydtuzenie
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istniejgcego
przepustu o 1 m) X:5673749.4568

Y: 6573340.1939 197,00

1. Ustlugi wodnej — polegajgcej na odprowadzaniu do ziemi poprzez przebudowywane rowy przydrozne
wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z odcinka projektowanej przebudowy drogi powiatowej
poprzez projektowane wyloty w ilosciach:

Powierzchnia zlewni Ilos¢ wod
rzeczywista zredukowana (©) e Q - roczne
[ha] [ha] [m?/s] [m?/rok]
0,0957 0,0854 0,011 443,6
0,1874 0,1680 0,022 872,2
0,2775 0,2487 0,033 1291,7
0,0463 0,0413 0,006 214,6
0,2395 0,1442 0,51 832,3

= Roboty ziemne, skrzyzowania z uzbrojeniem, stala organizacja ruchu

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiorkowe — przed przystagpieniem do wykonywania robodt
budowlanych wykona¢ roboty rozbidorkowe oraz ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowa¢ na wilasny koszt. Materiaty pozyskane przy rozbiorce usunaé z terenu
budowy (materiaty pelowarto$ciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na
sktadowisko). Podloze gruntowe- przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, podloze gruntowe musi by¢
zageszczone zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy przez
Inzyniera budowy. Trylinke jezeli Zamawiajacy nie postanowi inaczej zeskladowaé na paletach
i dostarczy¢ na plac skladowy Zamawiajacego.

Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robo6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na projekcie zagospodarowania terenu) nalezy je =zabezpieczy¢ i1 powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie zasuwy, wlazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzglednie
dostosowaé wysokosciowo(obejmuje kaidq niezbedng czynnosé m.in. przebudowe,  regulacje,
uszczelnienie itd. — wszelkie niezbedne czynnosci w celu uzyskania projektowanej wysokosci).

INNE ZALECENIA — Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz przekazania Inwestorowi. Forma przekazywanej
dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonywaé
po odbiorze wykonanych elementéw robdt. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia map
inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete. W trakcie realizacji robot Wykonawca
przed rozpoczeciem korytowania pod warstwy konstrukcyjne (w tym krawezniki i obrzeza ) winien
wytyczy¢ wszystkie obiekty wysoko$ciowo 1 sytuacyjnie- rozpoczgcie robot moze odby¢ sie po
zatwierdzeniu wytyczenia przez osobe wskazang przez Zamawiajacego (nie dopilnowanie niniejszego
obowiazku w przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych zmian obcigza Wykonawce robot).
Wszelkie rozbiezno$ci wyjasnia¢ z projektantem na etapie wytyczen.

Projekt stalej organizacji ruchu — Przebudowa drogi wymaga wprowadzenia zmian w stalej organizacji
ruchu. Przedmiotowa inwestycja otrzymata pozytywne zatwierdzenie statej organizacji ruchu.
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= Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego oraz
powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
Projekt zaklada odprowadzanie wod opadowych dla terenu objetego zakresem opracowania do
projektowanych elementow.

= Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Prace ziemne w sgsiedztwie:

kabli energetycznych, kabli teletechnicznych, sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej

jezeli znajduja si¢ w rejonie inwestycji, wykonywac r¢cznie nie naruszajac ich wiasciwego polozenia.
Wykonawca zadania dokona regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo projektowanego obiektu
istniejagcych w terenie elementéw infrastruktury technicznej - zasuw wodociggowych, pokryw studni
kanalizacyjnych,itp.

= Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkow terenu

Pomiary wysokos$ciowe
Pomiary wysoko$ciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjnej.

Rozwigzania wysokos$ciowe
Przekrdj podiuzny.
Przekrdj podluzny projektowanego obiektu dopasowany do uksztattowania terenu otaczajacego,
zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia.
Przekrdj poprzeczny
Spadek jednostronny 2%
Uwaga:
- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci poprawnego
wykonania zjazdow. W razie braku mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem.
- Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany sprawdzi¢ w
terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie. R6znice w rysunkach
1 pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczgciem robot
budowlanych. Patrz punkt ,INNE ZALECENIA”
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lll. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA , PROJEKTANT:

e RWU & P RO J E KT ;;—Zoégasiizercéw

rafal_wlodar@wp.pl

TEL: 535-129-130 - PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LADOWEGO

PROJEKTANT ADRES: Rafat Wtodarczyk ul. Polna 12, 97-420 Szczercow

PRZEDSIEWZIECIE:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biata-Bogumitowice-Piekary

INWESTOR:

Powiat Pajeczanski

UL. KOSCIUSZKI 76, 98-330 PAJECZNO

PROJEKTANT:
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Niniejszg informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)

%+ Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowe;j

+» Kolejno$¢ wykonywania prac

- roboty rozbiérkowe

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebrac i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac
na witasny koszt.,

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

-wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem jezdni, zjazdoéw, chodnikdéw, Sciezek pieszo-rowerowych,
opasek,

- wykonanie zielencéw,

- wykonanie projektu statej organizacji ruchu.

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie:
— Napowietrzne linie energetyczne
— Napowietrzne linie telekomunikacyjne
— Kanalizacja sanitarna
— Podziemne kable elektryczne
— Podziemna kable telekomunikacyjne
— Wodociag

< WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane. Pas drogowy wyznaczaja granice dzialek oraz
lokalnie ogrodzenia posesji.

<+ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.

1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikoéw

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywaé na organizm ludzki,
temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikoéw

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robodt i przeszkolenie BHP
pracownikow

— wykopy dla odwodnienia — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca w terenie o znacznym nat¢zeniu ruchem pojazdow i pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przejs$¢ i przejazdow alternatywnych.

< PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robot powinna odbywac¢ si¢ z zachowaniem
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szczegblnej ostroznosci.
- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrédci¢ uwage na przeszkolenie BHP
pracownikow
- praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikow
- Praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych — czasowo wylaczy¢ linie (pod nadzorem ZE) ,
zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe oznakowanie robot, zabezpieczajacych wykopow i przeszkolenie
BHP
W zakresie robot drogowych oraz instalacyjnych do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenia dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
- ruch kotowy na terenie budowy,
- transport technologiczny przy dowozie materiatdw do wykonania jezdni i zjazdow,
-roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje,
- roboty budowlane dotyczace wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych,

< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi
zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy instruktaz na budowie
z uwzglednieniem wystgpujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢ zaopatrzenie w sprzet ochrony
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace BHP i ochrony
zdrowia. Umieszcza si¢ ogloszenie w sposob trwaly 1 zabezpieczony przed zniszczeniem

< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii
1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefonow alarmowych, lokalizacji §rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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IV.  UZGODNIENIA | OPINIE

Rzasnia

Gmina wielu barw

Rzas$nia, dnia 12 kwietnia 2022 roku

UGL7211.1.2022.MB

eRWu-Projekt Rafat Wiodarczyk
Projektowanie, nadzorowanie,

kosztorysowanie oraz kierowanie robotami
w zakresie budownictwa lagdowego
ul. Polna 12

97-420 Szczercéw

Gmina Rzasnia uzgadnia przedtozony w dniu 29 marca 2022 roku (pismo z dnia

22.03.2022) zakres wigczenia projektowanej drogi powiatowej 3507E w drogi gminne o nr
109218E, 109226E oraz 109209E.

Jednocze$nie wnosimy o rozszerzenie zakresu o wydtuzenie poboczy twardych po ok.
8 m na wiaczeniu z droga 109218E do krawedzi wykonywanego wigczenia.

Z powazaniem

(

Urzad Gminy w Rzg$ni, ul. 1 Maja 37, 98 - 332 Rza$nia
tel: 44 631-71-22, fax.: 44 631-71-29, e-mail: gmina@rzasnia.pl, strona www: rzasnia.pl
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OBIEKT: 3507E

Pajeczno, dnia 19 maja 2022 r,

KD.7121.2.39.2022

eRWu-PROJEKT
Rafat Wiodarczyk
ul. Polna 12
97-420 Szczercéw

Na podstawle art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerweca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z péin, zm.} oraz § 8 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784) w zwigzku z wnioskiem otrzymanym w dniu 23.03.2022 r., uwzgledniajgc
pozytywna opinie z Urzedu Gminy w Rzgsni nr UGL.7221.3.2022.MB z dnia 12,04.2022 r,, opinie Komisji
Bezpieczeristwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Pajecznie nr 44/2022 z dnia 05.05.2022 r., opinie
Powiatowego Zarzadu Drdg w Pajecznie z/s w Dziatoszynie nr 29/2022 z dnia 16.05.2022 r. oraz uzgodnienie
Kemendanta Powiatowego Policji w Pajecznie nr PJ-Rd-5321/28/22 z dnia 05.05.2022 r., Starosta Pajeczanfski

zatwierdza

projekt stalej organizacji ruchu dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowe] nr 3507E Biata ~
Bogumitowice — Piekary.

Lokalizacja: powiat pajeczaniski, gm. Rzasnia, obreb Biata: dz. nr ewid. 1041; cbreb Gawidw: dz. nr
ewid. 86, 185, 178; obreb Suchowola: dz. nr ewid. 53/2, 895

Termin waznosci: do korca grudnia 2025 1.

Pouczenie

Jednoczesnie informuje, ze co najmniej 7 dni przed przewidywana zmiana organizacji ruchu, jednostka
wprowadzajaca zmiang organizacji ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Komendanta Policji, powofujac sie na numer niniejszego pisma.

W przypadku niedokonania zawiadomienia w w/w terminie — projekt organizacji straci wainosé
{8 12 ust. 114 ww. rozporzadzenia).

Wykonawea robét odpowiada za zgodno$é wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym
projektem oraz za stan znakdw drogowych i urzadzer bezpieczefistwa ruchu ustawionych na drodze.

W razie koniecznodcl, zastrzega sie mozliwosé pédiniejszych korekt w oznakowaniu i zglaszania uwag
do wprowadzone]j organizacji ruchu.

STARCy

gt
2w
ef'/";
n“/
Otrzymuijg:
1. Adresat
2, a/a

Da wiadomosci:
1. ¥omenda Powiatowa Policjt w Pajecznie
2. Powiatowy Zarzgd Drdg w Pajgcznie zs, w Dziatoszynie
3. Urzad Gminy w Rzasni
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OBIEKT: 3507E

Warszawa, dnia 10 lipca 2022 r.

MINISTER CYFRYZACII

DT.WUKE.7110.695.2022(2)

Pan Rafat Wiodarczyk
reprezentujgcy

Zarzad Powiatu Pajeczanskiego
ul. Polna 12

97-420 Szczercow

DECYZJA

Ma podstawie art. 39 ust. bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1376 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
zdnia 14 czerwca 1560 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poin.
zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu z dnia 26 lutego 2022 r., dotyczgcego zwolnienia zarzgdcey
drogi z obowigzku budowy kanatu podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3507E Biata-Bo gumitowice-Piekary”,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Pajeczanskiego— zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanafu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ma podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w
catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2
k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrocic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.pa.
moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu