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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
3507
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym.
2212.15 m 2212.15
RAZEM 2212.15
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.1/0111-01 rowninnym.(odtworzenie punktéw poligonowych)
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - za- |szt.
d.1/1406-04 wory wody -(obudowy zel. i podktady bet. -100% do wymiany, fawa z kruszy-
analogia wa)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
analogia
-wtazy na studniach ks w pasie jezdni bit.
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
dla wykonania rozbiérek jezdni, zjazdéw:
2213*2 m 4 426.00
RAZEM 4 426.00
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie |m2
d.1|0802-04- po- |wraz z podbudowg
mocniczo
analiza indy-
widualna
-jezdnia
490 m?2 490.00
RAZEM 490.00
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - rozebranie |m2
d.1/0803-07- po- |nawierzchni z bet. kostki wibroprasowanej, trylinki, ptyt azurowych, ptyt betono-
mocniczo wych, asfaltu itp. wraz z podbudows i oporami (krawezniki, obrzeza, itp)
analiza indy-
widualna
-zjazdy, dojazdy, skrzyzowania:
450 m?2 450.00
RAZEM 450.00
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z oporem wzdtuz chodnika m
d.1/0806-02
103.5 m 103.50
RAZEM 103.50
10/ KNKRB 6 Rozebranie przepustéw pod zjazdami oraz przepustow pod drogg wraz z ele- |m
d.1/0604-06 - mentami oporowymi ($cianki czotowe, itd.) - kompletna rozbiérka z wywozem i
pomocniczo |utylizacja.
analiza indy-
widualna
172.50 m 172.50
RAZEM 172.50
11 Wycinka drzew wraz z usunigciem pni i wywozem. Zgodnie z decyzjg na wy-  |kpl.
d.1|analiza indy- |cinke. W tym nalezy skalkulowa¢ nasadzenia zastepcze
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poszerzenia jezdnia i pobocza
(4102+963.5+373.5+811+454.5+314.5)*0.38 m3 2 667.22
zjazdy
(677+21)*0.28 m3 195.44
pobocza gruntowe
(606*0.5+84*0.5+757*0.5)*0.05+(1352*0.5+645*0.5)*0.05 m3 86.10
perony kapliczka
(7.5+12.5+8)*0.25 m3 7.00
rowy
770*0.4+60*0.4+882*0.44 m3 720.08

odmulenie rowu gt. 20cm wraz z profilowaniem skarp i dna

-2-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
590*0.12+495*0.12+192*0.12 m3 153.24
przeprofilowanie terenu
113*0.15+280*1*0.1 m3 44.95

RAZEM 3874.03
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 4
3874.03-(2226*2*0.15)-30 m3 3176.23
RAZEM 3176.23
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Il
- roboty ziemne poprzeczne:
(2226*2*0.15)-30 m3 637.80
RAZEM 637.80
15/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2|0311-03
analogia
142.30 m3 142.30
RAZEM 142.30
16|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami  |m3
d.2|0311-01 samowytadowczymi - (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie proj. elementéw
drogowych) - pospétka
142.30 m3 142.30
RAZEM 142.30
17/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.2|0408-03
142.30 m3 142.30
RAZEM 142.30
3 DRENAZ
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- odc. fi 100 - przyjeto szer. wykopu 0,8m:
264*0.6*0.9 m3 142.56
- studnia Di 425 - przyjeto wykop o wym. 1,0x1.0m :
3*1*1*1 m3 3.00
RAZEM 145.56
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
145.56 m3 145.56
RAZEM 145.56
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - (otulina z kruszywa tama- |m3
d.3|1411-02 nego fr. 16-32)
analiza indy-
widualna
0.7*0.6*264 m3 110.88
RAZEM 110.88
21 Wykonanie geowtékniny separacyjno-filtracyjnej na zaktad (2.8mb na 1mb dre- |m?2
d.3|analiza indy- |nazu)
widualna
2.8*264 m?2 739.20
RAZEM 739.20
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -(fawy z kru- m3
d.3|1411-02 szywa tamanego fr. 0+31,5)
analogia
- studnie
0.15*1.0*1.0*3 m3 0.45
RAZEM 0.45
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm w gotowym stud.
d.3/1413-03 wykopie - studnia kompletna
analiza indy-
widualna
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm (RURA DRENARS- |m
d.3/1308-01 KA fi 100)
264 m 264.00
RAZEM 264.00
25 Zasypywanie wykopow - obsypka, piasek z dowozu (zasypanie gornej czesci  |m3
d.3|kalk. wkasna |wykopu - niedoboru gruntu) . Dopuszcza sie uzycie piasku po badaniach po-
zyskanego na budowie - wspétczynnik jak dla piaskéw srednio lub gruboziar-
nistych.
145.56 m3 145.56
-110.88 m3 -110.88
-0.45 m3 -0.45
-3.14*0.05*0.05*264 m3 -2.07
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-3.14*0.2*0.2*3 m3 -0.38
RAZEM 31.78
4 Przepust pod koron g drogi,umocnienia rowow i wylotéw
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0202-08 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
-w km 1+017.38 P2-P2'
1.8*4*10.5 m3 75.60
- w km 1+938.05
1.8*4*10.9 m3 78.48
- w km 0+768,38
1.5*1.5*9 m3 20.25
RAZEM 174.33
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 4
171.45 m3 171.45
RAZEM 171.45
28/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.4/0109-01 kiem i woda (beton C12/15)- ZWIEKSZONO grubos¢ do 30cm
analogia Krotnos¢ = 3
-wkm 1+017.38 P2-P2'
4*10.5 m2 42.00
- w km 1+938.05
4*10.9 m2 43.60
-w km 0+768,38
1.5*9 m?2 13.50
RAZEM 99.10
29|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. 0-31, |m?2
d.4/0113-06 5mm - warstwa gr srednio 15cm)
analogia
-wkm 1+017.38 P2-P2'
4*10.5 m?2 42.00
- w km 1+938.05
4*10.9 m?2 43.60
-w km 0+768,38
1.5*9 m?2 13.50
RAZEM 99.10
30 Rura przepustowa PEHD/PP fi 1000 m
d.4|wycena indy-
widualna
-wkm 1+017.38 P2-P2'
10.5*2 m 21.00
- w km 1+938.05
10.9*2 m 21.80
RAZEM 42.80
31 Rura przepustowa PEHD/PP fi 600 m
d.4|wycena indy-
widualna
-w km 0+768,38
9 m 9.00
RAZEM 9.00
32 Scianki czotowe dla rur o ér. 2x100 cm -($cianka zelbetowa typowa o wymia- |$ciank.
d.4|wycena indy- |rach 4x0.3x2,3wys - wykona¢ zgodnie z katalogiem powtarzalnych elementéw,
widualna $cianka czotowa w km 1+938,05 odtworzy¢ ze skrzydetkami wg. katalogu po-
wtarzalnych elementow)
-w km 1+017.38 P2-P2'
2 Sciank. 2.00
- w km 1+938.05 ze skrzydetkami
2 Sciank. 2.00
RAZEM 4.00
33 Scianki czotowe dla rur o $ér. 60 cm -($cianka prefabrykowana prosta wg. kata- |$ciank.
d.4|wycena indy- |logu powtarzalnych elementéw)
widualna
2 $ciank. 2.00
RAZEM 2.00
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.4|1411-03 pospéika, zageszczarka
analogia
-wkm 1+017.38 P2-P2'
75.60-42*0.3-3.14*0.5*0.5*10.5-42*0.15 m3 48.46
- w km 1+938.05
78.48-43.60*0.3-3.14*0.5*0.5*10.9-43.6*0.15 m3 50.30
-w km 0+768,38
20.25-3.14*0.3*0.3*9-13.50*0.3-13.5*0.15 m3 11.63
RAZEM 110.39
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35 Montaz ptyt azurowych betonowych 60x40cm na skarpach m2
d.4|kalk. wkasna
1500 m?2 1 500.00
RAZEM 1 500.00
5 Przepusty pod zjazdami wzdtu z drogi
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.3*0.4*(224+9+9) m3 125.84
RAZEM 125.84
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
125.84 m3 125.84
RAZEM 125.84
38/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z kruszywa gr. 20cm m3
d.5/0605-01
analogia
0.4*0.2*(224+9+9) m3 19.36
RAZEM 19.36
39 Rury PEHD/PP o srednicy 0,4m pod zjazdami m
d.5|wycena indy-
widualna
(224+9+9) m 242.00
RAZEM 242.00
40 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.5|analiza indy-
widualna
20*2+2*2 szt 44.00
RAZEM 44.00
41|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.5/1411-03 pospéika, zageszczarka
analogia
125.84 m3 125.84
-3.14*0.21*0.21*(224+9+9) m3 -33.51
-19.36 m3 -19.36
RAZEM 72.97
6 CHODNIKI, ZJAZDY , SCIEKI , PERONY
42|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - walec wibr. jednoosiowy
- perony, kapliczki:
7.5+12.5+8 m?2 28.00
- zjazdy z kostki :
281 m?2 281.00
- zjazdy z asfaltu :
698-281 m?2 417.00
- odtworzenie przy krawezniku pod chodnik :
103.5*0.7 m?2 72.45
- Scieki prefabrykowane :
(107+221+232+339)*0.8 m?2 719.20
RAZEM 1517.65
43|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m2
d.6/0109-02 kiem i wodg - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.6. 2.5 m (stabilizacja gruntu cementem z betoniarni C1,5/2,0)
9901-01
analogia
- odtworzenie przy krawezniku pod chodnik :
103.5*0.7 m?2 72.45
- perony, kapliczki:
7.5+12.5+8 m?2 28.00
RAZEM 100.45
44|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m?2
d.6/0113-06 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - (Kruszywo tamane - 0/
2.0.2.6. 63,0mm ) -zwiekszono gr. do 20cm
9901-02 Krotnos¢ = 1.34
analogia
- zjazdy z kostki :
281 m?2 281.00
- zjazdy z asfaltu :
698-281 m?2 417.00
RAZEM 698.00
45/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy Scieralnej:
- zjazdy z asfaltu :
698-281 m?2 417.00
RAZEM 417.00
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46|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6/0309-02 cm (Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 ) - zwiekszono
analogia grubosc do 5cm
Krotnosé = 1.25
- zjazdy z asfaltu :
698-281 m?2 417.00
RAZEM 417.00
47 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.6/0201-02 waniem pompy do betonu (Lawy z oporem dla $ciekdw prefrabrykowanych)
analogia
- Scieki prefabrykowane :
(107+221+232+339)*0.15 m3 134.85
RAZEM 134.85
48|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych (w tym $cieki przejazdowe) m
d.6/0606-01
analogia
- $cieki prefabrykowane :
(107+221+232+339) m 899.00
RAZEM 899.00
49|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej -gr. 8cm (szary) na podsypce cemento- |m?2
d.6/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- perony, kapliczki:
7.5+12.5+8 m?2 28.00
RAZEM 28.00
50/KNNR 6 Przetozenie kostki na wigczeniach chodnikéw na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.6/0502-03 kowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
-przetozenie chodnikéw i zjazdow:
235 m?2 235.00
RAZEM 235.00
51|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej -gr. 8cm (kolorowa) na podsypce ce- m2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- zjazdy z kostki :
281 m?2 281.00
RAZEM 281.00
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (fawa z oporem) - krawezniki
analogia 15x30cm
odtworzenie chodnika
103.5 m 103.50
zjazdy
400 m 400.00
RAZEM 503.50
53|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych (tawa|m
d.6/0404-04 z oporem), spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
perony, kapliczki
45 m 45.00
RAZEM 45.00
7 JEZDNIA -KONSTRUKCJA
54|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.7/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poszerzenia jezdnia i pobocza
(4102+963.5+373.5+811+454.5+314.5) m?2 7 019.00
pobocza z kruszywa
(606*0.5+84*0.5+757*0.5)+(1352*0.5+645*0.5) m?2 1722.00
RAZEM 8 741.00
55/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m2
d.7/0109-03 kiem i wodg (Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 <=4,0MPa o gr. 15cm - wy-
analogia konywana na miejscu)
Krotnos¢ = 0.75
poszerzenia jezdnia i pobocza
(4102+963.5+373.5+811+454.5+314.5) m?2 7 019.00
RAZEM 7 019.00
56| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. O- m2
d.7/0113-06 63mm - warstwa gr 20cm)
analogia Krotnos¢ = 1.34
poszerzenia jezdnia i pobocza
(4102+963.5+373.5+811+454.5+314.5) m?2 7 019.00
RAZEM 7 019.00
57/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.7/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poszerzenia jezdnia i pobocza
(4102+963.5+373.5+811+454.5+314.5) m?2 7 019.00
RAZEM 7 019.00
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58/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.7/0308-03 cm (Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70)- zmniejszono do
gr.3cm
Krotnosé = 0.5
poszerzenia jezdnia i pobocza
(4102+963.5+373.5+811+454.5+314.5) m?2 7 019.00
RAZEM 7 019.00
59 Ulozenie geowtékniny lub geosiatki na poszerzeniu m2
d.7|analiza indy-
widualna
poszerzenia jezdnia i pobocza
2226*2 m?2 4 452.00
RAZEM 4 452.00
60|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.7/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy wywéwnawczej:
jezdnia
12520+125 m?2 12 645.00
pobocza asf
2211+(1451+644) m?2 4 306.00
RAZEM 16 951.00
61|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.7/0308-03 cm (Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70)- zmniejszono do
$r.gr. 4 cm
Krotnos¢ = 0.67
jezdnia
12520+125 m2 12 645.00
pobocza asf
2211+(1451+644) m?2 4 306.00
RAZEM 16 951.00
62|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.7/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy Scieralnej:
jezdnia
12520+125 m?2 12 645.00
pobocza asf
2211+(1451+644) m?2 4 306.00
RAZEM 16 951.00
63|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.7/0309-02 cm (Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70)
analogia
jezdnia
12520+125 m?2 12 645.00
pobocza asf
2211+(1451+644) m?2 4 306.00
RAZEM 16 951.00
64|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. 0-31, |m?2
d.7/0113-06 5mm - warstwa gr 10cm)
analogia Krotnos¢ = 0.75
pobocza z kruszywa
1722 m?2 1722.00
RAZEM 1722.00
8 ELEMENTY ULIC, ROBOTY WYKO NCZENIOWE
65/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.8/0502-01 kat.I-1ll - plantowanie powierzchni zielefncy
2226*2 m?2 4 452.00
RAZEM 4 452.00
9 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
66 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - likwidacja znakéw kpl.
d.9|0808-08
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67 Montaz kompletnych znakéw pionowych wg. PSOR kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68 Malowanie grubowarstwowe wg. PSOR kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe - PEO - |kpl.
d.9/0210-02 wg. PSOR
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - (bariery,balustrady) - wg. PSOR kpl.
d.9/0210-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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