Instalacja kanalizacyjna.

Specyfikacja techniczna wykonania robdt:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy instalacji kanalizacyjnej dla inwestycji: : Srodowiskowy dom dziennego pobytu dla oséb ze
spektrum autyzmu i niepetnosprawnosciami sprzgzonymi”. dziatka 321001_4.0002.257/

Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe przewoddw odptywowych (przykanalikow)- pozioméw i pionéw zakonczonych
wywiewkami oraz podej$¢ do przyboréw- odcinkdw taczacych urzadzenia sanitarne (w.c., natrysk,
umywalka, ,) z pionem kanalizacyjnym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.1.1. Montaz rurociggoéw o $r.,50, 75, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne
1.1.2. Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych
1.1.3. Montaz rur wywiewnych o §r. 110 mm PVC
1.1.4. Montaz urzadzen sanitarnych,
1.1.5. Przejécia kanatéw przez sciany murowane.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
e rurociagi kanalizacji wewngtrznej z PVC kielichowe taczone metoda wciskowa o $r., 110,
75, 50, 40mm
e czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm
e rury wywiewne z PVC o0 $r.110mm
e umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z bateria umywalkowa stojaca
(dla dzieci i 0s6b niepetnosprawnych)
e ustepy kompaktowe
o zlewozmywaki
e wpusty podtogowe

2.1.Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb przy ktéorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miarg mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC - sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wys. stosu nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych , pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Na-
lezy chroni¢ je przed diugotrwata ekspozycja stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

3. Sprzet.



Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprz¢t nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

konce wystajace poza skrzynig¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Przew0z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robdt.

5.1.  Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.  Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Potaczenia

kielichowe z uszczelka pierscieniowa umozliwiaja kompensacje wydtuzen o dtugos¢ do 1 cm na kaz-
dy kielich.
Przewody odptywowe (poziomy) nalezy uktadac¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczna ,
na podsypce z piasku wysokosci 15-20 cm. Dno wykopow znajdowa¢ si¢ bedzie w gruncie rodzimym.
Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne- rury stalowe
0 srednicy 200mm . Przestrzen pomigdzy rurami wypetni¢ masa plastyczna- pianka poliuretanowa -
nie dzialajaca korozyjnie na rure. Tuleje ochronne umozliwiaja swobodne liniowe przemieszczenie
przewodu oraz chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.

Prowadzenie przewodow spustowych (pionéw) i podej$¢ odptywowych- zgodnie z rozmiesz-
czeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone beda przy $cianie i obudowane ptytami gipsowo-
kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu odptywu $ciekow.

Rozmieszczenie elementéw mocujacych dla przewoddw spustowych kanalizacyjnych z rur
PVC ze ztaczem kielichowym przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji : jeden punkt staty
pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopietra ( kompensacja w kielichu).

Podejscia odptywowe taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem sa prowadzone nad stro-
pem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia tgczone sg z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysokos¢ zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapa-
chéw do pomieszczenia.

Piony zakonczone sg u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach bu-
dynku, a w dwdch pionach zakonczone sa zaworem powietrznym znajdujacym si¢ w budynku ( od-
plywy ze zlewbw i zmywarki).

Kazdy pion wyposazy¢é w rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te maja szczelne za-
mknigcie umozliwiajaca tatwa eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewnegtrzna instalacj¢ kanalizacyjna w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych ta-
czonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do
kielicha, tak aby odlegtos¢ miedzy min i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgatgzienia
przewoddw odptywowych (pozioméw) wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia 45°.




5.2.3. Montaz przyboréw i urzadzen.

Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok. 75 cm.  Miski
ustgpowe mocowac¢ do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy montaz i wiasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpo-
wych montowanych do sciany.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjna wyposazone beda w indywidualne za-
mknigcia wodne (syfony)- wysokos¢ zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to niemozli-
wos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapa-
chéw z instalacji do pomieszczen.

6. Kontrola jakosci robdt.
Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakosciowe
e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogol-
nymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen
badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanatéw: podejscia i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody ;
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na
szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

Obmiar robo6t. -ryczatt
8. Odbiér robot.
8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnie-

niami w trakcie wykonywania robo6t

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

- szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych

- sposobu prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

- elementy kompensacji

- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktore zanikaja w wyniku
postepu robdt, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu
w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci




e $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci
uzycie whasciwych materiatdw i elementéw instalacji
prawidtowos¢ wykonania podtaczen
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkow przewodow
prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych
prawidtowos¢ zainstalowania przybor6éw sanitarnych

9. Podstawa platnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-

riatow .

Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni mieszkalnej obejmuje:
o roboty pomiarowe, przygotowawcze

dostarczenie materiatow

montaz rur instalacji kanalizacyjnej

wykonanie mocowania rur

montaz urzadzen sanitarnych

wykonanie podejs¢ odptywowych

badania szczelnosci instalacji

wykonanie obudowy pionéw

10. Przepisy zwiazane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymaga-
nia koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-81/B-10800/00- ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-85/C-89205- ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89203-,, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”



