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Instalacja kanalizacyjna. 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
1. Wst p. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dotycz cych 

budowy instalacji kanalizacyjnej dla inwestycji: : rodowiskowy dom dziennego pobytu dla osób ze 
spektrum autyzmu i niepe nosprawno ciami sprz onymi”. dzia ka 321001_4.0002.257/ 

 
Zakres robót obj tych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 

na celu budow  przewodów odp ywowych (przykanalików)- poziomów i pionów zako czonych 
wywiewkami oraz podej  do przyborów- odcinków cz cych urz dzenia sanitarne (w.c., natrysk, 
umywalka, ,) z pionem kanalizacyjnym.  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.1.1. Monta  ruroci gów o r.,50, 75, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne 
1.1.2. Monta  czyszczaków kanalizacyjnych 
1.1.3. Monta  rur wywiewnych o r. 110 mm PVC 
1.1.4. Monta  urz dze  sanitarnych,  
1.1.5. Przej cia kana ów przez ciany murowane. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  wykonywanych robót oraz za ich zgodno  z doku-
mentacj  projektow , ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materia y. 

Stosowane materia y to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. 

 ruroci gi kanalizacji wewn trznej z PVC kielichowe czone metod  wciskow   o r., 110, 
75, 50, 40mm 

 czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm 
 rury wywiewne z PVC o r.110mm 
 umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z bateri  umywalkow  stoj  

(dla dzieci i osób niepe nosprawnych) 
 ust py kompaktowe 
 zlewozmywaki 
 wpusty pod ogowe 

 
2.1. Sk adowanie: 
Wyroby z tworzyw sztucznych s  podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi zku z czym nale y 

je odpowiednio chroni . 
Nie dopuszcza  do sk adowania w sposób przy którym mog yby wyst pi  odkszta cenia( zagi cia , 
zgniecenia itp.)- w miar  mo liwo ci przechowywa  i transportowa  w opakowaniach fabrycznych. 

Rury PVC – sk adowane na równym pod u na podk adach i przek adkach drewnianych, a 
wys. stosu nie wi ksza ni  1,5m. Stosy zabezpieczy  przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy.  

Rury w kr gach sk adowa  na p asko na równym pod u na podk adach drewnianych , pokrywa-
cych co najmniej 50% powierzchni sk adowania. Nie przekracza  wysoko ci sk adowania 2 m. Na-

le y chroni  je przed d ugotrwa  ekspozycj  s oneczn  oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od 
róde  ciep a. 

 
3. Sprz t.  
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Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w przy-
padku awarii sprz tu podstawowego. 

In ynier poleci usun  z placu budowy sprz t nie odpowiadaj cy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformu owanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport:  

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania pojazdów o odpowiedniej d ugo ci, tak by wolne 
ko ce wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  jeden metr. Natomiast rury w kr gach 
powinny w ca ci le  na p asko na powierzchni adunkowej. 

Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny le  naprzemianlegle, na podk adach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , u o-
nych prostopadle do osi rur. 

Wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpocz cie robót. 
Przed rozpocz ciem monta u instalacji kierownik robót powinien stwierdzi  , e: 
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
-elementy budowlano-konstrukcyjne, maj ce wp yw na monta  instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaj  
za eniom projektowym. 
 
5.2. Roboty monta owe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody kanalizacji wewn trznej nale y prowadzi  pod posadzk  przyziemia. Po czenia 
kielichowe z uszczelk  pier cieniow  umo liwiaj  kompensacj  wyd  o d ugo  do 1 cm na ka -
dy kielich.  
Przewody odp ywowe  (poziomy) nale y uk ada  ze spadkiem zgodnym z dokumentacj  techniczn  , 
na podsypce z piasku wysoko ci 15-20 cm. Dno wykopów znajdowa  si  b dzie w gruncie rodzimym.  
Przy przej ciu przewodów przez przegrody budowlane nale y stosowa  tuleje ochronne- rury stalowe 
o rednicy 200mm . Przestrze  pomi dzy rurami wype ni  mas  plastyczn - piank  poliuretanow  -  
nie dzia aj  korozyjnie na rur . Tuleje ochronne umo liwiaj  swobodne liniowe przemieszczenie 
przewodu oraz chroni  przed obci eniami zewn trznymi. 

Prowadzenie przewodów spustowych (pionów) i podej  odp ywowych- zgodnie z rozmiesz-
czeniem urz dze  sanitarnych. Piony prowadzone b  przy cianie i obudowane p ytami gipsowo-
kartonowymi w celu zapewnienia t umienia ha asu odp ywu cieków. 

Rozmieszczenie elementów mocuj cych dla przewodów spustowych kanalizacyjnych z rur 
PVC ze z czem kielichowym przyjmuje si  dwa punkty mocuj ce na kondygnacji : jeden punkt sta y 
pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w po owie pionopi tra ( kompensacja w kielichu). 

Podej cia odp ywowe cz ce wyloty aparatów sanitarnych z pionem s  prowadzone nad stro-
pem ze spadkiem 3%. Przybory i urz dzenia czone s  z przewodami kanalizacyjnymi wyposa one s  
w indywidualne zamkni cia wodne – syfony. Wysoko  zamkni cia gwarantuje nie przenikanie zapa-
chów do pomieszczenia. 
Piony zako czone s  u góry rur  wentylacyjn  w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach bu-
dynku, a w dwóch pionach zako czone s  zaworem powietrznym znajduj cym si  w budynku ( od-

ywy ze zlewów i zmywarki). 
 Ka dy pion wyposa  w rewizj  w najni szej jego cz ci. Czyszczaki te maj  szczelne za-
mkni cie umo liwiaj ca atw  eksploatacj . 
 
5.2.2. Monta  przewodów kanalizacyjnych: 

Wewn trzn  instalacj  kanalizacyjn  w budynku nale y wykona  z rur PVC kielichowych -
czonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod k tem 15-20o nale y wsun  do 
kielicha, tak aby odleg  mi dzy min i podstaw  kielicha wynosi a minimum 1 cm. Odga zienia 
przewodów odp ywowych (poziomów) wykona  za pomoc  trójników o k cie rozwarcia 45o. 
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5.2.3. Monta  przyborów i urz dze . 
Umywalki montowa  do ciany za pomoc  konstrukcji wsporczej. na wysoko ci ok. 75 cm.  Miski 
ust powe mocowa  do posadzek w sposób zapewniaj cy atwy monta  i w ciwe ich u ytkowanie. 
Miski ust powe powinny by  ze wszystkich stron dost pne. Dopuszcza si  stosowanie misek ust po-
wych montowanych do ciany.  

Przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  wyposa one b   w indywidualne za-
mkni cia wodne  (syfony)- wysoko  zamkni cia wodnego ok. 50-75 mm – gwarantuje to niemo li-
wo  wysysania wody z syfonu  podczas sp ywania wody z innych przyborów oraz przenikania zapa-
chów z instalacji do pomieszcze . 
  
6. Kontrola  jako ci robót. 
Kontrola zwi zana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by  przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

 sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow – porównanie wykonanych robót , 
stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów 

 kontrola u ycia w ciwych materia ów, czy posiadaj  one odpowiednie certyfikaty, oraz 
wiadectwa jako ciowe 

 sprawdzenie czy metody i rodki techniczne zastosowane do wykonania s  zgodne z ogól-
nymi zasadami i szczegó owymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

 sprawdzenia poprawno ci i zgodno ci z dokumentacj  tras i rozprowadzenia instalacji 
 sprawdzenie poprawno ci mocowa  
 sprawdzenie poprawno ci i jako ci wykonania monta u wszystkich elementów i po cze  
 badania szczelno ci nale y wykona  przed zakryciem kana ów: podej cia i piony nale y 

sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody ; 
przewody odp ywowe (poziomy) odprowadzaj ce cieki bytowo –gospodarcze sprawdzi  na 
szczelno  poprzez ogl dziny po nape nieniu wod  instalacji powy ej kolana cz cego pion z 
poziomem. 

 
7. Obmiar robót. -rycza t  

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór cz ciowy. 
 
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nie-
niami w trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 

Zakres odbioru cz ciowego obejmuje sprawdzenie: 
- jako ci wbudowanych materia ów  
- szczelno ci pod cze  kanalizacyjnych 
- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 

Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy instalacji kanalizacyjnej, które zanikaj  w wyniku 
post pu robót, których sprawdzanie jest nie mo liwe w fazie odbioru ko cowego. 
Ka dorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó   i dokona  zapisu 
w dzienniku budowy. 

 
8.2. Odbiór techniczny ko cowy. 
Przy odbiorze ko cowym nale y dostarczy  nast puj ce dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym 
 protokó  wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 
 protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci  
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 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow   
 protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usterek 
 aktualno  Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
 protoko y bada  szczelno ci  
 ycie w ciwych materia ów i elementów instalacji 
 prawid owo  wykonania pod cze   
 jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych 
 wielko  spadków przewodów 
 prawid owo  wykonania mocowa  punktów sta ych i przesuwnych 
 prawid owo  zainstalowania przyborów sanitarnych 

 
9. Podstawa p atno ci. 
 

atno  za metr kwadratowy nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-
ria ów . 
Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni mieszkalnej obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze 
 dostarczenie materia ów 
 monta  rur instalacji kanalizacyjnej 
 wykonanie mocowania rur 
 monta  urz dze  sanitarnych 
 wykonanie podej  odp ywowych 
 badania szczelno ci instalacji 
 wykonanie obudowy pionów 

 
 
10. Przepisy zwi zane: 
 
10.1. Polskie normy: 
PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymaga-
nia koordynacyjne elementów wyposa enia i powierzchni funkcjonalnych.  
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-85/C-89205- „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-85/C-89203-„ Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218- „Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650- „Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651- „Armatura i ruroci gi. rednice nominalne.” 
BN-76/8860-01- „Elementy mocuj ce ruroci gi.” 

 


