Instalacja wody zimnej i cieplej

Specyfikacja techniczna wykonania robdt:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy instalacji wody zimnej cieptej dla inwestycji : Srodowiskowy dom dziennego pobytu dla 0s6b
ze spektrum autyzmu i niepetnosprawnosciami sprzezonymi”. dziatka 321001_4.0002.257/

1.2. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace wodg do picia i ce-
I6w sanitarnych , poczynajac od zaworu za wodomierzem gtownym do armatury czerpalnej oraz
przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace wodg ciepta na potrzeby uzytkowe
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociggéw PE, PP na $cianach i w posadzce budynku

1.2.2. Montaz rurociggéw stalowych

1.2.3.  Wykucie bruzd poziomych w $cianach ( podejscia do baterii czerpalnych)

1.2.4. Montaz armatury.

1.2.5. Montaz urzadzen sanitarnych

1.2.6. Montaz hydrantéw

1.2.7.  Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
e rurociagi z PE lub z PP do wody pitnej DN 16, 20, 25,
ksztattki z PE o $r. 16,20,25, mm
rurociagi stalowe ocynkowane-instalacja p/poz
zawory hydrantowe w szafkach z wegzem
zawory katowe do ptuczki ustgpowej,
e armatura wodociggowa ( zgodnie z projektem i przedmiarami-dla oséb niepetnosprawnych)
2.1.Sktadowanie:
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢.
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb przy ktéorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miarg mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywaja-
cych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprz¢t nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynig¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robdt.

5.1.  Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.  Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych. Moga one by¢ uto-
zone bezposrednio po scianach wewngtrznych lub w bruzdach sciennych. Przewody prowadzone w
bruzdach nalezy utozy¢ w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawe-
dzi przegrod. trasy przewodow nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, zeby na jaj
podstawie mozna je byto tatwo lokalizowa¢. Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdzie w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest,
zeby o$ rury ostonowej byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody, w
ktorej wykonano bruzde.

Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czg¢sciowego przewodu instalacji wodociago-
wej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczo-
ny przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastoso-
wanie odpowiednio rozmieszczonych witasciwych uchwytow i podpor.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w kilu
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu prze przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne ,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.. Przestrzen migdzy rura a tuleja nalezy wy-
petni¢ szczeliwem elastycznym obojg¢tnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej nie prowadzi¢ po-
wyzej przewodow elektrycznych. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej
od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

W miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek metalo-
wych gwintowanych — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowa¢ tasme lub paste teflono-
wa. Podejscie do baterii sciennych nalezy wykona¢ w bruzdach.

5.2.3. Montaz armatury.

W tazienkach nalezy zamontowa¢ baterie umywalkowa podtaczy¢ ptuczke ustepowsa.

5.2.4. Mocowanie przewodow instalacji hydrantowej

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych
(uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow).

Podpory montowa¢ co ok. 2 m. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu, wspornikiem czy wiesza-
kiem nalezy stosowac obejme elastyczna. Podejscia instalacji dodatkowo mocowac przy punktach
poboru wody.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.




Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczo-
ny przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastoso-
wanie odpowiednio rozmieszczonych witasciwych uchwytow i podpor.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w kilu
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu prze przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne ,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.. Przestrzen migdzy rura a tuleja nalezy wy-
petni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktorego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwroci¢ uwage aby przewody wodociggowe wody zimnej nie prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej od
przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

5.2.5. Montaz armatury hydrantoweyj.
Zawory hydrantowe instalowa¢ na wysokosci 1,35m nad podtoga pomieszczenia. Nalezy je umiesci¢
w specjalnie do tego celu przygotowanych szafkach hydrantowych zawieszonych na scianie. Wykonac
spinke instalacji hydrantowej z woda zimng w celu cyrkulacji wody.
5.2.6. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Zasady prowadzenia przewodow c.w. i cyrkulacji oraz zatamania przewoddéw powoduja jego
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

6. Kontrola jakosci robdt.
Kontrola zwiazana z wykonaniem wodociagu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakosciowe
e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogol-
nymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen
proby szczelnosci
proby cisnieniowe

7. Obmiar roboét. - ryczalt

8.  Odbior robot.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnie-
niami w trakcie wykonywania rob6t
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- sposobu prowadzenia przewoddw
- elementy kompensacji
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikaja w wyniku
postepu robat, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu
w dzienniku budowy.




8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
e $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catego przewodu
uzycie whasciwych materiatdw i elementéw instalacji
prawidtowos¢ wykonania potaczen
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkow przewodow
odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow
prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi
prawidtowos¢ ustawienia armatury
prawidtowos¢ zainstalowania przybor6éw sanitarnych
jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

9.  Podstawa platnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-

riatow .

Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni mieszkalnej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze

dostarczenie materiatow

wykucie bruzd

montaz rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

wykonanie mocowania rur

montaz armatury

montaz hydrantéw

badania szczelnosci instalacji

wykonanie izolacyjnosci rur

10. Przepisy zwiazane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-92/B-01706- ,,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10800/00- ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-70/C-89015- ,,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016- ‘Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-75002- ,, Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.”
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.




