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1 Czesé ogdina

1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu
Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt dstosowanie obiektu na potrzeby ,,

Srodowiskowy dom dziennego pobytu dla os6b ze spektrum autyzmu i niepetnosprawnosciami
sprzezonymi”. dziatka 321001_4.0002.257/4 — instalacji elektrycznej.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwiagzanych z projektem budynku szkoty przysposa-
biajacej do pracy z pracowniami przysposobienia i aktywnosci zawodowe;j.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje:

- Utozenie kabli energetycznych 0,4kV
Instalacje elektryczne oswietleniowe,
Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,
- Instalacje tablicy rozdzielczej,

- Instalacja odgromowa.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem zewngtrznych i wewngtrznych
instalacji elektrycznych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkow transportu,

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy
131 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnose;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bgdzie mogt powotywac si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Na caty czas trwania robét, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli
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Najp6zniej w dniu przystapienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich.

1.3.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong srodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robét.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewéz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczego6lnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2  Wiasciwosci wyrob6w budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
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d)

Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasci-
wych przepisdéw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikacji,

Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata tech-
niczna — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Uzyte wyroby musza posiadac atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajag wymogow tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wtasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadaja-
ce wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastepujace
materiaty i wyroby:

bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
Fotokomorka

Gniazda wtycz.p/t izol.2p+z z blokada
Gniazda wtycz.p/t izol.2p+z, P44 natynkowe
Gniazda wtycz.p/t izol.2p+z, 1P44 z blokada
Kabel YKY 4x25mm2

kable YKY 3x2,5

kable YKY 3x6

przewody kabelkowe FE180/PH90 2x1,5
przewody kabelkowe FE180/PH90 3x2,5
przewody kabelkowe FE180/PH90 5x6
przewody kabelkowe LGY 4mm2

przewody ptaskie-YDYp 3x1,5mm2 750 V
przewody ptaskie-YDYp 3x2,5mm2 750 V
przewody ptaskie-YDYp 3x6mmz2 750 V
przewdd YDY 5x16mm2

przewdd YKY 5x10mm2

kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong
kotki rozporowe plastykowe

Iaczniki instalacyjne

Opaski kablowe typu oki

OPRAWA NASTROPOWA 28W NP/018280 PLX P44
OPRAWA NASTROPOWA 33W NP/018280 PLX P44
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OPRAWA NASTROPOWA 37W NP/018280 MPRM 1P44
OPRAWA NASTROPOWA 43W NP/018280 MPRM 1P44
OPRAWA NASTROPOWA 43W NP/018280 SHM IP65
oprawy AW1, AW2, oprawy EW z piktogramem

oprawy kinkiet zewnetrzny

oprawy zarowe do zawieszenia - szklarnia

prety stalowe ocynkowane fi 8mm

puszki izolacyjne podtynkowe

Rury HDPE 50, 75

rury winidurowe

Skrzynka ze ztagczem kontrolnym

skrzynki wylacznika P-POZ

szyna wyréwnawcza

Tablica RG, TE

uchwyty

wsporniki, dachowe, przykrgcane

ztacza kontrolne, krzyzowe, rynnowe

zhgczki

drobny osprzet mocujacy

3 Wymagania szczeg6lowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzgdzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne srodki transportu - samochéd dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1 Instalacja elektryczna zewnetrzna.

5.1.1 Zewnetrzna instalacja elektryczna 0,4kV

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykona¢ zewnetrzng instalacje elektryczna
0,4kV od ztacza kablowego ZKP usytuowanego przy granicy dziatki 477/12 w linii ogrodzenia
(objetego oddzielnym opracowaniem) do tablicy bezpiecznikowej RG zabudowanej w projektowa-
nym budynku na dziatce nr 477/12 kablem typu YKY 4x35mm?,
Nalezy wykona¢ zewngetrzna lini¢ 0,4kV zasilajaca oswietlenie oraz gniazdo w szklarni od RG ka-
blem typu YKY 3x2,5mm?. Dodatkowo w zwiazku z kolizja istniejacego kabla oswietlenia terenu
nalezy utozy¢ nowy odcinek pomiedzy istniejacymi lampami o$wietlenia terenu stosujac kabel ty-
pu YKY 3x6mm?,

5.1.2 Sposob utezenia kabli 0,4kV w ziemi
Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gtgbokosci 70cm. Na dno rowu kablowego nasy-
pa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kable. Na utozony kabel ponownie nasypac¢
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10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopéw. Na ziemi tej na catej dtugo-
sci kabla utozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim 30cm nad kablem. Pozostaty jeszcze wykop zasypaé¢
ziemia z rozkopow. Na kablu w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do rozdzielni nalezy nato-
zy¢ opaski informacyjne. Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 50.

5.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.2. 1 System zasilania
Cata sie¢ od rozdzielni RG pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, prze-
wodem neutralnym N i ochronnym PE.W rozdzielni RG zyte PEN rozdzieli¢ na PE i N

5.2.2Rozdzielnia RG i TE.

W celu rozprowadzenia obwoddw instalacyjnych po budynku nalezy zabudowa¢ rozdzielni¢ RG
oraz TE. Rozdzielnie zabudowa¢ w miejscach pokazanych na planie instalacji elektrycznej. Roz-
dzielni¢ potaczy¢ wedtug schematoéw ideowych rozdzielni. Przy montazu obudow rozdzielni prze-
strzega¢ zalecen producenta zwitaszcza momentow dokrecen. Okablowanie wewnatrz obuddw roz-
dzielni prowadzi¢ w sposob estetyczny i przejrzysty, przewody i kable obowigzkowo oznaczy¢. Po
zmontowaniu rozdzielnic obowiazkowo opisa¢ obwody rozdzielnic na wewnetrznych stronach
drzwiczek rozdzielnic. Drzwiczki rozdzielnic uziemi¢ (potaczy¢ z listwa PE.). Dla tablicy RG wy-
prowadzi¢ przewdd ochronny PE wykonany bednarka FeZn 25x4mm? lub drutem stalowym ocynk.
71 8mm, ktory nalezy powigza¢ z uziemieniem poziomym promieniowym lub pionowym tak, aby
wartos¢ rezystancji uziemienia nie przekroczyta 10 [J. Uziemienie poziome umiesci¢ na gieboko-
sci, co najmniej 60cm.

5.2.3Trasy kablowe.
Przewody i kable instalacji elektrycznej uktada¢ w tynku. W przypadku scian o konstrukcji drew-
nianej, dodatkowo przewody zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PCV. Przewody nalezy uktada¢
pionowo i poziomo prostymi odcinkami:

e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od podtogi,

e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi oscieznicy lub

prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.

Wszystkie przebicia przez sciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaty si¢ zanieczyszczenia
state, ptynne i lotne.

5.2.4Instalacja oswietlenia, gniazd sitowych, wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

Catos¢ instalacji oswietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o typie i przekroju
podanym na schematach ideowych rozdzielnic. Instalacj¢ elektryczna nalezy wykona¢ bez puszek
rozgateznych. Wytaczniki swiatta, w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowaé na wys. 1,2m od
poziomu posadzki. Gniazda montowa¢ na wysokosci podanej na rzucie wewngtrznych instalacji.
Lokalizacje oraz wysokos¢ montazu gniazd i wytacznikow oswietleniowych uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Uwagi:

e Dla potrzeb zasilenia windy nalezy wyprowadzi¢ wypust zasilajacy do miejsca wskazanego
na planie. Na etapie realizacji nalezy skoordynowa¢ lokalizacje wypustu z wytycznymi
producenta windy. Na etapie realizacji nalezy uwzgledni¢ inne wymagania w zakresie in-
stalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi producenta instalowanej windy.

e Dla potrzeb zasilenia centrali oddymiania przewidziano wypust zasilajacy obok rozdzielni
gtéwnej wyprowadzony sprzed wytacznika gtéwnego rozdzielni RG.

e Zasilanie w zakresie, miejsca wyprowadzenia wypustow, typu przewoddw zasilajacych i
zabezpieczen urzadzen technologicznych nalezy na etapie realizacji skoordynowac z przy-
jetymi urzadzeniami technologicznymi oraz wytycznymi Inwestora.

e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osob niepetnosprawnych nalezy stosowaé
gniazda wtykowe z blokadg mechaniczna.
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e Wszystkie urzadzenia technologiczne wykonane w obudowie metalowej nalezy podtaczy¢
do miejscowej szyny wyréwnawczej stosujac przewody LGY 4mm?,

W zakresie podstawowych opraw oswietleniowych nalezy stosowa¢ oprawy o nizej wymienionych
parametrach technicznych:

Typ oprawa

Parametry techniczne

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa reko-
mendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektro-
niczne uktady stabilizujaco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlne-
go, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddziaty
dzieciece. Oprawa o mocy 37W. Zrodiem $wiatta w oprawie sa diody LED o sred-
niej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wigkszy
lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci
swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze
mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna
strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajaca wymaga-
nia dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczo-
na w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu
oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada
sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscia swietlng 98,99
Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasno-
sciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V czestotliwosc¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po
stronie wtornej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasi-
laczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugosé¢
przewodow po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z nor-
mami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat bezpie-
czenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1),
malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwar-
dzaczy i pigmentow, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat sta-
tych, pytu i wilgoci - 1P44.

Al

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa reko-
mendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektro-
niczne uktady stabilizujaco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlne-
go, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddziaty
dzieciece. Oprawa o mocy 43W. Zrodiem $wiatta w oprawie sa diody LED o sred-
niej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wigkszy
lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o skutecznosci
swietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze
mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna
strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetniajaca wymaga-
nia dotyczace ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczo-
na w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu
oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada
sprawnos¢ 83,24%, oraz charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscia swietlng 100,66
Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasno-
sciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
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240V czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po
stronie wtornej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspbtczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasi-
laczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugosé¢
przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z nor-
mami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat bezpie-
czenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1),
malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwar-
dzaczy i pigmentow, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat sta-
tych, pytu i wilgoci - 1IP44. Wykonanie specjalne

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa reko-
mendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektro-
niczne uktady stabilizujaco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlne-
go, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddziaty
dzieciece.Oprawa 0 mocy 28W. Zrodtem $wiatta w oprawie sa diody LED o sred-
niej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wigkszy
lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 8,5W, o skutecznosci
swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze bia-
tym, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone
switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, la-
kierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg spre-
zynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zasto-
sowanym rozwigzaniom ukladu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 75,24%,
oraz charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscia swietlng 88,68 Im/W. Oprawy wypo-
sazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry po stro-
nie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz,
wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-200V, prad
0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna tempera-
tura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie
Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtornej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadaja certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej
(arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130)
zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Bl

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa reko-
mendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektro-
niczne uktady stabilizujaco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlne-
go, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddziaty
dzieciece.Oprawa 0 mocy 33W. Zrodtem $wiatta w oprawie sa diody LED o sred-
niej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wigkszy
lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o skutecznosci
swietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze bia-
tym, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone
switato w ksztalcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, la-
kierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca spre-
zynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zasto-
sowanym rozwigzaniom ukladu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 75,24%,
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oraz charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscia swietlng 88,92 Im/W. Oprawy wypo-
sazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry po stro-
nie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz,
wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad
0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna tempera-
tura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie
Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtornej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadaja certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej
(arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130)
zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentow, odporna na UV. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Oprawa oswietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych. Oprawa
posiadajaca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi.
Oprawa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa 0 mocy 43W. Zrodiem
Swiatta w oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien $wietlny jest wigkszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji),
moduty o mocy 10W, o skutecznosci swietlnej 130 Im/W. Korpus wykonany z bla-
chy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycz-
nej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentdéw, odporna na UV. Korpus
oprawy szczelny z kazdej strony. Przestona wykonana z zmatowionego szkta har-
towanego, o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 85%. Sposdb matowienia za-
pewnia rbwnomierne roztozenie swiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych
zrodet swiatta. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa
posiada sprawnos¢ 80,51%, oraz charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscia swietlng
c 97,36 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wia-
snosciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie zasilania 220V-
240V czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po
stronie wtornej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasi-
laczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugosé¢
przewodow po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z nor-
mami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat bezpie-
czenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1),
malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwar-
dzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej strony.
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Wykonanie
specjalne

5.2.5 Oswietlenie awaryjne

W projektowanych oprawach oswietleniowych awaryjnych nalezy zabudowa¢ modut zasilania
awaryjnego 1h spetniajacy w przypadku zaniku napigcia role o$wietlenia awaryjnego. Minimalne
natezenie oswietlenia wynosi 1llux. Zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”. Role wskazujaca kierunek ewakuacji spetnia¢ beda piktogramy umiesz-
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czone w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Dla opraw awaryjnych nalezy zabudowa¢
przewdd YDY 3x1,5mm?,

5.2.6. Wylacznik gtéwny P-Poz.

Przy wejsciu do budynku, na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych gtéwnych, projektuje si¢ mon-
taz wytacznika P-Poz. zabudowanego w obudowie wykonanej z niepalnych modyfikowanych two-
rzyw sztucznych. Przycisk wyltacznika P-Poz pozwala na zdalne wytaczenie roztacznika izolacyj-
nego gtéwnego zabudowanego w tablicy RG, posiadajacego wyzwalacz nadnapieciowy. Od wy-
tacznika P-poz do rozdzielni nalezy stosowa¢ przewod bezhalogenowy ognioodporny typu
FE180/PH90 2x1.5mm utozony na catej dtugosci w rurze ochronnej.

5.2.7 Instalacja potencjatéw wyréwnawczych.
W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano podtaczenie wszystkich instalacji wykonanych ru-
rami metalowymi przewodem typu LGY 4mm? z GSU zabudowang obok rozdzielni.

5.3. Instalacja odgromowa

5.3.1 Zwody

W przypadku pokrycia dachu elementami nieprzewodzacymi nalezy zastosowac¢ zwody poziome
niskie wykonane z drutu ze stali ocynkowanej o srednicy min. fi 8mm mocowanej na wspornikach.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ instalacj¢ odgromowsa jako zwody pionowe dla wszystkich elementow
wystajacych ponad dach (kominy, kottownia), potaczonych z siatkg zwodow budynku tak, aby
elementy wystajace znalazty si¢ w strefie chronionej.

5.3.2 Przewody odprowadzajace

Nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace wykonane z drutu ze stali ocynkowanej o srednicy
min. Fi 8mm. Przewody odprowadzajace mozna utozy¢ w bruzdzie o wymiarach nie mniejszych
niz 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem lub na wspornikach w odlegtosci min. 2cm od $cia-
ny budynku, przy odlegtosci pomigdzy wspornikami nie wiekszej niz 1,5m. Przewody odprowa-
dzajace potaczy¢ ze zwodami w sposob zapewniajacy odpornosé potaczenia na korozje.

Potaczenie z przewodami uziemiajacymi wykona¢ za pomoca zaciskow probierczych (dwie sruby
M6 lub jedna M10) na wysokosci od 0,3 do 1,8m nad poziomem terenu i zabezpieczy¢ przed koro-
zja. Zaciski probiercze w przypadku utozenia przewodow odprowadzajacych w tynku umiesci¢ we
wnekach zamykanych drzwiczkami.

5.3.3 Przewdd uziemiajacy i uziemienie

Zaleca si¢ podtaczenie przewoddw odprowadzajacych do zbrojenia fundamentow. W przypadku
braku mozliwosci podtaczenia nalezy utozy¢ przewod uziemiajacy z tasmy stalowej ocynkowanej
FeZn 25x4mm. Uziemienie wykona¢ jako otokowe a w przypadku trudnosci w realizacji jako po-
ziome promieniowe lub pionowe tak, aby wartos¢ rezystancji uziemienia uziomoéw nie przekroczy-
fa 10. Uziemienie poziome umiesci¢ na gtebokosci, co najmniej 60cm w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od budynku oraz 2m od wejscia gtbwnego do budynku.

5.4. Ochronna przed porazeniem pradem

System zasilania budynku typu TN.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

- ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,

- ochrong przy uzyciu ogrodzen i obuddéw,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

- Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILA-
NIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach odbiorczych jako elementy wykonawcze wy-
taczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie rézni-
cowym 30mA. Cata instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni RG pracowac¢ bedzie w systemie
TN-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zoétto-zielonego nalezy prowadzi¢
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we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i za-
ciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do przewodoéw ochronnych PE nalezy
przytaczy¢ czesci przewodzace dostepne. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabez-
piecza¢ zwarciowo.

- W catym budynku mozna stosowa¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy
ochronnosci lub o izolacji rownowaznej.

5.5. Uwagi koncowe.

e Wszystkie prace elektromontazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i nor-
mami.

Wykonane instalacje wymagaja wykonania badan technicznych.

Stosowac niepalne peschle.

Przebicia przez sciany, stropy uszczelnic.

W pomieszczeniach toalet wentylatory wyciagowe zasili¢ zza wytacznikéw o$wietlenia.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy opracowac system oddymiania klatki schodowej, kto-

ry nie jest objety niniejszym opracowaniem.

e |Istniejgca linia kablowa SN 15kV oraz stup energetyczny SN usytuowane sg poza obsza-
rem planowanej zabudowy i nie wymaga przebudowy.

e W zwigzku z charakterem obiektu oraz usytuowaniem obok istniejacego stupa energetycz-
nego poza obszarem skrzyzowania zaleca si¢ wokot stupa wykona¢ ogrodzenie uniemozli-
wiajace dostep do stupa oséb niepowotanych. Sposdb wykonania ogrodzenia nalezy na
etapie realizacji uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Degbno.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenie i pomiary udokumentowane protoko-
lem:

- rezystancji izolacji

- Ciagtosci przewodow

- kontrola wykonanych potaczen

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- natgzenia oswietlenia

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obstugi systemu zawierajaca
rowniez dokumentacje fabryczna poszczegdlnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi systemu.

Dla ditugotrwatej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i kon-
serwacje systemu.

5  Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robdt. Kontrole
beda dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci potaczen.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszcze-
golnych etapach robdt Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych
fragmentdw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzien-
niku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokona¢
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwe-
go doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢
odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

e  Wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
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e  Zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e Woykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia z przekazaniem wynikdw do protokotu odbio-
ru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokaza¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

- ciaglosci potaczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

- natgzenia oswietlenia

6  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu rob6t stanowiacego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7 Odbidr rob6t budowlanych
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-
menty:
¢ Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke¢ obmiaréw,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
Zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét elektrycznych zgtasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

Kierownik robot elektrycznych,

Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtébwnych dostawcow i podwykonawcow wraz z adresami

- listg urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznosci naprawy

- liste czgsci zamiennych
Wstepna instrukcja obstugi powinna zostaé przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.



Dostosowanie obiektu na potrzeby ,, Str. -13-
Srodowiskowy dom dziennego pobytu dla 0sdb ze spektrum auty-
zmu i niepetnosprawnosciami sprzgzonymi”.
dziatka 321001_4.0002.257/4

8 Rozliczenie robot
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

9  Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.1999 Nr 80
poz. 912) wraz z p6zn. zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-winny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z pdzn. zmianami.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. z 2018 p0z.1202) z p6zn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) wraz z pdzn. Zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego za-
kresu i formy plandéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) wraz z
pdzn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,,CE”. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779) wraz z p6zn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu de-
klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w oce-
nie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

* Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

» Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,
Polskimi Normami, w tym:

a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

b) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiccie nie przekraczajagce 1000V w
obiektach budowlanych”,

¢) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,



