STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Goérowo Iltaweckie. Droga posiada nawierzchnie
bitumiczna, przebiega w terenie nie zabudowanym msc. Badle. W ciggu drogi zlokalizowane s3 zjazdy o
nawierzchni z kruszywa naturalnego. Istniejgcy pas drogowy jest waski. Istniejgca droga posiada szerokos$¢
zmienng, pobocza zanizone oraz zawyzone zarosniete wysokg trawg. Droga o nawierzchni z ptyt betonowych
jest spekana z licznymi ubytkami tworzgcymi zastoiska wodne. Odwodnienie drogi sptyw wdd opadowych
stanowig rowy oraz grawitacyjnie w teren. Droga gminna jest typowg drogg obstugujgca okoliczne
zabudowania jednorodzinne oraz pola. Istniejgca droga posiada dtugosc ca. 0,62 km.

Wody opadowe odprowadzane sg grawitacyjnie w teren. W zwigzku ze ztym stanem drogi oraz
brakiem odpowiedniego odwodnienia sptyw wod opadowych jest utrudniony.

Droga gminna lezy w terenie réwninnym ze zmiennym tagodnym nachyleniem podtuznym. W wyniku
wykonanych badan makroskopowych geologicznych stwierdzono zaleganie terenu gruntami nosnymi. W
okolicy drogi gminnej bitumicznej zalegajg zwir oraz nasypy zbudowane z pospdtki i piaskow
drobnoziarnistych. Woda gruntowa nie wystepowata
w zadnym z otwordw. W podtozu stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geologicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U.
poz. 463). Podtoze zakwalifikowano do kategorii nosnosci G1.

Spadki podtuzne istniejgcego terenu wahajg sie od 0,287% do 1,251% zmiennie na catej dtugosci drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujgce parametry modernizowanej drogi:

predkos¢ projektowa Vimax = 40 km/h,

klasa drogi — ,,L” lokalna,

obcigzenie ruchem — KR1,

nacisk osi z fadunkiem — ponad 100 kN,

szerokosc¢ jezdni 4,00 m,

przekrdj poprzeczny jednostronny 2,0% na catym odcinku, zmienny na tukach poziomych,
szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szerokosc¢ zjazdéw publicznych 4,00 m na odcinku prostym,

V V. V V V V V VYV V VY

promienie wyokraglajgce na zjazdach publicznych 3,00 m.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,6213 km 0,621
RAZEM 0,621
2 Roboty ziemne
2| KNR 2-31 | Korytowanie, profilowanie i zageszczenie pod poszerzenie | m2
d.2| 0103-04 | drogi gminnej oraz na zjazdach. Materiat do ponownego
wykorzystania w miejscach zanizonych. Pozostata ilo$¢
niewykorzystana wywiez¢ na odktad na odlegto$¢ do 2 km
(621,3x0,9)+129,0.
688,2 m2 688,200
RAZEM 688,200
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0218-06 podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.IV
Rowy dwustronne, jednostronne o dnie trapezowym
(545x1,5x2).
1635*0,4 m3 654,000
RAZEM 654,000
3 Warstwy dolne
4] KNNR 6 | Warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana gr. po m2
d.3| 0106-05 | zageszczeniu 10 cm
- na poszerzeniu/zjazdach (621,3x0,9)+129,0.
688,2 m2 688,200
RAZEM 688,200
5| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane | m2
d.3| 0114-05 C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
0114-06 | zageszczeniu 20 cm.
- na poszerzeniu/zjazdach (621,3x0,9)+129,0.
688,2 m2 688,200
RAZEM 688,200
4 Warstwy gorne
6| KNR 2-31 | Skropienie podbudowy zasadniczej (istniejgcej m2
d.4| 1004-07 nawierzchni bitumicznej) emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8
kg/m2
- gna jezdni/zjazdach (621,3x4,0)+129,0+105,6.
SST D-04.03.01
2719,8 m2 2 719,800
RAZEM 2719,800
7] KNR 2-31 | Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr. po m2
d.4| 0311-01 zageszczeniu 5 cm
0311-02 - na jezdni/zjazdach (621,3x4,0)+129,0+52,3.
2666,5 m2 2 666,500
RAZEM 2 666,500
8| KNR 2-31 [ Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.4| 1004-07 | 0,3 kg/m2
- na jezdni/zjazdach (621,3x4,0)+129,0+52,3.
SST D-04.03.01
2666,5 m2 2 666,500
RAZEM 2 666,500
9 KNR 2-31 | Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po m2
d.4| 0311-05 | zageszczeniu4cm
0311-06 | - na jezdni/zjazdach (621,3x4,0)+129,0.
2614,2 m2 2 614,200
RAZEM 2 614,200
5 Roboty wykoriczeniowe
10| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za m2
d.5| 1402-05 kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
936,4 m2 936,400
RAZEM 936,400
11l KNNR 6 Pobocza obustronne szer. 0,75 m z posp&tki m2
d.5 0112-05 | niesortowanej stabilizowanej mechanicznie gr. po
zageszczeniu 10 cm.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.10 m2 936,400
RAZEM 936,400
12| KNR 19-01 | Wywoz materiatu z korytowania na odlegto$¢ do 5 km. m3
d.5| 0118-05
poz.10 * 0,1 m3 93,640
RAZEM 93,640
13| KNR 2-31 | Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.5| 0702-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych szt.
d.5| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 934,7256
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j-m llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1139511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4,6575
2 (11166 koparka na podwoziu gasienicowym 1.20 [m-g 18,1158
m3
3 (11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,6840
4112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 42,2718
5 (12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,9593
6 ({12100 walec statyczny samojezdny m-g 17,0154
7 (11612 rébwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,8873
8 (12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 73,3784
9 (52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna |m-g 65,7129
pompa 250-500 dm3
10 |139116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 65,7129
11 (52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m|m-g 42,2718
12 {39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 51,1274
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Ilwyk. |Cenajedn. | Wartos¢
113951300 stupki drewniane iglaste m3 0,0646 0,0000 0,0646
$r.70mm
213930000 woda m3 32,2172 0,0000 32,2172
3 (0000000 materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 276,4752
4 (1601799 pospotka niesortowana m3 | 199,8258 0,0000 | 199,8258
511600614 kruszywo naturalne m3 | 525,4820 0,0000 | 525,4820
niezwigzane C50/30
0/31,5mm
6 (1040099 emulsja asfaltowa kg 2 0,0000 2
975,7900 975,7900
7 (1020399 olej napedowy kg 96,9534 0,0000 96,9534
812_31013 beton asfaltowy AC16W t | 324,7797 0,0000 | 324,7797
912_31014 beton asfaltowy AC11S t | 261,4200 0,0000 [ 261,4200
10 (1323701 stupki z rur stalowych kg 19,6300 0,0000 19,6300
11 {1352899 tablice znakow drogowych m2 1,0000 0,0000 1,0000
RAZEM
Slownie:
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	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
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Rowy dwustronne, jednostronne o dnie trapezowym (545x1,5x2).
	1635 * 0,4


	Dział:Warstwy dolne
	Pozycja: Warstwa odcinająca – pospółka niesortowana gr. po zagęszczeniu 10 cm

-  na poszerzeniu/zjazdach (621,3x0,9)+129,0.
	688,2
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   SST D-04.03.01
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	2666,5
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-  na jezdni/zjazdach (621,3x4,0)+129,0+52,3.

   SST D-04.03.01
	2666,5

	Pozycja: Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm

-  na jezdni/zjazdach (621,3x4,0)+129,0.
	2614,2
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	poz.10

	Pozycja: Wywóz materiału z korytowania na odległość do 5 km.
	poz.10 * 0,1

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	1

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
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