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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Gérowo ltaweckie. Droga posiada nawierzchnie brukowo -
Zwirowa, przebiega w terenie zabudowanym msc. Dwodrzno. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy o
nawierzchni z kruszywa naturalnego. Istniejgcy pas drogowy jest waski. Istniejgca droga posiada szerokos$¢
zmienng, pobocza zanizone oraz zawyzone zarosniete wysokg trawg. Droga na niespetna catym odcinku
potozona jest w wykopie. Po obu stronach drogi zlokalizowane sg wysokie skarpy. Droga jest nieréwna z
licznymi zastoiskami wodnymi oraz wyrwami spowodowanymi spadkami podtuznymi drogi, ktére sg duze.
Brak jest odwodnienia w postaci rowéw. Droga gminna jest typowag drogg obstugujaca okoliczne
zabudowania jednorodzinne oraz pola. Istniejgca droga posiada dtugosc ca. 0,21 km.

Wody opadowe odprowadzane sg grawitacyjnie w teren jak i do rowdw zarosnietych i zakrzaczonych.
W zwigzku ze ztym stanem drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia sptyw wdéd opadowych jest
utrudniony.

Droga gminna lezy w terenie réwninnym ze zmiennym tagodnym nachyleniem podtuznym. W wyniku
wykonanych badan makroskopowych geologicznych stwierdzono zaleganie terenu gruntami nosnymi. W
okolicy drogi gminnej bitumicznej zalegajg zwir oraz nasypy zbudowane z pospdtki i piaskow
drobnoziarnistych. Woda gruntowa nie wystepowata
w zadnym z otwordw. W podtozu stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geologicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U.
poz. 463). Podtoze zakwalifikowano do kategorii nosnosci G1.

Spadki podtuzne istniejgcego terenu wahajg sie od 3,218% do 10,783% zmiennie na catej dtugosci
drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujgce parametry modernizowanej drogi:

predkos¢ projektowa Vmax = 40 km/h,

klasa drogi — ,,L” lokalna,

obcigzenie ruchem — KR1,

nacisk osi z fadunkiem — ponad 100 kN,

szerokosc¢ jezdni 4,00 m,

przekrdj poprzeczny daszkowy 2,0% na catym odcinku,
szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szerokosc¢ zjazdéw publicznych 4,00 m na odcinku prostym,

V V V V V V V VYV V VY

promienie wyokraglajgce na zjazdach publicznych 3,00 m.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
SST D-01.01.01.
0,212 km 0,212
RAZEM 0,212
2 Roboty ziemne
2| KNR 2-31 | Korytowanie,profilowanie i zageszczenie pod droga, m2
d.2| 0103-04 [ zjazdem grubosci 20 cm. Materiat do ponownego
wykorzystania w miejscach zanizonych. Pozostata ilo$¢
niewykorzystana wywiez¢ na odkfad na odlegtos¢ do 2 km.
1035,6 m2 1 035,600
RAZEM 1 035,600
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0218-06 podsiebiernymi 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.IV
Rowy jednostronne o dnie trapezowym.
187,5*0,4 m3 75,000
RAZEM 75,000
3 Warstwy dolne
4] KNNR 6 | Warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa gr. po m2
d.3| 0106-06 | zageszczeniu 15cm
- na jezdni/zjezdzie.
1035,6 m2 1 035,600
RAZEM 1 035,600
5| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane | m2
d.3| 0114-05 C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
0114-06 | zageszczeniu 20 cm.
- na jezdni/zjezdzie.
1035,6 m2 1 035,600
RAZEM 1 035,600
4 Warstwy gorne
6| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 12 | m2
d.4] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04 podsypka piaskowa w miejscach pomiedzy ptytami JOMB
gr. po zageszczeniu 12 cm:
- na jezdni/zjezdzie.
346,7 m2 346,700
RAZEM 346,700
7] KNR 2-31 | Warstwa $cieralna - plyta drogowa JOMB o wymiarach m2
d.4| 0309-05 100x75x12 cm:
- na jezdni/zjezdzie.
957 * 0,75 m2 717,750
RAZEM 717,750
5 Roboty wykonczeniowe
8| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za m2
d.5| 1402-05 kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
316,1 m2 316,100
RAZEM 316,100
9] KNNR 6 | Pobocza obustronne szer. 0,75 m z pospotki m2
d.5 0112-05 | niesortowanej stabilizowanej mechanicznie gr. po
zageszczeniu 10 cm.
poz.8 m2 316,100
RAZEM 316,100
10| KNR 19-01 | Wywdz materiatu z korytowania na odlegtos¢ do 5 km. m3
d.5| 0118-05
poz.8 * 0,1 m3 31,610
RAZEM 31,610
11] KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.5| 0702-02
5 szt. 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
12| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.5 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 723,2915
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j-m. llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1139511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,5900
2 (11166 koparka na podwoziu ggsienicowym 1.20 |m-g 2,0775
m3
3 (11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,0388
4112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4,4531
5 (12100 walec statyczny samojezdny m-g 16,9567
6 (11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,6220
7 {12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 46,8091
8 (39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 17,2591
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Ilwyk. |Cenajedn. | Wartos¢
1 (3951300 stupki drewniane iglaste m3 0,0220 0,0000 0,0220
$r.70mm
213930000 woda m3| 49,5160 0,0000 49,5160
310000000 materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 400,7140
4 (1601799 pospotka niesortowana m3 38,8803 0,0000 38,8803
511600614 kruszywo naturalne m3 | 790,7427 0,0000 | 790,7427
niezwigzane C50/30
0/31,5mm
6 (1323701 stupki z rur stalowych kg 98,1500 0,0000 98,1500
7 (1352899 tablice znakéw drogowych m2 6,0000 0,0000 6,0000
811601799 piasek m3 | 292,2466 0,0000 | 292,2466
9 13930099 woda m3 12,6343 0,0000 12,6343
10 |12221800 JOMB 100x75x12 szt | 952,0000 0,0000 [ 952,0000
RAZEM
Slownie:
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   SST D-01.01.01.
	0,212


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Korytowanie,profilowanie i zagęszczenie pod drogą, zjazdem grubości 20 cm. Materiał do ponownego wykorzystania w miejscach zaniżonych. Pozostała ilość niewykorzystana wywieźć na odkład na odległość do 2 km.	


	1035,6

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.IV

Rowy jednostronne o dnie trapezowym.
	187,5 * 0,4


	Dział:Warstwy dolne
	Pozycja: Warstwa odsączająca – podsypka piaskowa gr. po zagęszczeniu 15 cm

-  na jezdni/zjeździe.
	1035,6

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm.

-  na jezdni/zjeździe.
	1035,6
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	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 12 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

podsypka piaskowa w miejscach pomiędzy płytami JOMB gr. po zagęszczeniu 12 cm:

-  na jezdni/zjeździe.


	346,7

	Pozycja: Warstwa ścieralna – płyta drogowa JOMB o wymiarach 100x75x12 cm:

-  na jezdni/zjeździe.
	957 * 0,75


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu
	316,1

	Pozycja: Pobocza obustronne szer. 0,75 m z pospółki niesortowanej stabilizowanej mechanicznie gr. po zagęszczeniu 10 cm.
	poz.8

	Pozycja: Wywóz materiału z korytowania na odległość do 5 km.
	poz.8 * 0,1

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	5

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
	6
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