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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy projektu budowy
chodnika, a takze kanatu technologicznego, w pasie drogi gminnej (ul. Stawowej)
w miejscowosci Pegow Etap |.

2. Podstawa opracowania.

podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr DTiZP/201/72/2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r. w Trzebnicy
pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych z siedzibg 55-100 Trzebnica, ul.
taczna 1c a Biurem Projektowym WP Projekt Przemystaw Woch,  ul.
Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw.

3. Normy i przepisy.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

687, z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260, z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. p0z.1409, z
pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 680);

- Wytyczne dla kanatéw technologicznych (opracowanie GDDKIA dla Krajowego
Systemu Zarzadzania Ruchem).

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa nastepujgcych elementow:

Celem opracowania jest budowa nastepujgcych elementow:
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e wykonanie odcinka chodnika od skrzyzowania z ul. Gliniang o nawierzchni
bitumicznej do wysokoséci ul. Granicznej o dtugosci 328m jako etap I

e dopasowanie wysokosciowe projektowanego chodnika do istniejgcych drog
oraz zjazdéw indywidualnych,

e wykonanie tapaczy wody w miejscu istniejgcego rowu celem odprowadzenie

wody,

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych row

odnowienie fragmentu ul. Stawowej wzdtuz projektowanego chodnika

wycinki kolidujgcych drzew

wykonanie kanatu technologicznego na odcinku budowy chodnika w pasie

drogi gminnej — ul. Stawowej (dla Etapu I).

5. Materialy wyjsciowe.

— Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500

— Wizja w terenie

— Uzgodnienia z zamawiajgcym

— Akty prawne obejmujgce zakres opracowania

6. Stan istniejacy.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Pegdéw w gminie Oborniki Slgskie
w powiecie Trzebnickim. Ul. Stawowa, wzdtuz ktérej budowany bedzie chodnik,
stanowi droge dojazdowg dla osiedla domow jednorodzinnych, gospodarstw rolnych
oraz pojedynczych podmiotdw gospodarczych a takze stanowi tgcznik dla
mieszkancéw Ozorowic oraz zachodniej czesci gminy. Obszar inwestycji jest luzno
zabudowany z tendencjg do rozbudowy. Miejsce pod przyszty chodnik stanowi
obecnie pobocze, réow oraz pas zieleni znajdujgcy sie pomiedzy jezdnig a
ogrodzeniami posesji. Obszary te sg zaro$niete trawg i nie nadajg sie dla ruchu
pieszych. Ruchu pieszych odbywa sie obecnie jezdnig, co stanowi duze zagrozenie
dla wszystkich uzytkownikow ruchu. W rejonie budowy chodnika znajduje sie
oswietlenie uliczne oraz wodocigg z hydrantami.

W ciggu drogi gminnej — ul. Stawowej — na odcinku przedmiotowego
opracowania (Etap |) nie wystepuje kanat technologiczny. Wzdtuz tej drogi, na
czedci jej odcinka, przebiegajg w poboczu sieci telekomunikacyjne doziemne oraz
wystepuje telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna na podbudowie stupowej (stupy
drewniane).

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

parametry chodnik
dlugo$¢ chodnika 640 m Etap |
szerokos¢ chodnika 2,0m
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(lokalnie zwezony)

Projektowany chodnik zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Gtéwng (dowigzanie do

stanu istniejgcego) i ma tgczng dtugos¢ 640 m. Do konca etapu | chodnik prowadzony
bedzie po lewej stronie ul. Stawowej. Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0 m, nie wliczajgc w
to szerokosci obrzezy i kraweznikow. Chodnik usytuowany przy krawedzi ul. Stawowe;j
za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100cm.Dodatkowo na szerokosci 0,5m
nawierzchnia ul Stawowej zostanie wymieniona na nowa ze wzgledu na montaz
kraweznika. Pochylenie chodnika skierowane jest w kierunku jezdni ul. Stawowej.
Chodnik obramowany jest od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30x100cm
zlicowanym wysokosciowo z nawierzchnig chodnika. Chodnik wykonany zostanie z
nawierzchni asfaltowej. W miejscu istniejgcych zjazdéw indywidualnych nawierzchnia
chodnika zostanie przerwana, a krawedzie dostosowane do wysokos$ci i szerokosci
Zjazdow. W miejscach zjazdéw kraweznik zostanie obnizony do 2 cm. Szczegotowe
rozwigzania projektowe przedstawiono na odpowiednich rysunkach.
Zjazdy publicznej zostang wykonane z betonu asfaltowego a zjazdy indywidulane z
kostki bekonowej, oba typy zjazdow zostang wykonane w kraweznikach wtopionych w
nawierzchnie jezdni. W miejscach, gdzie odlegtos¢ od krawedzi chodnika do ogrodzenia
posesji jest mniejsza niz 0,5 m nalezy powstatg przestrzeh obsypac zwirem 16-32 mm o
grubosci 10 cm.

Przekroje konstrukcyjne.
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:
Chodnik przy ul. Stawowej:
o Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,

o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr. 15 cm,
. Podtoze G1

Nawierzchnie zjazdéw publicznych:

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11W gr.5cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr. 20 cm,
o Podtoze G1

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych:

o Kostka betonowa szara gr. 8 cm,
o Podbudowa cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr. 20 cm,
o Podtoze G1

Nawierzchnia remontu ul. Stawowej:

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr. 20 cm,
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. Podtoze G1

Projektowany kraweznik ma wymiary 15/30/100, posadowiony jest na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm oraz tawie betonowej o grubosci minimum
20 cm. Obrzeze o wymiarach 8/30/100 posadowione jest na podsypce cementowo —
piaskowej o grubosci 3 cm oraz tawie betonowej o grubosci minimum 10 cm.

W miejscach, gdzie przewidziano zjazdy indywidualne do dziatek niezabudowanych
nalezy zwiekszy¢ grubos¢ podbudowy z kruszywa chodnika do 20 cm.

9. Odwodnienie.

W zwigzku z konieczno$cig odprowadzenia wody z chodnika wzdtuz z ul. Stawowe]
od poczatku opracowani do wysokosci ul. Krotkiej woda bedzie odprowadzona
poprzez pochyleni poprzeczne i podtuzne do istniejgcych wpustéw deszczowych oraz
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na pozostat odcinku drogi odwodnienie bedzie
realizowane poprzez pochyleni podtuzne i poprzeczne do istniejgcego rowodw
poprzez $ciek betonowy podchodnikowy. W miejscu wystepowania istniejgcych
rowow gdzie nastepuje odprowadzanie wody z drogi poprzez Sciek pod chodnikowy
nalezy umocni¢ skarpy ptytami bekonowymi azurowymi typu ,meba” zaréwno skarpy
jak i dno rowu

10.Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz
profilowania dna koryta pod konstrukcje chodnika, budowe zjazddéw, poboczy
zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego uktadu komunikacyjnego. Roboty
ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegodlnosci
dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo

ptytko.

11.Uwagi ogdéine

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomié wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie nalezy wyznaczyc istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie
wysokosci na styku z terenem istniejgcym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia
nawierzchni.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy chodnika
nalezy dostosowa¢ do nowych wysoko$ci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy
energetyczne zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kofta pojazdow powinny zostaC starannie

wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.
Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sb6b
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementéw
bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowa¢ w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi.

6
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Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzic¢
nalezy do stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na
obszarach, na ktorych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢
trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robot powinny posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w catosci miesci sie w granicach pasa
drogowego drogi gminnej (ul. Lesna).

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie lezy
w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

12.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub
przebywaniem osob postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatbw i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod
wzgledem techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.
Ochrona uczestnikéw procesu budowlanego
- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie roboét
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy oséb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich
barier czy oston.
Obstuga sprzetu, urzagdzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
Materiaty — stosowanie materiatdw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne
ITB, znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Przemystaw Woch



