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W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Sposob przeprowadzenia narady:

Data wplywu:

Projekt sieci - kanat technologiczny

Pegoéw dz. 559, 514

BIURO PROJEKTOWE "WP PROJEKT" PRZEMYStAW WOCH

ul. Wilkszyriska 23, 54-079 Wroctaw

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica

Mateusz Kasza

elektroniczny

26.04.2021r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
. Sposéb uczestnictwa

1 Przewodniczgcy narady -
Mateusz Kasza
stacjonarny

Stanowisko
Uwagi

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Ochrona znakdw geodezyjnych.
Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

kartograficzne

{Dz.U. 22020 ., poz. 276 ze zm.) wynika, ze znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne

podlegajg ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sig na
placu budowy w okresie trwania robot budowlanych nalezy do
obowiazkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac
wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw parstwowe]j osnowy geodezyjnej

{ Imie i nazwisko uczestnika |

Mateusz Kasza

-

bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach realizowanych

robét. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw osnowy

poziomej nr. 615111.1.1034, 61511.1.1052 (trwale stabilizowanych)

przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie
prowadzenia robét. Niezwtocznie powiadamia sie Staroste
Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.

Po zakoriczeniu catosci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej

inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy

geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone, przemieszczone.
lezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu
nalezy je odtworzyc lub przeniesé¢ spetniajgc wymogi okreslone w
przepisach prawa. Czynnosci zwigzane z odtworzeniem znaku musi
wykonywac uprawniona jednostka wykonawstwa lub osoby z

odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Jezeli niemozliwe bedzie

odtworzenie punktu w dotychczasowym migjscu (np. elementy
uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sasiednimi punktami)
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Hawe Telekom Sp.z 0.0, ul.
Dziatkowa 38, 59-220 Legnica;
ul. Butgarska 65/2, 60-320
Poznan - Marcin Kowalski, tel.
510 219 498, e-mail:
zudp@hawetelekom.pl,

ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica; ul. Bulgarska 65/2,
60-320 Poznan; tel. 510 219
498

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw

- Michat Wieczorek
ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 335 32 39

Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

PGNIG S.A. w Warszawie,
Oddziat w Zielonej Gérze, ul.
Bohaterow Westerplatte 15,
65-034 Zielona Gora - Rafat
Szymanski, Szymon Lisowski
ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Goéra; tel.
713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechéw-
Czeszéw Osrodek Grupowy
Czeszow

elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Sieci - Oborniki
Slaskie, ul. Kosciuszki 10, 55-
120 Oborniki Slaskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 71387 4548

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki Slgskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel. 71 889
42 82

elektroniczny

GKK.6630.132.2021

nalezy zastabilizowac nowy tak, aby osnowa byta w petni
funkcjonalna, a znaki nie byty narazone na zniszczenie i w petni
dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczerstwo pomiardw). Z
catosci prac nalezy sporzgdzi¢ operat i przekazac go do wiasciwego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne].

Uczestnik nieobecny na naradzie Mariusz Kochanski

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Michat Wieczorek, Mariusz
Swigtkiewicz, Tomasz
Godlejewski

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Rafat Szymaniski, Szymon
Lisowski, Adam Wala

Uzgodniono pozytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzie Przemystaw Kakol,

Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Roman Stawiski
Uwaga 1

Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy wykonad recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang

inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j

przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu

rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy
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stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych Dia kabli 1kV rury o
$rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dia kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonaé
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.
Uwaga 2

Uzgadnia sig z uwaga ,Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo 0s6b i mienia, by przed przystapieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o nadzér
branzowy.

Uwaga 3

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

Uwaga 4

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii

energetycznych:
-linii nN-1m
-linii SN-2m
-linii WN-5m
8 TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziotek
Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
elektroniczny
9 URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie

OBORNIKACH SLASKICH, UL.  przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
TRZEBNICKA 1, 55-120

OBORNIKI SLASKIE, TEL.71
3103519

UL. TRZEBNICKA 1, 55-120
OBORNIKI SLASKIE, TEL.71

3103519
10 Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie Ewa Pasek, Jacek
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Bujakiewicz

Grunwaldzkad1, 55-120
Oborniki $laskie
ul. Grunwaldzka 41, 55-120
Oborniki Slaskie
11 Zarzad Drog Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie Marek Rajter

taczna 1c, 55-100 Trzebnica Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. taczna 1¢, 55-100
Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocq $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.312-1064, 453.312-1065, 453.312-1066,
615111.1.1034, 615111.1.1034, 615111.1.1035, 615111.1.1035, 615111.1.1052, 615111.1.1052.

Z upowaznienia Starosta Trzebnicki
Mateusz Kasza

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 06-05-2021 09:48:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢é tylko odpowiednim programem

Strona3z4



GKK.6630.132.2021

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 2052 tj) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj).
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osfonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

* Dlakabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

¢ Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucija np. kabli energetycznych, zigcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element
dokumentacji projekiowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem






