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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy projektu budowy
chodnika, a takze kanatu technologicznego, w pasie drogi gminnej (ul. Stawowej)
w miejscowosci Pegow Etap |.

2. Podstawa opracowania.

podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr DTiZP/201/72/2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r. w Trzebnicy
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych z siedzibg 55-100 Trzebnica, ul.
taczna 1c a Biurem Projektowym WP Projekt Przemystaw Woch, ul.
Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw.

3. Normy i przepisy.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

687, z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260, z pézn. zm.);

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z
pozn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864, z p6zn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 ., poz. 680);

- Wytyczne dla kanatéw technologicznych (opracowanie GDDKIA dla Krajowego
Systemu Zarzgdzania Ruchem).

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa nastepujgcych elementow:

e wykonanie odcinka chodnika od skrzyzowania z ul. Gtéwng (DW 342) o
nawierzchni bitumicznej o dtugosci 640 mb - jako etap |
3
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e dopasowanie wysokosciowe projektowanego chodnika do istniejgcych drog
oraz zjazdow indywidualnych,

e wykonanie tapaczy wody w miejscu istniejgcego rowu celem odprowadzenie

wody,

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych row

odnowienie fragmentu ul. Stawowej wzdtuz projektowanego chodnika

wycinki kolidujgcych drzew

wykonanie kanatu technologicznego na odcinku budowy chodnika w pasie

drogi powiatowej — ul. Stawowe] (dla Etapu 1) — realizacja tej branzy

wykonywana bedzie w Il podetapie w ramach etapu | budowy chodnika w ul.

Stawowej.

5. Materialy wyjsciowe.

— Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500

— Wizja w terenie

— Uzgodnienia z zamawiajgcym

— Akty prawne obejmujgce zakres opracowania

6. Stan istniejacy.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Pegéw w gminie Oborniki Slgskie
w powiecie Trzebnickim. Ul. Stawowa, wzdtuz ktérej budowany bedzie chodnik,
stanowi droge dojazdowg dla osiedla domoéw jednorodzinnych, gospodarstw rolnych
oraz pojedynczych podmiotdw gospodarczych a takze stanowi tgcznik dla
mieszkancéw Ozorowic oraz zachodniej czesci gminy. Obszar inwestycji jest luzno
zabudowany z tendencjg do rozbudowy. Miejsce pod przyszty chodnik stanowi
obecnie pobocze, réw oraz pas zieleni znajdujgcy sie pomiedzy jezdnig a
ogrodzeniami posesji. Obszary te sg zarosniete trawg i nie nadajg sie dla ruchu
pieszych. Ruchu pieszych odbywa sie obecnie jezdnig, co stanowi duze zagrozenie
dla wszystkich uzytkownikdéw ruchu. W rejonie budowy chodnika znajduje sie
oSwietlenie uliczne oraz wodocigg z hydrantami.

W ciggu drogi gminnej — ul. Stawowej — na odcinku przedmiotowego
opracowania (etap 1) nie wystepuje kanat technologiczny. Wzdtuz tej drogi, na czesci
jej odcinka, przebiegajg w poboczu sieci telekomunikacyjne doziemne oraz
wystepuje telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna na podbudowie stupowej (stupy
drewniane).

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

parametry chodnik
dhlugos¢ chodnika 640 m Etap |
szerokos¢ chodnika 2,0m
(lokalnie zwezony)
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Projektowany chodnik zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Gtéwng (dowigzanie do

stanu istniejgcego) i ma tgczng diugos¢ 640 m. Do konca etapu | chodnik prowadzony
bedzie po lewej stronie ul. Stawowej. Szerokos$¢ chodnika wynosi 2,0 m, nie wliczajgc w
to szerokosci obrzezy i kraweznikédw. Chodnik usytuowany przy krawedzi ul. Stawowej
za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100cm.Dodatkowo na szerokosci 0,5m
nawierzchnia ul Stawowej zostanie wymieniona na nowa ze wzgledu na montaz
kraweznika. Pochylenie chodnika skierowane jest w kierunku jezdni ul. Stawowej.
Chodnik obramowany jest od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30x100cm
zlicowanym wysokosciowo z nawierzchnig chodnika. Chodnik wykonany zostanie z
nawierzchni asfaltowej. W miejscu istniejgcych zjazdéw indywidualnych nawierzchnia
chodnika zostanie przerwana, a krawedzie dostosowane do wysokosci i szerokosci
Zjazdow. W miejscach zjazdow kraweznik zostanie obnizony do 2 cm. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe przedstawiono na odpowiednich rysunkach.
Zjazdy publicznej zostang wykonane z betonu asfaltowego a zjazdy indywidulane z
kostki bekonowej, oba typy zjazdow zostang wykonane w kraweznikach wtopionych w
nawierzchnie jezdni. W miejscach, gdzie odlegtos¢ od krawedzi chodnika do ogrodzenia
posesiji jest mniejsza niz 0,5 m nalezy powstatg przestrzeh obsypac zwirem 16-32 mm o
grubosci 10 cm.

Przekroje konstrukcyjne.
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:
Chodnik przy ul. Stawowej:
o Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,

o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
o Podtoze G1

Nawierzchnie zjazdow publicznych:

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
o Podtoze G1

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych:

o Kostka betonowa szara gr. 8 cm,
o Podbudowa cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
o Podtoze G1

Nawierzchnia do odbudowy ul. Stawowej:

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
. Podtoze G1
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Projektowany kraweznik ma wymiary 15/30/100, posadowiony jest na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm oraz tawie betonowej o grubosci minimum
20 cm. Obrzeze o wymiarach 8/30/100 posadowione jest na podsypce cementowo —
piaskowej o grubosci 3 cm oraz tawie betonowej o grubosci minimum 10 cm.

W miejscach, gdzie przewidziano zjazdy indywidualne do dziatek niezabudowanych
nalezy zwiekszy¢ grubos¢ podbudowy z kruszywa chodnika do 20 cm.

. Kanat technologiczny

Realizacja kanaléw technologicznych realizowana bedzie w Il podetapie w
ramach etapu | budowy chodnika w ul. Stawowe;j.

W ciggu drogi powiatowej — ul. Stawowe] — na odcinku przedmiotowego
opracowania, tj. Etap |, projektuje sie zabudowac kanat technologiczny o przekroju
KTu oraz KTp.

Profil kanatu technologicznego KTu:

o jedna rura ostonowa ,RO1” — RHDPEKS 110 / RHDPEp 110/6,3,
o trzy rury optotelekomunikacyjne ,RS” — 3x RHDPE 40/3,7,

o jedna prefabrykowana wigzka mikrorur — ,WMR” 7x10x1,0.

Profil kanatu technologicznego KTp:
o jedna rura ostonowa ,RO1” — RHDPEp 110/6,3,
o jedna rura ostonowa ,RO2” — RHDPEp 125/7,1, w ktorej zabudowane
beda:
o trzy rury optotelekomunikacyjne ,RS” — 3x RHDPE 40/3,7,
o jedna prefabrykowana wigzka mikrorur — ,WMR” 7x10x1,0.

Przekroje projektowanego kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp
przedstawiono na ponizszym rysunku.

C>@WM R
OO0.
3xRS
Ciag KTu

Kanat technologiczny projektuje sie wybudowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r.,
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poz. 680) oraz wytycznych dla kanatéw technologicznych (opracowanie GDDKIA dla
Krajowego Systemu Zarzgdzania Ruchem).

W zakresie kanatu technologicznego projektuje sie:

o budowe ciggéw KTu,

o budowe ciggow KTp,

o budowe ciggéw KTu z zabezpieczeniem rur ,RS” i ,WMR” rurg ochronng

typu RHDPEp 125/7,1,
o budowe studni kablowych typu SKO-2.

Projektowane ciggi KTu — cze$¢ 3x ,RS” + 1x ,WMR” — prowadzi¢ jako zwiezta
wigzka spieta opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2,0m.
Pomiedzy rurg ,RO1” a wigzkg 3x ,RS” + 1x ,WMR” zachowa¢ odstep z podsypki
piaskowej o grubosci 50mm.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym pod drogami wymagana
minimalna gtebokos¢ posadowienia kanatu technologicznego jest taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej ,RO1” i ,RO2” znajdowata sie¢ minimum 0,50m pod
warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej
projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi. Na pozostatym terenie wymagana
gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych rur ochronnych nie moze byé
mniejsza niz:

° na terenach zielonych — 1,0 m,

o w poboczu drég — 1,0 m,

. na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,
o pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy gorng powierzchnig rur rurociggu kablowego
lub rur ochronnych kanatu technologicznego a istniejgcg lub projektowang rzedng
terendw zielonych i pdl uprawnych, istniejgcg lub projektowang rzedng pobocza drég
i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz istniejgcg lub projektowang
rzedng dna rowu.

Dla celow lokalizacyjnych na catej dtugosci projektowanego kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ kabel miedziany typu XzTKMXpw 2x2x0,8, ktérego
konce i potgczenia powinny znajdowac sie w studniach kablowych. Dodatkowo nad
rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Wiasnos$é
(... (w_miejscu (...) musi_sie znalezé nazwa wiasciciela / zarzgdcy kanatu
technologicznego).

W ciggu KTu jako rury ostonowe ,RO1” nalezy stosowac rury:

J typu RHDPEKS 110 (karbowana, sztywna, dwuscienna z wewnetrzng
Sciang gtadka). Rury te muszg charakteryzowaé sie odpornoscig na
Sciskanie o warto$ci min. 450N, w przypadku uktadania ich: w terenach
zielonych, w poboczu drég, pod projektowanymi chodnikami lub Sciezkami
rowerowymi.

o typu RHDPEp 110/6,3 (gruboscienna, przepustowa, gtadkoscienna). Rury
te muszg charakteryzowaé sie odpornoscig na Sciskanie o wartosci
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min. 750N, w przypadku uktadania ich: pod istniejgcymi lub
projektowanymi  drogami, zjazdami, ciekami wodnymi, rowami
odwadniajgcymi, w miejscach o duzych obcigzeniach.
Rury ,RO1” w ciggu KTu powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub
ztgczkami odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.
Stosowane rury powinny by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego

W miejscach szczegdlnie narazonych na obcigzenia oraz na odcinkach
skrzyzowan projektowanego ciggu KTu: ze zjazdami z drog publicznych, z jezdniami
drég, z wjazdami na posesje, z ciekiem wodnym lub z rowem odwadniajgcym, rure
,RO1” nalezy dodatkowo ostoni¢ za pomocg rury przepustowej typu RHDPEp
160/9,1, natomiast rury ,RS” + WMR” dodatkowo ostoni¢ za pomocag rury
przepustowej typu RHDPEp 125/7,1.

W cigg KTp jako rury ostonowe:

. ,RO1” — nalezy stosowac¢ rury typu RHDPEp 110/6,3 (gruboscienna,
przepustowa, gtadkoscienna),

o ,RO2” — nalezy stosowac¢ rury typu RHDPEp 125/1,1 (gruboscienna,
przepustowa, gtadkoscienna),

Rury te muszg charakteryzowac¢ sie odpornoscig na Sciskanie o wartosci

min. 750N. Rury ,RO1” i ,RO2” w ciggu powinny by¢ tgczone za pomocg

zgrzewania, a potgczenie powinno zapewni¢ odpornos¢ na zamulanie

i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Stosowane rury powinny by¢ koloru

czarnego lub pomaranczowego. Z rur ,RO1” oraz ,RO2” wykona¢ wszystkie

odcinki kanatu technologicznego pod projektowanymi i istniejgcymi jezdniami

metodg przycisku/przewiertu sterowanego lub w wykopie otwartym w przypadku

budowanej nowej jezdni.

Rury optotelekomunikacyjne ,RS” powinny by¢ wykonane z wewnetrzng
ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowg. Poszczegodlne rury ,RS” w module
powinny by¢é oznaczone wyrdznikiem (paskiem) okreslonego koloru (np. pierwsza
rura — pasek czerwony, druga rura — pasek zielony, trzecia rura — pasek niebieski),
w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Na catej dtugosci
projektowanego kanatu technologicznego rury ,RS” muszg posiada¢ ten sam
wyréznik  kolorystyczny. Niedopuszczalna jest zmiana koloru rury ,RS” na
poszczegolnych przebiegach miedzy studniami kablowymi oraz tgczenie rur ,RS”
o roznej kolorystyce. Potgczenie rur ,RS” nalezy wykonywac w studniach kablowych
za pomocq ztgczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewnic¢ szczelnos¢, a takze
powinny by¢ odporne na podwyzszone ciSnienie powietrza przy zacigganiu kabli
Swiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Jako wigzki mikrorur ,WMR” nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur
o Srednicy zewnetrznej rury do 40mm, wypetnionej wigzka luzng mikrorur
cienkosciennych w ilosci 7 sztuk o s$rednicy 10/1,0mm. Warstwa wewnetrzna
powinna by¢ rowkowana z dodatkiem s$rodka obnizajgcego wspotczynnik tarcia.
Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢é oznaczone okreslonym kolorem
w celu identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Na catej
dtugosci projektowanego kanatu technologicznego mikrorury muszg posiadac ten
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sam wyroznik kolorystyczny. Niedopuszczalna jest zmiana koloru mikrorur na
poszczegolnych przebiegach miedzy studniami kablowymi oraz tgczenie mikrorur
0 roznej kolorystyce. Potgczenie wigzki ,WMR” nalezy wykonywaé w studniach
kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek skrecanych. Potgczenia powinny
zapewni¢ szczelnos¢, a takze powinny by¢é odporne na podwyzszone cisnienie
powietrza przy zacigganiu kabli Swiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Projektowane rury ,RS” oraz rury ,WMR” przy przejsciach przez studnie kablowe
nalezy ukfada¢ z odpowiednim zapasem, wyktadajgc je na wsporniki kablowe
z zachowaniem odpowiedniego tuku w studniach. Zabrania sie tgczenia odcinkow
rur ,RS” i ,WMR” oraz stosowania ztgczek skrecanych w rurach ostonowych
| przepustowych. Na catym przebiegu rury ostonowej (np.: pod jezdniami), nalezy
instalowa¢ odcinki rur ,RS” oraz ,WMR” bez przerw i ztgczek. Podczas budowy
kanatu technologicznego nalezy minimalizowac ilos¢ ztaczek, a ztgczki na rurach
,RS” oraz ,WMR” nalezy umieszcza¢ jedynie w studniach kablowych. Konce
wybudowanych odcinkéw rur ,RS” oraz ,WMR” zabezpieczy¢ ztgczkami koncowymi
(zaslepkami). Uszczelnienia rur powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggow
rur kanatu technologicznego wszelkich zanieczyszczeh statych i ptynnych
w normalnych warunkach budowy i eksploataciji.

Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wybudowanych odcinkéw dla kazdej z rur ,RO1” /
,RO2”, rur optotelekomunikacyjnych ,RS” oraz wigzki ,WMR”. W przypadku wykrycia
nieszczelnosci, uszczelni¢ odcinek i ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Protokét z proby szczelnosci powinien zostaé potwierdzony przez przedstawiciela
Inwestora.

Do budowy ciggow kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe
typu SKO-2, ktore nalezy usytuowacC zgodnie z projektowanym poziomem terenu.
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem Zzeliwnym i pokrywy
zeliwne wypetlnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B-125
z wywietrznikiem. Studnie nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem 0so6b
nieuprawnionych za pomocg systemu zamkow z ukfadem zasuwowo-ryglowym.
Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w trwate logo Inwestora lub zarzadcy kanatu
technologicznego. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu
wtazow studni w czasie budowy. Przed przystgpieniem do budowy studni kablowych
wykonawca winien uzyska¢ potwierdzenie pisemne od Inwestora i generalnego
wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w miejscach
posadowienia studni. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne,
bez wystajgcych koncdéw rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome
warstwy. Niewykorzystane otwory lub czesci otworéw w $cianach studni powinny
byé zamurowane lub zaslepione oraz zabezpieczone warstwg izolacyjng. Miejsce
wprowadzenia rur powinno zosta¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni zaprawg
o odpowiednich parametrach zapewniajgcg ochrone wnetrza przed zamuleniem.
Uszczelnienie wzgledem Sciany studni wykona¢ masg bitumiczno-kauczukowg lub
wodoszczelng zaprawg cementowg zapewniajgcg ochrone przeciwwilgociows.
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W ponizszej tabeli (Tabela 1) podano wspétrzedne punktéw charakterystycznych
(zatamania trasy, lokalizacja studni kablowych) projektowanego kanatu
technologicznego.

Tabela 1. Wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych

Wspodtrzedne punktéw charakterystycznych
L.p. | Numer punktu
X Y

1 1 6425536.58 5679358.10
2 2 6425538.21 5679358.23
3 3 6425543.37 5679353.96
4 4 6425579.08 5679333.13
5 5 6425584.91 5679330.20
6 6 6425587.75 5679330.60
7 7 6425612.65 5679317.07
8 8 6425614.59 5679315.22
9 9 6425620.62 5679311.69
10 10 6425622.25 5679311.87
11 11 6425622.07 5679311.13
12 12 6425628.62 5679307.50
13 13 6425634.16 5679302.53
14 14 6425658.86 5679289.19
15 15 6425673.21 5679281.18
16 16 6425680.49 5679277.16
17 17 6425691.75 5679270.71
18 18 6425693.38 5679270.06
19 19 6425698.81 5679267.06
20 20 6425730.68 5679249.48
21 21 6425732.17 5679248.50
22 22 6425757.54 5679234.72
23 23 6425764.54 5679233.07
24 24 6425770.11 5679229.90
25 25 6425782.26 5679223.00
26 26 6425784.11 5679221.35
27 27 6425785.73 5679221.54
28 28 6425787.80 5679217.81
29 29 6425806.07 5679207.87
30 30 6425811.74 5679205.10
31 31 6425829.22 5679195.40
32 32 6425832.92 5679193.42
33 33 6425839.16 5679192.33
34 34 6425849.44 5679186.84
35 35 6425851.67 5679184.72
36 36 6425861.69 5679179.43
37 37 6425863.34 5679178.55
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38 38 6425864.97 5679178.71
39 39 6425868.32 5679176.63
40 40 6425869.78 5679176.06
41 41 6425874.88 5679171.93
42 42 6425886.00 5679166.44
43 43 6425907.74 5679154.37
44 44 6425917.66 5679148.03
45 45 6425919.29 5679148.20
46 46 6425923.60 5679145.45
47 47 6425957.00 5679126.35
48 48 6425981.39 5679113.03
49 49 6425990.95 5679106.98
50 50 6425992.58 5679107.15
51 51 6426000.71 5679101.74
52 52 6426028.28 5679086.60
53 53 6426046.18 5679076.80
54 54 6426071.80 5679062.36
55 55 6426078.90 5679058.54

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace, nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego. Nadmiar rur z budowanych odcinkow kanatu technologicznego nalezy
zutylizowac.

Elementy sieci przeznaczone do utylizacji ztozy¢ w wyznaczonym przez
Kierownika Budowy miejscu. Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2013
r. (Dz.U. 21 z 2013) wiascicielem odpadow jest ich wytwoérca. W przypadku robot
objetych niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca robot ma obowigzek dowiezienia materiatdw z rozbidrki we wskazane
miejsca wraz z ich roztadunkiem, segregacjg i utozeniem w tym miejscu. Koszty
transportu, segregaciji, zatadunku, roztadunku w/w materiatébw ponosi Wykonawca
roboét

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowaé materiaty, wyposazenie
i osprzet zgodnie z rozporzadzeniem, wytycznymi, zaleceniami i normami, oraz
uzgodniony z Inwestorem. Prace w poblizu istniejgcych sieci teletechnicznych
doziemnych i napowietrznych, a takze w poblizu istniejgcego innego uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykonaC ze szczegolng ostroznoscig oraz zachowaniem
przepisow BHP. Catos¢ prac nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow
okreslonych w:
o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 (§595)),
o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126),

11
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o Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 912 (§55)).

Uwagi kohcowe:

o Przestrzegac zalecen i uwag instytucji uzgadniajgcych,

J Projektowane prace wykonywac przy zachowaniu obowigzujgcych norm
i przepisow oraz zasad BHP,

o Prace zwigzane z budowg nowych sieci telekomunikacyjnych wykonywac
w koordynacji z innymi robotami, m.in. robotami drogowymi,

o Prace ziemne mogg by¢ wykonywane sprzetem zmechanizowanym,

jednakze w przypadku zblizen z uzbrojeniem obcym, prace ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, tak aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych sieci telekomunikacyjnych oraz pozostatego
uzbrojenia terenu,

o W przypadkach ingerencji w nawierzchnie chodnikéw lub drég w czasie
wykonywania prac zwigzanych z budowg kanatu technologicznego nalezy
bezwzglednie po zakonczeniu prac odtworzy¢ uszkodzone nawierzchnie.

10.Odwodnienie.

W zwigzku z konieczno$cig odprowadzenia wody z chodnika wzdtuz z ul. Stawowe;j
od poczagtku opracowania do wysokosci ul. Krotkiej woda bedzie odprowadzona
poprzez pochyleni poprzeczne i podtuzne do istniejgcych wpustéw deszczowych oraz
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na pozostat odcinku drogi odwodnienie bedzie
realizowane poprzez pochyleni podtuzne i poprzeczne do istniejgcego rowdw
poprzez sciek betonowy podchodnikowy. W miejscu wystepowania istniejgcych
rowéw gdzie nastepuje odprowadzanie wody z drogi poprzez sciek pod chodnikowy
nalezy umocni¢ skarpy betonowymi ptytami azurowymi typu ,meba” - zaréwno skarpy
jak i dno rowu

11.Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz
profilowania dna koryta pod konstrukcje chodnika, budowe zjazdoéw, poboczy
zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego ukfadu komunikacyjnego. Roboty
ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci
dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo
ptytko.
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12. Zielen

Z uwagi na kolizje projektowanego chodnika z istniejgcg zielenig przedmiotowy

projekt przewiduje wycinek nastepujgcych drzew:

Tab. 1. Szczegdétowe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej z przeznaczeniem
poszczegdinych drzew.

Nr | Gatunek Obwdd | Obwdd Srednica Wysokos¢ | Opis Kolizja z|Przeznaczenie
inw. | (hazwa polska i | pniana | pnia korony [m] inwestycja
facinska) WYys. na wys. [m]
130cm | 5cm
[em] | [cm]
Klon Jawor 160 170 54 9,0 Drzewo |Kolizjaz |Do usunigcia.
1. (Acer zdrowe. | projektow
pseudoplatanus) anym
chodnikie
m
Sosha 42 55 54 6,3 Drzewo |Kolizjaz |Do usuniecia.
2. zwyczajna ( zdrowe. | projektow
Pinus anym
sylvestris) chodnikie
m
Swierk 35 45 54 5,4 Drzewo |Kolizjaz |Do usuniecia.
3. pospolity (Picea zdrowe. | projektow
abies) anym
chodnikie
m
Wierzba biata ( | 410 500 10,8 10,8 Drzewo |Kolizjaz |Do usunigcia.
4, Salix alba) zdrowe. | projektow
anym
chodnikie
m
Dab 230 280 8,1 10,8 Drzewo |Kolizjaz |Do usuniecia.
5. bezszyputkowy zdrowe; | projektow
(Quercus mocno | anym
petraea) pochylo | chodnikie
ne m
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Gatunek Obwadd | Obwod Srednica Wysokos¢ | Opis Kolizja z|Przeznaczenie
inw. | (hazwa polska i | pniana | pnia korony [m] inwestycja
lacinska) WYS. na wys. [m]
130cm | 5cm
[em] | [cm]
Dab 33 44 3,6 6,3 Drzewo |Kolizjaz |Do usunigcia.
bezszyputkowy zdrowe. | projektow
(Quercus anym
petraea) chodnikie
m
Brzoza 125 156 7,2 10,8 Drzewo |Kolizjaz |Do usuniecia.
brodawkowata zdrowe. | projektow
(Betula anym
pendula) chodnikie
m
Brzoza 106 120 7,2 10,8 Drzewo |Kolizjaz |Do usunigcia.
brodawkowata zdrowe. | projektow
(Betula anym
pendula) chodnikie
m

13.Uwagi ogdéine

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie nalezy wyznaczyc istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie
wysokosci na styku z terenem istniejgcym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia
nawierzchni.

Wtazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy chodnika
nalezy dostosowa¢ do nowych wysokosci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy
energetyczne zabezpieczyC przez uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zosta¢ starannie

wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drog publicznych.
Na czas trwania robot, teren starannie zabezpieczyC przed dostepem o0soéb
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowac¢ w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢
nalezy do stanu pierwotnego i dowigzaé¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na
obszarach, na ktorych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢
trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm.
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Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w cato$ci mieéci sie w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej (ul. Stawowa).

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie lezy
w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

14.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub
przebywaniem osob postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Wyznaczenie bezpiecznych przej$¢ dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
-  Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod
wzgledem techniczno — ruchowym jak i bezpieczenhstwa pracy.
Ochrona uczestnikow procesu budowlanego
- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robot
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy osob z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich
barier czy oston.
Obstuga sprzetu, urzagdzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
Materiaty — stosowanie materiatdw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne
ITB, znak bezpieczehstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Ukfadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Przemystaw Woch

15



