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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
tymczasowym utwardzeniem ptytami betonowymi zbrojonymi nawierzchni drogi Al.
Ujazdowskiej w Zgorzelcu. Zakres robét obejmowac bedzie takie czynnosci jak:

e rozbidrka istniejacej nawierzchni ttuczniowe;j,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z ptyt betonowych,

e utozenie nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych zbrojonych,

e wykonanie nawierzchni poboczy z ttucznia kamiennego,

e humusowanie i obsianie trawnikéw poza pasem pobocza.

Roboty budowlane wykonywane bedg w ciggu drogi wewnetrznej Al. Ujazdowskiej w
Zgorzelcu, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robét odbywad
sie bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 2/314 (Obr. X, AM-5),
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dr - drogi. Teren opracowania posiada
obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd
Potudnie w Zgorzelcu, przyjety Uchwatg nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28
czerwca 2016r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 20 lipca 2016r.
poz. 3676). Zgodnie z zapisami w/w uchwaty, teren na ktérym wykonywane beda
prace oznaczony jest jako 11.KDL — teren drogi publicznej lokalne;.

2. Opis stanu istniejgcego

Droga posiada obecnie nawierzchnie ttuczniowg. Na odcinku drogi objetym
przedmiotem opracowania wystepujg liczne ubytki nawierzchni jezdni, w ktérych
tworzg sie zastoiny wodne i katuze. Ze wzgledu na fakt, iz tereny przylegte do drogi sg
obecnie stopniowo zabudowywane przez inwestordw, po drodze porusza sie duza
ilos¢ pojazdéw ciezarowych i maszyn budowlanych. W takiej sytuacji istniejgca
nawierzchnia ttuczniowa ulega ciggtej degradacji i wymaga biezgcych napraw, co
generuje wysokie koszty jej utrzymania. Ze wzgledu na zty stan techniczny czes$é
pojazdow (gtdwnie osobowych) porusza sie po przylegtej bezposrednio do drogi
Sciezce pieszo-rowerowej wykonanej z masy bitumicznej, ktéra réwniez ulega
stopniowej degradacji.

Biorgc pod uwage powyzsze za zasadng nalezy uzna¢ konieczno$é wykonania
tymczasowej drogi z prefabrykowanych ptyt betonowych Zelbetowych, ktéra
umozliwi zachowa¢ w nalezytym stanie technicznym przejezdno$é drogi do czasu
zabudowania wszystkich nieruchomosci oraz wykonania uzbrojenia terenu w
infrastrukture techniczng. W przysztosci w przypadku wykonania przebudowy
przedmiotowej drogi, zabudowane ptyty bedg mogty zosta¢ ponownie wykorzystane
w innych czesciach miasta, na podobnych drogach osiedlowych.



Obecny stan istniejgcy przedstawiajg nastepujace zdjecia:




3. Rozwigzania wykonania tymczasowej nawierzchni drogi

W ramach realizacji robot budowlanych planuje sie nastepujgce czynnosci:
I.  Roboty ziemne i przygotowawcze:
e roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki
0.15 m® w gr. kat. Il z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegto$é 5 km, w ilosci ok. 1.621,20 m?3,
II.  Podbudowy i nawierzchnia drogi:
e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V,
e wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie
lub na catej szerokosci drogi — grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm,
na powierzchni ok. 2.490,00 m?,
e podbudowa z kruszywa naturalnego — warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm, na powierzchni ok. 2.490,00 m?,
e podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 10 cm grubosé
warstwy po zageszczeniu, na powierzchni ok. 2.490,00 m?,
e nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50x0,15 m
(grubos$¢ 15 cm) z wypetnieniem spoin piaskiem, na powierzchni ok.
2.490,00 m?
[ll.  Roboty uzupetniajgce i koricowe:
e nawierzchnia z ttucznia kamiennego — warstwa gérna z ttucznia o
grubosci po zageszczeniu 15 cm, na powierzchni ok. 1.180,00 m?,
e humusowanie i wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie
kat. I-Il z nawozeniem, na powierzchni ok. 570,00 m?.

Wszystkie czynnosci wymienione powyzej nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
nastepujacych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigcych integralny zatgcznik do niniejszego opracowania:
e D-M-00.00.00 Wymagania ogélne.
e D-01.02.04 — Rozbidrka elementéw drog ogrodzen i przepustow.
e D-04.04.02a — Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2013.
e D-09.01.01 - Zielen.
e D-10.03.01c — Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych ptyt
wielkowymiarowych 2010.

4. Ptyty betonowe — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez Wykonawce

Zabudowywane ptyty drogowe betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:

e Wymiary (dt./szer./grub.): 300 x 150 x 15 cm;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

e Emisja azbestu — brak zawartosci azbestu;

e Wytrzymatos¢ na sciskanie, klasa betonu — C25/30 wg PN-EN 206;
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e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;
e Odpornosc¢ na Scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: <6,0;

e Reakcja na ogien: Al;

e Otulina—min. 30 mm;

e Stal zbrojeniowa — min. A-IlIN 34 GS;

e Mrozoodpornos¢ — min. F100;

Przyktadowy model ptyty do zabudowy przedstawiajg ponizsze schematy:

Rys. Ptyta drogowa 300x150x15

5. Przekrdj konstrukcyjny projektowanej drogi:

W trakcie realizacji robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem tymczasowej
nawierzchni drogi z ptyt betonowych Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu nalezy uwzglednié
istniejgce obiekty budowlane oraz istniejgce zagospodarowanie terenu. W ciggu drogi
znajdujg sie miedzy innymi S$ciezka pieszo-rowerowa, zjazdy indywidualne do
nieruchomosci oraz zjazdy na pozostate drogi wewnetrzne. W ramach planowanych
do wykonania robét nalezy dokonac obnizenia poziomu (o ok. 10 cm) nawierzchni
drogi ttuczniowej i nawierzchni drogi z ptyt betonowych w stosunku do istniejgcej
Sciezki pieszo-rowerowej, czego celem jest utrudnienie wjazdu pojazdom na Sciezke.
Pomiedzy istniejgcg sciezkg pieszo-rowerowy, a drogg o nawierzchni z ptyt
betonowych nalezy utwardzi¢ ttuczniem kamiennym pas o szerokosci 1,50 m, ktory
wykorzystywany bedzie w szczegélnosci do wymijania sie pojazdéw nadjezdzajgcych z
przeciwnych kierunkéw. Nalezy dokona¢ wyréwnania obszarow zjazdow na posesje
indywidualne oraz zjazdow na pozostate drogi wewnetrzne, w sposéb ktéry umozliwi
swobodne skomunikowanie powyzszych terendw z wykonang drogg. Ponadto
jednostronnie nalezy wykona¢ zrekultywowane pobocze, tj. wyréwnaé, wykonaé
humusowanie i obsianie trawa.



Projektowany przekrdj konstrukcyjny:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJ. JEZDNIA Z
ISTNIEJACA SCIEZKA KRUSZYWA
PIESZO-ROWERGWA | NATURALNEGO PROJ. JEZDNIA Z PtYT BETONOWYCH POBOCZE

o
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GR. [cm] | MATERIAL:

15 Warstwa $cieralna z ptyt betonowych
GR. [cm] | MATERIAL: 10 Podsypka piaskowa
15 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 25 Podbudowa z kruszywa naturalnego
10 Warstwa technologiczna - warstwa odsaczajaca

6. Uwagi koncowe:

Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym réwniez wykonuje na
swoj koszt i we wtasnym zakresie projekt zabezpieczenia robét wraz ze wszelkimi
koniecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt zabezpieczenia robét
powinien zosta¢ wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 784).
Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania placu budowy, przy
uwzglednieniu czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca bedzie ponosié petnag
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca musi zapewnié sprzet spetniajgcy wymagania norm technicznych do
realizacji przedmiotu zamodwienia.
Wykonawcg zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robdét w stanie wolnym
od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzgdku, usuwanie zbednych przedmiotdow z jego terenu.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamdwienia z
materiatdow wiasnych, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w
art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom
zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt
winny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
tym rowniez i S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa i karty katalogowe.

Likwidacja placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy bezzwiocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdziniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru
koncowego.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
montazu urzadzen, opisem technicznym, informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przedmiarem robdét oraz zgodnie z trescig Ogodlnej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

7. Zataczniki do opisu technicznego:

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
Przedmiar robot,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona dla robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem tymczasowej nawierzchni drogi Al
Ujazdowska w Zgorzelcu.

Roboty budowlane objete zakresem prac nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnos¢:
e przejecie placu budowy od inwestora,

e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,

e korytowanie i profilowanie podtoza,

e wykonanie warstwy odsgczajacej,

e wykonanie podbudowy drogi z ttucznia kamiennego,
e wykonanie podsypki piaskowej,

e wykonanie nawierzchni drogi z ptyt betonowych,

e wykonanie nawierzchni drogi z ttucznia kamiennego,
e wykonanie pobocza - odtworzenie terenéw zielonych,
e przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,

e likwidacja placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazociggowa,
e siec¢ elektroenergetyczna,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
e czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia,

e czynne drogi wewnetrzne,
e czynna sieci gazociggowe, wodociggowe,

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS  REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace przy czynnej sieci gazociggowej — nalezy stosowaé zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg BHP.
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5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sasiedztwo
prowadzonych robdt,

przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, ci$nieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jako$é. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,
materiaty wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem,

przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzic jego jakosé,

stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczy,

stosowac sie do przepiséw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
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