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UWAGI

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, nazwy produktow i surowcow lub ich
producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktorych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Wszelkie nazewnictwo kolorystyki ptyt meblowych czy tkanin zawarte w opisie przedmiotu
zamoOwienia jest orientacyjne i nalezy je traktowa¢ jedynie jako wskazowke utatwiajaca
identyfikacje typu ptyty czy tkaniny pozadanej przez Zamawiajacego. Zamawiajgcemu oprocz
kolorystyki zalezy takze na wiasciwosciach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisania, stad
szczegolowy opis.

Wszystkie przedstawione fotografie sa pogladowe.

Prace budowlane i stolarskie zaleca si¢ wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i stolarskazgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami.

Stosowaé wyroby dopuszczalne do stosowania w budownictwie.

W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac si¢ z projektantem. Wszystkie
wymiary podane bez miana sag w centymetrach i s orientacyjne.Nie odmierzac
zadnych wymiardw z rysunkow.

Obowiagzkiem wykonawcy prac jest wykonaé¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkceji
oraz prac remontowych i w razie jakichkolwiek rozbieznosci z projektem przekaza¢ informacje
projektantowi.

Stosowac¢ zalecenia i instrukcja producentow oraz dostawcoOw produktow.

Weryfikacja obmiarow ilosciowych jest po stronie wykonawcow.






Podstawa prawna:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2002, nr,
75, poz. 690 ze zm).

Opis dobrych praktyk: http://www.niepelnosprawni.pl/. Portal ten jest najlepszym
zrédtem informacji i przyktadéw dobrych praktyk.

Podstawowe wymagania fazienki przystosowanej do potrzeb osdbniepetnosprawnych:

pole manewrowego w ksztatcie kwadratu o wymiarze 150x150 cm,

Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co
najmniej 2 m, musza to by¢ powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie
wilgoci,

posadzka fazienki powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nieliska,

miska wiszgca WC o dtugosci 70 cm, powieszona na odpowiedniej wysokosci
(wymiary podane na rysunkach),

porecze przy misce ustepowej WC zamontowane z obu stron, w stosownej
odlegtosci (wymiary podane na rysunkach),

przynajmniej z jednej strony toalety wolna przestrzen o szerokosci min. 120 cm,
umywalka i syfon dla 0osdb niepetnosprawnych, umozliwiajgce swobodne
wjechanie pod umywalke osobom na wdzku (wymiary podane na rysunkach),
porecze przy umywalce (wymiary podane na rysunkach),

automatyczny dozownik do mydta — utatwiajacy korzystanie np. osobom na
wozku lub z jedng, sprawna reka,

Opis robot koniecznych do wykonania

Demontaz sanitariatow

Demontaz ptytek sciennych - 50 m kw.

Demontaz ptytek podtogowych - 10 m kw.

Potozenie ptytek na $ciane z fugowaniem — 22 m kw.
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej razem z materiatem - 10 m kw.
Potozenie ptytek na podtoge z fugowaniem — 10 m kw.
Obrdbka Scian - wyréwnanie - 28 m kw.

Pomalowanie $cian na kolor — 22 m kw.

Pomalowanie sufitu na kolor - 10 m kw.

Zabudowa stelazy , szer. obudowy 120 cm, wys. 388 cm
Zabudowa rurek co, 20x20 cm

Montaz miski wc — 1 szt.

Montaz poreczy — 4 szt.

Montaz umywalki — 1 szt.

Montaz baterii— 1 szt.

Montaz syfonu podtynkowego — 1 szt.

Montaz lustra — 1 szt.

Montaz opraw o$wietleniowych na zawiesiach — 2 szt.


http://www.niepelnosprawni.pl/

Opis wyposazenia

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych
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Umywalka dla osob niepetnosprawnych , ceramiczna, biata, z otworem na baterie, z
przelewem, o wymiarach jak na rysunku ponize;j.
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Bateria umywalkowa dla osob niepetnosprawnych, spetniajgce ponizsze wymagania, o
wymiarach jak na rysunku ponizej.

- jednouchwytowa bateria umywalkowa

- z wydtuzonym specjalistycznym uchwytem
- uchwyt kliniczny 180 mm

- montaz stojgcy 1-otworowy

- przeptyw wody 7 |/min przy cisnieniu 3 bar
- perlator M 24 x 1

- gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody
- zestaw odptywowy G 1 1/4

- elastyczne wezyki cisnieniowe G 3/8

- system szybkiego montazu

- kolor chrom
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Zestaw odptywowy Scienny

Aby zapewniC jak najwiekszg wolng przestrzen pod umywalkg, nalezy zastosowac
$cienny zestaw odptywowy o wymiarach jak na rysunku
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Podgrzewanie wody

Aby zapewnic¢ szybkie i efektywne podgrzanie wody a jednoczesnie estetyczne
wykonanie proponuje podumywalkowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kw, nawtyk
sieciowy.

Podgrzewacz powinien dziata¢ z dowolng armatura aby spetni¢ wymagania dotyczace
baterii umywalkowej dla 0osob niepetnosprawnych tj. z dtugim uchwytem.

Rysunek poglagdowy, montazu podgrzewacza. Podgrzewacz zamontowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

135
e

ca. 850 - 950

ca. 700

ca. 553

a.520
ca. 550

L 186 270 75

Ponizej wymagania odnosnie instalacji elektrycznej potrzebnej do dziatania
zaproponowanego podgrzewacza. Sprawdzenie i wizja lokalna stwierdzita zgodnosc¢
instalacji z wymaganiami podgrzewacza. W dokumentacji wskazana jest lokalizacja
gniazda elektrycznego.

Konstrukcja: cisnieniowa
Dopuszczalne cisnienie znamionowe [MPa (bar)]: 100)
Przytacza wody (Srubowe): G%"
Wydajnos¢ cieptej wody przy At = 25K " [I/min]: 2,0
Przeptyw zataczajgcy/ max przeptyw  [I/min]: 1,3/2,0
Moc znamionowa [kW]: 3,5
Napiecie [1~ / N / PE 230V AC]: wyk sieciowy
Napigcie [2~/PE 400V AC]:

Prad znamionowy [A]: 15
Wymagany przekroj przewodow [mm?]: 15

Grzatka nieostonieta IES®: v
Certyfikat VDE / stopien ochrony: v [IP25
Specyficzna rezystywnos¢ wody przy 15°C [Q cm] 2 : 100
Pojemnosc znamionowa [litry]: 0,2

Waga (stan napetniony) [kg]: ok. 1,5

Wymiary (wys. x szer. x gt.) [cm]: 13,5x18,6x8,7



Porecz stata

Montowana przy umywalce spetniajgca wymagania opisane ponizej, 0 wymiarach jak na
rysunku

e Srednica rurki: g 32 mm
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana

e Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym z otworami dla
6 Srub montazowych, element zastaniajgcy Sruby montazowe w kolorze chrom

e Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 120 kg
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Lustro uchylne z raczka
Montaz lustra pozwala na dostosowanie wysokosci lustra do potrzeb uzytkownika.

Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Raczka z lewej strony, zakres regulacji kata nachylenia 00 - 220,
nierdzewna, powierzchnia matowa.
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Bateria do wody zimnej — zawér czerpalny

1/2 cala

chrom

w komplecie dwie koncdwki — aerator i adapter
Zasieg wylewki:86 mm

Typ baterii: Scienna

Typ mieszacza: jednouchwytowa

Klasa przeptywu: A - ponizej 15 L/min

Grupa akustyczna< 20 dB

Typ gwintu: 2 cala zewnatrz

Dodatkowe informacje

e bateria do pomieszczen gospodarczych
e przy zastosowaniu adaptera klasa przeptywu - B
e wymienne koncéwki (aerator i adapter)

Cechy wybranego produktu

Gwarancja 7 lat*

Gtowica o kacie obrotu 90°
Napowietrzenie strumienia wody
Bateria do zimnej wody
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Stelaz do montazu miski wiszgcej WC

Stelaz podtynkowy przystosowany do montazu misko wiszacej WC dla oséb

niepetnosprawnych , z mozliwoscig dotaczenia stelazy do montazu poreczy. Wymagane
wymiary na rysunku ponize;j.
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Stelaz do montazu poreczy

Pozwala na stabilny montaz poreczy uchylnych obok miski wc, wymagany stelaz o
wymiarach jak na rysunku ponizej.
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Przycisk sptukujacy do stelaza
chrom mat, o wymiarze 24 x 15x 0,6 cm

Deska/siedzisko dla oséb niepetnosprawnych
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Dzieki charakterystycznemu ksztattowi oraz pozbyciu sie pokrywy deski, korzystanie z
niej jest wyjatkowo tatwe i komfortowe. Siedzisko wykonane z materiatu DUROPLAST,
ktdry posiada wtasciwosci antybakteryjne. Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od

gory.




Porecze uchylne L-70

e Srednica rurki: 32 mm.

e Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

e Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym z otworami dla
6 Srub montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorzechrom.

e Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem w kolorze
antracytowym.

e Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
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Przewijak $cienny

- rozktadane, mocowane do $ciany

- dostepna w kolorze jasnopopielatym

- przeznaczone do uzytku dla dzieci nie przekraczajacych 23 kg wagi
- zaopatrzone w specjalny pojemnik na reczniki papierowe

- wszystkie wymiary na rysunku
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Szafa gospodarcza

wymiary (SxHxG) : 100 x 45 x 240 cm

wykonana z ptyty laminowanej Dgb Sonoma

na cokole

2 fronty, na catg dtugosc, fronty powinny by¢ wyposazone w mocne zamki,
umozliwiajgce solidne zamkniecie frontdw i zabezpieczenie przed otwarciem bez
uzycia klucza

e w S$rodku 5 potek rozmieszczonych proporcjonalnie

Stylistyka projektu

Ptytka podtogowa typu tarazzo lub znana lepiej pod hastem lastryko, potozona na
podtodze oraz na Scianie z umywalka.

Ptytka tarazzo/lastryko
Format produktu 59,8x59,8
Grubo$¢ produktu 8 mm
Gatunek: I

Gwarancja 10 lat

Klasa antyposlizgowosci R9
Klasa Scieralnosci 4

Klasa tonalnosci V1
Odpornos¢ na plamienie 5
Rodzaj powierzchni: Matowa

Zastosowac fuge w kolorze ptytki.



Plytka Scienna szara, kamienna. Plytka jest gtadka, tatwa w czyszczeniu.

Ptytka szara, kamienna
Format: 59,8x59,8 cm
Gatunek: I

Klasa $cieralnosci: IV
Antyposlizgowos¢: R9
Grubos¢: 11 mm

Rodzaj powierzchni: Matowa

Zastosowac fuge w kolorze ptytki.Plytki zlicowane ze

Sciang, bez krawedzi.

Sciana

ptyta gk, kolor

N
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Sciany powyzej ptytek oraz na suficie pomalowane farba. Zalecam zastosowanie
lateksowej farby akrylowo-kompozytowej, wodorozcienczalnej, plamoodpornej, matowej, do
barwienia w mieszalniku.

Sciana z drzwiami wejsciowymi pomalowana farbg odporng na wilgo¢. Zalecam
zastosowanie farby do wilgotnych pomieszczen, zawierajacg produkt biobdjczy, ktory chroni
powtoke farby. Wykonczenie matowe, do barwienia w mieszalniku.

Zestawienie kolorystyczne wybranych ptytek.




Oswietlenie

Profesjonalny panel ledowy o wymiarze 60x60 cm, ktory nie powoduje ol$nienia
(UGR<19).

Panele nalezy zamontowa¢ na zawiesiach o dtugosci 1 m.

Nie jest konieczna przerdbka zasilania lamp.



Uwagi ogodlne:

e Rurki co nalezy obudowac i obudowe obtozy¢ ptytkami,
e Grzejnik stalowy nalezy pomalowac farbg do metalu w kolorze jasnoszarym,
matowym,

e Prawe okno polecam wyklei¢ folia matowg — typu mrozone szkto — do wysokosci
200 cm.

e W pomieszczeniu nie ma cieptej wody, projekt jej doprowadzenia podlega
odrebnemu opracowaniu. Jezeli zdecyduja sie Paristwo na montaz
przeptywowego podgrzewacza, sugeruje montowany pod umywalkg, zeby nie
zakidcat estetyki wnetrza,

e Toaleta dla osdb niepetnosprawnych nie musi ale moze posiadac system
wzywania pomocy do toalety. Projekt ten nalezy opracowac odrebnie. Na
ponizszej stronie opisane sg potrzeby osdb niepetnosprawnych w tym zakresie.
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1822407
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