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Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuLp.

71Roboty rozbiórkowe budowlane1

268Roboty budowlane2

3527Roboty rozbiórkowe instalacja wod-kan i C.O.3

4436Nowa instalacja wod-kan wraz z towarzyszącymi robotami budlowanymi4

5145Roboty związane z montażem nowych urządzeń wod-kan i C.O.5

6652Roboty elektryczne rozbiórkowe wraz z montażem nowej instalacji6
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

PRZEDMIAR:

Roboty rozbiórkowe budowlane1

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 0819-151

d.1

m2(4,2 + 2,3 + 3,4 + 1,2 + 2) * 3,90

51,090

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01 0811-072

d.1

m2(4,2 * 2,7)

11,340

m2Skucie nierówności na posadzce po zerwaniu płytek

ceramicznych

KNR 4-01 0211-013

d.1

m2(4,2 * 2,7)

11,340

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych

o powierzchni do 2 m2

KNR-W 4-01 0353-094

d.1

szt.2

2,000

m2Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej o grubości 1/2 ceg.

KNR-W 4-01 0346-035

d.1

m2(2,7 + 1,2) * 3,9

15,210

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitachKNR-W 4-01 1202-096

d.1

m2(4,2 * 2,7)

11,340

szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczekKNR-W 4-01 0353-137

d.1

szt.1

1,000

Roboty budowlane2

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z

zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach

KNR 4-01 0711-038

d.2

m2(4,2 + 2,3 + 3,4 + 1,2 + 2) * 3,90

51,090

m2Gruntowanie podłoży preparatami - grunt dypresyjnyNNRNKB 202 1134-029

d.2

m2(4,2 + 2,3 + 3,4 + 1,2 + 2) * 3,90

m2(4,2 * 2,7)

62,430

m2Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod posadzkę -

grunt dyspersyjny

KNR-W 2-02 1105-0310

d.2

m2(4,2 * 2,7)

11,340

m2Izolacje z folii polietylenowej grubej na sucho poziome -

jedna warstwa

KNR-W 2-02 0615-0111

d.2

m2(4,2 * 2,7)

11,340

m2Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości

2 mm zatarte na gładko

KNR-W 2-02 1105-0112

d.2

m2(4,2 * 2,7)

11,340
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

m2Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1

mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)

wykonywana ręcznie

KNR AT-27 0401-0313

d.2

m2(4,2 * 2,7)

11,340

m2Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy

uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie -

dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27 0401-0414

d.2

m2(4,2 * 2,7)

11,340

m2Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cmKNR 0-12 1118-0415

d.2

m2(4,2 * 2,7)

11,340

m2Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1

mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)

wykonywana ręcznie

KNR AT-27 0401-0116

d.2

m2(3,05 + 0,6 + 2,3 + 4,2) * 2,4

24,360

m2Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy

uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie -

dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27 0401-0217

d.2

m2(3,05 + 0,6 + 2,3 + 4,2) * 2,4

24,360

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm - na klejKNR 0-12 0829-0318

d.2

m2(3,05 + 0,6 + 2,3 + 4,2) * 2,4

24,360

m2Licowanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi

ogniochronnych o gr.12,5 mm (suche tynki gipsowe)

pojedyncze na ścianach na zaprawie (powyżej płytek

ceramicznych)

KNR-W 2-02 2008-0219

d.2

m2(4,2 + 2,3 + 3,4 + 1,2) * 1,5 + 2 * 3,9

24,450

mMontaż listwy wykańczającej zewn. Do glazuryNNRNKB 202 2809-0520

d.2

m2

2,000

m2Ścianka instalacyjna z płyt gipsowo-kartonowych na

metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm , z

pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, zabudowa

pionu c.o.

KNR AT-43 0110-0421

d.2

m21,2 * 3,9Gł. 15 cm

m20,6 * 2,4Gł. 15 cm - obłożona

obustronnie

6,120

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i

sufitów

KNR-W 2-02 1510-0322

d.2

m2(4,2 + 2,3 + 3,4 + 1,2) * 1,5 + 2 * 3,9

m22,7 + 4,2

31,350

sztPomalowanie grzejnik łazienkowego żeberkowego – 6

żeber

kalkulacja własna23

d.2

szt1
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

1,000

sztMontaż ścianek WCkalkulacja własna24

d.2

szt1

1,000

sztMontaż lustraanaliza indywidualna25

d.2

szt1

1,000

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z

rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 0108-1726

d.2

m32,5

2,500

Roboty rozbiórkowe instalacja wod-kan i C.O.3

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-

20 mm

KNR-W 4-02 0120-0127

d.3

m5

5,000

szt.Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-

20 mm z zakorkowaniem podejścia

KNR-W 4-02 0140-0128

d.3

szt.5

5,000

szt.Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowejKNR-W 4-02 0141-0129

d.3

szt.2

2,000

mDemontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-

100 mm - na ścianach budynku

KNR-W 4-02 0229-0430

d.3

m2

2,000

szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.

50-80 mm

KNR-W 4-02 0232-0331

d.3

szt.2

2,000

szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50

mm

KNR-W 4-02 0232-0632

d.3

szt.2

2,000

szt.Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub

piwnicznego śr. 100 mm

KNR-W 4-02 0233-0233

d.3

szt.1

1,000

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść

dopływowych i odpływowych - umywalka

KNR-W 4-02 0234-0634

d.3

kpl.2

2,000

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść

dopływowych i odpływowych - ustęp z miską

porcelanową

KNR-W 4-02 0234-0835

d.3

kpl.2

2,000
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Nowa instalacja wod-kan wraz z towarzyszącymi robotami budlowanymi4

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.

zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na

ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 0112-0136

d.4

m5

5,000

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z

tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,

płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.

zewnętrznej 20 mm

KNR-W 2-15 0116-0737

d.4

szt.3

3,000

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych

do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy

itp. o śr. nominalnej 15 mm

KNR 2-15 0107-01

analogia

38

d.4

szt.1

1,000

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o

połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych

KNR-W 2-15 0106-0139

d.4

m4

4,000

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach

w budynkach niemieszkalnych o połączeniach

wciskowych

KNR-W 2-15 0208-0240

d.4

m4

4,000

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach

w budynkach niemieszkalnych o połączeniach

wciskowych

KNR-W 2-15 0208-0141

d.4

m4

4,000

podej.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.

50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0211-0142

d.4

podej.2

2,000

podej.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.

110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0211-0343

d.4

podej.2

2,000

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15 0218-0144

d.4

szt.1

1,000

Roboty związane z montażem nowych urządzeń wod-kan i C.O.5

szt.Zawory czerpalne o śr. Nominalnej 15 mm x 10 mm z

filtrem do baterii

KNR-W 2-15 0135-0145

d.5

szt.3

3,000

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm spłuczekKNR-W 2-15 0135-0146

d.5

szt.2

2,000
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szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.

nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 0137-0247

d.5

szt.3

3,000

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

gruszkowym

KNR-W 2-15 0230-0248

d.5

kpl.2

2,000

mMontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50

mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

KNR 2-15 0201-0149

d.5

m2

2,000

kpl.Ustęp wiszący typu GeberitKNR-W 2-15 0233-0350

d.5

kpl.2

2,000

kpl.Montaż wraz z dostawą: dozowników na mydło,

podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki

papierowe, koszy na zużyte ręczniki, poręcz przy WC i

umywalce

wycena indywidualna51

d.5

kpl.1

1,000

Roboty elektryczne rozbiórkowe wraz z montażem nowej instalacji6

kpl.Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier

przykręcanych

KNR-W 4-03 1133-0752

d.6

kpl.2

2,000

kpl.Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od

tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i

odgałęźnikach n.t. i p.t.

KNR-W 4-03 0903-0153

d.6

kpl.2

2,000

kpl.Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub

wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.

i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)

KNR-W 4-03 0901-0254

d.6

kpl.2

2,000

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

przykręcane na betonie mocowane na kołkach

kotwiących (ilość mocowań 4)

KNR-W 5-08 0502-1055

d.6

kpl.2

2,000

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw sufitowychKNR-W 5-08 0511-0356

d.6

kpl.2

2,000

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

w cegle

KNR-W 4-03 1001-0157

d.6

m1

1,000

szt.Mechaniczne wykucie otworu w ścianie dla

zamontowania puszki - przepływowy podgrzewacz wody

KNR-W 4-03 1010-0758

d.6

szt.1

1,000
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mRury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w

gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż

beton)

KNR-W 5-08 0109-0559

d.6

m2

2,000

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o

średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08 0302-0160

d.6

szt.1

1,000

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych -

przepływowy podgrzewacz wody

KNR-W 5-08 0309-0561

d.6

szt.1

1,000

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5

mm2 wciągane do rur

KNR-W 5-08 0204-0262

d.6

m4

4,000

kpl.Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych w

puszkach i odgałęźnikach -przepływowy podgrzewacz

wody

KNR-W 4-03 0901-0263

d.6

kpl.1

1,000

kpl.Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub

wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.

i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)

KNR-W 4-03 0901-0264

d.6

kpl.1

1,000

pkt.Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla

instalacji wtynkowych

KNR-W 4-03 1201-0365

d.6

pkt.2

2,000

kpl.Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących

podgrzewaczy wody użytkowej o mocy znamionowej 5,7

KW napięcie 230 V

KNR 0-31 0105-0166

d.6

kpl.1

1,000
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	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod posadzkę - grunt dyspersyjny
	(4,2 * 2,7)

	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej grubej na sucho poziome - jedna warstwa
	(4,2 * 2,7)
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	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm
	(4,2 * 2,7)
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	2
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	2

	Pozycja: Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	2

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	2


	Dział:Nowa instalacja wod-kan wraz z towarzyszącymi robotami budlowanymi
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	5

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
	3

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	4

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	1


	Dział:Roboty związane z montażem nowych urządzeń wod-kan i C.O.
	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. Nominalnej 15 mm x 10 mm z filtrem do baterii
	3

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm spłuczek
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	3

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	2

	Pozycja: Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
	2

	Pozycja: Ustęp wiszący typu Geberit
	2

	Pozycja: Montaż wraz z dostawą: dozowników na mydło, podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki papierowe, koszy na zużyte ręczniki, poręcz przy WC i umywalce
	1


	Dział:Roboty elektryczne rozbiórkowe wraz z montażem nowej instalacji
	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	2

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.
	2

	Pozycja: Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)
	2
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
	2

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw sufitowych
	2

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	1

	Pozycja: Mechaniczne wykucie otworu w ścianie dla zamontowania puszki - przepływowy podgrzewacz wody
	1

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton)
	2

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	1

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - przepływowy podgrzewacz wody
	1

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
	4

	Pozycja: Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych w puszkach i odgałęźnikach -przepływowy podgrzewacz wody
	1

	Pozycja: Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych
	2

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy znamionowej 5,7 KW napięcie 230 V
	1





