Projekt wizualizacji i aranzacji wnetrz pomieszczen, zlokalizowanych w
budynku

Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie

Umowa 09.12.2021 OR.1.2510.6.2021

Etap II
tazienka II pietro

Autor opracowania:

Joanna Fila-Leszczynhska

519 530 004
joanna.simpli@gmail.com

wnetrza

grafika simpli « pracownia kreatywna
ul.Kochanowskiego 36
82-400 Sztum

Sztum, dnia 19 maja 2022 r.



UWAGI

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, nazwy produktow i surowcow lub ich
producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktorych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Wszelkie nazewnictwo kolorystyki ptyt meblowych czy tkanin zawarte w opisie przedmiotu
zamoOwienia jest orientacyjne i nalezy je traktowac jedynie jako wskazowke utatwiajaca
identyfikacje typu ptyty czy tkaniny pozadanej przez Zamawiajacego. Zamawiajgcemu oprocz
kolorystyki zalezy takze na wiasciwosciach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisania, stad
szczegolowy opis.

Wszystkie przedstawione fotografie sa pogladowe.

Prace budowlane i stolarskie zaleca si¢ wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i stolarskazgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami.

Stosowaé wyroby dopuszczalne do stosowania w budownictwie.

W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac si¢ z projektantem. Wszystkie
wymiary podane bez miana sa w centymetrach i sa orientacyjne.Nie odmierzac
zadnych wymiardw z rysunkow.

Obowiagzkiem wykonawcy prac jest wykonaé¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkceji
oraz prac remontowych i w razie jakichkolwiek rozbieznosci z projektem przekaza¢ informacje
projektantowi.

Stosowa¢ zalecenia i instrukcjg producentéw oraz dostawcow produktow.

Weryfikacja obmiarow iloSciowych jest po stronie wykonawcow.



Podstawa prawna:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2002, nr,
75, poz. 690 ze zm).

Opis roboét koniecznych do wykonania

Demontaz sanitariatow — 1 umywalka, 2 x wc kompaktowy

Demontaz ptytek sciennych - 38 m kw.

Demontaz ptytek podtogowych — 12 m kw.

Potozenie ptytek na $ciane z fugowaniem — 18 m kw.

Wykonanie wylewki samopoziomujacej razem z materiatem - 12 m kw.
Potozenie ptytek na podtoge z fugowaniem — 12 m kw.

Obroébka $cian - wyrownanie - 20 m kw.

e Pomalowanie Scian na kolor — 20 m kw.

e Pomalowanie sufitu na kolor - 12 m kw.

e Pomalowanie grzejnika farbg do metalu w kolorze jasnoszarym, matowym

Zabudowa stelazy , szer. obudowy 320 cm, wys. 360 cm
Zabudowa rurek co

Montaz miski wc — 2 szt.

Montaz umywalki z syfonem — 2 szt.

Montaz baterii— 2 szt.

Montaz przeptywowego ogrzewacza wody 1 lub 2 szt.
Montaz lustra — 1 szt.

® Montaz opraw o$wietleniowych na zawiesiach — 2 szt.



Opis wyposazenia

Umywalka , nablatowa, z otworem na baterie, z przelewem, o wymiarach jak na rysunku
ponizej.
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Bateria umywalkowa, spetniajgce ponizsze wymagania, o wymiarach jak na rysunku
ponize;.

e Zasieg wylewki: 12 cm

e Wysokos¢ wyptywu wody: 8 cm

o Catkowita wysokos$¢ baterii: 16,2 cm

e nie posiada otworu w korpusie pod korek automatyczny
e przeznaczona do zamontowania z korkiem typu klik-klak
e wykonczenie: czarny
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Korek i syfon — czarny mat

Podgrzewanie wody

Aby zapewnic szybkie i efektywne podgrzanie wody a jednoczesnie estetyczne
wykonanie proponuje podumywalkowy podgrzewacz wody o mocy 5,7 kw, nastate
przytgcze.

Podgrzewacz o tej mocy pozwala na ogrzanie wody w dwdch punktach poboru.

Podgrzewacz powinien dziata¢ z dowolng armatura aby spetni¢ wymagania Inwestora
dot. czarnej armatury.

Ponizej rysunek pogladowy montazu podgrzewacza.

Ostatecznie wybrany model podgrzewacza zamontowac zgodnie z instrukcja
producenta.

[
5




Ponizej dane techniczne i wymagania odnosnie instalacji elektrycznej potrzebnej do
dziatania zaproponowanego podgrzewacza o mocy 5,7 Kw.

Konstrukcja:

Dopuszczalne cisnienie znamionowe [MPa (bar)]:

Przytacza wody (Srubowe):

Wydajnos¢ cieptej wody przy At = 25K " [I/min]: 33

Przeptyw zataczajgcy/ max przeptyw  [I/min]: 22/33

Moc znamionowa [kW]: 57

Napigcie [1-/ N/ PE 230V AC]: D_ state przylacze
Napiecie [2~/PE 400V AC]:

Prad znamionowy [A]: 25
Wymagany przekroj przewodow [mm?]: 4.0

Grzatka nieostonieta IES®: v

Certyfikat VDE / stopien ochrony: v 1IP25
Specyficzna rezystywnos¢ wody przy 15°C [Q cm] 2 : 1100
Pojemnosé znamionowa [litry]: 0,2

Waga (stan napetniony) [kg]: ok. 1,5
Wymiary (wys. x szer. x gt.) [cm]: 13,5x18,6x8,7

Sprawdzenie i wizja lokalna stwierdzita zgodnos¢ instalacji z wymaganiami
podgrzewacza. W dokumentacji wskazana jest lokalizacja punktdw elektrycznych.

Bateria do wody zimnej — zawdr czerpalny

1/2 cala

chrom

w komplecie dwie koncéwki — aerator i adapter
Zasieg wylewki:86 mm

Typ baterii: Scienna

Typ mieszacza: jednouchwytowa

Klasa przeptywu: A - ponizej 15 L/min

Grupa akustyczna< 20 dB

Typ gwintu: "2 cala zewnatrz

Dodatkowe informacje

e bateria do pomieszczen gospodarczych
e przy zastosowaniu adaptera klasa przeptywu - B
e wymienne koncowki (aerator i adapter)

Cechy wybranego produktu

e Gwarancja 7 lat*

e Gtowica o kacie obrotu 90°

e Napowietrzenie strumienia wody
Bateria do zimnej wody



Lustro, w czarnej ramie, 130x40 cm
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Stelaz do montazu miski wiszgcej WC
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Przycisk sptukujgcy do stelaza, kolor czarny




Miska wc wiszaca

Miska wc wiszgca, odpowiednia do stelaza
Miska bezkotnierzowa — rimmless

Deska wolnoopadajgca

Spetniajgca wymiary na rysunku

Kabiny sanitarne HPL

Kabiny sanitarne i prysznicowe z systemem przestrzennej zabudowy pomieszczen
sanitarnych $Sciankami dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu o
grubosci 10 mm — wspartymi na podporach 1(dostosowanych odpowiednio do rodzaju
zabudowy). Profile pionowe, mocujace ptytebezposrednio do Scian pomieszczenia i
zwienczajgce catos¢ profile gorne zapewniajg sztywnosc konstrukcji. Wszystkie elementy
systemu (fgcznie z wkretami i zaSlepkami) wykonane sg z materiatéw nie ulegajgcych
korozji.



Elementy systemu

KABINA NAROZNA PRZEGRODY NATRYSKOWE
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» Laminat HPL o grubosci 10 mm
ZESTAW KABIN NAROZNY : Kjasyf?klgqa ogniowa
Elementy mocujace i okucia
® Podpory regulowane 150 mm
* Zamek z mozliwoscia awaryjnego otwarcia
o Zawiasy z pochying plaszczyzna Slizgowa (samoczynne
zamykanie skrzydia)
o Profile przyédenne i gérne Z 2lumini
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Kolorystyka kabin




Stylistyka projektu

Ptytka podtogowa typu tarazzo lub znana lepiej pod hastem lastryko, potozona na
podtodze oraz na Scianie z umywalka.

Ptytka tarazzo/lastryko

e Format produktu 59,8x59,8
Grubos$¢ produktu 8 mm
Gatunek: I
Gwarancja 10 lat
Klasa antyposlizgowosci R9

Klasa Scieralnosci 4

Klasa tonalnosci V1
Odpornos$¢ na plamienie 5
Rodzaj powierzchni: matowa

Zastosowac fuge w kolorze ptytki.

Plytka Scienna szara, kamienna. Ptytka jest gtadka, fatwa w czyszczeniu.

Ptytka szara, kamienna
Format: 59,8x59,8 cm
Gatunek: I

Klasa Scieralno$ci: IV
Antyposlizgowos¢: R9
Grubos¢: 11 mm

Rodzaj powierzchni: Matowa



Zastosowac fuge zblizona do koloru ptytki

zlicowane ze $ciang, bez krawedzi.

/ — sciana

_
_

_——— piytka scienna

. W wskazanych miejscach ptytki
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Sciany powyzej ptytek oraz na suficie pomalowane farbg. Zalecam zastosowanie
lateksowej farby akrylowo-kompozytowej, wodorozcienczalnej, plamoodpornej,
matowej, dobarwienia w mieszalniku.

Kolory wskazane na rysunkach technicznych.

Zestawienie kolorystyczne wybranych ptytek.

Oswietlenie

Profesjonalny panel LED o wymiarze 60x60 cm, ktéry nie powoduije ol$nienia
(UGR<19).

Nie jest konieczna przerdbka zasilania lamp.



