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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1/|PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI, HUMUSOWANIE
1{Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1
0.5 ha
0.500
2|Wyciecie drzew z korzeniami tgcznie z wywozem drewna poza teren budowy szt
d.1
3 szt
3.000
3|Przesadzenie istniejacych mtodych drzew poza zakresem inwestycji szt
d.1|Przesadzenie reczne
26 szt
26.000
4|Przesadzenie istniejacych mtodych drzew poza zakresem inwestyciji szt
d.1|Przesadzenie specjalistyczng maszyng
10 szt
10.000
5|Usuniecie pozostatosci po Scietych poprzednio drzewach tgcznie z wywozem drewna poza teren budowy szt
d.1
5 szt
5.000
6|Rozebranie istniejgcego ogrodzenia skateparku z wywiezieniem ztomu poza teren inwestycji m
d.1
98 m
98.000
7|Rozebranie istniejgcych pitkochwytéw boiska pitkarskiego m
d.1
36 m
36.000
8|Rozebranie elementéw skateparku z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego kpl
d.1
1 kpl
1.000
9|Rozebranie elementéw skateparku do ponownego wykorzystania kpl
d.1
1 kpl
1.000
10|Rozebranie koszy do koszykowki z wywiezieniem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego |kpl
d.1|//do 5 km/
2 kpl
2.000
11|Rozebranie bramek do pitki noznej 5x2, koszy i pitkochwytéw stalowych z wywiezieniem i utylizacjg gruzu kpl
d.1
2 kpl
2.000
12|Demontaz stupéw oswietleniowych parkowych z oprawami, z wywiezieniem i utylizacjg gruzu kpl
d.1
8 kpl
8.000
13| Usunigcie gruzu betonowego z terenu budowy m3
d.1
10 m3
10.000
14|Rozebranie nawierzchni bitumicznej boiska z podbudowg z destruktu bitumicznego / fgczna grubo$¢ okoto 18cm / |m?2
d.1|z wywiezieniem i utylizacjg gruzu
490 m?2
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490.000
15|Rozebranie trybuny z elementéw betonowych z wywiezieniem i utylizacja gruzu m2
d.1
60 m?2
60.000
16|Usunigcie $mieci z terenu budowy m3
d.1
20 m3
20.000
17|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - ze ztozeniem poza te- |m?2
d.1|renem budowy / do ponownego wbudowania /
1500 m?2
1500.000
18|Przesianie zdjetej ziemi urodzajnej z wywozem korzeni i darni poza teren budowy m3
d.1
150 m3
150.000
2|BOISKO DO KOSZYKOWKI
2.1|Uzupelnienie nawierzchni betonowej - po zdemontowanych fundamentach ramp
19|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.1
17 m?2
17.000
20|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.1
17 m2
17.000
21|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za dalsze 15 cm grubos$ci po zageszczeniu m2
d.2.1|Krotno$¢ = 15
17 m?2
17.000
22| Utozenie folii PVC - 2 warstwy m2
d.2.1
17 m?2
17.000
23|Nawierzchnia betonowa z betonu C 25/30 zbrojonego widknem polimerowym 1kg/m3, z pielegnacjg nawierzchni i |m2
d.2.1|wykonaniem dylatacji - warstwa gérna o grubosci 5 cm
17 m?2
17.000
24|Nawierzchnia betonowa z betonu C 25/30 zbrojonego wiéknem polimerowym 1kg/m3 z pielegnacjg nawierzchnii |m2
d.2.1|wykonaniem dylatacji- warstwa goérna - dalsze 10 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
17 m?2
17.000
25|Naprawa uszkodzen istniejgcej nawierzchni betonowej specjalistycznymi masami cementowymi m2
d.2.1
3 m?2
3.000
26|Oczyszczenie istniejgcych dylatacji w nawierzchni betonowej i ponowne wypetnienie masami epoksydowymi m
d.2.1
94 m
94.000
27|Malowanie nawierzchni betonowej specjalistycznymi farbami akrylowymi na m2
d.2.1|bazie zywic akrylowych z gruntowaniem podtoza / cato$¢ w kolorze niebieskim, linie boiska w kolorze biatym /
480 m?2
480.000
2.2|Wyposazenie boiska
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28|Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl
d.2.2
Zestaw do koszykowki 2-stupowy wysieg 1600mm z tablica, obreczg i siatkg
2 kpl
2.000
29|Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl
d.2.2
Zestaw do koszykowki 1 stupowe wysieg 800mm
4 kpl
4.000
2.3|Pitkochwyty
30|Dostawa i montaz pitkochwytéw z siatki PP4mm, oczka 4x4cm wysokosci 4m ponad teren / siatka i stupki w kolo- |m
d.2.3|rze grafitowym /
32 m
32.000
3|KORT TENISOWY
3.1|Roboty ziemne
31|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.3.1
272 m3
272.000
3.2|Drenaz
32|Drenaz PVC 80 z ostong z geowtokniny /rowki drenarskie ostonigte geowtdkning i wypetnione zwirem 8/16mm/ - |m
d.3.2|potaczenie ze zbieraczem goérne za pomocg systemowych trojnikow
153 m
153.000
33|Drenaz PVC 120 / zbieracz / z ostong z geowtdkniny i systemowymi trojnikami do wtgczenia nitek drenarskich/  |m
d.3.2|rowki drenarskie ostoniete geowtéknina i wypetnione zwirem 8/16mm/,
36 m
36.000
34|Studzienka rewizyjna drenarska PVC 400mm z pokrywg zeliwng A15 m
d.3.2
1 m
1.000
3.3|Podbudowa i obrzeza
35|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3.3
680 m?2
680.000
36|Geowldknina separacyjna m2
d.3.3
680 m?2
680.000
37|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci po zageszczeniu 20 cm m3
d.3.3
680 m3
680.000
38|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej m
d.3.3
108 m
108.000
39|Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3.3
648 m?2
648.000
40(Podbudowa z kruszywa tamanego 0/5mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 3 cm m2
d.3.3
648 m?2
648.000
3.4|Nawierzchnia syntetyczna
41|Wykonanie kompletnej nawierzchni typu "sztuczna trawa" w kolorach zgodnie z projektem i z wklejeniem linii oraz |m?2
d.3.4|zasypaniem piaskiem kwarcowym
648 m?2
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648.000
3.5|Wyposazenie boiska
42|Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl
d.3.5
Stupki aluminiowe do tenisa ziemnego w tulejach z siatkg
1 kpl
1.000
3.6|Ogrodzenie kortu i furtka
43|Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia stalowego 2D - wysokos$ci 3m,panele i stupki i stupki w kolorze grafi- |m
d.3.6|{towym
108 m
108.000
44|Dostarczenie i montaz furtki 1,5x2,0m w ramie stalowej, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo RAL 7016  |kpl
d.3.6
1 kpl
1.000
4/|SCIANKA DO GRY W TENISA ZIEMNEGO
4.1/Roboty ziemne
45|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.4.1
24 m3
24.000
4.2|Podbudowa i obrzeza betonowe
46|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d4.2
72 m?2
72.000
47|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d4.2
72 m?2
72.000
48|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej m
d.4.2
36 m
36.000
4.3|Nawierzchnia
49|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym 20x10x 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4.3|wo-piaskowej
m2
72.000
4.4|Dostawa i montaz Scianki
50(Dostarczenie i montaz kompletnej $cianki prefabrykowanej z polimerbetonu o wymiarach 6x3m z siatkg PVC kpl
d.4.4/4mm, oczka 4,5x4,5cm w kolorze grafitowym o wysokosci 1,0m.
1 kpl
1.000
5/BOISKO DO PILKI NOZNEJ - RENOWACJA
5.1|Wyposazenie boiska
51|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne na terenie ptaskim m3
d.5.1
20 m3
20.000
52|{Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.5.1
200 m?2
200.000
53|Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl
d.5.1
Bramki 5x2m z siatkami montowane w prefabrykatach betonowych
2 kpl
2.000
5.2|Pitkotapy
54|Dostawa i montaz pitkotapdw wysokosci 6m z siatki PP 4mm, oczka 10x10cm, siatka i stupki w kolorze grafito- |m
d.5.2|{wym
60 m
60.000
6| SKATEPARK
6.1|Roboty ziemne
55|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.6.1
310 m3
310.000
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6x Box 700

2x Box 980

6x Bank 700

2x Grind Box 700 ukosny
2x Grind Box prosty

Rail

Olly Box 3-czesciowy

4x Jump-Ramp

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Uzytkownik: Piotr Wojczal

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
6.2|Podbudowy i obrzeza
56|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.6.2
650 m?2
650.000
57|Geowldknina separacyjna m2
d.6.2
650 m?2
650.000
58|Kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.6.2
650 m?2
650.000
59|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej m
d.6.2
63 m
63.000
60|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.6.2
625 m?2
625.000
6.3 Nawierzchnia betonowa
61| Utozenie 2 warstw folii budowlanej m2
d.6.3
625 m?2
625.000
62|Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 zbrojonego wioknem pp 1kg/m3, z pielegnacjg nawierzchni i wykona-  |m2
d.6.3|niem dylatacji - warstwa gorna o grubosci 5 cm
625 m?2
625.000
63|Nawierzchnia betonowa C30/37 z pielegnacjg nawierzchni i wykonaniem dylatacji- warstwa gérna - dalsze 10 cm |m?2
d.6.3|grubosci
Krotnos¢ = 10
625 m?2
625.000
64 |Doptata za zbrojenie i wykonanie elementu "Goérka" w nawierzchni betonowej kpl
d.6.3
1 kpl
1.000
65|Naprawa, malowanie oraz ponowne ustawienie poprzednio zdemontowanych urzagdzen betonowych skateparku  |kpl
d.6.3|Rampa betonowa - element na fundamencie betonowym - zgodnie z kartg techniczng
2 kpl
2.000
66|Naprawa, malowanie oraz ponowne ustawienie poprzednio zdemontowanych urzgdzen betonowych kpl
d.6.3| corner 2 szt
bank wysokosci 70cm 4 szt
box wysokosci 70cm 2 szt
1 kpl
1.000
67|Naprawa, malowanie oraz ponowne ustawienie poprzednio zdemontowanych urzgdzen betonowych - kpl
d.6.3|rampa wysokosci 100cm 1 szt
box wysokosci 100cm 1 szt
1 kpl
1.000
68|Dostawa i montaz wyposazenie skateparku kpl
d.6.3|Zestaw Funbox sktadajacy sie minimum z nastepujacych elementow:
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1 kpl
1.000
69|Dostawa i montaz wyposazenie skateparku kpl
d.6.3|Zestaw Quarter sktadajgcy sie minimum z nastgpujgcych elementow:
12x Box 1500
4x Bank 1500
2x Ramp 1500
1 kpl
1.000
7|MURY OPOROWE
7.1|Roboty ziemne
70{Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.7.1
60 m3
60.000
71|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.7.1
20 m?2
20.000
7.2|Mury oporowe
72|Dostawa i montaz muréw oporowych zelbetowych wysokosci 2,5m na tawie betonowej i podsypce piaskowej, z m
d.7.2|wykonaniem izolacji bitumicznej i naklejeniem paskéw papy termozgrzewalnej oraz potgczeniem elementéw pre-
tami stalowymi 12mm
9 m
9.000
73|Zasypywanie przestrzeni za murami oporowymi gruntem niewysadzinowym z zageszczeniem m3
d.7.2
35 m3
35.000
8/DOJSCIE OD ZJAZDU Z UL. PIECHOWSKIEGO DO TERENU REKREACYJNEGO ORAZ DOJSCIA DO BOISK - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GRAFITOWEJ
8.1|Roboty ziemne
74|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.8.1
130 m3
130.000
8.2|Podbudowy i obrzeza
75|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.8.2
398 m?2
398.000
76|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d.8.2
453 m?2
453.000
77|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.8.2
410 m
410.000
8.3|Nawierzchnia z kostki betonowej
78|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym 20x10x 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8.3|wo-piaskowej
398 m?2
398.000
9|ODWODNIENIE TERENU / KANALIZACJA DESZCZOWA
9.1|Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych
79| Scieki betonowe 60x40/33x15cm na poduszce betonowej 10cm szt
d.9.1
152 szt
152.000
10|PRACE DODATKOWE
80|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.10
1 kpl
1.000
81|Obstuga geotechniczna budowy kpl
d.10
1 kpl
1.000
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82|Kontrola pomontazowa skateparku kpl
d.10
1 kpl

1.000
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