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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1/|ROZBIORKI
1{Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1
0.2 ha
0.200
2|Rozebranie elementéw sitowni zewnetrznej ze ztozeniem na placu budowy / do naprawy i ponownego wbudowa- |kpl
d.1|nia/
4 kpl
4.000
3|Rozebranie nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych - kostka betonowa, ptyty betonowe i obrzeza beto- |m2
d.1|nowe / z wywiezieniem i utylizacjg gruzu
710 m?2
710.000
4|Rozebranie obrzezy betonowych z oczyszczeniem i pozostawieniem na placu budowy do ponownego wykorzysta- |m
d.1|nia
300 m
300.000
5|Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowwej 20x10cm - z oczyszczeniem i pozostawieniem na placu |m2
d.1|budowy do ponownego wykorzystania
500 m?2
500.000
6|/Demontaz stupéw oswietleniowych parkowych z oprawami, z wywiezieniem i utylizacjg gruzu kpl
d.1
8 kpl
8.000
7|Usuniecie gruzu betonowego z terenu budowy m3
d.1
10 m3
10.000
8|Usuniecie $mieci z terenu budowy m3
d.1
20 m3
20.000
9|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - ze ztozeniem poza te- |m2
d.1|renem budowy / do ponownego wbudowania /
1500 m?2
1500.000
10|Przesianie zdjetej ziemi urodzajnej z wywozem korzeni i darni poza teren budowy m3
d.1
200 m3
200.000
2|SCIEZKA DLA ROLKARZY
2.1/Roboty ziemne
11|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.2.1
276 m3
276.000
2.2|Podbudowy i obrzeza
12|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.2
700 m?2
700.000
13|Kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm / kruszywo dostarczane z |m?2
d.2.2|wytworni /
480 m?2
480.000
14| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.2.2
502 m
502.000
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15|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2
712 m?2
712.000
2.3|Nawierzchnia bitumiczna
16| Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.2.3
435 m?2
435.000
17|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po |m?2
d.2.3|zageszcz. 4 cm
435 m?2
435.000
18| Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.2.3
435 m?2
435.000
19|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zzwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ |m?2
d.2.3|po zageszcz. 3 cm
435 m?2
435.000
2.4|Opaski z kostki kamiennej
20|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 7/9cm spoinowane specjalistyczng zaprawg cementowg m2
d.2.4
57 m?2
57.000
2.5/Nawierzchnia z ptytek betonowych
21|Chodniki z ptyt betonowych 20x20x5 cm szarych z posypka z kamyka ptukanego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.5|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
220 m?2
220.000
3|SILOWNIA ZEWNETRZNA
22|Przeglad i naprawa istniejacych urzadzen sitowni zewnetrznej kpl
d.3
4 kpl
4.000
23|Montaz istniejgcych urzgdzen sitowni zewnetrznej / fundamenty betonowe zgodnie z kartami technicznymi urza-  |kpl
d.3|dzen /
4 kpl
4.000
24|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na tawie betonowej m
d.3
40 m
40.000
25|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3
24 m?2
24.000
26|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym 20x10x 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3|wo-piaskowej
24 m?2
24.000
4/PLAC DO GRY W BULE
4.1/Roboty ziemne
27|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa- |m3
d.4.1{mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
8 m3
8.000
28|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- |m3
d.4.1|czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-Il / wywdz urobku na odlegto$¢ 5 km/
Krotnos¢ = 8
8 m3
8.000
4.2|Podbudowy i obrzeza
29|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d4.2
42 m?2
42.000
30|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej m
d4.2
42 m
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42.000
31|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d4.2
42 m?2
42.000
4.3|Nawierzchnia z kruszywa
32|{Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/5mm grubosci 5 cm m2
d.4.3
42 m?2
42.000
5/PLACE DO GIER PODWORKOWYCH | RYSOWANIA KREDA
5.1|Roboty ziemne
33|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.5.1
40 m3
40.000
5.2|Podbudowy i obrzeza
34|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5.2
180 m?2
180.000
35|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.5.2
170 m?2
170.000
5.3|Nawierzchnie placéw
36|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej jasnoszarej 20x10x 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.5.3|wej
155 m?2
155.000
37|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 7/9cm spoinowane specjalistyczng zaprawg cementowg m2
d.5.3
15 m?2
15.000
5.4|Wyposazenie placu - gry podwoérkowe
38|Dostarczenie i montaz minimum 4 gier podwérkowych z prefabrykowanej masy termoplastycznej z wykonaniem  |kpl
d.5.4|warstwy podktadowej
4 kpl
4.000
6|MIASTECZKO ROWEROWE
6.1|Roboty ziemne
39|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.6.1
21 m3
21.000
40(Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.6.1
200 m?2
200.000
6.2 Podbudowa i obrzeza betonowe
41|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci po zageszczeniu 10 cm m3
d.6.2
200 m3
200.000
42|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej m
d.6.2
176 m
176.000
43|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.6.2
196 m?2
196.000
6.3 Nawierzchnia
44|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym 20x10x 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6.3|wo-piaskowe;j
196 m?2
196.000
45|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 17/19cm w kolorze szarym spoinowane specjalistyczng zaprawg ce- |m?2
d.6.3|mentowg / opaska wokot drzewa
2.9 m?2
2.900
46|Malowanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczukowymi m2
d.6.3
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50 m?2
50.000
47|Dostawa i montaz znakéw drogowych szt
d.6.3
22 szt
22.000
7|SENSORYCZNY PLAC ZABAW
7.1|Roboty ziemne
48|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.7.1
24 m3
24.000
7.2|Podbudowa
49|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.7.2
120 m?2
120.000
50|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m2
d.7.2
106 m?2
106.000
7.3|Nawierzchnia z kostki kamiennej
51|tawa betonowa zwykta / pod zewnetrzne kostki kamienne / m3
d.7.3
5.0 m3
5.000
52|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 17/19cm w kolorze czerwonym spoinowane specjalistyczng zaprawg |m?2
d.7.3|cementowa
4 m2
4.000
53|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 17/19cm w kolorze szarym spoinowane specjalistyczng zaprawg ce- |m?2
d.7.3|mentowg
57 m?2
57.000
54|Nawierzchnie z kostki kamiennej 17/19cm w kolorze czarnym spoinowane specjalistyczng zaprawg cementowg |m?2
d.7.3
23 m?2
23.000
7.4|Ré6zna nawierzchnie
55|Rdzne nawierzchnie m?2
d.7.4| 1/ kamienie polne 20/40mm wtopione w beton
2/ keramzyt 10/20mm — warstwa grubosci 10cm
3/ zrebki drewniane czerwone — warstwa grubosci 10cm
4/ nawierzchnia z pienkéw drewnianych modrzewiowych diugosci minimum 50cm
i Srednicy 20-30cm
5/ bruk - kocie tby
6/ poprzeczne drewniane pale modrzewiowe o $rednicy minimum 15cm — pale potagczone ze sobg bez mozliwosci
przemieszczania
7/ stare cegly
8/ grys kamienny 20-30mm w kolorze zielonym
m2
22.000
7.5|Urzadzenia i zabawki
56|Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw sensorycznego kpl
d.7.5
1/ Panel sensoryczno - muzyczny
2/ Gtuchy telefon
3/ Kotyska Newtona
4/ Krzywe lustro
5/ Koto optyczne z napedem
6/ Zegar stoneczny
1 kpl
1.000
57|Rabaty z palisady betonowej z wypetnieniem piaskiem i ziemig urodzajng m
d.7.5
12 m
12.000
58|Slimak z ptyt betonowych imitujgcych pniaki drewniane srednicy minimum 40cm szt
d.7.5
25 szt
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25.000
8|DOJAZD OD STRONY ULICY PIECHOWSKIEGO - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
8.1|Roboty ziemne
59|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.8.1
180 m3
180.000
8.2|Podbudowy i obrzeza
60|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.8.2
600 m?2
600.000
61|Kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm / kruszywo dostarczane z |m?2
d.8.2|wytworni /
600 m?2
600.000
62|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.8.2
248 m
248.000
63|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20cm m2
d.8.2
573 m?2
573.000
8.3|Nawierzchnia bitumiczna i z kostki kamiennej
64| Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.8.3
560 m?2
560.000
65|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po |[m2
d.8.3|zageszcz. 4 cm
560 m?2
560.000
66| Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.8.3
560 m?2
560.000
67|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ |m2
d.8.3|po zageszcz. 3 cm
560 m?2
560.000
68| Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 17/19cm w kolorze szarym spoinowane specjalistyczng zaprawg ce- |m2
d.8.3|mentowg / poszerzenie tuku oraz wysepka na skrzyzowaniu /
18 m?2
18.000
9|CHODNIKI W PARKU - NAWIERZCHNIE Z ROZBIORKI
69|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.9
500 m?2
500.000
70|{Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo - piaskowej / materiat z rozbiorki / m
d.9
296 m
296.000
71|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci po zageszczeniu 10 cm m3
d.9
483*0.1 m3
48.300
72|Nawierzchnie z kostki brukowej 20x10x 6 cm z rozbiorki - na podsypce cementowo-piaskowej z zasypaniem spoin|m?2
d.9|piaskiem / materiat z rozbiorki /
472 m?2
472.000
10|ZJAZD Z ULICY A. PIECHOWSKIEGO
73|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.10
45 m3
45.000
74|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.10
70 m?2
70.000
75|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej m
d.10
38 m
38.000
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76|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.10
65 m?2
65.000
77 |Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm - na podsypce cementowo-piaskowej z zasypaniem spoin piaskiem / mate- |m?2
d.10|riat z rozbiérki /
65 m?2
. 65.000
11|DOJSCIA DO PLACOW ZABAW, TERENU REKREACYJNEGO | BOISK - NAWIERZCHNIA Z PLYTEK BETONOWYCH Z POSYPKA Z KA-
MYKA, Z ELEMENTAMI Z KOSTKI KAMIENNEJ
11.1|Roboty ziemne
78|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.11.1
5 m3
5.000
11.2|Podbudowy i obrzeza
79|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.11.2
18 m?2
18.000
80|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.11.2
18 m?2
18.000
81|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.11.2
30 m
30.000
11.3|Nawierzchnie chodnika
82|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 7/9cm spoinowane specjalistyczng zaprawg cementowg m2
d.11.3
6 m?2
6.000
83| Chodniki z ptyt betonowych 20x20x5 cm szarych z posypka z kamyka ptukanego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.11.3|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
12 m2
12.000
12|ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
84 |Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
Kosze na odpadki
14 szt
14.000
85|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
tawki parkowe - z oparciem
é1 szt
21.000
86|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
tawki parkowe bez oparcia
14 szt
14.000
87|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
Stojaki na rowery
20 szt
20.000
88| Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
tawki mtodziezowe
é szt
5.000
89|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
Tablice informacyjne
é szt
6.000
90|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
Lezaki betonowe
6 szt

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Uzytkownik: Piotr Wojczal




KOSCIERZYNA - PARK - 2 - PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
6.000
91|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
Punkt poboru wody - poidetko z podtgczeniem do instalacji wody
1 szt
1.000
92|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.12
Toaleta kompaktowa z podtgczeniem do instalacji wody, kanalizacji deszczowej i pradu
1 szt
1.000
13| ODWODNIENIE TERENU / KANALIZACJA DESZCZOWA
13.1|Kanalizacja deszczowa PVC
93|Wykopy pod kolektory m3
d.13.1
410 m3
410.000
94|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.13.1
210 m?2
210.000
95|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.13.1
210 m?2
210.000
96| Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV |m3
d.13.1
410 m3
410.000
97|Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm / kanaty i przykanaliki m
d.13.1
210 m
210.000
98|Kompletna studnia rewizyjna betonowa 1000 z wtazem zeliwnym szt
d.13.1
6 szt
6.000
99| Wigczenie kolektoréow do studni rewizyjnych betonowych / przejscie szczelne / szt
d.13.1
16 szt
16.000
13.2| Wpusty deszczowe
100{Wpusty deszczowe zeliwne na rurze betonowej z wtgczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej - wpust szt
d.13.2|W4
4 szt
4.000
13.3|Opaski drenujace
101|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.13.3
40 m3
40.000
102|Drenaz PVC 80 z ostong z geowtdkniny /rowki drenarskie ostoniete geowtokning i wypetnione zwirem 4/8mm/ m
d.13.3
187 m
187.000
103|Geowldknina separacyjna m2
d.13.3
270 m?2
270.000
104|Warstwa 10cm kamieni polnych réznej wielkosci m2
d.13.3
260 m?2
260.000
105|Studzienka rewizyjna drenarska PVC 400mm z pokrywg zeliwng azurowg A15 na nawierzchni betonowej z wto-  [szt
d.13.3|pionymi kamieniami okraglakami
6 szt
6.000
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14| KANALIZACJA SANITARNA
106|Wykopy pod kolektory m3
d.14
26 m3
26.000
107|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.14
17 m?2
17.000
108|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV |m3
d.14
17 m3
17.000
109|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.14
17 m
17.000
110|Kompletna studnia rewizyjna PVC 425 z wlazem zeliwnym szt
d.14
1 szt
1.000
111|Wiaczenie kolektoréw do studni rewizyjnych szt
d.14
1 szt
1.000
112|Podigczenie projektowanej toalety kompaktowej rurg PVC 160mm szt
d.14
1 szt
1.000
15/INSTALACJA WODNA |/ zasilanie toalety i punktu poboru wody
113|Wykopy pod kolektory m3
d.15
55 m3
55.000
114|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.15
46 m?2
46.000
115|Wiaczenie za pomoca nawiertki do istniejagcego wodociagu PE110 szt
d.15
1 szt
1.000
116{Montaz skrzynki zeliwnej zasuwy z wykonaniem utwardzenia z kostki kamienne;j. szt
d.15
1 szt
1.000
117|Rurocigg z rur PE 40 mm m
d.15
21 m
21.000
118|Rurociag z rur PE 25 mm m
d.15
25 m
25.000
119|Zasypywanie wykopow liniowych z zageszczeniem i utozeniem tasmy ostrzegawczej m3
d.15
55 m3
55.000
120|Kompletna studnia wodomierzowa betonowa 1000 mm z wtazem zeliwnym - z utwardzeniem terenu wokét wlazu  |szt
d.15|kostkg kamienng
1 szt
1.000
121|Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm prob.
d.15
1 prob.
1.000
122|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.15
1 0dc.200m
1.000
123|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.15
1 0dc.200m
1.000
16|PRACE DODATKOWE
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KOSCIERZYNA - PARK - 2 - PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
124|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.16
1 kpl
1.000
125|Obstuga geotechniczna budowy kpl
d.16
1 kpl
1.000
126|Kontrola pomontazowa placéw zabaw i sitowni kpl
d.16
1 kpl
1.000
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