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Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 24/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, 8 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm ./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ LESZEK FORMELA
magister inzynier
urodzony dnia 25.12.1981 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDCWLANE

numer ewidencyjny: POM/0026/POOS/9

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z nwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednichvem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komiéji Kwalifikacyjnej:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-XZV-57Y-AIK *

Pan tukasz Leszek Formela o numerze ewidencyjnym POM/1S/0243/09
adres zamieszkania ul. Strazacka 41, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowr ine pod wzgledem skutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr. icl danych w j Swiad iu moina sprawdzic za pomoca n ru weryfikatyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiafciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POMO RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
§0-369 Godafuk, al. Rreczypospalitel 47155

tel. 58 324-89-77. fax 5B 301-45-98 Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.
'

sygn. akt. 62/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1§ ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, e
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Sylwia Marchlewska
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 22.08.1989 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0095/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Sylwia Marchlewska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r.,, poz. 1333 ze zm.), w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

c) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

0Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Jzby Inzynieréw Budownictwa

w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks pastgpowania adminisiracyjnego (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrze¢ si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrreczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2} stronie

nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
Sklad orzekajacy OkrggowejqKomisji Kwalilikacyjnej:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2GR-1QU-8CZ *

Pani Sylwia Marchlewska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0257/20

adres zamieszkania ul. Sw. Wojciecha 9/56, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

Z péZniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

projekt budowlany budowy sieci wodociggowej, dz. nr 178, 177, 226/4, 176/9, obr.

Bieszkowice, gmina Wejherowo, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu.

ktoremu ma stuzyé.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z poZniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany w

projekcie wymagajq zgody autora.

Projektowal:
mgr inZ, Likasz Formela

wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:
mgr inz. Sylwia Marchlewska

upr. nr P 095/PBS/20
w specjalnogel linstalacyjnej
w zakresie sie¢i, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 12.07.2021



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej,
dz. nr 178, 177, 226/4, 176/9
ul. Zwirowa, Wolnosci, Piaskowa
obr. Bieszkowice, gmina Wejherowo

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1 Przedmiot opracowania - podanie rozwiazania projektowego, budowy sieci wodociggowej dn160mm PE
SDR 17 w Bieszkowicach.

INWESTOR

Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84 - 200 Wejherowo

ADRES BUDOWY :

gmina Wejherowo

obr. Bieszkowice

sieé: dz.: 178, 177, 226/4, 176/9

1.2 Zakres opracowania:
Budowa sieci wodociagowej:
¢ dostawa wody odbywaé sig¢ bedzie z istniejacej sieci wodociggowej w150, ktéra zlokalizowana jest w
dz. nr 176/9;
projektuje sie sie¢ wodociaggows wykonang z rur DN160x9,5 mm PE 100 SDR 17 PN 10;
e wlaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej w wezle W1 wykonaé przy zastosowaniu trojnika
komierzowego DN 150 mm z Zeliwa sferoidalnego;

1.3 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno — wysokodciowa;

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.10.2020 z dn.30.11.20
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 w
sprawie szczego6lnego zakresu i formy projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

Uzgodnienia z inwestorem;

Inne obowiazujgce przepisy i normy branzowe;

Uzgodnienia branzowe;

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren pod projektowang inwestycje to dziatki gminne o prywatne zlokalizowane w Bieszkowicach przy
ulicy Zwirowej i Wolnoéci. Dla terenu wydano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren pod
inwestycje stanowiag dzialki nieutwardzone i niezabudowane. Zgodnie z mapa do celéw projektowych
istniejgce uzbrojenie stanowi sie¢ wodociagowa w160, 110.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ wodociagowa przeznaczona bedzie do celéw socjalno — bytowych i stanowi¢ bgdzie
nowe zagospodarowanie terenu. Lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu — rys. S1. Trasy zostaly uzgodnione w ZUD oraz otrzymano zgod¢ na lokalizacj¢ sieci w dziatkach
gminnych.
Rozwiazanie wysokosciowe, dlugosci, spadki oraz uzbrojenie projektowanej sieci oraz przytgcza
przedstawiono na profilach podluznych.

4. Inne informacje i dane
4.1. Rodzaj ograniczei lub zakazéw wynikajacych z ustalefi decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Brak



4.2. Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z zapisem w decyzji obszar objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg. W, razie
natrafienia na obiekt mogacy by¢ zabytkiem nalezy powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw badz
jesli nie jest to mozliwe to Wéjta Gminy.

4.3. Wplyw eksplantacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gémiczego.

4.4. Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska.
Prowadzone roboty majg charakter proekologiczny, nie wystepuja zadne ujemne oddzialywania na
$rodowisko naturalne. Celem jest budowa sieci wodociagowe;j.

4.5. Zagrozenia BHP i p.poz.

Wymagania BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakresie robét
ziemnych, obstugi i pracy przy urzadzeniach energetycznych. Obsluga urzadzen powinna by¢ przeszkolona w
zakresie BHP.

Wymagania p.poz zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych.

5. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiazujacych
przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace sie do odleglodci obiektéw i urzadzefi budowlanych od innych
obiektéw i granic nieruchomo$ci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mieé zastosowanie przy

okreslaniu obszaru oddzialywania projektowanego obiektu.

Lp. |Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badaé, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdlnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
20.04.2007 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia2 | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogi publicznej,
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny przyktadowo §77, 113 ust. 517
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny inzynierskich
odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem
gazowe budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢é np. §2, §7, §10, §21, §40,
§79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znaleZ¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.
Zwrdci¢ nalezy rowniez uwagg na regulacje szczegolne zawarte w
art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do inwestycji
mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych moze byé
wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
przedsiewzie¢ mogacych znaczico oddz'ia{*ywaé na srodowisko
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Okreslenie dopuszczalnych poziomdw hatasu w zaleznosei od
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku rodzaju zabudowy.
10. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej ujgcia wody.
11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii kolejowej badz
realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym,
w szczegolnodci art. 53 tej ustawy okre$lajagcym minimalne
odlegtosci poszezegdlnych obiektow od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzadzeh zwigzanych z prowadzeniem ruchu
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kolejowego.

12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
sprawie wymagan w zakresie odlegtosei i warunkow dopuszezajacych | Zastosowanie moze znalez¢ np. §4

usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych

13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

WNIOSEK:

Budowa sieci wodociggowej na dziatkach objetych inwestycja zgodnie z warunkami technicznymi
nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich. Zatem obszar oddziatywania
projektowanego zamierzenia zamknie si¢ w granicach dziatek, przez ktére przebiega projektowana sie¢
wodociagowa oraz przylacze, tj. dziatek nr: 178, 177, 226/4, 176/9, obr. Bieszkowice, gmina Wejherowo

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnié
Z projektantem pod warunkiem niewazno$ci

Projektowal:

mgr inz. LuKasz Formela
upr. nr POM/f026/POQ$/09
w specjalnoddi instalagyfine]

wodociagowych ilkanalizacyjnych

Sprawdzila:
mgr inz. Sylwia Marchlewska

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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UWAGA:

- POZIOM PROWADZENIA SIECI MOZE ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSCI OD
ODKRYTEGO POZIOMU ISTNIEJACEJ SIECI

-PO ZAKOKICZENIU ROBGT TEREN POZOSTAWIC W STANIE NIE GORSZYM NIZ
PRZED ROZPOCZECIEM

-PRZED WLACZENIEM DO ISTN. SIECI DOKONAC DEZYNFEKCJI, PRZEPLUKANIA |
ZBADANIA SKUTECZNOSCI DEZYNFEKCJI POD WZGLEDEM "BAKTERIOLOGICZNYM"
-ZASUWY KLINOWE Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM | TELESKOPOWA OBUDOWA
TRZPIENIA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa inwestora
oraz adres:

Gmina Wejherowo

ul. Transportowa 1, 84 — 200 Wejherowo

Nazwa zamierzenia

Budowa sieci wodociagowe]

budowlanego:
Adres i kategoria | Gmina Wejherowo,
obicktu Bieszkowice
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Pozostale dane
adresowe:

Jedn. ewidencyjna: Wejherowo
Obr. ewidencyjny: 221510 2.0001 Bie

Numer ewidencyjny dzialki: 178, 177, 226/4, 176/9

szkowice

Zespo6l autorski: Imig i nazwisko | Specjalno§é i nr uprawnien Zakres Data Podpis
opracowania | opracowania
upr. nr POM/0026/POOS/09 /
Projektant: mgr inz. Lukasz w specjalnosci instalacyjnej | Branza 12.07.2021 /]
Formela w zakresie sieci, instalacji | sanitarna /S
i urzadzen cieplnych, ,/ i) C %
wentylacyjnych, gazowych, [ ,-“'(‘ L t :
wodociggowych i L‘_ vl
kanalizacyjnych '

Sprawdzajacy: mgr inz. Sylwia upr. nr POM/0095/PBS/20
Marchlewska w specjalnoéci instalacyjnej

w zaKresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dolaczone do projektu:
1. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
L1141 114V a74 1 1<) OO OO PO UUE YOO TP OTSOON 3

II. Cze$¢ opisowa:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

3. Projektowana sie¢ wodociagowa
3.1, SHEC WOUOCIGZOWA. ...eeeeieecieciernierarteiieaee e s et e sreeeeseeseeenseeneesat ssatsatssatessesssestsertsssessnssnssnissrsssnasnessasnsnans
3.2, ZeStaWienie MAEITAIOW . ....c.ccveerierierieeireiieeietcriecrerertestesertesesesses et eseeseseseesesesssareserassreresessessssssirssnsnsessses
3.3. SKrzyZowanie i KOHZIE .....ccccieiiiiiii ettt stest st ssee e sn e st se s n s sa s r e beabans
3.4, OZNAKOWANIE. ..coeriiiiieiiirieririinrecinttestsresererarasesses et ssee st sraesesasasssose sesa e sa s e sarmtesmears sansssortersesbbatasbeatastans
3.5, Proby 1 0dbIOTY. .ccocueeriiiiiiniiecicecinetcte et s e e e sas e eh b e s s e s en e b
3.6. Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego i KOIOWEZO ...occooeremceiiciierccce i,
3.7. RODOLY ZIBINE ....coveevercrienrrererererrracereneenseenseramesmereresereserssesssessseneronsessnssuesssssssssssssssssssssessesasasasanasssasasnne
3.8, UWAgi 1 ZALECEIUA ...eeeerrerriercerirr e eseee s es e sm s st ss st s b bbb s s s st sh e s st et ar s en bt e tearasaren

4. Opinia geotechniczna

5. Parametry techniczne charakteryzujgce wplyw na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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ITI. Czgsé opisowa:
Rys. S1 Schemat montazowy weztow WodoCigQOWYCh ......cccciviriccrnecirre s 7



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze:

projekt budowlanv budowv sieci wodociagowej, dz. nr 178, 177, 226/4, 176/9, obr.

Bieszkowice, gmina Wejherowo, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlaneco, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu

ma stuzyé.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z pozniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany w
projekcie wymagajq zgody autora.

Projektowal:
mgr inz. fukasz Formela

cyjnej
kalacji

wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:

mgr inz. Sylwia Marchlewska
upr. nr POM/0095/PBS/20

w specjaln instalacyjnej

w zakresie sigéi, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 12.07.2021



OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego budowy sieci dz. nr 178, 177, 226/4, 176/9
ul. Zwirowa, Wolnosci, Piaskowa
obr. Bieszkowice, gmina Wejherowo

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do XX VI kategorii obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa przeznaczona bedzie do cel6w socjalno — bytowych i stanowi¢ bedzie
nowe zagospodarowanie terenu.

3.Rozwigzania projektowe — siec wodociggowa
3.1 Siec wodociggowa

Projektowana jest siec wodociagowa o dlugo$ci 365.70m, wykonana z ksztaltek i rur ciénieniowych PE
100 SDR17 DN160x9,6mm Igczonych za pomoca zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego. Luki i kolana
w migjscach zmiany kierunkow sieci zaprojektowano z PE SDR 11 - segmentowe. Nalezy stosowac rury i ksztaltki
tego samego producenta. Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej w wezle W1, W14 wykonad poprzez tréjnik
komierzowy DN 150 mm, w weZle W10.3 DN100/150/100mm. Za tréjnikami nalezy zamontowaé zasuwy
odcinajace DN150mm wykonane z zeliwa sferoidalnego. Istniejacy odcinek sieci wodociagoweij dnl10 o dlugosci
33.80mm nalezy przebudowac na dn160.

Trase projektowanej sieci wodociggowej, dlugoséci, §rednice oraz usytuowanie i spos6b wykonania
wezlow pokazano na zalaczonych rysunkach technicznych. Wodociag nalezy prowadzi¢ przy zaglebieniu 1,5m
ze spadkiem pokazanym na profilach.

Trase projektowanego rurociaggu nalezy oznaczyé¢ tama lokalizacyjna — ostrzegawcza w kolorze niebieskim z
napisem UWAGA WODOCIAG.

W miejscach wezlowych oraz przy zmianie kierunku ukladania wodociagu nalezy stosowaé bloki
oporowe. Betonowe bloki nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach.
Szerokosé bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegloéé $cian wykopu od $cianki przewodu. Blok
powinien opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony.

Zastosowane materialy do budowy sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociagowych musza posiadaé
atesty higieniczne dopuszczajgce dany material do kontaktdéw z woda pitna wydane przez Panstwowy Zakltad
Higieny w Warszawie oraz aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w budowie przewodéw
wodociagowych.

3.2 Zestawienie materialow

Lp. Material Dlugosé/ sztuki
1. Rura DN 160x9.6 mm PE 100 SDR 17 PN 10 365,70 mb

2. Tréinik kolnierzowy DN150mm zeliwny 3

3. Tréinik kolnierzowy DN100/150/100mm Zeliwny 1

4. Zasuwa odcinajaca DN150 mm Zeliwna 3

3.3 Skrzyzowania i kolizje

Projektowana siec wodociagowa nie krzyzuje sie z zadnym uzbrojeniem podziemnym. Przewody
niezinwentaryzowane, a bedace w ziemi nalezy traktowa¢ jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia
przez osoby upowaznione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.

3.4 Oznakowanie

Po wykonaniu wodociagu, lecz przed jego oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia facznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/D-09700 (dotyczy
zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodéw
wodociagowych na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwalych parkanach. W przypadku braku trwatych
obiektéw na terenie, tabliczki nalezy montowaé na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na
wysokoéci 2,0 m nad poziomem terenu.



3.5 Préby i odbiory

Préby szczelnosci oraz odbiory przewod6w nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-81/B- 10700.01. Proby
szczelnosei poszezegblnych odcinkéw rurociagéw 1 odbiory musza by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.
Catos¢ sieci nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

3.6 Zabezpieczenie przejs$é dla ruchu pieszego i kolowego
Nad projektowanymi wykopami w miejscach przejsé dla pieszych oraz w ciggach chodnikowych ulozy¢
typowe ktadki z porgczami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP

3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 r. Przewody naleZy uklada¢ na
warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu préb i odbioru nalezy wykonac¢
obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30[cm] ze zwiru drobnoziarnistego.(wg instrukcji producenta). Wszystkie
warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do
zasypywania pozostalej czeéci wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami: PN-EN
1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP. Wykopy pionowe nalezy wykonywa¢ do ok gt. 1,70m. Sciany
wykopéw pionowych o glebokosci powyzej 1,5m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi. Zabezpieczenie
azurowe wypraskami stalowymi nalezy wykonywa¢ w gruntach nie nawodnionych, natomiast pelne w gruntach
zawodnionych. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen (okoto 5 m z obu stron)
do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz drzew nalezy wykonywaé recznie. Grunty z
wykopo6w, takie jak piaski i glina piaszczysta nalezy skladowaé obok wykopu. Nasypy i inne grunty stabonosne
nalezy wywiesé. Piasek
do wbudowania w podsypke, obsypke rur nalezy przywiesc. Piasek i gling piaszczysta przeznaczone do
wbudowania w wykop i skfadowane wzdluz wykopu, zasypywa¢ warstwami i ubijajac mechanicznie. Stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociagéw
i kanaléw ukladanych pod drogami powinna wynosi¢ mozliwe bliskiego uzyskania wskaznika zageszczenia 1.
Glebe nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé szczeg6ing
ostrozno$é w miejscach zblizen do istniejacych drzew i istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budynkdéw. Po wykonaniu robdt nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni.

3.8 Uwagi i zalecenia
e Przed przystapieniem do robét zwiazanych z projektowanym wodociagiem nalezy powiadomi¢ instytucje
wyszczeg6lnione w protokole ZUD oraz spelni¢ zalecenia zawarte w dokumentach uzgadniajacych
projekt.
e  Caloé¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
—montazowych” cze$¢ I — Roboty Budowlane, cze$é II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
o Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje, ktérych istniejace uzbrojenie dotyczy.
Rejon rob6t powinien by¢ dokladnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem 0s6b niepowolanych.
Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Do odbioru odcinka sieci wodociggowej wymagany bedzie geodezyjny pomiar powykonawczy.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy powiadomic
uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc.
e Istniejagce niezinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
e Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie jak i wykonywane wykopy nalezy zachowaé szczegolne $rodki
ostrozno$ci na etapie realizacji robét. Roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i wymaganiami BHP. Przed zasypaniem przewod6w roboty zanikowe zglosi¢ do odbioru uprawnionej
jednostce eksploatacyjnej oraz jednoczesnie zleci¢ i wykona¢ pomiar geodezyjny przez uprawnionego
geodete. Po zakonczeniu rob6t catoéé terenu uporzadkowacé i przywrécié do stanu pierwotnego.
e W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokona¢ uzgodnien z
projektantem.
e W przypadku zmian wynikajacych z niwelacji terenu nalezy ponownie przeliczy¢ zaglebienie
projektowanej sieci.
e Przed realizacja proj. sieci nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu dokladnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.



4. Opinia geotechniczna
Na podstawie przekop6w probnych stwierdzono, ze w podlozu zalegaja grunty pochodzenia gliniastego

tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz piaski, wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono.

Kategorie geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:

-charakterystyke obiektu

-warunki gruntowe
Projektowanym obiektem budowlanym jest budowa sieci wodociagowej w Bieszkowicach przy ulicy Zwirowej,
Piaskowej i Wolno4ci.
Wszystkie grunty wystepujace w opracowanym terenie sa gruntami nosnymi i sg ciagle litologiczne, s3 gruntami
zdolnymi do przejecia obciazeri bezposrednich od rurociggéw, dlatego warunki gruntowe zaliczono do prostych.
Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntowym grunty spoiste podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢
staran by nie doszto do zalania wykopu przez wody opadowe.
Powyzsze przestanki pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego do I Kategorii
Geotechnicznej, bez koniecznosci opracowania dokumentacji badan podloza (GIR) i projektu geotechnicznego
(GDR).
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z :

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w

sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

5. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana sie¢ wodociagowa nie bedzie negatywnie wptywaé na §rodowisko, zdrowie ludzi oraz

obiekty sasiednie. Nie bedzie emitowaé zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pyléw, promieniowania, odpadéw

itp. Sieé nie bedzie takze wplywaé na istniejacy drzewostan, glebe poraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnié

Z projektantem pod warunkiem niewaznosci

Projektowal:

mgr inZ. l{ukasz Formela

upr. nr PON1/0026/PQIOS/09
w specjalnogci instaladyjnej

W zakre§ e‘;& iy i lacji
i urzac %& nych,
wentylacy, ﬂ}e , gazowych,

wodociggowych ikanalizacyjnych

Sprawdzita:

mgr inZ, Sylwia Marchlewska
upr. nr POM/8095/PBS/20

w specja Q'ﬁj{einstalacyjnej

w zakreSie siéci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestora Gmina Wejherowo
oraz adres: ul. Transportowa 1, 84 — 200 Wejherowo
Diazwa Zadieczenty Budowa sieci wodociggowej
budowlanego: agowel
Adres i kategoria | Gmina Wejherowo,
obiektu Bieszkowice

budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Pozostale dane Jedn. ewidencyjna: Wejherowo
Obr. ewidencyjny: 221510 2.0001 Bieszkowice

i Numer ewidencyijny dziatki: 178, 177, 226/4, 176/9
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.1
2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej 6630.1485.2020 str.4
3. Decyzja drogowa wydana przez Wojta Gminy Wejherowo nr
Spis zawartosci 104/Dr/2021 str. ©

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6733.10.2020 str.10




Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestora
oraz adres:

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1, 84 — 200 Wejherowo

Nazwa zamierzenia

Budowa sieci wodociggowej

budowlanego:
Adres i kategoria | Gmina Wejherowo,
obiektu Bieszkowice
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Pozostale dane

Jedn. ewidencyjna: Wejherowo
Obr. ewidencyjny: 221510 2.0001 Bieszkowice

BOFESowe: Numer ewidencyiny dziatki: 178, 177, 226/4, 176/9
Zespo6t autorski: Imi¢ i nazwisko | Specjalno$¢ i nr uprawnien Zakres Data Podpis
opracowania | opracowania
upr. nr POM/0026/POOS/09
Projektant: mgr inz. Lukasz w specjalnosci instalacyjnej | Branza 12.07.2021
Formela w zakresie sieci, instalacji | sanitarna

Sprawdzajacy: mgr inz. Sylwia upr. nr POM/0095/PBS/20
Marchlewska w specjalnosci instalacyjnej

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych




1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia

2. ZaKres robét.
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje budowy sieci wodociagowej w miejscowoéci Bieszkowice.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W rejonie zamierzonego zadania wystgpuja tereny nieutwardzone i niezabudowane.

4. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania prac zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami,

normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci wynikajace z
realizacji tego zadania.
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikle z wykonania przez niego robdt, a takze za incydenty
spowodowane nieprzestrzeganiem przepiséw lub obowiazujacych regulaminéw. Wykonawca na wlasny koszt
bedzie musial wykona¢ naprawy, w tym takze szkody spowodowane przez jego transport i sprzet. Dotyczy to
obiektéw budowlanych, uzbrojenia podziemnego, terenu i drég publicznych.

5. Przewidywane zagrozZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moga wystapié w trakcie realizacji rob6t budowlano —
montazowych w nastepstwic uderzenia cigzkimi przedmiotami, zasypania przy wykonywaniu wykopow,
porazenia pradem, skaleczenia ostrymi narzedziami mechanicznymi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych:
Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczeg6lnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzaé instruktaz pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i
grodki, jakie nalezy przedsiewzia¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz powinien obejmowa¢ nastgpujace zagadnienia:

° zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
o koniecznosé stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej

° zasady prowadzenia prac szczeg6nie niebezpiecznych

o zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzié notatke podpisana przez instruowanych pracownikéw i dotaczy€ ja do dziennika
budowy.

7. Wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlano montazowych

w sirefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowad strefy szczegdlnego zagrozenia
zabezpieczy¢ bezposredni nadz6r nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
stosowac $rodki ochrony indywidualne;j
zapewni¢ sprzet ratunkowy
kontrolowaé wlasciwe stosowanie sprzg¢tu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB oraz
atesty higieny PHZ. Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcja
obshugi.

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac
,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz obowigzujacych norm i
przepisow prawa budowlanego. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, jest zobowiazany do



wykonania szczegélowego planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, “zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przed przystapieniem do robot kierownik robét zobowiazany jest do przeszkolenia pracownikéw
przystepujacych do pracy ( instruktaz stanowiskowy, bezpieczefistwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzgt i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich
0s6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenistwo publiczne. Obowiagzki o ktérych mowa
spoczywaja na kierowniku budowy (robét).

Projektowal:

mgr inz, Lakasz Formela

wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:
mgr inz. Sylwia Marchlewska

upr. nr POW0095/PBS/20
w specjalni stalacyjnej
w zakresie sigt], instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Wejherowo »,2021-07-08

Nr uzg. GD.6630.1598.2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Bieszkowice gm. Wejherowo dz. nr 178, 177, 226/4, 176/9.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1

autor projektu: mgr inz. tukasz Formela

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-07-07 przediozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2021-07-08 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddw i urzadzer: z nastepujacymi zaleceniami:

siet energetyczna: Stawomir Ptasinski- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
bez uwag,

sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: nie dotyczy,

sie¢ gazowa: Piotr Okulski- Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:

uzgodniono: bez uwag,,

sied telekomunikacyjna:  Krzysztof Osiecki - Netaia S.A. o/Gdansk: bez uwag,
Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So0.z0.0.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.o0.: bez uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokét z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadng lokalizacje sieci.

Z/up, Starosty
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Wéjt Gminy Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul.Transportows 1
tel. (58) 677 97 13 fax.(58) 6779700

rigk@ug.wejherowo.pl

Wejherowo 06.07.2021r.
RIG K.6853.N( .2021.KK

DECYZJA nr 104/ Dr / 2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {Dz.
U. 22021 r. poz. 735), art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470, 1087, 471, 2338 ze zm.),
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264), uchwaty zm. uchwate Rady Gminy z dnia 29
czerwca 2011r. nr1X/96/2011 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r., poz. 87) w sprawie wysokosci
stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég, ktorych zarzadcy jest Wojt Gminy Wejherowo - po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 10.06.2021r. przez Gmine Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-
200 Wejherowo, za ktéra dziata petnomocnik Pan tukasz Formela

Wajt Gminy Wejherowo
Postanawia

1. Zezwoli¢ Gminie Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo na umieszczenie
w pasie drogowym drogi gminnej jaka jest ul. Zwirowa (dz. nr 177) w miejscowosci
Bieszkowice, sieci wodociggowej o powierzchni tacznej 19,35m? w miejscu wskazanym na
planie stanowiacym zatacznik do niniejszej decyzji.

2. Nakitada sie, na kazdoczesnego wiasciciela urzadzenia obowigzek uiszczenia optaty za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Ustala sie wysoko$c¢ optaty rocznej w kwocie 19,35zt stownie: dziewigetnascie zt 35/100.

4. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z uzgodnieniem projektu.

5. Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie gruntem w stosunku do dz. 177
w miejscowosci Bieszkowice bedace wtasnoscia Gminy Wejherowo, w zakresie
projektowanej sieci wodociggowej.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2021r. Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo ztozyta wniosek
w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
gminnej, jaka jest ul. Zwirowa (dz. nr 177) w miejscowosci Bieszkowice.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2020r poz. 470, 1087, 471, 2338 ze zm.), w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem
wilasciwego zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Siec wodociggowa stanowi urzadzenia
niezwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Za zajecie pasa drogowego pobiera sie optate. Optate te, zgodnie z art. 40 ust. 8 w/w ustawy,
ustala w drodze uchwaly organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego. Dla drég gminnych w
Gminie Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo podjeta uchwate zm. uchwate z dnia 29 czerwca 2011r.



nr 1X/96/2011 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r., poz. 87) w sprawie wysokosci stawek optat
za zajecie pasa drogowego drdg, ktdrych zarzadcg jest Wojt Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z2011r. Nr 107, poz. 2188). Oplate w niniejszym zezwoleniu wyliczono wedtug
obowiazujacych w uchwale stawek i wynosi ona 19,35 2t stownie: dziewietnascie zt 35/100 wg
wyliczenia: 19,35m? x 1,00 zt/m?* albowiem zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych
zajecie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niz 1 m? lub powierzchni pasa drogowego zajetej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urzadzenia mniejszej niz 1 m? jest traktowane jak
zajecie 1 m? pasa drogowego.

Obowigzek wniesienia optaty powstanie z chwilg zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia
robdt zwigzanych z przedmiotowymi urzgdzeniami {w momencie wbudowania urzagdzenia w pas
drogowy). Za rok, w ktérym nastapi wbudowanie urzadzenia, optate nalezy uisci¢ w wysokosci
proporcjonalnej do liczby dni umieszczenia urzadzen w pasie drogowym. Kolejne optaty roczne nalezy
wptacaé¢ do 15 stycznia kazdego roku.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Na niniejsza decyzje stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdarsku, za posrednictwem Wdéjta Gminy Wejherowo, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, inwestor,
przed rozpoczeciem robét budowlanych, zobowigzany jest do:

- uzyskania, z uwzglednieniem od wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z22019r. poz. 1186 z pdin. zm.), pozwolenia na budowe, zgltoszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys$l art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane

4. Przystgpienie do robdt, bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

5. Decyzja ta nie stanowi zezwolenia na zajecie pasa drogowego zwigzanego z powyzszymi

robotami.
Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren, w formie decyzji, po ztozeniu stosownego
whniosku zgodnie z art. 40 pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Optata
za prowadzenie robét w pasie drogowym na cele niezwigzane z budowg, przebudowsa,
remontem, utrzymaniem i ochrong drég, naliczona zostanie przy wydaniu zezwolenia
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

6. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego
wtasciciel.

7. Wptata na konto Bank Millennium S.A. Nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 z dopiskiem
»Optata za decyzje nr 104 /Dr/2021.



Opftata skarbowa : Zwolnione na podstawie pozycji 44.9. zatgcznika do ustawy z'dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej ( Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z pdzniejszymi zmianami)

Informacja :

Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2020r. poz. 470, 471), administrator ma prawo do naliczenia optaty za zajecie terenu stanowigcego
pas drogowy. Ponadto wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy zfozyc
zarzqdcy drogi, co najmniej z 30-to dniowym wyprzedzeniem. Na podstawie rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481) wniosek powinien zawiera¢ nazwe jednostki, cel,
lokalizacje, powierzchnie oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku naleZy
dotgczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiaréw. Przed przystqgpieniem
do robot wniosek nalezy uzupetic¢ o projekt zabezpieczenia miejsca robot, projekt organizacji ruchu
drogowego w rejonie robot (w przypadku planowanych zmian i ograniczeni ruch) oraz harmonogram
robét w przypadku prowadzenia robét etapowo) .

~Vi ¢ ( (3 I\ "‘vl'i:_. »

Zatgczniki:
nr 1: Projekt budowy sieci wodociggowej dz. nr 177 w Bieszkowicach.
Projektant: mgr inz. tukasz Formela POM/0026/PO0S/09

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Referat Finansowy w/m (2 egz.)
3. RIGKa/a



Wéjt G miny Wejhe rowo 84-200 Wejherowo, ul-Transportowa 1
3 tel. (58) 677 97 13/fax.(58)677:97 00

rigk@ug.wejherowo.pl

‘ Wejherowo, dn. 07.07.2021r.
RIGK.6853. lq .2021.KK

Gmina Wejherowo

ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

za ktorg dziata petnomocnik
tukasz Formela

Po rozpatrzeniu wniosku zfozonego dn. 07.07.2021r. przez petnomocnika Gminy
Wejherowo pana tukasza Formela, Wéjt Gminy Wejherowo, uzgadnia projekt sieci wodociggowej,
na dziatce gminnej nr 178 (ul. Wolnosci) w miejscowosci Bieszkowice, zgodnie z przedstawionym
zatgcznikiem mapowym — bez uwag.

Otrzymujqg:
1. NPI - PROJEKT tukasz Formela

2. RIGK a/a

Zatgczniki:
1. Projekt sieci wodociggowej ul. Wolnosci w miejscowosci Bieszkowice.
Projektant: mgr inz. tukasz Formela POM/0026/PO0S/09
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&i- 2 H . 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
5 WOjt Gm I ny WE] herowo tel. (58) 677 97 01 fax, (58) 677 97 00

sekretariat@ugwejherowo.pl

7 Wejherowo, dnia 30 listopada 2020 r.
Rej. nr 6733.10.2020 "

DECYZJA Nr 6733.10.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie

- art. 104, art. 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm')

- art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z pézn. zm?)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2020 r., ztozonego przez Gming Wejherowo,

WOJT GMINY WEJHEROWO
ustala lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
polegajacej na: budowie sieci wodociagowej
na terenie: dzialek nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4
polozonych w Bieszkowicach w Gminie Wejherowo

1.1. Rodzaj inwestyciji
- budowa sieci wodociggowe;j.

1.2. Rodzaj zabudowy
- obiekt infrastruktury technicznej — uzbrojenie podziemne.

1.3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
- obejmuja dziatki nr 226/4 i 178 oraz fragmenty dziatek 182, 177, 176/9, w zakresie jak
na zalgczniku graficznym. =

2. Ustalenia dotyczace wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

- parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy takie jak: linie zabudowy, wskaznik
wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objgtego inwestycja,
gabaryty i wysoko$¢ projektowanej zabudowy - nie dotyczy,

- inwestycje nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajgcy ograniczenie jej oddzialywania na
srodowisko,

- inwestycje nalezy realizowa¢ w oparciu o warunki techniczne gestora sieci, w uzgodnieniu
z zarzadca drég gminnych.

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

- planowana inwestycja nalezy do wymienionych w art. 73 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska; przeprowadza si¢ ja i wykonuje w sposéb
zapewniajacy ograniczenie jej oddziatywania na srodowisko,

-"teren objety wnioskiem jest potozony na obszarze Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego,
dla ktérego obowigzuje Uchwata nr 143/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z

'Dz. U. 22020 r. poz. 695, 1298
*Dz. U. 72020 r. poz. 1086, 471, 782, 1378

90184000 ﬂ(%uﬂ@/
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2011 r. nr 66, poz. 1458) zmieniona Uchwala nr 263/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2946); zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie
przyrody zakazy wynikajace z ww. uchwaly nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego,
- warunki ochrony powietrza, wod, powwrzchm ziemi, przed ha}asem przed polami
elektromagnetycznymi zgodnie z wymogami:

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e przepisdéw wykonawczych do ww. ustaw,
- ze wzgledu na polozenie inwestycji na planowanym do ustanowienia obszarze ochrony
gléwnego zbiornika wod podziemnych GZWP 110 nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w
dziale III ochrona wod ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

4. Ustalenia dotvezace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej

- w przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje podejrzenie, ze jest on zabytkiem, nalezy zastosowa¢ si¢ do wymogow art. 32 ust. 1
ustawy zdnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, a W
szczegdlnosci niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub,
jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy.

5. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji
- inwestycja dotyczy infrastruktury wchodzacej w sktad zagospodarowania pasa drogowego
drég wewngtrznych (we whasno$ci gminy oraz prywatnych).

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
- w miejscach zblizen i skrzyzowan wodociagu z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym
nalezy zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania zgodne z normami i przepisami szczeg6lnymi.

7. Ustalenie wymagan dotvczacych ochrony intereséw oséb trzecich

- nalezy uwzglednié wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dotyczace
poszanowania uzasadnionych intereséw 0séb trzecich (art. 5 ust. 1 ust. 9), w tym ochrony
przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,

- teren, po wybudowaniu wodociagu, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, ewentualna
zmiana uksztaltowania terenu wymaga przeanalizowania przeplywu woéd opadowych w celu
wyeliminowania zalewania terenéw sasiednich; dokonywanie zmiany naturalnego splywu
wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione (§
29 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, Jaklm powmny odpowiada¢ budynki i ich usytuowame)

- ewentualne wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia go do stanu poprzedniego,

- rob6t ziemnych nie wolno wykonywaé w taki sposob, aby grozito to nieruchomos$ciom
sasiednim utrata oparcia, zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

8. Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnveh

- przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z rozporzadzeniami wykonawczymi do ww.
ustawy i normami,

- zajecie pasa drogowego gminnej drogi wewnetiznej w uzgodnieniu z zarzgdceg drogi.




9. Wymagane uzgodnienia
- projekt budowlany nalezy uzgodnié z:
e Starostwem Powiatowym w Wejherowie na Naradzie Koordynacyjnej uzgadniajacej
usytuowanie projektowanej sieci w terenie
e zarzadcg drég gminnych.

UZASADNIENIE
Do Wéjta Gminy Wejherowo w dniu 5.10.2020 r. wptynal wniosek o ustalenie lokalizacji
przedmiotowej inwestycji. Ustalono, ze teren w zakresie wniosku nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Z analizy stanu faktycznego i prawnego terenu
oraz warunkow wynikajgcych z przepisoéw odrgbnych, przeprowadzonej zgodnie z art. 53 ust.
3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynika,
ze brak jest przeciwwskazan dla realizacji wnioskowanej inwestycji. Projekt decyzji
uzgodniono, zgodnie z dyspozycja art. 53 ust. 4 ww. ustawy, z: Dyrektorem Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku, Starosta Wejherowskim (w zakresie ochrony
gruntéw rolnych), Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Gdadsku za posrednictwem Nadzoru
Wodnego w Redzie, zarzadcg drég gminnych oraz Wojewodzkim Sztabem Wojskowym
w Gdansku. Z Dyrektorem Zarzgdu Zlewni w Gdansku za posrednictwem Nadzoru Wodnego
w Redzie oraz z Starostg Wejherowskim - uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy
- w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.
Celem zapewnienia stronom czynnego udziatu w kazdym stadium postgpowania strony
zawiadomiono o zakoficzeniu postepowania dowodowego w trybie art. 10 Kodeksu
postepowania administracyjnego w dniu 16.11.2020 1.
Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg speiniajaca wymog art. 50 ust. 4 ww. ustawy.
W trakcie postepowania strony nie wniosty uwag. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta
Gminy Wejherowo z siedzibg — ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania (przez ostatnig ze stron postgpowania) decyzja staje si¢ ostateczna.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wilasnosci i uprawnien o0séb
trzecich.
W przypadku, o ktérym mowa w art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. organ stwierdzi wygasnigcie decyzji.
Niniejsza decyzija nie jest pozwoleniem na budowe obiektu.
Realizacja inwestycji winna by¢ poprzedzona stosownym postgpowaniem, o ktérym mowa
w Rozdziale 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Postgpowanie poprzedzajgce
rozpoczecie robét budowlanych, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j (j.t. Dz. U.
z 2020 1., poz. 1546 z p6zn. zm.) zwalnia si¢ z oplaty skarbowe;j.

Zatgeznik nr 1 : mapa w skali 1:1000 z oznaczeniem terenu inwestycji.
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pieczeé imienna osoby
upowaznionej
do wydawania decyzji

Otrzymuja:

1. Inwestor: _
(-XGmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
2. a/a— RGPN

Do wiadomosci:
- Urzad Marszatkowski, Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk



Zat. nr 2 do decyzji “Rej. nr 6733.10:2020

Analiza w post¢powania o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na: budowie sieci wodociggowej
na terenie: dzialek nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4
poloZonych w Bieszkowicach w Gminie Wejherowo

w zakresie wskazanym w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, dla obszaru wyznaczonego zgodnie z § 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588)

ANALJIZA STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU

1. Obszar analizowany.

Teren objety decyzjq — dziatki nr 226/4 i 178 oraz fragmenty dziatek 182, 177, 176/9,
w zakresie jak na zalgczniku graficznym;

dz. nr 177 — uzytek dr, droga wewnetrzna we wiasno$ci gminy — ul. Zwirowa

dz. nr 178, 182 —uzytki dr, droga wewngtrzna we wlasnosci gminy — ul. Wolnosci

dz. nr 226/4 — uzytki RIVb, RV, wydzielona w formie drogi wewnetrznej, wlasno$é prywatna
—ul. Piaskowa

dz. nr 176/9 — uzytek RIVb, wydzielona w formie drogi wewnetrznej, wlasno$é prywatna.

W sasiedztwie terenu objgtego wnioskiem sg zlokalizowane niezabudowane uzytki rolne oraz
dziatki z zabudowg zagrodows.

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w pasie ogranicze budownictwa wysokosciowego
i przemystowego strefy ochronnej kompleksu wojskowego nr 4635 Sopieszyno, ustalonym
Decyzja Lokalizacyjna Komisji Planowania przy Radzie Ministréw nr 012/76 z dnia
21.05.1976 r. w sprawie ustalenia strefy ochronnej dla obiektu technicznego Jednostki
Wojskowej Nr 1203 Wejherowo. Projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Sztabem Wojskowym w Gdansku.

Zakres analizy tozsamy z zakresem zalgcznika graficznego.

2. Charakterystyka planowanej inwestycji.

rodzaj inwestycji - sie¢ wodociggowa,

rodzaj zabudowy - obiekt infrastruktury technicznej - uzbrojenie podziemne.

Planowana jest budowa sieci wodociggowej PE DN 110-160, z armaturg zeliwna,
wykonywana wykopowo, o dhugoéci ok. 360 m. Po zakonczeniu prac przywrdcenie terenu
do stanu poprzedniego.

3. Obszar oddziatywania inwestycji: teren objety wnioskiem.

4. Stan planistyczny.

Teren w zakresie decyzji nie jest objety obowigzujacym MPZP, ani obowigzkiem
sporzadzenia planu. Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wejherowo zatwierdzone uchwala Rady Gminy Nr XXXII1/331/2009 z dnia
30 lipca 2009 r., zmienione uchwatami Rady Gminy Wejherowo Nr XVI1I/210/2012 z dnia 18
kwietnia 2012 r., Nr XXXIV/406/2013 z dnia 30 pazdziernika 2013 r., Nr XXXV/423/2013 z
dnia 27 listopada 2013 r. oraz Nr XLVIII/558/2018 z dnia 17 pazdziernika 2018 r., nie
wskazuje kierunkéw zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

ANALIZA _WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
Przeanalizowano przepisy:

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko
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:JLI__D_é_ U. 22020 1., poz. 283 z pézn. zm.). - ____1

| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j.Dz. U. 22020 1., poz. 55 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

(t.j.Dz. Uz 2020 r., poz. 1219 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 282 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach

(tj.Dz. U. 22020 1., poz. 1463)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze

(tj.Dz. U. 22020 r., poz. 1064 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(j.t. Dz. U. 2 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1439)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj.Dz. U.z2020r., poz. 1333 z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(tj. Dz. U. 22019 r, poz. 1145 z pdZn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych

(j.t. Dz. U. 22017 ., poz. 1161 z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko.

Odno¢nie art. 59 ust. 1 - planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1838).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren objety wnioskiem jest potozony na obszarze Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, dla
ktérego obowigzuje Uchwala nr 143/VII/11 Sejmiku Wojewoédztwa Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r. w sprawie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom.
72011 1. nr 66, poz. 1458) zmieniona Uchwalg nr 263/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2016 1., poz. 2946). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie
przvrody zakazy wynikaiace z ww. Uchwaly nie dotycza realizacji inwestycii celu
publicznego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Inwestycja nalezy do wymienionych w art. 73 ust. 1 i 2 ww. ustawy, nalezy ja przeprowadzac
w sposéb ograniczajacy oddzialywanie na Srodowisko.

Ustawa z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Nieruchomos$¢ objeta wnioskiem nie lezy na terenie objetym formami ochrony w oparciu
przepisy ww. ustawy.

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach.

‘Nie dotyczy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Nieruchomo$é objeta wnioskiem nie jest polozona na terenie narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi. Teren objety wnioskiem lezy na planowanym do ustanowienia
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obszarze ochrony Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWPi-:111.. Planowana
inwestycja winna uwzgledni¢ warunki zawarte w dziale III Ochrona wod ww. ustawy.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. Inwestycja nie jest
zlokalizowana na terenie zagrozonym ruchami masowymi ziemi.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Nieruchomo$¢ objeta wnioskiem nie jest potozona w obszarze kolejowym ani
w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowych, bocznic oraz przejazdéw kolejowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inwestycje nalezy projektowal 1 realizowa¢ zgodnie z wymaganiami ww. ustawy,
z obowigzujgcymi normami iz rozporzgdzeniami wykonawczymi do ww. ustawy,
w szczegdlnosci w sposob zapewniajacy ochrone intereséw osob trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9
WW. ustawy).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Nie dotyczy. Teren inwestycji stanowi pasy drogowe drég wewngtrznych oraz uzytkow
rolnych wydzielonych w formie drog.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Znajdujg zastosowanie przepisy dziatu Il ww. ustawy — Tre$¢ i wykonywanie wlasnosci.

Zalgcznik graficzny do analizy tozsamy z zatgcznikiem graficznym do decyzji

Opracowatl: Pl
mgr inz. arch. Marcin Fietkiewicz TCYTE
nr ewidencyjny POIA w Gdansku PO-0129
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Egz. Nr. 2.
Gdansk, 025 pazdziernika 2020 r.

---------------------

WOJT GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1

84 - 200 WEJHEROWO
Nr sprawy: WSzW GD-WO0.0732.320.2020

Dotyczy: projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Wejherowo.

Szanowny Panie Wajcie,

W odpowiedzi na pismo Nr RGP.6733.10.2020.AG z dnia 15.10.2020 r. dotyczace
zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej na terenie dziafek
nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowosci Bieszkowice w gminie
Wejherowo uprzejmie informuje, ze Wojewodzki Sztab Wojskowy w Gdansku do

omawianej inwestycji przedstawia stanowisko resortu obrony narodowej.

Z analizy ww. zamierzenia inwestycyjnego oraz obowigzujgcych na jego obszarze
potrzeb i wymagan obronnych wynika, iz obszar planowany do objecia omawianym
zamierzeniem inwestycyjnym potozony jest w zasiegu strefy ochronnej terenu
zamknietego resortu obrony narodowej’, ustalonej decyzja lokalizacyjng Komisji
Planowania przy Radzie Ministrow Nr 012/76 z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie
ustalenia strefy ochronnej dla obiektu technicznego Jednostki Wojskowej Nr 1203

Wejherowo.

! Teren zamkniety wyszczegélniony pod poz. 589 w zataczniku do decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13
marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknigtych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019r.

poz. 46, z pdézn. zm.).
Str. 1/2
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Niemniej jednak, projektowana inwestycja nie koliduje =z ograniczeniami
w zagospodarowaniu i korzystaniu z terendéw wynikajacymi z usytuowania
omawianego obszaru w zasiegu ww. strefy.

Majac powyzsze na uwadze, Wojewodzki Sztab Wojskowy w Gdansku opiniuje
pozytywnie planowana inwestycje polegajaca na budowie sieci wodociggowej na
terenie dziatek nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w migjscowosci Bieszkowice

w gminie Wejherowo.

Wykonano w 2 egz..

Egz. nr 1 — ad acta,

Egz. nr 2 — Wéit Gminy Wejherowo

Andrzej Haniecki (tel. 261 21 21 41) (T:0732)

2020-10-23
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