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Zatacznik: opis kryteriéw réwnowaznosci dla materiatéw

Lp.

-

materiat

zestaw hydroforowy

parametry minimalne

Zestawy hydroforowe nalezy dobraé zgodnie z parametrami projektowymi. Urzadzenie musi posiadac¢ dostepnos¢ elementéw i czesci
zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

uwagi

N

rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Rury wielowarstwowe typu PE-X/AL./PE-RT spetniajace parametry projektowe oraz zgodne z obowiazujacymi przepisami z systemowymi
ztaczkami zaprasowywanymi wykonanymi z niklowanego mosigdzu.

w

izolacja cieplna / otulina rury

Izolacje cieplne rur instalacyjnych stosowac jako systemowe, dobrane do zastosowanych rur, niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia,
zgodnie z parametrami projektowymi.

S

zawory regulacyjne podpionowe na wodzie
uzytkowej

Zawory marki zgodnej z zastosowanym orurowaniem o parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa.

%)

rura preizolowana

Rury preizolowane marki zgodnej z pozostatymi elementami instalacji wodnych, dobrane zgodnie z parametrami projektowymi.

)

rury kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacji sanitarnej kielichowe, niskoszumowe, posiadajgce parametry zgodnie z dokumentacja projektowa, spetniajace wymagania
wytrzymatosci i trwatosci dostosowane do miejsca ich wbudowania.

~

pompownia $ciekow

Pompownia $ciekéw musi spetnia¢ parametry zadane w projekcie, wspotpracowacé z instalacje kanalizacji, posiada¢ tatwa dostepnos¢ i
prostg mozliwo$¢ przeprowadzenia czynnosci serwisowych i konserwacyjnych oraz dostepno$¢ elementdw i czesci zamiennych na runku
krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

o

odwodnienie liniowe garazu

Odwodnienie liniowe w postaci koryt z polimerobetonu o minimalnej klasie obcigzenia C250, z rusztem o minimalnej klasie B125.
Odwodnienie musi spetnia¢ parametry okreslone w projekcie, by¢ przeznaczone do montazu na zewnatrz pomieszczen, posiada¢ wysoka
odpornosé na nacisk od pojazdéw samochodowych oraz umozliwia¢ tatwe przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i ewentualne
czyszczenie. Montaz nalezy wykonac przy uzyciu elementow systemowych producenta koryta.

©

separator z przepompownig

Separator substancji ropopochodnych z przepompownig musi zapewnia¢ spetnienie wymagan oraz parametréw projektowych. Wszystkie
elementy urzadzenia musza stanowic jeden system danego producenta. Nalezy zastosowac wiazy ze stali nierdzewnej typu "do
wypetnienia". Urzadzenie musi posiada¢ fatwa dostepnos¢ i prostg mozliwosé przeprowadzenia czynnosci serwisowych i konserwacyjnych
oraz dostepnos¢ elementdéw i czesci zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

10

pompa w studni schtadzajacej

Pompa zatapialna spetniajagca wymagania i parametry projektowe. Wykonanie ze stali nierdzewnej, przeznaczona do ttoczenia wody szarej
o wielkosci czastek nie mniejszych niz 12 mm. Pompa musi mie¢ wytrzymatos¢ na krétkotrwaty kontakt z ciecza o temperaturze powyzej 50
°C. Autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

11

wpust w terenie zielonym

Wopust - odptyw DN100. tacznik ze stali nierdz. z kot. docisk. Przedtuzka z ABS do wpustéw systemu 100 perforowana. Wpust podwdérzowy
DN100, odpt. pionowy z kwadratowg rama nosna.

12

wpust w drodze

Wopust w drodze na stropie garazu musi spetnia¢ wymagania dla wpusty drogowego DN 150 w klasie obcigzenia D 400. Ruszt zeliwny na
zawiasie o koncie otwarcie min. 100° z zatrzaskiem bezsrubowym. Kosz ze stali nierdzewnej.

13

pompy w zbiorniku retencyjnym

Pompy muszg spetnia¢ parametry projektowe dla instalacji w ktérej beda funkcjonowaty. Pompy zatapialne wykonane ze stali nierdzewnej
(min. AISI 304) z automatyka pozwalajacg na prace naprzemienng. Autoryzowany serwis producenta z czasem dojazdu max 3h od
zgtoszenia..

14

odwodnienie liniowe na rampie zjazdowej

Odwodnienie liniowe systemowe klasy obcigzenia D 400 na catej szerokosci zjazdu z rusztem zeliwnym i krawedzig zeliwna. Koryto z
polimerobetonu o szerokosci w $wietle min. 30 cm.

Grzejniki ptytowe z ptytami profilowanymi ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno, zasilane od dotu o parametrach nie nizszych niz
projektowe, wyposazone we wktadki zaworowe, ostony boczne oraz ostong gorna typu grill. Min. ci$nienie robocze 10 bar, min.
temperatura 110 °C. Kolor biaty RAL 9016. Cato$¢ osprzetu, w szczegdlnosci elementy przytaczeniowe, zawory, wieszaki musza pochodzi¢ od

15| grzejniki tego samego producenta co grzejniki. Odchytka wymiaréw +/-10%.
Gtowice termostatyczne koloru biatego, dopasowane do grzejnikdw, co musi by¢ potwierdzone dokumentacja producenta grzejnikow.
Ograniczenie min temperatury do 16 “C. W miejscach ogélnodostepnych gtowice z zabezpieczeniem antykradziezowym. Parametry gtowic
16| gtowice termostatyczne muszg zapewniac prawidfowg prace grzejnikow i stabilno$¢ termiczng w pomieszczeniach.

17

grzejniki elektryczne

Scienne grzejniki elektryczne konwektorowe o parametrach zgodnych z projektem. Grzejniki wyposazone w termostat elektroniczny z
funkcja wykrywania otwartego okna. Stopier ochrony min. IP24. Metalowa obudowa w kolorze biatym. Element grzejny z chromoniklowej
stali nierdzewnej z aluminiowym radiatorem.

18

kurtyny powietrzne

Montaz kurtyn poza zakresem Wykonawcy - zgodnie z opisem technicznym branzy instalacyjnej.
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19

regulator réznicy cisniers STAP oraz zawor
réwnowazacy STAD

zestaw, w ktdrego w sktad wchodzi zawdr réwnowazacy oraz regulator réznicy cisnieri o prametrach hydraulicznych nie gorszych niz w
dokumentacji projektowej, spetniajace zatozenia projektowe parametréw wytrzymatosci i trwatosci.

o prametrach hydraulicznych nie gorszych niz w dokumentacji projektowej, spetniajace zatozenia projektowe parametréw wytrzymatosci i
trwatosci. Zawory z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, klasa cisnienia urzadzenia PN16, spetniajace w szczegélnosci:

Maksymalna temperatura medium (ciggta):120 °C

Materiat korpusu:Braz

Minimalna temperatura medium (ciagta): -20 °C

20|zawory réwnowazace z odwodnieniem TBV  |Minimalne ci$nienie réznicowe: 3 bar
zgodnie z opisem do projektu instalacji c.o. pkt 3.10.1 ruryociagi gtéwne oraz piony- z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2016-
02+A2:2009, taczonych przez spawanie. Dla rurociggéw instalacji lokalowych, w szczegélnosci mieszkaniowych z rur wielowarstwowych w
polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE pokrytego warstwa aluminium spawang doczotowo oraz warstwa polietylenu jako warstwa
21|Rura instalacji c.0. ochronna. Parametry hydrauliczne nie mniejsze niz okreslono w dokumentacji projektowe;.
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N

obudowa ppoz.

Wszystkie elementy stanowigce system jednego producenta zgodne z wymaganiami zamontowanej instalacji, funkcji jaka maja spetniac i
dokumentacji projektowej. System musi posiada¢ dostepnos¢ elementdw i czesci zamiennych na rynku krajowym. Zgodnie z opisem do
projektu instalacji c.o. pkt 3.10.3, obudowa ppoz musi zapewni¢ wymagang odporno$¢ pozarowa okreslong w dokumentacji. Ponadto
instalacje niezwigzane z praca wezta cieplnego powinny by¢ obudowane materiatem ogniochronnym.

23

elementy ztaczne / montazowe do
przewodow instalacyjnych

Wszystkie elementy stanowigce system jednego producenta zgodne z wymaganiami zamontowanej instalacji i dokumentacji projektowej.
System musi posiada¢ dostepnos¢ elementdw i czesci zamiennych na rynku krajowym. Elementy ztaczne i montazowe muszg spetniaé
wymagania zgodnie z dokumentacjg i by¢ dobrane do systemu przewodéw instalacyjnych.

24

cieptomierz i przeptywomierz

Zgodnie z projektem (18.021_PW_koszalinska_7MW_IS.CO_opis_2018.08.08) cieptomierz oraz przeptywomierz powinny by¢ dobrane w
projekcie wezta cieplnego.

25

wentylacja mechaniczna higrosterowalna

System wentylacji jednego producenta zgodny z zatozeniami projektowymi. System musi posiada¢ dostepnos¢ elementéw i czesci
zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

26

system wentylacji strumieniowej i
oddymiajacej w garazu

System wentylacji jednego producenta zgodny z zatozeniami projektowymi. System musi posiada¢ dostepnos¢ elementéw i czesci
zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

27

sterowanie systemem wentylacji bytowej i
pozarowej

Sterowanie w petni funkcjonalne, zgodne z zastosowanym systemem wentylacji i zatozeniami projektowymi, rekomendowane przez
producenta systemu wentylacji. Uktad musi posiada¢ dostepno$¢ elementdw i czesci zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany
serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

28

wentylatory rurowe / kanatowe

Wentylatory kanatowe o parametrach nie gorszych niz zatozone w projekcie. Wentylatory muszg stanowi¢ element systemu wentylacji
jednego producenta, posiadac¢ dostepnos¢ elementéw i czesci zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu
max 3h od zgtoszenia.

Turbowent typu "kula" srednica kanatu 150 mm, wykonany ze stali nierdzewnej i/lub blachy aluminiowej o grubosci min. 0,5 mm.

29|turbowent Temperatura pracy do min. 150 °C. Waga min. 1,9 kg.
Elementy instalacji w jednym systemie i jednego producenta o parametrach nie gorszych niz projektoweoraz spetniajace przepisy stawiane
30| wentylacja - elementy instalacji danemu typowi wentylacji.

w
=

klimatyzacja - elementy instalacji

Zgodnie z ust. 5.4 zat. nr 6 "Szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zaméwienia" Zamawiajacy wyrazi zgode
na rezygnacje z przedmiotowych klimatyzacji rozdzieli pod warunkiem uzgodnienia z docelowym dostawcga systemu wentylacji
strumieniowej. W przypadku braku mozliwosci rezygnacji z klimatyzowania pomieszczenia, parametry klimatyzacji powinny zapewniaé
optymalne warunki pracy urzadzer znajdujacych sie w rozdzielni a urzadzenia musza posiada¢ dostepnos¢ elementéw i cze$ci zamiennych
na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.

w

2

w

3

elementy montazowe rurociggu skroplin

rurka do prowadzenia instal. odgrom.

Elementy montazowe oraz rurocigg spetniajgce wymagania odprowadzenia skroplin dla zastosowanego urzadzenia. Kotwy dowolnego
producenta przeznaczone do zastosowania zgodnie z projektem. Kotwa wpuszczana ze stali weglowej, do osadzania narzedziami, z gwintem
metrycznym

Rura musi by¢ przeznaczona do instalacji odgromowych oraz spetnia¢ aktualne wymagania dla produktow tego typu.

w

4

rozdzielnice elektryczne

Projekt instalacji elektrycznych nalezy weryfikowaé catosciowo, dokumentacja projektowa w czesci rysunkowej zawiera uszczegétowienie
przyjetych aparatdw, a tym samym przedstawia parametry umozliwiajace okreslenie réwnowaznosci produktu.

w

5

teletechniczne tablice pietrowe

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie rownowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji moga zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"
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Istotne parametry osprzetu przedstawione w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych™ stanowigcej integralny
element dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami w STWiORB:

Parametry gniazd:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za
pomoca wkretéw lub , pazurkéw", natomiast gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe
muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Parametry facznikow:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach & 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania bezposrednio na podtfozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub
przyklejane.

Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

36|gniazda i wiaczniki - stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Niemniej istotne parametry okreslone STWiORB stanowigcy integralny element dokumentacji projektowej:

SLV ALPA CONE 100

Zewnetrzny stupek o$wietleniowy

Maksymalna moc zrédta $wiatta 24W
Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element Napiecie zasilania 230V.
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie Zrédto $wiatta: $wietléwka kompaktowa, gniazdo E27
realizacji inwestycji moga zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i Stopien szczelnosci IP55.

37|oswietlenie zewnetrzne niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie" Certyfikat CE.

Niemniej istotne parametry okreslone STWiORB stanowigcy integralny element dokumentacji projektowej:

Nectra LED, lub réwnowazna (symbol 1)

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 26W. Skutecznos¢ $wietlna to

81Im/W. Strumieri $wietlny oprawy nie mniejszy niz 2100 Im. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Materiat, z ktérego zostat wykonany

korpus to aluminium. Klosz typu OPAL . Materiat klosza: PMMA. Kolor oprawy - bialy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -10°C do +35°C. Wsp&tczynnik
oddawania barw CRI Ra>80. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy 0,64. Nominalny okres trwatosci
2rodta $wiatta potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 35000h L70B50. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie

CE.

Camea LED, lub réwnowazna (symbol 2)

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z plytki PCB na podktadzie z aluminium. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 21,4W. Skutecznos¢ swietlna to

96lm/W. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 2050Im. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach ¢300/90mm.

Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to pp. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC. Kolor oprawy - biaty. RAL ~9003. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur

od -20°C do +35°C. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Stopieri szczelnoéci oprawy to minimum IP44. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10. Klasa efektywnosci

energetycznej produktu: EEI=A+. Waga netto oprawy 0,6kg. Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.

Tytan LED, lub réwnowazna (symbol 3)

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z FR4. Skutecznos$¢ (wydajno$c) swietina to 140lm/W. Strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz

4500lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach 1152/85/80mm. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus

to pc. Klosz typu MAT. Materiat klosza: PC. Kolor oprawy - szary. RAL 7035. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -15°C do +35°C. Wspdtczynnik oddawania
barw CRI Ra>80. Stopieri szczelnoéci oprawy to minimum IP66. Odpornoé¢ na udary mechaniczne wynosi: IK09. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A++. |. Waga
netto oprawy 1,42kg. Nominalny okres trwatosci Zrédta $wiatta potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 74000h L70B50. Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagana przez

Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.

Madera Il, lub réwnowazna (symbol 4)

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na z aluminium. Rekc oprawy: arc ne; biurowe. Moc

R R . R o, R ) . oprawy wynosi nie wigcej niz 47,4W. Skutecznos¢ (wydajnosé) $wietlna to 83Im/W. Strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 4050lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K.
Projekt przedstawia, co obrazujg zrzuty instalacji oswietleniowe, referencyjnego producenta wraz z wskazaniem nr katalogowego produktu A . ) . . .

Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach 620/620/65mm. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to blacha stalowa malowana proszkowo. Klosz typu
orazistotnych parametrow brzegowych. Dokumentacja zawiera wszelkie niezbgdne informacje umotzliwiajace okreélenie réwnowainosci | opaL. Materiat klosza: PMMA. Kolor oprawy - szary. RAL 9006. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +35°C. Wsptczynnik oddawania barw CRI
produktu. Zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ |Ra>80. Stopieri szczelnoéci oprawy to minimum IP44, Odpornosc na udary mechaniczne wynosi: IK07. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A. Waga netto oprawy
zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan 6,1. Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h L70B50. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii

38| oswietlenie wewnetrzne technicznych przyjetych w projekcie" Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie rownowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji mogg zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
39|czujka dymu niezmieniajace zasad i rozwigzar technicznych przyjetych w projekcie” Niemniej parametry techniczne czujnika wskazane w czesci opisowej w pkt 15.14 (plik 2. PW_7MW_IE_Opis techniczny)
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40

reczny ostrzegacz pozarowy

Projekt wskazuje rozwiazanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji mogg zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

Niemniej parametry techniczne czujnika wskazane w czesci opisowej w pkt 15.14 (plik 2. PW_7MW_IE_Opis techniczny)

41

centrala pozarowa

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji moga zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

42

system wczesnej detekcji dymu

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji mogg zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

Niemniej parametry techniczne czujnika wskazane w czesci opisowej w pkt 15.14 (plik 2. PW_7MW_IE_Opis techniczny)

43

centrala oddymiajaca

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji mogg zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

44

system domofonowy

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

4

ol

instalacja telewizyjna

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji mogg zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

46

komponenty anten

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji moga zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

4

N

przepust dachowy

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji moga zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i

e zasad i rozwiazar technicznych przyjetych w projekcie"

4

%

rejestrator telewizji przemystowej

acy zrezygnowat z wykonania instalacji telewizji przemystowej / monitoringu

zgodnie z pkt 5.3.4. zat. nr 6 do SWZ

49

kamera telewizji przemystowej

Zamawiajacy zrezygnowat z wykonania instalacji telewizji przemystowej / monitoringu

zgodnie z pkt 5.3.4. zat. nr 6 do SWZ

50

miernik do testowania okablowania

Projekt wskazuje rozwiazanie referencyjne, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwiazar technicznych przyjetych w projekcie"

51

puszki instalacyjne

Projekt wskazuje rozwiazanie referencyjne, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad i rozwiazar technicznych przyjetych w projekcie"

52

switch (przetacznik sieciowy)

Projekt wskazuje rozwiazanie referencyjne, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwiazar technicznych przyjetych w projekcie"

53

switch (przetacznik sieciowy)

Projekt wskazuje rozwiazanie referencyjne, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwiazar technicznych przyjetych w projekcie"

5

by

rejestrator

Zamawiajacy zrezygnowat z wykonania instalacji telewizji przemystowej / monitoringu

zgodnie z pkt 5.3.4. zat. nr 6 do SWZ

55

zasilacz awaryjny

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzar technicznych przyjetych w projekcie"

56

router

Projekt wskazuje rozwigzanie referencyjne, rozwigzanie réwnowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzar technicznych przyjetych w projekcie"

5

~

v

8

kable i osprzet

wrota garazowe ppoz.

Projekt wskazuje rozwiazanie referencyjne zaréwno w czesci opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowigcej integralny element
dokumentacji, rozwigzanie rownowazne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie
realizacji inwestycji mogg zostac zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie"

Wrota automatycznie rozsuwane (naped elektryczny) o odpornosci ogniowej EI60, zgodne z EN 16034:2014-11 i EN 13241+A2:2016-10,
klasa uzytkowa min C1, klasa korozyjna min C3 wg PN-EN 1SO 12944-2:2018, z tablica sterowania od wewnatrz budynku w kolorze szarym
RAL 7012, skrzydto o minimalnej grubosci 60 mm i minimalnym cigzarze 28 kg/m2 z oktadzinami z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci
min. 0,6 mm, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgtoszenia.
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59

podziemne pojemniki na $mieci

pojemniki ze zintegrowanym wktadem, dostosowanym do rodzaju odpadu.

1. na odpady BIO pojemnik na kétkach 240l, zgodny z aktualng norma PN-EN 840, kolor brazowy z fabrycznie wykonanym, trwatym napisem
"BIO";

2. pojemniki pétpodziemne w kolorystyce z6ttej z trwatym napisem "PLASTIK" oraz kolorystyce niebieskiej z trwatym napisem "PAPIER",
zgodne z PN-EN 13071-1:2019-11 i PN-EN 13071-2:2019-11, z obudowa zagtebiong min 50cm pod powierzchnig gruntu, o pojemnosci 3m3 i
$rednicy maksymalnej 170cm do segregacji odpadéw statych;

3. pojemniki p6tpodziemne w kolorystyce czarnej z trwatym napisem "ODPADY ZMIESZANE" zgodne z PN-EN 13071-1:2019-11 oraz PN-EN
13071-2:2019-11, z obudowa zagtebiong min 50cm pod powierzchnia gruntu o pojemnosci 3m3 i srednicy maksymalnej 170cm na odpady
zmieszane;

4. pojemniki pdtpodziemne w kolorystyce zielonej z trwatym napisem "szkfo" zgodne z PN-EN 13071-1:2019-11 oraz PN-EN 13071-2:2019-
11, z obudowa zagtebiong min 50cm pod powierzchnig gruntu o pojemnosci 2m3 i $rednicy maksymalnej 130cm do segregacji odpadéw
statych. Pojemniki pdtpodziemne wykoriczone obudowami w formie desek z tworzywa sztucznego imitujgcego drewno

60

stot do gry w szachy

Stét do gry w szachy na konstrukgji ze stali nierdzewnej, blat kamienny o minimalnych wymiarach 70 x 70 cm i grubosci min. 4 cm z
grawerowana plansza do gry w szachy w komplecie z dwoma siedziskami ze stali nierdzewnej. Catos¢ musi by¢ trwale zamontowana w
podtozu i spetnia¢ wymagania dla zewnetrznych elementéw matej architektury.

61

stot do gry w chificzyka

Stét do gry w chiriczyka na konstrukgji ze stali nierdzewnej, blat kamienny o minimalnych wymiarach 70 x 70 cm i grubosci min. 4 cm z
grawerowana plansza do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami ze stali nierdzewnej. Catos¢ musi by¢ trwale zamontowana w
podtozu i spetnia¢ wymagania dla zewnetrznych elementéw matej architektury.

62

przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa

Zewnetrzne, przestrzenne urzadzenie zabawowe dla dzieci wykonane ze stali nierdzewnej, zgodne z normami EN 1176-1:2017 i EN 1176~
11:2014, z wymagana strefa bezpieczeristwa min. 10,0 m x 11,0 m, max 10,8 m x 11,3 m. Maksymalna wysokos$¢ upadku w zakresie 1,55 -
1,63 m. Wysokos$¢ urzadzenia od 4,0 do 4,7 m. Liny lub prety wspinaczkowe o minimalnej $rednicy 16 mm. Jeden most linowy o dtugosci
min. 3,5 m. Jedna zjezdzalnia o dtugosci min. 3,7 m. llos¢ uzytkownikéw min 40 oséb.

Gra w klasy wykonana z min. 10 sztuk, antyposlizgowych i odpornych na $cieranie ptyt SBR lub EPDM o min. wymiarach pojedynczej ptyty
50 x 50 cm i min. grubosci 4 cm z trwatymi cyframi o wysokos$ci min 15 cm. Piyty zgodne z PN-EN 1177:2019. Bezpieczenstwo upadku (HIC)

63|gra w klasy min. 1,3 m.
Wielostanowiskowe urzadzenie palcu zabaw ze stali nierdzewnej z podestami ze sklejki wodoodpornej. Trwaty montaz za pomoca
fundamentéw betonowych. Minimalne wymiary (dt. x szer. x wys.) 4,0 x 0,7 x 1,8 m. Strefa bezpieczeristwa min. 3,8 m x 7,5 m, max 4,0 m x
7,9 m. Wysoko$¢ swobodnego upadku max 0,5 m. Urzadzenie musi zawiera¢ min. 4 segmenty w tym: zjezdzalnig, podest zadaszony, podest
64|zestaw placu zabaw pochyty, przejscie podwieszone na linach.

6

[l

tablica informacyjna placu zabaw

Tablica informacyjna wykonana ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Powierzchnia tablicy min. 95 x 190 cm.
Wysokos¢ ponad terenem min. 270 cm. Waga min. 150 kg (bez fundamentdéw i wypetnienia profili). Tablica powinna posiada¢, naniesione
W spos6b trwaty, nastepujace informacje: regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z osiedlowego placu zabaw oraz wskazujacy,
na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajacych ze osiedlowego placu zabaw, numery telefonéw
alarmowych

66

67

tawka placu zabaw

tawka z konstrukcja ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Oparcie i siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne. Wymiary min. (gt. x szer. x wys. ponad gruntem) 53 x 188 x 85 cm. Waga min. 55 kg (bez
fundamentéw i wypetnienia profili).

68

kosz na $mieci

Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej o budowie zabezpieczajacej przed dostawaniem sie wody opadowej, na fundamencie betonowym.
Wktad wewnetrzny ze stali nierdzewnej lub weglowej ocynkowanej. Pojemnos¢ min. 70 |. Minimalne wymiary (gt. x szer. x wys.) 42 x 42 x
80 cm. Waga min. 30 kg (bez fundamentu i wypetnienia profili)

69

ogrodzenie palcu zabaw

Ogrodzenie systemowe z paneli o min. wymiarach (wys. x szer.) 180 x 250 cm, zgodne z PN-EN 1176-7:2020-09 Panele wykonane z pretéw
stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 7030 o min. srednicy 5 mm. Wymiar oczek max 50 x 200 mm. Stupki
systemowe o wymiarach min. 60 x 40 mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7030

70

nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia placu zabaw EPDM zgodna z PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, oraz PN-EN 1177+AC:2019-
04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Minimalna grubos¢ nawierzchni musi amortyzowac, zgodnie z w/w normami upadek
dziecka z wysokosci minimum 2,8m

71

stojak na rowery

Stojaki na rowery wykonane z profili zamknietych ze stali nierdzewnej, trwale montowane do podtoza. Stojaki o wysokosci min. 70 cm,
gtebokosci min. 50 cm, w formie umozliwiajacej oparcie oraz przypigcie roweru. Konstrukcja i montaz stojakéw powinna zapewnia¢ ich
sztywnosc¢, trwatos¢ i uniemozliwiac kradziez przypietego roweru.

72

kosz na $mieci

Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej o budowie zabezpieczajacej przed dostawaniem sie wody opadowej, na fundamencie betonowym.
Wktad wewnetrzny ze stali nierdzewnej lub weglowej ocynkowanej. Pojemnos¢ min. 70 |. Minimalne wymiary (gt. x szer. x wys.) 42 x 42 x
80 cm. Waga min. 30 kg (bez fundamentu i wypetnienia profili)

73

donica mata

Donica w formie réwnolegtoscianu o minimalnych wymiarach (szer. x gteb. x wys.) 40 x 40 x 50 cm wykonana ze stali nierdzewnej lub
betonu architektonicznego. Waga donicy bez wypetnienia min. 17 kg.

74

donica duza

Donica w formie réwnolegtoscianu o minimalnych wymiarach (szer. x gteb. x wys.) 100 x 100 x 60 cm wykonana ze stali nierdzewnej lub
betonu architektonicznego. Waga donicy bez wypetnienia min. 30 kg.

75

tawka z oparciem

tawka z konstrukcja ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Oparcie i siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne. Wymiary min. (gt. x szer. x wys. ponad gruntem) 53 x 188 x 85 cm. Waga min. 55 kg (bez
fundamentéw i wypetnienia profili).

76

tawka bez oparcia

tawka z konstrukcja ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej odpornosci
na warunki atmosferyczne. Wymiary min. (gt. x szer. x wys. ponad gruntem) 53 x 188 x 46 cm. Waga min. 25 kg (bez fundamentéw i
wypetnienia profili).
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