NAWO2 - DETAL tACZENIA NAWIERZCHNI EPDM

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIE
skala 1:10

Uwaga:

istniejace spadki.

1. Projektowang nawierzchnie nalezy dostosowac do poziomu istniejacej
nawierzchni, nalezy zachowac istniejace rzedne terenu oraz zachowac

istniejaca nawierzchnia EPDM

ORI

zgodnie z wytycznymi warstwa wierzchnia EPDM

Producentadla

HIC=130cm warstwa amortyzujgca SBR

3cm warstwa wyréwnujaca z kruszywa
naturalnego frakcji 0-4 mm

15cm warstwa nosna z kruszywa
naturalnego frakcji 0-31,5 mm

10cm warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy

magdalena
przebinda
vogt studio

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU

PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NADZ.NR

RODZAJ OPRACOWANIA

INWESTOR

PROJEKTANT

202 OBR. 21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

PROJEKT BUDOWLANY Gmina Miejska Krakow Magdalena Przebinda Vogt Studio
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Olszyny 11, 32-070 Wotowice
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

TEMAT RYSUNKU GEOWNY PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
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