NAWO1 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIE

skala 1:10

NI,

N <
zgodnie z wytycznymi warstwa wierzchnia EPDM
Producentadla -

HIC=130 cm warstwa amortyzujaca SBR

3cm warstwa wyréwnujaca z kruszywa
naturalnego frakcji 0-4 mm

15cm warstwa nosna z kruszywa
naturalnego frakcji 0-31,5 mm

10cm warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy

magdalena
przebinda
vogt studio

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NADZ.NR
202 OBR. 21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

RODZAJ OPRACOWANIA

INWESTOR

PROJEKTANT

LOKALIZACJA

Dz.202
obr. 21, jedn. ewid. Srodmiescie
ul. Klimka Bachledy, Krakéw

PROJEKT BUDOWLANY Gmina Miejska Krakow Magdalena Przebinda Vogt Studio
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Olszyny 11, 32-070 Wotowice
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

TEMAT RYSUNKU GELOWNY PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ mgr inz. arch. AGNIESZKA N upr. MPOIA/047/2006

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA EPDM KOTARBA .
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch. ANNA

NRRYS. SKALA OLSZOWSKA-PAJDO Nr upr. MPOIA/048/2008

NAWO1 | 1:10 ZESPOt PROJEKTOWY
mgr inz. arch. kraj. MAGDALENA o .
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