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Numer umowy:
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ilos¢/liczba

podstawowe
wbudowane materiaty
wraz z parametrami

INSTRUKCJA UTRZYMANIA i koserwacji

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA JORDANOWSKIEGO

PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NA DZ. NR 202 OBR. S-21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

ZIM/DIW/0-111-3/23

ul. Klimka Bachledy, dz. nr 202, obr. $-21, jedn. ewid. Srédmiescie

zalecenia dot. konserwacji i y w do )
ow i 6w (w przypadku zieleni nalezy okresli¢ sposéb
ciecia, piel i), §¢ wykony biegéw i
pora roku

podstawowe materiaty i srodki konserwacii

Nawierzchnia z epdm w kolorze
RAL6005 pod hustawkqg

51.82m2

Nawierzchnia EPDM
w kolorze RAL6005

Nawierzchnie nalezy oczyszczaé recznie z zanieczyszczen tj. kamienie,
materiat roslinny, piasek, aby nie dopuscic¢ do jej uszkodzenia oraz innych
Smieci, w szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie
jakichkolwiek materiatéw i Smieci na nawierzchni. W przypadku ubytkéw
mechanicznych nalezy zleci¢ naprawe, aby uszkodzenie ograniczy¢ do
niewielkiej powierzchni. Dopuszczalne jest uztykowanie jej jedynie przez
pieszych, w obuwiu o ptaskiej podeszwie. Nie wolno wchodzi¢ na
nawierzhnie z jedzeniem i piciem. Nalezy kontrolowa¢ stan grafiki, w razie
koniecznosci odmalowac.

Narzedzia do czyszczenia, farba
wodoodporna, o wtasciwosciach
antyposlizgowych w kolorze RAL9013

Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

pod bujakami

21,34 m2

Trawnik z siewu

Trawnik nalezy regularnie kosi¢, a takze oczyszczaé recznie z zanieczyszczen
ti. kamienie, piasek, aby nie dopuscic¢ do jego uszkodzenia oraz innych
smieci, w szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie
jakichkolwiek materiatéw i Smieci na trawniku. Dopuszczalne jest
uztykowanie frawnika jedynie przez pieszych. Nalezy kontrolowad stan
trawnika, w razie wydeptania murawy nalezy wykonadé rekultywacje.

Narzedzia ogrodnicze, kosiarka,
wertykulator, aerator, grabie.

Hustawka podwadjna

1kpl.

stal ocynkowana
malowana proszkowo,
siedziska z
termoplastycznego
elastomeru TPE
formowanego metodqg
wiryskowaq,
alumuniowe zbrojenie,
zawiesia ze stali
nierdzewnej, zaslepki z
tworzywa sztucznego

Nalezy przeprowadzac regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczeri ti. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopuscic¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzgdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potqczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowaé stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowaé zuzycie lin,
taricuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzacé metalowe czesci pod kqtem ostrych krawedzi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan
fundamentéw - ich stan techniczny oraz stabilnos¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetnié¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

Bujak pszczotka

1 szt

stal ocynkowana
malowana proszkowo
na kolor RAL 7024,
siedziska i ostony
wykonane z zielonych i
szarych ptyt HDPE z
recyklingu o grubosci
min. 10mm, sprezyny
stalowe piaskowane,
uchwyty ze stali
nierdzewnej, $ruby ze
stali nierdzewnej,
zaslepki z tworzywa
sztucznego

Nalezy przeprowadzac regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczeri ti. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzgdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potqczenia tqcznikdw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowaé stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowaé zuzycie lin, czesci
aluminowych, sprawdzaé¢ metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedszi i
ewentualnych peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé
réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilno$¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetnié¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

Bujak slimaczek

1 szt

stal ocynkowana
malowana proszkowo
na kolor RAL 7024,
siedziska i ostony
wykonane z zielonych i
szarych ptyt HDPE z
recyklingu o grubosci
min. 10mm, sprezyny
stalowe piaskowane,
uchwyty ze stali
nierdzewnej, $ruby ze
stali nierdzewnej,
zaslepki z tworzywa
sztucznego

Nalezy przeprowadzac regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczeri ti. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopuscic¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzgdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potqczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowaé stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowaé zuzycie lin, czesci
aluminowych, sprawdzaé metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedszi i
ewentualnych peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé
réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilno$¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetnié¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

Stup zacieniacza

3 szt

rura stalowa
ocynkowana, zaslepka
z tworzywa sztucznego

Na biezqco nalezy element stalowe czysci¢ migkkq, wilgotng szmatkg. W
ramach biezqcego utrzymania nie mozna dopuscic jesieniq - do zalegania
lisci, zimq - $niegu, oraz przez caty rok do zalegania piasku, ziemi, czesci
roslin, smieci etc. na elementach urzqdzenia, aby zachowaé dobry stan
techniczny urzqdzenia i gwarancje producenta. Elementy ze stali
monitorowa¢ pod wzgledem ewentualnych ubytkéw. Ewentualne
uszkodznia zgtaszac Producentowi natychmiast po wystgpieniu. W ramach
biezqcego utrzymania czyscéic z uzyciem migkkiej, wilgotnej szmatki

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

Stronalz2

okres gwarancji
(od... do...)




GENERALNY WYKONAWCA:

Magdalena Przebinda Vogt Studio, Magdalena Przebinda, 794263889

KLUCZOWI PODWYKONAWCY:

nie dotyczy
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