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KO1 - karta techniczna - hustawka podwaéjna
K02 - karta techniczna - bujak pszczétka
KO3 - karta techniczna - bujak slimaczek

K04 - karta techniczna - stup do zacieniacza



l CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Projektowane obiekty matej architektury objete przedmiotem zgtoszenia

1.1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego

Obiekty matej architektury w miejscu publicznym, kategoria VIII.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw matej
architektury

Zaprojektowano obiekty matej architektury w miejscu publicznym bedace elementami
niezbednymi dla urzadzenia i funkcjonowania terenu jako ogrédka jordanowskiego.
Projektowane obiekty matej architektury stanowig doposazenie istniejacego placu zabaw
i istniejacych zacieniaczy.

1.3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw matej architektury

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,PRADNIK CZERWONY - WSCHOD”, uchwata nr
CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzes$nia 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRADNIK CZERWONY -
WSCHOD". Obszar opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym jako ,US.2” tereny sportu
i rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe obiektami sportu i rekreacji.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,PRADNIK CZERWONY - WSCHOD”.

Obiekty matej architektury zaprojektowano w spdjnej formie. Kolorystyka obiektéw jest
ujednolicona.

1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéow matej
architektury

W podtozu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) stwierdza sie nastepujace
warunki gruntowe i kategorie geotechniczng obiektu:

-proste warunki gruntowe
-l kategoria geotechniczna
Sposdb posadowienia obiektow:

- hustawke podwdjng nalezy posadowié¢ 60 cm ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Stopy fundamentowe
zaprojektowane jako wylewane na ,mokro” na placu budowy, z betonu klasy min. C20/25
o0 #30cm, posadowiony na gtebokosci 60 cm - 6 szt;

- bujak pszczétke nalezy posadowi¢ 60 cm ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundament obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Stopa fundamentowa
zaprojektowana jako wylewana na ,mokro” na placu budowy, z betonu klasy min. C20/25
o0 #30cm, posadowiony na gtebokosci 60 cm - 1 szt;



- bujak $limaczek nalezy posadowi¢ 60 cm ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundament obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Stopa fundamentowa
zaprojektowana jako wylewana na ,mokro” na placu budowy, z betonu klasy min. C20/25
o0 #30cm, posadowiony na gtebokosci 60 cm - 1 szt.

- stupy do zacieniaczy nalezy posadowi¢ 100 cm ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektéw nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundamenty wylewane
z betonu klasy min. C20/25 o 230cm, posadowione na gtebokosci 100 cm - 3 szt.

1.5. Zestawienie projektowanych obiektéw matej architektury

Lp. | Nazwa obiektu llosé Nr karty technicznej
1. Hustawka podwdjna 1 kpl. K01
2. Bujak pszczotka 1szt. K02
3. Bujak slimaczek 1szt. KO3
4. Stup do zacieniacza 3 szt. K04

Tab. 01 Zestawienie projektowanych obiektow matej architektury

2. Istniejace obiekty matej architektury objete przedmiotem zgtoszenia

2.1. Obiekty przeznaczone do utylizacji

Ze wzgledu na zty stan techniczny, przeznaczono do utylizacji obiekt matej architektury
oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu czerwonym krzyzykiem. Do utylizacji
wskazano istniejgca hustawke wahadtowa wilosci 1 kpl.




Fot. 1 Istniejgca hustawka wskazana do utylizacja (Zrédto: wtasne)

2.2. Obiekty przeznaczone do demontazu

Ze wzgledu na kolizje z planowanym obiektem zabawowym wskazano 2 stupy do zacieniacza
do demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji. Lokalizacje stupéw wskazanych do
demontazu pokazano na rysunku PZTO1 - Projekt zagospodarowania terenu, na ktérym to
rysunku pokazano réwniez ich lokalizacje do ponownego montazu.

Po zamontowaniu masztéw nalezy zamontowac do nich istniejace zacieniacze. Przy jednym
z naroznikdw zacieniacza nalezy zastosowac przedtuzke z tancucha krétkoogniowego 5 mm ze
stali nierdzewnej o dtugosci 2,27 m, zgodnie z rysunkiem PZTO1 - Projekt zagospodarowania
terenu.

-
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Fot. 2 Istniejgce maszty zacieniacza wskazane do demontazu i ponownego montazu w nowej
lokalizacji (Zzrédto: wtasne)

3. Nawierzchnie nie objete przedmiotem zgtoszenia
3.1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego

Utwardzenie powierzchni gruntu, kategoria VIII.



3.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano nawierzchnie EPDM pod projektowanym urzadzeniem zabawowym -
hustawka podwdjna. Jest to nawierzchnia EPDM przeznaczona do amortyzacji upadku
zwysokosci 130 cm.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM sktada sie z nastepujacych warstw: wierzchniej z EPDM,
amortyzujacej SBR, o grubosci zaleznej od wysokosci swobodnego upadku, wyréwnujacej
z kruszywa naturalnego frakcji 0-4 mm, nos$nej z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm oraz
odsaczajacej z piasku.

3.2.1. Zestawienie nawierzchni
W projekcie zastosowano nastepujace ilosci nawierzchni:
- nawierzchnia bezpieczna EPDM (w kolorze RAL 6005) - 51,82 m?;
- nawierzchnia trawiasta - 21,34m?2

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z rysunkami detali i opisem ponize;j.

3.2.2. Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng EPDM dla zaprojektowanego urzadzenia
zabawowego. Nawierzchnia stanowi strefe bezpieczng przy projektowanym urzadzeniu
zabawowym - hustawka wahadtowa.

Projektowane warstwy:

[J  Warstwa wierzchnia EPDM - zgodnie z wytycznymi Producenta dla HIC= 130 cm;
Warstwa amortyzujgca SBR - zgodnie z wytycznymi Producenta dla HIC= 130 cm;
Warstwa wyréwnujaca z kruszywa naturalnego frakcji 0-4 mm - 3cm;

Warstwa nosna z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm - 15 cm;
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Warstwa odsaczajgca z piasku - 10 cm.

Dostarczana w ramach realizacji nawierzchnia EPDM musi posiadaé¢ deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat z badania HIC, a takze atest higieniczny.

3.2.3. Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng trawiasty dla zaprojektowanych urzadzen
zabawowych - bujaki.

Trawnik nalezy wykonaé w obrebie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych, o tacznej
powierzchni trawnika - 21,34 m>.

Grunt nalezy wzruszy¢, wyrdwnaé, wykona¢ humusowanie, watowanie i obsiew. Usungé
wszystkie nieréwnosci, zagtebienia, koleiny. Cze$¢ prac mozna wykonaé przy uzyciu maszyn,
wykonczyé recznie. Zaktadajac trawnik nalezy zastosowaé wytrzymatg mieszanke nasion,
przeznaczong na tereny intensywnie uzytkowane. Trawe nalezy wysiewac w ilosci 40g/m2
powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykryé 1cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowacé



watem petnym gtadkim. Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig. W
przypadku zaktadania trawnika inng pora roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos$¢ gleby,
konieczng do prawidtowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika
wykona¢ pierwsze korzenie, a po 3 miesigcach nawiezé w ilosci zgodnej z zaleceniami
producenta. Dopuszcza sie nawozenie nawozem dtugo uwalniajgcym w trakcie siewu.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ scisle wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg
wraz z wymaganymi S$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Wszystkie przegrody majg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem drgan lub
odksztatcen, zgodnie z Polskg Norma.

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych (dotyczy
zarowno konstrukcji budynku i jego wykonczenia) musza by¢ posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (oznakowane znakiem ,CE”) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych (znak
,B”), poza wyrobami wymienionymi w europejskim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji
i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

Tyczenie obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej nalezy wykonywad
geodezyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz planszy uzgodnionejw ZUDP
(jesli uzgodnienie byto wymagane).

Wykonawca powinien zgtasza¢ wszelkie zaistniate kolizje i zmiany uzgadniaé
z projektantem.

Uwaga! Projekt budowlany branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac tacznie
z projektami budowlanymi poszczegdlnych branz.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie i w
obrebie prowadzonych robét.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



6. Informacje o standardach dostepnosci

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa pogarszajgco na zastane rozwigzania
z zakresu dostepnosci oraz integracji terenu opracowania.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zaplanowano nawierzchnie bezpieczng
EPDM, ktéra jest przyjazna dla oséb z niepetnosprawnoscia.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kotarba



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Janizej podpisany/ podpisana Agnieszka Kotarba
Nr uprawnien MPOIA/047/2006
Nr przynaleznosci do izby MP-1274

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy zdnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333
t.j. zdnia 2020.08.03), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany (PT):

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
DOPOSAZENIA OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NA DZ. NR
202 OBR.S-21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

jednostka ewid. Srodmiescie

obreb S-21

dziatka: 202

Inwestor: Gmina Miejska Krakow - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

Branza: architektura

Data: sierpien 2023

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.

Miejscowos¢ i data podpis



Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Janizej podpisany/ podpisana Anna Olszowska-Pajdo
Nr uprawnien MPOIA/048/2008
Nr przynaleznosci do izby MP-1477

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy zdnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333
t.j. zdnia 2020.08.03), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany (PT):

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
DOPOSAZENIA OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NA DZ.NR
202 OBR.S-21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

jednostka ewid. Srodmiescie

obreb S-21

dziatka: 202

Inwestor: Gmina Miejska Krakow - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

Branza: architektura

Data: sierpien 2023

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.

Miejscowos¢ i data podpis
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