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1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PZTO1 - Projekt zagospodarowania terenu ISkala 1:500
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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
i [} Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami
(Dz.U.2020.1333t..);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami (Dz.U.2019.1065 t.j.);

4. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2020.55t.}.);

5. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
Z pozniejszymi zmianami (Dz.U.2020.282 t.}.);

6. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. z péZniejszymi zmianami
(Dz.U.2020.310t.j.);

7. Uchwaty nr XXXVI1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia ,Zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”;

8. Uchwatanr CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzesnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,PRADNIK
CZERWONY - WSCHOD” w Krakowie - ogtoszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego, poz. 6485 z dnia 1 pazdziernika 2018 .

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, przyjeta do zasobu dn. 07.08.2023r.;
Projekt architektoniczno-budowlany - odrebne opracowanie;

3. Umowa pomiedzy Gming Miejska Krakow - Zarzadem Zieleni Miejskiej w Krakowie,
a Magdalena Przebinda Vogt Studio;

4. Wizje lokalne przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2023 r.;
5. Whytyczne szczegdtowe dostarczone przez Zamawiajacego;

6. Normy i przepisy wg zatacznika nr 1.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

1. Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (obiekty stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku) - hustawka podwajna - 1 kpl.; bujak pszczétka - 1 szt.; bujak
slimaczek - 1 szt.; stupy zacieniaczy - 3 szt. zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 Prawa budowlanego.

Pozostate obiekty nie stanowiace przedmiotu zamierzenia:

1. Utwardzenie powierzchni gruntu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 Prawa budowlanego.



Teren inwestycji obejmuje dziatke figurujaca w ewidencji gruntéw pod numerem 202 obr.
S-21 jedn. ewid. Srédmiescie.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest doposazenie istniejagcego ogrodka jordanowskiego pn.
~Smoczy Skwer” zlokalizowanego przy ul. Klimka Bachledy, polegajace na doposazeniu
istniejacego placu zabaw w obiekty matej architektury w miejscu publicznym tj. hustawka
podwojna, bujak pszczétka, bujak slimaczek oraz stupy zacieniaczy.

Teren opracowania jest oswietlony, ogrodzony oraz ogolnodostepny i stuzy jako miejsce
rekreacji i wypoczynku na $wiezym powietrzu dla okolicznych mieszkarcow.

4. Lokalizacja opracowania

Analizowany obszar znajduje sie przy ul. Klimka Bachledy w Krakowie. Ogrodek jordanowski
znajduje sie na terenie Dzielnicy |1l Pradnik Czerwony.

Rys. 1 Lokalizacja opracowania na terenie Krakowa

(Zrédto: www.google.pl/maps)

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar opracowania znajduje sie przy ul. Klimka Bachledy. Ogrédek jordanowski otoczony
jest zabudowa mieszkaniowa o charakterze wielorodzinnym oraz zabudowa ustugowa od strony
potnocnej. Od strony zachodniej w poblizu terenu opracowania znajduje sie teren o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej. Od potudnia obszar opracowania graniczy z terenem
nieuzytkowanym.

Teren opracowania jest ogrodzony, istniejgce ogrodzenie jest stalowe w kolorze
ciemnozielonym. Na teren opracowania prowadza 2 furtki zlokalizowane w czesci wschodniej
oraz zachodnie]. Wejscie na teren dostepne jest od ulicy Franciszka Bohomolca oraz od ulicy
Klimka Bachledy. Teren jest oswietlony, wyposazony jest w tawki, kosze na $mieci, stojaki
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rowerowe, tablice informacyjne i regulaminowe oraz urzadzenia zabawowe oraz urzadzenia
sitowni zewnetrznej. Urzadzenia zabawowe zlokalizowane sg w czesci zachodniej i centralne;j,
natomiast urzadzenia do ¢éwiczen znajduja sie w czesci wschodniej. Na terenie placu zabaw w
czesci wschodniej znajduje sie poidetko. Poprzez teren opracowania przebiega alejka o
nawierzchni z koski betonowej, pod urzadzeniami zabawowymi oraz urzadzeniami do ¢wiczen
znajduje sie nawierzchnia bezpieczna syntetyczna, nawierzchnie sa w dobrym stanie
technicznym. W centralnej czesci znajduja sie zacieniacze w postaci zagli zamontowanych do
stupow.

Na terenie znajduje sie zielen w dobrym stanie. Szpalery drzew znajduja sie wzdtuz
ogrodzenia od strony potudniowej oraz pétnocnej. Wzdtuz ogrodzenia od strony wschodnigj
znajduje sie grupa krzewéw. Teren porosniety jest przez trawnik w stanie dobrym.

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,PRADNIK CZERWONY - WSCHOD”, uchwata nr
CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzesnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRADNIK CZERWONY -
WSCHOD". Obszar opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym jako ,US.2” tereny
sportu i rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe obiektami sportu i rekreacji.

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong przyrody, nie znajduja sie na nim zadne formy
ochrony przyrody, nie jest objety ochrona Natura 2000, ani tez nie oddziatuje na niego zaden
obszar Natura 2000.

Fot. 1 Istniejgce urzadzenia zabawowe, widok w kierunku wschodnim (zdj. wtasne)



Fot. 3 hustawka wskazana do utylizacji (zdj. wtasne)



loai

Fot. 4 Szpaler drzew w czesci pétnocnej (zdj. wiasne)



6. Uwarunkowania przyrodnicze

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowa inwestycje rosnie zielenn wysoka, drzewa
i krzewy, teren porosniety jest przez trawnik. Drzewa rosnace na terenie opracowania sg
w stanie ogélnym dobrym. Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejaca
zielenia.

p Uwarunkowania wodne

Teren opracowania znajduje sie poza obszarem zagrozenia powodzig, dlatego, zgodnie z Art.
390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne lokalizacja nowych obiektéw budowlanych na terenie
opracowania nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Rys. 2 Mapa zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego (Zrédto:
https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_powodzie.json& ga=2.164284156.2103083
715.1659704084-1038764927.1659704084)

8. Prace przygotowawcze i ochrona istniejacej zieleni

Prace porzadkowe i zabezpieczenie drzew

Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych
obiektéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi ponizej.

Whycinka i pielegnacja istniejacej zieleni

W ramach przedmiotowej inwestycji wskazano 1 drzewo do wycinki ze wzgledu na zty stan
fitosanitarny. Jest to gltég posredni 'Paul's Scarlet' o obwodzie pnia na wysokosci 130 cm
wynoszacym 17 cm, ktéry nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej na wycinke. Ponadto
wskazano 9 szt. drzew do pielegnacji. Nalezy usunac¢ odrosty pniowe i korzeniowe. Pielegnacje
nalezy wykonac zgodnie ze sztuka. Do pielegnacji wskazano drzewa o nr arbotag:



071963 - nalezy usunac odrosty pniowe;

071970 - nalezy usunac odrosty pniowe;

071971 - nalezy usuna¢ odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe;
071945 - nalezy usunac¢ odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe;
071975 - nalezy usunac odrosty pniowe;

071976 - nalezy usunac odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe;
071977 - nalezy usuna¢ odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe;
071979 - nalezy usuna¢ odrosty korzeniowe;

071981 - nalezy usuna¢ odrosty pniowe oraz odrosty korzeniowe;

WoONOURAWN R

Ochrona drzew na placu budowy

Pnie drzew pozostajace w bezposrednim sasiedztwie robdt budowlanych nalezy ostoni¢
poprzez odeskowanie np. na zwojach saczkow drenarskich, jesli nie chroni ich bezpos$rednio
ogrodzenie placu budowy.

- :L wigzanie

Rys. 3 Sposoby zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche 2010)

Wieksze grupy drzew mozna otoczyc¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemozliwic¢
uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopusci¢ do sktadowania pod nimi materiatow a co za tym
idzie zageszczania sie gruntu. Nalezy wygrodzic¢ teren rowny rzutom koron.

Rys. 4 Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000)

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatow
budowlanych. Wszedzie tam gdzie nie ma systeméw korzeniowych, dopuszczalne jest
stosowanie sprzetu mechanicznego, ale zzachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla
otoczenia.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszczaé przejazdéw ciezkiego sprzetu
budowlanego, sktadowania materiatéow w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczyc
glebe przed zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jesli to mozliwe, nalezy wytyczycé drogi
tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujace ruch ze strefy systemow
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korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe mozna wykonac z 30cm warstwy zwiru lub uktadanych
na zwirze lub zrebkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowac zageszczenie gleby
w miejscu przejazdu. W przeciwnym razie strefe systemoéw korzeniowych drzew nalezy
zabezpieczy¢ warstwa zrebkow drewnianych, na ktérych mozna uktadac droge tymczasowa, a
przejazdy w tej strefie ograniczy¢ do minimum.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszczac do zageszczania gruntu.

Wykopy w obrebie istniejacego drzewostanu

Wykonywanie wykopdw w obrebie systeméw korzeniowych (réwnemu co najmniej
zasiegowi koron powiekszonych o 1 metr) musi by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkadzac
korzeni drzew istniejacych. Wykonywanie wykopéw w obrebie systemow korzeniowych
(réwnym w wiekszosci przypadkéw zasiegowi koron) przy pomocy maszyn (koparka) jest
niedopuszczalne. Skutkowatoby to wyrywaniem korzeni wraz z wybierang ziemia, gdyz nie ma
technicznej mozliwosci wykonania tych prac koparka bez ich naruszenia, a to powoduje
powstanie licznych ran szarpanych oraz uszkodzen w obrebie nieodstonietego systemu
korzeniowego. W zwiazku z tym konieczne wykopy musza by¢ wykonywane recznie. W wykopie
odcigé reczna pita lub sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiajac gtadkie, rowno
przyciete rany. Dobrze jest je obficie spryskac¢ stabym roztworem wodnym ukorzeniacza. Réw
nalezy zasypac najpierw martwica (mozna dodaé piasku przy zbyt duzej zwieztosci) do 0,5 m
liczac od gory, a nastepnie pozostata gleba, po czym obficie podla¢. W trakcie wykonywania prac
w wykopie sciane wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm
warstwa zwiru zastabilizowana geowtokning i szalunkiem z desek oraz zapewni¢ korzeniom
drzew odpowiednie nawodnienie. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu
korzeniowego nalezy pamietac, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej.

Warstwa wierzchnia; mieszanka
ziemi lisciaste), humusu lub \
torfu z plaskiem

Mieszanke ulrzymywac w
wilgolnosci

siatka lub szalunek z desek

mala np. geowloknina, juls lub folia

Rys. 5 Przyktadowe zabezpieczenie sciany wykopu (Zrédto: Suchocka, 2003)

Wykonujac wykopy nalezy pamietac o mozliwosci wykonania ciecia kompensacyjnego koron
drzew, ktére wykonane zgodnie ze sztuka jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego
drzewa. Takie ciecie ma zréwnowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, jednorazowo
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nie powinno przekroczy¢ 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cie¢ nie powinny
przekraczac¢ 5cm dla drzew o stabych zdolnosciach grodziowania i 10cm dla drzew o dobrych
wtasciwosciach grodziujacych.

Utylizacja istniejacych obiektéw i nawierzchni

Przed przystapieniem do wykonania wtasciwych robdt budowlanych nalezy wykonac
demontaz istniejacej hustawki wahadtowej przeznaczonej do utylizacji oraz istniejacych stupéw
do zacieniaczy (2 szt.) przeznaczonych do ponownego montazu. Hustawke nalezy zeztomowac.
Fundamenty z betonu zutylizowac. Do czasu ponownego montazu stupy nalezy zabezpieczyc na
czas prowadzenia robot budowlanych tak aby nie dopuscic¢ do ich uszkodzenia. Stupy nalezy
oczyscic¢ z betonu, a montujac wykona¢ na nowo fundament zgodny z zaleceniami producenta
stupow.

Ponadto nalezy wykonac utylizacje istniejgcej nawierzchni w miejscu projektowanej. Nalezy
wykona¢ ciecie pitg z brzeszczotem do granulatu gumowego, celem odciecia istniejacej
nawierzchni przeznaczonej do pozostawienia od nawierzchni przeznaczonej do utylizacji.

Nalezy wykonac korytowanie na gtebokos$¢ zgodna z podbudowa nowej nawierzchni opisang
w projekcie architektoniczno-budowlanym. Urobek zutylizowac.

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcej podbudowy pod warunkiem wykonania testu
obciazeniowego ptyta dynamiczng na wniosek Zamawiajacego. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 1. W przeciwnym razie podbudowe nalezy odpowiednio dogescié
lub wykonac zgodnie z projektem.

Rekultywacja terenu

Po wykonaniu wtasciwych robdt, na terenie, ktéry ulegt zniszczeniu wskutek ich
prowadzenia, ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu ogrodzeni itd. nalezy
wykonac rekultywacje. Grunt nalezy wzruszy¢, wyrownac, wykona¢ humusowanie, watowanie i
obsiew. Usunac¢ wszystkie nieréwnosci, zagtebienia, koleiny. Cze$¢ prac mozna wykonac przy
uzyciu maszyn, wykonczy¢ recznie. Zaktadajgc trawnik nalezy zastosowadé wytrzymata
mieszanke nasion, przeznaczong na tereny intensywnie uzytkowane. Trawe nalezy wysiewac w
iloéci 40g/m? powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykryé lcm warstwa gleby
urodzajnej, zwatowac watem petnym gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienia. W przypadku zaktadania
trawnika inng pora roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos$é gleby, konieczng do
prawidtowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykonac pierwsze
korzenie, a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta. Dopuszcza sie
nawozenie nawozem dtugo uwalniajgcym w trakcie siewu.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu
9.1. Zatozeniaprzestrzenne

Planowane zagospodarowanie terenu zaktada doposazenie istniejacego ogrodka
jordanowskiego w obiekty matej architektury stuzace rekreacji oraz utrzymaniu porzadku.
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Projekt zaktada budowe hustawki podwojnej wyposazonej w 2 siedziska typowe oraz 2
siedziska kubetkowe, bujaka pszczotki i bujaka slimaczka, oraz stupow do zacieniaczy.

Ponadto planuje sie utylizacje obiektu zabawowego w ztym stanie technicznym, jest to
istniejaca hustawka wahadtowa, oraz demontaz dwaéch stupéw do zacieniaczy i montaz ich we
wskazanej lokalizacji. Szczegétowo utylizacje obiektéw opisano w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

9.2. Obiekty matej architektury
Projektowane obiekty matej architektury:

1. Hustawka podwdjna - 1 kpl.
2. Bujak pszczotka - 1 szt.

3. Bujaks$limaczek - 1 szt.

4, Stupdo zacieniacza - 3 szt.

9.3. Nawierzchnie

W projekcie zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne: EPDM i trawiasta.
Zaprojektowano nawierzchnie EPDM pod projektowang hustawka podwajna.
W projekcie zastosowano nastepujace ilosci nawierzchni:

- nawierzchnia bezpieczna EPDM w kolorze RAL 6005 - 51,82 m?;

- nawierzchnie trawiasta - 21,34 m2

Nawierzchnia musi amortyzowac upadek z wysokosci HIC - 130 cm.

Pod projektowanymi bujakami pszczétka i Slimaczek zaprojektowano nawierzchnie
trawiasta. Aby spetnia¢ zatozenie projektowe - amortyzowac upadek z wysokosci HIC - 130 cm.
Nawierzchnia musi by¢ utrzymywana jako zwarta darn.

9.4. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw i wod opadowych

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywac¢ sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony. Przyjeto spadek poprzeczny nawierzchni 2% w kierunku
trawnika wewnatrz zakresu opracowania, spadek zgodny ze spadkiem terenu.

9.5. Uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie z istniejgcych chodnikéw i alejek.

9.6. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obszar opracowania posiada dostep na teren od ul. Klimka Bachledy. Dostep na teren dla
samochoddéw technicznych stuzb bedzie odbywat sie poprzez istniejace alejki oraz trawnik.

9.7. Uksztattowanie terenu

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie planuje sie niwelacji terenu. Projekt nie zaktada
nasadzen zieleni.
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10.

Zestawienie parametrow

Powierzchnia catkowita opracowania 6538,08 m?
Powierzchnia opracowania na terenie US.2 |6538,08 m?
Powierzchnia utwardzona na terenie US.2 996,64 m?

Powierzchnia biologicznie czynna na terenie

us.2 5541,44 m?
Wskaznik pow. terenu biologicznie czynnej
na terenie US.2 84,76 %

11.

11.1.

Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
wynikajacych z planu miejscowego

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,PRADNIK CZERWONY - WSCHOD”, uchwata nr
CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzes$nia 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRADNIK CZERWONY -
WSCHOD". Obszar opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym jako ,US.2” tereny sportu
i rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe obiektami sportu i rekreacji.

Plan ustala:

1. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu wskaznik terenu
biologicznie czynnego: 50% oraz maksymalna wysokos¢ zabudowy: 5 m;

2. Nakaz wyposazenia w obiekty matej architektury i oswietlenie;

3. Nakaz uporzadkowania istniejacych przestrzeni poprzez sukcesywna przebudowe
i remont elementéw wyposazenia, w tym: nawierzchni, oswietlenia i obiektow matej
architektury.

4. Dopuszcza sie stosowanie nawierzchni asfaltowych oraz kostki brukowej dla sciezek
pieszych i rowerowych;

5. Dopuszcza sie realizacje nawierzchni placéw zabaw oraz boisk z elementéw

drobnowymiarowych, kostki brukowej, mat gumowych lub nawierzchni syntetycznych.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru ,PRADNIK CZERWONY - WSCHOD”".

11.2. Informacje o wpisie do ewidencji zabytkow, zakres ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

11.3. Uwarunkowania Uchwaty krajobrazowej
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Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie | Strefy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
Uchwaty nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
»Zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodze”. Zgodnie z ustaleniami Rozdziatu Il § 8 tejze uchwaty ustala sie:

- wysokos¢ obiektéw matej architektury do 6 m;

- rodzaj dopuszczonych materiatéw do wykonania obiektéw matej architektury: drewno,
materiaty drewnopochodne, stopy metali, stal, w tym stal kortenowska, zeliwo, aluminium,
kamien naturalny i jego imitacje, szkto i jego imitacje, beton, w tym beton architektoniczny;

- kolorystyke uzytych materiatdw do wykonania obiektow matej architektury
zwykluczeniem stosowania elementdéw refleksyjnych, odblaskowych, o ile nie stuza
Zapewnieniu bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu drogowego.

Zaprojektowano obiekty matej architektury wykonany z trwatych materiatéw tj.
konstrukcja ze stali malowanej w kolorystyce szarej, elementy ozdobne obiektéw wykonane
w kolorystyce zielonej. Wyglad projektowanych obiektéw jest spéjny z obiektami istniejacymi.

Kogmyrzdw-Luborzyce

Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej
architektury, tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzert”

(Zrédto: https.//www.bip.krakow.pl/?dok_id=128261)

11.4. Wptlyw eksploatacji gérniczej
Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczej i nie lezy na terenie
zagrozonym powodzia oraz zagrozeniami geologicznymi.
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11.5. Charakteriprzewidywane zagrozenia dla srodowiska

Ochrona przed hatasem

Podczas realizacji przedsiewziecia emitowany hatas nie bedzie uciazliwy dla zabudowy
sasiedniej, nalezy zapewni¢ zabudowie sasiedniej ochrone przed uciazliwosciami (hatas,
wibracje) powodowanymi praca urzadzeri ograniczajac prace w godzinach popotudniowych.
Emisja hatasu po realizacji inwestycji nie bedzie ucigzliwa dla zabudowy sasiedniej ze wzgledu
na odlegtos¢ pomiedzy placem zabaw a zabudowa.

Ochrona wéd opadowych i éciekéw

Materiaty wykorzystywane do budowy nie mogag wchodzic¢ w reakcje, ktére powodowatyby
zanieczyszczenie wod podziemnych. Poziom posadowienia, wielko$¢ i charakter utwardzenia
przylegtego terenu pozwala stwierdzic, iz budynek nie bedzie miat znaczacego wptywu na glebe
oraz wody powierzchniowe i gtebinowe.

Gospodarka odpadami

Odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przekaza¢ do transportu,
unieszkodliwiania lub odzysku firmom posiadajgcym stosowne decyzje lub uzgodnienia.

Gospodarka masami ziemnymi

W wyniku prowadzenia prac budowlanych (wykop pod fundament) beda usuwane masy
ziemne. Inwestor/wykonawca zobowiazany jest do wykorzystania na terenie inwestycji
mozliwie duzej ilosci ziemi - do zasypania fundamentéw, jako podbudowa drég i chodnikow, do
niwelacji terenu. Wierzchnia warstwa humusu powinna zostac zdjeta i spryzmowana w celu
wykorzystania do uksztattowania zieleni.

Zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04) odpadem nie jest
niezanieczyszczona glebaiinne materiaty wystepujace w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie
robét budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

Nadmiar ziemi niewykorzystany na terenie inwestycji nalezy traktowac jako odpad w
rozumieniu ww ustawy i powinien zostac¢ wywieziony na miejsce przeznaczone do sktadowania
odpadow, wskazane przez Inwestora/Wykonawce. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
urobku np. substancjami niebezpiecznymi czy szkodliwymi, wykonawca ma obowigzek
przekazania takiego urobku do punktéw utylizacji czy sktadowania tego typu odpadow.

Whptyw na istniejgcy drzewostan

Inwestycja nie bedzie miata wptywu naistniejaca zielen.

Inwestor lub wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zabezpieczenie drzewostanu zgodnie
z zaleceniami w rozdziale ,Prace przygotowawcze i ochrona istniejacej zieleni”.

Obszary natura 2000

Na podstawie automatycznego pomiaru odlegtosci od terenu inwestycji do najblizszych
obszaréw Natura 2000 (na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/), odlegtosci ksztattujg sie
nastepujaco:
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE]J OCHRONY
Nazwa [km]
Puszcza Niepotomicka PLB120002 17.70

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
taki Nowohuckie PLH120069 3.93
Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 9.42
Dolina Pradnika PLH120004 11.18
Dolinki Jurajskie PLH120005 13.43
Skawiriski obszar tagkowy PLH120079 14.39
Dolina Sanki PLH120059 19.39
Kolo Grobli PLH120008 20.83
Torfowisko Wielkie Bloto PLH120080 21.04
Rudniarnskie Modraszki - Kajaséwka PLH120077 23.15
Kaczmarowe Doty PLH120062 24.13
Stawice Duchowne PLH120074 25.42
Krzeszowice PLH120044 25.67
Cedron PLH120060 25.71
Rudno PLH120058 26.24
Czerna PLH120034 26.33
Poraddw PLH120072 26.67
Lipéwka PLH120010 27.28
Komordw PLH120055 27.98
Sterczéw-Scianka PLH120015 29.19

QOdlegtos¢ oraz zakres inwestycji gwarantuje brak wptywu na wyzej wymienione obszary.

Ochrona przyrody

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, parkow
krajobrazowych, ani rezerwatéw przyrody. Nie znajduja sie na nim zadne formy ochrony
przyrody, nie jest objety ochrong Natura 2000, ani tez nie oddziatuje na niego zaden obszar
Natura 2000.

11.6. Warunki ochrony pozarowej

Zakres i charakter inwestycji nie wymaga opisu warunkow ochrony pozarowej, nie jest
objety obowiazkiem uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony pozarowe;j.
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Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
i w obrebie prowadzonych robét.

Materiaty tatwopalhe powinny byé sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

11.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W podtozu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) stwierdza sie nastepujace
warunki gruntowe i kategorie geotechniczna obiektu:

-proste warunki gruntowe

-| kategoria geotechniczna

12. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslono obszar oddziatywania rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
projektowanego obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.

Przeanalizowano m.in. odlegtosci od okien budynkéw, Smietnikéw, drég, uzbrojenia terenu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatce nr 202 obr. S5-21 jedn. ewid.
Srédmiescie w Krakowie. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

13. Infrastruktura techniczna

Na terenie opracowania zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia terenu.
W rejonie sieci nie zaprojektowano obiektéw matej architektury ani nawierzchni.

W ramach projektu zagospodarowania terenu nie projektuje sie nowych sieci infrastruktury
technicznej. Projektowane obiekty nie koliduja z istniejaca infrastrukturg techniczna
i zachowano wszystkie wymagane odlegtosci od sieci.

14. Informacje o standardach dostepnosci

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa pogarszajaco na zastane rozwigzania
z zakresu dostepnosci oraz integracji terenu opracowania.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zaplanowano nawierzchnie bezpieczng
EPDM, ktoéra jest przyjazna dla oséb z niepetnosprawnoscia.

15. Obowiazki Wykonawcy

1. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac scisle wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowiazujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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2. Wykonawca obowiazany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji
wszystkie rozwiazania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
probki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja
projektowa wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

3. Wszystkie przegrody maja by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem
drgan lub odksztatcen, zgodnie z Polska Norma.

4. Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
(dotyczy zaréwno konstrukcji budynku i jego wykoriczenia) musza by¢ posiadaé aktualng
deklaracje wtasciwosci uzytkowych (oznakowane znakiem ,CE”) lub krajowa deklaracje
wtasciwosci uzytkowych (znak ,B”), poza wyrobami wymienionymi w europejskim wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci

5. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzic¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji musza zostac¢ uzgodnione przez projektanta.

6. Tyczenie obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
geodezyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz planszy uzgodnionej w
ZUDRP (jesli uzgodnienie byto wymagane).

7. Wykonawca powinien zgtasza¢ wszelkie zaistniate kolizje i zmiany uzgadniaé
z projektantem.
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Janizej podpisany/ podpisana Agnieszka Kotarba
Nr uprawnien MPOIA/047/2006
Nr przynaleznosci do izby MP-1274

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333
t.j. zdnia 2020.08.03), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

odwiadczam, ze projekt budowlany (PZT):

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
DOPOSAZENIA OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NADZ. NR
202 OBR.5-21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

jednostka ewid. Srodmiescie

obreb S-21

dziatka: 202

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

Branza: architektura

Data: sierpien 2023

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego
oswiadczenia.

Miejscowosé i data podpis
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Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Janizej podpisany/ podpisana Anna Olszowska-Pajdo
Nr uprawnien MPOIA/048/2008
Nr przynaleznosci do izby MP-1477

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333
t.j. zdnia 2020.08.03), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

odwiadczam, ze projekt budowlany (PZT):

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
DOPOSAZENIA OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. KLIMKA BACHLEDY, NADZ.NR
202 OBR.5-21 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

jednostka ewid. Srodmiescie

obreb S-21

dziatka: 202

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

Branza: architektura

Data: sierpien 2023

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego
os$wiadczenia.

Miejscowosc i data podpis
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MALGORZATA KOTARBA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/047 /2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1274.

Cztonek czynny od: 14-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1274-3EY7-3731-7FB8-YA78

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/48/06/MP Krakéw, dnia 29 grudnia 2006 1.

DECYZJA nr MPOIA / 047 / 2006

Napodﬂawianﬂ.12uﬁ.1pld!lusl.z.an.13ust.1pld1iart.14ust1m1mwwﬂg
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz.
63), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samoizadach ZEWOCOWYCTH are A A inZynierdw budownictwa

{Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, 2 2002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr
124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 1 107 § 11 4
ustawy Z dnia 14 ;zerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 500, 2 2002 . Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr
130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1602 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz.arch. Agnieszka Kotarba

m%meﬁMlmmﬂm
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwotanle do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kidry wydat decyzje 4. Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Malopoiskiej Okregowej izby Architeliow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuja;
1. Pani Agnieszka Kotarba,
Gdy decyzja stanle sig ostateczna:
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw.
4. a/a

30-110 Krakéw, ul, Kraszewskiego 36. Tel./ffax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopoiska@izbaarchitel .pl Hitp//www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANNA OLSZOWSKA-PAIDO
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/048/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1477.

Cztonek czynny od: 18-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Krakoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1477-9C39-EYAF-Y95F-194D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura skt OKKUp2206MP Kralow, dnia 29 gradeia 2008 1

DECYZJA nr MPOIA | 048 | 2008

Na podstawe gslawy 7 dinia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowiane (leks! jednolity: Dz.U. 2 2008, Nr 156, pez. 1118, dalsze mniany: Dz U, 2 2006 1 Nr 170,
poz. 1217, De.U. 2 2007r. m'nu 665, url poz. 587, urm Pz 880, Nr 247, poz. 184, Nr 151, . 1373 Duuzonr Nr 145, paz.§14, Ne 188,
poz. 1227), uatawy 2 daia 15 grudnia 2 norzad ok tgb g row budgwn L jiow (Dz U.z 2001 ¢ Nr 5.
por. 42 oraz 2 2002 r. Ne 23, poz. mlm‘lﬂm 1271|Ilr3‘0wz.m:m:)r er?l poz l1§2iNr1npuz |u4 Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492
orsz 2 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ), uslawy 2 dnia 14 caenwca 1980 1. - Kodeks posippowan@ administracyineg (tekst jednolty. Oz U, 2 2000. Nr 88, poz
1071; dalzze zmiany: Dz. U. 2 2001 . Nr 43, paz 509, z 2002 . Nr 113, poz. 984, Nr 153 paz. 1271 i Nr 169, poz, 1387, z 2003 r. Nr 130, poz 1188, 2
2004 r. Nr 162, poz. 1662 oraz 2 2005 1. Nr 64, umimnmuzmmu1m.tu por. 568), mzporzagzenia Minisya Transeeny |
Bedownictea 7 grea 28 kwistn )6 by w 50 0 nichwie (Dz_ U. 2 2008 r. Nr 83, poz. 578, 2 20071 Nr

210, poz. 1528)

stwierdza sig, te
Pani mgr inz.arch, Anna Olszowska-Pajdo

posinda odp k i prakiyig dows
| nadaje siy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spacjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyza niiejsza jako swzplodniaiaca w CaI0ECi 23danie stromy nie wymags LZesadnieni.

decyzyi prayshuguie Pani cowolanie do Krajows| Komisj Kwalfikacyjne] (zby Archiekidw. Ochwolanie waosi sig 2a posreanictwem organu, kiory wydal
decyng 1 Okpgowe) Komes|| Kwalfikacype) Macpolskie) Okggows) (zby Archilebibw, w lerminie 14 dni 0d dnva dongczenia CecyZjl

g

Qizynug:
1 Pani Anna Otszowska-Pado,
Gdy decyzja stanie sig asfateczna:
2 Gibwny Inspakior Nadzon Hudowlanego - w ool wiktania do B0 repsin csth

:nmmm-mm
. ala

30-110 Krakiny. ul Kraszewskiego 36, Tel fax: (0-12) 427 26 47, E-mail mabopobsks dvizboarchatektow pl Hitp: www malopolska jarp pl
NIP: 677-21-89.383 Regom: 017466395-00160 Komto: PKO BP II Ohmkow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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