PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Roboty rozbiérkowe
1.1|kalkulacja in- |Usuniecie wraz z wywozem i utylizacjg - hustawka kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|kalkulacja in- | Demontaz istniejgcych stupdw zacieniacza i zacieniacza wraz z przygotowaniem | Kkpl.
dywidualna |do ponownego montazu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni bezpiecznej wraz z usunigciem z wywozem i utylizacjg m2
0803-01 fundamentéw nieistniejgcej hustawki
analogia
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
1.4/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ podbudowy 15°cm m?2
0802-05
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
1.5/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, dodatek za kazdy dalszy 1"cm grubosci pod- |m?2
0802-06 budowy - tacznie 28cm
Krotno$¢ = 13
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
1.6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, zatadowanie samochodéw m3
1103-01
51,82%0,33 m3 17,101
RAZEM 17,101
1.7/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, transport samochodem na odlegto$¢ 1 km  |m?3
1103-04
17,101 m3 17,101
RAZEM 17,101
1.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy roz- |m3
1103-05 poczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢ = 9
17,101 m3 17,101
RAZEM 17,101
1.9|kalkulacja in- | Optata za sktadowanie gruzu m3
dywidualna
17,101 m3 17,101
RAZEM 17,101
Nawierzchnie - Nawierzchnia bezpieczna [NAW01]
2.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
0103-02 grunt kategorii [ll-1V
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
2.2|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce, grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10°cm - piasek m?2
0104-05
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
2.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m?2
0114-05
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
2.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-4, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m?2
0114-07 8cm
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
2.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-4, odjecie za kazdy 1°cm grubosci - facznie 3cm m?2
0114-08 Krotno$¢ = -5
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
2.6/ kalkulacja in- |Nawierzchnia bezpieczna, warstwa amortyzujgca SBR - HIC 130 m?2
dywidualna
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
2.7 |kalkulacja in- |Nawierzchnia bezpieczna, warstwa wierzchnia EPDM - HIC 130 m2
dywidualna
51,82 m?2 51,820
RAZEM 51,820
Mata architektura i urzadzenia zabawowe
3.1 kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - stup zacieniacza - nowy szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
-2-
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3.2|kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - stup zacieniacza - z demontazu szt
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.3|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - zacieniacz z demontazu wraz z zamocowaniem przedtuzki z  |szt
dywidualna |tancucha
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.4/ kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - hustawka szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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