Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposaiepia ogrodka
jordanowskiego przy ul. Klimka Bachledy, na dz. nr 202 obr. 21 jedn. ewid. Srédmiescie

KO1| HUSTAWKA PODWOJNA

WYMIARY:

= Szerokos$¢: 665 cm

= Dtugosé: 195cm

= Wysokos$é: 240 cm

=  Wymaga przestrzen minimalna:740x650cm
= Wysokosc¢ swobodnego upadku: 130 cm

= Powierzchnia przestrzeni upadku: 43,7 m?2

= Strefa bezpieczenstwa: 740x590 cm

= Grupawiekowa: 1-3/ 3-14 lat

= |lo$¢ dzieci: 4 dzieci

=  Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

.
Y

MATERIA¢L:

= konstrukcja o profilu 80x80x2 mm ze stali
cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo stupy na kolor RAL 7040 (szary)
oraz belka RAL 6029 (zielony);

= siedzisko typowe w ilosci 2 szt., siedzisko
kubetkowe w ilosci 2 szt; z
termoplastycznego elastomeru TPE
formowanego metoda wtryskowa,
aluminiowe zbrojenie;

= tancuch ze stali nierdzewnej (@ 5mm)
kalibrowany, uniemozliwiajacy
zakleszczenie palcéw

= Zawiesia: stal nierdzewna;

= Zaslepki: gumowe bezpieczne zaslepki na
gorze konstrukcji oraz zaslepki z tworzywa
sztucznego z poliamidu (PA) na rury i profile.

KOLORYSTYKA:
= Konstrukcja oraz elementy konstrukcyjne:
stupy RAL 7040 (szary) oraz belka RAL
6029 (zielony).

SPOSOB MONTAZU:

= Zgodnie z technologig producenta
z uzyciem kotwy chemicznej do
fundamentu.

FUNDAMENTY:
=  Stopy fundamentowe zaprojektowane jako
wylewane na ,mokro” na placu budowy, z
betonu klasy min. C20/25 o 30cm,
posadowiony na gtebokosci 60 cm - 6 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Urzadzenie powinno posiadac certyfikat
zgodnosci z PN-EN 1176-1:2017-12
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Strefa bezpieczenstwa (590x740 cm)
wykonana z nawierzchni EPDM w kolorze
RAL 6005 (ciemnozielony)
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K02 | BUJAK PSZCZOtKA

WYMIARY:

= Szerokos$¢: 45 cm

= Dtugosé: 70 cm

= Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

=  Grupawiekowa: 1-12 lat

= |lo$¢ dzieci: 1 dzieci

= Strefa bezpieczenstwa: 10,90 m?(370 x
345 cm)

= Wysokosc¢ swobodnego upadku: <60 cm

=  Nawierzchnia bezpieczna: trawnik o
zwartej darni

MATERIA¢L:

=  Konstrukcja stalowa cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 7024;

= Sjedziskaiostony wykonane z zielonych
i szarych ptyt HDPE z recyklingu o grubosci
min. 10mm;

= Sprezyny stalowe (@20mm) piaskowane,
fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 7024 dopuszczone
do zastosowan na placu zabaw z blokadg
zakleszczen;

= Uchwyty ze stali nierdzewnej;

= Sruby ze stali nierdzewnej zakryte
plastikowymi kolorowymi kapslami
zpoliamidu (PA) Iub $rub ze stali
nierdzewne;j.

KOLORYSTYKA:

=  Ptyty HDPE w kolorze ciemnozielonym
i szarym z recyklingu.

SPOSOB MONTAZU:
= Zgodnie z technologia producenta
z uzyciem kotwy chemicznej do
fundamentu.

FUNDAMENTY:
=  Stopafundamentowa zaprojektowana jako
wylewana na ,mokro” na placu budowy,
z betonu klasy min. C20/25 o a30cm,
posadowiony na gtebokosci 60 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:
= Urzadzenie powinno posiadac certyfikat
zgodnosci z PN-EN 1176-1:2017-12
= Strefa bezpieczenstwa o nawierzchni
trawiastej o zwartej darni.
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KO3 | BUJAK SLIMACZEK

WYMIARY:

= Szerokos$é: 43 cm
Dtugosc: 62 cm
Wysokos¢ catkowita: 80 cm
Grupa wiekowa: 1-12 lat
llo$¢ dzieci: 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa: 10,50 m?(362x343
cm)
= Wysokosc¢ swobodnego upadku: <60 cm
=  Nawierzchnia bezpieczna: trawnik
ze zwartg darnig

MATERIAL:

= Konstrukcja stalowa cynkowana malowana
proszkowo na RAL 7024;

= Sjedziskaiostony wykonane z zielonych
i szarych ptyt HDPE z recyklingu o grubosci
min. 10mm;

= Sprezyny stalowe (@ 20mm) piaskowane,
fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 7024 dopuszczone
do zastosowan na placu zabaw;

= Uchwyty ze stali nierdzewnej;

= Sruby ze stali nierdzewnej zakryte
plastikowymi kolorowymi kapslami
z poliamidu (PA) lub $rub ze stali
nierdzewnej.

KOLORYSTYKA:

=  Ptyty HDPE w kolorze ciemnozielonym
i szarym z recyclingu.

SPOSOB MONTAZU:
= Zgodnie z technologia producenta
z uzyciem kotwy chemicznej do
fundamentu.

FUNDAMENTY:
= Stopafundamentowa zaprojektowana jako
wylewana na ,mokro” na placu budowy,
z betonu klasy min. C20/25 o a30cm,
posadowiony na gtebokosci 60 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:
= Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-
EN 1176-1:2017-12
= Strefa bezpieczenstwa o nawierzchni
trawiastej o zwartej darni.
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KO4 | StUP DO ZACIENIACZA

WYMIARY:
» Srednica Zewnetrzna: 115 mm:;
»  Srednica Wewnetrzna: 100 mm;
= Wysokos¢ ponad poziomem gruntu: 300 cm|

MATERIAL:

= Rurastalowaocynkowana @115 mm
o grubosci scianki 75 mm, malowana
proszkowo na kolor RAL 7040 (jasnoszary);

= Maszt zakonhczony zaslepka z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym;

=  Maszt wyposazony w 5 otworéw
montazowych.

KOLORYSTYKA:
= RAL 7004 (jasnoszary)

SPOSOB MONTAZU:

=  Poprzez zabetonowanie kotwy stanowiacej
przedtuzenie stupa, nagt. 80 cm

FUNDAMENTY:

=  Fundament wylewany z betonu klasy min.
C20/25 o0 330cm, posadowiony na
gtebokosci 100 cm - 1 szt.

Zaprojektowano stupy analogiczne do istniejagcych na placu zabaw.



