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Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii dla mieszkancéw miasta Przemys$la i Radymna nr
RPPK.11.02.02.00-18-0043/22-00 wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI ,,REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



1. Wstep

Dokumentacja techniczna zawiera rozwigzania techniczne instalacji pompy ciepta powietrze-
woda na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym.
Opracowanie jest realizowane w ramach projektu wspéffinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa Ill , Czysta
energia’ , Dziafanie 3.1 , Rozwdj OZE” , zadanie pn.: , Wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii dla mieszkaricow miasta Przemysla i Radymna”

2. Dane wyjsciowe:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming a Wykonawca projektu

e Wytyczne Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
e Przyktadowe dane katalogowe producentéw pomp ciepta

e Normy i przepisy obowigzujgce w kraju

3. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie
montazu pompy ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym
znajdujgcym sie na terenie Miasta Przemysl i Radymno.

4. Zakres projektu

a) Opracowanie sposobu wykonania instalacji sktadajgcej sie z pompy ciepta powietrze woda,

b) Opracowanie sposobu podtaczenia instalacji zimnej wody do pompy ciepta w pomieszczeniu
technicznym Whtasciciela budynku,

c) Opracowanie sposobu wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem armatury
kontrolno-pomiarowej,

d) Opracowanie sposobu wpiecia instalacji c.w.u. z zasobnika pompy ciepta do obecnej
instalacji c.w.u. w budynku,

5. Opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowe] zaprojektowano instalacje z kompaktowg pompg ciepta
powietrze woda. Pompa ciepta o tgcznej mocy min. 1,92 kW bedzie podgrzewata wode w zasobniku
do temp. ok. 552C. Na etapie projektowania przewidziano montaz pompy z wbudowanym
podgrzewaczem wody o pojemnosci minimum 270L z dodatkowa wezownicg do drugiego Zrédta
ciepta. Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie zastosowanie osobno jednostki pompy ciepta i
podpiecie pod zasobnik wolnostojagcy dwuwezownicowy w przypadku braku mozliwosci
zamontowania pompy ciepta kompaktowej ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérym
bedzie montowana. Pompa ciepta musi mie¢ zapewniong duzg ilos¢ przeptywu powietrza do
poprawnej pracy. Powietrze to nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia, w ktédrym bedzie montowana
pompa ciepta rurg (minimum 150 mm $rednicy). Maksymalna dtugos¢ kanatéw powietrznych @150
mm nie moze przekroczy¢ 10 mb.



Dodatkowa wezownice w zasobniku cwu nalezy podpig¢ do istniejgcego zrédta ciepta (kociot CO)
wraz z niezbedng armaturg oraz grupg pompowsa.

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupe bezpieczenstwa w sktad ktérej wchodzga:
- zawor bezpieczenstwa 6 bar,

- naczynie wzbiorcze przeponowe,

- zawor zwrotny,

Na wyjsciu z zasobnika c.w.u. zamontowac termostatyczny zawdr mieszajgcy.

Podtgczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

6. Dane techniczne
Pompa ciepta

1. Zaprojektowano pompe ciepta powietrze-woda o sredniej mocy minimalnej 1,92 kW.
Pompa ciepta charakteryzuje sie danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz
podane ponizej.

Minimalne parametry pompy ciepta kompaktowej zastosowanej w projekcie:

e Minimalna moc cieplna: 1,92 kW

e Wspodtczynnik COP (wg PN-EN 16147) min: 3,0 dla A20/W10-55

e Maksymalna temperatura wody uzytkowej: min. 552C

e Poziom mocy akustycznej zgodnie z etykietg energetyczng max: 59 dB

e Grzatka elektryczna min. 1,5 kW

e Profil obcigzenia: minimum L

e Zabezpieczenie antykorozyjne: min. anoda magnezowa

e Czynnik chtodniczy dla pompy kompaktowej o wskazniku GWP max. 1500

e Klasa efektywnosci energetycznej: minimum A+

e Panel sterujgcy z funkcjg zliczania ilo$¢ wyprodukowane] energii cieplnej lub cieptomierz
kompaktowy

o Wysoko$é pompy nie wyzsza niz 1850 mm

e Gwarancja minimum 5 lat

Minimalne parametry pompy ciepta rozdzielnej zastosowanej w projekcie:

e Minimalna moc cieplna: 1,92 kW

e WSspodtczynnik COP (wg PN-EN 16147) min: 3,0 dla A20/W10-55

e Maksymalna temperatura wody uzytkowej: min. 552C

e Poziom mocy akustycznej zgodnie z etykietg energetyczng max: 59 dB

e Grzatka elektryczna min. 1,5 kW

e Profil obcigzenia: minimum L

e Klasa efektywnosci energetycznej: minimum A+

e Panel sterujgcy z funkcjg zliczania ilos¢ wyprodukowane] energii cieplnej lub cieptomierz
kompaktowy



e Gwarancja minimum 5 lat
Zasilanie pompy ciepta 230V/50Hz.

Zasilanie pompy poprowadzi¢ z gniazda z uziemieniem. Szczegétowe wytyczne zabezpieczenia
elektrycznego pompy ciepta opisane ponizej.

Termostatyczny zawor mieszajacy

W celu zabezpieczenia Uzytkownika przed mozliwoscig poparzenia sie cieptg wodg uzytkowa
nalezy zamontowac¢ w instalacji c.w.u. termostatyczny zawdr mieszajgcy. Zakres temp. 35-70°C z
kréécami przytaczeniowymi minimum %” i kvs=1,7m3/h. Zawdr zamontowac na wyjsciu c.w.u. z
zasobnika.

Naczynie wzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowaé naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci min. 24 | dla zasobnika o pojemnosci do 300 L. Parametry naczynia: dopuszczalna max.
temperatura pracy nie mniejsza niz: +99 2C, dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze niz 8 bar.

Potaczenia hydrauliczne
Instalacje hydrauliczng wykonaé na rurach typu PP. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac:

- izolacja PE na rurach zimnej wody, grubos$é izolacji min. 9 mm,
- izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepta, grubosc¢ izolacji min. 20
mm.

2. W przypadku koniecznosci zastosowania pomp rozdzielnych okresla sie nastepujace
wymagania dla zasobnika c.w.u. do wspotpracy z pompg ciepta

Projektuje sie zasobnik na potrzeby cieptej wody uzytkowej o pojemnosci min. 300 I.
Zasobnik wyposazony w anode tytanowg, dwie wezownice, posiadajgcy mozliwos¢ podtaczenia
grzatki elektrycznej.

Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:

e pojemnos¢ zasobnika min. 300 | - zasobnik zdwoma wezownicami, powierzchnie wezownic
zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepta, emaliowany.

e grubosé izolacji min. 45 mm

e klasa energetyczna minimum C zgodnie z rozporzgdzeniem UE 812/2013.

e dopuszczalna temperatura po stronie wymiennikow: min. 95°C,

e dopuszczalna temperatura po stronie wody uzytkowej: min. 95°C,

e dopuszczalne nadcis$nienie robocze wymiennikéw: min. 6 bar,

e dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu c.w.u: min. 6 bar,



e wyposazony w krociec do podfaczenia grzatki elektrycznej
e wyposazony w anode tytanowa
e wyposazony w 2 krééce do podtgczenia czujnikdw temperatury

7. Podtaczenie elektryczne pompy ciepta

Podtaczenie pompy ciepta wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzenia.
Obwdd gniazda wtykowego zasilajgcego pompe ciepta musi by¢ uziemiony i zabezpieczony
zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 10 A. Obwdd zasilajgcy pompe ciepta nalezy réwniez,
wyposazy¢ w wytgcznik réznicowo-pradowy.

Podczas wykonywania podtgczenia pompy ciepta do pradu muszg zosta¢ zachowane stosowne
normy: EN, PN, IEC, a w szczegdlnosci zapewni¢ stabilne napiecie 230 V.

8. Zakres prac lezacy po stronie Wykonawcy

wykonanie w kazdej lokalizacji, nie pdzniej niz 60 dni po podpisaniu umowy z
Zamawiajgcym, inwentaryzacji budynkdw, z ktérych sporzgdzone zostang Protokoty
Uzgodnien Montazowych z naniesionymi w programie graficznym z mozliwoscig
skalowania, rzutem pomieszczenia/pomieszczen z umiejscowieniem pompy ciepta,
zasobnika c.w.u i innych elementéw instalacji PC oraz przebiegiem przewoddéw
instalacji c.o., z.w., c.w. od pompy ciepta do wpiecia do istniejgcej instalacji.

montaz pompy ciepta oraz podtagczenie go do istniejgcej instalacji c.w.u., cyrkulacji
C.W.U.iz.w.,

montaz kanatéw powietrznych

montaz podgrzewacza c.w.u (w przypadku pompy ciepta rozdzielnej) oraz podtgczenie
go do istniejgcej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

montaz armatury, urzadzen i pozostatych elementéw wg schematu technologicznego,
instalacje ukfadu sterujacego,

wykonanie ptukania oraz préb cisnieniowych instalacji,

napetnienie instalacji,

uruchomienie instalacji,

przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych pomp
ciepta wraz z opracowaniem szczegétowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem
uzytkownikom,

uzupetnienie i uszczelnienie ubytkdéw po przejsciach przewoddw, wykonanie
przewodow instalacji wody zimnej, cieptej c.0. i elektrycznych niezbednych do
potaczenia z projektowanym systemem.

odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementéw
konstrukcyjnych oraz innych elementéw uszkodzonych badz naruszonych w wyniku
demontazu i montazu instalacji

9. Zakres prac lezacy po stronie Mieszkarnca

Wytyczne dla Wtasciciela/Uzytkownika budynku (konieczne prace dostosowujgce budynek
do montazu pompy ciepta):



a) W razie koniecznosci pogtebienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na projektowany
zasobnik c.w.u. zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.

b) Na dzien montazu doprowadzenie wszystkich wymaganych medidw do pomieszczenia
montazu zasobnika c.w.u.

c) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu, wykonanie zabezpieczen
instalacji pompy ciepfa.

d) Przygotowanie miejsca na montaz pompy ciepta wraz z przygotowaniem miejsca na zasobnik
CWU oraz przejscia przewoddéw powietrznych od pompy na zewnatrz budynku.

e) Obstuga pompy ciepta musi odbywad sie zgodnie z instrukcjg obstugi.

f) W okresie gwarancji powstate usterki instalacji powinny by¢ zgtaszane Wykonawcy.

10. Ogdlne wytyczne montazowe
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji fotowoltaicznych powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji o parametrach nie gorszych niz wymagane.
11. Dobor urzadzen instalacji
Dla potrzeb instalacji pompy ciepta dobrano:
a) naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 24|, dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze
niz 8 bar. Naczynie wzbiorcze instalacji wodnej dobrano do wielko$ci instalacji.
b) Zawor bezpieczeristwa DN 15 o cisnieniu otwarcia 6 bar.

12. Zestawienie materiatowe:

a) Pompa kompaktowa

L.p. Zestawienie materialowe dla pompy 1,92 kW Ilosé
1 | Pompa ciepta min 1,92 kW z wbudowanym zasobnikiem min. 270L 1 kpl.
2 | Termostatyczny zawor mieszajacy 1 szt.
3 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 | 1 szt.
4 | Kanaty wlot/wylot (minimum DN 160) 1 kpl
S | Zawor stopowy ¥4” 1 szt..
6 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej /42" 1 szt.
7 | Anoda magnezowa/tytanowa 1 szt.
8 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym %4” 2 szt.
9 | Zawor spustowy '2” 2 szt.
10 | Zawor kulowy %47 5szt.
11 | Filtr sko$ny siatkowy %" 1 szt.
12 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem 1 szt




13| Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podtaczenie drugiego zrodta ciepta | 1 kpl.
14 | Rury typu PP DN25 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
15 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
16 | Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podiaczenie pompy ciepta do 1 kpl.
zasobnika
17 | Zespot napetniajaco ptuczacy 1 kpl
18 Panel__ste_qucy_ pompa ciepi'a z funkcja zliczania ilosci WyprOQukoyvanej 1 kpl
energii cieplnej lub cieptomierz kompaktowy z kompletem czujnikow %2
19 | Grzalka elektryczna o mocy min 1,5 kW wbudowana w zasobnik 1 kpl
a) Pompa rozdzielna
L.p. Zestawienie materialowe dla pompy 1,92 kW Ilosé
1 | Pompa ciepta min 1,92 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
2 | Termostatyczny zawoOr mieszajacy 1 szt.
Zasobnik na c.w.u. 0 pojemnosci min. 300 | - zasobnik z dwoma
3 | wezownicami, powierzchnie wezownic zgodnie z zaleceniami producental 1 szt.
pompy ciepla, emeliowany.
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 | 1 szt.
5 | Kanaty wlot/wylot (minimum DN 160) 1 kpl
6 | Zawor stopowy 4" 1szt..
7 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej 2" 1 szt.
8 | Anodatytanowa 1 szt.
9 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym %4” 2 szt.
10 | Zawor spustowy 15" 2 szt.
11 | Pompa obiegu wodnego o przeptywie nomi. 516 I/h, Delta T=5°C 1 kpl.
12 | Zawor kulowy %47 5 szt.
13 | Filtr sko$ny siatkowy 4" 1 szt.
14 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem 1 szt
15 | Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podtaczenie drugiego zrodta ciepta | 1 kpl.
16 | Rury typu PP DN25 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
17 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
18 | Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podiaczenie pompy ciepta do | 4 Kkpl.
zasobnika
19 | Zespot napehiajaco ptuczacy 1 kpl




Panel sterujacy pompg ciepta z funkcja zliczania ilosci wyprodukowane;j
20 | energii cieplnej lub cieptomierz kompaktowy z kompletem czujnikéw % | 1 kpl
lub cieptomierz kompaktowy.

21 | Grzatka elektryczna o mocy min 1,5 kW 1 kpl

13. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu pompy ciepta w budynku mieszkalnym i
miesci sie w granicach dziatki Wtasciciela/Uzytkownika budynku. Przewiduje sie czasowe utrudnienia
na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie utrudnien w trakcie eksploatacji
budynku. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcg zabudowe,
infrastrukture, stosunki wtasnosciowe oraz na srodowisko.
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