ZAtACZNIK 6a do SWZ — opis budynkéw

Budynki-przeszacowanie wartosci w podziale na jednostki
Przyjete ponizej wartosci ceny za 1m2, jako podstawa do przeszacowania wartosci kb do wartosci odtworzeniowej zostaty ustalone w
oparciu o Biuletyn Cen Obiektow Budowlanych BCO.
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Budynki Starostwa, 6 000,00 zt/m2

Budynki administracyjne, dydaktyczne, warsztatowe 4 000,00 zt/m2

Sale gimnastyczne 4 500,00 zt/m2

Budynki mieszkalne 4 000,00 zt/m2

Szkoty 6 600,00 zt/m2

Budynki techniczne 7 172,78 zt/m2

Garaze 2500,00 zt/m2

Budynki gospodarcze 3000,00 zt/m2

Nazwa jednostki : Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

WYSZCZEGOLNIENIE

CHARAKTERYSTYKA budynkéw
- rodzaj budynku, rok budowy,

WARTOSC odtworzeniowa

, stan, rodzaj pokrycia budynki cena za metr2
budynkéw z . o . .
. dachowego, konstrukcja o magazynowe- ilos¢ przyjeta do . . . . wartos¢
podaniem ich . ilos¢ L. , . Zabezpieczenia | Zabezpieczenia p. .
rzeznaczenia budynku wraz z podaniem kondvenacii wysokos¢ metrow ustalenia o0z kradziezowe odtworzeniowa
P materiatéw wykonczeniowych, yghac) budynku i/lub kw. wartosci P-poz. *
adres budynku kondygnacji odtworzeniowej
1 ) 3 4 5 6 * 7* 8*
rok budowy -1952, stan Wentylacja
techniczny - dobry, pokrycie oddymiajaca,
dachu- papa asfaltowa, system
Budynek restotebrowy typa 078, | pociziemns 217664 Somrons | _Ochrons
administracyjno ge Orowy typ ’ P ’ (kubatura 6 000,00 poze ) catodobowa, 13 059 840,00
. Konstrukcja stropdw - stropy 6 dzwiekowy o
biurowy . . 8530) monitoring
gestozebrowe DMS oraz naziemnych system
ceramiczne typu Pomorze, ostrzegawczy,
$ciany nosne -cegta ceramiczna awaryjne
petna, Sciany dziatowe - cegta oswietlenie




dziurawka, Bydgoszcz, ul.
Zygmunta Augusta 16

ewakuacyjne,
przeciwpozarowy
wytacznik pradu,
klapa dymowa w
klatce schodowe;j

na najwyzszej

kondygnacji,
hydranty
wewnegtrzne,
gasnice
rok budowy -1912, stan
techniczny - dobry, pokrycie Hydranty
dachu- dachdwka, konstrukcja wewnetrzne, .
. dachu- dwuspadowy J 1 podziemna 494,3 gaéiice d.rZWI —1zamek
Budynek uzytkowy . . ’ . (kubatura 6 000,00 . wielozastawkowy,
Konstrukcja stropdw - stropy 2 naziemne drogi . 2 965 800,00
. , . , 3068) . monitoring, alarm
drewniane, $ciany nosne - ewakuacyjne
murowane, , Bydgoszcz, ul. oznakowane
Karpacka 54
rok budowy -1912, stan
techniczny - dobry, pokrycie
dachu- papa, konstrukcja drzwi — 1 zamek
Oficyna dachu- zelbetowy, Konstrukcja | 1 naziemna 132 4 000,00 wielozastawkowy, 528 000.00
stropdw - cegta, sciany nosne - !

murowane, , Bydgoszcz, ul.
Karpacka 54

monitoring, alarm




rok budowy- 1900, stan Wentylacja
techniczny-dobry, budynek oddymiajaca,
kryty dachem o konstrukcji system
drewnianej, kryty tupkiem, sygnalizacji
murowany z cegly ceramiczne;j pozarowej i
petnej, elewacja wykonana w hydranty
. . 1286,54 -
stylu secesyjnym o bogatej wewnetrzne, Monitoring wew.
ornamentyce, tynk cementowy 5 uz-pti\g\;va dzwiekowy i zew., system
Budynek biurowo- z ornamentyka gipsowq | naziemnych 1 115 24 system alarmowy,,
y drewniang przy balkonach, y ’ 6 000,00 ostrzegawczy, ochrona
ustugowy . . . 1 pow. . 8 491 440,00
opierzenia, rynny i rury . . awaryjne catodobowa
... |podziemna catkowita . . : .
spustowe z blachy miedzianej ; oswietlenie drzwi- 2 zamki
. netto .
Bydgoszcz, ul. Stowackiego 3 ewakuacyjne, atestowane
przeciwpozarowy
wytgcznik pradu,
klapa dymowa w
klatce schodowe;j
na najwyzszej
kondygnacji
Razem: RAZEM 0,00 25 045 080,00
Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne Placowek
ow
CHARAKTERYSTYKA budynkéw WARTOSC odtworzeniowa
WYSZCZEGOLNIENIE |~ rodzaj budynkl.l, rok bt{dowy, budynki cena () za
, stan, rodzaj pokrycia o . .
budynkéw z . o magazynowe- ilos¢ metr2 przyjeta . . . . wartosé
., dachowego, konstrukcja ilos¢ L. , . Zabezpieczenia | Zabezpieczenia .
podaniem ich . . wysoko$¢ metrow do ustalenia . . odtworzeniowa
. budynku wraz z podaniem kondygnacji . L . p.poz. p. kradziezowe *
przeznaczenia . . . budynku i/lub kw. wartosci
materiatéw wykonczeniowych, kondvenacii odtworzeniowei
adres budynku yghadj )
1 ) 3 a 5 6
Budynek gtéwny, Budynek mieszkalny, rok Drzwi
Placéwka budowy-1910, odb. 1973, 889 57 przeciwpozarowe Drzwi
Opiekunczo- modernizacja 2018; stan - 4 i (kuba,tura 400000 na kazdej antywtamaniowe
Wychowawcza , dobry, rodzaj pokrycia 4602) ’ kondygnacji, z 3 558 280,00
CAPPW, POW1, dachowego - styropapa, Gasnice, elektrozamkiem
POW4 konstrukcja dachu - zelbeton, Hydranty




konstrukcja stropdw -
betonowe, materiat Scian-

cegta, piwnica, adres-
Trzemietowo 17, 86-004

zbiornika wody

(odlegtos¢ od

3000)

Sicienko
RAZEM 3558 280,00
Nazwa jednostki : DPS Bozenkowo Nadrzeczna 1
CHARAKTERYSTYKA budynkéw - WARTOSC odtworzeniowa
rodzaj budynku, rok budowy, .
WYSZCZEGOLNIENIE stan, rodzaj pokrycia mab::ly::\llve o mC:t'r': (::) _zata wartodé
budynkdéw z podaniem dachowego, konstrukcja ilos¢ vf sgkoéé metréw do usfalg;?a Zabezpieczenia | Zabezpieczenia odtworzeniowa
ich przeznaczenia budynku wraz z podaniem kondygnacji ¥ R L . p.poz. p. kradziezowe N
materiatow wykonczeniowych, budynku i/lub kw. wartosci
adres budynku kondygnacji odtworzeniowej
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8
budynek
budynek gtéwny , rok budowy Eg:glw:;iz.?ny W
1990 , stan dobry, konstrukcja iwniz:gzne'J Gaénice
dachu ptyty dachowe korytkowe P ) ’
budynek przeznaczony , . . L budynku hydranty,
e na $cianach azurowych, dzwigary , L .
na czesci: mieszkalng, . L. . gtdwnego 1442 czujki p.poz., .
. . .7 | klejone Cierpice; pokrycie dachu o Y Kraty, zamki z
biurowa , palarnie i . , 3 | znajduja sie (kubatura 4 000,00 monitoring
. . - papa, konstrukcja stropow . . . atestem 5 768 000,00
pomieszczenia Ackermann. oivty Spiroll pomieszczenia 15240) (odlegtos¢ od
magazynowe . Piyty spirotl, magazynowe : zbiornika wody
materiat Scian - cegta,
. . . magazyny 25-70)
gazobeton, ocieplenie - styropian . P
tvnk zywnosci i
Y magazyn
gospodarczy
budynek garazy, rok budowy
. 1990, stan dobry ,konstrukcja -
garaze do Gasnice
. dachu - ptyty korytkowe, 116,5 L
samochodow i . (odletos¢ od Teren
. . stropodach; pokrycie dachu - 1 (kubatura 2 500,00 L
pomieszczenia apa . konstrukcia stropu- 303) zbiornika wody ogrodzony 291 250,00
gospodarcze papa, ] P 110)

stropy DZ-3, materiat Scian -
cegta petna kratéwka ,




gazobeton
budynek agregatorowni , rok
budowy 1990, stan dobry, Gaénice
konstrukcja dachu - ptyty 56,56 (odletoéé od Teren
agregatorownia korytkowe, pokrycie dachu - 1 (kubatura 7172,78 L 405 692,00
. zbiornika wody | ogrodzony
papa, konstrukcja stropu - 383) 110)
stropy DZ-3, materiat $cian —
cegta, gazobeton
budynek garazy , wolnostojacy ,
rok budowy 1998, stan dobry, Gaénice
konstrukcja dachu - ptyty 35,04 L
. . . (odletos¢ od Teren
garaz wolnostojacy | korytkowe, pokrycie dachu - 1 (kubatura 2 500,00 L
. zbiornika wody | ogrodzony 87 600,00
papa zgrzewalna , konstrukcja 180)
. 110)
stropu - stropy DZ-3 , materiat
Scian - cegta , gazobeton
RAZEM 6 552 542,00
Nazwa jednostki : DPS
Koronowo
WARTOSC odtworzeniowa
. . . cena (zt) za
WYSZCZEGOLNIENIE CHARAKTERYSTYKA budynkéw - rodzaj ' budynki metr2 ‘
J budynku, rok budowy, stan, rodzaj pokrycia magazynowe | ., ,, R Zabezpiecz L.
budynkéw z . L y ilos¢ przyjeta do . . wartos¢
.. dachowego, konstrukcja budynku wraz z ilos¢ -wysoko$é , . Zabezpiecze enia p. R
podaniem ich . L, , . . metré ustalenia K . . odtworzeniow
X podaniem materiatéw wykonczeniowych, kondygnac;ji budynku . . nia p.poz | kradziezow *
przeznaczenia . w kw. wartosci a
adres budynku i/lub . e
kondygnacji odtworzeni
owej
1 2 3 4 5 6 * 7* 8*




budynek mieszkalny z
windg (Paderewskiego
35)

rok budowy 1995, konstrukcja dachu (materiat)
- stropodach zelbetowy prefabrykowany,
konstrukcja stropow - ptyty stropowe
zelbetowe-otworowe, na podfogach
wyktadzina typu tarket, pokrycie dachu - papa
termozgrzewalna, materiat $cian- murowane z
gazobetonu i cegly petnej, budynek
podpiwniczony, wyposazony w winde, ul.
Paderewskiego 35, Koronowo

1855,0

(kubatu
ra
7741)

4 000,00

budynek mieszkalny
bez windy
(Paderewskiego 35)

rok budowy 2001, konstrukcja dachu -
ksztattowniki stalowe, konstrukcja stropdw -
ksztattowki stalowe, ptyta OSB 22 mm, na
podtogach wyktadziny typu tarker, pokrycie
dachu - blachodachowka, materiat $cian — ptyty
OSB, regips, szkielet stalowy, wszystkie
elementy stalowe oraz Sciany zewnetrzne s3
ostoniete od wewnatrz ptytami gipsowo
kartonowymi zbrojonymi z wtdkien szklanych
GKF o gr. 12,5 mm wykonane z wetny
mineralnej; budynek nie jest podpiwniczony,
ani nie jest wyposazony w winde, ul.
Paderewskiego 35, Koronowo

723,36
(kubatu
ra
2351)

4 000,00

budynek mieszkalny z
winda
(Paderewskiego 35)

Rok budowy 2006, konstrukcja dachu -
drewniana, zabezpieczona srodkiem
ognioochronnym FOBOS4m, konstrukcja
stropdw — strop zelbetowy, na podtogach
wyktadzina typu tarker, pokrycie dachu -
blachodachdwka, materiat Scian - murowane z
pustakdéw ceramicznych, budynek nie jest
podpiwniczony, budynek jest wyposazony w
winde, ul. Paderewskiego 35, Koronowo

2 (wtym
poddasze)

771
(kubatu
ra
2241)

4 000,00

Gasnice,
hydranty,
interaktywn
y system
sygnalizacji
pozarowej
(odletosc¢ od
zbiornika
wody 500
m)

2 zamki,
dozor

7 420 080,00

2 zamki,
dozor

2 893 440,00

dozor

3084 000,00

RAZEM

13 397 520,00




Liceum Ogolnoksztatcace

im. Leona Wyczétkowskiego

w Koronowie

CHARAKTERYSTYKA budynkow - rodzaj

WARTOSC WG. PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

WYSZCZEGOLNIENIE . budynki L. cena (zt) za
h budynku, rok budowy, stan, rodzaj wartos¢ . aa
budynkow z . . .. magazynowe- metr2 przyjeta wartos¢
L, pokrycia dachowego, konstrukcja budynku ilos¢ L. o, . poczatkowa . R
podaniem ich . . .. wysokos¢ ilos¢ metrow kw. . do ustalenia odtworzeniow
. wraz z podaniem materiatow kondygnacji . (ksiegowa L.
przeznaczenia . . budynku i/lub wartosci a
wykonczeniowych, adres budynku . brutto) * . .
kondygnacji odtworzeniowej
1 2 3 4 5 6* 7 8
Rok budowy: 1905, stan: dobry, rodzaj
pokrycia dachowego: dachéwka-drewno, wysokosé
budynek szkol . . 4 1387 7 882 730,13 6 600,00 9154 200,00
udynek szkoiny konstrukcja budynku: materiat: cegta, adres: budynku: 12,10 m
ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo
Rok budowy: 1966, stan: dobry, rodzaj
sala gimnastyczna | POKTYCia dachowego: stalowy beton, papa, 2 377 432 727,12 4500,00 1 696 500,00
konstrukcja budynku:materiat: cegta, adres:
ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo
e v, | Skt 1005 s oo i)
punkt nieodptatnej | . PO g0: papa, ] 1 74 65 596,90 4 000,00 296 000,00

pomocy prawnej

budynku:materiat: cegta, adres: ul. Szkolna
4, 86-010 Koronowo

8 381 054,15

11 146 700,00




Nazwa jedn

ostki : ZS w Koronowie

CHARAKTERYSTYKA budynkéw -

WARTOSC odtworzeniowa

rodzaj budynku, rok budowy,

WYSZCZEGOLNIENIE . . budynki cena (zt) za
., stan, rodzaj pokrycia dachowego, o s . .
budynkdéw z . o s magazynowe- ilos¢ metr2 przyjeta . . . . wartosc
L konstrukcja budynku wraz z ilos¢ Yy N ) Zabezpieczenia | Zabezpieczenia .
podaniem ich . . .. wysokos¢ metréow do ustalenia . . odtworzeniowa
. podaniem materiatéw kondygnacji . . . p.poz. p. kradziezowe
przeznaczenia , . budynku i/lub kw. wartosci *
wykorczeniowych, adres kondygnacji odtworzeniowej
budynku yghadj )
* * *
1 ) 3 a 5 6 7 8
Budynek szkolny, rok budowy-
1837, stan dobry, pokrycie gasnice,
oyl matertl o cegte, 1050 woungany | Swstem
budynek szkol I . L 3 ie dot kubat 6 600,00 iy I g
udynek szkolny konstrukcja stropow (materiat)- nie dotyczy (kubatura (odlegtos¢ od @ armovyy 6 930 000,00
. . 4622) . monitoring
drewniana, konstrukcja dachu zbiornika wody
(materiat)- drewniana. Adres: ul. 500)
Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo.
RAZEM 6 930 000,00
Nazwa jednostki : ZS Agro-Ekonomicznych
CHARAKTERYSTYKA budynkéw - WARTOSC odtworzeniowa
WyszczEGOLNIENIE | 0923 budynku, rok budowy, budynki cena (Zt) za
, stan, rodzaj pokrycia dachowego, o . L2
budynkdw z . o es magazynowe- ilos¢ metr2 przyjeta . . . . wartosé
.. konstrukcja budynku wraz z ilos¢ y N . Zabezpieczenia | Zabezpieczenia .
podaniem ich . . . wysokos¢ metrow do ustalenia . . odtworzeniowa
. podaniem materiatéw kondygnacji . L . p.poz. p. kradziezowe
przeznaczenia , . budynku i/lub kw. wartosci *
wykoriczeniowych, adres kondygnacji odtworzeniowej
budynku yghacj )
1 * 7* *
) 3 a 5 6 8
budynek szkoty nr 1 adres budynku: Karolfzwo 8; .rok Gasnice,
budowy 1965; rodzaj pokrycia hydranty,
dachowego: papa; konstrukcja 2158 dozér Alarm,
AR . 2 kubat 6 600,00 ! itoring,
budynku — $ciany i dachu : beton i (kubatura Monitoring, mon! olrlng 14 242 800,00
budynek szkoty nr 2 . X 23340) . dozér
cegta; konstrukcja stropow : odlegtosc do
Acerman; zbiornika 8 000
budynek szkoty POW | adres budynku: Karolewo 12; rok Gasnice,
. . 345 ,
nr 4 zaadoptowany budowy 1965; rodzaj pokrycia ) (kubatura 6 600.00 hydranty, Dozér
na archiwum dachowego: papa; konstrukcja 889) ! dozér, catodobowy 2 277 000,00

zaktadowe

budynku- Sciany : cegta;




konstrukcja stropow : Acerman;,
konstrukcja dachu beton i cegta

Internat wraz z

adres budynku: Karolewo 6; rok

pacowans (bt 198 ot seleco e
Opiekunczo- budynku-éc{any: éegfa; (kubatura 4 000,00 dozér, ! monitoring 6 452 000,00
Wychgwawczyml, konstrukcja stropow : Acerman; 16130) Monitoring
kuchnia , stotéwka . .
konstrukcja dachu beton i cegta
Karolewo; rok - 1850; pokrycie
dachowe - dachéwka ceramiczna; 192 Dozér
oficyna dworska konstrukcja dachu i stropu - (kubatura 4 000,00 gasnice
drewno; konstrukcja budynku - 1992) catodobowy 768 000,00
cegla
Karolewo ; rok budowy - 1901;
sala gimnastyczna z pokrycie dachowe - wetna 1060 Gasnice,
halg maszyni mineralna, styropian, papa; (kubatura 4500.00 instalacja Dozor
pomieszczeniami konstrukcja dachu i stropu - 11250) ’ alarmowa catodobowy 4770 000,00
gospodarczymi drewno; konstrukcja budynku - p.poz
cegla
Karolewo ; rok budowy - 1969;
bazakkszta’fcenia prKrYCif da;ho[\:ve - papa; " EOO Alarm
praktycznego onstrukcja dachu i stropu - ubatura 2 500,00 gasdnice )
(garaze i warsztaty) | beton, cegta; konstrukcja budynku 7980) monitoring 1500 000,00
- cegla
Karolewo ; rok - 1976; pokrycie
budynki gospodarcze dachowe - blachodachéwka; 275 m
- magazynowe konstrukcja dachu i stropu - ’ L . 40,00 3 000,00 120 000,00
(garaze); drewno; konstrukcja budynku - wysokosci
gazobeton
RAZEM

30 129 800,00




Nazwa jednostki : ZS Ogolnoksztatcgcych i Zawodowych

WYSZCZEGOLNIENIE

CHARAKTERYSTYKA budynkoéw -
rodzaj budynku, rok budowy,

WARTOSC odtworzeniowa

. . budynki cena (zt) za
. stan, rodzaj pokrycia dachowego, oL . L2
budynkdw z . L magazynowe- ilos¢ metr2 przyjeta . . . . wartos¢
L konstrukcja budynku wraz z ilos¢ Yy N . Zabezpieczenia | Zabezpieczenia .
podaniem ich . s .. wysokosé metréw do ustalenia .. odtworzeniowa
. podaniem materiatéw kondygnacji . L. p.poz. p. kradziezowe
przeznaczenia , . budynku i/lub kw. wartosci *
wykoriczeniowych, adres kondygnacji odtworzeniowej
budynku ygnad )
* * *
1 ) 3 a 5 6 7 8
Rok budowy:1956, pokrycie dachu
dachdéwka ceramiczna,; Gasnice;
Budynek szkolny konstrukcja stropu: hydranty
" ” : 1476,11 L .
stary ( ,nowy gestozebrowane otynkowane; 5 (kubatura 6 600.00 odlegtosc¢ od 2 zamki,
budynek — ubezpiecza konstrukcja dachu drewniana ! zbiornika monitoring 9742 326,00
. s 8149)
gmina) dwuspadowy, materiat Scian wodnego 2000
cegta, ul. 29 Listopada 7 Solec m
Kujawski
Rok 1967
z rzewzlnzuic;\zlgri:i6§ci21p:e fai Gasnice;
Sala gimnastyczna gbIoczki oc'ieplenie' strop papg)a >13,36 odlegtos¢ od
’ 1 k 4 iornik 2 ki
YAYA zgrzewalna; konstrukcja dachu (kubatura >00,00 zbiornika Zamxl, 2310 120,00
. 2959) wodnego 2000
murowana; ul. 23 Stycznia 13
. . m
Solec Kujawski
Rok budowy 1970,konstrukcja Gasnice;
dachu: stropodach; konstrukcja 39,82 odlegtos¢ od
Garaze ZSZ stropu zelbet; pokrycie dachu 1 (kubatura 2 500,00 zbiornika 2 zamki,
. 99 550,00
papa; materiat $cian gazobeton; 60) wodnego 2000
ul. 23 Stycznia 13 Solec Kujawski m
Razem: razem 0,00 12 151 996,00




Nazwa jednostki : ZS Zawodowych im. Maczka

WARTOSC WG. PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

WYSZCZEGOLNIENIE CHARAKTERYSTYKA budynkéw - rodzaj budynku, rok eyl ., cena () za
p . . . magazynowe- wartos¢ .
budynkow z budowy, stan, rodzaj pokrycia dachowego, konstrukcja ., .., ., ; metr2 przyjeta L.
.. . . . . ilos¢ wysokos¢ ilos¢ metrow poczatkowa ; wartosc
podaniem ich budynku wraz z podaniem materiatow wykornczeniowych, . ; do ustalenia .
Lp . kondygnacji budynku kw. (ksiegowa L. odtworzeniowa
przeznaczenia adres budynku ) wartosci
i/lub brutto) * . .
. odtworzeniowej
kondygnacji
1 4 * 7
) 3 5 6 8
ul. Dworcowa 53, rok budowy 1908, konstrukcja dachu
budvnek drewniana, konstrukcja stropéw: nad piwnica ceramiczny
1. y kleina, nad parterem i pietrem drewniany, pokrycie dachu: 3 643 1048 508,92 4.000,00 2572 000,00
dydaktyczny 3 . L . .
dachéwka ceramiczna; materiat Scian: cegta silikatowa i petna
czerwona
ul. Ogrodowa 58. rok budowy: 1994; konstrukcja dachu
budynek . . o . .
2. dvdaktvezn zelbet, konstrukcja stropow: zelbet, pokrycie dachu: beton i 2 913 392 492,18 4 000,00 3652 000,00
y yezny papa; materiat $cian: pustaki szczelinowe ceramiczne
ul. Ogrodowa 58, rok budowy: 1997, konstrukcja dachu
3 budynek zelbet, konstrukcja stropow: zelbet, pokrycie dachu:. 1 508 672 232,43 4000,00 2 032 000,00
dydaktyczny z SKP prefabrykowany - ptyty panwione pokryte papa; materiat
Scian: pustaki ceramiczne
ul. Dworcowa 53, rok budowy 1967, konstrukcja dachu:
budvnek stropodach na dzwigarach stalowych + papa, konstrukcja
4. y stropdw: dzwigary stalowe, pokrycie dachu: stropodach na 1 1035 1573 563,06 4 000,00 4140 000,00
warsztatowy , .
dzwigarach stalowych + papa; materiat $cian: cegta petna,
bloczki silikatowe
ul. Ogrodowa 58, rok budowy: 2004, konstrukcja dachu
zelbet, konstrukcja stropow: zelbet, pokrycie dachu:
budynek L, .
5. stropodach z dZzwigaréw drewnianych oraz stropodach z ptyt 2 1176 2230672,06 4 000,00 4704 000,00
dydaktyczny L. .
korytkowych opartych na sciankach azurowych kryty papg;
materiat Scian: pustaki ceramiczne
ul. Ogrodowa 58, rok budowy: 2005, konstrukcja dachu
budynek zelbet, konstrukcja stropow: zelbet, pokrycie dachu:
6. dydaktyczno- stropodach z dZzwigaréw drewnianych oraz stropodach z ptyt 1 379 2603 992,60 4 000,00 1516 000,00

administracyjny

korytkowych opartych na sciankach azurowych kryty papg;
materiat Scian: pustaki ceramiczne




ul. Dworcowa 53, rok budowy 2015, konstrukcja dachu:
wigzary i stupy z drewna klejonego, konstrukcja stropdéw:

sala gimnastyczna stropodachowe elementy prefabrykowane, materiat $cian: 1 737 2493 852,91 4 500,00 3316 500,00
bloczki gazobetonowe pokryte od zew. styropianem, pokrycie
dachu: blacha trapezowa
Razem 11 015 314,16 21932 500,00
taczna suma 130 844 418,00




