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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa:
,Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Lukaszow”. Celem nadrzednym zamowienia jest osiggnigcie wysokich
standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajacych
koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie cigglosci dostaw wody do Odbiorcow.

Realizacjg zadan w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz zbiorowego odprowadzania
sciekow zajmuje si¢ Zaklad Uslug Komunalnych w Zagrodnie. Obszar dzialania Zaktadu
to teren Gminy, w ktorego sktad wchodza takie miejscowosci jak: Brochocin, Grodziec,
Lukaszow, Jadwisin, Modlikowice, Olszanica, Radziechoéw, Uniejowice, Wojciechow,
Zagrodno.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okres$lenie oczekiwanego standardu,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,,ofert réwnowaznych". Przez ,oferte
rownowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych
minimalne parametry okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym PFU, lecz oznaczona
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang
zastosowane urzadzenia wskazane w PFU czy tez rownowazne, Wykonawca na etapie
sktadanych ofert w odniesieniu do przedmiotowych srodkéw dowodowych, zobowigzany jest
wskaza¢ w zalaczniku ,,Wykaz Gtownych Urzadzen” wszystkie urzadzenia, ktore zastosuje
na etapie budowy SUW.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Na podstawie przedstawionego w dalszej czg$ci stanu istniejagcego oraz zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego odnosnie zaprojektowania 1 wykonania przebudowy sieci
wodociggowej oraz budowy Stacji Uzdatniania Wody, ktore zostaly wyszczegdlnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy
bedzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia
inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich
kosztow zwigzanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w tym
wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepisOw prawa, umowy
a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogolne zalozenia.

Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Brochocin.
Przyjeto nastgpujace zalozenia dotyczace przebudowy istniejacej sieci wodociggowe;:
— dostosowanie sieci wodociggowej do aktualnej liczby odbiorcow,
— zagwarantowanie stalych, rownomiernych i pod odpowiednim ci$nieniem dostaw wody
do odbiorcow,
— zlokalizowanie sieci wodociggowej w dzialkach prywatnych w sytuacji braku
mozliwos$ci poprowadzenia instalacji w drogach gminnych,



zapewnienie ciagtosci dostaw wody do odbiorcow w czasie prowadzenia roboOt
budowlanych,

zabezpieczenie terendOw mieszkalnych, przemystowych i produkcji rolnej w zakresie
przeciwpozarowym poprzez wyposazenie nowej sieci w hydranty.

Zakres prac dotyczacych sieci wodociggowej powinien by¢ zrealizowany poprzez budowe
nowych przewodow przede wszystkim w drogach gminnych / powiatowych.

W zakresie ZamoOwienia przedmiotem jest przebudowa sieci wodociggowej o dlugosci ponad
4 km. Orientacyjng lokalizacje¢ przebudowywanej sieci wodociggowej zaprezentowano
w zataczniku nr 1 do PFU.

Uwaga: Przedstawione w opracowaniu dtugosci sieci wodociggowych sa dlugosciami
orientacyjnymi wynikajacymi z odlegtosci na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Lukaszow.
Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace SUW:

zabudowa stacji uzdatniania w modulowym rozwigzaniu konstrukcyjnym, opierajagcym
si¢ na gotowych kontenerach morskich typu 20 HC lub innej technologii rownowazne;j,
stacja uzdatniania wody oparta na dwustopniowe;j filtracji ci$nieniowej o wydajnosci
do 10 m’/h, zapewniajaca nominalng wydajno$¢ dobowa na poziomie 100 m’/d,
z mozliwoécig zwickszenia wydajnosci do wartosci maksymalnej na poziomie 200 m*/d,
uktad uzdatniania musi obejmowac: zbiornik wody surowej, zabudowany w kontenerze,
wyposazony w system napowietrzania, pompowni¢ posrednig, dwustopniowy modutowy
uktad filtracji cisnieniowej, dwuetapowe plukanie zbiornikow filtracyjnych — ptukanie
powietrzem, a nastepnie wodg, zastosowanie sprezarki i dmuchawy bezolejowej, zestaw
pomp sieciowych, system dezynfekcji chemicznej, rozdzielnig;

wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadac atest
PZH dopuszczajacy dane urzadzenie / element do kontaktu z woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj 1 wybuduj obejmuje
w szczegblnosci:

wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania pozwolenia
na przebudowg sieci wodociggowej i budowe SUW,

uzyskanie pozwolenia na przebudowe 1 budowe,

przebudowe sieci wodociggowe] wraz z przebudowa obecnie funkcjonujacych przylaczy
do miejsca rozgraniczenia wlasno§ci Gminy Zagrodno, a o0s6b prywatnych
zakonczonych studzienka wodomierzowa lub konsolag wodomierzow3.

montaz nowej pompy glebinowej, o parametrach dostosowanych do projektowanego
uktadu uzdatniania,

dostawg 1 montaz kompletnej technologii uzdatniania wody,

wykonanie niezbednej infrastruktury do potaczenia studni glebinowej zlokalizowane;j
na dziatce 144/63 z planowang Stacjg Uzdatniania Wody,

budowe zbiornika wody uzdatnionej (zbiornika retencyjnego),

budowg odstojnika wod poplucznych,

wykonanie sieci migdzyobiektowych w obrebie dziatki 144/38,

montaz ogrodzenia wraz z brama wjazdowa,

wykonanie utwardzenia terenu,



— uruchomienie urzadzen,
— przeprowadzenie szkolenia.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamoéwienia Zamawiajagcy wymaga
obowigzkowo dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy
z Oferentéw dokonal wizji w terenie celem oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, kosztow
1 ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujace;j
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zard6wno
do przygotowania projektu jak i prowadzenia robdt budowlanych, sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonywaniem robdt jak rowniez celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy
z tytutu blednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow niezbednych do wykonania
umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed terminem sktadania
ofert i po§wiadczona pisemnie przez Zamawiajacego. Po§wiadczenie nalezy zataczy¢ do oferty
na etapie przedmiotowych s$rodkow dowodowych. Brak dokonania wizji lokalnej
lub nieztozenie pos§wiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

Zamawiajacy wymaga, aby w czasie trwania prac projektowych nad opracowaniem
dokumentacji na przebudowe sieci wodociggowej przedstawiciel Wykonawcy co najmniej
dwukrotnie przeprowadzit konsultacje spoteczne z mieszkancami wsi Brochocin w czasie
ktérych zostang przedstawione: wstepna koncepcja projektu, ktora bedzie poddana dyskusji
oraz w przypadku wprowadzenia poprawek ostateczna wersja koncepcji/projektu
budowlanego.

Na Wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj spoczywa obowigzek zapewnienia
ciggtosci dostaw wody dla mieszkancow.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia.

Wymagania ogélne:

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi 1 dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zatozeniu
spetieniu wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami
wspoéliczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi 1 ochrony srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajagcego w odniesieniu
do wymogow i zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegolowe:
— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego
oraz w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,
— dokumentacja przebudowy sieci wodociggowej winna zawiera¢ w szczegolnosci:

e Wwypisy z rejestru gruntdw na wskazany zakres inwestycji, w celu okreslenia wlasnosci
terenu, na ktorym planowana jest budowa sieci wodociggowej,

e uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociggowe] z wlascicielami dziatek
na dysponowanie nieruchomos$ciag na cele budowlane, a takze zgode na ustalenie
na rzecz Gminy Zagrodno nieodptatnej stuzebnosci przesytu,

e uzyskanie opinii geotechnicznej,



e wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
¢ uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci z zarzadca drog,
e uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku wodnego Brochotka,
e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii,
uzgodnien wyniklych w toku procesu projektowego, ktore konieczne beda dla
prawidlowego wykonania zadania i zapewnienia jakosci koncowego efektu,
e organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
e wyliczenia technologiczne,
e profile podtuzne projektowanej sieci wodociggowej obrazujace przebieg sieci pod
powierzchnig terenu,
— dokumentacja budowy SUW winna zawiera¢ w szczeg6lnosci:
umiejscowienie urzadzen technologicznych,
rzuty 3D urzadzen wraz z instalacjami w obrgbie budynku SUW,
wyliczenia technologiczne,
trasy przebiegu rurociggow,
projekt zbiornika wody uzdatnionej,
projekt osadnika wod poplucznych,
projekt zagospodarowanie terenu.

Zgody i pozwolenia:

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskaé decyzj¢ pozwolenie na budowg oraz
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie przebudowy sieci wodociggowej
oraz budowy SUW Lukaszow.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Polozenie administracyjno-geograficzne.

Istniejaca sie¢ wodociggowa podlegajaca przebudowie zlokalizowana jest w obrgbie
ewidencyjnym Brochocin.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana bedzie na dziatce 144/38 w miejscowos$ci Lukaszow.
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Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji.

Istniejaca sie¢ wodociggowa przebiega gldwnie po terenach prywatnych i ze wzgledu na okres
eksploatacji oraz liczne przebudowy nie jest dostosowana do obecnych wymagan. Ponadto sie¢
wodociggowa zostata wybudowana niezgodnie z zasadami, przepisami i normami w zakresie
budowy 1 eksploatacji sieci wodociggowej 1 obecnie nie zapewnia cigglo$ci dostaw wody
w odpowiedniej ilo$ci 1 pod odpowiednim ci$nieniem do mieszkancow.

Przebudowa ma zosta¢ objeta cata sie¢ wodociggowa w miejscowosci Brochocin, ktora
dostarcza wodg¢ ze Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie, zlokalizowanej na dziatce 146/1
obreb Brochocin, do budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, zaktadéow produkcyjnych i
budynkow uzytecznosci publicznej oznaczonych numerami adresowymi od 1 do 52. Od strony
potnocno-zachodniej sie¢ begdzie doprowadzona do dziatki nr 286/1, a od strony potnocno-
wschodniej sie¢ zostanie zakonczona w miejscu istniejagcego hydrantu (na dzialce 194) i
przytaczy do budynku nr 52.

Zgodnie ze wstepna koncepcja przedstawiong w zataczniku nr 1 do PFU projektowang sie¢
wodociggowa zlokalizowano w dziatkach drogowych 1 w ciggach komunikacyjnych: 286/2,
296, 305, 304, 326, 320, 327, 316, 146/13, 327, 330/1, 330/2, 330/3, 300, 338, 343/1, 321/1
1 198. Projektowana sie¢ bedzie przechodzita pod droga wojewodzka nr 328. Na etapie
projektowania Wykonawca uzgodni przebieg trasy wodociggu z zarzadcami drog i uzyska
zgody na lokalizacje¢ sieci. Wskazany powyzej wykaz dziatek, po ktérych lokalizuje si¢
przebieg sieci wodociggowej jest orientacyjny, Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie
przebudowy sieci wodociggowej w jak najwiekszym zakresie w obecnym przebiegu sieci.

Wiascicielem oraz zarzadca dzialki, na ktérej zlokalizowana bedzie Stacja Uzdatniania Wody
1 ktérej dotyczy przedmiot zamowienia jest Gmina Zagrodno.

Aktualne zagospodarowanie terenu.

Miejscowos$¢ Brochocin jest obecnie zabudowana budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi

oraz przemystowymi. Wie§ zamieszkuje obecnie 363 osob (stan na koniec 2023 roku).
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Brochocin jest polozony przy wschodniej granicy gminy, w dolinie rzeki Brochotki,
na Wysoczyznie Chojnowskie;j.

Zdecydowana wigkszo$¢ obszaru nie jest zainwestowana — sg to tereny gruntow rolnych, lasow
wod powierzchniowych. Obszar zabudowany zlokalizowany jest w §rodkowej czesci wsi.
W miejscowosci znajduja si¢ $wietlica wiejska, biblioteka, oczyszczalnia S$ciekow z
przepompownig, ujecie wody, kosciol z cmentarzem, patac Brochocin (Dolny), park patacowy,
zespot folwarczny Gorny wérod zabudowy zagrodowej. Wies jest skanalizowana.

W potudniowo-zachodniej czesci — na polach pomiedzy Brochocinem, Wojciechowem
1 Modlikowicami znajduje si¢ farma silowni wiatrowych o nazwie Taliz, liczagca 12 turbin
o mocy 2 MW kazda.

Uktad komunikacyjny tworza droga wojewodzka o orientacji poéinocno-potudniowej (droga
nr 328), droga powiatowa do Zagrodna laczaca si¢ z drogg wojewddzka od strony zachodnie;,
droga gminna do Dzwonowa dochodzaca do drogi wojewddzkiej od strony wschodnie;.

Miejscowos¢ Lukaszéw, w ktorej planowana jest budowa stacji uzdatniania wody, posiada
gléwnie tereny wielofunkcyjne o przewadze zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej
oraz tereny wielofunkcyjne, gtoéwnie rolnicze. Wie§ zamieszkuje 150 0sob (stan na koniec
2023 roku). Miejscowos¢ w orientacji pdinocno-potudniowej przecina droga wojewodzka
nr 328 oraz w kierunku wschodnim do Gieraltowca droga powiatowa 2611D.

Przedmiotowa dzialtka 144/38 przeznaczona na zabudowe stacji jest obecnie
niezagospodarowana.

1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
W oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniajg jej prawidlowe wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

— rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
by¢ zgodne z zataczonym do oferty wykazem gtownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka
trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 obiektow. Powinny uwzglednia¢ rowniez
mozliwos¢ bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

— dobor parametrow technicznych materialow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analiz¢ rzeczywistych warunkéw pracy,

— zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 w I klasie
wykonania,

— zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowaé¢ si¢ wysoka jakosciag
1 niezawodnoscia,

— dobdr rur stuzacych do budowy sieci wodociggowej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato§ciowymi.

1.3.1 Przebudowa sieci wodociagowe;j.

Projektowany zakres robot ma na celu przebudowanie istniejgcej sieci wodociggowej w taki
sposob, aby dostarczala wode do mieszkancéw w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim
ci$nieniem.

10



Przy projektowaniu sieci wodociagowej i przyltaczy nalezy stosowac ponizsze zasady:

— sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-92/B-01706,
PN-92/B-10725,

— usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢  przewodow
wodociggowych pod drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami
istniejgcej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja,

— nalezy w miar¢ mozliwosci zachowa¢ przebieg prostoliniowy, roéwnolegly
lub prostopadty do innego uzbrojenia terenu,

— nalezy unika¢ zbednych zataman,

— na przewodach wodociggowych nalezy projektowa¢ hydranty p.poz. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji "w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych" (Dz.U.2009 nr 124
poz. 1030 z po6éz. zm.), oraz w razie konieczno$ci zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace,

— przed obszarami wymagajacymi obnizenia ci$nienia lub zagrozenia przekroczenia
cisnienia ponad 60 mH>O montowa¢ zawory redukcyjne,

— armatur¢ kolnierzowa nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne,

— przytaczy wodociggowych nie nalezy wykonywaé¢ pod miejscami postojowymi
1 parkingami; nalezy unika¢ lokalizacji przylaczy pod bramami, miejscami pod
pojemnikami na odpady oraz wjazdami do garazy,

— przylaczy nie nalezy lokalizowa¢ w odleglosci mniejszej niz 3,0 m od drzew, krzewow
ani obiektow matej architektury,

1.3.2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody.

Realizowany obiekt nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu osiagniecia mozliwie niskich
kosztow eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow
jakosciowych wody uzdatnione;.

1.3.3 Wymagania jakoSciowe.

Celem dochowania wtlasciwej jakosci technicznej urzadzen dobranych dla technologii
uzdatniania wody na stacji, na etapie oceny skladanych ofert Wykonawca winien
udokumentowa¢ parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen (przedmiotowe
srodki dowodowe), pozwalajace na ocen¢ zgodnoSci ich parametrow z wymogami
Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sa zainstalowane wskazane
poszczegblne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt
posiada swoja specyfike i pewne typy urzadzen moga by¢ indywidualnie dostosowane
do specyfiki planowanego obiektu, Zamawiajacy wymaga wskazania obiektow
referencyjnych, na ktérych zamontowane lub montowane urzadzenia beda technicznie zgodne
jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okre§lonymi dla kazdego urzadzenia
z niniejszego Wykazu Gtéwnych Urzadzen.

Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumie¢ urzadzenie, ktore nie jest czeScig
lub elementem sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktérego zostaly wydane odrebne
dokumenty np. karty katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Gtownych urzadzen
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania takich, ktore stanowig element sktadowy lub czes¢
innego urzadzenia, na ktory zostat wydany atest PZH lub karta katalogowa.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania doprecyzowania przez Wykonawce opisow
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem doktadnej werytikacji
zapisOw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedlozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caty opis urzadzenia. Niespetnienie
ktéregokolwiek wymogu technicznego okre§lonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania
wody przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne
z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Gtownych Urzadzen, skutkuje
odrzuceniem oferty na podstawie niezgodnos$ci tresci zlozonej oferty z warunkami
zamoOwienia.

1.4  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1 Przebudowa sieci wodociggowe;j.
1.4.1.1 Informacje ogélne.

Szacunkowe zestawienie dlugosci koniecznych do zaprojektowania i przebudowy sieci
wodociggowych i przylaczy:

L.p. Zakres Dhugos$¢ [m] Material P!anovsiana
Srednica
1. Sie¢ wodociagowa 4517 PEHD 110
L.p. Zakres Ilosé [szt] Material P!anovsiana
Srednica
1. | Przylacza wodociggowe 80 PEHD 40

Zestawienie nieruchomosci, ktore beda przylaczane do projektowanej sieci wodociggowe;:

numer budynku numer dzialki
1 286/1
2 65/1
3 63/5
4a 67/33
4b 67/32
4c 67/31
4d 67/30
4e 67/6
5 68/1
6 69/6
7 120/4
8 121/2
8a 121/5
8G 121/11
8E 121/9
8F 121/10
9 116/2
10 99/2
11 114
12 113/1
13 112/1
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13A 112/2
14 62/13
15 122
16 62/13

16A 62/4

16/B 62/13

16C 62/13

16E 62/13

16F 62/19

16G 62/16

16H 62/6
17 125/4
18 61
20 60
21 57
22 224/1
23 131
24 133/2
25 132/1
26 135

26A 351/1
27 222/6
28 22172
29 143
30 137/2
31 130/3

31A 144/1
34 220

35A 145/1

35B/1 145/2
35B/2 145/3
35C/1 145/4
35C/2 145/5
35D/1 145/6
35D/2 145/7
35E 146/4
35F/1 146/11
35F/2 146/12

35G 146/49

35H 146/16

351 146/14
36 218
37 217
38 216/2
39 215

40 214

41 213/6

41A 213/1
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42 212/4
42A 212/4
44 155
45 160/2
46 185
47 184/1
48 178/1
49 198
50 198
51 198
52 274/3

Podane powyzej dlugosci wodociggu sa orientacyjne, okre§lone na podstawie dlugosci
odcinkow zgodnie z zataczong do PFU mapa. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;j
dhugosci wodociggdw moga ulec zmianie. Zmiany dtugos$ci wodociggdéw nie powoduja zmian
warunkéw realizacji umowy.

Ostateczne zestawienie przylaczy do przebudowy zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych.

Sie¢ wodociggowa powinna speinia¢ wymagania okreSlone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

— dostawe wody w wymaganej ilosci o jakos$ci i pod cisnieniem, ktore spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dzialaniem
urzadzen wodociggowych,

— cis$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczaé
0,6 MPa (6 bar),

— cis$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, ci$nienie probne
w przewodach sieci wodociggowe] powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa (10 bar),

— niezawodno$¢ dostawy wody,

— wszystkie elementy sieci wodociggowej muszg zapewni¢ szczelno$¢, umozliwiaé
przeplyw wody przy mozliwie niskich nakladach energii, oraz nie moga wptywac na
jakos¢ wody 1 wprowadzac do niej sktadnikow szkodliwych dla zdrowia,

— materialy wykorzystane do budowy sieci wodociggowe] musza speilnia¢é wymogi
1 posiada¢ aprobate wilasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny,

— przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur 1 ksztattek o wlasciwosciach
mechanicznych spelniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrgbnych przepisach,

— rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury
w odstepach 1,0 m winny zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwe wytworcy,
oznakowanie materialu, wskaznik topliwos$ci, $rednicge zewngtrzng rury i1 grubo$é
scianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji,

— skfad oraz wzajemne oddzialywanie stosowanych materiatow nie moga powodowac
pogorszenia jako$ci wody oraz obnizenia trwatosci sieci. Rury, ksztaltki, uszczelki
1 armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, w zakresie wymagan
projektowych, wlasciwego oznakowania oraz sprawnosci,
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przewody wodociggowe uktadane w gruntach nawodnionych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem. Do zabezpieczenia przewodoéw przed
przemieszczaniem powinny by¢ zastosowane bloki oporowe, kotwienia,

armatura i ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatos§¢
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie maksymalnego ci$nienia
1 naprgzenia rurociggow,

korpusy armatury powinny by¢ taczone z rurami przewodowymi za pomoca zgrzewania
lub potaczen koknierzowych,

trasa przewodow wodociggowych 1 usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie,

technologia oraz materiaty uzyte do laczenia rur powinny zapewni¢ wytrzymato$¢
polaczen rowng co najmniej wytrzymatosci rur,

budowa sieci wodociggowej powinna zachowywaé jednolitos¢ technologiczng
materiatow, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegdétowe warunki
techniczne prowadzenia, wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych
przewodéw wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrgbnych przepisach
oraz producentOw rur i armatury,

przy projektowaniu nalezy zachowa¢ minimalne odlegltosci w rzucie poziomym
od innych przewodow, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami,

projekt sieci nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500
lub 1:1000 opracowanej przez uprawnionego geodete.

przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drég, wilasciciela
nieruchomosci oraz wiasciciela sieci.

1.4.1.2 Wytyczne projektowe.

sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé w §ladzie jak najbardziej zblizonym do jej
aktualnego przebiegu, zmiana przebiegu trasy powinna by¢ dokonywana jedynie w
sytuacji gdy ze wzgledu na stan prawny nie jest mozliwe uzyskanie zgody wtasciciela na
dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane oraz ustanowienie bezptatnej
stuzebnosci przesytu

sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PE110 typoszeregu SDR 17
o ci$nieniu nominalnym PN16,

na trasie projektowanego wodociggu nalezy uwzgledni¢ i zaprojektowac:

— zasuwy na kazdym projektowanym przylaczu,

— odwodnienia,

— hydranty,

— przylacza,

w miejscach przejScia sieci pod jezdniami przytacza nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa — przeciskiem pod istniejaca droga,

sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu,

przewody nalezy uktada¢ w gruncie w taki sposob, aby uniemozliwi¢ w nich:

— nadmierne nagrzewanie w okresie letnim,

— uszkodzenia pod wpltywem duzego obcigzenia zewnetrznego,

— negatywny wplyw innego uzbrojenia podziemnego,

rozmieszczenie hydrantdw nalezy projektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz.
1030) oraz na koncéwkach przewodow wodociggowych, za ostatnim przytaczem.
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Na sieci wodociggowe] nalezy stosowa¢ hydranty naziemne lamane z podwojnym
zamknigciem o srednicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest miejscach, gdzie
nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu naziemnego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub gdzie wystgpuje utrudnienie ruchu, dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow
podziemnych,

— zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach potaczeniowych wodociagu,

— nalezy zastosowac zestaw przytaczeniowy do rur migkkich PE zgodny z wymaganiami
normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:200,

— skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczalne
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,

— trasa sieci powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej,

— sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacj¢ oraz remonty biezace powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniata mozliwo$¢ tatwego dostepu w kazdym punkcie przebiegu
trasy sieci.

1.4.2 Stacja Uzdatniania Wody.

Przedmiotowg stacj¢ uzdatniania wody nalezy zrealizowa¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji ciSnieniowej, z zalozeniem prowadzenia procesu w sposob naturalny,
przy ograniczonym stosowaniu §rodkow chemicznych (dopuszcza si¢ awaryjng dezynfekcje
wody uzdatnionej przy uzyciu dwutlenku chloru).

1.4.2.1 Jakos$¢ wody surowej i technologia uzdatniania wody.

Badania wody surowej, przekazane przez Inwestora przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Tabela 1. Wyniki badan wody surowej pobranej z obecnie eksploatowanej studni glebinowej.

Badany parametr Jednostka Wymagania Wyniki badan
Azotany mg/1 50 <4,50
Azotyny mg/1 0,50 <0,03
Barwa mgPt/1 akceptowalna 5
Chlorki mg/l 250 5,86
Jon amonowy mg/l 0,50 0,10
Mangan ng/l 50 132
Metnosé NTU 1,0 0,54
pH - 6,5+9,5 6,4
Siarczany mg/l 250 11,9
Utlenialno$¢ mgQO,/1 5 1,14
Twardos¢ ogdlna mgCaCOs/1 60 + 500 68,1
Zasadowo$¢ ogdlna mgCaCOs/1 60 + 500 0,98
Zelazo ug/l 200 3°904

Zgodnie z przedstawiong charakterystyka jakosciowa wody nalezy uzna¢, Ze wymagana jest
redukcja nastepujacych parametrow:

— zelazo,

— mangan.

Nalezy rowniez zwroci¢ uwage niska warto§¢ zasadowosci, ktora bedzie decydowata
o sposobie napowietrzania wody w celu jej odkwaszania — wymagane jest zastosowanie
napowietrzania otwartego.
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Znaczacym parametrem z punktu widzenia efektywnos$ci uzdatniania wody jest odczyn pH,
ktory jest na poziomie 6,4. Przy tak niskim pH usuwanie zelaza i manganu z wody moze by¢
utrudnione, dlatego zaleca si¢ korekte pH.

Wykonawca wykona badanie wody przed opracowaniem koncepcji technologii uzdatniania
wody w celu weryfikacji jako$ci wody surowe;.

1.4.2.2 Ujecie wody.

Woda surowa ujmowana bedzie z istniejacej studni glebinowej, zlokalizowanej na dziatce
144/63 w obregbie Lukaszow. W ramach zadania nalezy wykona¢ niezbedng infrastrukture
do potaczenia studni z SUW oraz wymieni¢ pomp¢ glebinowa na nowa, ktorej parametry pracy
beda dopasowane do projektowanej technologii uzdatniania wody.

1.4.2.3 Technologia uzdatniania.

Woda ze studni glgbinowej tloczona bedzie do zbiornika wody surowej, zabudowanego
w jednym z kontenerow. Uktad napowietrzania wyposazony bedzie rowniez w mikser
statyczny, ktory bedzie zapewniat odpowiednie wymieszanie wody ze spr¢zonym powietrzem.
Pojemnos¢ zbiornika wody surowej pozwoli na odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem,
pozwalajacy na odgazowanie wody oraz czgsciowe wytracenie zwigzkow zelaza w zbiorniku,
dzigki czemu obcigzenie uktadu filtracyjnego bedzie nizsze. Ze wzgledu na niski odczyn wody,
technologia powinna zaktada¢ mozliwo$¢ uzupetniajacej korekty pH poprzez dozowanie
do zbiornika tugu sodowego. Napowietrzona woda, przy uzyciu pompy posredniej bedzie
kierowana do uktadu filtracji, sktadajacego si¢ z modutu filtracyjnego. Modul musi by¢
zaprojektowany w taki sposob, aby w przypadku wysokiej konsumpcji tlenu z wody surowe;,
mozliwe bylo zamontowanie przed drugim stopniem filtracji dodatkowego uktadu
napowietrzajacego wode, ktory zapewni wilasciwy poziom tlenu do procesOw usuwania
manganu. Ptukanie modutu filtracyjnego bedzie realizowane dwuetapowo: najpierw ptukanie
powietrzem, nastgpnie plukanie woda. Woda uzdatniona begdzie kierowana do nowego
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, skad nastgpnie begdzie tloczona do sieci przy uzyciu
nowego zestawu hydroforowego, wyposazonego w przetwornice czgstotliwosci. Za zestawem
pomp sieciowych zostanie zainstalowana lampa UV. Dodatkowa, awaryjna dezynfekcja
chemiczna wody prowadzona bedzie przy uzyciu dwutlenku chloru produkowanego przez
generator, wprowadzanego do rurociggu pomig¢dzy uktadem filtracyjnym a zbiornikiem wody
uzdatnione;j.

Praca stacji w nowym ukladzie technologicznym powinna by¢ w pelni automatyczna,
z mozliwoscig zdalnego sterowania podstawowymi urzadzeniami i1 parametrami pracy
i zdalnym monitoringiem pracy instalacji 1 obiektow (mozliwo$¢ odczytu ze stanowiska
biurowego w Zakladzie Ustlug Komunalnych w Zagrodnie). Wykonawca jest rowniez
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu urzadzenie mobilne z zainstalowanym
oprogramowaniem do odczytu parametrow i1 bledow oraz kodow usterek, z zainstalowanym
katalogiem dokumentéw technicznych urzadzen SUW. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi
od obstugi (poza dozorem i biezaca konserwacja urzadzen wymagang w DTR tych urzadzen)
powinny by¢ prace zwigzane z okresowym przygotowywaniem roztworow reagentOw w miarg
ich wykorzystania w procesie technologicznym.

1.4.2.4 Retencja wody.

Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana bg¢dzie w nowym zbiorniku wody
uzdatnionej (zbiornik retencyjny) o pojemnosci 50 m>.
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1.4.2.5 Rurociagi mi¢edzy obiektowe.

Na terenie SUW, w obrebie przedmiotowej dziatki przewiduje si¢ montaz nowych rurociaggow
w nastepujacym zakresie:
— rurocigg wody surowej ze studni do budynku SUW,
— rurocigg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnione;j,
— rurocigg wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — budynek SUW
(pompownia sieciowa),
— rurocigg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW (pompownia sieciowa) — siec
wodociggowa,
— rurocigg wod poptucznych na odcinku budynek SUW — osadnik wod poptucznych,
— rurocigg wod poplucznych na odcinku osadnik wod poplucznych — réw melioracyjny lub
kanalizacja.

1.4.2.6 AKUPIiA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym
wyposazeniem zasilajacym wszystkie urzadzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢
w budynku SUW. Nalezy podtaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia —
urzadzenia elektryczne. Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni
Technologicznej TR wyposazonej w sterownik PLC. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny
zapewni¢ pelny monitoring parametrow technologicznych SUW, automatyczna pracg instalacji
oraz zdalny monitoring parametréw pracy.

1.4.2.7 Zabudowa Stacji Uzdatniania Wody.

Zgodnie z ogolnymi zalozeniami projektu, do zabudowy Stacji Uzdatniania Wody przyjeto
typowe, modutowe rozwigzanie konstrukcyjne, opierajace si¢ na gotowych kontenerach
morskich typu 20. Wymaga si¢, aby catla stacja skladata si¢ z czterech kontenerow, z czego
w jednym z nich bedzie zabudowany modul filtracyjny. Zabudowa SUW musi zaklada¢
mozliwos¢ przysztosciowego podtaczenia do boku ostatniego kontenera kolejnych konteneréw
filtracyjnych.

Kazdy z konteneréw stanowigcych caty SUW powinien spelnia¢ nastepujace wymagania
techniczne:
— wszystkie kontenery musza pochodzi¢ od jednego producenta i z tego samego roku
produkcji;
— wszystkie kontenery muszg by¢ identyczne pod wzgledem wizualnym, tzn. posiadaé
wszedzie takie same parametry konstrukcyjno-wykonczeniowe tj. wytloczenia
w bocznych poszyciach i1 drzwiach, po dwa rygle na kazde drzwi wejsciowe
oraz zamykane na klucz zamki;
— kazdy z konteneréw na wszystkich bocznych §cianach, drzwiach i suficie musi by¢
zabezpieczony poprzez wylozenie izolacyjng plyta warstwowa typu ,,sandwich”
o catkowitej grubo$ci nie mniejszej niz 24 mm; ptyta powinna by¢ obustronnie wytozona
sztywna warstwga PVC, a w $rodku jako warstwe izolacyjng nalezy zastosowac
polistyrenowa ekstrudowang pianke; ptyta jako calo$¢ powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkow atmosferycznych zgodnie z DIN 53387 oraz charakteryzowac si¢ wysoka
dzwiekochtonnoscia;
— mocowanie plyty izolacyjnej do kontenera z wykorzystaniem potaczen klejonych
oraz systemowych zaslepek stosowanych na polaczeniu ptyt;
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podioga kontenera ocieplona od dotu, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
w postaci jednoskladnikowej powloki poliuretanowej, odpornej na dziatanie wody,
promieniowanie UV, ze zdolno$cig do mostkowania rys i peknie¢ oraz powodujacej
powstawanie antyposlizgowej powierzchni;

w miejscu styku dolnych ptyt kontenera stanowiacych podloge nalezy wyfrezowad
rowek dylatacyjny ktory przed malowaniem nalezy uszczelni¢ masg odporng na dziatanie
wody;

w podlodze nalezy zlokalizowaé awaryjne odwodnienia liniowe, odprowadzajace
ewentualng wod¢ na zewnatrz kontenera (stan awaryjny dotyczacy niewielkich
nieszczelnosci);

w kazdym kontenerze, na podlodze nalezy zabudowaé czujnik obecnosci wody,
posiadajacy mozliwo$¢ regulacji wysokosci detekcji w zakresie do 5 mm od podioza.
Zadaniem czujnika jest natychmiastowe zatrzymanie pracy SUW w przypadku
pojawienia si¢ istotnych rozszczelnien uktadu (stan awaryjny dotyczacy istotnych
nieszczelnos$ci), ponowne zalgczenie ukladu mozliwe po r¢cznym zresetowaniu alarmu
z poziomu panelu operatorskiego zlokalizowanego w SUW;

uktad bedzie posiadal mozliwos¢ dostawienia nastepnych jednostek filtracyjnych
w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na wodg;

w kazdym z kontenerow powinien by¢ zamontowany osuszacz adsorpcyjny usuwajacy
nadmiar wilgoci z pomieszczenia; wydajno$¢ osuszacza 1,1 kg/h przy 20°C 1 60%
wilgotnosci; kazdy z osuszaczy powinien stanowi¢ odrgbng jednostke wyposazong
w wylacznik gtéwny, licznik czasu pracy, amperomierz oraz zewnetrzny higrostat;

w kazdym z kontenerow powinien by¢ zamontowany ogrzewacz nadmuchowy
podgrzewajacy interwencyjnie pomieszczenie w okresie zimowym, w przypadku
dhuzszych przestojow SUW lub otwarcia drzwi kontenera;

wewnatrz kazdego z kontenerow beda umiejscowione co najmniej dwie wodoodporne
lampy typu LED o temperaturze barwowej 4000 K 1 kacie rozsytu 120°;

z zewnatrz kazdego z konteneréw bgda umiejscowione wodoodporne lampy typu LED
o temperaturze barwowej 4000 K 1 kacie rozsytu 110 x 110°;

na jednym z kontenerow zabudowane zostang trojkolorowe lampy sygnalizacyjne,
informujace o stanie pracy SUW (kolor zielony — praca SUW, kolor z6tty — wystapienie
zaktocen w pracy umozliwiajacych dalsza nieprzerwang prace SUW, kolor czerwony —
awaria);

w celu utatwionego dostepu wszelkie przylacza wodne (woda surowa ze zbiornika, woda
uzdatniona do zbiornika, woda uzdatniona ze zbiornika, popluczyny) powinny by¢
zlokalizowane na zewng¢trznych $cianach kontenera;

wszystkie przytacza wodne zlokalizowane na zewnetrznych $cianach konteneréw nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocg otuliny oraz zabezpieczy¢ przed
warunkami atmosferycznymi za pomocg obuddéw zewnetrznych wykonanych z blachy
stalowej uszczelnionych na styku ze $ciang kontenera;

wykonawca lub dostawca instalacji powinien posiada¢ techniczne dos$wiadczenie
w zakresie wykonywania stacji uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej,
polegajace na budowie co najmniej jednej instalacji o wydajnoéci co najmniej 10 m¥/h,
zabudowanej w kontenerze typu morskiego.

1.4.2.8 Drogi wewnetrzne i chodniki.

Nawierzchnie utwardzone wykona¢ z prostokatnej kostki brukowej 8 cm w kolorze szarym.
Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wykona¢ wzmocnienie 1 stabilizacje podioza pod
kostke brukowa. Jako zabezpieczenie krawedzi terenu utwardzonego nalezy zastosowaé
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obrzeze. Projektowana jest nawierzchnia dojazdowa wykonana w kategorii KR 2 - Parkingi
1 drogi manewrowe stale uzywane przez samochody osobowe ze sporadycznym parkowaniem
pojazdoéw cigezarowych lub autobuséw.

1.4.2.9 Instalacje wodne.

W ramach przedmiotowego zamdwienia nie przewiduje si¢ wykonania specjalnych instalacji
wodnych za wyjatkiem tych instalacji, ktore s3 wymagane technologicznie i przepisami prawa
w zakresie technologii uzdatniania i dezynfekcji wody.

1.4.2.10 Wody popluczne.

Wody poptuczne z procesu uzdatniania wody beda odprowadzane kanalizacja technologiczng
do odstojnika wod poptucznych, a nastgpnie odprowadzane do zbiornika bezodptywowego i
oprdzniane przez wozy asenizacyjne.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,,Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegdtowienie. Niniejszy rozdzial okresla
wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w projektowaniu i realizacji inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej wykonanie SUW w zabudowie kontenerowej, w wykonaniu z plyt
warstwowych. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda traktowane przez
Wykonawce jako wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych.
2.1.1 Wymagania techniczne dotyczace przebudowy sieci wodociagowej.

Dla potrzeb opracowania projektu przebudowy sieci wodociggowe] nalezy przyjac
normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj. g=100+120 dm*/osobe/dobe.

Dla planowanej przebudowy sieci wodociggowej, do celoéw projektowych przyjmuje si¢
nastepujace warunki techniczne:

— sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne 1 ciagle zaopatrzenie w wodg
wszystkich uzytkownikdéw objetych dziataniem sieci,

— wszystkie wyroby budowlane 1 §rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z woda
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

— zastosowane rury musza by¢ kompatybilne z ogélnodostepna armaturg i ksztattkami, rury
oraz ksztattki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki,
kolana, dla $rednicy do Dz280 (witacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17,
faczonych za pomocg zgrzewania doczotowego Ilub elektrooporowego, natomiast
ksztaltki tzw. rozgatezne, tj. trdjniki itp. z zeliwa GGG, kolierzowe, skrecane na Sruby,

— minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od obiektéw budowlanych i1 innych
mediow w odlegtos$ciach wynikajacych z wytycznych Cobrti-Instal,

— sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z zachowaniem odpowiednich spadkow oraz
minimalnego przykrycia wodociggu, ktére wynosi 1,5 m,
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— zasuwy odcinajace wykonane z zeliwa sferoidalnego wraz z obudowg teleskopowsg
1 skrzynka uliczna, ktdrej potozenie nalezy trwale oznakowaé tabliczka informacyjna
z domiarem,

— wodocigg powinien zosta¢ utozony w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych,

— na zmianach kierunkéw tras rurociggow zeliwnych nalezy stosowac bloki oporowe
wg normy BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski taczace ztaczki kielichowe.

Projekt budowlany budowy sieci wodociggowe] musi uwzglgdnia¢é wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody wykonania zadania, doborem
materiatlow oraz sposobem prowadzenia robot. Dobrane materialty muszg spetnia¢ wymagania
zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty higieniczne.

Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowej jest metoda wykopu otwartego
szalowanego. Wezly wodociggowe zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi blokami
oporowymi. Dopuszcza si¢ wykonanie przebudowy za pomocg metod bez wykopowych —
migdzy innymi crackingu. Zastosowanie metody bez wykopowej na etapie opracowania
dokumentacji projektowej wymaga jednak sporzadzenia doktadnej inwentaryzacji sieci
wodociggowej oraz jej inspekcji za pomoca metody endoskopowe;.

Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodng i mqglq dostawe wody od wszystklch
uzytkownikéw objetych dzialaniem wodociggu 1 powinna spelniaé parametry sieci
przeciwpozarowej.

Sie¢ wodociggowa w miar¢ mozliwosci nalezy lokalizowa¢ poza pasem jezdnym, przy
przej$ciach poprzecznych zastosowac rury ostonowe, ptozy i manszety.

Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,5 m; odleglo$s¢ miedzy hydrantami
nie powinna przekracza¢ 150 m a hydranty powinny by¢ lokalizowane przy istniejacych
i projektowanych skrzyzowaniach.

2.1.2 Wymagania techniczne dotyczace budowy SUW.
2.1.2.1 Ujecie wody.

Woda surowa ujmowana bedzie z istniejgcej studni glebinowej, zlokalizowanej na dzialce
144/63. W ramach zadania nalezy wykona¢ niezbgdng infrastruktur¢ do potaczenia studni
glebinowej z budowang Stacjg Uzdatniania Wody. Nalezy rowniez zamontowa¢ nowg pompe
glebinowa — ze wzgledu na projektowany uktad natleniania wody w zbiorniku wody surowej,
nalezy dobra¢ nowag pompe glebinowa, o parametrach dopasowanych do projektowanego
uktadu.

Pompa gl¢ebinowa.
Pompe glebinowa w studni nalezy dobra¢ dla nastgpujacych warunkéw (dane dla wody czyste;,
temperatura pracy 4°C):
— wydajno$é: 10 m*/h,
— zasilanie: 380V, 50 Hz,
— klasa izolacji: min. 155 (F),
— czestotliwos¢: 50 Hz,
— korpus pompy: wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308,
— wirnik: helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308,
— pompa zasilana przez przetwornice czgstotliwosci regulujaca wydajnose,
— obroty: min. 2’700 obr/min.

21



Na etapie doboru pompy nalezy sprawdzi¢ w szczego6lnosci parametr wysoko$ci podnoszenia
pompy w odniesieniu do poziomu leja depresyjnego studni, rzednej posadowienia budynku,
wylotu do zbiornika oraz przyjetej technologii uzdatniania wody.

Pompa glgbinowa jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Atest PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow
techniczno-jakosciowych urzadzenia nalezy zataczy¢ do oferty na etapie skladania
przedmiotowych srodkow dowodowych.

Rurociag wody surowej.
W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé rurociag wody surowej
na odcinku studnia gtebinowa — budynek SUW.

Kable zasilajace i sterownicze.
W ramach niniejszego zadania nalezy utozy¢ kable zasilajace i sterownicze na odcinku
rozdzielnia RG SUW — ztacze pompy.

2.1.2.2 Technologia uzdatniania.

Zbiornik wody surowe;j.

Napowietrzanie wody surowej odbywac si¢ bedzie w zbiorniku wody surowej o pojemnosci
nie mniejszej niz 10 m>, ktory zostanie zabudowany w jednym z konteneréw filtracyjnych.
Zbiornik nalezy wykona¢ z gotowych plyt PE, spawanych, a caly zbiornik nalezy wzmocni¢
wewngetrznie poprzez ozebrowanie. Dno zbiornika musi by¢ zaprojektowane w sposob
umozliwiajacy dodatkowe napowietrzanie wody przy wykorzystaniu dmuchawy — drenaz
lateralny poprzeczny. Woda surowa ttoczona do zbiornika musi by¢ dodatkowo napowietrzana,
poprzez uktad oparty na mikserze statycznym o zabudowie katowej, do ktorego powietrze
nalezy doprowadzi¢ ze sprezarki. Odpowietrzenie zbiornika wody surowej nalezy
wyprowadzi¢ poza kontener. W zbiorniku musi znajdowaé si¢ krociec do montazu sondy
poziomu wody w zbiorniku.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciagly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed
suchobiegiem pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator
poziomu.

Woda ze zbiornika wody surowej bedzie rowniez wykorzystywana do ptukania zbiornikow
modutu filtracyjnego.

Zbiornik jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych $rodkéw
dowodowych.

Mikser statyczny wody surowej.

Woda magazynowana w zbiorniku wody surowej napowietrzana bedzie przy uzyciu miksera
statycznego. Sprezone powietrze bedzie dystrybuowane ze sprezarki do miksera statycznego
przy wykorzystaniu zespotu dystrybucji powietrza.
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Mikser statyczny jest urzadzeniem, ktérego zadaniem jest dokladne wymieszanie wody
ze sprezonym powietrzem. Aby uzyska¢ taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest
zasada radialnego przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie plaszczyzny
przesuniecia. Jednoczesne zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikngé
skokowych zmian stezenia. Ksztalt miksera statycznego jest zoptymalizowany w celu
zwigkszenia efektywnosci 1 szybko$ci mieszania.

Mikser statyczny wody surowej powinien spetniac¢ nastepujace parametry techniczno-
jakosciowe:

— typ: mikser statyczny,

— 1ilos¢: 1 szt.,

— cis$nienie maksymalne: max. 6 bar,

— strata ciSnienia: max 0,5 bar,

— dhugosé¢ wkladu mieszajacego: nie mniejsza niz 800 mm,

— uktad wkladu mieszajacego: min. 8 szykan,

— przeplyw nominalny: 10 m>/h,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajacego: stal nierdzewna nie gorsza niz AISI 304,

— celem =zapewnienia tatwego okresowego czyszczenia miksera wymagane jest
zastosowanie zabudowy katowej (tj. o$ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod katem
prostym) z wyjmowanym wkladem mieszajagcym umozliwiajacy jego okresowe
czyszczenie zabudowanym w osi wlotu do miksera,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt rdznicy ci$nien na wejsciu 1 wyjsciu
z miksera odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwoch
manometrow z glicerynowym wypelnieniem i skalg do 4 bar.

Dla dobrego wymieszania powietrza z woda, mieszacz statyczny powinien pracowac
z wydajnoscia w zakresie + 15% projektowane] wydajnosci. Bezposrednio przed i za
mieszaczem powinny by¢ zamontowane r¢czne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych Srodkow
dowodowych.

Pompownia posrednia II°.

Woda ze zbiornika wody surowej podawana bgdzie na modutl filtracyjnych przy uzyciu
pompowni posredniej drugiego stopnia.

Pompa posrednia powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— 1lo$¢: min. 1 szt.,
— typ pompy: pozioma,
— klasa sprawnosci silnika: min. [E3,
— wydajno$¢: do 10 m?/h,
— wysokos$¢ podnoszenia pompy: do zweryfikowania na etapie projektowym,
— czestotliwose: 50 Hz,
— pompa pracujgca wyposazona w przetwornik czestotliwosci.

Pompa posrednia jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych Srodkow
dowodowych.
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Modul filtracyjny.

Filtracja wody bedzie odbywac si¢ przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowe;j filtracji
ci$nieniowej przy uzyciu kompletnego modulu filtracyjnego. Uktad dwoch zbiornikéw
cisnieniowych potaczonych szeregowo z posrednim napowietrzaniem tworzy¢ bedg jeden
kompletny modut filtracyjny. Jako ztoze modutu filtracyjnego zostanie wykorzystany antracyt,
piasek oraz zloze katalityczne o odpowiednich parametrach. Modut filtracyjny zostanie
wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy uzytkowania o aktualnym stanie
pracy modutu filtracyjnego. Ptukanie zbiornikéw bedzie realizowane dwuetapowo: najpierw
ptukanie powietrzem, nastepnie ptukanie woda.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nast¢pujgce zatozenia:
— filtracja ci$nieniowa,
— filtracja dwustopniowa,
— predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 6,5 m/h dla wydajnosci na poziomie 10 m?/h.

Dane techniczne dobranych modutéw filtracyjnych:

— 1lo$¢ modutdow: 1 szt.,

— ilo$¢ zbiornikow modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

— $rednica zbiornika: min. 1’400 mm,

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy zbiornik,

— wewnatrz kazdego zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrong
zaworu odpowietrzajacego od naptywu gtéwnego nurtu wody wptywajacej na zbiornik,

— wykonanie materiatlowe zbiornika: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

— pomiedzy pierwszym a drugim zbiornikiem nalezy zastosowa¢ mikser statyczny
(mieszacz statyczny) o zabudowie katowej z wyjmowanym wktadem,

— modul wyposazony w panel informacyjny podajacy nastgpujace informacje: aktualny
przeplyw wody w trakcie procesu filtracji, ci$nienie wody wchodzacej na kazdy
ze zbiornikdw, cisnienie wody wychodzacej z kazdego ze zbiornikow, sygnalizacj¢ stanu
modutu (postoj, filtracja, ptukanie wodne, plukanie powietrzne),

— dno drenazowe zbiornikow: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dluga nozka, ze szczeling
podtuzna, pozwalajaca réwnomiernie rozprowadzi¢ medium pluczace po catym dnie
drenazowym, dno drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP)
ze szczeling o szerokosci s = 0,3 + 0,5 mm,

— zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowa, na zewnatrz
uniwersalng farbg do ochrony czasowej;

— podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw 1 wielkos¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego z modutow filtracyjnych stanowi¢ bedzie odpowietrzenie
reczne kazdego zbiornika, ktdre bedzie uchylane w razie koniecznos$ci oraz kontrolnie w celu
sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowi¢ begdzie rurociag ze stali
nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociagi odpowietrzajace nalezy
sprowadzi¢ bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod poptucznych i spustowych. Niezaleznie
od odpowietrzenia recznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne w postaci
zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajacych (umozliwiajacych zasysanie powietrza przy
spuscie wody znad ztoza na pierwszej fazie ptukania modutu filtracyjnego). Automatyczny
zawOr odpowietrzajacy powinien by¢ rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez
koniecznos$ci jego demontazu ze zbiornika. Na rurociaggu wody wychodzacej z kazdego
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ze zbiornikéw nalezy zastosowaé kurki probiercze przystosowane do poboru préb, zgodnie
znormg DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwos$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy
poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscia
skracania. Przytacze kurka DN 10, obsluga za pomoca klucza imbusowego.

Podsypke 1 wlasciwe ztoze modutu filtracyjnego beda stanowi¢ (kolejnos¢ od dotu zbiornika):

Pierwszy stopien:
— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 ~ 16,0 mm i wysokos$ci nie mniejszej

niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokos$ci nie mniejszej
niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 +4,0 mm i wysokosci nie mniejszej
niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,4 + 0,8 mm, zastosowane zloze
filtracyjne musi charakteryzowac si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig
mechaniczng nie mniejszag niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscia nasypowa w zakresie
1’600+£10% g/dm?,

— zloze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 + 2,0 mm; zastosowane zloze
filtracyjne musi charakteryzowac si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig
mechaniczng nie mniejszag niz 95%, 1 p. 8.2.3 gestoscia nasypowa w zakresie
800£10% g/dm® lub dolomitowe ztoze odkwaszajace.

Drugi stopien:
— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokos$ci nie mniejszej

niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 +~ 8,0 mm i wysoko$ci nie mniejszej
niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 +4,0 mm i wysokos$ci nie mniejszej
niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: zloze katalityczne (masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm, zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowac si¢
wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$ciag mechaniczng nie mniejsza niz 95%,
ip. 8.2.3 gestoscia nasypowa w zakresie 2°000+5% g/dm’,

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,4 + 0,8 mm, zastosowane zloze
filtracyjne musi charakteryzowac si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cia
mechaniczng nie mniejsza niz 95%, 1 p. 8.2.3 gestoScig nasypowa w zakresie
1°600£10% g/dm?>.

Celem optymalizacji kosztow eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane
przez jak najdtuzszy czas, bez koniecznosci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zt6z
musi charakteryzowaé si¢ odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy
zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych wyniki badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, ktére potwierdza wymagane
wlasciwos$ci zloza. Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ci$nieniowe, musza by¢
dobrane w sposob, ktory pozwoli na ich zasypanie warstwa podtrzymujacg (podsypki) na
wysoko$¢ nie mniejszg niz 30 cm oraz ztozami filtracyjnymi o tacznej wysokosci nie mniejsze;j
niz 120 cm. Catkowita wysoko$¢ ztoza filtracyjnego moze wynie$¢ 1,5 m. Zamawiajacy
dopuszcza, ze wzgledu na jako$¢ wody 1 niska zasadowo$¢, zmiane sposobu zasypu zbiornikow
filtracyjnych 1 zastosowanie zt6z odkwaszajacych, pod warunkiem zachowania odpowiednich
wysokos$ci strefy odzelaziania 1 odmanganiania. Nalezy pamigtaé, ze podczas procesu
ptukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto 20% (zgodnie z wartoscig ekspansji). Przy
projektowaniu zbiornikéw ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ podane powyzej wartosci
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izgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowaé zbiorniki o odpowiedniej wysokosci. Kazda
z warstw zasypac¢ 1 wyrowna¢ na etapie produkcji SUW. Kolejnos¢ poszczegdlnych ztoz
modutu filtracyjnego zgodna z zatozeniami projektu technologicznego. Po rozruchu
technologicznym nalezy skorygowaé¢ wysoko$¢ zloza filtracyjnego zbiornika pierwszego
stopnia w taki sposdb, aby nie zachodzit w nim proces redukcji manganu. Proces ten moze si¢
odbywac jedynie w zbiorniku drugiego stopnia.

Orurowanie modutu filtracyjnego nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody rowna
1+2 m/s — w zalezno$ci od typu rurociagu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalne;j
wynoszacej 0,3 m/s oraz predkos¢ przeptywu powietrza do 10 m/s.

Modut filtracyjny bedzie sterowany automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczegolnych
rurociggach stanowi¢ beda:

— rurociagg doprowadzajacy wodg¢ do kazdego zbiornika modutu — przepustnica z dyskiem
ze stali nierdzewnej, miedzykotierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego
dzialania (tryb zamknij/otwo6rz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 £ 1,5 s,

— rurocigg odprowadzajacy wode z kazdego zbiornika modutu — przepustnica z dyskiem
ze stali nierdzewnej, miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego
dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,
kurek probierczy '2”,

— rurocigg doprowadzajacy wode do plukania — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mi¢dzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otwoérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,

— rurocigg odprowadzajacy popluczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij/otwérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,

— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mi¢dzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania 1 otwierania w zakresie 3,5 £ 1,5 s, zawor
zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
ciSnienia powietrza zasilajacego uktad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych
pneumatycznie musi posiada¢ wylaczniki krancowe przesylajace sygnat o aktualnym
polozeniu do systemu sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne 1 sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia,
nalezy podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni
wraz z ich archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastgpujace opomiarowanie modutu:
— kontrola  przeplywu  wody  uzdatnionej przez ~modul:  przeptywomierz
elektromagnetyczny, z przesytem i wizualizacja danych na panelu operatorskim,
— kontrola strat ci$nienia na module: odczyt réznicy ci$nien przed i po kazdym zbiorniku
na podstawie odczytu z manometru réoznicowego lub na podstawie wskazan dwoéch
manometrow z glicerynowym wypehieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutu:
— czas pracy od ostatniego ptukania,
— objetos¢ przefiltrowane) wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przepltywu wody bedzie widnial na panelu informacyjnym kazdego z modulow
filtracyjnych oraz panelu operatorskim szafki sterowniczej.
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Pomiar cis$nienia przed i po module bedzie podstawa do okreslenia catkowitych strat ci§nienia
w uktadzie filtracji 1 na tej postawie do oceny dlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji
procesu plukania kazdego modutu. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej
przetworzone na impuls pradowy, bedzie podawane do ukladu kontrolno-sterujacego,
przetwarzane na warto$¢ ci$nienia podawanego w m H»O 1 przeliczane na roznice ci$nien
(strate cisnienia), wyswietlang na panelu operatorskim szafki sterownicze;.

Wszystkie elementy elektryczne i1 sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia,
nalezy podtaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni
wraz z ich archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podlaczy¢ i zabezpieczy¢
w korytkach lub ostonkach kablowych. Przetworniki cisnienia na rurociggach nalezy
zamontowa¢ wraz z uktadem odpowietrzajacym, zapewniajac przesyt podstawowych danych
do dyspozytorni wraz z ich archiwizacjg.

Sterowanie przepustnicami z nap¢dem pneumatycznym odbywac si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modulow filtracyjnych i ich
ptukaniem,
— recznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania
Wody.

Przejscie na ptukanie reczne odbywac sie bedzie tylko na SUW. Plukanie modutow bedzie
inicjowane automatycznie (wzglgdem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwos$cig recznego
ptukania modulow filtracyjnych. Szczegdly algorytméw zostana ustalone na etapie
implementacji programu sterowniczego. Decyzja o plukaniu modutu filtracyjnego bedzie
podejmowana przez Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych
na etapie rozruchu.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podja¢ decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:

— czas pracy od ostatniego plukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki
sterowniczej),

— objetoéé wody przefiltrowanej przez poszczegdlne filtry (ilos¢ m?), zgodnie z odczytem
na podstawie przeplywomierza / wodomierza, ustalona na etapie rozruchu
technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,

— strata ci$nienia liczona jako r6znica pomigdzy odczytem cis$nienia przed i po zbiornikiem
modutu filtracyjnego.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych zastanie podjeta
decyzja o wyptukaniu modutu filtracyjnego. Parametry decydujace zostang doktadnie
okreslone na rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacji.
Parametrem technologicznym, limitujacym dtugos$¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemnosé
masowa zloza na zawiesing zelazowa. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢
nastepujace dane:

— pojemno$é masowa zloza: okoto 2500 g/m?,

— $rednig zawarto$¢ zelaza w wodzie surowej,

— wspdlczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytracone: 1,9.
Wyznaczona objetos¢ wody bedzie bezposrednia wytyczng inicjujaca lub wspomagajaca
inicjacje reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objetos¢ ta bedzie stanowita podstawe
do podjecia decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zatozeniu, Zze okres pomiedzy
ptukaniami nie bedzie dtuzszy niz 5 dni. Zbiorniki bgda ptukane kolejno, na podstawie
opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wst¢pnym programem sterujagcym inicjacja procesu
ptukania odbywaé si¢ bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym. Jesli
ptukanie odbywac si¢ bgdzie w automacie, wowczas inicjacja procesu ptukania bedzie si¢
roOwnala z plukaniem zbiornikow w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego programu,
sterujacego catym procesem. W przypadku przej$cia na reczny proces plukania mozliwe bedzie
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tylko i wytacznie reczne plukanie zbiornikow w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie wplywac
na skasowanie licznika obj¢tosci wody badz czasu pomiedzy ptukaniami (czas ten bedzie dalej
liczony, co spowoduje plukanie modutu filtracyjnego wcze$niej wyptukanego rgcznie, nawet
jesli czas ten bedzie si¢ roznit nieznacznie).

Uwzgledniajac wszystkie powyzsze aspekty, proces plukania bedzie przebiegal zgodnie
z nastepujgcym algorytmem pracy:
1. inicjacja procesu ptukania,
2. spust wody znad zloza filtracyjnego przez czas okreslony na etapie rozruchu SUW,
3. plukanie zloza filtracyjnego powietrzem, przy zachowaniu wymaganej intensywnosci,
przez czas okreslony na etapie rozruchu SUW,
4. stabilizacja zloza w celu jej odgazowania,
5. plukanie ztoza filtracyjnego woda, przy zachowaniu wymaganej intensywnosci, przez
czas okreslony na etapie rozruchu SUW,
6. spust pierwszego filtratu do kanalizacji, przez czas okreslony na etapie rozruchu SUW,
7. przejscie w tryb filtracji.

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakosciowych urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

Sprezarka.

Do mieszacza statycznego przed drugim stopniem filtracji, poprzez zespdt dystrybucji
powietrza nalezy doprowadzi¢ spr¢zone powietrze pochodzace ze sprezarki. Ilosé
doprowadzanego sprezonego powietrza zalezy od zawarto$ci tlenu w wodzie po pierwszym
stopniu. Zatozono, ze begdzie to 10% w stosunku do objetosci uzdatnianej wody. Zatem dla
projektowanej wydajnosci SUW ilo$¢ sprezonego powietrza wyniesie:

Qpow = 10m3*/h 0,10 = 1,0m3/h

Dla celow napowietrzania wody oraz napgdu przepustnic zostanie wykorzystana sprezarka
powietrza o nastgpujacych parametrach techniczno-jakosciowych:

— typ: bezolejowa, spiralna,

— ilos¢: 1 sztuka,

— ci$nienie robocze maksymalne: 8 bar,

— wydajno$¢ przy cisnieniu roboczym maksymalnym: 0,25 m*/min,

— moc znamionowa silnika: 2,2 kW,

— klasa efektywnosci: min. 1E3,

— temperatura punktu rosy: 3°C,

— sterowanie: autonomiczne wzgledem ci$nienia,

— obudowa dzwigkochtonna,

— filtr powietrza wlotowego,

— sprezarka wyposazona w system chlodzenia powietrzem,

— system automatycznego wytaczenia po osiggni¢ciu wymaganego ci$nienia roboczego,

— manometr ci$nienia tloczenia, licznik czasu pracy,

— sprezatka powinna posiada¢ integralny kanal dolotowy powietrza ssacego

wyprowadzony na zewnatrz budynku SUW.

Wymagane parametry techniczne dla instalacji sprezonego powietrza:
— zbiornik magazynujacy sprezone powietrze z obu sprezarek o pojemnosci 270 1,
— elektroniczny spust kondensatu ze zbiornika o wydatku min. 3 m*/min,
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— zawor bezpieczenstwa z dopuszczeniem UDT zamontowany na odcinku zbiornik
magazynujacy — rozdzielacz powietrza,

— osuszacz zicbniczy sprezonego powietrza zamontowany na odcinku zbiornik
magazynujacy — filtr koalescencyjny, osuszacz o wydajnosci dla punktu rosy 5°C min.
100 /s przy stracie cisnienia max 0,25 bar lub dla punktu rosy 3°C min. 85 I/s przy stracie
cisnienia max 0,20 bar,

— filtr koalescencyjny zamontowany na odcinku osuszacz — instalacja zasilajaca napedy
przepustnic pneumatycznych.

W celu ograniczenia zrodta wilgoci w budynku SUW, kolektor ssacy powietrza do sprezarki
powinien by¢ wyprowadzony na zewnatrz kontenera.

Sprezarka jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte¢
katalogowsg, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych s$rodkow
dowodowych.

Zespol dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane bedzie od sprezarki do miksera statycznego przy
wykorzystaniu modutu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki jest
regulacja, zalaczanie i pomiar przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajacym
powietrze zostang zamontowane reduktory ci$nienia, przeptywomierz termiczny oraz zawory
kulowe do regulacji strumienia powietrza. Wymagane jest, aby wszystkie elementy zostaty
zamontowane na jednym stelazu.

Wymaga si¢ zastosowania zespolu dystrybucji powietrza o nast¢pujacych parametrach
techniczno-jakosciowych:

— 1losé: 1 szt.,

— 1los¢ sekcji: dla kazdego zastosowanego miksera statycznego dedykowana jedna sekcja,

— ci$nienie pracy na wejsciu: max 6 bar,

— wydajno$¢ sekcji: 10 Nm*/h + min. 50%,

— pomiar przeptywu na sekcji: przeptywomierz termiczny,

— na sekcji glownej dodatkowo powinien by¢ zamontowany czujnik minimalnego
przeplywu zapewniajacy wytaczenie produkcji wody w przypadku braku doptywu
powietrza w trakcie trwania procesu filtracji,

— sekcja wyposazona w odregbny zawodr redukcji ci$nienia z manometrem, elektrozawor
do okresowe odcinania doplywu powietrza, zawor regulacyjny, przeptywomierz
termiczny, zawor odcinajacy za przeptywomierzem, by-pass z odcigciem dla
przeptywomierza,

— linia zasilajagca zespdt dystrybucji powietrza powinna by¢é wyposazona w zawoOr
bezpieczenstwa, manometr ci§nienia wejSciowego oraz zawory spustowe do okresowe;j
kontroli zawartos$ci skroplin,

— objetos¢ linii zasilajacej powinna zapewnia¢ buforowanie powietrza (akumulator
powietrzny),

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiada¢ takze drugi obieg — obieg zasilania
przepustnic zapewniajacy zasilenie w powietrza przepustnic z napedem pneumatycznym,

— obieg zasilania przepustnic powinien by¢ wyposazony w odrgbny zawor redukcji
Z manometrem,

— uktad zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespot dystrybucji powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
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PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakosciowych urzadzenia, nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

Plukanie modulu filtracyjnego.

Plukanie modutu filtracyjnego bedzie realizowane w sposdb opisany w podpunkcie ,,Modut
filtracyjny”. Wymagane jest realizowanie plukania kazdego ze zbiornikéw filtracyjnych
w sposob dwuetapowy — najpierw ptukanie powietrzem, a nastepnie plukanie woda. Plukanie
powietrzem musi by¢ wykonywane przy wykorzystaniu dmuchawy bezolejowe;,
o parametrach pozwalajacych na uzyskanie odpowiedniej intensywnosci. Plukanie woda, przy
wykorzystaniu dobranej pompy ptucznej, z wykorzystaniem wody ze zbiornika wody surowe;j
(ze wzgledu na mozliwos¢ awaryjnej dezynfekcji wody uzdatnionej, nie dopuszcza si¢
mozliwosci plukania zbiornikéw modutu filtracyjnego woda uzdatniong). Wymagane
parametry techniczno-jako$ciowe urzadzen zastaly przedstawione ponizej. Nalezy miec
na wzgledzie, ze przedstawione wyliczenia odnosza si¢ do zbiornikow filtracyjnych
o okreslonej $rednicy. W przypadku doboru innej $rednicy, nalezy dobra¢ urzadzenia
o parametrach pozwalajacych na uzyskanie odpowiedniej intensywnos$ci ptukania zaré6wno
powietrzem jak i wodg dla dobranego modutu. Wyliczenia potwierdzajace spetnienie wymagan
dla dmuchawy i1 pompy plucznej nalezy przedstawi¢ na etapie przedmiotowych srodkow
dowodowych.

Dmuchawa.

Skuteczne ptukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywnosci plukania
powietrzem w  granicach 13,0 + 17,0 I/m?s = 46,8 + 61,2 m*/m*h. Przy zalozeniu
wykorzystania filtrow o $rednicy zbiornikoéw roéwnej 1’400 mm, bedzie to odpowiadato
wydajno$ci urzadzenia na poziomie:

onw = (46,8 + 61,2)m3/m?h - 1,54 m? = 72,1 +94,2 m3/h

Do ptukania dobrano dmuchawe o nastepujacych parametrach techniczno-jakosciowych:
— typ dmuchawy: bezolejowa,
— 1lo$¢: min. 1 sztuka,
— wydajno$é: min. zakres 72 + 94 m*/h,
— nadcis$nienie ttoczenia za zaworem zwrotnym: min. 500 mbar,
— moc: max. 5,5 kW,
— silnik elektryczny w klasie min. 1E3,
— predkos$¢ obrotowa silnika regulowana przy uzyciu falownika wg nastaw obstugi /
Serwisu,
— manometr ci$nienia tloczenia.

Wszystkie elementy elektryczne 1 sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia,
nalezy podtaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni
wraz z ich archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podlaczy¢ i zabezpieczy¢
w korytkach lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno§¢ dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami
serwisowymi urzadzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykona¢ sprawdzenie
poprawnos$¢ pracy dmuchawy, przy wykorzystaniu przeno$nego przeptywomierza powietrza,
stanowigcego wyposazenie serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej
pracy, nalezy dokona¢ zmian nastawy urzadzenia, co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem
w raporcie serwisowym. Sprawdzenie poprawnosci pracy dmuchawy powinno by¢
wykonywane przy kazdym kwartalnym przegladzie serwisowym.
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Przewdd ttoczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurociagg wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie
on wpigty do kazdego z filtrow indywidualnie (osobnym kré¢écem w dennicy modutu
filtracyjnego) 1 odcigty przepustnica z napgdem pneumatycznym, montowang
miedzykotierzowo. Dodatkowo przed kazdym filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawor
zwrotny.

Instalacja powietrza zlozona bedzie z nastgpujacych elementow:
— zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— zaworu zwrotnego.

Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowaé bedzie nastgpujace elementy:
— praca dmuchawy w nastgpujacych stanach: postdj, praca ,,na sztywno”, praca
W automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki
sterownicze;.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakos$ciowych urzadzenia, nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

Pompa phuczna.

Skuteczne ptukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania
w granicach 10,0 + 16,0 I/m?s = 36,0 + 58,0 m*>/m°h, realizowanego przy uzyciu pompy
phuczacej. Przy zatozeniu wykorzystania modutéw filtracyjnych o srednicy zbiornikow roéwne;j
1’400 mm, bedzie to odpowiadato wydajnos$ci urzadzenia na poziomie:

Qwoda = (36I0 - 58I0) m3/m2h ' 1I54 mZ = 55,4 - 89,3 m3/h

Do plukania dobrano pompe o nast¢pujacych parametrach techniczno-jakosciowych:
— pompa pozioma,
— zakres wydajno$ci: min. 55 + 89 m*/h,
— ci$nienie nominalne: min.15 mH>O,
— medium: woda pitna,
— 1los$¢ pomp: min. 1 sztuka,
— wykonanie silnika: min. IE3,
— klasa izolacji silnika: min. F,
— nominalna moc silnika: nie wigecej niz 5,5 kW,
— sprawnos$¢ hydrauliczna: min 60%,
— sterowanie wydajno$cig pompy poprzez falownik,
— material: wat 1 wirnik — stal nierdzewna, obudowa pompy — zeliwo szare.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia,
nalezy podtaczy¢ 1 zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni
wraz z ich archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podlaczy¢ i zabezpieczy¢
w korytkach lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajnos¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz
elektromagnetyczny zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy ptuczace;j:
— narurociggu ssawnym pompy:
e przepustnica migdzykolnierzowa z napgdem recznym,
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e lacznik amortyzacyjny, kohierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociggu ttocznym pompy:
e zawoOr zwrotny kulowy, kolierzowy,
Iacznik amortyzacyjny kolnierzowy,
przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem recznym,
przetwornik ci$nienia.

Predkos¢ przeptywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze plukanie odbywac si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci
wodociggowej oraz poza stanami awaryjnymi (zwigkszonego rozbioru). Pompe nalezy
posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AISI 304/304L
lub ocynkowanym ogniowo z podktadami antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej
w odniesieniu do pompy pluczacej:
— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”’, praca w automacie,
czas pracy pompy (licznik motogodzin),
przeptyw wody,
— cis$nienie wody.

Pompa ptuczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych S$rodkow
dowodowych.

2.1.2.3 Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody 1 zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna czg$¢ procesu
uzdatniania wody. Gléwnym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych
1 przetrwalnikowych form organizmoéw patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed wtornym rozwojem organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zarOwno dezynfekcja chemiczna jak
1 dezynfekcja fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji chemicznej odbywaé si¢ bedzie
przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie produkowany bezposrednio na SUW,
przy uzyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru zlokalizowany zostanie
w osobnym, odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni. Za zestawem pomp
sieciowych zostanie zainstalowana lampa UV.

Generator dwutlenku chloru.

Wymaga si¢ dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzacego do wytworzenie wodnego
roztworu ClO», wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiadaé
wydajno$¢ produkcyjng w zakresie do 20 gClO2/h 1 sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych
podzespotow:

— generator powinien posiada¢ wydajnos$¢ produkcyjna w zakresie od 3 +20 gClOx/h,

— otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji rozcienczonych
reagentow tj. kwasu solnego o stg¢zeniu 9,0% i1 chlorynu sodu o stezeniu 7,5%. Na wejsciu
wezykow zasilajacych kazdego z reagentdw do reaktora powinien by¢ zamontowany
zawOr zwrotny zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem ClO>. Wymaga si¢, aby
reaktor wykonany byt z PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania
wlasciwej jakosci ClO2 konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 £ 5 minutowy czas
reakcji. Otrzymany dwutlenek chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego
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stezenia 2,0 g/l. Na czas prac serwisowych, reaktor powinien posiada¢ mozliwosé
recznego ptukania woda,

co najmniej dwoch bezci$nieniowych zbiornikow magazynowych, do ktérych
przelewany bedzie rozcienczony roztwdr dwutlenku chloru. Zbiorniki powinny by¢
potaczone szeregowo elektrozaworem. taczna pojemno$¢ zbiornikdw nie moze by¢
mniejsza niz 5 1, tak aby zapewniony byt bufor pokrywajacy nieréwnos$ci rozbiorow
wody. Zbiorniki powinny by¢ wykonane z materiatu przezroczystego, tak aby mozliwa
byta bezposrednia kontrola poziomu cieczy wewnatrz kazdego zbiornika. Kazdy z
pojemnikow musi by¢ wyposazony w sondy poziomu, umozliwiajgce sekwencyjng prace
urzadzenia oraz stanowigce ochrong przed suchobiegiem pompki. Celem ograniczenia
powstawania chloryndéw i chloranéw, urzadzenie powinno by¢ zaprojektowane w ten
sposob, aby nastgpowal rownomierny pobor cieczy tj. aby przelew cieczy ze zbiornika
gbérnego do zbiornika dolnego nastepowat dopiero po osiggnieciu minimalnego poziomu
roztworu w zbiorniku dolnym,

absorbera wykonanego z przezroczystego materiatu, zapewniajacego neutralizacje
powstajacych w wyniku reakcji oparéw. Na absorberze powinna znajdowaé si¢
informacja o wymaganym poziomie cieczy neutralizujacej. Urzadzenie powinno
posiada¢ wbudowany licznik cykli i wysyta¢ informacj¢ o konieczno$ci wymiany
roztworu $rodka neutralizujgcego na nowy,

dwoéch pomp dozujacych, przeznaczonych do pobierania reagentéw, pracujacych przy
zasilaniu 230 V / 50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewnic
dozowanie reagentdéw w sposob ciagly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny jak itp.
pompy perystaltyczne (nie dopuszcza si¢ zastosowania pomp membranowych). Pompy
powinny posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci pracy. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa prowadzenia reakcji wymaga si¢ zastosowania oznaczen, ktore
jednoznacznie okreslaja, ktory z reagentdw jest dozowany przez ktoérg z pomp.
Oznaczenia te powinny odnosi¢ si¢ zarowno do pomp, wezy dozujacych, jak rowniez do
zbiornikéw z reagentami. Urzadzenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby
praca pomp perystaltycznych, a tym samym zainicjowanie nowego procesu produkcji
dwutlenku chloru, nie byla mozliwa w przypadku napelnienia obu zbiornikéw
magazynowych,

dwoch zgbatkowych lub elektromagnetycznych przeptywomierzy zainstalowanych
pomiedzy kazda z pomp a reaktorem w celu biezacej kontroli wartosci przeptywu
kazdego z reagentdéw (nie dopuszcza si¢ zastosowania czujnikow przeptywu).
Przeplywomierze powinny by¢ zintegrowane z uktadem sterowania, aby w przypadku
niewlasciwego stosunku reagentow dozowanych do reaktora, proces produkcji zostat
przerwany, a informacja o btgdzie byta wysytana do sterownika,

generator powinien posiada¢ dwa uktady kalibracyjne przeznaczone dla kazdego z
reagentow, zapewniajacych sprawdzenie wydajnos$¢ kazdej z pomp dozujacych. Kazdy
uktad kalibracyjny powinien by¢ dodatkowo wyposazony w tréjdrogowy zawor kulowy
oraz wylewke. Wymaga si¢, aby pod kazda z wylewek znajdowalo si¢ naczynie z
podziatka, z mozliwoscig jego wyjecia w celu oproznienia. Test kalibracyjny powinien
opiera¢ si¢ na poréwnaniu wskazan z przeptywomierza a rzeczywisty iloscig cieczy
zgromadzong w naczyniu. Kazde z naczyn powinno by¢ przypisane do reagenta i
oznaczone,

dwoch lanc ssacych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikdéw, poprzez
zastosowanie systemowych zakretek,

uktadu sterowania, ktory powinien by¢ wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wyswietlaczem o przekatnej nie mniejszej] niz 77, umozliwiajagcym reczne lub
automatyczne sterowanie pracg generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow
wraz z ich archiwizacja,
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— caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu nasciennego oraz zawierac
obudowe zabezpieczajacg przed ingerencja os6b niepowotanych. Obudowa generatora
powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na dzialanie substancji chemicznych t;j.
PVC Iub PE lub kompozyt. Urzadzenie powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz.
Drzwi urzadzenia powinny by¢ przeszklone, tak aby mozliwe bylo sprawdzenie
poprawnosci dzialania urzadzenia, bez konieczno$ci otwierania drzwi (z uwagi na
destrukcyjne dziatanie promieniowania UV oraz oparéw chemicznych nie dopuszcza si¢
przeszklen wykonanych z tworzyw sztucznych),

— zbiorniki reagentow beda staly na zbiorczej wannie wychwytowej wykonanej z
tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych. Zbiorniki muszg
znajdowac si¢ w jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komor, od gory musi
by¢ zabezpieczona ptyta, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami.
Minimalna pojemnos$¢ kazdej z komor nie moze by¢ mniejsza niz pojemnos$¢ danego
zbiornika z reagentem i wynosi¢ co najmniej 100 1. Celem utatwienia wyjmowania i
wktadania nowych zbiornikéw wanna wychwytowa powinna by¢ wyposazona w koétka
transportowe 1 raczki umozliwiajace odsunigcie wanny od generatora i przyleglej §ciany
w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakosciowych urzadzenia, nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych
srodkow dowodowych.

Nowa instalacja produkcji i dozowania dwutlenku chloru powinna by¢ zamontowana
w wyodrebnionym pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrgbne —
zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:

— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajagca minimum pi¢ciokrotng wymiane

powietrza w pomieszczeniu, zalaczang automatycznie,

— oczomyjka zamontowana na $cianie,

— odziez BHP,

— umywalka z kranem,

— odrebny odplyw z kratki podtogowej chlorowni do studzienki neutralizacyjne;,

— oznaczenia bezpieczehstwa wraz z oznaczeniem reagentow,

Lampa UV.

Lampa UV to urzadzenie, ktoérego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody,
w wyniku naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wlasciwa
dezynfekcje wody tylko i wylaczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dlugosci fali,
zawartej w przedziale 254 + 265 nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej,
zapewniajaca skuteczno$é¢ dezynfekcji nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy
uwzgledni¢ transmitancj¢ wody. Dzialanie lampy musi by¢ potwierdzone poprzez
akredytowang jednostke badawcza, zgodnie z normg ONORM lub DIN 19294,

Parametry techniczno-jako$ciowe lampy UV:
— typ: lampa niskoci$nieniowa,
— 1ilos¢: 1 sztuka,
— dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m? przez caly okres pracy
lampy,
— trwaltos¢ promiennikéw: nie mniej niz 16’000 h,
— lampa wyposazony w automatyczny system czyszczacy,
— reaktor lampy wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 316 L,
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— ci$nienie pracy: max. 10 bar,
— moc maksymalna: 750 W.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH, karte
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia oraz certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma ONORM lub DIN 19294 nalezy
dotaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.1.2.4 Retencja wody.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j.

Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana bedzie w nowym zbiorniku wody
uzdatnionej  (zbiorniku  retencyjnym), ktorego zadaniem bedzie  buforowanie
nierownomiernosci rozbioréw wody w sieci wodociggowej, wyroOwnanie pracy ujecia wody.

Magazynowanie wody uzdatnionej odbywac si¢ bedzie w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci
50 m’. Zbiornik sktadaé sie bedzie z ptaszcza (stal niskoweglowa) w ksztalcie pionowego
walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu nalezy
umiesci¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu wody
w zbiorniku. Zbiornik powinien posiada¢ dwa wlazy rewizyjne: na dachu wiaz prostokatny
z izolowang pokrywa oraz w dolnej cze$ci plaszcza wilaz okragly. Ponadto zbiornik
wyposazony bedzie w drabing zewnetrzng oraz wewngtrzng, umozliwiajaca bezpieczne
wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi
rowniez wewngtrzne orurowanie. Wszystkie kroéce przylaczeniowe zakonczone sg
kolnierzami na cisnienie PO=1,0 Mpa 1 znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga
uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika
wykonana bedzie na zewnetrznej stronie plaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci
g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o grubos$ci
g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona powinna by¢ ptaszczem z blachy trapezowe;j
ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 9016.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciggly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed
suchobiegiem pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator
poziomu.

Zbiornik jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych
urzadzenia nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych Srodkow
dowodowych.

2.1.2.5 Tloczenie wody do sieci.

Zestaw pomp sieciowych.
Woda ze zbiornika retencyjnego tloczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw
pompowy.
Parametry techniczno-jako$ciowe dobranego zestawu sieciowego:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— nominalny punkt pracy zestawu przy pracy 3 pomp: 50 m>/h, przy min. 50 mH-O,
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— maksymalny punkt pracy zestawu przy pracy 4 pomp: 80 m*/h, przy min. 40 mH-O,

— sprawnos$¢ w punkcie pracy dla trzech pomp: min. 72%,

— warto$¢ NPSH w punkcie pracy nominalnym: max 1,8 m,

— 1lo$¢ pomp: min. 4 sztuki,

— moc znamionowa pomp: max 4,0 kW,

— klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,

— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czgstotliwosci, sterownik, przetwornik
cisnienia,

— $rednica przytaczy pompy: DN 50,

— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304,

— $rednica kolektora ssawnego 1 ttocznego: min. DN 150.

Pompy zestawu nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI
304/304L z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na
etapie realizacji inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkow
montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i1 sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia,
nalezy podtaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni
wraz z ich archiwizacjg. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w
korytkach lub ostonkach kablowych.

Na rurociggu ttocznym kazdego zestawu, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy
zamontowac¢ kurek probierczy do poboru prob.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowa¢ na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przeptywu wody na sieci wodociagowej: przeptywomierz elektromagnetyczny
lub wodomierz impulsowy z przesylem danych droga kablowa 1 wizualizacja danych,
— ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ci$nienia z manometrem z
przesytem danych drogg kablowg 1 wizualizacja danych,
— stan pracy poszczeg6lnych pomp sieciowych,
— czestotliwos¢ pracy / predkos¢ obrotowa,
— czas pracy poszczegolnych pomp.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem cisnienia ttoczenia na sie¢,
— pompy sieciowe zalaczane beda automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczeg6lnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest
PZH oraz kartg katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzadzenia, nalezy zataczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych
srodkoéw dowodowych.

2.1.2.6 Monitoring jakosci wody.

Na rurociggu wyjsciowym wody do sieci, za lampag UV, przewiduje si¢ montaz analizatora
wieloparametrowego, ktorego zadaniem bedzie monitorowanie podstawowych parametrow
jakosciowych wody uzdatnionej. Analizator bedzie posiadal dwa niezalezne obiegi, zasilajace
w wode do pomiarow: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego
oraz obieg wody uzdatnionej tloczonej do sieci. Przelaczanie obiegdw begdzie dokonywane
przez obsluge w trybie recznym.
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Parametry techniczno-jako$ciowe analizatora jakosci wody:
— analizator przeznaczony do zabudowy nascienne;j,
— zasilanie: 230 V,
— moc: nie wigcej niz 40 W,
— pomiar metnosci w zakresie min. 0 +~ 20 NTU,
— pomiar pH wody w zakresie min. 5 + 10,
— pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 + 20°C,
— pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 ~ 5 mgOy/1,
— pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 + 2 mg/I,
— wyjscia: RS485, 4 +~ 20 mA,
— wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody,

Analizator jakosci wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Atest PZH oraz karte katalogowa, potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametrow
techniczno-jakosciowych urzadzenia nalezy zalaczy¢é do oferty na etapie skladania
przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.1.2.7 Rurociagi wewnetrzne i armatura.

Przepustnice.

Parametry techniczne przepustnic odcinajacych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:

— przylacza do montazu migdzy kotierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,

— dlugos¢ zabudowy wedlug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

— kotnierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

— klapa umieszczona centrycznie,

— wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym,
wykonana z EPDM, NBR lub FKM,

— przejScie watu przez manszet¢ uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wykladzing,

— dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,

— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um
wedtug normy DIN 30677,

— przepustnice przystosowane do montazu napedow pneumatycznych.

Przepustnice jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych jako zatgcznik
wykazu gtownych urzadzen.

Orurowanie technologiczne.
Przyjeto, Zze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali nierdzewnej, przy
zachowaniu nastepujacych wytycznych:
— ci$nienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlS1 304,
— wszystkie kolhierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
AlS1 304,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
AISI 304L,
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— owiercenie wszystkich kotierzy armatury i kotnierzy orurowania wedtug jednej normy
i na jednakowe ci$nienie,

— 1ilo$¢ spawdw na obiekcie ograniczona do minimum,

— rurociaggi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowac
kurki probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normg DVGW W551. Kurki musza
posiada¢ mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie
wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscig skracania. Przytacze kurka DN 10,
obstuga za pomocg klucza imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac¢ na:
— rurociggu wody surowej napowietrzonej,
— rurociggu pomigdzy pierwszym i drugim stopniem filtracji,
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociggu tlocznym do sieci po zestawie pompowym.

Podpory.
Wszystkie rurociagi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

— wykonanie materialowe podpor i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlSI 304/304L,

— obejmy petne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomigdzy obejmg a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wysciolka,

— wysciotki na podporach podpierajacych rurociagi wewnatrz zbiornikdéw (zalanych woda)
dodatkowo musza by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem $rub w
gatunku stali jak dla materiatu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor,
polegajacej naumiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggow
biegnacych bezposrednio jeden nad drugim.

Przyjmuje si¢ nastgpujace miejsca montazu podpor:

— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),

— w miejscach zmiany kierunkow trasy,

— w miejscach montazu trojnikow,

— na dhugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru
podpdr podczas montazu na miejscu).

2.1.2.8 Wody popluczne.

Wody poptuczne po ptukaniu zbiornikéw filtracyjnych kierowane beda do nowego zbiornika
wod poptucznych zlokalizowanego na terenie dziatki 144/38 obrgb Lukaszow.

Nalezy zastosowac automatyczny system spustowy wod poptucznych. W trakcie jednego cyklu
phukania szacunkowa ilo§¢ odprowadzanych wod wyniesie:
— objetos¢ poptuczyn w trakcie jednego ptukania przy zatozeniu 4 minut ptukania woda:
4
V =893m3/h - @h = 5,95m?3
— objetos¢ wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego — przyjeto wysokos¢ wody rownag
okoto 50 cm, co daje objetos¢:

V= >0 1,54 m? = 0,77 m3
= Tog™  Lo4m® =077m

Calkowita/maksymalna ilo$¢ poptuczyn z ptukania jednego filtra wyniesie zatem okoto:
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V,=595m3+0,77m3? = 6,72 m?

Powyzsze zatozenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu technologicznego, po ustaleniu
ostatecznej ilosci 1 §rednicy modutdw filtracyjnych.

Nalezy wykona¢ odstojnik woéd poplucznych o pojemnosci nie mniejszej niz 14 m?.
W odstojniku bedzie nastepowata sedymentacja osadéw z wod poptucznych. Odstojnik nalezy
wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Po oczyszczeniu w odstojniku wody
beda odprowadzane do rowu melioracyjnego lub do zbiornika wdd poplucznych a nastepnie
wywozone na oczyszczalnie sciekow.

2.1.2.9 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym
wyposazeniem zasilajagcym wszystkie urzagdzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny
by¢ wyposazona w przetwornice czgstotliwosci. Wydajnos¢ pompy plucznej bedzie
regulowana na podstawie sygnatu pochodzacego ze stacjonarnego przepltywomierza pompy
phlucznej wzgledem wartosci zadanej. Wydajnos¢ dmuchawy bedzie okresowo korygowana
z poziomu uktadu sterowania na podstawie okresowego pomiaru przeptywu powietrza
w rurociggu ttocznym dmuchawy (pomiar urzadzeniem przeno$nym, bedacym na wyposazeniu
Wykonawcy). Pompownia sieciowa bedzie posiadata swoja integralng szafe zasilajaco —
sterujaca bedaca integralnym, elementem zestawu. Rozdzielnia RG powinna znajdowac si¢
w budynku SUW. Rozdzielnia bgdzie zasilana z istniejacego przytacza kablowego budynku
SUW. Nalezy podtaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzadzenia
elektryczne. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewnia¢ pelny monitoring
podstawowych parametroéw technologicznych SUW, automatyczng pracg instalacji oraz zdalny
monitoring parametrOw pracy. Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni
Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu
co najmniej 15”. Uktad wizualny panelu operatorskiego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Obiekty na panelu operatorskim powinny spetnia¢ ponizsze wymogi:

— ksztatty na panelu muszg w mozliwie maksymalnym stopniu odzwierciedla¢ rzeczywiste
ksztalty urzadzenia,

— pompy glebinowe musza mie¢ nadbudowang obudowe studzienna,

— ksztalty urzadzenia musza by¢ proporcjonalne i tam, gdzie to mozliwe symetryczne
(np. pompy),

— zawory na filtrach w rownych odstepach od krawedzi filtra,

— zbiorniki retencyjne na woda uzdatniona w swojej formie, ksztalcie 1 proporcjach musza
odpowiada¢ zbiornikom rzeczywistym,

— kreski na panelu musza do siebie dotykac i nie moga wystawac

— obok wartosci zmiennych parametrow technologicznych (czarne cyfry na bialym tle
w ramce) powinny si¢ znajdowac jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny by¢
umieszczone w rownej odlegtosci od ramki i idealnie posrodku),

— identyczne odstepy pomiedzy kilkoma urzadzeniami tego samego typu (np. filtry,
rurociagi),

— kolory rurociggow (kresek): woda surowa ze studni — ciemno zielony gruby, woda
napowietrzona — jasnozielony gruby, woda uzdatniona — niebieska gruba, woda wstepnie
uzdatniona (np. pomigdzy I° a II° filtracji) —jasnoniebieska gruba, poptuczyny — brazowy
gruby, powietrze (dmuchawa, sprezarka) — soczysty z6lty cienki, podchloryn sodu lub
dwutlenek chloru — r6zowy cienki, nadmanganian potasu — fioletowy przerywany cienki,
chloryn sodu NaOCl — fioletowy cienki, kwas solny HCI — pomaranczowy cienki.
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2.1.3 Wymagania budowlane i materialowe.

Trwato$¢ stalych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalos¢ [lata]
1. | Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
2. | Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. | Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania
wody powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.
Stosowane materialy, rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.

2.1.3.1 Rury zewnetrzne.

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materiaty: Rury i ksztattki z PEHD min.
PE 110 PN 10 SDR 17, taczone za pomocg zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego,
przeznaczone do przesytu wody pitnej. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone
do przesylu wody pitne;j. L.aczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé poprzez taczenie kielichowe.

2.1.3.2 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na ci$nienie nominalne 1,0 MPa (10 bar)
posiadajace obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
jakosci 950 9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002.
Srednice zasuw DN100 mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtoka zewnatrz
i wewnatrz powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktow z woda pitng). Sruby z fbem
walcowanym o gniezdzie sze$ciokagtnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed
korozja. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem
,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie
nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.1.3.3 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub piasku. Grubo$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania 1 poboru.

2.1.3.4 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
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Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych.

2.1.3.5 Odwodnienia wykopow.

W razie zaj$cia koniecznos$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

2.1.3.6 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zageszcezania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowyladowcze,
— szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci i jako§¢ wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ uzywanego sprze¢tu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

2.1.3.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu musi zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco, na wiasny koszt usuwaé¢ z drogi wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu, ktorym
sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszywa 1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.3.8 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatow tylko w miejscach wyznaczonych
1 uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowac¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow 1 nierdwnosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdluz
wykopow w odkladzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie
wykopu.
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2.1.4 Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury.

Majac na wzgledzie fakt, ze zakresem przedmiotu zamdwienia jest budowa nowej stacji
uzdatniania wody, nie zglasza si¢ szczegdlnych wymagan w odniesieniu do konstrukcji
1 architektury budynku. Kontenerowa stacje uzdatniania wody w zaleznosci od badan gruntu
nalezy posadowi¢ na fundamencie lub ptycie fundamentowe. Zbiornik wody uzdatnionej
nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowe;.

2.1.5 Wymagania dotyczace zakonczenia robot.

Prace koncowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie nadzoru, obstugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody
pitnej w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowe;j,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.1.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Teren stacji uzdatniania wody po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg obiektu oraz
wymiang sieci nalezy uporzadkowaé. Zjazd z drogi gminnej nalezy utwardzi¢ plytami
azurowymi lub zageszczonym thuczniem zapewniajacym przepuszczalno$é wodng i mozliwosé
modyfikacji w zakresie zabudowanych sieci.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robot.
2.2.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty musza zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowg, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym 1 opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia bedga zgodne z Wykazem Gtownych Urzadzen. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledéw lub pomini¢¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca
dokona analizy 1 weryfikacji danych do projektowania 1 wykona na wilasny koszt wszystkie
badania i1 analizy uzupelniajace, niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia 1 opinie niezbgdne do
zaprojektowania, budowy, uruchomienia i przekazania kompletnej instalacji technologicznej
uzdatniania wody do eksploatacji.

2.2.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci
od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

— ochrony §rodowiska,
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— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

2.2.3 Wykonanie robdét.
2.2.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wwyznaczenia trasy sieci wodociggowe;j,
— powigzania istniejacych obiektow, sieci 1 infrastruktury naziemnej z obiektami
1 instalacjami projektowanymi w taki sposob, aby docelowo powstaty uktad powigzan
byt jednorodny 1 spojny 1 nie zakldcat pracy systemu.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztych terenow budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte
w PFU) oszacowania na wlasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,
jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia 1 jego wyceny
z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan
ogo6lny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dlugoletnia eksploatacje bez
ponoszenia dodatkowych kosztow. Instalacje i urzadzenia powinny charakteryzowaé si¢
wytrzymalg konstrukcja, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym moga zosta¢ poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad. Instalacje powinny harmonizowac
Z otaczajacym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukcji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz ochrony §rodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakos$¢ sprzetu uzytego do
wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynno$ci, ktore
musi przedsigwzig¢ dla wtasciwego wykonania 1 zakonczenia robdt. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjne;j,
wyznaczeniu tras rurociggow, zarysow robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego
1 przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, zarysow
skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete,
Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,
— wykona niezbgdne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejacego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
sieciami, a nastgpnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadow. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych
z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac
zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa, szczegélnie w zakresie BHP,
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zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podtaczenie
do istniejacej sieci wodociggowej. Dla zapewnienia prawidlowej organizacji robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu  projektu
zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej ustawienia,
utrzymania i usuni¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania
w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu
budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od
chwili rozpoczgcia do ostatecznego ich odbioru.

2.2.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%);
wykopy liniowe o pionowych $cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych
nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku
ujawnienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika
oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzié
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-
10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Przy robotach
mechanicznych i r¢cznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepisow bhp. Wykopy o szerokosci
0,8 — 1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie kaparkami przedsiebiernymi. Warstwe ziemi
urodzajnej oraz warstw¢ nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty
o glebokosci 10 cm wiekszy niz rzedna posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykonad
warstwe wyrdwnawczg (podsypke) tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapic¢
do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysoko$ci 30 cm powyzej rury, dodatkowo oznaczy¢
przebieg sieci za pomocg ta§my/folii. Pozostata gleboko$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem
rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, Ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia
urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.2.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie oczy$ci¢ oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢
recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
z poziomu terenu. Rury nalezy uktadac tak, zeby ich podparcie byto jednolite. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej ¥4 obwodu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty si¢ linii 1 odpowiednich spadkow. Podczas robot wykonawczych nalezy zwrocicé
uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu
1 zageszczania gruntu. Potaczenia rur wykonywac poprzez taczenie kielichowe. Odbidr robot
montazowych dokona¢ zgodnie z normag wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.
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2.2.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan rurociggéw sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy
na kable energetyczne natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

2.2.3.5 Dezynfekcja sieci wodociaggowe;j.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
srodka dezynfekujacego uzgodnionego z Zamawiajacym na okres min. 24 godziny. Po tym
czasie przewod nalezy przeptukac 1 po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko
— chemicznych.

2.2.3.6 Plukanie sieci wodociggowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé
Z intensywnos$cia pozwalajaca na usunigcia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.2.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu
robot nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystgpieniem do robot).

2.2.3.8 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci 1 instalacji technologiczne;.

2.2.3.9 Odbiory robét.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robodt zanikajacych dokonuje kierownik budowy wraz z ustanowionym
przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Warunki odbioru roboét.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
nastegpnym. Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajacy w obecno$ci
Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru robot stanowiagcy podstawe wystawienia przez
Zamawiajacego $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot. W toku odbioru koncowego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych
1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogow z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach
umowy.

Dokumenty odbioru robdt.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— protokoty odbioréw czesciowych,
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty przekazania terenu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,
— karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzagdzeniami 1 instalacjami,
— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania $rodkéw ochrony
osobistej, itp.,
— instrukcje stanowiskowe,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié
do uzycia materiat ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, ktore speiniajg wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania 1 przechowywania dokumentow,
wprowadzajacych do obrotu kazdg parti¢ wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w
sposob jednoznaczny jego cechy. Na etapie skladania ofert w zakresie przedmiotowych
srodkow dowodowych Wykonawca zalaczy wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia
wskazane w Wykazie Gltéwnych Urzadzen. Atesty PZH powinny dopuszcza¢ dane urzadzenie
/ instalacje do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Brak zalaczenia
jakiegokolwiek wymaganego atestu spowoduje odrzucenie oferty. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
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przez niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan bg¢da dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

2.2.3.10 R¢kojmie i instrukcje fabryczne.

Rekojmie i1 instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robot do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych
z elementami wyposazeniem 1 wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca
zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii
w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na
dzien tygodnia.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Teren w miejscowosci Brochocin, na ktorym planowane jest zlokalizowanie sieci
wodociggowej, jest objety Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar, na ktorym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody przeznaczona do budowy, jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy nie posiada prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie sieci wodociggowej. Trasy sieci
wodociggowej 1 uzbrojenia beda lokalizowane gléwnie w $ladzie istniejacej sieci
wodociggowej. W sytuacji braku zgody wtascicieli na wykonanie przebudowy sieci,
wykonawca zobligowany bedzie do wykonania projektu przebudowy sieci w nowym §ladzie.
Zamawiajacy preferuje, aby nowy §lad przebiegu sieci odpowiadal przebiegowi drog na terenie
Brochocina. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgody na
lokalizacjg¢ sieci wodociggowej od zarzadcow drédg, po ktorych sie¢ bedzie przebiegac a takze
od wtascicieli przytaczanych nieruchomosci i pozostatych wiascicieli dziatek, po ktorych
przebiega sie€ 1 lokalizowane sg obiekty.

Zamawiajacy jest wilascicielem terenu, na ktérym potozona jest stacja uzdatniania wody,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty
1urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm 1 przepisow, o ile w PFU lub Umowie nie
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postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Zamawiajacemu / Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy
zapewni¢ rozwigzania, ktdre pozwolg na dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn. zm.)

2 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z pdzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.)

5 Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

6 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990
Z pozn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344 z
pézn. zm.)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pézn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1899 z pdZzn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn.

zm.)

11 | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.)

12 | Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy

13 wprowadzaniu do wod Iub do ziemi $ciekéow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
14 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow

hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
15 | jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
17 | zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

16

18 projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 1. poz. 2458)
19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
20 | deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
21 | o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170)
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22

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

23

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831)

24

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z p6ézn. zm.)

25

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

26

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

27

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z p6zn. zm.)

28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

4.

4.1

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

Wyniki badan.

Zamawiajacy opracowuje aktualnie projekt robot geologicznych na ujecie wod podziemnych.
Wyniki badan wody surowej z 2022 roku zostaty przedstawione w niniejszym PFU. Zaleca si¢
wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu na
planowany zakres robot nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-wodnych
terenu.

4.2

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

W  Brochocinie, na terenie gdzie planowana jest przebudowa sieci wodociggowe;,
zlokalizowane s3:

dwor w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem (wpisany w rejestr zabytkow),

park dworski w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem (wpisany w rejestr zabytkow),
park dworski II w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem (wpisany w rejestr
zabytkow),

spichlerz w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem,

oficyna dworska — obecna funkcja budynek mieszkalny w zespole dworsko-parkowym z
folwarkiem,

obora w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem,

stajnia w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem,

kosciot filialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (wpisany w rejestr zabytkow),

cmentarz przykoscielny (wpisany w rejestr zabytkow),

kaplica grobowa na cmentarzu,

srddpolna aleja dgbowa (wpisana w rejestr zabytkow).

W Lukaszowie zarejestrowane s3 nastepujace zabytki:

park (wpisany w rejestr zabytkow),
zabudowy folwarczne dawnego zespotu patacowo-folwarcznego.
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Na dzialce, na ktérej planowana jest lokalizacja stacji uzdatniania wody nie ujawniono
zabytkow.

Poniewaz planowane roboty budowlane nie beda prowadzone $ci§le na terenie obiektow
zabytkowych, zalecenia konserwatorskie nie maja zastosowania. Niezaleznie jednak
od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majace cechy zabytku archeologicznego,
nalezy wstrzyma¢ roboty, zabezpieczy¢ obiekt iniezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie
organy ochrony zabytkow.

W przypadku przebudowy sieci na dziatkach, na ktérych zlokalizowane sg obiekty wpisane do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz Rejestru Zabytkow - nalezy zamierzenie budowlane
uzgodni¢ z wilasciwym miejscowo Urzgdem Ochrony Zabytkéw oraz w przypadku
koniecznosci uzyskac decyzje na prowadzenie prac przy Zabytkach.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

W razie koniecznosci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje zieleni na
terenie, gdzie realizowane bgda roboty budowlane.

W obszarze przewidzianym pod budowe sieci wodociggowej moga wystepowac krzewy oraz
drzewa, ktorych usunigcie nie bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia na wycinke. Gdyby
jednak byto to konieczne uzyskanie takiego pozwolenia wraz z poniesieniem kosztow optat
za usuni¢cie drzew 1 krzewdw i/lub wykonania nasadzen kompensacyjnych pozostaje
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, z upowaznienia Zamawiajacego, wystapi do odpowiedniego organu o wydanie
zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie wszelkie optaty z tego tytutu.

Co do zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby minimalizowa¢ koniecznos$¢
naruszenia istniejacych zadrzewien.

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni
i nie jest konieczna jej inwentaryzacja.
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4.4 Ochrona Srodowiska.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony S$rodowiska - nie maja
zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych uciazliwosci.

W rejonie terenu przedsigwzigcia nie byly wykonywane pomiary ruchu, halasu i innych
ucigzliwos$ci. Z uwagi na specyfik¢ zamoOwienia pomiary ruchu drogowego nie maja
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego
dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki 1 ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzagdzen podziemnych i innych obiektow
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej
inwentaryzacji obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedacymi w zakresie
umowy przed ztozeniem oferty.
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4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych.

W zakresie uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodza sieci: technologiczna,
wodociggowa i energetyczna. W rejonie stacji nie ma kanalizacji sanitarnej ani przylacza
energetycznego. Zamawiajacy jest w trakcie wuzyskiwania warunkéw przylaczenia,
Wykonawca bedzie zobligowany do przekazania informacji na temat niezbgdnej mocy
przylacza, w celu ewentualnej zmiany warunkoOw umowy z operatorem sieci dystrybucyjne;.
Nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej wymienionych zrodet i miejsc
wlaczenia mediow.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia
robot tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
budowy i stacji uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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I11.CZESC GRAFICZNA.

1. Koncepcja projektowanej sieci wodociggowej
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IV.CZESC TECHNICZNO - FORMALNA.

1. Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej
2. Wykaz gtéwnych urzadzen
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: ..coceeviiiniiiinncennns

Zamawiajacy: Gmina Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
Wykonawea: e
Adres siedziby Wykonawcy: L
NIP WYKONawey:
Reprezentowany Przez: i

POSWIADCZENIE
dotyczace odbycia wizji lokalnej

W zwiazku z ubieganiem si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa sieci wodociggowe] w miejscowosci
Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Lukaszow” prowadzonego przez Gming
Zagrodno z siedziba w Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, niniejszym Zamawiajacy poswiadcza fakt
odbycia wizji lokalnej na terenie dziatki 144/38 obreb tukaszow, przeznaczona pod lokalizacje
i eksploatacje Stacji Uzdatniania Wody przez Wykonawce.

Wizja lokalna odbyta si¢ w dniu ............... w godzinach od ......... do.........

miejscowosé, data

Podpis Zamawiajqcego

Dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertq.
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Zalacznik nr ... do SWZ
NI SPrawy: ..coceeviiiniiiinncennns

Zamawiajacy: Gmina Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
Wykonawea: e
Adres siedziby Wykonawcy: L
NIP WYKONawey:
Reprezentowany przez: e

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace Wykazu Glownych Urzadzen

W zwiazku z ubieganiem si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w ramach postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa sieci wodociggowe] w miejscowosci
Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Lukaszow” prowadzonego przez Gming
Zagrodno z siedzibg w Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, niniejszym o$wiadczam, ze przy realizacji
przedmiotu zamowienia zastosujemy wyspecyfikowane ponizej Gtowne Urzadzenia. Potwierdzamy, ze
w pelni zaznajomiliSmy si¢ z przedstawionym przez Zamawiajgcego Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym i nie wnosimy do niego zastrzezen. Zobowiagzujemy si¢ do dostawy wyspecyfikowanych
urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych niz parametry okreslone w Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym i wymaganiach niniejszego zatgcznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych
urzadzen zawarte w Wykazie Gtownych Urzadzen majg charakter ostateczny i nie beda przez nas
zastepowane innymi urzadzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ponadto o§wiadczamy,
ze przedstawione marki, typy i modele oferowanych urzadzen nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa.

URZADZENIE NR 1
Mikser statyczny wody surowej

Oferowane urzadzenie (speiniajace wymogi PFU):

PrOAUC . oo s
8 72 P
1A £ 6 =)
J108C .
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).
Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ..............cccvveieiiiennane... potozonej w
IMNIEJSCOWOSCI vttt ittt et et e eeeeeneanenn, , gdzie uzytkownikiem jest ..............coceevinnn.
Urzadzenie spelnia / spetnialo ponizsze wymogi techniczne:

mikser statyczny w zabudowie katowej,

wykonanie: stal nierdzewna min. AISI 304,

wyjmowany wktad mieszajacy,

manometr réznicowy lub dwa manometry glicerynowe.

URZADZENIE NR 2
Pompa posrednia
Oferowane urzadzenie (spelniajace wymogi PFU):
PrOAUC I o s




Zatgczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zalaczy¢ do oferty).
Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody .............cccvievinninnnnn.. potozonej w
TNICJSCOWOSCI v vvnttetteteete et et eeineeneeaeneenenns , gdzie uzytkownikiem jest ................coovinnnn
Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:

e pompa pozioma,

e wydajno$¢ min. 10 m3/h,

o klasa sprawnosci silnika min. IE3,

e pompa wyposazona w przetwornik czestotliwosci.

URZADZENIE NR 3
Modut filtracyjny
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
PrOdUC et o
0 o P
L0415
00 PO
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie; raport z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium zgodnie
z PN-EN 12915-1:2009 potwierdzajace parametry oferowanego: piasku filtracyjnego
o uziarnieniu 0,4 + 0,8 mm w zakresie: wytrzymato$ci mechanicznej nie mniejszej niz
95%, gestosci w zakresie 1°600+10% g/dm?; antracytu o uziarnieniu 0,80 -+ 2,00 mm
w zakresie wytrzymato$ci mechanicznej nie mniejszej niz 95% 1 gestosci w zakresie
800+10% g/dm?; ztoza katalitycznego (masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm w zakresie wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej
niz 95% i gestosci w zakresie 2°000+£5% g/dm?; (zalgczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody .............cccoveieiiiennane... potozonej w

INIEJSCOWOSCI vttt eeiete et et e eeeeeneanenns , gdzie uzytkownikiem jest ..............cooeevinnnn

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
o modul filtracyjny sktadajacy si¢ z dwoch zbiornikow cisnieniowych o §rednicy min. 1’400 mm,

e wykonanie materiatowe zbiornikéw — stal niskoweglowa,

e plukanie powietrzem i woda,

e dno drenazowe — plaskie, grzybkowe, ze szczeling filtracyjng o szerokosci 0,3 + 0,5 mm,

e odpowietrzenie: reczne i automatyczne,

e wlaz rewizyjny zbiornikéw — gérny, boczny i dolny,

e panel informacyjny na module z sygnalizacja stanu (postoj, filtracja, ptukanie wodne, ptukanie

powietrzne).
URZADZENIE NR 4
Sprezarka

Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
ProdUC Nt o e
0 0 PP
117 0T 1<)
00 U
Zatgczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).
Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ...............ccceveivinninnnn... potozonej w
TNIEJSCOWOSCI v evvtveteieeie et e e e eeeneenenns , gdzie uzytkownikiem jest ...l




Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
e sprezarka bezolejowa,
e wydajno$¢ minimalna 30 m*/h,
e system chlodzenia powietrzem,
e zintegrowany ze sprezarkg zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 150 L.

URZADZENIE NR 5
Zespol dystrybucji powietrza

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC It oo
010 N
1 a1 1<)
JL08C: e
Zatgczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ............ccccoeveeirineennnnn.. potozonej w
INIEJSCOWOSCI v vvtieteetiete et et et eeeeaneanenns , gdzie uzytkownikiem jest ..............cooeevinnnn

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
o ilos¢ sekcji — min. 2,
e przeplywomierz termiczny z by-passem,
e zawlr bezpieczenstwa, manometr cisnienia wej§ciowego oraz zawor spustowy do okresowej
kontroli zawarto$ci skroplin,
e zabudowa na jednym stelazu / ptycie.

URZADZENIE NR 6
Dmuchawa
Oferowane urzadzenie (speiniajace wymogi PFU):
PrOAUC . oo s
8 72 P
1A £ 6 =)
J108C .
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).
Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ..............cccvveieiiiennane... potozonej w
IMNIEJSCOWOSCI vttt ittt et et e eeeeeneanenn, , gdzie uzytkownikiem jest ..............coceevinnn.

Urzadzenie spelnia / spetnialo ponizsze wymogi techniczne:
e wydajno$¢: min. 70 m*/h,
e ci$nienie tloczenia min. 500 mbar,
o dmuchawa bezolejowa,
o wydajnos¢ dmuchawy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 7
Pompa pluczna
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
PrOdUC It e
0 7+
MO
JL08
Zatgczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zatgczy¢ do oferty).
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Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ...............cooeeviiiiniannnnn. potozonej w
TNIEJSCOWOSCI e veeeteieeie et , gdzie uzytkownikiem jest ...

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
e pompa pozioma,
e wydajno$¢: nie mniejsza niz 55 m’/h,
e  wysoko$¢ podnoszenia: min. 15 mH,O,
e wydajnos¢ pompy regulowana falownikiem.

URZADZENIE NR 8
Generator dwutlenku chloru

Oferowane urzadzenie (spetniajagce wymogi PFU):

PrOdUC et o
YD e e e
117 a1 1<)
00 U
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ............cccoeveiininnennnnn.. potozonej w
INIEJSCOWOSCI vttt ettt et et e eeeeaneanenn , gdzie uzytkownikiem jest ...............ooeevinnnn

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
e wydajno$¢ generatora min 3 gClOy/h,
o dwa zbiorniki magazynowe ClO,,
e przeptywomierze do pomiaru przeplywu substratow,
o dwa uklady kalibrujace dla substratow.

URZADZENIE NR 9
Lampa UV
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
PrOdUC Nt e
0 0 P
1Y LT 1<) PP PP PPPP
JL08C e
Zakaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie, certyfikat zgodnosci z normg ONORM lub DIN 19294 (zataczy¢ do oferty).
Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody .............cccvveieiinennane... potozonej w
TNIEJSCOWOSCI v vveeeeetieieete et e eeeieenenn, , gdzie uzytkownikiem jest ...................olll

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
e Jlampa niskoci$nieniowa,
e dawka promieniowania: nie nizsza niz 400 J/m? przez caly czas pracy lampy,
e trwato$¢ promiennikow: nie mniej niz 16’000 h

URZADZENIE NR 10
Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
PrOdUCEI: o




Zatgczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne
urzadzenie (zalaczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzgdzenia:

Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ..............ccveevinninnnnn.. potozonej w

TNICJSCOWOSCI v vvnttetteteete et et eeineeneeaeneenenns , gdzie uzytkownikiem jest ................coovinnnn

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
zbiornik stalowy o pojemnosci min. 50 m?,

wlaz rewizyjny z boku,

wlaz rewizyjny z gory,

drabina zewnetrzna.

URZADZENIE NR 11
Zestaw pomp sieciowych
Oferowane urzadzenie (spetniajace wymogi PFU):
PrOdUC et o
0 o P
L0415
00 PO
Zalaczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; charakterystyka hydrauliczna
pracy zestawu dla 3 i 4 pomp, atest PZH na kompletne urzadzenie (zataczy¢ do oferty).
Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostalo zamontowane w stacji uzdatniania wody ................ccoeiiiiian.. potozonej w
TNIEJSCOWOSCI e vveeeeeeiete et et e eeeieeaeen, , gdzie uzytkownikiem jest ...

Urzadzenie spelnia / spetniato ponizsze wymogi techniczne:
e typ pomp: pionowa,
e wydajno$¢ zestawu co najmniej 50 m?/h,
e wysoko$¢ podnoszenia: min. 40 mH,O,
e przetwornica czgstotliwosci, sterownik i przetwornik cisnienia dla kazdej z pomp.

URZADZENIE NR 12

Analizator jakosci wody
Oferowane urzadzenie (speiniajace wymogi PFU):
PrOdUC Mt oo
8 72
A (os (<) PP
JLO8 . e
Zataczniki: oryginalna karta katalogowa producenta urzadzenia; atest PZH na kompletne

urzadzenie (zataczy¢ do oferty).

Obiekt poswiadczajacy funkcjonowanie danego typu urzadzenia:
Urzadzenie zostato zamontowane w stacji uzdatniania wody ............cccoevevrinennnnn.. potozonej w
INIEJSCOWOSCI vttt eeiete et et e eeeeeneanenns , gdzie uzytkownikiem jest ...............ooeevinnnn

Urzadzenie spelnia / spetnialo ponizsze wymogi techniczne:
e zabudowa nascienna,
e dwa niezalezne obiegi, przetagczane w trybie r¢cznym,
e pomiar metnosci, pH, dwutlenku chloru.
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Wymogi dotyczgce sktadanych dokumentow w zakresie Wykazu Gtéwnych Urzqgdzen.

Do poszczegolnych urzqdzen i materiatow nalezy dolgczyé karty katalogowe potwierdzajgcych
spetnienie wymaganych zalozen, atesty PZH na kompletne urzqdzenia. Zalgczone karty katalogowe
powinny by¢ oznaczone odpowiednim numerem — zgodnym z numerem urzqdzenia / materiatu z Wykazu
Gilownych Urzqdzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania doprecyzowania przez
Wykonawce opisow technicznych oferowanych Urzqdzen / Materiatow / Instalacji. Niespelnienie
ktoregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU przez oferowane urzqdzenie lub brak co
najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym urzqdzeniem / materiatem zgodnych z
minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Gtownych Urzqdzen skutkuje odrzuceniem
oferty. Wymogi techniczne okreslone w PFU nalezy traktowaé jako wymogi szczegolowe stawiane
poszczegolnym urzgdzeniom i materiatlom na etapie sktadania ofert. Wymaga sie¢, aby oferowane
urzqdzenia / materialy nie byly testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na ktorym sq lub byly
zainstalowane poszczegolne typy urzqdzen / materiatow danego - wskazanego w wykazie producenta.
Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada swojg specyfike i pewne modele urzqdzen mogq byc
indywidualnie dostosowane do specyfiki przysztego obiektu, Zamawiajgcy wymaga wskazania obiektu
z zamontowanym urzqdzeniem / materiatem, na ktorych oferowane typy urzgdzen / materiatow bedg
technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi okreslonymi w Wykazie Glownych
Urzgdzen. Zatqczone atesty Panstwowego Zaktadu Higieny powinny by¢ wazne na dzien sktadania ofert
i wydane na kompletne urzqdzenie i zezwalac¢ na kontakt urzqdzenia z wodq przeznaczong do spozycia
przez ludzi oraz powinny by¢ wazne na dzien sktadania ofert.

miejscowosé, data

Podpis Wykonawcy

Dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertq na etapie przedmiotowych srodkow dowodowych.
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