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Szczytno, 14.02.2024r. 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja, poniżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – 

Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy 

oświadczam, że projekt techniczny: 

 

Przebudowy przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. 

 

 

Opracowujący branży sanitarnej: 

 

 

 

Sprawdzający branży sanitarnej: 

 

 

 

Opracowujący branży elektroenergetycznej: 

 

 

Sprawdzający branży elektroenergetycznej: 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

1. DANE TECHNICZNE INWESTYCJI 

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się: 

 demontaż istniejącej przepompowni ścieków i montaż nowej przepompowni sieciowej 

1500 mm wraz z demontażem sieci kanalizacji grawitacyjnej ks200 na odcinku 3,4m 

i sieci kanalizacji tłocznej ks75 na odcinku 2,7m 

 budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200mm o łącznej długości L=2,7 m 

wraz z montażem 1kpl. studni rewizyjnej żelbetowej 1200mm z osadnikiem (S1) i 

1kpl. studni rewizyjnej żelbetowej 1000mm (S2) 

 budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 SDR17 PN10 75mm o długości 3,7m 

 wykonanie projektowanego fundamentu żelbetowego o wymiarach w rzucie poziomym 

0,8x0,8m pod żurawik wraz z dostawą żurawika 

 montaż projektowanej szafy sterowniczej przepompowni (SS) 

 montaż 1szt. projektowanej latarni ulicznej na wysięgniku LED na słupie stalowym 

h=4,0m 

 wykonanie linii kablowej YKY 5x6mm2 w DVK50 o długości L=3,5m (zasilanie SS) 

 wykonanie linii kablowej YKY 3x6mm2 w DVK50+FeZn 25x4mm o długości L=5,5m 

(zasilanie latarni ulicznej) 

 demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 17,0m wraz z furtką o szer. 1,2m oraz 

wykonanie nowego ogrodzenia panelowego 5mm 3D o wysokości h=1,73m na cokole 

żelbetowym o długości 25,4m (bez bramy i furtki) wraz z montażem bramy dwudzielnej 

o szer. 4,0m ze skoblem, kłódką i nóżkami oraz furtki o szer. 1,0m z klamką i 

zamkiem 

 wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową gr. 8,0cm o powierzchni 59,0m2 

(krawężniki najazdowe betonowe 15x22cm) 

 

2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

2.1.1. Materiały 

Rurociągi – zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 

Ø200mm SN8, ścianka lita. 

 

Studnie rewizyjne włazowe żelbetowe – zaprojektowano studzienki kanalizacyjne 

wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu wibroprasowanego 



 

C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposażone w prefabrykowaną 

kinetę i prefabrykowany osadnik 0,5m (studnia z osadnikiem S1), pierścienie 

odciążające, pokrywy klasy D-400 Ø600mm żeliwne. Kręgi pośrednie łączone za pomocą 

uszczelek gumowych. Studnie wyposażone w prefabrykowane stopnie włazowe. Studnie 

zgodne z normą PN-EN 1917 lub odpowiednią aprobatą techniczną muszą być 

rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

2.2. Projektowana sieć kanalizacji tłocznej 

2.2.1. Materiały 

Rurociągi – zaprojektowaną sieć kanalizacyjną tłoczną z rur PE100 SDR17 PN10 o 

średnicy 75mm. Połączenia rur PE wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Dopuszcza się połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych. 

 

Przepompownia PS – wymaganie odnośnie materiałów opisano w pkt. 2.4. 

 

2.3. Uzbrojenie sieci i rurociągów kanalizacyjnych 

Uzbrojenie sieci i rurociągów tłocznych kanalizacyjnych będą stanowiły: 

a) Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej 

ułożona sieć tłoczną na wysokości ok. 20cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę 

koloru zielonego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy 

przyłączyć do żeliwnych skrzynek zasuw a w przypadku braku zasuw zakończyć przy 

studniach. 

b) Bloki oporowe – wykonać zgodnie z PN.  

c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na słupkach stalowych osadzone w 

obudowie betonowej o wysokości słupka min. 1,0m 

 

2.4. Przepompownia ścieków 

2.4.1. Założenia ogólne 

Zaprojektowano przepompownię ścieków o przekroju kołowym i o średnicy 1500 mm, 

wysokość h=5100 mm, wykonaną z polimerobetonu. Wszystkie elementy stalowe 

wykonać ze stali nierdzewnej. Szczegółowe dane dotyczące przepompowni opisano 

poniżej. Zasilanie elektryczne z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego. Kable 

przyłączeniowe od przepompowni do rozdzielnicy zasilająco – sterującej (SS) winny być 

dostarczone w komplecie z przepompownią. Kable przyłączeniowe od rozdzielnicy 

zasilająco – sterującej (SS) do złącza kablowo-pomiarowego (ZKP) należy wykonać w 

ramach zadania.  



 

2.4.2. Założenia szczegółowe 

I. Pompy (typy pomp wg tabeli) – szt. 2 

 

II. Zbiornik przepompowni (wymiary wg tabeli) 

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić:  

 dla DN1500 mm – nie mniej niż 50 mm. 

 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) 

Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości 

rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone 

przy użyciu kleju epoksydowego. 

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy 

poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od 

„polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje 

wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. 

Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu. 

Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym 

nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach 

biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 

 

WYMAGANE PARAMETRY: 

 Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3 

 Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

 Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa 

 Ścieralność max. = 0,5 mm 

 Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

 Nasiąkliwość wodą nw 0,10% 

 Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

 podest obsługowy – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna 

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

 właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna  



 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew. PVC – szt. 1 (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice – stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4 

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 

terenu)  

 zawory zwrotne kulowe proste DN6 szt. 2 – żeliwo 

 przewody tłoczne – stal nierdzewna (ścianka 2mm) 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne  

 elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 

STAL/PE 

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – 1 szt.  

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  

 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w 

pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 

spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy 

Ciśnieniowej 2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR 

zgodną z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg 

PN-EN ISO 5817 

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz 

kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w 

zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 

ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną 

w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu 



 

Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w 

oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. 

IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na 

promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  

na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 

pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 

konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół 

odporny na promieniowanie UV. 

 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 



 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≥ 5,5 kW rozruch za pomocą układu softstart  

 dla pomp o mocy ≤ 5,0 kW rozruch bezpośredni 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy C 

 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać 

Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 

następujące sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być 

wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 



 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

(opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z 

istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz znakowy LCD z podświetleniem 

 16 izolowanych wejść binarnych, które mogą być użyte jako wejścia licznikowe 

 16 izolowanych wyjść binarnych 

 4 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 niezależne porty komunikacyjne z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie 

MASTER lub SLAVE: 

o 1 x RS485 

o 2 x RS232 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 12/24VDC 

 gniazdo antenowe SMA 

 technologia Dual-SIM 

 pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  



 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w 

wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 

stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 

pływaków  i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 

równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 

ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 

przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 



 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU 

MODBUS RTU 

 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 

– tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o 

sygnał z dwóch pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-

EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności 

elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 



 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-

EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 

2014/35/UE – LVD. 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 

aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 

Dostawca przepompowni ścieków wraz z  rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi wdroży 

systemem monitoringu który ma posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb monitoringu 

i wizualizacji. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu 

monitoringu. 

 

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP: 

L.p. 
Zbiornik przepompowni 

z polimerobetonu [wymiary mm] 
Pompy zatapialne 

PS Rudka 178 

Gm. Szczytno 

1500  x  5100 

przewody tłoczne stal DN65/PE 75 
o mocy 12,0 kW – x2 szt. 

 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym 

oraz  w SWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i 

monitoringu  w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 

zainstalowany i funkcjonuje w gminie Szczytno. 

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne  

z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 

poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie 

synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora 

gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że 

istniejący i funkcjonujący  system sterowania  i monitoringu w oparciu o pakietową 

transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 

również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 

sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni 

sieciowych.  

 

3. Opis parametrów funkcjonalno-użytkowych funkcjonującego istniejącego 

systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS ze stałą adresacją IP obiektów 

chronionych systemem APN 

3.1. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji  



 

Monitoring wszystkich obiektów wchodzących w zakres zadania należy zrealizować 

poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych, 

a wizualizację należy wykonać na istniejącej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w 

Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze 

zewnętrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektów musi być 

zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu 

monitoringu o nowo włączane obiekty należy zrealizować poprzez naniesienie ich na 

istniejącej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika licencjonowany 

system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS ze stałą adresacją IP 

obiektów chronionych systemem APN, nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 

również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania i 

monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów 

wodno-ściekowych oraz kosztów z tym związanych. 

 

3.2. Podstawowe wymagania dla systemu monitoringu 

System monitoringu ma składać się z dwóch podstawowych elementów: 

 obiekt zdalny (np. przepompownia ścieków) – wyposażony w moduł telemetryczny 

GSM/GPRS, który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem 

komunikacyjny do transmisji pakietowej danych, 

 obiekt lokalny – istniejące Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie 

eksploatatora w gminie Szczytno 

 

Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ 

TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie 

monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w 

siedzibie eksploatatora. 

 

System wizualizacji powinien się składać z: 

 głównego okna synoptycznego  

 okna szczegółowego urządzenia/obiektu 

 

3.2.1. Główne okno synoptyczne 

 Główne okno synoptyczne (okno startowe) musi umożliwiać podgląd graficzny 

wszystkich monitorowanych obiektów. Operator musi mieć możliwość wyboru 

organizacji widoku obiektów pod kątem procesu technologicznego (powiazań, relacji 



 

pomiędzy obiektami) lub lokalizacji obiektów na podkładzie mapy. W tym celu 

wymagana jest aby system wizualizacji obsługiwał serwery WMS (Web Map Service np. 

OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podkładu obiektów na mapie powinna być 

możliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych 

obiektów bez konieczności przełączania poszczególnych okien szczegółowych obiektów 

wyświetlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawierać 

podstawowe, najważniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposób graficzny 

(np. pracę, awarię, gotowość, odstawienie urządzenia, aktualny poziom w zbiorniku).  

 Okno startowe musi być wyposażone w pasek menu bocznego gdzie znajdują się 

wszystkie monitorowane obiekty. Okno należy wyposażyć w pasek wyszukiwania po 

nazwie obiektu. Przy każdym polu powinien znaleźć się przycisk wycentrowania mapy 

na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwą obiektu musi zmieniać kolor wraz ze 

zmianą statusu obiektu: 

- brak koloru, podświetlenia - gotowość urządzenia/obiektu, 

- kolor zielony sygnalizuje pracę urządzenia/obiektu, 

- kolor czerwony sygnalizuje awarię urządzenia/obiektu, 

- kolor pomarańczowy sygnalizuje, że obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale 

awarię potwierdził użytkownik systemu wizualizacji, 

 Obszar alarmów bieżących, w tym obszarze okna startowego należy umieścić w formie 

tabeli informacje o alarmach występujących na wszystkich monitorowanych obiektach. 

Należy wyświetlać w tabeli następujące informacje: 

- data i godzina wystąpienia alarmu, 

- nazwę obiektu, 

- opis (rodzaj) alarmu, 

- data ustąpienia alarmu, 

- datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez użytkownika, 

- nazwę użytkownika potwierdzającego alarm. 

Okno alarmów bieżących powinno dodatkowo umożliwiać sortowanie alarmów, 

indywidualne i grupowe potwierdzanie alarmów oraz powiększenie okna alarmów 

bieżących do całej strony. 

 Obszar ostatnio dodanych notatek do urządzeń/obiektów. Każde urządzenie/obiekt 

pozwala w oknie szczegółowym obiektu dodać indywidualnej notatki, informacji 

o obiekcie. W oknie startowym należy umieścić listę ostatnio dodanych notatek. 

Lista powinna zawierać informację o nazwie obiektu, data i godzina dodania, 

użytkownik który dodał notatkę oraz treść notatki. 



 

 Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych użytkownik powinien mieć 

możliwość wylogowania. Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami administratora 

musi mieć możliwość dostępu do panelu zarządzania kontami użytkowników. W 

panelu tym musi być możliwość dodania/usunięci konta oraz czasowej 

dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostępu dla poszczególnych 

kont, resetowania haseł dostępu dla istniejących kont. 

 W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji należy 

wyposażyć w możliwość przełączenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym 

tle i pracy na ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te powinny zastać zapisane i 

zastosowane po nowym uruchomieniu systemu. 

 

3.2.2. Ekran szczegółowy urządzenia/obiektu 

Ekran szczegółowy powinien zawierać wszystkie dane dotyczące danego 

urządzenia/obiektu. Ekran szczegółowy w zależności od uprawnień danego operatora 

musi umożliwiać zdalne załączenie, wyłączenie, odstawienie urządzeń, zmianę nastaw 

lub poziomów. Ekran szczegółowy powinien zawierać klika obszarów: 

 Nagłówek ekranu z nazwą obiektu, 

 Pasek z bocznym menu, wygląd paska i funkcjonalność jak w głównym oknie 

synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiędzy ekranami szczegółowymi obiektów 

bez wracania na mapę w oknie startowym, 

 Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej 

aktualizacji danych oraz sile sygnału GSM. Okno należy wyposażyć w przycisk 

wymuszający przesył aktualnych dany z obiektu. 

 

 Aktywny model 3D i urządzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi 

umożliwiać obsługę plików glTF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowują realny model 

urządzenia/obiektu, pozwalają na zdalne zapoznanie obsługi z różnymi typami 

obiektów. Elementy grafiki 3D poprzez zmianę koloru danego urządzenia powinny 

sygnalizować pracę, awarię, odstawienie danego urządzenia bądź grupy urządzeń. 

 Obszar raportów, musi umożliwić użytkownikowi łatwe sporządzenie raportów 

odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu 

sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili musi być możliwość 

wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

 Obszar wykresu bieżącego. Muszą się w nim znaleźć wykresy przedstawiający pracę 

poszczególnych urządzeń, poziomów w zbiornikach z ostatnich 6 godzin. 



 

 Ważną funkcję, która musi posiadać system wizualizacji jest możliwość przypisania 

dowolnych plików danych do dodanego urządzenia/obiektu (schematów 

technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdjęć obiektu, 

dokumentacji). 

 

Dodatkowo w oknie szczegółowym obiektu powinny się znaleźć przyciski dodawania 

notatek, informacji o danym obiekcie. Dana notatkę będzie mógł usunąć tylko 

użytkownik, który ją dodał.  

 

3.2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemowi monitoringu i wizualizacji 

System monitoringu i wizualizacji musi posiadać dodatkowo następujące funkcje: 

 Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie 

powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego 

oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych 

wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w 

momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. 

załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, alarm 

suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany 

na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie 

od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać 

moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.  

 

 Wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli 

alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi 

informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia 

alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora.  

 

 Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna 

umożliwiać przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator 

o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez 

możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa 

dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia 

pompy lub zdalnej zmiany poziomów pracy). 

 

 Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych 

zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za 



 

dowolny okres czasu wraz  z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. 

Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został 

potwierdzony i przez jakiego operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku 

sporządzonego zestawienia. 

 

 Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli 

wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych 

obiektów lub urządzeń.  W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest 

aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). 

Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać 

umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za 

pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu 

alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał 

dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich 

niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwala na wykonywanie przez operatora 

innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, ponieważ zostanie on 

przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów. 

 

 Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich 

odebranych danych w bazie danych SQL. 

 

 Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub 

urządzeniami – system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o 

czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.  

 Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 

rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć 

głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W 

momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 

testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca 

na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w 

kosztach eksploatacji. 

 

 Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania  

po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie 

powinien ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego 

skasowania alarmu przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.  



 

 

 Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej  

z poziomu stacji monitorującej.  

 

 Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego 

obiektu lub urządzenia.  

 

 Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

Informacje  

te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji 

monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).  

 

 Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu 

pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy 

pompowni  

np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

 

 Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.  

 

 Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)  

 Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem 

danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik 

nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie 

występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie pompowni  

 

 Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze 

stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu 

alarmowego – oczywiście przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku 

przepompowni.  

 

 Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – 

funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu 



 

kablowym  

na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy  

 

 Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać 

tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może 

wykonać kolejny. Jest  

to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.  

 

 Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii 

pomp, prądu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.  

 

 Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu  

na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 

możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.  

 

 Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym 

ekranie  

z różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej.  

 

 Raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, 

ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie 

historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego 

zestawienia.  

 

 Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych)  

 

 Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności 

systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.  

 

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej 

pompy  

na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora 

stacji monitorującej  

 

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej 

pompy  



 

na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora 

stacji monitorującej  

 

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej 

pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez 

operatora stacji monitorującej 

 

 SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany 

numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS 

ma być wysłany bezpośrednio z obiektu lub systemu za pomocą komercyjnej bramki 

SMS.  

 

4. UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ PRZEPOMPOWNI 

4.1. Ogrodzenie 

Istniejące ogrodzenie należy w całości rozebrać. Projektuje się nowe ogrodzenie wokół 

terenu objętego opracowaniem. Łączna długość projektowanego ogrodzenia (bez bramy i 

furtki) wynosi 25,4m. Projektuje się ogrodzenie typu panelowego z prętów stalowych 

średnicy 5,0mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wysokości 173cm w 

kolorze grafitowym. Panele mocowane do słupków ogrodzeniowych systemowych 

40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy 

słupków co ok. 250cm. Cokół ogrodzenia żelbetowy z betonu B-20 (C16/20) szer. 20cm, 

zbrojony w górnej części wieńcem z 4 prętów żebrowanych Ø10mm ze strzemionami z 

prętów gładkich Ø6mm co 25cm. Cokół przy słupkach zagłębiony minimum 1m poniżej 

poziomu terenu, zaś na pozostałym odcinku dopasowany do ukształtowania terenu tak 

by umożliwić wewnątrz ogrodzenia płaskie ukształtowanie powierzchni. 

W ogrodzeniu zaprojektowano bramę dwudzielną o szer. 4,0m ze skoblem, kłódką i 

nóżkami oraz furtkę o szer. 1,0m z klamką i zamkiem 

 

4.2. Utwardzenie 

Projektuje się wykonanie następującego utwardzenia terenu: 

 utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 8,0cm koloru szarego (krawężniki 

najazdowe betonowe 15x22cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0cm i 

podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 

20,0cm. 

Pod podbudową warstwa odsączająca z piasku gr. 15,0cm. 



 

Nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej na terenie przepompowni wyznaczonym 

linią ogrodzenia wypoziomować do rzędnej 139,0m p.p.t.  

 

4.3. Fundament pod żuraw obrotowy 

Fundament pod żuraw obrotowy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym o 

wymiarach 0,8m x 0,8m x 1,4m z betonu B-25 na podkładzie z chudego betonu B-10 gr. 

10,0cm. Dla przepompowni dostarczyć żurawik obrotowy o minimalnym udźwigu 500 kg. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

5.1. Warunki gruntowe 

W sporządzonej na potrzeby projektu budowlanego przez mgr inż. Kamila Kiryjewskiego 

opinii geotechnicznej stwierdzono, że na badanym terenie przeznaczonym pod 

przebudowę przepompowni ścieków na terenie działki nr 178 w obrębie ewidencyjnym 

Rudka w gminie Szczytno występują proste warunki gruntowe.  

W podłożu do głębokości wykonanego wiercenia (3,0m ppt) udokumentowano utwory 

czwartorzędowe wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba). Spąg tej serii osadów sięga 

głębokości - 0,4 m ppt. 

Plejstocen to grunty fluwioglacjalne wykształcone jako piaski pylaste z przewarstwieniami 

pyłów w stanie średniozageszczonym. 

 

5.2. Warunki wodne 

W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

Przewiduje się wahania poziomu zwierciadła wody w cyklu rocznym o około 50 cm 

zarówno w górę jak i w dół. Okresowo, w czasie intensywnych opadów deszczu, poziom 

wody może osiągnąć wyższe wartości od przewidywanych.  

Zaleca się wykonywanie przebudowy przepompowni ścieków w okresach suchych, 

poprzedzonych długotrwałymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujących się niskimi 

stanami wód podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest 

pełnia lata. Zaleca się wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do wykonywania prac 

ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego umożliwia się 

Wykonawcy opracowanie własnego systemu odwadniania uzgodnionego z Inspektorem 

Nadzoru i Projektantem. 

 

Występujące w podłożu badanego terenu warunki gruntowo – wodne należy uznać za 

proste. W przypadku wysokiego poziomu wód podziemnych być może konieczne będzie 



 

odwodnienie wykonywanych wykopów np. za pomocą igłofiltrów. Na etapie wykonawstwa 

obowiązkowo należy skonsultować z Projektantem metodę lub zmianę metody 

posadowienia projektowanych obiektów.  

 

Wnioski  

1) Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) należy uznać za proste. Wykonawca w 

zależności od pory roku w jakiej będzie wykonywał roboty budowlane, winien 

przewidzieć odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i 

technologii wykonania.  

2) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej. 

3) Wykonawca w zależności od pory roku, w jakiej będzie wykonywał prace 

obejmujące przebudowę przepompowni ścieków winien przewidzieć odwodnienie 

odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów 

W rejonie projektowanych rozwiązań należy przewidzieć odwadnianie wykopów, jednakże 

należy zwrócić uwagę na różnorodność występowania wód powierzchniowych w 

zależności od pory roku. Zaleca się wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do 

wykonywania prac ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec 

czego umożliwia się Wykonawcy opracowanie własnego systemu odwadniania wykopów, 

który zgodnie z STWIOR winien przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz 

Projektantowi. 

 

5.4. Szalunki i zabezpieczenia wykopów 

Budowę przepompowni i sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w wykopach 

umocnionych. Szerokości wykopów w zależności od rodzaju prowadzonych prac. 

 

5.5. Posadowienie rurociągów 

Projektuje się posadowienie rurociągów zgodnie z rzędnymi podanymi w pzt i projekcie 

technicznym, profilami sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych obowiązkowo zlecić 

uprawnionemu geodecie wytyczenie wszystkich zaprojektowanych elementów w terenie. 

W rejonie gdzie występują podłoża organiczne słabonośne, należy wykonać wymianę 



 

podłoża z kruszywa dowiezionego - pospółki. W trakcie wykonywania prac montażowych 

wszystkie prace związane z wykonywaniem podbudowy pod rurociągi należy 

bezwzględnie  zgłaszać do odbioru robót zanikających, przed zakryciem. Każdorazowe 

zasypanie rurociągów bez wcześniejszego odbioru podłoża będzie traktowane jako roboty 

wykonane wadliwie z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac. 

Komorę przepompowni należy posadowić metodą studniarską. 

 

5.6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwarunkowo wytyczyć w terenie trasy 

zaprojektowanych sieci oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.  

Wykopy pod przepompownię, studzienki i kolektory należy wykonywać koparkami do 

głębokości 20 cm mniejszej niż projektowana głębokość rurociągów. Pogłębienie wykopu 

o kolejną warstwę należy wykonać ręcznie w celu zachowania naturalnej struktury 

warstw ziemi. Szalowanie wykopu powinno następować stopniowo w miarę pogłębiania 

wykopu, przy czym przestrzeń czasowa odkryta w gruntach luźnych nie powinna wynosić 

więcej niż 0,4m. Po wykonaniu wykopu należy przygotować podsypkę z kruszywa 

dowiezionego na budowę o grubości warstwy min. 20cm. Po wstępnym zagęszczeniu 

podsypki ułożyć rurociąg zwracając uwagę na dokładne przyleganie warstwy dolnej rury 

do podłoża. Na ułożonym rurociągu wykonać obsypkę z tego samego materiału co 

podsypka, zagęścić ubijakami ręcznymi i ułożyć taśmę lokalizacyjną. Nie zakrywać złączy 

rur do czasu wykonania próby szczelności. Po wykonaniu próby szczelności, można 

przystąpić do zasypywania wykopów z jednoczesnym usuwaniem szalunków. 

Posadowienie komory przepompowni i studzienek również na 20 cm warstwie kruszywa.  

Przyjęto zasypkę wykopów gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem ubijakami 

mechanicznymi warstwami max. 30 cm, natomiast zasypkę studni i komory 

przepompowni kruszywem mineralnym dowiezionym . W przypadku wystąpienia gruntów 

nie sypkich, przed przystąpieniem do zasypki należy uzyskać akceptację projektanta. 

Warunki wykonania wykopów zostały określone w normie PN-B-10736 z 1999r. „Roboty 

ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania”. 

 

5.6.1. Roboty montażowe  

W związku z wykonywaniem prac na funkcjonującym obiekcie na Wykonawcy ciąży 

obowiązek utrzymania ciągłości pracy przepompowni aż do czasu uruchomienia nowego 

projektowanego układu.  

 



 

5.7. Próby szczelności, monitoring TV 

a) Próby szczelności dla rurociągów wykonać w oparciu o normę PN-EN 1046 oraz PN-B-

10725. 

b) Kolektory kanalizacji grawitacyjnej poddać sprawdzeniu kamerą. Inspekcję kamerą TV 

wykonać łącznie z udokumentowaniem spadków oraz długości wykonanych odcinków. 

c) Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest przedstawienie dokumentacji z 

inspekcji kamerą. 

 

5.8. Istniejące uzbrojenie 

Na terenie części działki nr 178, obręb Rudka objętej opracowaniem zlokalizowana jest 

przepompownia ścieków wraz z rurociągami kanalizacyjnymi grawitacyjno-tłocznymi. 

Teren pod przepompownię jest ogrodzony.   

Przez działkę przebiegają sieci nieobjęte opracowaniem: 

 gazowa – oznaczona na mapie jako gn160/gn110 

 wodociągowa – oznaczona na mapie jako wo150 

 sieć elektroenergetyczna nadziemna i podziemna. 

W rejonie występowania kolizji wszystkie prace wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem 

do wykonywania prac poinformować gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót – zgodnie 

z uzgodnieniami. 

 

5.9. Bloki oporowe 

Bloki oporowe należy stosować zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie bloków oporowych 

w budowie rurociągów z PE ogranicza się do stosowania przy mieszanych zestawach 

materiałowych (trójniki żeliwne, zasuwy, itp.) 

 

5.10. Odbiory wykonanych robót 

Odbiorów robót należy dokonywać w oparciu o ustalenia następujących norm: 

 PN-B-10725 Wodociągi, PN-B-10736 Roboty ziemne, PN-B-01700 Wodociągi i 

kanalizacje,  

 Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 

budowy a mianowicie: odbiory robót zanikających, odbiory częściowe i odbiory 

końcowe.  

Odbiory robót zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru 

lub potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.  

 



 

Odbiory częściowe: 

w zakres odbioru częściowego wchodzą: 

- wykonanie wykopów 

- wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, obsypka) 

- montaż rurociągów i armatury 

- obsypka rurociągów i armatury 

- zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich 

- pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów 

- inspekcja kamerą wraz dokumentacją i pozytywnym wynikiem inspekcji 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie długości sieci. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 

 

Odbiór końcowy: 

Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem 

rurociągów do eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków 

pod warunkiem złożenia następujących dokumentów: 

- protokoły odbiorów częściowych 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót 

- dziennik budowy 

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego 

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych 

dokumentów, Komisja dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu 

wynikiem pozytywnym umożliwia spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

5.11. Wytyczne realizacji 

Trasy projektowanych sieci, lokalizację studni, przepompowni głównej wytyczyć 

geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczyć obszar terenu budowy przewidziany do 

czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy. Sieci oraz przepompownię wykonywać 

w sposób zapewniający utrzymanie ciągłego działania sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Szczytno.   



 

Ruch pieszy w poprzek wykopów kierować w wyznaczone miejsca z zabudowanymi 

kładkami typu lekkiego. Przed rozpoczęciem robót powiadomić użytkowników terenów i 

dysponentów uzbrojenia o planowanym terminie rozpoczęcia prac z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopami 

należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla przejścia pieszych. Wykopy 

prowadzone wzdłuż dróg powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone.  

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie, a w pobliżu linii 

energetycznych po ich wyłączeniu. Praca koparki w pobliżu czynnych linii 

energetycznych jest zabroniona.  

Inwestycje należy realizować zgodnie z następującymi normami i przepisami: 

 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-EN 1610:2002- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

 PN-EN 1671:2001- Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

 PN-EN 773: 2002- Wymagania ogólne dotyczące elementów w systemach kanalizacji 

ciśnieniowej. 

 PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-EN 1917:2004- Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 124:2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

kontrola jakości. 

 PN-87/H-74051-00- Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-EN 752-6:2002- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. 

 PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanki. 

 PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

 PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 PN-S-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

 PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 



 

 PN-84/S-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej  (Dz.U. Nr 39, poz.445). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 

401). 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PP-B, PVC i PE opracowana 

przez producenta. 

a ponadto należy: 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych uwzględnić uwagi zawarte w 

uzgodnieniach dysponentów i właścicieli dróg, uzbrojenia pod i nadziemnego, 

 Nawierzchnie dróg, wjazdów naprawić a teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

5.12. Uwagi końcowe 

1) Roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych” oraz Zarządzenia nr 62 MBiPMB  

2) Przed przystąpieniem do robót, trasy rurociągów (wykopów) należy oznakować i 

zabezpieczyć zgodnie z przepisami i uzgodnieniami  

3) Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach szalowanych w większości 

mechaniczne, w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne 

wykonać ręcznie 

4) W rejonie zabudowy należy wykonać przejścia (kładki dla pieszych). 

5) W związku z brakiem szczegółowych danych o głębokościach posadowienia kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów wodno-kanalizacyjnych, 

naniesione na profilach rzędne mogą okazać się nieścisłe, dlatego kable i rurociągi 

należy odszukać wykopami próbnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 



 

należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i prace wykonać w razie potrzeby pod 

ich nadzorem. 

6) Przy zbliżeniu się do słupów energetycznych zachować szczególną ostrożność a w 

razie potrzeby wykonać odpowiednie odciągi i podpory 

7) Przy zasypywaniu wykopów konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do 

możliwie maksymalnego zagęszczenia – współczynnik Is = 1,0, dlatego wykop należy 

ubijać warstwami max. 30 cm. Po wykonaniu prac przedstawić protokoły badania 

wskaźnika zagęszczenia 

8) Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego 

9) W trakcie wykonywania robót montażowych należy na bieżąco (w odkrywce) dokonać 

pomiarów geodezyjnych inwentaryzacyjnych. 

10) Wszystkie roboty objęte uzyskanymi Decyzjami wykonać i odebrać zgodnie z zapisami 

Decyzji wydawany przez odpowiednie organy. 

 

 

Opracowali: 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

Sprawdzili: 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  

 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 


