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Szczytno, 07.02.2024r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowy przepompowni Sciekow na terenie Gminy Szczytno
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Opracowujacy branzy elektroenergetyczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria XXVI (sieé
kanalizacyjna)

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa przepompowni Sciekow
zlokalizowanej na terenie dzialki nr 116/9, obreb Rudka w gminie Szczytno wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu.

Projekt obejmuje rozwiazania techniczne pozwalajace na usprawnienie zbiorczego
systemu odprowadzania Sciekow oraz poprawe jego stanu technicznego.

Istniejaca przepompownia wymaga przebudowy ze wzgledu na dlugoletnie dzialanie
podczas ktorego byla poddana korozyjnemu dziataniu sciekéw. Obiekty sa stare, a
zastosowana w przepompowniach skromna automatyka i sterowanie wymagaja czestych

obecnosci pracownikoéw obstugi.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie wiejskim polozonym na potludniowy wschoéd od

miasta powiatowego Szczytno, w wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie

szczycienskim, gminie Szczytno.

Teren dziatki nr 116/9 w ewidencji gruntow sklasyfikowany jest jako droga (uzytek dr).

Na terenie czesci dzialki objetej opracowaniem zlokalizowane sa:

e przepompownia Sciekow wraz z rurociggami kanalizacyjnymi grawitacyjno-tlocznymi.

e sie¢ wodociggowa oznaczona na mapie jako wollO oraz przylacza wodociagowe
oznaczone na mapie jako wo32 i woB40,

o sie¢ elektroenergetyczna podziemna oznaczona na mapie jako eN wraz z przylaczami
elektroenergetycznymi oznaczonymi jako eNB,

e kable telekomunikacyjne oznaczone na mapie jako t.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie:

— demontaz istniejacej przepompowni Sciekow i montaz nowej przepompowni sieciowej
@#1500mm wraz z demontazem:
¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej ks200 na odcinku o dlugosci 2,5m

e studni kanalizacyjnej o rzednej dna 136,31 i studni o rzednych 141,12/137,84



e sieci kanalizacji ttocznej ks90 na odcinku o dlugosci 1,8m wraz z demontazem
studni pomiarowej o rzednej 141,18/138,62

— budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Z200mm o dtugosci L=8,0 wraz z
montazem 2kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @1000mm z osadnikiem (S1, S2)

— budowe sieci kanalizacji ttocznej z rur PE100 SDR17 PN10 @90mm o lacznej dhugosci
5,0m wraz z montazem 1lkpl. studni rewizyjnej zelbetowej @1000mm (S3 z
przeplywomierzem Sciekow)

— wykonanie odcinka sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 PN10 &110mm o dhugosci
L=5,0m wraz z demontazem kolizyjnego odcinka istniejacej sieci wodociagowej wol10
o dtugosci L=7,2m

— montaz hydrantu nadziemnego p.poz. ¥80mm na istniejacej sieci wodociagowej wol10
za posrednictwem rurociagu PE100 SDR17 PN10 ¥90mm o dtugosci L=5,4m

— montaz projektowanej szafy sterowniczej przepompowni (SS)

— wykonanie linii kablowej YKY 5x6mm?2 w DVKS0 o dtugosci L=13,7m (zasilanie SS)

— odtworzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej o powierzchni 29,8m?2

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej odprowadzajaca Scieki do
oczyszczalni sciekow w Nowym Gizewie, do ktorej zostana wlaczone projektowane sieci.
Istniejaca sie¢ wodociagowa zasilana ze stacji uzdatniania wody, do ktérej planowane jest
wlaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej (obejscia kolizji) oraz montaz

hydrantu p.poz.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Projektowana siec¢ kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 ¥90mm zostanie wlaczona do

istniejacego rurociagu kanalizacji tlocznej ks90 w granicach dziatki nr 116/9, obr.

Rudka.

Projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PCV J200mm zostanie wlaczona do

istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej poprzez montaz:

e projektowanej studzienki zelbetowej £1000mm (S1) w miejscu istniejacej studni (do
demontazu) o rzednej dna 136,31 i wlaczeniu do niej istniejacych przewodow
kanalizacyjnych ks200,

e projektowanej studzienki zelbetowej £1000mm (S2) w miejscu istniejacej studni (do
demontazu) o rzednych 141,12/137,84 i wlaczeniu do niej istniejacych przewodow

kanalizacyjnych ks200.



3.3 Uklad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z:

— drogi wewnetrznej dz. 116/9, obr. Rudka stanowigcej wltasnos¢ Gminy Szczytno

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi wewnetrznej dz.
116/9, obr. Rudka, stanowigcej wlasnos¢ Gminy Szczytno — o nawierzchni utwardzone;j

mineralno-bitumiczne;j.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i sie¢ kanalizacji tlocznej
Projektuje sie budowe:
e sieci kanalizacji grawitacyjnej o parametrach:
— PCV-U SN8 &200mm o dtugosci 8,0m
— 2kpl. studni kanalizacyjnej zelbetowej &1000mm z osadnikiem (S1, S2)
e sieci kanalizacyjnej tlocznej o nastepujacych parametrach:
— PE100 SDR17 PN10 &¥90mm o dtugosci 5,0m
— 1kpl. studni rewizyjnej zelbetowej &1000mm (S3 z przeplywomierzem Sciekow)

— przepompownia Sciekéw sieciowa @1500mm — 1kpl.

3.5.1.1. Materialy

Rurociagi - zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U
@200mm SN8, scianka lita, laczonych na wcisk. Sie¢ kanalizacyjng tloczng
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy @90mm. Polaczenia rur PE
wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Dopuszcza sie polaczenia za pomoca

ksztaltek elektrooporowych.

Studnie rewizyjne wlazowe zZelbetowe - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne

wykonane z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowanag
kinete i prefabrykowany osadnik 1,0m (studnia z osadnikiem S1, S2), pierScienie
odciazajace, pokrywy klasy D-400 @600mm zeliwne. Kregi posrednie laczone za pomoca

uszczelek gumowych. Studnie wyposazone w prefabrykowane stopnie wlazowe. Studnie



zgodne z normag PN-EN 1917 lub odpowiednia aprobatg techniczna musza byc

rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przepompownia sieciowa — 1kpl.

3.5.1.2. Uzbrojenie sieci i rurociagéow tlocznych kanalizacyjnych

Uzbrojenie sieci i rurociggow ttocznych kanalizacyjnych beda stanowily:

a) Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
ulozona siec¢ tloczna na wysokosci ok. 20cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru zielonego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka metalowa. Koncowki tasmy
przytaczyc¢ do zeliwnych skrzynek zasuw a w przypadku braku zasuw zakonczyc¢ przy
studniach.

b) Bloki oporowe — wykonac zgodnie z PN.

c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci stupka min. 1,0m

d) ksztaltki na sieci — tuki, trojniki

3.5.2. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano ominiecie kolizji nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejaca
siecig wodociggowg poprzez wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej z rur PE100
SDR17 PN10 ©110mm i demontaz odcinka kolizyjnego. Na istniejacym wodociagu
zaplanowano rowniez montaz hydrantu nadziemnego p.poz. ¥80mm za posrednictwem
rurociaggu PE100 SDR17 PN10 @90mm. Polaczenia rur PE wykona¢ za pomoca

zgrzewania doczolowego lub ksztattek elektrooporowych.

3.5.2.1. Materialy

Uzbrojenie sieci wodociggowej beda stanowity:

a) Hydrant nadziemny - zaprojektowano hydrant nadziemny @ 80mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym & 80
mm. Przylaczenie hydrantu do sieci wodociagowej wykonac¢ za pomoca trojnika PE
oraz zlaczek zgrzewanych PE przejSciowych na kolnierz stal & 80 mm. Hydrant i
zasuwe odcinajaca obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi
o Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

b) tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej
przykrywajacej ulozona sie¢ wodociagowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury.
Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadkag

metalowa. Koncowki tasmy przylaczyc¢ do zeliwnych skrzynek zasuw.



c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shlupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwoS¢ mozna
tabliczki montowac na scianach budynkow)

d) skrzynki zeliwne

e) obudowy betonowe skrzynek

f) bloki oporowe

3.5.3. Zasilanie szafy sterowniczej przepompowni
Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej przepompowni SS bedzie sie odbywalo z
istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego (bez zmian) zalicznikowo. Zasilanie SS kablem

YKY 5x6mm?2 w DVKSO0 o dtugosci L=13,7m.

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren projektowanej inwestycji stanowi teren plaski. W miejscu projektowane;j

infrastruktury teren wznosi si¢ na wysokosc¢ okoto od 141,10m .p.m.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej przebudowy przepompowni Sciekéw na terenie Gminy Szczytno

obowiazujg ustalenia zawarte w:

— Decyzji Wéjta Gminy Szczytno Nr 24/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 10 listopada 2023 r. (znak: RR-AB.6733.9.2023)

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja
Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: | Planowana inwestycja dotyczy
obiekty infrastruktury technicznej przebudowy  istniejacych  obiektow

infrastruktury technicznej gospodarki

Sciekowej Gminy — warunek spelniony

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i | Inwestycja dotyczy przebudowy
zagospodarowania terenu: przebudowa | istniejacej przepompowni Sciekow wraz
przepompowni Sciekow. Budowa i | z infrastruktura techniczna, wykonanie

utrzymywanie publicznych urzadzen | odcinka sieci wodociagowej wraz 2z




stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w

wode, gromadzenia, przesytania,

oczyszczania i odprowadzania Sciekow
unieszkodliwiania

oraz odzysku i

odpadéw, w tym ich skladowania

demontazem kolizyjnego odcinka

wodociagu, montaz hydrantu p.poz. na
sieci

istniejacej wodociggowej  —

warunek spelniony.

Przepompownia sciekow:
Dhugosc¢ — od 1,5m do 2,0m
Szerokos¢ —od 1,5m do 2,0m
Wysokosé — od 5,5m do 7,0m

Projektowana przepompownia Sciekow:
Dhugosc¢ — 1,5m (warunek speiniony)
Szerokosc¢ — 1,5m (warunek speiniony)

Wysokos¢ —6,1m (warunek spelniony)

Studnia rewizyjna:

Dhugosc - od 0,4m do 2,0m
Szerokosc¢ — od 0,4m do 2,0m
Wysokos¢ —od 1,5m do 6,0m

IloS¢ — 6szt.

Projektowana studnia rewizyjna S1:
Dtugosc¢ — 1,0m (warunek speiniony)
Szerokos¢ — 1,0m (warunek spetniony)

Wysokos¢ — 5,80m (warunek speiniony)

Projektowana studnia rewizyjna S2:
Dhugosc¢ — 1,0m (warunek spelniony)
Szerokosc¢ — 1,0m (warunek speiniony)

Wysokosc¢ — 4,29m (warunek speiniony)

Projektowana studnia rewizyjna S3:
Dtugosc¢ — 1,0m (warunek speiniony)
Szerokos¢ — 1,0m (warunek spetniony)

Wysokos¢ — 2,60m (warunek speiniony)

llos¢ studni rewizyjnych — 3szt. — nie

przekracza dopuszczalnej ilosci

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej:
- dhugos¢ - od 4,0m do 10,0m

- szerokos¢ — od 160mm do 200mm

Projektowana sie¢ kanalizacji

grawitacyjnej:

— laczna dlugosc¢ projektowanej sieci —
8,0m (warunek spelniony)

- szerokos¢ J200mm (warunek

spelniony)

Sie¢ kanalizacji tloczne;j:
- dhugos¢ — od 0,5m do 5,0m

- szerokos¢ — od 75mm do 200mm

Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej:
— laczna dlugosc projektowanej sieci —

5,0m (warunek spelniony)




- szerokos¢ ¥90mm (warunek

spetniony)
Sie¢ wodociagowa: Projektowana sie¢ wodociggowa:
- dltugos¢ — od 0,5m do 5,0m — Dhugosc¢ projektowanej sieci — 5,0m
- szerokos¢ — od 90mm do 110mm (warunek spelniony)

- Szerokos¢ J110mm (warunek

speiniony)

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach, na ktorych wystepuja ograniczenia
wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z Ustawa, kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych sSrodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke

Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie przepompowni Sciekow na terenie

Gminy Szczytno nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac

na Srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na

Srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz.

1839).

Planowana inwestycja nie jest polozona w granicach obszaréw objetych forma ochrony,

dla ktorych mialyby zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w

Ustawy.



W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie
znajduja sie pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie powinna powodowac
bezposredniego i posredniego oddziatywania na ich stan.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek sieci wodociagowej bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowe;j.
Projektowany hydrant p.poz. zostanie zamontowany mna istniejacej sieci. Siec
wodociggowa spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

5.6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

5.6.1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Budowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w pasie drogowym
drogi wewnetrznej stanowiacej wlasnos¢ Inwestora, dziatka nr 116/9 wykonac zgodnie z
Decyzja Wojta Gminy Szczytno z dnia 01.02.2024 r. (znak: RR-SB.7230.2.10.2024)
zezwalajaca na lokalizacje projektowanej infrastruktury w w/w drodze w celu realizacji
zadania pn.: ,Przebudowa przepompowni Sciekow na terenie Gminy Szczytno”. Decyzja
Wojta Gminy Szczytno stanowi dokument formalno-prawny dotaczony do zatacznikow do
projektu budowlanego. Projektowane sieci w pasie drogi wewnetrznej wykona¢ metoda
wykopu otwartego w szalunkach systemowych. Istniejaca nawierzchnie utwardzona drogi

gminnej odtworzy¢.

Konstrukcja nawierzchni utwardzone;j:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obciazenie ruchem KR 1, AC 11S
D50/70; wg. PN-EN 13108-1

e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 11W

D50/70; wg. PN-EN 13108-1 — odsadzka warstwy wiazacej wynosi Scm



e podbudowa 2z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

e podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr.
10cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

e podloze gruntowe G1.

Laczna grubosc: 38cm.

W przypadku zniszczenia poboczy projektuje sie ich odtworzenie w nastepujacy sposob:
e nawierzchnia z mieszanki kruszywa lamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm, Is = 0,98; wg. PN-EN 13242+A1:2010

e podloze gruntowe G1.

W ramach inwestycji projektuje sie odtworzenie nawierzchni utwardzonej drogi
wewnetrznej o lacznej powierzchni 29,8m?2, zgodnie z zalacznikami graficznymi do
Decyzji.

Pozostale warunki zgodnie z decyzja Woéjta Gminy Szczytno.

5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatki nr ewid.:

e 116/9 - obreb 0022 Rudka, gmina Szczytno.

Opracowali:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



