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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane dla potrzeb projektowych, na
Zlecenie firmy Elekiro-Instal Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Zagdrskiej 167, 42-600
Tarnowskie Gory.

Podstawg prawng opracowania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest scharakiteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych
podioza w zwigzku z projektowang budowa stacji transformatorowej. Budynek
planuje siec posadowi¢ bezpos$rednio, bez podpiwniczenia.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest w zachodniej czesci Tarnowskich Gor —
dzielnicy Stare Tarnowice, a dokladniej po p6inocnej stronie ul. Pyskowickiej, na
terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B.Hagera.

Powierzchnia terenu nie wykazuje wigkszych deniwelacji, a jego rzedne
oscylujg w granicy 294 m n.p.m..

W sasiedziwie terenu charakterystycznym elementem hydrografii jest rzeka
Stola wraz z doplywami — cieki znajdujg sie w odleglosci ok. 200 m. Orientacyjnie
teren badar: przedstawia zat. nr 1, natomiast szczegGtowg lokalizacje zat. nr 2.

3. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC

W kwietniu 2022 r. wykonano 2 otwory, zlokalizowane w obrebie
projektowanego obiektu — po jego przekatnej. Otwory wytyczono w nawigzaniu do
istniejacej sytuacji, a dla potrzeb opinii geotechnicznej wykonano niwelacje
bezwzgledna, dowigzujac sie do pikiety odczytanej z serwisu ,Geoportal”.

Roboty wykonywano przy uzyciu zestawu recznego, z wykorzystaniem éwidra
spirainego i okienkowego. Po zakonczeniu wiercen oraz wykonaniu stosownych
badan i pomiarow otwory zostaty zlikwidowane. Bezposrednio po kazdym wydobyciu




$widra z otworu okre$lano rodzaj nawierconego gruntu oraz jego stan i wilgotnosg, a
w miare mozliwosci takze wiek i geneze. Przy kazdej zmianie jednorodno$ci gruntu
wykonywano petne badania makroskopowe wg PN-74/B-04452. Wiercenia konczono
w rodzimych gruntach nosnych.

W czasie wiercenia otwordw badawczych, zgodnie z wymogami ww. normy
wykonywano badania makroskopowe pozwalajgce na okreslenie:
e rodzaju gruntu
e spoistosci
e wilgotnosci gruntu
e stanu gruntu.

Badania ograniczono do analizy makroskopowej gruntéw i badan polowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podioze do gtebokosci rozpoznania wynoszacej max. 4,0 m stanowig
wylacznie osady czwartorzedowe, ktére zaliczono do akumulacji wodno-lodowcowej
oraz wspoiczesne nasypy.

Zasadnicze podioze stanowig szarobrgzowe, szare lub brgzowe utwory
piaszczyste, o drobnej lub $redniej granulacji, nierzadko z udziatem czesci
gliniastych iub pylastych. Utwory pylaste stanowig réwniez soczewke w obrebie
piaskéw, o migzszosci nie przekraczajacej 0,5 m, a zalegajq one w obrebie otw. 2 na
gtebokosci 2,2 m. Calosé przykrywa warstwa nasypu o grubosci 0,6+0,7 m.

W zasiegu gtebokosciowym wiercen nie stwierdzono poziomu wodonosnego.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

W podiozu budowlanym przedmiotowego terenu badan, z uwagi na
zmienno$é, wyrOzniono w oparciu 0 wykonane prace i badania 4 warstwy
geotechniczne. Za kryterium podzialu przyjmowano zasadniczo geneze, rozny
charakier litologiczny gruntéw i ich zmienny stan. |

W dokumentowanym podiozu wyréznia sie 2 grupy genetyczne utworow:

| — grunty nasypowe — wspéiczesne (holocen)




Il — grunty czwartorzedowe — wodno-lodowcowe (plejstocen)
Pionowe oraz poziome rozprzestrzenienie wydzielonych warstw ilustrujg karty
otworéw oraz przekroj geotechniczny.

Grupe pierwsza tworzg wylgcznie wspoiczesne grunty, wsréd ktorych
wydzielono tylko 1 warstwe geotechniczng.

Warstwa I — obejmuje wilgotne nasypy niebudowlane, utworzone z piaskow
Srednich z kamieniami i humusem. Przyjmuje sie, iz grunty te zalegajg w stanie

luznym. Grunty te zalicza sie do grupy nieréwnomiernie $cisliwych.

Grupe druga tworza grunty czwartorzedowe, spoiste o symbolu konsolidacii
geologicznej ,C” oraz niespoiste, wsrdéd ktérych wydzielono tgcznie 3 warstwy
geotechniczne.

Warstwa lla1 — obejmuje wilgotne piaski drobne, nierzadko z domieszka pytu
lub gliny oraz piaski $rednie z domieszka gliny. Przyjmuije sie, iz grunty te zalegajg w
stanie $rednio zageszczonym - przyjety stopien zageszczenia Ip = 0,50. Grunty te
zalicza sie do grupy nosnych i mato Scisliwych.

Warstwa lla2 — obejmuje wilgotne piaski $rednie. Przyjmuje sig, iz grunty te
zalegajg w stanie $rednio zageszczonym - przyjety stopien zageszczenia Ip = 0,50.
Grunty te zalicza sie do grupy nosnych i mato Scisliwych.

Warstwa Ilb — obejmuje wilgotne pyly. S to grunty o konsystenciji plastycznej
- przyjety stopien plastycznosci I = 0,30. Zalicza sie je do grupy o co najwyze]
sredniej nosnosci i Scisliwosci.

8. WNIOSKI KONCOWE

1. Wykonane badania pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza do gtebokosci 3,0 m.

2. Grunty rodzime w przewadze okreéla sie jako nosne, umozliwiajgce
posadowienie bezposrednie, co zweryfikowa¢ winny obliczenia projektowe.
Lokalnie stwierdzono jednak grunty stabe geotechnicznie - warstwa b
plastycznych gruntéw spoistych. Korzystnym jest fakt, ze ich migzszoé¢ nie




przekracza 0,5 m i zalegajg one ponizej gtebokosci 2 m. Nasypy niebudowlane
nie mogg stanowi¢ podioza budowlanego i w przypadku ich przegigbiania sie
zaleca sig ich wymiang lub wzmocnienie.

. W podiozu terenu badan nie stwierdzono aktualnie wystepowania wod
gruntowych. Przypowierzchniowe grunty umoZliwiajg infiltracje wéd opadowych,
diatego mozliwe jest okresowe utrzymywanie sie woéd w obrebie
péiprzepuszczalnych gruntéw pylastych.

. Stwierdzone w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i
przemarzaniem, co moze doprowadzié do obnizenia wiasnosci geotechnicznych
gruntéw podioza.

. Do obliczen statycznych nalezy wykorzystaé obliczeniowe wartosci parametrow
geotechnicznych podane w zatgczniku 5.

. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami i normami.

. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiekiéw budowlanych (poz. 463).” dia rozpatrywanego terenu i
projekiowanej inwestycji przyjmuje sie proste warunki gruntowe. Kategorie
geotechniczng okresla sie jako pierwszg, jednak ostateczng decyzje podejmuje
Projektant.




-
1
\
s
v
' =2 |
‘ -
B
R - I
;
)
= -, )
- t‘.
ol Bsy
< ! . -
=F .
e T 2180 PR
: T M $
Loz ; - | .
e .
- - i
227 v
ins . [
e i . e
24 1 !
¥ i
A ] - e H
24+ ] i
= "| “| j
E Nl & i
A ;‘l 4
N i -3
A
i R, i
& I . -
L g e -4 i
e TSR = !
e "T*E‘BZ‘ 5
a2 == i, [ T e
LB W )

OBJASNIENIA

-- TEREN BADAN

LOKALIZACJA OGOLNA TERENU BADAN

SKALA 1: 10 000

Zat 1



ASNIENIA

41
I
¢ - OTWOR BADAWCZY WRAZ Z NUMEREM

| O——=C | - LINIA PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO
WRAZ Z NUMEREM

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1: 500

Zal 2



KARTA OTWORU BADAWCZEGO Nr 1

Temat : Tarnowskie Gory ul.Pyskowicka
Data wykonania otworu : 04.2022  Rzedna terenu : 294,1 m. n.p.m
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Data wykonania otworu : 04.2022

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Nr 2

Temat : Tarnowskie Gory ul. Pyskowicka

Rzedna terenu : 293,8 m. n.p.m
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
( wg.normy PN-G-09005 | PN-86/B-02480

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

Ne -
baiar Otwdr rozpoznawczy
nB — Nasyp budowlany A — Otw6r archiwainy
G oaticn R Cwt ] - odlcywﬁgdmnd ntowa
OGrunty organiczne ame!
H ~ Grunt préchniczny Oznaczenle wody w wierceniu
Nmp  — Namuly plaszczyste — Grunt suchy
gymg — Namuly glinlaste - Grunt wilgotny
- Gytie — Grunt mokry
T ~ Torfy _LII — Grunt nawodnlony
Grunty mineraine rodzime (nleskaliste) — Saczenie
Kw - Zwistrzelina Z{ — Zwilercladio wody ustalone
gg — Zwietrzelina glinlasta — 2vercladio wody nawlercone
- Rumosz Oprébowanie wiercenia
Egg - Rumoszkl gliniasty ; — Prébka o nglet:‘xmlne] %;lilegjomoécl (NW)
— Otoczal — Prébka o nlenaruszaln
Z - 2wir strukturze (NNS)
%9 - |ﬁwir zagliniony — Prébka wody gruntowej (WG)
o — Pospdika Rodzale badar i sondowar
:rog — Pospéika glinlasta 1 — Liczba waleczkowart
5 : Plase'l: g:::!’z'l [ - Il_lczba waleczkowari wg badafi
:,,d - ::lasek drobny o - genetmmeir tiouko(vlyyv) (PP)
— Plasek pylasty X — Scinarka obrotowa
IPIg - g;'a?'k gliniasty m — Scnda cylindryczna (SPT)
I — Pyt E — Sonda $cinajgqca obrotowa (VT)
gp - g:lna plaszczysta Er — Badanla presjometryczne
- Glina Sondowania
GI - Glina pylasta St — SL sonda udarowa lekica
Gpz - Glina piaszczysta zwigzle T ZW sonda ugarowo-obrotowa
Gz ~ Glina 2wi¢zla SC sonda clgzka
I(;:;I'Iz - :I;'hl: pylasta zwizzia SS sonda statyczna
— i plaszczysty 00 — Grunt maze sle
! - w | ~ Grunt nle waleczkuje slg
In — It pylasty 10 -- Glgboko$¢ otworu
Grunty skaliste
ST —Skatatwarda ) Bs bardzo spekana
SM  —Skalamigkka } Ss érednio spekana
J Ms malo spegkana
+ — Domieszki Stan gruntu
/Il — Przewarstwienla Ain - Ludny v 21 — Rzut bezposredn! oblektu
/' —Na pograniczu oszg - Srednlozaggszczony na przekrdj z liczba kondy-
() —Wnawiasle podanoskiad ozg — Zageszezony gnacji | numerem oblektu
:L - Ssttgg:ﬁ plastycznosci ®bzg - Bardzozageszczony LV .. 21 — Rzut poéredni oblektu
p - ief zageszczenia azw - Zwarty na przekrd)
o pzw — Pékzvarty H — Numer warstvy geotechniczne|
= t;;l - ;lwardoplaslyczny — Granice stratygraficzno
¢ pl - genetyczne
-e mpt - lMlgikkoplastyczny —_— — Granice warstw geotachnicz-
<pt —Phinny nych
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