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I. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora,

* Projekty branzowe,

» Wizja lokalna,

» Uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw formalno-prawnych i technicznych do wykonania i kosztorysowania instalaciji

elektrycznych i teletechnicznych w projektowanej Hali Sportowej wraz z

tacznikiem przy Zespole Szk6t Nr 1 w Rypinie

Zakres opracowania:

* proj. WLZ od RG do RH (przytacze istniejgce ENERGA Operator S.A., moc
przytgczeniowa istrniejgca)

» projektowana rozdzielnica RH,

* instalacja sity i gniazd wtykowych,

* instalacja zasilania urzgdzen wentylaciji,

* instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

« instalacja uziemienia i odgromowa,

* instalacja okablowania strukturalnego,

« instalacja CCTV,

I1 OPIS SZCZEGOLOWY

1 Zasilanie i pomiar energii

Obecnie budynek zasilany jest z sieci OSD przytgczem kablowym wprowadzonym do
rozdzielnicy pomiarowej. Nalezy zabudowac¢ na scianie budynku w rejinie RG
obudowe podtynkowg z zabezpieczeniem R303 35A. Moc przytgczeniowa obiektu
pozostaje bez zmian. Z w/w zabezpieczenia wyprowadzony zostanie WLZ kablem
YKY 5x16mm?w kierunku projektowanej rozdzielnicy obiektu Hali Sportowej.. W
rozdzielnicy RH zainstalowana zostanie aparatura zabezpieczajgca i sterownicza dla
obwodow sity i oswietlenia projektowanego budynku oraz przeciwpozarowy
wytgcznik gtéwny dla Hali Sportowej. Sterowanie wytgcznikiem pradu przyciskiem
p.poz zlokalizowanym w rejonie wejscia do sali sportowe;

Rozliczeniowy pomiar energii realizowany bedzie jako bezposredni w Rozdzielnicy
RG.



2 Rozprowadzenie energii

W pomieszczeniach gdzie wystepuje sufit podwieszany, trasy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitowej. . Wszystkie przejscia tras kablowych przez przegrody
pozarowe zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie sciany (przegrody). Wysokos¢ montazu tras kablowych nalezy koordynowac z
pozostatymi instalacjami branzowymi na etapie wykonawstwa, przy czy nalezy
przyjgc iz kanaty wentylacyjne sg zlokalizowane bezposrednio pod stropem. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach zachowa¢ normatywne odlegtosci. Trasy kablowe
prowadzi¢ nad instalacjami wodnymi. Trasy kablowe kotwi¢ bezposrednio do
konstrukcji budynku. Okablowanie elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w
wydzielonych korytkach. Na trasach kablowych pozostawi¢ min.30% zapasu miejsca.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) scian i
stropow tego pomieszczenia.

3 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wykona¢ w stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach sanitarnych,
gospodarczych, zachowac¢ stopien ochrony min. IP44. Przewody rozprowadzi¢ pod
tynkiem oraz po trasach kablowych. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb
zapewniajacy ich wytrzymatos¢ na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w
miejscu ich instalowania. Stosowac przewody o izolacji 750V. Wszystkie przejscia
przewoddw instalacji elektrycznej przez sciany, stropy itp. chroni¢ przed
uszkodzeniami. Przej$cia wykonac¢ w przepustach rurowych. Wszystkie przejscia
przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg np.
Hilti o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie sciany (przegrody). Gniazda wtykowe
montowa¢ na wysokosci h=30cm, a w pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych
na wysokosci h=120cm od poziomu posadzki. Wytgczniki o$wietlenia montowac na
wysokosci h=110 cm. Wysokos¢ montazu osprzetu potwierdzi¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa. W razie konieczno$ci osprzet montowaé w ramkach
podwdjnych i potréjnych w uktadzie pionowym.

4 Instalacje teletechniczne

4.1. Okablowanie strukturalne - IT

Zatozenia projektowe

Budynek wyposazony zostanie w instalacje okablowania strukturalnego. Instalacja
bedzie wykorzystywaé gtowny punkt dystrybucyjny ,PD” w pom. serwerowni.
Potaczenia poziome od szafy dystrybucyjnych PD, do punktéw logicznych ,PL”
wykonane zostanie kablem skretkowym miedzianym U/UTP kategorii 6
nieekranowanym, w powtoce LSOH. Okablowanie strukturalne przewidziane bedzie
pod potrzeby gabinetow, recepcji, sali konferencyjnej. Projektowane okablowanie



strukturalne bedzie obejmowaé swoim zasiegiem wybrane pomieszczenia obiektu. W
zaleznosci od konfiguracji kazdy punkt logiczny bedzie mégt pracowacé jako punkt
sieci komputerowej lub sieci telefonicznej.

Podstawowe zatozenia dla instalacji okablowania strukturalnego:

» Okablowanie bedzie zbudowane w topologii gwiazdy

» Okablowanie poziome - skretkg ekranowang 4 parowg U/UTP kat.6, LSOH;

* llos¢ gniazd logicznych RJ45 w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslona na
podstawie wytycznych inwestora.

« Jeden punkt logiczny — 1 PL sktadat sie bedzie z gniazda 2xRJ45 UTP, kat. 6 —
okablowany skretkg nieekranowang. Kazda linia moze by¢ wykorzystana jako
transmisja gtosu (telefon) lub danych.

* Instalacja okablowania IT posiada¢ bedzie mozliwos¢ dalszej rozbudowy w
przysztosci — zapas w szafie i na trasach kablowych,

* Instalacja prowadzona bedzie w gtdwnych ciggach komunikacji ponad sufitem
podwieszanym. Poza trasami koryt do stanowisk komputerowych instalacje
rozprowadzi¢ podtynkowo.

Gniazda przytagczeniowe

W projekcie przewidziano zastosowanie podwojnego gniazda RJ45 dla kazdego
stanowiska

pracy. Gniazda okablowania strukturalnego bedg zblokowane z gniazdami
elektrycznymi tgczonymi w punkt elektrycznologiczny PEL. Gniazda montowane
podtynkowo. Instalacje gniazd koordynowac z branzg elektryczng. Kazde gniazdo
musi zostac jednoznacznie opisane. Wysokos¢ montazu gniazd wg. projektu
elektrycznego.

Uktadanie kabli

W przypadku krzyzowania sie kabli teleinformatycznych i zasilajgcych nalez
zachowac kat skrzyzowania 90 stopni i minimalng odlegtos¢ 30cm.

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i Swiattowodowych nalezy stosowaé
sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu
wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych
w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegolnosci nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego sciskania kabili,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatéw kablowych.

Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyty sie wezty ani supty. Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim
oznaczeniu kabla

Budowa gniazd PEL

Wszystkie punkty przytgczeniowe zbudowane sg z gniazd 2x RJ45 kat.6 UTP
montowanych obok gniazd elektrycznych 230V tworzgc punkt elektryczno-logiczny
PEL. Osprzet montazowy gniazd nalezy ustali¢ wspolny dla sieci strukturalnej i
instalacji elektrycznej. Osprzet gniazdowy sieci strukturalnej i elektrycznej nalezy
taczy¢ w zestawy ramkowe. Przy doborze typdw osprzetu i serii nalezy sie kierowaé
warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45, warunkiem
zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli zakonczonych w tych gniazdach
oraz co najmniej zblizonym wyglagdem (zaakceptowanym

przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej. W kazdym przypadku
doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie
gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na



zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamietaé o
odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz
odpowiadajgcego mu gniazda w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjne;j.
Sprawdzenie sieci, pomiary

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien
przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia
odpowiednie standardy. Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane i
przekazane uzytkownikowi wraz z dokumentacjg powykonawczg i gwarancja.

Uwagi koncowe

» Okablowanie strukturalne wykonac kablem U/UTP kat. 6 w powtoce LSOH,

» Kable miedziane zakohczy¢ na patchpanelach i gniazdach logicznych wg.
standardu rozszycia T568B.

» Do okablowania miedzianego nalezy stosowac elementy pasywne (kable, gniazda,
wtyki), kategorii 6 (250MHz),

» Gniazda logiczne montowac¢ w wspélnej ramce w zestawy PEL razem z gniazdami
elektrycznymi i TT. Szczegoty konfiguraciji zestawdw w projekcie elektrycznym.

5 Oswietlenie

W obiekcie przewidziano nastepujgce rodzaje o$wietlenia:

» Oswietlenie podstawowe

» Oswietlenie ewakuacyjne

» Oswietlenie zewnetrzne

Natezenia o$wietlenia dla poszczegdblnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1:2012 (oswietlenie podstawowe); PN-EN 1838:2005
(oswietlenie awaryjne) wynoszg:

» komunikacja 100 Ix

* sale zajeciowe 500 Ix

* pom. szatniowo - socjalne 200 Ix

» pom. sanitarne 200 Ix

* pom. magazynowe, porzgdkowe 100 Ix

Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach na obiekcie zaprojektowano oswietlenie oparte na oprawach
nastropowych, montowanych w sufitach podwieszanych w zrodta LED (typy opraw w
poszczegoblnych pomieszczeniach wg rys. E-1, E-2). Zatgczanie opraw za pomoca
tacznikow recznych umieszczonych przy wejsciach do poszczegdinych pomieszczen.
Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrédtami LED oraz
oprawy kierunkowe nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych wyposazone w
znaki bezpieczenstwa (piktogramy). Dla oswietlenia zewnetrznych stref w bliskim
otoczeniu wyjs¢ przewiduje sie oprawy przeznaczone do pracy sieciowo — awaryjne;j
z modutami awaryjnymi przystosowanymi do pracy w niskich temperaturach
umieszczone na zewnatrz, przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku. Oprawy
wyposazone sg w indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Zatgczanie opraw
nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum
1 godz.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Wymagane minimalne natezenie oswietlenia na podtodze



wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 2 Ix (wymaog
ekspertyzy pozarowej), Do obowigzkdéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych
testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa
paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych
poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku
ewakuaciji. Zatgczanie tego rodzaju o$wietlenia awaryjnego powinno odbywac sie
samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajagcym 5s dla
osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Wymagane
natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjagtkiem obwodowego pasa o
szerokosci 0,5 m.

Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie sSwiadectwa dopuszczenia
opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. nr 85
poz. 553).

6 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

» Uziemienie odgromowe projektowanego budynku wykonac jako sztuczne otokowe
za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm utozonego w gruncie na gtebokosci 0,6 m.
Ptaskownik. Z uziomu wykonac¢ wypusty dla potgczenia z instalacjg odgromowa,
ztgczem kablowym i uziemieniem GSW w pomieszczeniu serwerowni.

* Potaczenia instalacji odgromowej z instalacjg uziemienia nalezy wykonac¢ poprzez
ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne montowaé w puszkach elewacyjnych. Ztgcza
ponumerowac.

» Wszelkie potgczenia ptaskownika uziemienia wykonac jako spawane o dtugosci
min. 5

cm. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozja.

* Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa".

7 Ochrona odgromowa

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Max wymiar oka siatki
odgromowej na dachu 20x20m. Jako zwod poziomy niski na dachu, dla celéw
ochrony odgromowej, przewiduje sie drut stalowy ocynkowany FeZn O8mm utozony
na uchwytach. Zwody poziome na dachu potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody
odprowadzajgce. Zwody potgczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami
montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacji grawitacyjnej, opierzenia
ogniomurkéw, drabiny dachowe itp. itd.)

Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ drut FeZn O8mm prowadzony w rurze
ochronnej nierozprzestrzeniajgcej ognia, grubosciennej, utozonej w warstwie



ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ metalicznie z siatkg
zwodow na dachu orazz uziemieniem poprzez systemowe ztgcza odgromowe. Dla
ochrony urzgdzen elektrycznych na dachu (centrale wentylacyjne, wyrzutnie
dachowe, kominy itd. itp.) przewiduje sie montaz iglic odgromowych (wysokos¢
podana na rysunku). Iglice nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi. Wszystkie
elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowe;j
normy PN-EN 62561 ,Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)”. Po
wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego
zawierajgca m. in. krotki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat
urzgdzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania
obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 62305.

8 Ochrona przeciwpozarowa

Gtéwny wytagcznik przeciwpozarowy

Dla celéw wytgcznika pozarowego pradu przewiduje sie wykonanie przycisku
zlokalizowanego przy wejsciu gtdbwnym do obiektu. Wcisniecie przycisku spowoduje
zadziatanie cewki wybijakowej przy projektowanym wytgczniku p.poz, powodujgc
wytgczenia napiecia na obiekcie. Nad przyciskiem umiescic¢ napis ,Wytgcznik
pozarowy pradu”.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien IP (min. IPX2).

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi oraz wytgcznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w
obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach koncowych zabezpieczonych
powyzej 32A oraz t=0.4 i t=0,2s w obwodach koncowych zabezpieczonych ponizej
32A (wg PN-HD 60364-4-41).

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :

» Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu

ochronnego PE,

» Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

» Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

10 Uwagi koncowe

» Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji uziemien i natezenia oswietlenia,

» Prace wykonac¢ zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia

12.04.2002r ,W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 nr 75, poz. 690) oraz PN/E/IEC,

» Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.



* Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane

i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

» Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac

tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi
branzowymi,

w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalaciji
elektrycznych.

» Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wszelkie materialy do akceptaciji
Inwestora przed ich montazem na obiekcie.

inz. Barttomiej Piasecki

KUP/0158/POOE/10
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,,,,,,,,,,,,,, o Lot [Ponowy 23 ) L
S301 B6 TX W
3 N \ _
,,,,,,,,,,,,,, oy Q2 [Ponowy (Lt J | L
PODST. BEZP. 3P W
4 N \ _
,,,,,,,,,,,,,, S Lot [Ponowy 23 ) L
S301 C10 TX ) PB 401-230 16A 1NO
5 N \ _
,,,,,,,,,,,,,, o LQ3 [Ponowy[L2 J (ki [Pionowy[L2 J | | |
S301 C10 TX ) PB 401-230 16A 1NO
6 N \ _
,,,,,,,,,,,,,, SRy Q4 [Pionowy[13 J (K2 [Pienowy[L3 J | | |
S301 C10 TX ) PB 401-230 16A 1NO
7 = \ _
,,,,,,,,,,,,,, N Qs [Pionowy (L1t J (K3 [Pienowy[Lt J | | |
S301 C10 TX ) PB 401-230 16A 1NO
8 N \ _
Q6 \Pionowy\ L2 ) K4 \Pionowy\ L2
S301 C10 TX ) PB 401-230 16A 1NO
9 N \ _
,,,,,,,,,,,,,, o \Q7 [Pionowy[13 J (K5 [Pienowy[L3 J | | |
S301 C10 TX ) PB 401-230 16A 1NO
10 - [ —
,,,,,,,,,,,,,, Sy 08 [Pionowy (Lt J (K6 [Pienowy[Lt J | | |
S301 C10 TX W
11 = I _
,,,,,,,,,,,,,, S LQ9 [Ponowy[L2 J |
S301 C10 TX W
12 +— ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, Qo [Ponowy [L3 )\
S301 C10 TX W
13 = I _
,,,,,,,,,,,,,, Spo Qi [Ponowy [LL
S301 C10 TX W
14 = I _
,,,,,,,,,,,,,, oy \Qi2 Teionowy [L2 )
S301 C10 TX W
15 = I _
,,,,,,,,,,,,,, Sy Qs [Ponowy [L3 )
S301 C10 TX W
16 =T I _
Q14 | Pionowy | L1
ZS1 Nr. projektu: KUP/0158/POOE/10 F
Barttomiej E
Nr. rysunku: . ,
. . . ) : Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 1/13




Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
(3 P304 2530ACTX | [ S303 B16 TX
17 Nl \ _
,,,,,,,,,,,,,, N Coz Tronowy izs ) S [Ceas Tponowy L2250,
DX3 B P+N 10A W
18 =~ 30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, opy \Qi6 [Pionowy (L2 J |
DX3 B P+N 10A W
19 b~—  30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, oy Q7 [Pionowy (L3 J) | L
DX3 B P+N 16A W
20 ~=—{  30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, Spy Qa8 [Pionowy [LL J L
DX3 B P+N 16A W
21 b~—  30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, oy Q9 [Ponowy L2 J | L
DX3 B P+N 16A W
22 L~ 30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, SRy \Q20 [Pionowy (L3 J | L
DX3 B P+N 16A W
23 =T 30mA Typ AC | _
,,,,,,,,,,,,,, N \e2t [Pionowy (Lt J L
DX3 B P+N 16A W
24 il 30mA Typ AC I _
,,,,,,,,,,,,,, oy \Q22 [Pionowy (L2 J | L
DX3 B P+N 16A W
25 o=El 30mA Typ AC I _
Q23 [ Pionowy [ L3
4 DX3 B P+N 16A W
26 b~—  30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, N \Q24 [Pionowy [LL J |
DX3 B P+N 16A W
27 ~~—  30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, Spy \Q2s [Pionowy [L2 )
DX3 B P+N 16A W
28 ~—  30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, o \Q26 [Pionowy [L3 )\
DX3 B P+N 16A W
29 Lo 30mA Typ AC ‘ B
,,,,,,,,,,,,,, Sp L2z [Pionowy [LL
DX3 B P+N 16A W
30 = 30mA Typ AC | _
,,,,,,,,,,,,,, N Q28 [Pionowy [L2 )\
DX3 B P+N 16A W
31 NEI 30mA Typ AC | _
,,,,,,,,,,,,,, Sy L9 [Pionowy [L3 )\
DX3 B P+N 16A W
32 = 30mA Typ AC | _
Q30 [ Pionowy [ L1
i . KUP/0158/POOE/10 F
ZS1 Nr. projektu: 25
Barttomiej E
Nr. rysunku: . ,
. . . : : Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 2/13




Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
DX3 B P+N 16A
33 - 30mA Typ AC B
,,,,,,,,,,,,,, py st [Pionowy [L2 J) |
DX3 B P+N 16A
34 NE 30mA Typ AC -
Q32 [ Pionowy [ L3
DX3 B P+N 16A
35 L 30mA Typ AC N
,,,,,,,,,,,,,,, s ess [Ponowy [L1 )
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
i : KUP/0158/POOE/10 F
ZS1 Nr. projektu: =
Barttomiej E
Nr. rysunku: . ,
. . . : : Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 3/13




A B C D E F G H 1
Uktad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 4P 40A
1K1 Maks.
2
123 1 123 2 3 1 2
IK3 Maks. Q1 Q Q1 Q3 Q4 Q5 i Q6
— DXz 24 S300 TX L Podst. bezp. 4 S300 TX 4 S300 TX 2 S300 TX S300 TX
[ 4p 25A 1P 6A 3P 20A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
[ v 6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
C B C C C C
2 3 1 2
K1 K2 K3 K4
PB400 PB400 PB400 PB400
1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A
1 123
2 3 1 2
N N N N B B R R N
PE "~~~ T-ToToToToT oo LSy = L Sl I Sl [ H‘* '
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q1 Q3 Q4 Q5 Q6
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie z RG Ogranicznik przepied Przycisk p.poz Zasilanie centrali | O$wietlenie - korytarz Oswietlenie hali - Oswietlenie hali - Oswietlenie hali -
wentylacyjnej grupa A grupa B grupa C
Moc 12 kW
Dtugos$c kabla
Przekroj przewodu 5x10 5x1,5 5x4 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY HDGs YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla
ZS1 Nr. projektu: C KUP/0158/POOE/10 F
B Barttomiej E
Nr. rysunku: . ,
. . . : : A Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 4/13




A B C D E F G H I J
3
3 1 2 3 1 2 3 1
Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
2 S300 TX S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2 S300 TX
1P 10X§r>< 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A (TX35000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
C C C C C C C C
3 1
K5 K6
PB400 PB400
1P 1P
16A 16A
2 3 1 2 3 1
3 1
N R A A ] N R R S
PEC T T T T L LSS A T LSl iy LS ey I H\ F
Oznaczenie urzadzenia Q7 Q8 Qo Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
Oznaczenie zacisku
Opis Oswietlenie hali - OSwietlenie hali - |Obwdd oswietleniowy Obwod Obwadd Obwaod Obwod Oswietlenie
grupa D grupa G oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy ewakuacyjne
Moc
Dtugos$c kabla
Przekroj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla
ZS1 Nr. projektu: C KUP/0158/POOE/10 F
B Barttomiej E
Nr. rysunku: . ,
. . . : : A Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
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A B ¢ D E F G H I J K
123 2 3 1 2 3 1 2 3
J Q2 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23
X3 A Dx3 A Dx3 X Dx3 A Dx3 A Dx3 X Dx3 A Dx3 A Dx3
3P+N Prawy 25, 1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A
30mA AC 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC
B B B B B B B B
123
Q15
S300 TX
3P 16A
6000 A (TX3)
B
) 3 71 ) 3 71 ) 3
123
N
PE- T L A =S LS et Sl L LS L =t [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie Zasilanie napedu | Zasilanie sitownikow Obwidd gniazd Obwdd gniazd Obwidd gniazd Obwidd gniazd Obwdd gniazd Obwdd gniazd
zestawugniazd koszy okien wtykowych DATA wtykowych DATA wtykowych - wtykowych - wtykowych - wtykowych -
wtykowych suszarki suszarki suszarki suszarki
Moc
Dtugos$c kabla
Przekroj przewodu 5x4 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla
ZS1 Nr. projektu: C KUP/0158/POOE/10 F
B Barttomiej
Nr. rysunku: . ,
. . . : : A Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 6/13




B ¢ D E F G H I J K
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32
X Dx3 A Dx3 A Dx3 X Dx3 A Dx3 A Dx3 X Dx3 A Dx3 A Dx3
1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A
6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC D 30mA AC
B B B B B B B B B
1 2 2 1 ) 3 71 ) 3
N
PEC X T T T S LS i Sl L LSS L =] [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32
Oznaczenie zacisku
Opis Obwidd gniazd Obwdd gniazd Obwidd gniazd Obwidd gniazd Obwdd gniazd Obwidd gniazd Rezerwa Rezerwa Rezerwa
wtykowych - wtykowych - wtykowych - wtykowych 230 V wtykowych 230 V wtykowych 230 V
suszarki suszarki suszarki
Moc
Dtugos$c kabla
Przekroj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla
ZS1 Nr. projektu: C KUP/0158/POOE/10| F
B Barttomiej E
Nr. rysunku: . ,
. . . : : A Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 7/13




D I J K
1
Q33
X Dpx3
@ 1P+N Prawy 16A
6000 A (DX3)
> 30mA AC
B
1
|\ I F Y N
PE ( 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 HH -
Oznaczenie urzadzenia Q33
Oznaczenie zacisku
Opis Rezerwa
Moc
Dtugos$c kabla
Przekroj przewodu
Typ kabla
Typ izolacji kabla
ZS1 Nr. projektu: KUP/0158/POOE/10 F
N " Barttomiej E
. . r. rysunku: Piasecki D
Rozdzielnica Hali RH
Data: Autor: Nr. akrusza:| 8/13
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RZUT PARTERU
skala 1:100

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
AW1 . i .
m Oprawa awaryjna: IP65, 2,5 W, 150 Im, 1h, AT (lub réwnowazna)
AW2 . i .
Oprawa awaryjna: IP65, 3,8 W, 371 Im, 1h, AT (lub réwnowazna)
AW3 . .
m | ONTEC S30 M5 (lub rownowazna)
AWA4c . .
m | ONTEC S W1 COLD (lub rownowazna)
CIANA DOGIEPLONA WELNAMINERALNA - -
h@zfazlmm ONTEC S M1 (lub rbwnowazna)
2|2 2|2 g2 g g2 g2 N A - - -
____________________________ = I e e e = —— = = = == = = — o — Sio —— SR S — 40x60cm i 40x60om 4060cm 40x60cm 40x0cm . .
P | g | I 1 = T =T =1 =1 =T = 7 e e Sttt = v Sttt = v Bt deebeedesbunds = 11 ettt . /1= Ittt ettt ONTEC S M1 z flagg (lub rownowazna)
| e Il hp=200 hp=200 hp=200 hp=200 hp=200 hp=200 hp=200 ! @ . ’ .
! : = = , : < ¥ ONTEC S - siatka ochronna (lub rownowazna)
[ G EEp— () E— : — oy — — — E—— = EEp— ) W ) B 7) F— pEp—— ) W— E— ) E—— 1 () :
| || THLS @ L | < i & ) T o @ @ © o |
| | | [ ¢ ¢ e $ |
| | —
| I I | 2 |J_— £'| I
| ' | = I
| ! | | = = O] N
| 0] ( L H UWAGL:
| q:
| b || N | H S .
I 200 ! : "o : 1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
E oo | — oprawy awaryjne: "praca na ciemno’;
! i 2| | ot a7 | — oprawy kierunkowe: "praca na jasno”;
| =R |
I | & | |
! ISTN. SALA SPORTOWA =P |
| = _ 310,8m ISTN. PARKIET ! 8 : : :
ettt -1 8 :
i Lo ! =R R2RDZEN : |
1 Lo ! A 1036 |
b l =] : |
03 196 vl 'I : : :
4 21p+80 210+40 KOMUNIKACJA (. \ } | |
& 30,9m2 ISTN. TERAKOTA ; ! | : | B B = — | B |
: 5 ' (. T - |
|
| | | T |
I I I -
| I | | {
-W KORYTARZ g Sciana Io nadmurowania do : | 4R0i3 %IgéEN
12 TERAKOTA a0 ﬁmm | | T | ]~ | ~Ir—Tr—7TT
190 g S : I I > 0x36om TAGA ®\| |
B B 7 | I ®r— NG (® 18 ST pl —® |
g~ \173m  JERAKOTA | ___________ | | N i |
- T a1 EI30 i IpE—— p— : -——
T i i il L_f! |
| @ l ] | e i 1721 |
! :
|| o \ \ \ b - |
——————— R\ ) v Ry M [yttt At ol et e e e e T - |
= =1 Korstikcyina 2
KOMUNIKACJA . | R RDZER/ Wiﬁw \RROZEN || R1 ROZER/ R RDZER/ Il 4y RARDZEN T SISy cia em '
C 192 .- ISTN. TERAKOTA | 2batem 2424em | 2604 Adkm || 2x24m 20k | T 2hodkem :T = = = = :
190 W2 I] : ﬂ [|AW2 A ﬂ i bl — ' —
o : — ! Ll |
A — 8 | | . | i
= | ..
! . : R2ROZEN : |
| ! RIRDZEN - ) m ! e Rt . 10366m |
A e [ R S ) 2404m : S 72 =TT gt N [— — X : |
prpp—— | S S : |
r - @ A= —Hd — — — ‘j — = et P~ : | ® przycisk, 10A, 230V, IP20 np. firmy LEGRAND lub réwnowazny
l ‘é 8 i T 0 8 A . % % A a " | 1 . m @ |
1 e Ao f| e [0 } 1*1'5 M T @ H | o viacenik pojedyrcey, 10A, 230, P20 np. rmy LEGRAND lub
A - 1 réwnowazny
P =i |
=% |
l i !'I.'n\ﬁ 8 6 H H :
L] | i, N | wytacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20 np. firmy
1 St %0 e 0 e [fA2] e 09 g8 ™ : ff LEGRAND lub réwnowazny
200 Y .
| 2 POM. NA SPRZET SPORTOWY 55— [1/02 ‘ ! | i | ‘ ! | R2ROZE - | Jf wylacznik zmienny podwajny (schodowy), 10A, 230V, IP20 np. firmy
L 25,1m TERAKOTA ° | I | P @ AW | - ‘ : LT : LEGRAND lub réwnowazny
1 5 B ; o = o gl D e @ = o 7 o - 1720 | | K odwdi :
i ’ - Fr ¥ 12 wytgcznik podwojny (schodowy), 10A, 230V, IP20 np. firmy
| ‘ : \ | | A . .
| [@® ] @ | ® | ® Ee==m—m I 1 [1/04] |1//—9V$/31| o I@?—l : ® ﬁ‘ 114 e 1716 118 | Dylatacia : : LEGRAND lub rownowazny
| ! i | 7 oo ‘ A/1 1 200 ‘ L 7 | EgnslmkcyjnaZcm : o _@_ - | o wytacznik pojedyniczy, 10A, 230V, IP44 np. firmy LEGRAND lub
| I @ e | e & % d@ d - e - e e - 9 : | rownowazny
90 i : : ‘ X — |
; 00 ISTN. SALA DYDAKTYCZNA MG G AW ik D 'q 5 | & | oEE | ) . ' N ] N
[ 48,8m? ISTN. TERAKOTA | - EI ‘ - = @ : | 5 czq1ka ruchu i obecnosci, 230V, 360°, obszar przejsciowy 16 m, IP 20, np.
j ‘ - @ @ DRZWI PR‘ZESZKLONE | ; X 2 \ 665 : v Swiss Garde 360 Plus 16 m, prod. ZUBLIN lub rownowazna
| @SROZEN ® | e % &9 S ® .ok Wi e = W rhirozn© . A B e | |
E 50x24cm A R-1 RDZEN S T )
1 %A% "I hp=170 6) hp=170 hp=170 s hp=tTo hp=17024x2 hp=170 & M hp=170 =170 Bl LB A ittt e e g A DRAWEERZEAZKLONE | oo oo e oo e e sy s A s e eeos s ageo g e s By g e e Syt e DRV REONE ) i ] s e hp=d hp0 " %
T T IO T 1
gls 8 \R{RDZER S gls N g3 g3 gls gs S - EE
H 24x24cm | > 8% ~
| Hyn =333 o @ ©) @ ‘; & te) @) (@ ©) ©)
pom.~ >
190 \\ //I
l V’Ie.wskazalnymobsz.arzeolfnaEIaO : > =7 : projeKtowany przycisKwytacztka
| ciana dociplona welng mineraig =12 m pozarowego pradu obiektu
l || U SE =[5 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
|
|

| : : ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
kEE ______ _ H

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - o$wietlenie

) : : tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
‘ l~ olo :
| |

VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3700Im/840 MPRM anoda lub réwnowazne 28.00W 13 PROJEKTOWAL?

inz. Barttomiej Piasecki.
bez ograniczefi w 01.2023 | Flektryczna

LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950Im/840 P44 biaty lub rownowazne 17.00W 43 specjainosci instalacyjne] i Teletech.

KUP /0158 /POOE /10

ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 5100im/840 PC opal IP65 lub réwnowazne 32.00W 2 AN R
CRUISER ARENA LED ED DALI 54500Im/857 IP66 55st. szary lub réwnowazne 398.00W 20 specianosc] nstalocypel

POM /0307 /PWBE/17

GQ{W[IN|—

Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +tACZNIKIEM| 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin E-1

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




RZUT PARTERU
skala 1:100

: $CIANA DOGIEPLONA WELNA MINERALNA zestaw gniazdowy |P44 z zabezpieczeniami:
Ilfl@%r:lu = 2. O - 1 x gniazdo 16A, 400V 3P+N+PE
__________________________________ = .—-—————————————-——————ll S _LT i = S = i — So T Slo —— Slo —_— 4060cm 40x60om 4060cm e vz - 2 x gniazdo 16A, 230V 1P+N+PE
____________________________ ' ' HEN HEE N N N il [ e -~ - _ _ __ - -
| 1
| | hp=200 hp=200 hp=200 hp=200 hp=200 l
CmTemTTT T - i ’ ’ ’ "o e i @ = = e punkt elektryczny-logiczno PEL sktadajacy sie z:
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