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CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu rys. PZT-01 skala 1:500
Profil przytgcza wodociggowego rys. PZT-02 skala 1:100/100
Szczegot studni wodomierzowej rys. PZT-03 skala 1:25
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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego dla dobudowy hali
sportowej wraz z tacznikiem przy Zespole Szkéw nr 1 w Rypinei, na potrzeby wody uzytkowej i do celow

ppoz..

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowej dokumentacji.
Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana przy ul. Kosciuszki w Rypinie. Na dzialce zlokalizowane
sg budynki szkole, pietrowe, podpiwniczone z infrastrukturg towarzyszacg. Do istnhiejgcego budynku
doprowadzone jest istniejace przytacze wodociggowe woX32, ktére bedzie wylgczone z eksploatacii.
Projektowane przytgcze wodociggowe PE90 bedzie wigczone do istniejgcej scieci wodociggowej przy ul.

Torunskiej. Nowe przytgcze bedzie zasilaé projektowany budynek, istniejacg szkote oraz instalacje
hydrantowg (rozdziat wody wewnatrz budynku wg projektu technicznego).

Projektowane zagospodarowanie terenu
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna. Na dziatke inwestora od strony ul.

Torunskiej wprowadzone bedzie przytgcze wodociggowe. Przy granicy dziatki inwestora zlokalizowany
bedzie hydrant HP80 podziemnny, przytgcze zakonczone bedzie studnia wodomierzows.

Na terenie dziatki inwestora od sieci do trojnika z odejsciem na hydrant zaprojektowano podziemny
rurocigg w rozmiarze PE90x8,2 o dtugosci 7,76 mb., dalej prowadzony bedzie rurocigg w rozmiarze
PE75x6,8 o dtugosci 13,24 mb.. Rurocigg zakonczony bedzie studnig wodomierzowg dn1200.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy.
Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna. Na dziatke inwestora od strony ul.

Torunskiej wprowadzone bedzie przytgcze wodociggowe. Przy granicy dziatki inwestora zlokalizowany
bedzie hydrant HP80 podziemnny, przytgcze zakonczone bedzie studnia wodomierzows.

Na terenie dziatki inwestora od sieci do trojnika z odejsciem na hydrant zaprojektowano podziemny
rurocigg w rozmiarze PE90x8,2 o dtugosci 7,76 mb., dalej prowadzony bedzie rurocigg w rozmiarze
PE75x6,8 o dtugosci 13,24 mb.. Rurocigg zakonczony bedzie studnig wodomierzowg dn1500.
Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie dotyczy.

Zestawienia
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.
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Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow
Nie dotyczy.
Powierzchnia biologicznie czynna
Nie dotyczy.
Powierzchnie innych cze$ci terenu, niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami aktéw prawa miejscowego
Nie dotyczy.
Informacije i dane
Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego
Nie dotyczy.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub innych formach ochrony
konserwatorskiej

Na dz. 290 znajduje sie ogréd przy budynku LO wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw: dziatka
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej — na terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Rypin, ujetego w gminnej ewidencji zabytkdéw: ogrdd i uktad objete sg ochrong konserwatorska.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach gérniczych.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na srodowisko naturalne.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej — drogi pozarowe, przeciwpozarowym zaopatrzeniu w
wode

Nie dotyczy.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych

Przylacze wodociagowe

Zasilanie planowanej inwestycji nastgpi przez witgczenie projektowanego przytacza wodociggowego
PEQ0 (dn80) do istniejgcej sieci wodociggowej 100 zajdujgcej sie na dz. nr 290. Projektowane przytgcze
nalezy wykona¢ z rur stalowych do instalacji wodociggowych oraz rur PE. Wigczenie do sieci nalezy
wykonac przez wybudowanie trojnika 100x90x100, i zasuwy wodociggowej dn80. Zasuwy nalezy oznakowac
tabliczkg orientacyjng na stupku wg PN-86/B-09700.

Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy wprowadzi¢ na dziatke inwestora i uzbri¢ w hydrant
podziemny HP80 oraz zakonczy¢ studiag wodomierzowg dn1500. W studni zostanie umieszczona armatura
przytagczeniowa : zawory odcinajace, wodomierz wody zimnnej i zawor antyskazeniowy klasy EA. Odcinek od
studni wodomierzowej do budynkéw, nalezy prowadzi¢ wg oddzielnego opracowania projektu technicznego.

Rurociagi

Projektowane rurociagi wykona¢ z rur do sieci wodociggowych wody pitne;j:
- PE HD100 PN10 wg PN-EN 12201-2,
+ stalowych o powtoce cynkowej A85 wg normy PN-EN 10240 — OC2 (grubos$¢ cynku min. 85um).

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ ~1,80 m p.p.t. liczac od
dna wykopu do terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu
wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddéw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad
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wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Wykopy zabezpieczy¢
poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy
branzowej BN - 52/6836 - 02 ,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wieksze od $rednicy
przewodu.

Studnia wodomierzowa

Na trasie projektowanego przytacza zaprojektowano betonowg studnie wodomierzowg @1500.
Studnie nalezy wyposazy¢ w:

wodomierz wody zimnej typu JS 16-NK Master C+ dn40 f-my Apator, 1 szt.,
zawor antyskazeniowy typu EA453 dn65 f-my Socla, 1 szt.,
zawdér odcinajagcy dneé5 (2 1/2"), 2 szt..

Jako zawory odcinajgce w studni wodomierzowej nalezy stosowaé mosiezne zawory odcinajgce w
wykonaniu umozliwiajgcym wymiane samej gtowicy w przypadku awarii.

Przed wejsciem do studni i po wyjsciu rurociggu ze studni w odlegtosci 0,50 m nalezy przejs¢ z rury
PE na rure stalowg ocynkowang. PrzejScia rur przez $ciane studni wykona¢ w sposdb szczelny
zabezpieczony przed przenikaniem wody.

Studnia betonowa

1.1.1.1.1. Uwagi ogoine

Nominalna srednica studni nie moze by¢ mniejsza od 1200 mm. Dla osadzenia pokrywy zamykajace;j
dopuszcza sie stosowanie ptyt pokrywowych lub zwezek. Studzienka powinna by¢ wyposazone w stopnie
ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico Scianki. Stopnie powinny byé rozmieszczone w pionie w
odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm.

Do montazu podstaw studni , kregéw oraz zwezek nalezy stosowac specjalistyczne zawiesia. Dzieki
tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane sg w poziomie i réwnomiernie nasadzane na
uszczelke, co gwarantuje prawidtowe jej utozenie w ztgczu.

1.1.1.1.2. Posadowienie studzienki

Sposdb posadowienia studni zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na danym
terenie. Niewtasciwe posadowienie studni moze spowodowac ich nadmierne osiadanie. Studnie nalezy
zamontowaé na podsypce piaskowej. Grunt pod studnig powinien by¢ dobrze zageszczony i wyréwnany do
poziomu.

1.1.1.1.3. tacznie elementéw prefabrykowanych

Elementy betonowe (za wyjgtkiem pierscieni wyrbwnawczych) tgczone sg za pomocg uszczelek
gumowych i warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie ztgcza przed naptywem wody
gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza réwniez niekorzystny wptyw sit bocznych na ztgcze. Uszczelki
montowane sg w specjalnie uformowanym felcu gérnym i przed zamontowaniem nastepnego elementu
muszg by¢ pokryte smarem poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrznej czesci felca gérnego
nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg (np. srodek CX5 f-my Ceresit) 0 grubosci nie wiekszej niz 10 mm.
Warstwa wyrdwnawcza ma za zadanie réwnomierne przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na
drugi oraz uszczelnienie ztgcza.

1.1.1.14. Wtiaz kanatowy

Na studni nalezy zamontowa¢ wilaz z zamknieciem uniemozliwiajgcym dostep osobom
nieupowaznionym. Wtaz nie musi by¢ przystosowany do ruchu kotowego.

Préba i odbiory

Prébe szczelnosci wykona¢ na cisnienie prébne 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 (1997 r.)
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Napetni¢ rurociagg woda na 24 h przed proba.
Czas préby cisnieniowej 30 min. Maksymalna ditugos¢ sprawdzanego odcinka 100 mb.. Nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Przewo6d nalezy ptuka¢ z predkoscig 1,0 m/s i zapewni¢ 10-
krotng wymine wody w przewodzie. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) o dawce CL
30g/m3. Po 24 h dezynfekcji ponownie przeptuka¢ przewdd az do usuniecia podchlorynu. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku wody (TSSE ,Sanepid”) w ciagu 10 dni od dani pobrania préby wody z wykonanego
przewodu wodociggowego nalezy witgczy¢ do eksploatacji. Przeoczenie ww. terminu naktada obowigzek
wykonania ponownie dezynfekcji rurociggu i badania wody.
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Prace wykonawcze

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonywania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoza pod kanaty wykonywaé w suchym wykopie.

Roboty ziemne

Po trasie projektowanego przytgcza wodociggowego i przytgcza kanalizaciji sanitarnej przewiduje sie
wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykonaé bezwzglednie na odcinku
utozenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczyé przez skarpowanie i szalowanie.

Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedtug warunkow
wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.

Zagrozenia stanowig takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m, ktdére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem pracownikdw pracujgcych w wykopie. Na przejScia przez wykopy stosowaé¢ pomosty
przejsciowe. Prace prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowac drabiny dla zejscia i opuszczenia wykopu

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie wykopdw poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:
w gruncie kat. Ill: 1:0,6

w gruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych
podanych w:

normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach technicznych
,COBRTI INSTAL”,

pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych muszg posiadac
przeszkolenie BHP.

Oznakowanie gazociagow

Z wyjgtkiem uktadania gazociggéw metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywac gazociagi
polietylenowe. Instalacje gazowg prowadzong na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ 0,8-1,0 m pod
poziomem terenu. Na gtebokosci 5,0 cm nad rurg nalezy potozy¢ drut lub tasme lokalizacyjng, np. przewod
lokalizacyjny miedziany izolowany CuDY 1,0 mm2. Na gtebokosci 40,0 cm nad rurg nalezy potozy¢ tasme
lub siatke ostrzegajgcg. Ponizej zamieszczono przyktadowy rysunek utozenia oznakowania ostrzegajgcego,
drutu lokalizacyjnego nad gazociagiem PE.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tablic orientacyjnych nalezy
projektowaé i wykonywaé w punktach charakterystycznych gazociggu takich jak np. armatura odcinajgca,
istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenowa, rozgatezienia, itp.. Poza terenem
zabudowanym stosuje sie oznakowanie stupkami oznaczeniowymi i oOznaczeniowo - pomiarowymi.
Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 500 m, a w terenie zalesionym
(przecinki lesne) zaleca sie co 100 m.

Montaz rurociagow

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzi¢:
wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopdw,
stan deskowan wykopow,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw.
Montaz rurociggéw wodociggowych

Zewnetrzne instalacje wody uzytkowej nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,60-2,00 ponizej poziomu
terenu. Dno wykopu wyréwnaé, usuwajgc przedmioty twarde, ostre i materie organiczng. Rurociggi nalezy
uktadac¢ tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy jg wypompowaé pompa.
Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki
nie bylo kamieni lub innych zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewéd. Po prébie cisnieniowej
rurociggu oraz inwentaryzacji geodezyjnej nalezy rure obsypaé piaskiem na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch
rury a nastepnie przysypac¢ warstwg piasku gr. 30cm. Nad rurociggiem na wysokos$ci ok. 30 cm ponad rurg
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nalezy utozyé niebieskg tasme ostrzegawczg. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ warstwami grubosci 20cm z
jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszacym min. 1d=85-90% a w pasie drogowym Id = 98-99%.

Catos¢ robdt wykonaé i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania". W poblizu
istniejacego uzbrojenia cato$é robét ziemnych wykonywaé wytgcznie metodg reczna, przy uzyciu sprzetu
recznego, a istniejgce uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od uszkodzeh mechanicznych na
czas trwania rob6t ziemnych i budowlano montazowych. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego (odbudowa chodnikéw, wyréwnanie skarp i trawnikéw itp.).

Technologia odtwarzania

Technologia wykonania robot ziemnych

Rury wodociggowe przyjeto uktada¢ metodg wykopdéw otwartych na posypce

i obsypce piaskowej gr. 10cm. Wykopy powinny by¢é wykonane w spos6b umozliwiajgcy swobodne
wykonanie robét montazowych. Wykopy wykonac jako ciggte z odktadem urobku obok wykopu w odlegtosci
minimum 0,5 m i czesciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na sktadowisko. Sktadowany urobek nie
moze przekracza¢ wyznaczonej czesci zajetego pasa drogowego. Na czas budowy wykop zabezpieczyé
zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmg PE koloru biato-niebieskiego oraz oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi a roboty prowadzone w jezdni prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu. W czasie
trwania robét ziemnych i montazowych w pasach droég nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania dla ruchu
kotowego i pieszego. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki i pomosty komunikacyjne.

Technologia odtwarzania poszczegdlnych warstw

Gtebokos¢ wykopow powinna byé wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury,
w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku
wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw 0 ostrych krawedziach
o granulacji 08 mm. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy
zagescic¢ przez ubicie reczne. Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonaé¢ zasypke z piasku wolnego
od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych krawedziach.

W terenach zielonych zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W czesci drog warstwe bezposrednio nad rurg zagesci¢ do 1s=0,98, a nastepnie pozostatg czes¢
wykopu do poziomu ttucznia Is=1,0. Warstwy w jezdniach odtworzy¢ zgodnie z technologig stanu
istniejgcego, pod Scistym nadzorem wiasciciela drogi.

W obszarze chodnikéw z kostki betonowej i ptyt chodnikowych wykop zagesci¢ do 1s=0,98, a kostke
utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem istniejgcym. Grunt uzyty do
zasypania wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t montazowych, przeprowadzeniu badania
spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, starannie ubitym,
pozbawionym wiekszych bryt i materiatdbw organicznych, materiatem takim samym jak podsypka. W
miejscach wykonywania potgczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebi¢ i poszerzyé (okoto. 30-40 cm). Nad
przewodem (okoto 40cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczs.

Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacja ruchu

W ramach przewidzianych prac projektuje sie wykonanie wykopéw. Dla gtebokosci powyzej 1,0m
wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za drugim (jeden
1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo gtebokie wykopy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem
szczelnym. Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac ktadke dla pieszych z poreczami.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja oraz obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki ewidencyjnej numer: 291 i
290. Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie
wykracza poza dziatke Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

Podstawa prawna:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2019 poz. 1186),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
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+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250), oswiadczam, ze:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(PRZYLACZE WODOCIAGOWE)

ADRES OBIEKTU: Rypin, dz. nr 291 i 290
obreb ewidencyjny: 041201_1.0001.291 Rypin
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto

INWESTOR: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy
sanitarnej. Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie
na stronie tytutowej projektu.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej
specjalnosci projektant
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
iz e A
INZYNIEROW
1 BuDOWNICTWA
OMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
zp6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawtowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj(ei\
P S~ {

Otrzymuja: P "\, mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski /
ul. Witosa 22/9 [x \".’mgr inz. Andrzej Mankowski

87-300 Brodnica
. Okregowa Rada Izby
Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

inz. Franciszek Szyplifiski

w N

Szczeg6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

cY
OKREGOWEJ KOMISOI KWALI lﬁ\Acv.lNEJ
ZY
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

3. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NDW-EJE-RTW *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania W GGG

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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studnia wodomisrzowa befonowa dn1500
wyposazona w :

- 2asuwg odcinajaca dn65 (2 szt.),

- wodomierz typu JS 16-NK Master C+ dnd0 f-my Apator

(do zdalny U radiowego dwukierunkowego),

- zawdr anmgg}ﬁy‘owy typu EA453 dn65 f-my Socla,
studnig wykonad wg rys. studni wodomierzows] (rys. PZT-02)

UWAGA: istniejgce przylacze wodociagowe
wylaczone z eksploatacii

5683100
6593650

Uwagi ogdlne:
- Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej

@) samej lub wyZszej jakoceci, parametrow i mozliwoceci wspdfpracy zamiennikow
[oNe) - Calosc robot wykona€ zgodnie ze sziuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
000 robot budowlano-montaowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcja montau i obslugi producenta materiatow i
o 000 urzadzen
- Projekt budowlany stanowi opracowanie dia potrzeb formalno-prawnych. Dia potrzeb wykonawczych niezbedne bedzie
o IRECRY opracowanie szczegdlowej dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustaler z Inwestorem
0] OO0 .
o noo Uwagi:
e} 0000 o MontaZ instalagi i urzgdzen wykona wg wytycznych producenta
o Trasg projekiownego wodociagu oznakowac taéma ostrzegawcza z wkiadem metalowym
A + Wodociag ladat na febokodc .8m p.
0NO0OHOoOROO o Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemna zaizolowat 2x tasmg "DENSO"
O00O00O0MO
0000000\ PET568 Legenda:
O00OO0 ———————5——— - projektowane przylacze wodociagowe
00 — - rury oslonowe kabli elekirycznych
i telekomunikacyjnych (np. Arot f-my Wavin)
\\ 1198 - granice dziafki
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o skala 1:100/100
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g £ £ £ PEADGST projektowane przylacze wodociagowe
(=3 (=3 (=3 (=3 "
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i telekomunikacyjnych (np. Arot f-my Wavin)
ODLEGLOSCI 6,96 m 15,04 m
PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
. ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
MATERIAL, SREDNICA PE90x8,2 PE75x6,8 PN16 tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
L SR PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Uwagi ogdlne: PROJEKT PRZYEACZA WODOCTAGOWEGO

- Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikow pod warunkiem
zachowania takiej samej lub wyzszej jakoceci, parametréw i mozliwoceci wspdtpracy zamiennikéw

- Cafos¢ robdt wykonag zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcia montazu i obslugi producenta
materialéw i urzadzen

- Projekt budowlany stanowi opracowanie dia potrzeb formalno-prawnych. Dia potrzeb wykonawczych niezbedne
bedzie opracowanie szczegétowej dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustaler z
Inwestorem

Uwagi:

o MontaZ instalacji | urzgdzer wykonad wg wytycznych producenta

* Trase projekiownego wodociagu oznakowat tasma ostrzegawczg z wktadem metalowym
o Wodociag uktadac na gtebokoéci 1,8m p.p..

¢ Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemng zaizolowa 2x tasma "DENSO"
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mgr inz. Pawet Tomaszewski 042083  |sanitama
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SZCZEGOL STUDNI WODOMIERZOWE
skala 1:25

Legenda (oznaczenia:

A1 - betonowa podstawa studni typu PSU 150011000 f-my Alsybet

A2 - betonowy kreg studni typu ESU 1500/1000 f-my Alsybet

A3 - plyta pokrywowa betonowa typu POU 1540/600 f-my Alsybet

A4 - wiaz @600 typu "Watcz'

A5 - stopnie ztazowe

A6 - zagtebienie do wyczerpywania wody 250x250x100mm (ck x szer x gleb.)
AT - przejscie szczelne np tacuch uszczelniajgcy firmy Integra Gliwice

A8 - kominek wentylacyjny nawiewny @100

A9 - kominek wentylacyjny wywiewny @100

B1 - wodomierz typu JS 16-NK Master C+ dnd0 f-my Apator
B2 - zawdr antyskazeniowy EA453 dn65 f-my Socla

C1 - zawdr odcinajacy dn6b (2 1/2")
C2 - facznik kompensacyjny dn65
C3- facznik standardowy @365 L= 5x dn

C4- facznik standardowy @365 L= 3x dn
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ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
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1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
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1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
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Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;

Uzgodnienie i protokét z narady koordynacyjnej ZUD

Uzgodnienie z Zarzgdem Drég Woejwddzkich w Bydgoszczy
Uzgodnienie z przedsiebiorstwem komunalnym ,KOMES' w Rypinie
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochronny Zdrowia (BIOZ)

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn.zm.) dotyczy projektu
budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z L ACZNIKIEM
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU: Rypin, dz. nr 291 i 290
obreb ewidencyjny: 041201_1.0001.291 Rypin
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto

INWESTOR: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robét
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.

Podczas robdt instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét:
wykonywanie wykopéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementow prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczyé przed
zasypaniem oso6b pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W migjscach wykopu gdzie wystepuije
komunikacja piesza nalezy stosowaé pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowacé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

1.2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony stalty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych czasookresach:

szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy na budowie,
szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda
zmiana stanowiska pracy.

1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
pracy:
oznaczenie budowy tablica informacyjna,

tacznos¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),

staty nadz6r 0s6b funkcyjnych,

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikaciji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

1.4. Zalecenia ogdlne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzgdzeh musza byc¢
prowadzone szczego6lnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane musza odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu
rob6t budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wyigcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Catos¢ winna by¢é wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Znak sprawy: GIK.6630.89.2023 zdnia  2023-05-17

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie

zakonczonej w dniu 2023-05-17

Whnioskodawca: Firma "BEHRENDT" - Grupa SBS Marian Behrenq’bktant; Firma "BEHRENDT" - Grupa SBS Marian Behrel

Sposoéb przeprowadzenia narady: za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej
Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Rypin miasto

Przewodniczacy narady: mgr inz. Karol Balinski - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika 5
ata

1| Gmina Wapielsk

2| Gmina Rogowo

3| Gmina Skrwilno

4| Gmina Mlasta Rypin

5| Gmina Rypin

6| ENERGA- Operator SA Oddziat w brak uwag Wiestaw Tuchalski
Toruniu Rejon Dystrybucji w
Rypinie

2023-05-11 08:21:04




Strona: 2

7| Przedsiebiorstwo Komunalne Jakub Drozdowski
"KOMES" Sp. z 0.0. Uzgodniono
1.8krzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia
z istniejgcym uzbrojeniem wod-kan wykonac¢ pod
nadzorem przedstawiciela P.K. KON.II.ES.. N 2023-05-17 07-41-10
2.Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego
uzbrojenia wod-kan wykonac¢ recznie (fopata) w celu
doktadnego namierzenia istniejacego uzbrojenia
(gtebokosci).
3.Wszystkie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wod-
kan z racji prowadzenia rob6t nalezy usuna¢ kosztem i
staraniem wykonawcy lub inwestora.
4.Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan
8| Zarzad Drog Powiatowych w
Rypinie
9| Polska Spétka Gazownictwa sp. z brak uwag Karol Latanowicz
0.0. Oddziat zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy
2023-05-11 08:16:06
10| ENERGA - Operator S.A. Oddziat
w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Brodnicy
11| PERN S.A.
12| Gmina Brzuze
13| Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spodtka z o.0.
14| Orange Polska S A

Signed by /
Podpisano przez:

Karol Balinski
Date / Data:

2023-05-17
13:54



|
Ve

. ) ' ! ! PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjuych i k | 1.500
N 1 wych, ktoryeh rezultaty za operat techniczny pozytywnie zweryfikowany s aa ]
2 woj.: kUjBVSkO - pomarskie 1:\\‘\11!:h‘k1]1“: informuje, ze jestem éwiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego
\“ pow.: rypiiski —- : :
. . . Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnyc
T gmina: 041201_1 Rypin miasto ntyfikator zenia prac geodezyjnych o
3 ) Organ siuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie Starosta ¥
- s o1 00
Zlatka:
% » : ] GEO-PLA Iplyustusleeanezvme 0Cnono
vyKonawca prac geodezyjnych i i) i
S SKALA 1500 e o Vi S o 0NnOoNnOon
) Aok s ESE AT NIP B32-135-47-94 REGON 341478501 wigczenie projekiowanego przylacza wodociggowego oONOO0OOO0OOO0
v - gy SRESEEE Ni oraz data sporzadzenia dolumentu zswierajacego g e PEMR 2P o otk 110 | 000NHO0N0NON
) ¥ GiK.6640.397.2023 1 - B
= wynik pozytywnej weryfikacji 2 duia 27.04.20231 wul. Torufiskiej (dz. nr 290), poprzez wybudowanie tréjnika 100x90x100
o Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6 S S i Zasuwy wodociagowe; dnd
N Sl L 7- Imig inazwisko oraz nr uprawnien zawodowy ch inz. Leszek Murawski i g . ~
D sl L L Nie wyklucza sig istnienia w terenie kierownika prac Nrupr. GUIK 22616 - 2asuwg Ui w skrzynce iczng] OO0 OO0OOO0OOLCD
> - S s i _-
Mapa aktualna na dzieri 28.03.2023r. z;::;::;;d;:)e’/{:’:::f::;:::j}i'[ghe: d:lz;/'nej W \ OCOpODOOOO O/Q/FT >
\ w zakresie oznaczonym na mapie kolorem \\\\\\ Q \ COOOOO OO O//O’O 0O 0
czarnym. \\\\\\ e\ \
~ D
I Nie wykonano czynnosci majgcych na celu ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych. Granice %\
5 dziatek ewidencyjnych zostaty przyjete z danych EGIB udostepnionych przez PODGIK w Rypinie. a
N ks.rob.: 44/03/23 Signed by /
B - Podpisano
T e A O =P LA N uswel ceonezyane e
3 Data opracowania: Marcin Wizesiriski GEODETA UPRAWNIONY
z 14.04.2023r ul., Warszawska 30; 87-500 Rypin / Leszek Mur
M : tel. 698 434 040; 54 444 06 59

~J NIP 892-139-47-94 REGON 341479501

Date / Datg

202234.N4-1

Oswiedczenie dotyczace mapy:
Ninigjsza mapa jest zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciow do celdw projektowych. Operat techniczny wpisany do ewidencji
materialow PODGK w Starostwie Powiatowym w Rypinie pod numerem GiK.6640.397.2023. Pozytywny protokét nr 1z dnia
27.04.2023 .

- ~
prEgjico 2y PESONB 21
Loy PETS6 8PN16

108.67
108.56,%
107.75.

— studnia wodomisrzowa befonowa dn1500
wyposazona w :

- 2asuwg odcinajaca dn65 (2 szt.),

- wodomierz typu JS 16-NK Master C+ dnd0 f-my Apator

(do zdalny U radiowego dwukierunkowego),

- zawdr anmgg}ﬁy‘owy typu EA453 dn65 f-my Socla,
studnig wykonad wg rys. studni wodomierzows] (rys. PZT-02)

UWAGA: istniejgce przylacze wodociagowe
wylaczone z eksploatacii

5683100
6593650

Uwagi ogdlne:
- Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikow pod warunkiem zachowania takie]

@) samej lub wyZszej jakocec, paramerow i mozliwoosci wspdfpracy zamiennikow
[oNe) - Calos€ robdt wykona€ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
O 000 budowiano-montazowych instalaci sanitamych oraz wytycznymi i instrukcjg montazu i obslugi producenta materiatow i
o o000 ureataef N . .
- Projekt budowlany stanowi opracowanie dia potrzeb formalno-prawnych. Dla potrzeb wykonawczych niezbgdne bedzie
o IRECRY opracowanie szczegolowe; dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projekiu budowlanego i ustalei z Inwestorem
0] OO0 .
o 000 Uwagi:
e} 0000 o Montaz instalacj i urzadzen wykona wg wytycznych producenta
o Trase projektownego wodociagu oznakowat tasma ostrzegawcza z wiladem metalowym
A + Wodovig ukdadat na giebolodci1.8m pp1.
0NO0OHOoOROO o Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemng zaizolowaé 2x tasmg "DENSO"
O00O00O0MO
00000001 PTGy Legenda:
OO0 00 d - projektowane przytgcze wodociggowe

OO0 — - rury ostonowe kabli elektrycznych
i telekomunikacyjnych (np. Arot f-my Wavin)

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
TSI pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
e ez pran:
mgr inz. Pawet Tomaszewski 042083  [anitarna
Opracowat: Podpis Data
| STAROSTA RYPINSKI ma int. Kami Graczyk 0203
Dokumentacja nr GIK.6630.89.2023 byfa przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie PODGIK w Rypinie
przy ul. Warszawskiej 38 dnia 2023-05-17
w formie: Obiekt: Skala:
-za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z I’.ACZNIKIEM PRZY ZESPOLE 1:500
Z up. Starosty SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
mgr. inz Karol Balinski
? W Wydziale Geodezji Kartografi, Katastru i Nieruchomosci Lokalizacja: [N rysunku:
Rypin dnia 2023-05-17 Przewodniczacy narady gyt)r:zb?aTZ(z)?il.OOOl.ZQl Rypin PZT-01
| Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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