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Brodnica,  03.2023r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na  podstawie  art.  34  ust.  3d pkt 3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  
Prawo budowlane  (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) 

 

OŚWIADCZAM, 
 

że projekt techniczny budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole 

Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 291, obręb: 

0001 Rypin, jednostka ewid. 041201_1 Rypin został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Projektant: 

 
 
Sprawdzający 
konstrukcję: 
 

inż. Bartosz Pesta 
upr. nr KUP/0032/ZOOK/12 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 
mgr inż. Bartłomiej Nowakowski 
upr. nr KUP/0004/PBKb/19 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 
tech. Witold Pesta 
upr. nr GP-IV/8346”c”/4/TO/90 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu technicznego branży konstrukcyjnej  
 
1.   Charakterystyka układu konstrukcyjnego  

Budowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej, której konstrukcje stanowią: 
 Ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 

(B30) 
 Ściany – murowane z bloczków z betonu komórkowego (klasa gęstości 

min. 700) 
 Słupy i rdzenie – żelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30) 
 Nadproża – żelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30) 
 Podciągi – żelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30); stalowe ze 

stali gat. S355JR  
 Wieńce – żelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30) 
 Strop nad łącznikiem (stropodach): 

- żelbetowy gęstożebrowy, z bet. kl. C25/30 (B30) 
- dopuszczalne obciążenie charakterystyczne stałe (bez ciężaru stropu): 

2,62 kN/m2, 
-  dopuszczalne obciążenia charakterystyczne zmienne: maksymalne 

2,75kN/m2, minimalne 1,06 kN/m2 (obciążenia zmienne  
z uwzględnieniem „zaspy śnieżnej” – wariant maksymalny),  

- rozpiętość stropu w świetle podpór: 7,3m oraz 3,0 (wymiary wg 
rysunków) 

- Wysokość konstrukcyjna stropu do 26cm 
- odporność ogniowa REI 30 
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 Stropodach nad halą sportową - dźwigary z drewna klejonego warstwowo, 
na których układana będzie blacha trapezowa konstrukcyjna perforowana 
układana jako pozytyw  

Specyfikacja stropodachu z drewna klejonego warstwowo (wg wkładki do 
projektu technicznego branży konstrukcyjnej dotyczącą konstrukcji dachu z 
drewna klejonego): 
- Dane dla elementów: 

 drewno klejone warstwowo - świerk; klasa GL28h (dźwigary), GL24h 
(płatwie) 

 wilgotność dopuszczalna elementów 8-15% z amplitudą nie większą 
niż 4%, 

 elementy stalowe: S355JR 
- Dźwigary w kształcie bumerangu o przekroju: 20,0×86,0-162,2-86,0cm – 

klasa GL28h 
- Dźwigary posadowione na słupach żelbetowych za pomocą 

indywidualnie zaprojektowanych okuć stalowych – wg projektu 
technicznego konstrukcji dachu z drewna klejonego 

- Tężniki z drewna klejonego o przekroju 12,0×20,0cm – klasa GL24h 
- Stężenia połaciowe ST-1 składają się ze skrzyżowanych prętów 

stalowych ∅20 ze stali S355JR – wg projektu technicznego konstrukcji 
dachu z drewna klejonego 

- Blachę trapezową konstrukcyjną perforowaną T160 Perf gr. 1,25mm 
należy układać na dźwigarach jednoprzęsłowo 

 
 
2.   Zastosowane schematy statyczne  

 Stropodach nad łącznikiem – belki wolnopodparte, jednoprzęsłowe 
 Stropodach nad halą sportową – belki jednoprzęsłowe, wolnopodparte  
 Nadproża – belki wolnopodparte, jednoprzęsłowe 
 Podciągi – belki wolnopodparte, jednoprzęsłowe 
 Słupy i rdzenie – belki jednoprzęsłowe 
 Fundament – belka i stopa na podłożu sprężystym 
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3.   Założenia przyjęte do obliczeń 

 PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach. 

 PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3. 
Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-4. 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

 PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-
8: Projektowanie węzłów. 

 PN-EN 1993:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
 PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości 
 PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-

1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne. 
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
 „Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY 
 wspomaganie komputerowe – pakiet programów do tworzenia dokumentacji 

projektowej, na które autorzy posiadają stosowną licencję 
 
 
4.   Kategoria geotechniczna obiektu 

Projektowany obiekt został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej 

posadowiony w prostych warunkach gruntowych.  Poziom wody gruntowej poniżej 

posadowienia fundamentów.   

 
 
 
 
 
 



13 

5.   Warunki gruntowe i sposób posadowienia budynku 

Warunki posadowienia:  głębokość przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy. 

Sposób posadowienia: 

Obiekt posadowiony stopach, ławach na podłożu jednorodnym. Poziom 

posadowienia fundamentów zaprojektowano –1,00 m poniżej poziomu terenu. 

Zgodnie z opinią geotechniczną pod warstwą nasypów niebudowlanych  

o miąższości 0,4-1,8m występują piaski średnie i drobne z domieszką gliny 

warstwy Ia o ID
(n)=0,40. W otworach 2 i 3 stwierdzono w nich wkładki gliny 

pylastej o konsystencji twardoplastycznej. Pospółki warstwy Ib o ID
(n)=0,50 

zalegają na głębokości 3,5-5,2m. 

 

Fundamenty projektowanej hali sportowej będą posadowione w piaskach drobnych 

i średnich z domieszką gliny warstwy Ia. Lokalnie w poziomie posadowienia mogą 

wystąpić grunty nasypowe. Należy je wybrać w całości i zastąpić piaskiem 

różnoziarnistym zagęszczonym warstwami o miąższości 0,3m do stopnia 

zagęszczenia ID0,50 (Is=0,98-1,0).  

 

Zaleca się wykonanie fundamentów na chudym betonie. 

 

Należy zabezpieczyć stateczność fundamentów istniejącego budynku szkoły na 

czas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych. 
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6.   Podstawowe  wyniki obliczeń 

 

1. Wieńce:   beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm 
 W-1 – 24 × 33cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 3#12 dołem, 

3#12 górą, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 25cm 
 W-2 – 24 × 33cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 4#12, 

strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 25cm 
 W-3 – 24 × 26cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 2#12 dołem, 

2#12 górą, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 25cm 
 W-4 – 60 × 35cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 4#12 dołem, 

4#12 górą, strzemiona sześciocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 20cm 
 W-5 – 36 × 35cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 3#12 dołem, 

3#12 górą, w środku wysokości 2#12 strzemiona czterocięte, stal A-0 
(St0S-b), Ø6 co 25cm 

 W-6 – 36 × 25cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 3#12 dołem, 
3#12 górą, w środku wysokości 2#12 strzemiona dwucięte, stal A-0 
(St0S-b), Ø6 co 25cm 

 W-7 – 36 × 30cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 3#12 dołem, 
3#12 górą, strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 25cm 

 W-8 – 24 × 25cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 2#12 dołem, 
2#12 górą, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 25cm 

 
2. Podciągi:   beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm, stalowe, stal klasy 

S355JR 
 PD-1 – 24 × 45cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W),  dołem 

4#16, górą 4#12, strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 
 PD-2 – 24 × 25cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 3#12, 

górą 2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 
 PDS-1 podciąg stalowy – 2xIPE300, stal S355JR, belki należy połączyć 

ze sobą za pomocą śrub M16 kl. 8.8 w rozstawie co ok. 60cm 
 

3. Nadproża:   beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm 
 N-1 – 24 × 25cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 3#12, 

górą  2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 
 N-2 – 24 × 30cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 

górą  2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 
 N-3 – 24 × 30cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 

górą  2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 
 N-4 – 24 × 30cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 

górą  2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 
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 N-5 – 24 × 25cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 
górą  2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 

 N-6 – 24 × 25cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 
górą  2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 

 N-7 – 36 × 35cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#16, 
górą  4#12, strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 

 N-8 – 36 × 35cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 6#16, 
górą  4#12, strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 

 N-9 – 36 × 30cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 
górą  4#12, strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 

 N-10 – 36 × 30cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), dołem 4#12, 
górą  4#12, strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 15,0cm 

 
4. Rdzenie i filary:   beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm 
 R-1 – 24 × 24cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 4#12, 

strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-1.1 – 24 × 24cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 4#12, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.1 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.2 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.3 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.4 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.5 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.6 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-2.7 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
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(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 
 R-2.8 – 36 × 40cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#16, 

strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 R-3 – 24 × 24cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 6#12, 
strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 

 FL-1 – 20 × 36cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 4#12, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 
 

5. Słupy:   beton kl. C25/30 (B30), otulina 40mm 
 S-1 – 40 × 60cm, zbrojenie główne stal A-IIIN (RB500W), 12#20, 

strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø8 co 8,0cm przy podporach 
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przęśle środkowym 
 

6. Ławy fundamentowe: beton kl. C25/30 (B30), otulina 50mm, wysokość ław 
40cm 

 Ława ŁF-1 – szerokość 80cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 4#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 20cm, wg szczegółów 
konstrukcyjnych 

 Ława ŁF-2 – szerokość 60cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b),  
Ø6 co 20cm, wg szczegółów konstrukcyjnych 

 Ława ŁF-3 – szerokość 50cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b),  
Ø6 co 20cm, wg szczegółów konstrukcyjnych 

 Ława ŁF-4 – szerokość 50cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b),  
Ø6 co 20cm, wg szczegółów konstrukcyjnych 

 Ława ŁF-5 – szerokość 100cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 6#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 20cm, wg szczegółów 
konstrukcyjnych 

 Ława ŁF-6 – szerokość 150cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 6#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm, 
strzemiona dwucięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 20cm, wg szczegółów 
konstrukcyjnych 
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 Ława ŁF-7 – szerokość 150cm, zbrojenie główne pod ścianą stal  
A-IIIN (RB500W), 8#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm, 
strzemiona czterocięte, stal A-0 (St0S-b), Ø6 co 20cm, wg szczegółów 
konstrukcyjnych 

7. Stopy fundamentowe: beton kl. C25/30 (B30), otulina 60mm 
 SF-1 – 200×300×40cm – zbrojenie  główne stal A-IIIN (RB500W), 

krzyżowo siatka górna i dolna #12co14,0/19,0cm, wg schematów 
konstrukcyjnych 

 
 
7.  Uwagi końcowe 

- roboty rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 

- prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, 

- wszelkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót, oraz z zasadami sztuki budowlanej, 

- wszystkie zmiany i niejasności w projekcie uzgadniać z projektantem.  
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Montaż fck = C25/30

Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2

Beton 20+6 312,86 0,098

Belki
Typ Dł. m Ilość Łącznie m

RS 136S 7,50 67

Suma częściowa 67 502,50

RS 136 6,60 8

RS 136 6,50 3

Suma częściowa 11 72,30

RS 114 3,90 4

Suma częściowa 4 15,60

RS 112 3,20 60

Suma częściowa 60 192,00

Całość 142 782,40

Wypełnienie stropu

Oznaczenie Ilość

PUSTAKI 2369

Zbrojenie przypodporowe 500 MPa

Ozn. Rodzaj śr. mm Dł. m Ilość

D Pręty odgięte 10 1,20 137

A Pręty odgięte 8 1,20 138

N Pręty proste 10 2,00 5

Waga (t) 0,173

Zbrojenie REI

Oznaczenie Dl. m

#8 93,00

#10 316,00

#12 382,00

#16 81,00

Waga (t) 0,699

Siatka stalowa 500 MPa

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 434,29

V000-R000-RB - Stropodach
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B - B

B

B

"A"
Przykładowa konstrukcja wymianu (do szerokości 1,10m)Strop oparty na ścianie

Otwory w stropie
Podpora : 17.5 kN/m

Podpora montażowa

69

59

Układ stropu 

5* C

10 kN/m

System stropowy RECTOBETON

Wysokość pustaka
Wysokość nadbetonu

Typ zbrojenia wg tabeli

Liczba prętów w rzędzie

Zmienne

Stałe + zastępcze od ścianek

80 Belki RS

/układ pojedynczy/ /układ podwójny/ /układ potrójny/

15
cm

"x" - 15cm

"L"
"x" - wg zestawienia zbrojenia

Siatka montażowa
z zapewnieniem min. 15cm
zakładu

Strefa obniżonego
pustaka

Dodatkowe obciążenie
na strop

Obciążenie charakterystyczne
działające na strop
(PONAD CIEŻAR WŁASNY)

Schemat rozstawu podpór montażowych:

Zbrojenie przypodporowe
Podwiązane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi każdej belki RS

1,5+2,25 kN/m 2

Beton 16+4

"A" Szczegół dozbrojenia belki w przy wymianie 1. Belka stropowa
2. Pustak stropowy
2a.     Pustak deklowany
3. Nadbeton
4. Siatka zbrojeniowa ( Ø5 20 x 20)
5. Zbrojenie przypodporowe
6. Wieszak do podwieszania belki
7. Pręty U
8. Pręty wygięte
9. Pręty proste
10. Pręty wygięte
11. Strzemiona
12. Pręty wygięte

lub

LEGENDA (Przykładowy opis planu montażowego)

Detal dozbrojeń przy przepuście

Wypełnienie stropu (pustak)

Otwór

Żebro nośne RS

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
instalacyjne wykonać jako uzupełnienie
monolityczne, Zbrojenie z prętów Ø10

(przy szerokości powyżej 8cm zastosować
min. 2xØ10) DiG połączone pętelkami Ø6 co 15cm

59

MONTAŻ STROPÓW :
1. Rozkładanie belek i pustaków deklowanych w celu uzyskania

odpowiednich rozstawów. Belki należy rozkładać zgodnie z
rysunkiem firmy 
z zachowaniem min. oparć:
· 2cm - oparcie w podciągach,
· 5cm - ściany ceramiczne,
· 7cm - ściany z betonu komórkowego,
· 7cm - stare mury.

2. Ustawienie podpór montażowych z zachowaniem ujemnej strzałki
ugięcia 
w wielkości L/500.

3. Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie (jeśli
występują)

4. Rozłożenie pustaków RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na całej
powierzchni stropu. Pustaki można docinać i opierać
bezpośrednio na ścianie. 
Nie ma konieczności wykonywania żeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę 
(Ř 5.0 mm 20x20 cm). Nad końcem każdej belki należy górą
ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią -
gatunek stali: AIIIN (RB 500W).

6. Strop należy zabetonować mieszanką jako jednorazową operację,
unikając koncentracji betonu.

UWAGI:
· Wymiary wewnętrzne pomieszczeń i osiowe rozstawy belek

podano w cm.
· Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
· Pozostałe elementy konstrukcyjne jak wieńce, podciągi,

wylewki żelbetowe itp. wykonać zgodnie z pierwotną
konstrukcją.

· Stropy uzyskują odporność ogniową min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe stropy zachowują
parametr REI30 (bez tynku lub dowolny tynk) dla zapewnienia
REI60 - 240 należy zastosować dozbrojenie lub/i otynk gipsowy
wg. opisu na planie montażowym.
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Szerokość kształki [cm]
Wysokość kształtki [cm]

Kształtka zewnętrzna 24/31

Szerokość kształki [cm]
Wysokość kształtki [cm]

Kształtka wewnętrzna 24/7

Detal wieńca na ścianie wewnętrznej

Detal wieńca na ścianie zewnętrznej

Detal dozbrojenia naroży zewnętrznych

Wytyczne gięcia stali

UWAGI:
Proponowane rozwiązanie zbrojenia wieńca jest standardową propozycją.
Jednak w wyjątkowych sytuacjach istnieje potrzeba zastosowania innego
zbrojenia i należy to skonsultować z projektantem głównym obiektu.
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