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OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest lokalizacja budowy hali sportowej wraz

z tacznikiem przy Zespole Szkot nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturg techniczng
1 lokalizacja projektowanej biezni prostej na 100m wraz ze skocznig skoku w
dal. Niniejszym opracowaniem objeto rowniez lokalizacje istniejacego budynku
zespotu szkot, istniejagcego budynku podlegajacego rozbidrce, istniejgcego
boiska sportowego, projektowanego 1 istniejgce utwardzenia terenu (dojscia,
dojazdy, opaska wokot budynku) 1 projektowanych schodow zewngtrznych,
zielen 1 pozostate grunty.

Projekt przewiduj¢ rowniez lokalizacje projektowanej wiaty Smietnikowe;.

2. Stan istniejacy

Dziatka nr 291, zabudowana, polozona w miejscowosci Rypin przy
ul. Torunskiej o funkcji zabudowy uslugowej (ustugi edukacji). Teren jest
ogrodzony, czesciowo utwardzony, z istniejacg infrastrukturg techniczna.

3. Komunikacja

Dzialtka z zapewnionym dojazdem do drogi publicznej kategorii wojewddzkiej
nr 534 (dz. nr 232) istniejacym zjazdem zwyklym — bez zmian na
dotychczasowych zasadach. Istniejacy 1 projektowany uktad komunikacyjny
umozliwia obstuge budynku oraz zapewnia przestrzen manewrowg oraz dojazd
pozarowy.

Na terenie nieruchomosci Inwestora znajduja si¢ istniejgce miejsca postojowe,
ktore beda wykorzystywane 1 sg wystarczajace dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego.

3.1. Utwardzenia terenu

Ciagi jezdne:

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm. Podbudowa grubosci 20cm
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na warstwie gruntu
stabilizowanego  cementem.  Konstrukcja  nawierzchni  obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (B15), oraz obrzezem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej.




Ciagi piesze:

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. S5cm. Podbudowa grubosci 10cm
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na warstwie
odsaczajacej z piasku. Konstrukcja nawierzchni obramowana kraweznikiem
betonowym 15%x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15),
oraz obrzezem betonowym 8%25cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Szczegot utwardzen wg rysunku na str. 11.
Nalezy  zapewni¢  spadki  zapewniajagce  odprowadzenie = wod
powierzchniowych do gruntu oraz do kanalizacji deszczowe;.

4. Uzbrojenie sieciowe
Istniejgca infrastruktura techniczna jest wystarczajaca dla projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego.

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — bez zmian, z istniejgcego przytacza do
sieci elektroenergetycznej

- Zaopatrzenie w wod¢ — z planowanego przytacza do miejskiej sieci
wodociggowej (zasilanie w wode¢ planowanej inwestycji 1 istniejacej czesci
szkoty) — wg odrebnego opracowania na warunkach zarzadcy sieci. Istniejgce
przytacze wodociggowe nalezy wytaczy¢ z uzytkowania

- Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — bez zmian, istniejace przylacze do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne]

- Odprowadzenie wod deszczowych — do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, przylacze istniejace, dla potrzeb planowanej inwestycji,
istniejgca kanalizacja deszczowa zostanie przebudowana wg oddzielnego
opracowania projektu technicznego instalacji sanitarnych

- Gromadzenie odpadow stalych — kontener w projektowanej wiacie
$mietnikowej systemowe;j

5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Teren plaski ze spadkiem. W ramach inwestycji przewidzie¢ zielen
z trawnikami w celu podniesienia estetyki otoczenia. Obszar projektowanej
zieleni — wg rysunku projektu zagospodarowania terenu, ark. nr 8.

Ponadto w ramach inwestycji planuje si¢ wycinke 11 drzew, natomiast przy
4 drzewach nalezy przycig¢ korzenie (w strefie bezpieczenstwa biezni).
W ramach rekompensaty projektuje si¢ nasadzenia zast¢pcze w takiej samej
liczbie 1 gatunku jak drzewa do wycinki.



6. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji

Powierzchnia zabudowy projektowanej hali sportowej wraz 1 100,0 m?

z tacznikiem

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku zespotu szkoét 1 659,0 m?

Powierzchnia projektowanych schodéw zewnetrznych 40,5 m?

1 pochylni dla os6b niepelnosprawnych

Powierzchnia projektowanej biezni wraz z zeskocznig do 568,1 m?

skoku w dal

Powierzchnia istniejacego boiska sportowego 976,6 m*

Powierzchnia projektowanych utwardzen, dojs$¢ 1 dojazdow 943 .4 m?

z kostki betonowe]

Powierzchnia projektowanych utwardzen z plyt azurowych 75,0 m?

Powierzchnia istniejacych powierzchni utwardzonych ok. 1796,5 m*

Powierzchnia projektowanej zieleni 392,4 m?

Powierzchnia istniejacej zieleni oraz pozostate grunty 5 780,5 m*
Y 13332,0 m?

7. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z decyzji o wustaleniu lokalizacji

publicznego
Zakres inwestycji — budowa hali sportowej

inwestycji

celu

— szeroko$¢ elewacji frontowej (od ul. Kosciuszki): od 11,5m do 24,0m —

warunek spelniony, projektowana szerokos¢ elewacji frontowe] wynosi
23.6m

Wysokos$¢ gtownej krawedzi elewacji frontowej: od 6,5m do 9,5m —
warunek spelniony, projektowana wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii
frontowej budynku wynosi 9.48m,

Wysokos¢ kalenicy gléwnej: od 7,5m do 13,0m — warunek spetniony,
projektowana wysokos¢ budynku 10,38m

Geometria dachu hali sportowej: dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
od 5% do 25° uklad kalenicy gldwnej szczytowy w stosunku do frontu
dziatki (ul. Kosciuszki), tacznika: plaski — warunek spehiony,
projektowany dach hali sportowej dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych 6°. uklad kalenicy szczytowy w stosunku do frontu dzialki,
projektowany dach tacznika ptaski (kat nachylenia 3%)

Linia zabudowy: nieprzekraczalna, na linii istniejagcych budynkow,
zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji — warunek spehiony,
budynek  zaprojektowano w  obszarze  wyznaczonym _ przez
nieprzekraczalne linie zabudowy

Powierzchnia biologicznie czynna: co najmniej 20% powierzchni dziatki
— warunek speliony, projektowana powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 46.3%




b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie ogrodu przy ul. Kos$ciuszki
51, ktéry ze wzgledu na zachowane walory historyczne 1 przyrodnicze stanowi
zabytek nieruchomy, ujety w gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto planowane
przedsiewziecie potozone jest w strefie ochrony konserwatorskiej — na terenie
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Rypin, ujetego w gminnej
ewidencji zabytkow.

Warunki ochrony konserwatorskiej realizacji planowanej inwestycji zgodnie
z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2022 z dnia
08.12.2022r.:

1) planowang budowe¢ umiejetnie wkomponowa¢ w otoczenie 1 zachowany
historyczny drzewostan oraz przyporzadkowac istniejacej infrastrukturze,

2) w czasie prowadzenia prac budowlanych zachowa¢ 1 zabezpieczyé
istniejgcy drzewostan.

Projektowang inwestycje zaprojektowano w ten sposob, by zminimalizowaé
wycinkg istniejgcych drzew znajdujacych si¢ na terenie dziatki.

W ramach rekompensaty projektuje si¢ nasadzenia zast¢pcze w takiej samej
liczbie 1 gatunku jak drzewa do wycinki (11 drzew).

Pozostale drzewa przeznaczone do pozostawienia znajdujace si¢ w sasiedztwie
projektowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3) Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe przedtozy¢ w Delegaturze
WUOZ we Wiloctawku =za posrednictwem wlasciwego organu
architektoniczno-budowlanego  projekt  budowlany  planowanego
zamierzenia celem uzgodnienia.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt nie jest polozony na terenie eksploatacji 1 szkdd

gorniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢bnymi

Inwestycja nie wprowadza zadnych negatywnych zaklécen do srodowiska oraz

nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie

znaczaco oddzialywac na srodowisko.



8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz
z ich parametrami technicznymi

Budynek niski, jednokondygnacyjny ZL III nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej.

Na terenie znajduje si¢ istniejacy wjazd z drogi publicznej na teren szkoly.
Dostep do budynku umozliwiajg utwardzone doj$cia do wyjs¢ ewakuacyjnych.

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm’/s lacznie z co najmniej dwoch hydrantow zewnetrznych
o $rednicy 80 mm, lub 200 m* zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z gminnej
siect hydrantowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny zaprojektowano w odlegtosci
okoto 40 m od budynku, kolejny istniejacy w odlegtosci do 150 m.

9. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddzialywania projektowane;j hali sportowe;j wraz

z facznikiem przy Zespole Szkot nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturg techniczng
miesci si¢ w caloSci na dzialce, na ktoérej jest projektowana, tj. na dzialce
nr 291 w miejscowosci Rypin, przy ul. Torunskie;.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Art. 3 pkt 20 Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(§13, §57, §60 Dz. U. z 2019r. poz. 1065)



10. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren nie jest obszarem narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz obszarem narazonym na obsuwanie si¢ mas ziemnych, a takze nie
jest potozony na terenie szkdd gorniczych.

Planowana inwestycja nie powoduje:

— braku dostepu do drogi publiczne;j

— braku mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej oraz srodkow tacznosci,

— braku dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi

— przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne 1 promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody
1 gleby

— pogorszenia dotychczasowych warunkow uzytkowania dziatek sasiednich

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z0O0K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA: inz. Pawet Murawski
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OPIS

Biezni sportowej i skoczni do skoku w dal

1. BIEZNIA SPORTOWA

CHARAKTERYSTYKA
Zaprojektowano biezni¢ sportowg do biegow szybkich dostosowang do biegu na
100m.

e dlugos¢ biezni 120m — 3m przed linig startu + 100m dystans biegu + 17m
wybieg
szerokos¢ torow 1,22m + 0,01m
nachylenie poprzeczne biezni 0,8 — 1,0%
nachylenie podtuzne biezni do 0,1% (na odcinku start — meta)
Im strefy bezpieczenstwa po obydwoch stronach biezni prostej, w ktorej
nie moga znajdowac si¢ zadne elementy state np. stupki, ogrodzenia,
lampy o$wietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu na
ktore upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika
¢ meta na koncu prostej z zachowaniem wymaganego wybiegu

NAWIERZCHNIA — ZESTAWIENIE WARSTW

1,5cm Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa

- Srodek impregnacyjno-gruntujacy do betonu

15,0cm Wylewka betonowa z betonu C15/30 zbrojona wtéknami

0,3cm folia budowlana (izolacja pozioma uktadana na zaktad min.20cm)
17,0cm Kruszywo kamienne famane o frakcji 0-31,5mm

- Geowloknina 300g/m2

10,0cm Warstwa rozsaczajgca - piasek

- Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe do is>0,97

NAWIERZCHNIA — WARSTWA WIERZCHNIA, WYKONCZENIOWA

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,sandwich”, elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu
budowy).
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Nawierzchnia musi posiadac:

- badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajace spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢
pierwiastkow metali cigzkich

- certyfikat IAAF - Product Certyficate

- atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
— $rodek impregnujgco-gruntujacy

— jednosktadnikowe lepiszcze

— dwusktadnikowa szpachla PU

— dwusktadnikowa wylewka PU

- Granulat SBR 1-4mm

- Granulat EPDM 1-4 mm

— farba na linie

Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktorej ma zosta¢ zainstalowana
elastyczna nawierzchnia sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, no$na, wolna od
luznych 1 kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych adhezje, takich jak
oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spelnia w/w
wymagan nalezy je poddaé: Srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W
przypadku podtoza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢
wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM). Temperatura podtoza musi wynosi¢
co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujagca — Podloze nalezy zagruntowaé¢ w celu poprawy jego
wlasciwosci mechanicznych oraz przyczepnosci z matg. Na podbudowe nanies¢
impregnat za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego i pozostawi¢ do
odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-8h przed ulozeniem
maty gumowe;.

Warstwa podkladowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie
granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka
gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana mieszaning utozy¢ na
zagruntowanym podlozu za pomocg rozkladarki. Matg pozostawi¢ do
utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury 1 wilgotno$ci powietrza
1 podtoza.
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Warstwa uszczelniajaca — wymiesza¢ sktadniki A 1 B az do uzyskania
jednorodnej masy, a nastgpnie nanie$¢ cienkg warstwe na przygotowang
warstwe podktadowa. Warstwa uzytkowa — wymiesza¢ sktadniki A 1 B systemu
w proporcji 100 czesci wagowych skladnika A do 65 czeSci wagowych
sktadnika B 1 ro6wnomiernie rozprowadzi¢ po warstwie podktadowej plaska
rakla, a nast¢pnie po samowypoziomowaniu zasypa¢ uzyskang powierzchnig
granulatem EPDM tak, aby réwnomiernie pokry¢ calg powierzchnie
z wystarczajagcym nadmiarem. System pozostawi¢ do utwardzenia (okoto 24
godz.) a po zwigzaniu systemu usung¢ luzny nadmiar granulatu.

Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg
na linie zgodnie z projektem.

Kolor nawierzchni wg kolornika wybranego producenta — zblizony do RAL
7035 (szary)

Zabrania si¢ uktadania nawierzchni na zawilgoconym podiozu i przy opadach
deszczu oraz temperaturze ponizej 7 °C 1 powyzej 30 °C.

Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni:

WLASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC

Grubos¢ nawierzchni >13,0 mm

Wytrzymato$¢ na rozciaganie, N/mm? (MPa) > 0,99

Wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 64

Tarcie (wspotczynnik tarcia lub odczyt skali gotowosci | > 60
technicznej)

Amortyzacja wstrzagsow , % 37-39
Znieksztatcenie pionowe, mm <1,9
ODWODNIENIE BIEZNI

Nawierzchnia  zewngtrzna  jest  warstwg  nieprzepuszczajagca  wode.
Zaprojektowano spadek terenowy na biezni o nachyleniu 0,4-0,7%.
Odprowadzenie wody opadowej do odwodnien liniowych wykonanych wg PT
Instalacji Sanitarnych.
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2. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowano jedno pole zeskoczni do skoku w dal wraz z belka do skoku.
Zostaty one zlokalizowane na przedtuzeniu biezni proste;.

dtugos¢ rozbiegu min. 40m (do belki do odbicia)

szeroko$¢ rozbiegu 1,22m + 0,01m

nachylenie poprzeczne biezni 0,8 — 1,0%

nachylenie podtuzne biezni do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika)
nawierzchnia rozbiegu jak na biezni

belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu
(np. laminatu poliestrowo-szklanego) z naktadka do odbicia wykonang ze
sklejki wodoodpornej — dlugos¢ 1,22m + 0,01m, szeroko$¢ 300mm
+ 2mm 1 grubo$ci nie wigkszej niz 100mm, usytuowana w odlegtos$ci 2m
od zeskoczni, belka powinna posiada¢ certyfikat zgodno$ci z przepisami
lekkoatletycznymi

listwa z obustronnym rowkiem na plasteling o szeroko$ci 100mm + 2mm
1 dlugosci 1,22 + 0,01m z drewna lub innego sztywnego materiatu, listwa
powinna posiadac¢ certyfikat zgodnosci z przepisami lekkoatletycznymi
zeskocznia o szeroko$ci 3,00m, dlugosci 8,00m, wypelniona piaskiem
sypkim, wykonczone dookota kraweznikiem z naktadka bezpieczenstwa
z tworzywa sztucznego. Dookota zeskoczni zaprojektowano korytka
prefabrykowane gotowe, zakryte od géry kratg systemowa z tworzywa
sztucznego.

ZESTAWIENIE WARSTW ZESKOCZNI

30,0-50cm Piasek drobnoziarnisty plukany

Geowloknina 300g/m2
Grunt rodzimy zageszczony
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NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni  piaskowej obejmuje  wyrynnowanie terenu
stanowigcego obszar strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen na gleboko$¢
30,0cm, a nast¢gpnie wypelienie wyznaczonej strefy piaskiem plukanym. W
przypadku piasku, ktory jest materiatem sypkim, nalezy pamig¢ta¢ 20cm do
gltebokosci minimalnej, aby zrekompensowaé przemieszczenie. Nawierzchnia
piaskowa to stosowana nawierzchnia bezpieczna. Najwigkszg zaleta nawierzchni
piaskowych sa jej stosunkowo dobre wilasciwosci amortyzacji upadkow oraz
niski koszt zakupu materialu. Konieczna jest jednak okresowa wymiana.
Bezposrednio pod nawierzchnig z piasku nalezy wylozy¢ geowldknine celem
zabezpieczenia przed przerastaniem chwastow. Krawedz boiska nalezy
wykonczy¢ kraweznikiem z naktadka bezpieczng z tworzywa sztucznego.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bt-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA: inz. Pawet Murawski
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B Projektowane powierzchnie utwardzone, dojscia i dojazdy z kostki betonowej
rojektowane powierzchnie utwardzone, dojécia i dojazdy z plyt betonowych azurowych
rojektowana zielen oraz pozostate grunty
Istniejgce powierzchnie utwardzone (w tym utwardzenie gruntowe),
dojscia, dojazdy 1 miejsca postojowe - bez zmian
[ lIstniejaca zielen oraz pozostale grunty - bez zmian

HP 80 Istniejacy i projektowany hydrant zewnetrzny HP80
-4 Nieprzekraczalna linia zabudowy

Granica obszaru opracowania

Legenda instalacji sanitarnych:
- projektowana instalacja wodociggowa - wg projekiu
technicznego branzy sanitamej

PEAOG,T

- projektowana kanalizacja deszczowa - wg projektu technicznego
branZy sanitarnej

- projektowany wpust uliczny - wg projektu technicznego branzy
sanitarnej

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data Branza:

03.2023
Data

Bartosz Pesta

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012|Podpis
spec. architektoniczna;

Michat Kedzia

Spr. arch.: upr. nr B-PdOKK/105/2007
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowrorska
Asystent projektanta:

Pawel Murawski

Architektura

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12{Podpis
spec. konstrukcyjno-budowlan

03.2023
Data

Podpis
03.2023
Data
03.2023

Podpis

Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM

. 1:500
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
15

Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin Miasto
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OSWIADCZENIE

Brodnica, 03.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy budowy hali sportowej wraz z lacznikiem przy
Zespole Szkol nr 1 w Rypinie wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr

291, obreb: 0001 Rypin, jednostka ewid. 041201 1 Rypin zostal sporzagdzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWAL

ARCHITEKTURA

projektant

sprawdzajacy

Konstrukcja
projektant

sprawdzajacy

inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. arch. Michat Kedzia
upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

mgr inz. Barttomiej Nowakowski
upr. nr KUP/0004/PBKb/19
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

tech. Witold Pesta
upr. nr GP-1V/8346°c”/4/TO/90
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal KEDZIA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 11/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2638.

Cztonek czynny od: 30-09-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-10-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2638-6C5A-84AE-455E-19DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZE"/’,YP()SPOIYITEJ POILSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 12.06.2012 .
Znak sprawy: 9/0OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 1i5iust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11ust. 1i2
iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn.zm.),

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. MICHAL KEDZIA

urodzona 12.01.1981 roku Brodnicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

'0d decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za pos$rednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski- Maciej Furmariczyk Marek Kosy — Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

1. Pan Michat Kedzia
ul. Jaworowa 55
71-382 Szczecin

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowianego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP
4. aa

70-436 Szczecin, ul. Jagielloniska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.p ka@izb iitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julitta BOZEK-SKOWRONSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/105/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-2141.

Cztonek czynny od: 12-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2141-84Y6-A8AD-427F-7CC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP,
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julitta BOZEK-SKOWRONSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/105/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2141.

Cztonek czynny od: 12-01-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2141-8198-E945-Y53Y-EYYA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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[7BA ARCHITEKTOW
RZECZYIDSEDLITET POLSK Ik

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

[.db&ﬁ."ll;deORWZD{)B Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PAOKK/105/2007

DECYZIA

Ma podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1| art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. B8B | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz, 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz, 1217 ), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia
15 grudnia 2000 r, © h dawych arc fw, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 | Nr 153, poz, 1271 | Nr 240, poz, 2052, 7 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 150, poz. 1864, 7 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 r. Nr 150, pox.
1247).), oraz art.104 | 107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postenowania administracyinega (tekst jeonality: Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz.
1071; daleze zmiany: Dz, U. z 2001 r, Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2
2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, paz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowrofiska
urodzona 18 lipca 1979r, w Bialtymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: B-PdOKK/105/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie
wnosl sie za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

Skiad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glifiski

4. Czlonek Komisji: Andrzej Kot

5, Czionek Komisji: JanuszKaczyfsk o

6. Cztonek Komisji Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuia:

1, Strona (wnioskodawca): Julitta Bozek-Skowrariska , 15-281 Biatystok , ul.Legionowa 15 m 13
(imie lub imiona | nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
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® POLSKA
I, & B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PBU-AST-UMC *

Pan Barttomiej Nowakowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0022/19

adres zamieszkania «IIEEEEEENEGENEGEEEED

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c,
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy caynnodei prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elek

icznej jest ro zne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

v



e.smykowska
Podświetlony
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
Iz B A
i = | INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0004/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz, 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 [ ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Barttomiej Nowakowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 kwietnia 1990 r. w Brodnicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0004/PBKb/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji pu blicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Bartlomiej Nowakowski
ul. Karbowska 11D/12
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

._'gjojciech Klatecki

z. ?awa Gonczerzewicz
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Bartlomiej

Nowakowski jest upowazniony w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

bez ograniczefi.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.——;?7 ¢
inz. Wojciech Klatecki . f’ij'}
inz. Pawel Gonczerzewicz .
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= INIYNIEROW

0 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-A74-1JA-X9M *

Pan WITOLD PESTA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3649/02

adres zamieszkania I IIININEIEGEGEGEGEGEEEGEGEEGEEEEEED

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoici prawne| wystarcza zlodenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa


e.smykowska
Podświetlony
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INFORMACJA ]
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.NAZWA OBIEKTU BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ
Z LACZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOL
NR 1 W RYPINIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. INWESTOR Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

3. ADRES OBIEKTU Rypin, dziatka nr ewid. 291

4. PROJEKTANT PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19/57, 87-300 Brodnica

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t obejmuje budowe hali sportowej wraz z tacznikiem przy Zespole Szkot nr 1
w Rypinie wraz z infrastrukturg techniczng

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na projektowane;j dziatce
Budynek zespotu szkot.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:

- wydzielone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

- strefy skladowania materiatow 1 wyroboéw

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- Dbliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzagdzenia higieniczno-sanitarne

- sprzet p-poz.

4. Rodzaje i1 skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

a) roboty ziemne:

- glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o §cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wigkszej niz 3,0m

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejagcych oraz wykonywanie
projektowanych przytaczy (przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady,
zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i1 poziomych

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe
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- upadek z wysokosci, w szczegolnosci z wysoko$ci powyzej 5,0 m (rusztowania zewngtrzne
1 wewngetrzne, balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, dzwig)
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

(a) Szkolenie wstgpne

- szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogdlny)

- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- szkolenie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstgpne podstawowe

(b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek  pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

¢) wydzielenie drog komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

g) szkolenia bhp 1 p.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

1) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzglegdu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j) udostgpnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy



CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE
TERENOWE - PRZEKROJ PRZEZ CIAGI

JEZDNE | PIESZE
skala 1:25

CIAGI JEZDNE

CIAGI PIESZE
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8,0 cm | kostka betonowa / ptyty betonowe azurowe 6,0 cm | kostka betonowa
5,0 cm | podsypka cementowo-piaskowa 5,0 cm | podsypka cementowo-piaskowa
20,0 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

10,0 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4

10,0 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

grunt rodzimy

10,0 cm | Warstwa odsgczajaca z piasku

- grunt rodzimy

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE TERENOWE -
PRZEKROJ PRZEZ CIAGI JEZDNE I PIESZE

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis
spec. konstrukcyjno-budowlana

Data

Branza:

Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr B-PdOKK/105/2007{Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023

Obiekt:

Skala:

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM| 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin 16




korytko piaskownicy (0,5m)

kraweznik 6x40x100cm
zabezpieczony nakladkg gumowg

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE TERENOWE -
PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE | SKOCZNIE W DAL

50,0 cm | piasek drobnoziarnisty ptukany

- geowtoknina

- drenaz powierzchniowy wg projektu technicznego branzy sanitarnej

STREFA MIEDZY ROZBIEGIEM

ZESKOCZNIA SKOKU W DAL (8m) A ZESKOCZNIA SKOKU W DAL (2m)

STREFA PRZED LINIA STARTU (3m) , STRE
WYHAMOWANIA (17m) / STREFA ROZBIEG

skala 1:25

1,5 cm | nawierzchnia poliuretanowa
- $rodek impregnujgco-gruntujacy do betonu
12,0 cm | wylewka betonowa / beton C15/20 zbrojony wtdknami
- folia budowlana (izolacja pozioma uktadana na zaklad min. 20cm)
17,0 cm | kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5mm
10,0 cm | warstwa rozsaczajgca - piasek
- grunt rodzimy

FA BIEGU (100m), STREFA
U DO SKOKU W DAL

kraweznik 6x40x100cm

| belka odbicia 122x30x10cm

|
|

zabezpieczony nakladkg gumdwa | |
| skrzyni
|

TTISCCITTITTT

N\

fawa betonowa z oporem /

fawa betlmo|wa Z oporem

koryto piaskownicy szer. 50cm (1 rzad) z odptywem wody

15,0 cm

chudy beton C10/12

15,0 cm

podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona mechanicznie do 1s=0,98

Wykonana z zywicy epoksydowej
Z naktadkg drewniang do odbicia
| i listg na plasteling, montowana do

TS TR

kraweznik 6x40x100cm
zabezpieczony nakladkg gumowg

/
IS
D,

fawa betonowa z oporem

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE TERENOWE -

PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE I SKOCZNIE W DAL
Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr B-PdOKK/105/2007|Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
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SPIS ZAWARTOSCI

Spis zawartosci i podstawa opracowania
Opis do projektu architektonicznego — budowlanego
Rysunki inwentaryzacyjne:
- Rzut piwnic — inwentaryzacja
- Rzut parteru — inwentaryzacja
- Rzut przyziemia (budynek gospodarczy) — inwentaryzacja / schemat do
rozbiorki
4. Rysunki architektoniczne:
- Rzut piwnic
- Rzut parteru
- Przekroj A-A
- Przekr6; B-B
- Przekroj C-C
- Elewacja potnocno-zachodnia, elewacja potudniowo-wschodnia
- Elewacja pétnocno-wschodnia, elewacja poludniowo-zachodnia
- Rzut potaci dachowej
- Zestawienie stolarki drzwiowej
- Zestawienie stolarki drzwiowej
- Zestawienie stolarki okienne;j
5. Rysunki konstrukcyjne
- Rzut fundamentow
- Schemat konstrukcyjny parteru i stropodachow
- Rzut stropu nad lacznikiem
- Legenda, szczegoty typowe stropu nad tgcznikiem
- Detale oparcia stropu nad Iacznikiem na ksztaltkach wiencowych
- Elementy konstrukcyjne — tawy fundamentowe
- Elementy konstrukcyjne — tawy fundamentowe
- Elementy konstrukcyjne — SF-1 stopa fundamentowa
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Stezenia potaciowe
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego wykonawczego
(architektura 1 konstrukcja)

1. Dane ogdlne stanu istniejacego

1.1. Charakterystyka stanu istniejacego

Budynek o zrdéznicowanej liczbie kondygnacji, dwu, trzy pigtrowy
z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt wolnostojacy z dachami ptaskimi dwu
1 wielospadowymi. Budynek o funkcji uzytecznosci publicznej przeznaczony do
zaje¢ dydaktycznych.

Konstrukcje budynkow stanowia:
e Fundamenty - zelbetowe
Sciany - murowane
Nadproza - zelbetowe
Podciagi - zelbetowe
Stropy - zelbetowe
Stropodach - Zzelbetowy

Elementy wykonczeniowe:
e Stolarka okienna - PCV
e Stolarka drzwiowa - drewniana
e Tynki- cem.- wap.
e Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna
e Posadzki - terakota, lastryko, posadzka bet.

1.2. Istniejgce wyposazenie instalacyjne

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, teletechniczng, c.o. 1 wod.-
kan.

1.3. Ekspertyza techniczna budynku

W wyniku kontroli nie stwierdzono zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
1 mienia. Rozpatrywany budynek jest w dobrym stanie technicznym 1 nadaje si¢
do budowy hali sportowej wraz z lacznikiem, z zachowaniem przepisow
techniczno-budowalnych.



Ocena elementoéw konstrukcyinych:
e Fundamenty — Zelbetowe
Stan techniczny ocenia sie jako dobry i nadajgcy sie do dalszej eksploatacji

e Sciany — murowane
Stan techniczny ocenia sie jako dobry i nadajgcy sie do dalszej eksploatacji

e Nadproza — zelbetowe
Stan techniczny ocenia sie jako dobry i nadajacy sie do dalszej eksploatacji

e Podciggi — zelbetowe
Stan techniczny ocenia sie jako dobry i nadajgcy sie do dalszej eksploatacji

e Stropy — zelbetowe
Stan techniczny ocenia sie jako dobry i nadajacy sie do dalszej eksploatacji

e Stropodach — zelbetowy
Stan techniczny ocenia sie jako dobry i nadajgcy sie do dalszej eksploatacji

Istniejace 1 przewidywane obciazenia:

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej cigzaru
wlasnego, obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych oraz parciem i ssaniem
wiatru. Przewidywane obcigzenia pozostajg bez zmian.

Planowana budowa nie wptynie negatywnie na stan techniczny budynku.
W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ istotnej ingerencji
w podstawowg konstrukcje no$ng istniejgcego obiektu.

Ocena stanu podloza gruntowego:

Obiekt zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony
w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej
poziomu posadowienia budynku. Planowana budowa nie pogorszy oraz nie
wplynie negatywnie na warunki gruntowe.

Ogoblna ocena stanu technicznego budynku, wnioski 1 zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sig¢, ze
rozpatrywany budynek jest w dobrym stanie technicznym 1 nadaje si¢ do
dalszego uzytkowania oraz budowy hali sportowej z tacznikiem z zachowaniem
przepiséw techniczno-budowalnych. W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji
nie stwierdzono niekorzystnych zjawiska w postaci odksztatcen, ugieé, spekan,
zniszczen mechanicznych oraz koroz;ji.



2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej wraz z tacznikiem
przy Zespole Szkot nr 1 w Rypinie.

Projektowana hala sportowa, parterowa z dachem dwuspadowym,
niepodpiwniczona. Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej
murowanej z dachem drewnianym z drewna klejonego.

Hala potaczona funkcjonalnie z istniejgcymi budynkami szkolnymi poprzez
projektowany tacznik. Budynek Iacznika parterowy, niepodpiwniczony,
zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem ptaskim
jednospadowym w konstrukcji gestozebrowej, zelbetowe;.

Projektowany budynek stanowi cigg funkcjonalno-uzytkowy z istniejaca
zabudow3.

Dostep do budynku zapewniono od strony elewacji potnocno-zachodniej
(w tym dla oséb niepetnosprawnych).

Kategoria obiektu: IX

Liczba lokali mieszkalnych w projektowanym budynku: 0 (nie dotyczy)

Liczba lokali uzytkowych w projektowanym budynku: 1 (stanowi catos¢
z istniejagcym budynkiem szkoty)

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke istniejagcego budynku
gospodarczego — opis rozbiorki wg punktu nr 3.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Obiekt przeznaczony jest do zaje¢ sportowych przy istniejagcym Zespole
Szkét nr 1 w Rypinie.
W tym celu zaprojektowano pomieszczenie hali sportowe] wraz
z zapleczem zlokalizowanym w 1aczniku na ktéry sktadajg sie:
— dwie szatnie damski ze wspolnym weztem sanitarnym 1 WC,
— dwie szatnie meskie ze wspolnym weztem sanitarnym 1 WC,
— pokdj dla nauczycieli W-F z tazienka,
— magazyn na sprzet sportowy,
— lazienka dla oséb niepetnosprawnych,
— lazienke dla 0sob niepetnosprawnych.
W czesci istniejacej szkoty utworzono w ramach przebudowy dodatkowo

pomieszczenie na sprzet sportowy oraz pomieszczenie gospodarcze.



2.2. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Dostep dla o0so6b niepelnosprawnych zapewniono do budynku wejSciem
gtownym zlokalizowanym w Iaczniku. Przed wejsciem zaprojektowano
pochylni¢ (8%), nastepnie dostgp poprzez spocznik o wymiarach
zapewniajacych swobodne poruszanie si¢ osoby niepelnosprawnej (1,5mx1,5m)
bezposrednio do komunikacji (pom. 1/01).

Osoby niepetnosprawne mogg przemieszczaé si¢ po kondygnacji parteru ze
wzgledu na niewystegpowanie barier architektonicznych. WC dla oséb
niepelnosprawnych zapewniono w pom. 1/02.

Miejsce postojowe dla osdb niepelnosprawnych istniejgce na terenie dziatki
inwestycji (bez zmian).

3. Wykaz projektowanych powierzchni, kubatura i dane liczbowe (hala +

lacznik)

Powierzchnia zabudowy 1100,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 986,2 m?
Powierzchnia catkowita 1100,0 m?
Kubatura 9180,0 m*
Wysoko$¢ budynku 4,62/10,83 m
Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia dachu 3% / 6°(10,5%)

4. Projektowany zakres prac budowlanych

4.1 Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne

Lawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30) ciagte
o wysokosci 40cm. Lawy nalezy posadowi¢ na warstwie podktadowej gr. 10cm
z chudego betonu oraz na zagegszczone] mechanicznie podsypce zwirowo-
piaskowej gr. 15cm

Stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30)
o wysokosci 40cm. Stope nalezy posadowi¢ na warstwie podktadowej gr. 10cm
z chudego betonu oraz na zageszczone] mechanicznie podsypce zwirowo-
piaskowej gr. 15cm



Sciany fundamentowe zewnetrzne lgcznika — dwuwarstwowe grubosci 39cm
sktadajace si¢ z bloczkoOw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej
1 styropianu EPSP100 gr. 15cm, 2=0,038 [W/m-K]

Sciany fundamentowe zewnetrzne hali sportowej — dwuwarstwowe grubosci
51cm sktadajace si¢ z bloczkow betonowych gr. 36cm na zaprawie cementowe;j
1 styropianu EPS P100 gr. 15c¢m, A=0,038 [W/m-K]

Sciany zewnetrzne lgcznika — dwuwarstwowe grubosci 44cm sktadajace sig
z bloczkéw z betonu komorkowego (klasa gestoSci min. 700) gr. 24cm na
cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm 1 styropianu fasadowego gr. 20cm,
A=0,035 [W/m:K] lub zamiennie z welny mineralnej o réwnowaznych
parametrach (obszary z wetny oznaczono w cze¢sci graficznej)

Sciany zewnetrzne hali sportowej — dwuwarstwowe grubosci 56cm skladajace
si¢ z bloczkow z betonu komdrkowego (klasa gestosci min. 700) gr. 36cm na
cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm 1 styropianu fasadowego gr. 20cm,
A=0,035 [W/m:K] lub zamiennie z welny mineralnej o réwnowaznych
parametrach (obszary z welny oznaczono w czgsci graficznej)

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne lgcznika — grubosci 24cm z bloczkow
z betonu komorkowego (klasa gestosci 700) na zaprawie klejowej gr. 1-3mm

Zamurowania — murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego w klasie
gestosci min. 700 na zaprawie klejowej o gr.1-3mm

Scianki dzialowe — murowane grubosci 12 cm z bloczkéw z betonu
komorkowego (klasa gestosci min. 500) na zaprawie klejowej o gr.1-3mm

Stropy nad lgcznikiem (stropodach):
o zelbetowy gestozebrowy, z bet. kl. C25/30 (B30)
e dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne state (bez ci¢zaru stropu):

2,62 KN/m?,
e dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne zmienne: maksymalne
2,75kN/m?,  minimalne 1,06 kN/m?  (obcigzenia  zmienne

z uwzglednieniem ,,zaspy $nieznej” — wariant maksymalny),

e rozpigtos¢ stropu w S$wietle podpér: 7,.3m oraz 3,0 (wymiary wg
rysunkow)

o Wysokos$¢ konstrukcyjna stropu do 26¢cm

e odporno$¢ ogniowa REI 30

Nadproza — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30)



Podciggi w istniejgcych scianach — stalowe ze stali gat. S355JR. Belki nalezy
polaczy¢ ze sobg za pomoca srub M16 kl. 8.8 w rozstawie co ok. 60cm. Poziom
1 sposob posadowienia belek stalowych ustali¢ na budowie po dokonaniu
odkrywek 1 otworéw kontrolnych. Osadzane belki nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez malowanie (wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha
1 wolna od zanieczyszczen jonowych, kurzu i zatluszczen. Elementy stalowe
powinny by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierng lub poprzez
piaskowanie do stopnia czystoSci zgodnym z normg PN-ISO 8501-1,
powierzchnia elementéw powinna by¢ odpylona. Przed przystgpieniem do
oczyszczania nalezy zeszlifowa¢ ostre krawedzie. Polaczenia spawane powinny
by¢ ciagte, pozbawione pordw i czyszczone bezposrednio po spawaniu z zuzla
1 topnikow przez szczotkowanie lub miotkowanie.
Zestaw farb malarskich:
e warstwa gruntujaca
— farba miniowa — jedna warstwa
e warstwa podkladowa
— farba chlorokauczukowa podktadowa — jedna warstwa
e warstwa nawierzchniowa
— farba chlorokauczukowa nawierzchniowa — dwie warstwy
Podczas malowania stosowaé sie do wytycznych i zalecen producenta farby
takich jak czas schniecia, temperatura malowania itp.)

Podciggi — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30)
Stupy — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30)
Rdzenie — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30)
Wience — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C25/30 (B30)

Izolacje: o przeciwwilgociowa pozioma taw i $cian fundamentowych —
papa termozgrzewalna

e przeciwwilgociowa pozioma podtog na gruncie — folia PE 03

e przeciwwilgociowa pionowa S$cian fundamentowych —
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, przeciwwilgociowa
(kolejnos¢ warstw: na zewnatrz $ciany z bloczka 1xmasa
gruntujaca, nastgpnie 1xmasa gruntujgca oraz 2Xmasa
izolacyjna po montazu styropianu, siatki 1 kleju, od wewnatrz
sciany z bloczka 1xmasa gruntujaca, nastgpnie 2xmasa
1zolacyjna)

e przeciwwodna dachowa od opadow atmosferycznych na
taczniku — papa zgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm na
warstwach podktadowych

e clementy drewniane oparte na murze — papa



Stropodach nad halg sportowq — dzwigary z drewna klejonego warstwowo, na
ktorych uktadana bedzie blacha trapezowa konstrukcyjna perforowana uktadana

jako pozytyw

Specyfikacja stropodachu z drewna klejonego warstwowo
Dane dla elementow:

» drewno klejone warstwowo - §wierk; klasa GL28h (dzwigary),
GL24h (ptatwie)

» wilgotnos¢ dopuszczalna elementow 8-15% z amplituda nie
wieksza niz 4%,

= clementy stalowe: S355JR

Dzwigary konstrukcji zaprojektowano jako jednoprzestowa belke

wolno-podpartg z podporg przegubowo-nieprzesuwng w osi A oraz

przegubowo-przesuwng w osi E.

Dzwigary w ksztalcie bumerangu o przekroju: 20,0x86,0-162,2-
86,0cm — klasa GL28h

Dzwigary nalezy wzmocni¢ w strefie kalenicowej za pomocg pretow
4x WB-T 16x1500mm.

Dzwigary nalezy posadowi¢ na slupach zelbetowych za pomoca
indywidualnie zaprojektowanych oku¢ stalowych poz. OD-1 .x.

Elementy drewniane mocowa¢ do oku¢ na §ruby M20x260 zgodnie z
detalem KD/4.1. Okucia poz. OD-1.x nalezy laczy¢ ze stlupem
zelbetowym za pomocg kotew wklejanych do betonu oraz zaprawy
iniekcyjne;j

Tezniki zaprojektowano jako elementy zamocowane przegubowo
nieprzesuwnie do dzwigarow a takze wiencow zelbetowych
(biegnacych w $Scianach szczytowych zgodnie ze spadkiem potaci)

Tezniki nalezy wykona¢ z drewna klejonego o przekroju:
- poz. T-1.x (x=1,2) - 12,0x20,0 cm - klasa GL24h

Tezniki poz. T-1.2 nalezy wykona¢ z naddatkiem - do docigcia
podczas montazu, po odmierzeniu rzeczywistej odlegtosci migdzy
skrajnym dzwigarem a wiencem zelbetowym.

Tezniki do dzwigaréw nalezy mocowa¢ za pomoca dwodch par
wkretow  konstrukcyjnych 8x240mm (gtowka cylindryczna, gwint
pelny) wkrecanych krzyzowo od géry 1 dotu belki pod katem 45°,
zgodnie detalem KD/3. Minimalne wymagane wytrzymato$ci
charakterystyczne wkretow powinny wynosic:
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- fuxk = 12,00N/mm?
- ftens,k = 17900 kN

- Stezenia potaciowe ST-1 skladajg si¢ ze skrzyzowanych pretow
stalowych @20 ze stali S355JR — wg projektu technicznego konstrukcji
dachu z drewna klejonego

- Stezenia potaciowe poz. ST-1 skladajg si¢ ze skrzyzowanych pretow
stalowych @20 ze stali S355JR. Stezenia nalezy mocowacé 145mm
ponizej gornej krawedzi dzwigara (wymiar w osi okucia st¢zenia)
zgodnie z detalem A-A na rys. KD/2. Konce pretow nagwintowac
odpowiednim gwintem do $rednicy na dlugosci I=100mm dla pretéw
@20. Napigcie w stezeniu nalezy regulowa¢ za pomocag nakretki
napinajace] zamknig¢tej M20. Okucia stezen poz. OS-1 nalezy
mocowac do dzwigara poz. D-1 za pomocg §rub M16x260.

- Tezniki wraz z stezeniami stanowig elementy wylacznie stgzajace
konstrukcje. Nie nalezy podwiesza¢ do nich dodatkowych elementow.

- Usytuowanie oku¢ podporowych dzwigaréw nalezy wyznaczy¢
geodezyjnie.

- Miejsca styku drewna z zZelbetem lub murem bezwzglednie ostonié
papa lub folia.

- Blachg trapezowa nalezy uktadac na dzwigarach jednoprzestowo

- Na podstawie projektu wykonawczego konstrukcji z drewna klejonego
nalezy wykonac projekt warsztatowy zawierajacy zestawienia wagowe
oraz ilosciowe oku¢ i pretow stalowych, a takze rysunki elementow
drewnianych przygotowanych na potrzeby produkcyjne.

- Blache trapezowa konstrukcyjng perforowang T160 Perf gr. 1,25mm
nalezy uktada¢ na dzwigarach jednoprzestowo

Zabezpieczenie elementow drewnianych diwigara - Elementy z drewna
klejonego po ostruganiu 1 przycigciu do wymiardw zabezpieczy¢ przez
pomalowanie $rodkiem ochrony drewna zapewniajagcym klasyfikacj¢ NRO a
takze zabezpieczajagcym, drewno przed czynnikami biologicznymi (grzyby,
sinizna, owady) 1 atmosferycznymi (woda, promieniowanie UV) Elementy
drewniane, w miejscach styku z murem lub Zelbetem, nalezy bezwarunkowo
zabezpieczy¢ papa lub folig. Elementy narazone na bezposrednie dzialanie
czynnikdw atmosferycznych takie jak czota dzwigaréw ostoni¢ obrébka
blacharska. Powloke fragmentdw nieostonigtych, narazonych na dziatanie tych
czynnikow nalezy odnawia¢ co roku.
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Podczas uzytkowania nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia elementow
drewnianych (ze szczegdlnym wskazaniem miejsc, w ktorych wystepuja
taczniki stalowe), tak poprzez zachowanie szczelnosci pokrycia, jak 1 wlasciwa,
zgodna z przeznaczeniem obiektu, wentylacje pomieszczen.

Podczas okresowych kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu nalezy
mie¢ na uwadze, ze cykle skurczu i1 pgcznienia elementéw drewnianych moga
skutkowa¢ wystgpieniem peknie¢ desorpcyjnych. Dopuszcza si¢ wystapienie
tego typu peknie¢ o gltebokosci nie wigkszej niz 1/6 szerokosci przekroju (z
kazdej strony elementu). W przypadku watpliwosci lub niepokojacych zmian
nalezy skonsultowac si¢ z jednostka projektowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku "D" - konstrukcja dachu bez odpornosci
ogniowej. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem wodorozcienczalnym
zapewniajacym NRO np. Holzprof.

Wykonanie i zabezpieczenie elementow stalowych diwigara — nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ klasy stali podanej na rysunkach poszczeg6élnych
elementéw. Elementy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1090-2+A1:2012
(klasa wykonania — EXC2). Za metod¢ spawania i dobodr elektrod odpowiada
uprawniony do tego technolog w zakladzie wytworczym, uzalezniajac ja
indywidualnie od klas wykonania, materiatu podstawowego 1 stopnia
zmechanizowania. Wszystkie spoiny (opisane na rysunkach, chyba ze wyraznie
zaznaczono inaczej) nalezy wykona¢ na catych dostepnych dlugosciach stykow.
Przed spawaniem brzegi ztaczy wraz z przylegajaca powierzchnig metalu musza
by¢ starannie oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, smarow, farb i wilgoci, usuwajac
potencjalne zrodla wodoru, stanowigcego przyczyne porowatosci spoin. Nalezy
zadbac, by materiaty dodatkowe do spawania, np. gazy ochronne, nie zawieraty
wilgoci, elektrody 1 druty spawalnicze nie mogg by¢ zardzewiale itp. Powloke
naruszong podczas montazu nalezy naprawi¢. Elementy stalowe indywidualnie
zaprojektowane — zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok zgodnie
z opisami na rysunkach.

Pokrycie dachu hali sportowej — membrana dachowa (NRO) na welnie
mineralnej (NRO) uktadane na blache konstrukcyjna trapezowa perforowang
T160 Perf gr. 1,25mm uktadang jako pozytyw

Pokrycie stropodachu lgcznika — papa zgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm
na warstwach podktadowych

Wentylacja — mechaniczna wg projektu technicznego branzy sanitarnej
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Roboty rozbiorkowe i roboty budowlane w istniejgcej czesci podlegajqcej
przebudowie:

- demontaz istniejgcych okien i drzwi,

- rozbiorka czesci Scian wewnetrznych,

- przebudowa instalacji budowlanych,

- wprowadzenie Scian wydzielajqcych komunikacje

- wykonanie otworow drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy

- osadzenie podciggow stalowych,

- zamurowanie otworow okiennych,
Ze wzgledu na trudnosci 1 duze niebezpieczenstwo wycinania otwordw, roboty
rozpoczyna¢ nalezy od doktadnego zbadania rodzaju 1 stanu, §cian, podciggdw i
stropu niezaleznie od wczesniejszych ogledzin. Wszelkie rozbieznosci po
dokonanych odkrywkach nalezy bezzwlocznie zglosi¢ do projektanta. Prace
prowadzi¢ od goéry przy uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego. Korzystaé
z lekkich rusztowan. Zabrania si¢ przebywania w pomieszczeniu potozonym
ponizej prowadzonych prac.

4.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Tynki na Scianach, sufitach i zamurowaniach — gipsowe, maszynowe,
gladzone

Wykonczenie Sciany pomieszczen 1/02, 1/05, 1/06, 1/09, 1/12, 1/15, 1/16, 1/19 —
Sciany - ptytki ceramiczne na pena wysokos¢.

Sufity - 2xgladz gipsowa, nastgpnie malowanie na zagruntowanym podtozu
2xfarbg emulsyjng, farby odporne na dziatanie pary wodnej oraz odporne
mikrobiologicznie.

Kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.

Wykonczenie Scian i sufitow pomieszczen 1/03, 1/04, 1/07, 1/08, 1/10, 1/13,
/14, 1/17, 1/18 — 2xgladz gipsowa, nastepnie malowanie na zagruntowanym
podtozu 2xfarbg akrylowa (Sciany) 1 2xemulsyjng (sufity), farby odporne na
dzialanie pary wodnej oraz odporne mikrobiologicznie.

Kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.

Wykonczenie scian i sufitow w pomieszczeniu 1/01:
e Sciany: 2xgladZz gipsowa, nastgpnie malowanie na zagruntowanym
podtozu 2xfarbg akrylowag
e sufity: ptyty kasetonowe na stelazu metalowym 1 wieszakach
Kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.

Wykonczenie scian i sufitow w pomieszczeniach pozostalych, 1/11, 1/20,
— 2xgladz gipsowa, nastgpnie malowanie na zagruntowanym podtozu farbg
2xakrylowa ($ciany) i 2xemulsyjnag (sufity).

Kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.
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Okladziny Scienne przy punktach mycia w pom. 1/03, 1/07, 1/10, 1/13, 1/17
(umywalka, zlew) — ptytki ceramiczne do wys. hyin =1,6m 1 na szerokos$ci $ciany
na ktorej zamontowane jest urzadzenie (1,38m).

Kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.

Posadzki w tgczniku i pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie — gr. 7cm,
posadzka cementowa zbrojona siatkg z drutu ¢4,5mm o oczkach 15x15cm

Posadzka w hali sportowej — gr. 10cm, posadzka cementowa zbrojona siatkg z
drutu @4,5mm o oczkach 15x15cm, dylatowana o polach 2,5mx2,5m,
beton min. C20/25

Podlogi w pomieszczeniach tgcznika — terakota lub ptytki ceramiczne (gres),
nasigkliwos¢ <0,5%, wlasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, w zaleznos$ci
od charakteru pomieszczen, kolorystyka dostosowana do istniejagcych ciggow
komunikacyjnych. Kolorystyke ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.

Podloga w hali sportowej — nawierzchnia sportowa na podtozu sprezystym
wentylowanym (system wg wybranego producenta):
o Klasyfikowana wg EN 14904: Powierzchniowo elastyczny system
nawierzchni sportowej — A3
Grubos¢ catkowita systemu EN ISO 24346: 64mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.5 mm
Masa catkowita EN ISO 23997: 22,26kg/m?
Zabezpieczenie powierzchni: Proteco sport
Reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl sl
Wspotezynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
Amortyzacja uderzen EN 14808: A3, > 40% < 55%%
Odksztatcenie pionowe EN 14809:, > 1.8mm < 3.5mm
Pionowe odbicie pitki EN 12235: > 90 %
Odporna na obcigzenia toczne 1 nacisk.

Opis konstrukcji:
1. Troéjwarstwowy 22mm panel drewniany debowy
2. Modut pre-fabrykowany rusztu krzyzowego 228 x 118 cm (30mm)
3. Pianka elastyczna wzmocniona (12mm)
4. Folia paroizolacyjna
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Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych:

e Umywalka dla niepelnosprawnych o wysokos$ci zamocowania 80cm (gora
umywalki)

e Miska ustepowa lejowa wiszaca o wysokosci mocowania 46-48cm (gorna
krawedz)

e Porecze $cienne (w tym uchylne) o wysokosci mocowania 85cm (gora
poreczy), w liczbie zapewniajacej] wilasciwe poruszanie si¢ osoby
niepetnosprawne;j

Stolarka wewnetrzna drzwiowa — drzwi ptytowe o wysokiej trwatosci 1 jakosci,
kolorystyka dostosowana do istniejacej stolarki, do pomieszczen sanitarnych
z otworami w dolnej czg$ci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m? dla doptywu powietrza. Przy kazdych drzwiach zamontowa¢ odbojniki.
Drzwi  otwierane na  zewnatrz  pomieszczen nalezy  wyposazy¢
w samozamykacze.

Drzwi oddzielajgce strefy pozZarowe (oddzielenie miedzy projektowanym
lgcznikiem a istniejgcymi budynkami szkoly) — aluminiowe, przeszklone, ze
specjalng konstrukcjga o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w mechanizm
samozamykajacy, kolor dostosowac¢ do istniejgcej stolarki drzwiowej. Przy
drzwiach zamontowa¢ odbojniki

Scianki wydzielajgce natryski w pomieszczeniach wezléw sanitarnych 1/06
i I/6 — Scianki systemowe do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
o podwyzszonej wilgotnosci w budynkach szkolnych, np. typu HPL do
wysokosci 2,2m

Parapety wewnetrzne — z tworzywa sztucznego

Zabudowy przewodow instalacji sanitarnych i wentylacyjnych — ptyty gipsowo-
kartonowe GKB na stelazu metalowym (w pom. o zwigkszonej wilgotnosci
ptyty GKBI)
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Zakres robot remontowych w ramach przebudowy istniejgcych pomieszczen:

PIWNICA

Pomieszczenie gospodarcze:

Sciany:

demontaz okna z parapetem wewnetrznym i zewnetrznym

zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynku gipsowego,
maszynowego, gtadzonego

uzupehienie ubytkéw w $Scianach (ok. 10% powierzchni $cian)

utozenie gladzi gipsowej x2 (na $cianie z oknem)

gruntowanie $cian (wszystkie $ciany)

malowanie $cian farbg akrylowg x2 (wszystkie §ciany)

Demontaz studzienki betonowej 1 zasypanie calego powstatego otworu
piaskiem zaggszczonym mechanicznie warstwami co ok. 30cm
do [=0,98 — 1,0

Sufit:

uzupehinie ubytkoéw w suficie (ok. 5% pow. sufitu)

gruntowanie sufitu (caty sufit)

malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2 (caty sufit)

PARTER

Pom. gospodarcze:

Podtoga:

Usunigcie istniejacej terakoty

wykonanie wylewki samopoziomujacej (grubos¢ do ustalenia na budowie
po usuni¢ciu podtogi)

utozenie terakoty antyposlizgowej (gres) wraz z cokolikami
wys. min. 7cm

Sciany:

rozbidrka istniejgcych $cian (Sciany murowane oraz $ciany z luksferow)
demontaz drzwi wraz z o§cieznicami

demontaz okna z parapetem wewng¢trznym i zewngtrznym

demontaz oktadzin z ptytek

wykonanie nowoprojektowane;j Scianki dziatowe;j migdzy
pomieszczeniem gospodarczym a komunikacjg oraz zamurowanie czesci
otworu okiennego wraz z wykonaniem tynku gipsowego, maszynowego,
gtadzonego
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uzupehienie ubytkéw w $Scianach (ok. 10% powierzchni $cian)
montaz drzwi wraz z o$cieznicami (wymiana 2 szt.)

utozenie gladzi gipsowej x2

gruntowanie §cian

malowanie $cian farbag akrylowg x2

Sufit:

uzupehinie ubytkéw w suficie (ok. 10% pow. sufitu)

utozenie gladzi gipsowej x2

gruntowanie sufitu

malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2

Komunikacja:

Podloga:

usunigcie istniejacej terakoty 1 paneli podlogowych

wykonanie wylewki samopoziomujacej (grubos¢ do ustalenia na budowie
po usuni¢ciu podtogi)

utozenie terakoty antyposlizgowej (gres) wraz z  cokolikami
WYys. min. 7cm

4

Sciany:

rozbidrka istniejacych $cian

demontaz drzwi wraz z o§cieznicami

demontaz okien z parapetami wewnetrznymi 1 zewngtrznymi

wykucie otworow w celu wykonania komunikacji wraz z wprowadzeniem
podciggdéw stalowych

demontaz oktadzin z ptytek

wykonanie nowoprojektowanych $cianek dziatlowych oraz zamurowanie
czgsci otworu okiennego 1 drzwiowego wraz z wykonaniem tynku
gipsowego, maszynowego, gtadzonego

uzupehienie ubytkéw w Scianach (ok. 10% powierzchni $cian)

montaz drzwi przeszklonych wraz z oscieznicg w systemie EI30

utozenie gtadzi gipsowej x2

gruntowanie $cian

malowanie §cian farbg akrylowa x2

Sufit:

uzupehinie ubytkéw w suficie (ok. 10% pow. sufitu)

utozenie gtadzi gipsowej x2

gruntowanie sufitu

malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2
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na sprzet sportowy:

Podtoga:

usuniecie istniejgcej terakoty 1 paneli podtogowych

wykonanie wylewki samopoziomujacej (grubos¢ do ustalenia na budowie
po usuni¢ciu podtogi)

utozenie terakoty antyposlizgowej (gres) wraz z cokolikami wys. min.
7cm

4

Sciany:

rozbidrka istniejgcych $cian

demontaz drzwi wraz z o$cieznicami

demontaz okien z parapetami wewnetrznymi 1 zewngtrznymi

demontaz oktadzin z ptytek

wykonanie nowoprojektowanej $cianki dzialowej miedzy pom. na sprzet
sportowy a komunikacja oraz zamurowanie otworoOw okiennych
1 drzwiowego wraz z wykonaniem tynku gipsowego, maszynowego,
gtadzonego

uzupehienie ubytkéw w $Scianach (ok. 10% powierzchni $cian)

montaz drzwi wraz z o$cieznicami (2 szt.)

utozenie gladzi gipsowej x2

gruntowanie $cian

malowanie §cian farbg akrylowa x2

Sufit:

uzupehinie ubytkoéw w suficie (ok. 10% pow. sufitu)

utozenie gtadzi gipsowej x2

gruntowanie sufitu

malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2

Sala dydaktyczna:

Sciany:

demontaz okna z parapetem wewngetrznym i zewnetrznym

zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynku gipsowego,
maszynowego, gtadzonego

uzupehienie ubytkéw w Scianach (ok. 10% powierzchni $cian)

utozenie gladzi gipsowej x2 (na $cianie z oknem)

gruntowanie $cian (wszystkie $ciany)

malowanie §cian farbg akrylowg x2 (wszystkie §ciany)
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Sufit:

uzupehinie ubytkéw w suficie (ok. 5% pow. sufitu)
gruntowanie sufitu (caty sufit)

malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2 (caty sufit)

Korytarz:

4

Sciany:

wykucie otworéw w celu wykonania komunikacji wraz z wprowadzeniem
podciggu stalowego

zamurowanie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tynku gipsowego,
maszynowego, gladzonego

uzupehienie ubytkéw w $Scianach (ok. 10% powierzchni $cian)

utozenie gladzi gipsowej x2 (wskazany na rzucie obrys §ciany)
gruntowanie $cian (wskazany na rzucie obrys $ciany)

malowanie $cian farbg akrylowa x2 (wskazany na rzucie obrys $ciany)
Sufit:

uzupehinie ubytkoéw w suficie (ok. 5% pow. sufitu)

gruntowanie sufitu (obrys sufitu do skosu klatki schodowej nad
przemalowanymi §cianami)

gruntowanie sufitu (obrys sufitu do skosu klatki schodowej nad
przemalowanymi §cianami)

malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2 (obrys sufitu do skosu klatki
schodowej nad przemalowanymi $cianami)

4.3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Cokoly — tynkowane, tynk mineralny, barwiony w masie, z posypka mineralng
do zastosowania cokotowego

Stolarka: e okna PCV, U max=0,9[W/(m*K)]

e okna w pomieszczeniach 1/04 1 1/06 (pas oddzielenia pozarowego)
aluminiowe, ze specjalng konstrukcja o odpornosci ogniowe;j
EI30, U man=0,9[W/(m*-K)]

e okna w hali sportowej aluminiowe, U mma=0,9[ W/(m?-K)]

Szkto okien w hali sportowej bezpieczne — P2A.
Okna nalezy wyposazy¢ w sitlowniki 1 system elektrycznego
otwierania okien.

e drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, Uman=1,3[W/(m?-K)]
Szkto drzwi zewnetrznych w hali sportowej bezpieczne

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej, powlekane;,
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Rury i rury spustowe — system rynnowy z blachy stalowej, powlekanej

Balustrady — ze stali kwasoodpornej o wys. h=1,1m

Murki zewnetrzne przy schodach zewnetrznych — z bloczka betonowego
gr. 14cm + tynk zewnetrzny + farba elewacyjna w kolorze jasnym szarym
RAL 7035

Opaski — dookota budynku wykona¢ opaski (ok. 60cm) z kamienia ozdobnego
na warstwach podktadowych

Drabinki wltazowe na dach — systemowe z koszem ochronnym, zabezpieczone
antykorozyjnie. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3m. Od wysokosci 3 m nad
poziomem terenu, drabiny powinny by¢ zaopatrzone w obrgcze ochronne
zabezpieczajace przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz
0,8 m, z pionowymi prgtami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m. Odleglos¢
drabiny od $ciany do ktorej jest umocowana, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m,
a odleglo$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej oddalonym nie
moze by¢ mniejsza niz 0,7m 1 wigksza niz 0,8m. Gorne konce podtuznic drabin
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia (attyki).
Drabinki zabezpieczy¢ przed dostgpem dla postronnych 0sob.

Kolorystyka elewacji:

eTYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY - malowany (lub
barwiony w masie) w kolorze jasnoszarym RAL 7035.

ePLYTKA KLINKIEROWA - klejona do warstwy styropianu, kolor
grafitowy RAL 7024

¢COKOL - tynkowany, tynk mineralny, barwiony w masie w kolorze grafit
RAL 9011, z posypka mineralng do zastosowania cokotowego.7034

eRYNNY I RURY SPUSTOWE - stalowe, powlekane w kolorze szarym
RAL 7045, przekrd) prostokatny lub okragly, przekroje rynien i rur
spustowych wg zalecen producenta i PT instalacji sanitarnych.

eDRZWI ALUMINIOWE - wg rysunkow, w systemie tozsamym ze
Slusarka aluminiowa, drzwi wyposazone w zamki, kolor elementow
aluminiowych srebrny RAL 9006

eSLUSARKA OKIENNA / FASADOWA - ALUMINIOWA — szklenie
potrojne, bezpieczne, zgodnie z normami dot. izolacyjnosci przegrod,
kolor profili aluminiowych srebrny RAL 9006, montaz progéw z
wktadka termiczng systemowa.

eDETAL - Listwy boniujagce PCV wklejane w warstwe ocieplenia, wym.
2x2cm, malowane w kolorze grafitowym
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S. Wyposazenie technologiczne budynku

LP. Wyposazenie technologiczne wraz ze specyfikacja
1 L awko-wieszak do szatni jednostronny - 8 szt.
Wolnostojacy *tawko-wieszak do szatni. Konstrukcja tawko-wieszaka
wykonana jest z profili stalowych o przekroju 30x30 mm, malowanych
lakierem proszkowym. Siedzisko jest wykonane trzech z drewnianych listew
o szerokosci ~10 cm 1 grubosci ~3 cm, zabezpieczonych lakierem
bezbarwnym.
Z takich samych drewnianych listew wykonane sa oparcie oraz wieszak,
wyposazony w podwdjne haczyki do zawieszania odziezy, zamontowane w
rozstawie okoto 15 cm. Pod siedziskiem tawko-wieszaka znajduje si¢ potka
na obuwie, wykonana z trzech profili stalowych o przekroju 30x20 mm,
malowanych proszkowo. Wszystkie otwarte profile sg zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego
Wysokos¢ tawki: ~ 40 cm Glgbokos$¢ tawko-wieszaka: ~ 42 cm
Dhugos¢ konstrukeji L=2,5m
2 Biurko — 2 szt.
¢ Biurko prostokatne
e Kolor biaty
e Wykonany z ptyty laminowane;j
e Plyta widrowa melaminowa 16mm
e 1 szuflada
e Metalowe prowadnice rolkowe
e Wysoko$¢ 76 cm
e Szerokos$¢ 120 cm
e Glebokos¢ 50 cm
3 Fotel — 4 szt.

e Obrotowe krzesto biurowe 2z migkkim tapicerowanym
siedziskiem 1 oparciem oraz statymi podtokietnikami

e Siedzisko: szkielet wykonany jest z 5 warstwowe] sklejki
bukowej o gr. 7.5 mm obtozony gabka o gest.25kg/m3 — gr.40
mm. Ostona siedziska wykonana jest z tworzywa sztucznego.

e Oparcie: szkielet wykonany jest z tworzywa sztucznego
oblozony gabka o gest.2lkg/m3 — gr40 mm + element
profilujacy z gabki 25kg/m3 — gr. 20 mm.

Ostona oparcia wykonana jest z tworzywa sztucznego.

e Polipropylenowe state podtokietniki

e Podstawa krzesta: nylonowa

e Samohamowne koétka fi 50mm do powierzchni dywanowych lub
do powierzchni twardych
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Podstawowe wymiary:

Calkowita wysokos$¢ regulowana w zakresie: 970 - 1155 mm
Wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie: 445 - 575 mm
Szerokos¢ siedziska: 460 mm

Glebokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 445 - 470 mm

Mechanizm CPT — podstawowe funkcje:
e regulacja glgbokosci siedziska za pomocg sruby
e regulacja kata pochylenia oparcia w zakresie od +17st do — 6 st.
e blokada kata pochylenia oparcia w wybranej pozycji za pomoca
sruby
e plynna regulacja wysokosci krzeslta za pomocg podnosnika
pneumatycznego

Szafki na odziez wierzchnig 1 sportowa — 4 szt. o wymiarach 40x50cm

()}

Blat roboczy ze =zlewem jednokomorowy z ociekaczem
o wym. 60x160cm

Lustro: 6 szt. luster pojedynczych (do jednej umywalki) oraz Iszt.
lustra wspolna do 5 wumywalek, 1 szt. lustra wspolna do
3 umywalek

Dozownik do mydta w ptynie — 14 szt.
e pojemnos¢ ok. 1,0 litra
wykonany z tworzywa sztucznego ABS
szerokos¢ — ok. 15,5cm
gtebokos¢ — ok. 12,5cm
wysokos¢ — ok. 23,0cm
e zamykany na kluczyk

Dozownik do papieru toaletowego — 6 szt.
¢ do rolek o maksymalnej §rednicy 19,0cm
wykonany z tworzywa sztucznego ABS
szeroko$¢ — ok. 24,0cm
glebokos$¢ — 13,0cm
wysokos$¢ — 26,0cm
zamykany na kluczyk
e wyposazony w okienko do kontroli ilo$ci papieru

Woézek na pitki zamykany

Zamykany na klucz wdézek na pitki. Wykonany z metalowych rurek.
Przejezdny, zabezpieczony poprzez malowanie proszkowe.
Wymiary: H=100 cm, L 1 B =70 cm
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10 Stojak na pitki przejezdny — 2 szt.
Przejezdny stojak wykonany jest z malowanych proszkowo
metalowych rurek. Wyposazony w ruchome kota z regulowanymi w
poziomie poédtkami pozwalajagcymi na dostosowanie szerokosci do
kazdego rodzaju pitek.
Wymiary: H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm

11 Stojak na pitki stacjonarny — 2 szt.
Stacjonarny stojak wykonany jest z malowanych proszkowo
metalowych rurek. Posiadajacy regulowane w poziomie potki
pozwalajace na dostosowanie szeroko$ci do kazdego rodzaju pitek.
Wymiary: H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm

12 Uchwyt magazynowy na stupki — 2 kpl., (I komplet na jedng pare
stupkdw, np. siatkowka, tenis, badminton)
Uchwyty magazynowe, przeznaczone do przechowywania stupkéw do
siatkdwki, tenisa lub badmintona, wykonane z ci¢tej laserowo 1 gietej
blachy stalowej o grubosci 4 mm, przykrecane bezposrednio do $ciany.
Czes¢ uchwytdw podtrzymujgca skladowane elementy wyklejona
wyktadzing chronigcg przed zarysowaniami powierzchni stupkow.
Jeden komplet (dwa uchwyty) stuzy do magazynowania jednej pary
stupkdw.

13 Regal magazynowy — 4 szt.
Konstrukcja regatu wykonana z katownikow stalowych o przekrojach
30x30x2 mm oraz profili kwadratowych o przekrojach 30x30x1,5mm,
zabezpieczona antykorozyjnie w procesie malowania proszkowego.
Po6tki wykonane ze sklejki meblowej o grubosci 18 mm laminowane;
dwustronnie.
Nozki zabezpieczone zaslepkami plastikowymi.
Obciazenie dopuszczalne dostosowane do wybranego producenta.
Wymiary: H= 200 cm, L=100 cm, B =40 cm

14 Podium dla zwycigezcoOw na konstrukcji stalowej sktadane (3

czesciowe)

Konstrukcja podium wykonana z profili stalowych oraz blach
malowanych proszkowo, w standardzie na kolor szary RAL 7035.
Podesty wykonane z aluminiowych blach ryflowanych. Blachy
czotowe z wycietymi laserowo numerami miejsc.
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15

Zestaw boiska gldéwnego do koszykowki:
e Konstrukcja  podwieszana z  napgdem  elektrycznym,

montowana na wysokosci do 9 m 1 przy trzech punktach
mocowania do dzwigarow

Konstrukcja podwieszana do koszykowki z napedem
elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej stropu hali
sportowej 1 wykonana jest z profili stalowych zamknigtych
120x80x3 mm, 80x40x2 mm oraz 40x40x2 mm gat. S235.
Elementy mocujace konstrukcje wykonane s3a z blach
gorgcowalcowanych o grubosci 8 mm gat. S235JR. Maksymalna
wysoko$¢ konstrukcji koszy podwieszanych: 10,5m.

Konstrukcja podwieszana jest opuszczana i podnoszona za
pomocg linek stalowych o grubosci 3 mm, nawijanych na beben
silnika elektrycznego o napigciu 230V P=410W.

Po opuszczeniu tablica uktada si¢ w pozycji pionowej (wysokos¢
obreczy w stosunku do podtoza - 3,05 m). Sterowanie silnikami
odbywa si¢ za pomocg przyciskbw  sterowniczych,
umieszczonych ~w  kasetach lub za pomocg pilota
bezprzewodowego.

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie
305-260 cm

Konstrukcja mechanizmu do zmiany wysokosci tablicy wraz z
obreczg w stosunku do podtoza w przedziale od 260 do 305cm.
Dokonywana przez re¢czne obracanie korbka regulacyjng
uchwytu $ruby pociggowej wykonanej z preta gladkiego
o srednicy 20 mm.

Rama mechanizmu wykonana jest z profili stalowych
zamknigetych 40x40x2 mm gat. S235, a prowadnice
z ksztaltownikoéw zamknigtych okraglych o s$rednicy 42 mm
135 mm oraz grubos$ci 2 mm, gat. S235.

Dodatkowo rama jest wzmacniana blachami
gorgcowalcowanymi o grubosci 5 mm, gat.S235JR.
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e Tablica do koszykowki profesjonalna, szklo akrylowe
o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie
metalowe;j

Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 180x105 cm,
wykonana ze szkta akrylowego o grubosci 10 mm, na ramie
metalowe] wykonanej z profili stalowych 50x40x2 mm oraz
30x20x3 mm, gat. S235. Rama dodatkowo wzmacniania
blachami goragcowalcowanymi o grubosci 5 mm, gat. S235JR

Ze wzgledow bezpieczenstwa do tablicy akrylowej zalecane jest
zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

e Obrgcz do koszykowki uchylna sprezynowa, z bezhakowym
systemem mocowania siatki za pomocg preta

Obrecz wykonana z preta stalowego o srednicy 20 mm. Element
wsporczy wykonany jest z gigtych blach stalowych o grubos$ci 3
mm.  Kotnierz  usztywniajagcy, = wzmacniajagcy  obrgcz
1 podwyzszajacy jej wytrzymato$¢, wykonany jest z blachy
o grubosci 3 mm.

e Siatka do obreczy turniejowa, materiat: polipropylen. Grubos¢
splotu: 5 mm

16

Zestaw boisk treningowych do koszykowki - 2 kpl.
e Konstrukcja do koszykéwki uchylna skladana w bok na

Sciang, wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do S$ciany
lub stupa

Wykonana z profili stalowych zamknietych 60x40x2 mm oraz
40x40x2 mm, gat. S235, malowanych lakierem proszkowym.
Wyposazona w blachy z otworami, za pomoca ktorych
konstrukcja mocowana jest do prostej Sciany lub slupa na
stalowych kotwach rozporowych M12x120 lub dtuzszych.

Konstrukcja z mechanizmem blokujagcym zapobiegajagcym przed
niekontrolowanym zlozeniem si¢ konstrukcji.
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e Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90x120 cm w zakresie
305-260 cm

Konstrukcja mechanizmu do zmiany wysokosci tablicy wraz z
obreczg w stosunku do podtoza w przedziale od 260 do 305cm.
Dokonywana przez re¢czne obracanie korbka regulacyjng
uchwytu $ruby pociggowej wykonanej z preta gladkiego
o srednicy 20 mm.

Rama mechanizmu wykonana jest z profili stalowych
zamknigtych 40x40x2 mm gat. S235, a prowadnice z
ksztaltownikow zamknietych okragltych o $rednicy 42mm i 35
mm oraz grubo$ci 2 mm, gat. S235. Dodatkowo rama jest
wzmacniana blachami gorgcowalcowanymi o grubo$ci 5 mm,
gat. S235JR.

e Tablica do koszykéwki treningowa, szklo akrylowe
o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie
metalowe;j

Tablica do koszykéwki treningowa o wymiarach 90x120 cm,
wykonana ze szkta akrylowego o grubosci 10 mm, na ramie
metalowe] wykonanej z profili stalowych 50x40x2 mm, gat.
S235. Rama dodatkowo wzmacniania blachami
gorgcowalcowanymi o grubosci Smm, gat. S235JR.

Ze wzgledow bezpieczenstwa do tablicy akrylowej zalecane jest
zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

e Obrecz do koszykowki stata wzmocniona. Wzmocnienie
wykonane z blachy o gr. 5 mm

Obrecz wykonana z rury stalowej o $rednicy 20 mm. Element
wsporczy wykonany blach stalowych o grubosciach 5 mm oraz
4 mm. Posiada kotnierz usztywniajacy, wzmacniajacy obrecz
1 podwyzszajacy jej wytrzymatos¢, wykonany z blachy
o grubosci 5 mm.

e Siatka do obreczy turniejowa, materiat: polipropylen. Grubos¢
splotu: 5 mm
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17

Zestaw boiska gldéwnego do siatkdwki — 1 kpl.

Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne
z naciggiem wewnge¢trznym blokowanym mimosrodowo, ptynna
regulacja wysokos$ci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa), profil
aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku.

Swobodna regulacja szyny jezdnej sprawia, ze uzytkownik moze
ustawic¢ siatke na dowolnej wysokosci w przedziale 106-250 cm,
co pozwalana na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona.

Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 70
x 120 mm, z wewngetrznym naciggiem

Wykonana z ksztattownika stalowego okragltego o $rednicy 133
mm 1 grubosci 4 mm, profilu stalowego o wymiarach 60x30x2
mm gat. S235 oraz prgta stalowego ciggnionego o Srednicy
12mm. Tuleja zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw
osiowy tulei mierzony wzdtuz linii srodkowej boiska wynosi
11m. Podczas napinania siatki stupki ulegaja ugigciu w kierunku
boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to
ugiecie.

Rama podlogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych

Ostony profesjonalne stlupkéw do siatkowki (gabka pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy,
wysokos¢ 200cm

Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami,
gr. splotu 4 mm PP, obszyta z czterech stron tasmga, boki
usztywnione
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Siatka do siatkdwki turniejowa czarna z antenkami, wymiary
9,5x1 m. Wykonana z siatki polipropylenowej bezweziowe] o
grubos$ci splotu 4 mm 1 wymiarach oczka 100x100 mm.
Wyposazona w linki naciggowe o dtugosciach 11,70 m, gérna —
migkka stalowa, dolna — polipropylenowa. Z czterech stron
tasma poliestrowa lub PVC, gorna - 70 mm, dolna - 50 mm; boki
usztywnione pretem z wilokna poliestrowego, pokrowiec na
antenki na rzep, naprezajace linki sznurkowe w sze$ciu punktach
(po 3 szt. na stron¢). Antenki (2 sztuki) o dlugosci 180 cm, w
kolorze bialo-czerwonym. Wymiary 1 znakowanie zgodnie z
wymogami FIVB.

Wieszak na siatke

Uniwersalny wieszak na siatke do siatkdwki, tenisa
1 badmintona, umozliwiajacy szybkie rozwijanie 1 zwijanie siatki
oraz jej przechowywanie.

Wieszak na siatke
Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacja wysoko$ci
podestu, oparciem 1 podstawka do pisania.

Konstrukcja stanowiska wykonana jest z rur stalowych (gat.
S235) cienkos$ciennych o $rednicy 35mm 1 grubosci $cianki
1,5mm. Cztery okragle stopy o srednicy 70mm wykonane sg z
blachy o grubosci 5mm; ich geometryczne rozmieszczenie
oparte jest o trapez o podstawach 66cm 1 13cm oraz dwoch
rownych ramionach 63cm. Stanowisko wyposazone jest w dwa
koltka jezdne o $rednicy SO0mm, tworzywowe.

Stanowisko posiada podest o regulowanej wysokosci.
Mechanizm regulacji wysokos$ci oparty jest na ukladzie dwoch
kompletow rur oraz S$ruby trapezowej. Rury pracujace
w ukladzie jedna w drugiej maja za zadanie stabilizacje¢ podestu.
Sruba (Tr20) trapezowa o $rednicy 20 mm i dlugosci 630 mm,
napgdzana z pomocg korbki, umozliwia podnoszenie
1 opuszczanie podestu w zakresie od 125 cm do 155 cm od
podtoza.
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Rama podestu wykonana jest z profili stalowych (gat. S235)
30x30x1,5 mm, do niej przykrgcona jest plyta wykonana ze
sklejki wielowarstwowej 14 mm, ktdra jest pokryta wykladzing
dywanowg antyposlizgowa.

Na podest wchodzi si¢ po drabince, ktorg stanowi pi¢¢ rur
stalowych cienko$ciennych o srednicy 35 mm 1 grubosci Scianki
1,5 mm, przyspawanych z jednego boku w rozstawie 235 mm.
Podest zabezpieczony jest od strony wejScia ruchoma
poprzeczka z rury stalowej cienkosciennej o srednicy

35 mm 1 grubosci $cianki 1,5 mm, z zatrzaskiem blokujacym.
W gornej czesci stanowiska znajduje si¢ oparcie ze sklejki
wielowarstwowej 8 mm, o wymiarach 16,5x36 cm.
A w przedniej czg$ci znajduje si¢ podporka do pisania,
wykonana  ze  sklejki  wielowarstwowe;j 14  mm,
o wymiarach 23x10 cm. Stoisko posiada trzy punktowe
mocowanie do stupka za pomocg ta§m z zaczepami rzepowymi

18

Zestaw boisk treningowych do siatkowki - 2 kpl.

e Stupki do siatkdéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne
z naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna
regulacja wysokosci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa), profil
aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku.

Swobodna regulacja szyny jezdnej sprawia, ze uzytkownik moze
ustawi¢ siatke na dowolnej wysokosci w przedziale 106-250 cm,
co pozwalana na zastosowanie ich do gry w tenisa 1 badmintona.

e Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 70
x 120 mm, z wewngtrznym naciggiem

Wykonana z ksztattownika stalowego okragltego o $rednicy 133
mm 1 grubosci 4 mm, profilu stalowego o wymiarach 60x30x2
mm gat. S235 oraz pregta stalowego ciggnionego o $rednicy
12mm. Tuleja zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw
osiowy tulei mierzony wzdtuz linii srodkowej boiska wynosi
11m. Podczas napinania siatki stupki ulegaja ugieciu w kierunku
boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to
ugigcie.

e Rama podlogowa z deklem f 210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
poprzez 6 sztuk magnesow neodymowych
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e Ostony profesjonalne stupkow do siatkéwki (gabka pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy,
wysokos¢ 200cm

e Siatka do siatkowki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP,
wzmocniona tasma

e Wieszak na siatke

Uniwersalny wieszak na siatke do siatkdwki, tenisa
1 badmintona, umozliwiajacy szybkie rozwijanie i zwijanie siatki
oraz jej przechowywanie.

Zestaw boiska glownego do pitki recznej — 1 kpl.

e Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m),
profil 80 x 80 mm. Rama gléwna spawana w catosci. Luki
stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.

Luki mocowane s3 do ramy glownej za pomocg zawiasOw
gbérnych 1 dolnych oraz zastrzatu. Polaczone ze sobg poprzeczka.
Siatke mocuje si¢ w profilach przy uzyciu specjalnych
uchwytow z tworzywa sztucznego.

Bramki mocowane s3 do poditoza za pomoca cynkowanych
ogniowo tulei z adapterami, wykonanych z ksztalttownika
stalowego, osadzanych w betonowym fundamencie. Wymiary
wykopu  fundamentow nalezy dobra¢ na  podstawie
charakterystyki  podtoza  oraz  lokalnych  warunkéw
posadowienia. Fundament nalezy wykona¢ z betonu klasy co
najmniej C16/20. Ram¢ bramki z adapterem wsuwa si¢ do
tulejki.

o Zestaw talerzykow do zamontowania bramki na posadzce
hali sportowej, zestaw uchwytow na 1 par¢ bramek

Zestaw talerzykow do zamontowania bramki na posadzce hali
sportowe] sktada si¢ z 8 S$rub dociskowych oraz 8 blach
mocujacych. Sruba dociskowa wykonana jest ze standardowej
sruby M12x70 1 posiada teb plastikowy dla tatwego montazu.
Natomiast blacha mocujgca wykonana jest z blachy
gorgcowalcowanej o grubosci 3 mm gat. S235JR 1 posiada
4 otwory montazowe. Blacha mocujagca wyposazana jest
w zaspawang nakretke M12.

e Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu
4mm PP lub PE
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20 Drabinki gimnastyczne przyscienne podwdjne - 17 szt.
Drabinka gimnastyczna podwoéjna, wykonana z drewna, malowana
lakierem bezbarwnym, mocowana do $ciany. Wysoko$¢ 300 cm.
Boki wykonane z drewna iglastego. Szczeble z drewna liSciastego
(buk).
21 Pitkochwyty na $cianach szczytowych
Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa (PP)
z obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 7,3 x 28 m - 1
sztuka oraz 7,3 x 15m — 1 sztuka, oczka 100 x 100 mm,
gr. splotu 4 mm
22 Siatki ochronne na okna
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach:
e 6,55x6,0m—1 szt.,
e 530%6,0m—1 szt.,
e 13,30%6,0m — 1 szt.,
oczka siatki 50 x 50 mm,gr. splotu 3 mm
23 Liny 1 drabinki gimnastyczne z szyng jezdng - 1 kpl.

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, dragzkéw 1 kotek
gimnastycznych. W sktad kompletu wchodzg: szyna, lacznik szyny
mocowany do dzwigara lub innego elementu konstrukcyjnego hali oraz
wozki jezdne.

Szyna wykonana jest z profilu stalowego 80x80x2 mm gat. S235,
ksztaltownika pétzamknietego 50x55x2,5 mm gat. S235 oraz blachy
gorgcowalcowanej o grubosci 12 mm gat. S235JR. Ksztaltownik
potzamknigty dzigki swojemu ksztattowi speinia role prowadnicy dla
wozkow jezdnych.

Woézki jezdne wykonane sg z blach goracowalcowanych o grubosci
3 mm, 5 mm i 6 mm. Wozki taczone sg za pomocg tancucha. Pierwszy
wozek posiada mechanizm blokujacy, ktory zabezpiecza przed
niekontrolowanym przemieszczaniem si¢ wozkow podczas ¢wiczen.
Do wozkéw jezdnych mocowane sg urzadzenia ¢wiczebne takie jak:
drabinki sznurowe, liny czy drazki do wpinania. Konfiguracja urzadzen
do ¢wiczen jest dowolna, a ich maksymalna liczba do podwieszenia na
szynie o dtugosci 6 m wynosi 4. Pierwsze urzadzenie musi znajdowacé
si¢ w odleglosci 1,5 m od S$ciany, a kolejne odstepy miedzy
urzadzeniami nie moga by¢ mniejsze niz 1 m.

Do gornej czesSci szyny montowany jest tgcznik mocujacy szyne.
t.acznik wykonany jest z profilu stalowego 80x80x2 mm gat. S235
oraz blach montazowych z wczes$niej przygotowanymi otworami
potrzebnymi do montazu.

Konstrukcja tacznikow dopasowywana do konstrukeji hali.
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24 Kotara grodzaca z przesuwem recznym - 1 szt. (podziat na 2 sektory)

Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 8,5 x 27 m -
1 sztuka (w wymiarach uwzgledniono marszczenie kotary grodzacej na
szerokosci). Do wysokosci 3,0 m material nieprzezroczysty lub
potprzezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor
wg kolorow siatek 1 tkanin.

Konstrukcja do mocowania 1 poziomego przesuwu Kkotary
z napedem recznym, profil stalowy specjalny, system wozkow
jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujace, mocowana
bezposrednio do dzwigara.

25 Tablica wynikéw sportowych szkolna, bezprzewodowa

Tablica wynikow sportowych, wymiary 155 X
100 cm, sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica
gltdéwna o wskazywanych parametrach:
e zegar-czas,
wynik,
czgS¢ gry,
stan setow,
faule druzynowe,
wbudowany zegar 24/14 sek.,
e syrena
Wysoko$¢ cyfr 150 mm - widoczno$¢ 60 m - cyfry czerwone

26 Lawki z potkg na obuwie - 10 szt.

Wsporniki tawki wykonane sg z profili stalowych o przekroju 30x30
mm oraz ceownikoéw o przekroju 20x40x20 mm, malowanych lakierem
proszkowym. Siedzisko jest wykonane z trzech listew drewnianych o
szeroko$ci ~10 cm 1 grubosci ~3 cm, zabezpieczonych lakierem
bezbarwnym. Pod siedziskiem tawki znajduje si¢ potka na obuwie,
wykonana z trzech profili stalowych o przekroju 30x20 mm,
malowanych proszkowo. Wszystkie otwarte profile sa zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego.

6. Wyposazenie instalacyjne

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne (wod-
kan, c.o., wentylacji), instalacj¢ odgromowsg, instalacje ewakuacyjna,
monitoring.

Instalacje budowlane wg projektow poszczegolnych branz.
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7. Bezpieczenstwo pozarowe i warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1. Przeznaczenie obiektu.

Sala sportowa przeznaczona na potrzeby zaje¢ szkolnych, bez imprez
z udziatem os6b, nie bedacych statymi uzytkownikami. W podrgcznym
magazynku przechowywany bedzie sprz¢t sportowy. W  lgczniku
zaprojektowano szatnie 1 pomieszczenia sanitarne.

7.2.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 986,2 m?;
powierzchnia zabudowy 1100,0 m?;

kubatura 9180,0 m?;

wysokos¢ 10,83 m - budynek jest niski (N).

7.3.0dleglos¢ od obiektow sgsiadujacych .

Sala gimnastyczna z tacznikiem stanowi rozbudowe istniejagcego budynku
szkoly lokalizowanej na jednej dziatce budowlanej. Budynek sali z tgcznikiem
jest usytuowany w odlegtosci 3,88m od sagsiedniej granicy dziatki budowlane;j
oraz ok. 5,Im m od budynkéw na sagsiednich dziatkach budowlanych. Budynek
oddzielony jest od sasiednich budynkow zlokalizowanych na sgsiedniej dziatce
budowlanej $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 bez otworow
okiennych 1 drzwiowych. Istniejacy budynek szkoty oddzielony od sali
gimnastycznej z tacznikiem $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
z drzwiami EI 30.

7.4.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie beda magazynowane 1 przetwarzane materiaty niebezpieczne
pozarowo.

7.5.Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza si¢
gestosci obcigzenia ogniowego. W budynku nie wystepuja pomieszczenia
magazynowe o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?
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7.6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczb¢ osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL
W pomieszczeniu sali gimnastycznej na parterze przewiduje si¢ mozliwos¢
przebywania do 100 osob, stalych uzytkownikéw obiektu. Poza gtowng salg
gimnastyczng w projektowanym budynku nie wystgpuja pomieszczenia
przeznaczone dla wigcej niz 50 osob.

7.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym) .

7.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek sali gimnastycznej z tacznikiem w jednej strefie pozarowej. Budynek
zostal oddzielony przeciwpozarowo od istniejacego budynku szkoty Sciang REI
60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego w zblizeniu stref pozarowych, usytuowana pod katem 90°,
na odcinku 4 m jest docieplona materialem niepalnym.

7.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych .

Budynek wykonano w klasie odpornosci pozarowej D. Dla klasy odpornosci
pozarowej D elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e gldéwna konstrukcja nosna budynku — R 30,
e stropy — REI 30,
e Sciana wewnetrzna — EI 15 (dla obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych),
e Sciany zewngetrzne — EI 30 (dotyczy pasa mig¢dzykondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem),
e konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan,
e przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan,
Elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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Elementy wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitow lub sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatlow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow 1 wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W strefach pozarowych ZL 1, ZL 11, ZL Il i1 ZL V stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatlow 1 wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia 1
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

7.10. Warunki ewakuacji, oSswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
7 pomieszczenia sali gimnastycznej zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji

bezposrednio na zewnatrz budynku oraz do tacznika dwoma drzwiami
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9 m.

7 pomieszczen szatni zapewniono dwa kierunki ewakuacji korytarzem do strefy
pozarowej szkoty oraz na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego
nie przekracza 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Szeroko$¢ korytarza jest
wicksza niz 1,4 m. Skrzydla drzwi — stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé wymagane]
szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie je zamykajace. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2 m.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen powinny by¢ zamykane drzwiami.
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40 m.
PrzejScie nie powinno prowadzi¢ przez wigce] niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, z zastrzezeniem par. 261 WT, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby os6b, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m.



35

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50
0sOb, oraz pomieszczenia o powierzchni przekraczajgcej 300 m? w strefie ZL
powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15.

Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy glownym wejsciu co najmniej
0,35 m.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ stosowane w pomieszczeniach
sal sportowych przeznaczonych dla wiecej niz 200 oso6b oraz drogach
ewakuacyjnych z tych pomieszczen. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym.

7.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

W obiekcie nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wytacznik pragdu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodow, ktére zasilajg
urzadzenia niezbe¢dne w czasie pozaru.

Przycisk  sterujacy  przeciwpozarowego  wylacznika pradu  zostanie
zlokalizowany przy glownym wejsciu do budynku. Przewody sterujace
wylacznikiem PWP powinny zosta¢ wykonane jako ognioodporne (PH 90).
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja odgromowa.

Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wyladowan atmosferycznych
instalacja odgromowa - zaprojektowang zgodnie z warunkami technicznymi
1 normami.
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Instalacja grzewcza.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tej przegrody.
Przepusty o $rednicy powyzej 0,04 m w S$cianach 1 stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa co najmniej EI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej wymagang dla przenikanego elementu.

Instalacja wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna w  budynku powinna spelnia¢ wymagania WT,
a w szczegolnosci:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i1 prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty silg wigkszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢
wykonane z materialdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krdtszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;;

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;
filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do
ich wnetrza palacych si¢ czastek;

maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych
sredniowysokich (SW) 1 wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci
powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to
obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku;

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych
temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajacego
ogrzewanie po osiggnigciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeplywu
powietrza.
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7.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow  dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen
e Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Opisano w pkt 11.

e Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,

mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla
oswietlenia

urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
PN-EN.

e Hydranty wewnetrzne

W strefie pozarowej ZL III o powierzchni przekraczajacej 1000 m? w
budynku niskim nalezy zastosowa¢ hydranty wewnetrzne 25 w wezem
potsztywnym. Zasi¢g hydrantéw powinien obejmowaé calg strefg

chroniong. Wydajno$¢ poboru wody na wylocie pradownicy powinna
wynosi¢ 1 dm’/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesno$¢ poboru wody z co
najmniej 2 sgsiednich hydrantdéw. Zapewnia si¢ skuteczno$¢ dzialania
instalacji hydrantow wewng¢trznych niezaleznie od instalacji socjalno —
bytowe;.

7.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Obiekt jest wyposazony w gasnice proszkowe w ilo$ci co najmniej 2kg na kazde

100 m? strefy pozarowej w budynku.

7.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilo$ci 20 dm?’/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantdw zewnetrznych o $rednicy
80 mm, lub 200 m* zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z gminnej sieci
hydrantowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny zaprojektowano w odlegtosci
okoto 40 m od budynku, kolejny istniejacy w odlegtosci do 150 m.

7.15. Drogi pozarowe.
Budynek niski, jednokondygnacyjny ZL III nie wymaga doprowadzenia drogi

pozarowej.
Na terenie znajduje si¢ istniejacy wjazd z drogi publicznej na teren szkoly.
Dostep do budynku umozliwiajg utwardzone dojscia do wyj$¢ ewakuacyjnych.
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8. Charakterystyka ukladu konstrukcyjnego

Budowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ktorej konstrukcje stanowia:

Lawy 1 stopy fundamentowe — Zelbetowe monolityczne, beton klasy

C25/30 (B30)

Sciany — murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego (klasa gestosci

min. 700)

Stupy 1 rdzenie — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30)

Nadproza — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30)

Podciagi — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30); stalowe

ze stali gat. S355JR

Wience — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30)

Strop nad tacznikiem (stropodach):

- zelbetowy gestozebrowy, z bet. kl. C25/30 (B30)

- dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne state (bez cigzaru stropu):
2,62 kKN/m?,

- dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne zmienne: maksymalne
2,75kN/m?,  minimalne 1,06 kN/m? (obcigzenia zmienne
z uwzglednieniem ,,zaspy $nieznej” — wariant maksymalny),

- rozpigto$¢ stropu w Swietle podpor: 7,3m oraz 3,0 (wymiary wg
rysunkow)

- Wysokos¢ konstrukcyjna stropu do 26cm
odporno$¢ ogniowa REI 30

Stropodach nad halg sportowg - dzwigary z drewna klejonego

warstwowo, na ktérych uktadana bedzie blacha trapezowa konstrukcyjna

perforowana uktadana jako pozytyw

9. Zastosowane schematy statyczne

Stropodach nad tacznikiem — belki wolnopodparte, jednoprzestowe
Stropodach nad halg sportowa — belki jednoprzestowe, wolnopodparte z

podporg przegubowa - nieprzesuwng w osi A oraz przegubowo -
przesuwng w osi E

Nadproza — belki wolnopodparte, jednoprzestowe
Podciagi — belki wolnopodparte, jednoprzestowe
Stupy 1 rdzenie — belki jednoprzgstowe
Fundament — belka 1 stopa na podtozu sprezystym
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10. Zalozenia przyjete do obliczen

e PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogolne. Cigzar objetosciowy, ci¢zar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4.
Oddzialywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgsé
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg$¢
1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢
1-8: Projektowanie weziow.

e PN-EN 1993:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci

e PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢
1-1: Reguly ogoélne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji
murowych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady
ogolne.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego

e . Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY

e wspomaganie komputerowe — pakiet programow do tworzenia
dokumentacji projektowej, na ktore autorzy posiadajg stosowng licencje

11. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowe;j
ponizej posadowienia fundamentow.
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12. Warunki gruntowe i sposob posadowienia budynku

Warunki posadowienia: gltebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.
Sposob posadowienia:

Obiekt posadowiony stopach, tawach na podtozu jednorodnym. Poziom
posadowienia fundamentow zaprojektowano —1,00 m ponizej poziomu terenu.
Zgodnie z opinig geotechniczng pod warstwg nasypéw niebudowlanych
o migzszosci 0,4-1,8m wystepuja piaski $rednie 1 drobne z domieszka gliny
warstwy Ia o Ip™=0,40. W otworach 2 i 3 stwierdzono w nich wktadki gliny
pylastej o konsystencji twardoplastycznej. Pospotki warstwy Ib o Ip™=0,50
zalegaja na glebokosci 3,5-5,2m.

Fundamenty projektowanej hali sportowej beda posadowione w piaskach
drobnych 1 $rednich z domieszka gliny warstwy la. Lokalnie w poziomie
posadowienia moga wystgpi¢ grunty nasypowe. Nalezy je wybra¢ w catosci i
zastgpi¢ piaskiem réznoziarnistym zageszczonym warstwami o migzszosci 0,3m
do stopnia zageszczenia [5>0,50 (I1s=0,98-1,0).

Zaleca si¢ wykonanie fundamentow na chudym betonie.

Nalezy zabezpieczy¢ statecznos¢ fundamentow istniejgcego budynku szkoly na
czas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.

13. Podstawowe wyniki obliczen

1. Wience: beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm

o W-1 — 24 x 33cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 3#12
dotem, 3#12 gora, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 25cm

o W-2 — 24 x 33cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 25cm

o W-3 — 24 x 26cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 2#12
dotem, 2#12 gora, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 25cm

o W-4 — 60 x 35cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 4#12
dotem, 4#12 gora, strzemiona szesciocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
20cm

e W-5 — 36 x 35cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 3#12
dotem, 3#12 gora, w Srodku wysokosci 2#12 strzemiona czterocigte,
stal A-0 (St0S-b), @6 co 25cm

o W-6 — 36 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 3#12

dotem, 3#12 gora, w sSrodku wysokosci 2#12 strzemiona dwuci¢te, stal
A-0 (St0S-b), @6 co 25cm
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W-7 — 36 x 30cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 3#12
dotem, 3#12 gobra, strzemiona czterocigte, stal A-O (St0S-b), @6 co
25¢cm

W-8 — 24 x 25cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), 2#12
dotem, 2#12 gora, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 25cm

2. Podciggi:  beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm, stalowe, stal klasy

S355JR
PD-1 — 24 x 45cm, zbrojenie glowne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#16, gora 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), ¥6 co
15,0cm
PD-2 — 24 x 25cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), dotem
3#12, gorg 2#12, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
PDS-1 podcigg stalowy — 2xIPE300, stal S355JR, belki nalezy
polaczy¢ ze sobg za pomocg srub M16 kl. 8.8 w rozstawie co ok. 60cm

3. Nadproza: beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm

N-1 — 24 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dotem
3#12, gora 2#12, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-2 — 24 x 30cm, zbrojenie gidwne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gora 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-3 — 24 x 30cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gora 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-4 — 24 x 30cm, zbrojenie gidwne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gora 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-5 — 24 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gora 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-6 — 24 x 25cm, zbrojenie gidwne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gora 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-7 — 36 x 35cm, zbrojenie gidwne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#16, gorag 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-8 — 36 x 35cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dotem
6#16, gora 4#12, strzemiona czterociete, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
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N-9 — 36 x 30cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gorag 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm
N-10 — 36 x 30cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem
4#12, gorag 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co
15,0cm

4. Rdzenie i filary: beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm

R-1 — 24 x 24cm, zbrojenie gléwne stal A-IIIN (RB5S00W), 4#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-1.1 — 24 x 24cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.1 — 36 x 40cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.2 — 36 x 40cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.3 — 36 x 40cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.4 — 36 x 40cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.5 — 36 x 40cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.6 — 36 x 40cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.7 — 36 x 40cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.8 — 36 x 40cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-3 — 24 x 24cm, zbrojenie glowne stal A-IIIN (RB500W), 6#12,
strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), ¥6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle sSrodkowym
FL-1 — 20 x 36cm, zbrojenie glowne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
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5. Stupy: beton kl. C25/30 (B30), otulina 40mm

S-1 — 40 x 60cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), 12#20,
strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @8 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym

6. Lawy fundamentowe: beton kl. C25/30 (B30), otulina 50mm, wysoko$¢

taw 40cm

Lawa LF-1 — szerokos¢ 80cm, zbrojenie gtowne pod $ciang stal
A-IIIN (RB500W), 4#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegdldw
konstrukcyjnych

Lawa LF-2 — szerokos¢ 60cm, zbrojenie gltowne pod $ciang stal
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b),
D6 co 20cm, wg szczegotow konstrukeyjnych

Lawa LF-3 — szerokos¢ 50cm, zbrojenie gtowne pod $ciang stal
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucicte, stal A-O (St0S-b),
D6 co 20cm, wg szczegdtow konstrukcyjnych

Lawa LF-4 — szeroko$¢ 50cm, zbrojenie gtowne pod $ciang stal
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucicte, stal A-O (St0S-b),
D6 co 20cm, wg szczegdtow konstrukcyjnych

Lawa LF-5 — szerokos¢ 100cm, zbrojenie gltowne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 6#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegotow
konstrukcyjnych

Lawa LF-6 — szerokos¢ 150cm, zbrojenie gtowne pod $ciang stal
A-IIIN (RB500W), 6#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona dwucigte, stal A-O (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegdldw
konstrukcyjnych

Lawa LF-7 — szeroko$¢ 150cm, zbrojenie gltowne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 8#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona czteroci¢te, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegotow
konstrukcyjnych

7. Stopy fundamentowe: beton kl. C25/30 (B30), otulina 60mm

SF-1 — 200%x300x40cm — zbrojenie glowne stal A-IIIN (RB500W),
krzyzowo siatka gorna i dolna #12co014,0/19,0cm, wg schematdéw
konstrukcyjnych
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14. Rozbiorka istniejacego budynku gospodarczego — opis rozbioki

14.1. Konstrukcje¢ budynkow stanowig:
e Fundamenty — betonowe
e Sciany — murowane
e Nadproza — zelbetowe
e Podciagi — betonowe, stalowe
e Stropodach — betonowy, ptyty korytkowe

14.2. Wytyczne robot rozbiorkowych
14.2.1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbidrkowe, powinien byc
oznakowany 1 ogrodzony w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie 1 uniemozliwiajacy wstep na teren rozbiorki osobom
nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odlaczyé wszelkie
instalacje 1 media. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac
si¢ poza obrgbem robot budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby
nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty statecznosSci
1 przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ 2z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbidrkowych, a w szczegolnosci:
stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

14.2.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
Prace rozbiorkowe wykonywac¢ w kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy usung¢ z budynku luzne
materialy budowlane.

e Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Urzadzenia 1 instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiorce
w pierwszej kolejnosci.

e Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta drzwiowe zdjac z zawiasdw, zdemontowac opaski 1 o§cieznice.
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e Rozbiorka dachu

Usung¢ pokrycie z papy, a nastgpnie przystagpi¢ do demontazu konstrukcji
dachu.

e Rozbiorka scian zewnetrznych i stropodachu

Sciany rozbiera¢ od goéry do dotu. Rozbidrke stropodachu prowadzi¢ pasmami
o szerokosci ok. 80cm prostopadle do utozonych pomostéw. Rozbiorke stropow
1 sklepien opartych bezposrednio na murach wykonuje si¢ zawsze wylacznie
z gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac.

Korzysta¢ z lekkich rusztowan.

Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna!

e Rozbiorka podlogi na gruncie

Roboty rozpocza¢ od rozbiorki warstw posadzkowych 1 wypekniajacych.
W przypadku wystapienia podtoza betonowego nalezy je rozebra¢ recznie lub
przy pomocy miotéw udarowych.

e Rozbiorka fundamentow

Fundamenty rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Powstalty w wyniku rozbiorki
dét  po fundamentach budynku zniwelowa¢ poprzez  wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem zageszczanym warstwami.
Na terenie pozostalym po rozbiorce nalezy wykona¢ tereny zielone, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

14.2.3. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy z rozbidrki nalezy
segregowac 1 oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne,
jak nieuszkodzone cegly ceramiczne. W budynkach nie sg wbudowane i nie byty
eksploatowane materialty szkodliwe tj. azbest, wymagajace spelnienia
szczegblnych wymogéw podczas rozbiorki 1 utylizacji. Pozostale elementy
wbudowane jak drewno, porazone sg3 w roznym stopniu przez korozje
biologiczng 1 z tego powodu nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania. Catos§¢
urobku z rozbiorki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku $mieci, chyba ze Inwestor wyda inne dyspozycje co do
przeznaczenia materiatow z rozbiorki. Palenie drewna na miejscu, jako sposéb
jego utylizacji jest niedopuszczalne!

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu roboOt
rozbiérkowych.
Do transportu stosowa¢ samochody cigzarowe samowyladowcze, zabezpieczone
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢
drobnych cze¢sci lotnych.
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15. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego

wplyw na srodowisko

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia
sciekow i wod opadowych.

woda uzytkowa
Zasilanie projektowanego budynku w wod¢ zimng nastgpi z projektowanego

przytacza wodociggowego. Przewiduje si¢ pobor wody w ilosci:
Zuzycie wody na mieszkanca V=66 L/dobe¢
llos¢  uzytkownikow n=15 o0sob

Zuzycie dobowe Gd= 0,99 m3/d

kanalizacji sanitarna
W budynku beda powstawac Scieki bytowe, ktore nie wymagajg dodatkowego

podczyszczania. $cieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do istniejace;j
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej umieszczonej w istniejacej czesci budynku.
Przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekow w ilosci :

llos¢ sciekow na mieszkanca V=66 L/dobe

llos¢ mieszkancow n=15 0sob

Zuzycie dobowe Gd= 0,99 m3/d

wody opadowe

Catlos¢ wody opadowej zgodnie z §28 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) odprowadzana jest na wiasny teren
chtonny. Powierzchnia terenu dziatki budowlanej objetej inwestycja nie jest
podwyzszona lub obnizona powyzej lub ponizej poziomu terenu dziatek
sgsiednich w sposoéb powodujacy zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku odplywu znajdujacej si¢ na tym terenie wody opadowej ani kierunku
odptywu ze zrodet ze szkodg dla terendw sgsiednich.

Wody opadowe z elementow budynku, czegsci utwardzen beda odprowadzane
poprzez projektowang kanalizacje deszczowq, ktora wlaczona bedzie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej zajdujacej si¢ na terenie inwestycji.
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bilans wod opadowych:
Obliczenia ilo$ci powstajacych wod opadowych na przedmiotowym terenie
wykonano:

Rodzaj powierzchni Wspolczyn | Powierz | Powierzch
nik splywu |. nia
zredukow
ana
[-] [m2] [ha]
Dachy o kacie ponizej 15° | 0,9 2206 0,2 ha
kostka 0,75 820 0,06 ha
suma ekwiwalentu powierzchni 0,26 ha
Natezenie deszczu nawalnego: gmax. (¢c=5 lat, t=15 193 1/s x
min) ha
Maksymalny przeplyw w czasie deszczu 502 I/s
nawalnego
Maksymalny doptyw w czasie deszczu nawalnego 54,4 m3
15min
L.aczna wielkos$ci Sredniego opadu dla 600mm/rok 122,7 m3

b) zrodlem zanieczyszczen gazowych w projektowanym budynku oraz na
terenie sg:
- pojazdy mechaniczne
- samochodowe instalacje LPG
zrodlem zapachdéw w projektowanym budynku sa:
- fazienki
- kuchnia z okapem
zrédtem zanieczyszczen pytowych w projektowanym budynku sa:
- pomieszczenia mieszkalne

Zanieczyszczenia gazowe, zapachy, zanieczyszczenia pytowe odprowadzane
beda poprzez instalacje kominowe 1 wentylacje mechaniczng ponad dach.
Emisja wszystkich rodzajow zanieczyszczen miesci si¢ w dopuszczalnych
wielko$ciach dla budynkow mieszkalnych, zastosowane urzadzenia pozwalaja
na ograniczenie lub catkowitg eliminacje szkodliwego dziatania, nie powodujac
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 zdrowie ludzi.

¢) nieczystosci stale gromadzone beda w pojemnikach w $mietnikach
usytuowanych przy wjezdzie na dziatke,

nalezy zapewni¢ ilo$¢ kontenerow, umozliwiajaca selektywng zbiorke
odpaddéw; wywdz nieczystosci wg gminnej gospodarki odpadami.
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d) emisja hatasu, drgan, promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego,
zaklocen elektromagnetycznych 1 innych zaktocen wytwarzana przez
urzadzenia 1 instalacje miesci si¢ w dopuszczalnych wielkosciach dla budynkow
mieszkalnych, zastosowane urzadzenia pozwalajg na ograniczenie lub catkowita
eliminacj¢ szkodliwego dziatania, nie powodujac niekorzystnego wptywu na
srodowisko 1 zdrowie ludzi.

e) wszystkie uzyte materiaty budowlane, urzadzenia 1 elementy instalacyjne
spelnia¢ musza normy bezpieczenstwa 1 posiada¢ atesty 1 pozwolenia na
stosowanie ich w budownictwie.

Projektowany budynek w trakcie uzytkowania bedzie mial ograniczone do
minimum lub wyeliminowane niekorzystne dzialanie na $rodowisko w tym
zielen, glebe, wody gruntowe, powietrze oraz zdrowie ludzi 1 zwierzat.

16. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i cieplo

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowe;j:

Powierzchnia 986 m2
budynku

EUco + went 75 kWh/m2rok
EU cwu 25 kWh/m2rok
ENERGIA

KONCOWA

ogrzewanie 129580 [kWh/rok]
wentylacja

ciepta woda uzytkowa | 14790 [kWh/rok]

b) dostepne nosniki energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci, wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i1 ciepto oparte na energii ze zrodel
odnawialnych:
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« Kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi
oraz posiadania pomieszczenia skladowania materialtu — rachunek
ekonomiczny jest nie uzasadniony.

o Kotly na slome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz
posiadania pomieszczenia sktadowania materiatu jeszcze wickszego niz w
przypadku kotléw opalanych drewnem dyskwalifikuja tego typu
rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

o Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak  mozliwosci
zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno — materialowego
budynku.

o Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédel pozyskiwania 1 wytwarzania
biogazu.

o Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

« Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci
lokalizacji,

« Brak dostepu do miejskiej sieci cieplownicze;.

Whioski:

Ze wzgledu na powyzsze przyjeto dla budynku istniejacg kottownie na gaz jako
najlepsze zrdédilo energii dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania i
podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

¢) wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energi¢ do analizy
porownawczej:
Jako system PROJEKTOWANY przyjeto istniejaca kottowni¢ na gaz dla

potrzeb instalacji centralnego ogrzewania 1 podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
Jako system alternatywny przyjeto ogrzewania elektryczne, dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
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d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

1. Projektowany Roczny koszt

cksploatacyjny

Kotlownia gaz

[Cena jednostkowa] 0,75 z1/kWh
Kottownia gaz

_KOSZTY na rok 33277,5 |zZ/ROK

2. Alternatywny  Roczny koszt
eksploatacyjny

Energia elektryczna

[Cena jednostkowa] 1,55 z1/kWh

Ogrzewanie
Elektryczne -168773,5 |z/ROK
KOSZTY na rok

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energi¢
Jako bardziej korzystny przyjeto istniejaca kotlownig¢ na gaz dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania 1 podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
Dodatkowo dla powyzszej inwestycji przewiduje si¢ montaz instalacji
fotowoltaicznej, ktora pozwoli obnizy¢ koszty podgrzewu c.w.u..

17. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

Przewidziano termostaty do regulacji temperatury miejscowo oraz regulator
pogodowy kotta (praca zrodla ciepta wg. krzywej grzewczej) dla regulacji
ogolne;.
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18. Uwagi koncowe

roboty rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz na podstawie
sporzadzonych projektow technicznych branzy konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych 1 instalacji elektrycznych,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia,

- wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, oraz z zasadami sztuki budowlanej,

- wszystkie zmiany 1 niejasnosci w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

OPRACOWAL inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z0O0K/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Kedzia
projektant upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
w spec. architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
w spec. architektonicznej

KONSTRUKCJA mgr inz. Barttomiej Nowakowski
projektant upr. nr KUP/0004/PBKb/19
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

tech. Witold Pesta
sprawdzajgcy upr. nr GP-1V/8346”c”/4/TO/90
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT PROJEKTANTA: inz. Pawet Murawski



RZUT PIWNIC

skala 1:100

1T
ol 13190 L | |
e 2 3w |
R = sig 7 I
| hp=250 hp=250 S CAZ | :
I T - |
|
i I
: 3 o |
|
| = |
| B 55|80
: KOTLOWNIA 1|20 |
| 2 ] g
| 30,4m TERAKOTA
: PQM. TECHNICZNE
! 10j6m*| | TERAKOTA
|
|
|
|
|
|
== 0
|
|
! 55 P
|
|
: 8 PIWNICA e
! 159m?|  TERAKOTA — ;
|
| ’_\ — =
! I
: f =g
|
|
: POM. TECHNICZNE
i 11,9m TERAKOTA
|
| s B
| 71 |
: Hyom =237 ! 1
! b o
| 1
! POM. GOSPODARCZE I
ol
| o 8|8 589m?|  TERAKOTA |
I %S Okno do zamurowania
: 35 tudzienka betonowa do demontazu
| = Hpom =2,34m i zasypania calego powstatego
| = Hpon =2,50m - pom. otworu piaskiem zageszczonym
| KOMUNIKACIA | g 2 mechanicznie warsiwai co k.
| i 20 30cm do Is=0,98-4,0
i [1i12m}]  TERAKOTA/ Roboty wykoficzeniowe wewnglrzne
I_____J 3 = - g czgscl opisowe] projektu
| Okno do zamurowania
tudzienka betonowa do demontazu i
| =] 1 uzupeinienia powstalego otwor
ST olg piaskiem zageszczonym
| ®lS mechanicznie warstwami co ok.
~ 30cm do Is=0,98-1,0
z Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
[ _ ) - wg czedci opisowe] projekiu
“‘:_— POM. GOSP
| _ ::_ —
L _ W
I
————————————— 7 OZNACZENIA
| | , ,
| : @ PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE | ZAMUROWANIA
|
|
| ! ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE
|
| i | ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
— | :
: |=| ISTNIEJACE SCIANY DZIAtOWE MUROWANE ORAZ Z PYT GKB
|
|
|
|
|
|
| |
[ : PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
! ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
s i ,
fom———— oo _ tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

RZUT PIWNIC
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 |Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch: upr. nr BI—PdoEr/&?ts/_zom Podpis Data
Spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroriska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:100
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-1




RZUT PARTERU
skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU Lp WYPOSAZENIE
- LP. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. wytkowa|  Rodzaj TECHNOLOGICZNE
CQXZ) 8 9 2 3 (m2] podiogi 1 [FAWKO-WIESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY
: : 1101 KOMUNIKACJA 17,1 amyt:;:'l‘i‘;tgaowa -8SZT., L=2,5m
i | | | | 1 10 ¥ 3—216 ¥ LAZIENKA DLA OSOB terakota 2 BIURKO - 2 S2T.
H H H H H i i H i 1/02 10,0
| | | | | |,30 2 521 527 527 | 521 527 521 62 1,, NIEPELNOSPRAWNYCH ' antyposlizgowa 3 FOTEL - 4 SZT.
' ' ' ' ' w° “7 L0 “1 LW ur W ur LB “w LB “r . m terakota -
: I I I I A 2 ot 2t +——f F——f et 1103 PRZEDSIONEK 35 | ymecivgona 4 SZAF}I(ISI\;% gTDSI\E/i Y\QIESIQZZ1_CHNIA
I ket SCIANA DOCIEPLONA WELNA MNERALNA vos SZATNIA DAVSKA N . STAT ROBOCZY SE ZLEWEM
! NE NE NE NE N NE] IE: Hezam 2 2 d ! 1105 WC DAMSKIE 20 terakota e O RO VY 2 DR
____________________________________________ = —_—t——————— —— —— —— — e — ije —— 40x60cm 40x60cm 40660cm \, | 40x60cm 40x60cm . antyposiizgowa 6 LUSTRO
T l ! [ : L | L ! L L 1 | ! ] X ; ; = , 3 I Ts‘ 1106 WEZEE SANITARNY 177 amyts;z'l‘i‘jgaowa 7 DOZOWNIK DO MYDEA W PLYNIE - 14 SZT.
I | ! hp=200 hp=200 hp=200 =200 3 = 2 %7 %% 2% 2% 4% =
! = 5 P20, v : P ihp 4200 hp=200 fip=200 N(E 2 Z 7 ; % = @ o7 ORI DSIONER 26 terakota 8  [DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO - 6 SZT.
| H I T . . . . ' antyposlizgowa -
| - - — — N
i ' P ) ¢ ) R (1 ) () 5 B ) I —— T @ @ @y : 9 WOZEK NA PILKI ZAMYKANY - 2 SZT.
| ! : @ @ S | H ¥ : : 1108 SZATNIA DAMSKA 15,4 terakota
! % . | | : | antyposiizgowa 10 STOJAK NA PILKI PRZEJEZDNY - 2 SZT.
| terakot
II : = I 7‘:’%‘ IJ__ : i‘l @ IJ__ I e 1109 WC DAMSKIE 20 amyﬁg";.;;owa 11 STOJAK NA PILKI STACJONARNY - 2 SZT.
| L E 2 \ \\ 125 @ _Zh 1110 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 57 amy‘:;:'l‘i‘;tgaowa 12 UCHWYT MAGAZYNOWY NA SLUPKI - 2 KPL.
! [ ' : " ( 1 ( - ' , terakota 13 REGAL MAGAZYNOWY - 4 SZT.
| - 80 I | R24 RDZEN </ -/ R24 RDZEN - | 111 POKOJ NAUCZYCIELI W-F 182 i
! 5 20 ! | w ~ 0x3berh | antyposiizgowa 14 |PODIUM DLA ZWYCIEZCOW NA KONSTRUKCII
! | A - + R 7 == S | 1112 LAZIENKA 5.1 terakota STALOWEJ SKEADANE (3 CZESCIOWE)
! | < || - : | antyposlizgowa 15 ZESTAW BOISKA GEOWNEGO DO
| I N |9) - | 1113 PRZEDSIONEK 36 tter?'l‘_ma KOSZYKOWKI - 1 KPL.
: il 2! o 7 | enyposTzgona ZESTAW BOISK TRENINGOWYCH DO
: ! g : | : 1114 SZATNIA MESKA 154 amyt:;:'l‘i‘;tgaowa 16 KOSZYKOWKI - 2 KPL.
| = N = = = A A
| ISTN. SALA SPORTOWA | 1Pl C B (@) 8 | 8§ " — iy oo 17  PESTAW BOISKA GLC;V}\Q;IIEGO DO SIATKOWKI -
| S N 8 " .
, L - — 310,8m” ISTN. PARKIET 2 | & : ) : : a"tytp°s:ztg°wa 15 ZESTAW BOISK TRENINGOWYCH DO
o ! | : % | : R R2IRDZEN | = 1116 WEZEt SANITARNY 177 amys;:”‘;gaowa SIATKOWKI - 2 KPL.
Lo | : 2] < I | = e 19 ZESTAW BOISKA GEOWNEGO DO PItKI
%05 . } 25 R N : : L 117 PRZEDSIONEK 36 - RECZNEJ - 1 KPL.
#* | . it x ——FEZET =k antyposlizgowa .
o ! : I : | torakota 20 DRABINKI GIMNASTYCZNE PRZYSCIENNE
8 KOMUNIKACIA ro : ! : : : "8 SZATNIA MESKA 184 | anyposlizgowa PODWOJNE - 17 SZT.
30,9m° ISTN. TERAKOTA : : | : | // E | — We MESKE 20 oo 21 |PKOCHWYTY NA SCIANACH SZCZYTOWYCH
| Lo g ! ! L ! / = : [ ytzrakotga 22 SIATKI OCHRONNE NA OKNA
: I | ik - : L= 20| MAGAZYNNA SPRZET SPORTOWY BO antyposiizgowa LINY | DRABINKI GIMNASTYCZNE Z SZYNA
| ' [ - W : I 23 JEZDNA - 1 KPL
| | I | : | ’ 1121 HALA SPORTOWA 6877 podioga A :
|| 5 ! | : | R24 RDZEN : sportowa KOTARA GRODZACA Z PRZESUWEM
Z z jana Jo nadmjrowania do } | : RAZEM| 9862 24 | RECZNYM - 1 SZT. (PODZIAL NA 2 SEKTORY)
B e g 5 \%%‘ : ,JI. ﬂ’_ — dl 1 Pz : 5 TABLICA WYNIKOW SPORTOWYCH SZKOLNA,
Mieszczeniacn - ] = BEZPRZEWODOWA
opisows; projekiu =2 = © | | -
PRI PO > 8 1 v | ! = : ! % (1) D % ‘/—G@)I —® = 26 |[LAWKI Z POLKA NA OBUWIE MOBILNE- 10 SZT.
| | ™~ | E A
S (] H | 132‘}-‘ U)—— — — - ———E .
- s I .
< | == y [2721) S 17 7Rl
I = 1 1/21 § : § |8
! B ST : UWAGA !
2 ~|© .
| B ; + = 11 ROPEN A REIGO A ‘ . 3%8 n ; " . ‘ , - T : '_'_® Projekt rozpatrywac tacznie z dokumentacja branzowa
T N T i E——— ——— B — = — — — Ly — — | — W— — — — — AN - N e — T e — VA e RSP . 12 J : | (. z projektem technicznym instalacji sanitarnych oraz instalacji
KORYTARZ KOMUNIKACJA RA.1RDZER/ RAARDZER/ | RA.1 RDZER/ Wdﬁw T \Rlt1 RoZER| | R ROZEN/ | R.1 RDZER/ | | o, RURDER T — : | elektrycznych i teletechnicznych)
192 }Eﬁ AKOTA ...~ ISTN. TERAKOTA- || 24x2Aem 24x24cm ‘ 24x24cm L i m L 24x24cm \ 24x24cm 10 24x24cm | ;T; 24x24cm \ !(j \ 8 : 8
CA 190 4 S - ‘ | ) i T | | L (‘\\iu; — | - CA Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia nalezy wyposazy¢
= )T = i | = = i I D) = [ ) w samozamykacze.
L | : | Is| : |
T : -
! Pyr— 4?4 ; 7 100 * 1 L £ 100\ r 180 £ + f 7/1:\100 + RO 4?4 Yo 100\ A 1 — 460 1o ] 503(3565 ZEN : I Prace budowalne zwigzane z projektowang budowa budynku
! : 2acdem \ T | e L B A (N 7777 TN R —N..7/ —_ R Y | 4 86 3ZEN A _.:_ A - wg czesci opisowej projektu budowlanego.
=" 8 R e T e =1 = R - — = /e --©
o it e D] it S e i [ A ——— Y T
- gy ERTIE ms e s i T e € TiE % S ; 10 ] |
I S : i LW % { ‘ it 30 ) B ] ] 2] 25 3 ﬂ@ @ | OZNACZENIA
= =@ g 5 ] = 1/10 < )= =010 £ 00 fi g |
! o ra I
0] S1/09] o U ; e y 1150 v siL/19 Al o |
| >, .t i 4 = 3 : AL e T @ . | . PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE + STYROPIAN 20cm
[ - S (S g T ~gl= 8 6 1 z ‘ g = | P | ‘ :m:l I
= o = = = ‘ M 0 9 | \ | ! !
= ‘%v“’ o € &) @MW S B0 5s \ B U | B | : ? PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE / ZAMUROWANIA
el B = i o~ - - N | o - N |
Pomieszczeiach - g czeéc 20 2 POM. NA SPRZET SPORTOWY 1/02 | DT - ] ¥ ‘ — \ ™ ‘ ! | | R2GROZEN - '
opisowe pojektu : B TERAKOTA ; | megE M z ‘ TS N \ | 7 | ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE
o | e O .@ 7 L e =\ aankinp. tyou . B e 1200 g | T T = T 1 ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
| = —- - n =% -
[ [® [ ® [ ® [|@ | = = [1/04] H 1/08 il KO b (1/14] kL h=gzm (1/18] | , | | . |
\ | = = | 0 @ S | g 8 o 8 lataca
| ! = 7 = 400 *> 1 i = | fonsfukcyiaZom | | | =1 ISTNEJACE SCIANY DZIALOWE MUROWANE ORAZ ZPLYT GKB
! g = - Projektowany praycisk g - - -
| - - g % &) Wylacznika ppot obiekid v 1/16] = :
™ ST SAADOATICEA ~ ) (6 1 @ i 2/ ¢ : 51 Sl VRTACKE) NOPROECU TENCIECO A MTRED
| 48,8m° ISTN. TERAKOTA Al | % 12 X5 i # | 30 i | %5 i | - %5 4 o L 2 i
7 DRZWI PRZESZKLONE S 12 \ |
W | ’ 2 RY LON | 12 A 5 Q
| n J“f v papod| R 18 3 ©|0 g1z v N ) 1 ol eoms " Q ; |
502 ; | - R-1 RDZEN =] 3 S 8 .
[ \ A hp=170 | hp=270 np=t70| | SHA - |hp=11d _ o/ = hp=170 242 hp=h70 | & M hp=170 hp=170 * hp26 | 4
% : —— - = T i D et = ] — B 7 R _'='_ H e —f——— —a— i — % - i —io— H H B— 1 = H PROJ POW ZABUDOWY ................ 1100,0 m2
?li ST =] T\R1RDZEN  S|3 = TR = : =B : =R = I 0 v =) = = =< i< Y I O = = 5= IS == = - =] = = = =1 = [N P = = - = = S 1% PROJ. POW. UZYTKOWA ... 986,2 m2
% ' ( | 2l ( y @E\x N N N N % PROJ. POW. CALKOWITA 1100,0 m2
a0( 02 L 02) M3 L n o1 | 01 ; 01 04 . A !
Hyom =3,33M w W + (@) ) .r = m, (pochyinia) 0 N n (@ @) k PROJ. KUBATURA ....oovvorveerereseenn. 9180,0 m3
90 19 R 2l
We wskazanym'obszarze okna EI30, |\\\ 27
§ciana docieplona wena minerelng, 148 =1/ 565 L 1z
! s | 28 Zls PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
T : ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
 — i | _ ‘ tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
_______ 4 | slg I 805 I M I 200 I 1635 I i) I 0 I u ) pall] T MM I 150 I piL] 0 200 I 519 I M L I 120 I " L % o8 10 I w " §r0 I Pl I " " 8|0 I pall] I 7 p 00 Pl I 1w p %o, 8 0 I 147 Ly % o, M2 Tytut rysunku:
: 16 i 883 4% 3% 883 353 2 521 51 ¢ 50 i 521 521 52 62 ﬂl, RZUT PARTERU
' { _ I * 23 N 28 1
l— — (e -_— - = = - = = T Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
: : spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 i
d]b E w 625 d:)b db 655 685 R > 695 @ db éé éé Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data Architektura
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroriska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM 1:100
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-2
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




PRZEKROJ A-A
skala 1:50

_ U
i - 1036 - | DACH @ SCIANA ZEWNETRZNA
e e N N : I
T - % - membrana dachowa 1,0 +1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
o mmpm Y ' 0009 ’ X X Y
| <,,6,/— T V"Q""""&&&&&&‘Ig‘!‘?‘ | 250cm | wetna mineralna 36,0cm  |bloczki z betonu komérkowego (klasa gestosci
e ISR ot v 100 0 e Kot g1 1
- o v"'"""""’&&&““‘ YLK A"‘ folia paroizolacyjna min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1+3mm
= W-6 WIENIEC | %&A‘" — ] \ N i W WIENIEC 8 150cm |blacha trapezowa T160 Perf gr. 1,25mm, 240cm  |bloczki z betonu komérkowego (Klasa gestosci
o 0136,0X25,00m /@D/ | | o —= = = ’_D [ —— | 36,0x25,0cm pekn‘orowana nosna, jednoprzestowa, ukfadana min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1+3mm
+ 9, ” — — — | +9,01 jako pozytyw
I /D/ -~ __ — — “I 4{ = m — — A dawigar dachowv z drewna Kleio 20,0 cm styropian fasadowy, Ay, =0,035 [W/(m-K)] lub
U ) — - W-6 WIENIEC WY Z DREWNA KLEJONEGO | | W6WIEI\TIEC\ \| (Et"‘:‘\ °J I - g i jonego zamiennie wetna mineralna, A, =0,035
) — T o— T _] r 36,0%25,0cm | | | | . r T — T ~ [Wi(m-K)] (obszar z wetny oznaczony na rzucie)
Q A== —— | 302 o | =l % POSADZKA NA GRUNCIE Klej + siatk ' '
| N - gj + siatka
" . ,
8,40 ] i " +18,40 7 64cm | podioga sportowa na podiozu sprezystym tynk qenkowars?wowy mlneralqy malowany .(Iub
W-4 WIENIEC G — | N W-4 WIENIEC ' | barwiony w masie) lub plytka klinkierowa klejona
60,0x35,0cm | s 0 _ | L J |_ ________ _ S B .- - _ _ _ _ _ J |_ _______ —— | =V e 1 60,0x35,0cm ;vrzz%/c?:gym - 64mm (system wg wybranego do warstwy styropianu (obszary oznaczone na
27 _\i_ ———— x? _______ - N N o = 777 Konstrukcja podiogi: elewacjach)
4‘7 T T 0 4‘7 1.tréjwarstwowy 22mm panel drewniany debo
e +]7,41 -5 WIENIEC W-5 WIENIEC W-5 WIENIEC - W-5 WIENIEC | B W-5 WIENIEC | B W-5 WIENIEC +|7,41 2.m(])du+ pre.ggrykowar?y rusztu krzyzgwezo "
3%,0x35,00m | 36,035,0cm | 36,035,0cm | 36,0x35,0cm | 36,035,0cm | 36,0x35,0cm 228 x 118 cm (30mm)
- // | | | | | _ // @ 3.Pianka elastyczna wzmocniona (12mm) @ SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
| | | | | | | S 4.Folia paroizolacyjna - - -
/% | | /% - izolacja przeciwwilgociowa folia PE 03 If X mals(a |zolacy]n§ dylsper.syjna asfaltowo -
| | | | | | | | | N9 NADPROZE iabor - e auczukowa przeciwwilgociowa
/ | | | | | | // I 10,0 cm  posadzka betonowa zbrojona siatkg z drutu masa gruntujaca dyspersyjnej masy asfaltowo -
_ ’ ' ’ N 7 1 UKoV, @4,5mm o oczkach 15x15cm, dylatowana o kauczukowej przeciwwilgociowe;
= | | \\R24RDZEK || \R23R0ZEN | | \R21RDZEN | \R22RDZEf | | \R25RDZEN || \\R26RDZEN 8 7 polach 2,5mx2,5m, beton C20/25 36,0cm | bloczki betonowe na zaprawie cementowe
40,0x36,0 T i 150 ian XPS, A=0,032 [W/(m-K J
/ | | | | ,0x36,0cm | | 0x36,0cm | | 40,0x36,0cm | | ! - em .stylro;).lan > _I o [W]Eml )I]DE - masa gruntujaca dyspersyjnej masy asfaltowo -
s doo ] izolacja przeciwwilgociowa folia ' iwwilgociowej
2 WysokoSc polozenja wigfica postedniego dostosowst pod ! Wysokoéd potozenia wierca posredniego dostosowa pod | | | | | | | s e ) kau CZUkO\{Ve‘ prZ?C'WW"gOC'O\.NeJ
= g6ma rame konstrikeji do koszykowki (rozstaw dostosowac 3ma rame Konstrukcj do koszyKGWK! (fozstaw dostosowat ! s 15,0cm  |chudy beton C12/15 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
na budowie po wytraniy producenta urzadzenia) | g budowle po wybraniu producenta urzadzenia) | | | | | | | 45+185,0 cm | podsypka zwirowo - piaskowa (wymiana gruntow kauczukowa przechwwilgociowa
- / | | | | | | | | | | : nasypowych), zageszczona mechanicznie 150cm | styropian EPS 100, Amin.=0,038 [W/(m-K)]
=3 % W-7 WIENIEC = | | | | | | | | | | = | g warstwami gr. max. 30cm, 1s=0,98-1,0 - klgj + siatka
36,0x30,0cm = s | - , —
\UkaU, S grunt no$ny - masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
7% — — —r T — —, —, —, |— |— —— — — — | kauczukowej przeciwwilgociowej
1% S N - - o o ] ] 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
// +]3,65 _I _| _I I_ |_ +Z%3 =0 | .@ POSADZKA NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH kauczukowa przeciwwilgociowa
/ W-7WIENEC | | | | | | | 80cm | kostka betonowa prefabrykowana tynk cokolowy powyzej terenu
% 36,0x30,0cm | | 36,0x30,0cm | | | 36,0x30,0cm | | 36,0x30,0cm | | 36,0x30,0cm | 30cm | podsypka piaskowa stabilizowana cementem
/ ol I8 12,0cm | chudy beton C8/10
| | | | W-7 WIENIEC | | | | | | i | i — . , -
| | | . 25-750cm |podsypka zwirowo - piaskowa (wymiana gruntow
| %0300m | | | e ) J | | ’ ana
quokosc potozenia wierica posredniego dostosowac po | nasypowych), zageszczona mechanicznie
0 _ | o | | g6 rame Konstukg do Koszykowk rzstaw dostosowdé | | - warstwani gr. max. 30cm, |:=0,98-1.0
=4 | | | | | | | | na budowie po wybraniu producenta urzadzenia) | | | | | grunt nosny
| | | | | | | | | | | | | PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
% 8 ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
| | | | | | | | | | | | ( : ) SCIANA ZEWNETRZNA tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
| PG3 Tytut rysunku:
| | | | PG2 | | | | | | | | | 1,0 +1,5 cm |tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony PRZEKROJ A-A
/ | | | | | | | | | | | | ! 36,0cm  |bloczki z betonu komérkowego (klasa gestosci Opracowal: apr mr KUPT0032/ 200K/ 12 [Podpis e e
/j | | | | | | | | +10,00 (poziom partery w is{n. budynku) | | | -10,02 3«\’15 0 min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1 + 3mm o konStg;Crfg:;u;:gga 03.2023 | Architektura
Ti/i/'rjf/i/i,'t)ri/'jﬂ'-hN@ 20,0cm | styropian fasadowy, Ay, =0,035 [W/(m-K)] lub P“’je"“"t“pr'";plelcfﬁﬁlcﬁﬁéftﬁﬁif,}jP"dpis Data
SS.SS SRR R R N NN SN NN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AN S N N S N O N N N N N N NN NN \\\\\I\\\\\\\\\\\\ ii.ii - - S \\iiiii_z \ 2 /] _ 0’47 Zamlennlewe+namlneralna‘ )\mm=01035 r. arcn: ur-nrNI—ICha}KedZia ata 032023
SSSS 5 ! —E : r B s e il > F S L r - e > Sy IR > t > > s e S ] j ENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NN SN DT T \\,\iisss\i‘:fz‘ 1 [W/(m-K)] (obszar z wetny oznaczony na rzucie) Spr. arch: p.spz'c?gl%}?ig&gsn/izcgg; pat
AN o | 5 | : . ER R | : | i o RO e | | N | | e . SR S | l S S l : I ; e S : : EEETe NNNN oS B o S RN Y T Julitta Bozek-Skowroriska 03.2023
NNNN 1 Sne o T N o : : _ S - g b et IR T S : ) : LT i S ; S S : - g 4 aterm'oz ewalna n SR T SF1 o R N k|E‘j+S|atka Asystent projektanta: Podpis Data
s | oo GH e Sh e b e e i e b e Pl e s e s e i e e R e I e i e - [k cienkowarstiowy mineralny malowny (b | | Pawel Murausi
<|  Dapatemozgrzewaina_ T e g o e T L G e e M e R e T s S T : RSNt N S e A 1At < 2";‘“V"v’:rr3’w”las'e), '“bp*ﬁkak“”k'emwak'elo”a BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM |  1:50
e e R 4 e e B SRORAFUND o e e S S e e e T e e e e e e e e - B U T T GRSTOPAFUND, covacict) (obszary oznaczone na PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
: e -\"'chug beton C80 .. 200,0x300,0x40,0cm - - = oI BT e e e B e e e e T T e T Sl e TS R S bt bet CBI1 S S 200,0x300,0x40,0cm ) INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- & L INEEEL - g o L e - e : = : - S S 5 R . L . : T R o ~ cny - on. 0 T tF_s LAWA FUND Lokalizacja: Nr rysunku:
LF-5 LAWA FUND. gr. 10cm % gr. 10cm 100.0x40.0cm Rypin dz. nr 291
100,0x40,0cm D Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-3

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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@ STROPODACH

@ SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

- papa zgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm 1,0:1,5cm |tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
- papa podktadowa 240cm  |bloczki z betonu komérkowego (klasa gestosci
60cm |szlichta cementowa min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1+3mm
30,0+65,0cm | styropian w spadku 3%, Awin.=0,035 [W/(m-K)] 1,0:15¢m |tynk gipsowy, maszynowy, gladzony
mocowany mechanicznie do stropu
- folia PE02, paroizolacja @ SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
- 2 x dysperbit 24,0 cm bloczki z betonu komorkowego (klasa gestosci
26,0cm  |strop gestozebrowy, zelbetowy (REI 30) min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1+3mm
1,0+1,5cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony 1,0:1,5cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony

@ STROPODACH

@ SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

- papa zgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm 1,0:1,5cm |tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
- papa podktadowa 12,0 cm bloczki z betonu komorkowego (klasa gestosci
60cm |szlichta cementowa min. 500) na zaprawie klejowej gr. 1+3mm
30,0+65,0cm | styropian w spadku 3%, Awin.=0,035 [W/(m-K)] 1,0: 1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
mocowany mechanicznie do stropu
] folia PE02, paroizolacja @ SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
- 2 x dysperbit 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
26,0cm  |strop gestozebrowy, zelbetowy (REI 30) kauczukowa przeciwwilgociowa

folia PE, paroizolacja

sufit kasetonowy na wieszkach

L 8

POSADZKA NA GRUNCIE

A

462

42

2,0cm  |terakota antyposlizgowa
7,0cm  |szlichta cementowa zbrojona siatkg z drutu
@4,5mm o oczkach 15x15cm
20,0cm | styropian EPS-P150, A=0,038 [W/(m-K)]
- izolacja przeciwwolgociowa folia PE 03
15,0 cm chudy beton C12/15
125+185,0 cm | podsypka zwirowo - piaskowa (wymiana gruntow

nasypowych), zageszczona mechanicznie
warstwami gr. max. 30cm, s=0,98-1,0

grunt nosny

@ SCIANA ZEWNETRZNA

1,0 +1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
24,0cm  |bloczki z betonu komdrkowego (klasa gestosci
min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1+3mm
20,0 cm styropian fasadowy, A, =0,035 [W/(m-K)] lub

zamiennie wetna mineralna, Ay, =0,035
[Wi(m-K)] (obszar z wetny oznaczony na rzucie)

masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej przeciwwilgociowej

24,0 cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowe;j

masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej przeciwwilgociowej

2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
kauczukowa przeciwwilgociowa

15,0 cm

styropian EPS 100, Amin.=0,038 [W/(m-K)]

klej + siatka

masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej przeciwwilgociowej

2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
kauczukowa przeciwwilgociowa

tynk cokotowy powyzej terenu

@ SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
kauczukowa przeciwwilgociowa

masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej przeciwwilgociowej

PRZEKROJ B-B
skala 1:50

24,0 cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowe;j

masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej przeciwwilgociowej

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
kauczukowa przeciwwilgociowa

Tytut rysunku:

PRZEKROJ] B-B

B

klej + siatka

10

L.

tynk cienkowarstwowy mineralny malowany (lub
barwiony w masie) lub plytka klinkierowa klejona
do warstwy styropianu (obszary oznaczone na
elewacjach)

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura

24,0 cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowe;j

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 (Podpis Data
spec. architektoniczna

Michat Kedzia 03.2023

masa gruntujgca dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej przeciwwilgociowej

Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowroniska 03.2023

2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
kauczukowa przeciwwilgociowa

Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023

Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:50

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-4

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




% =k

q

;| ; @ @ @ @ steZenia polaciowe @ @ @ stezenia polaciowe @ @ PRZEKR O J C C
| | | | | MY | SRNN ' ' . l‘ J‘ W-6 WIENIEC skala 1:50
| | | | | ~ | — L ' ! I A ! |/ 36,0x25,0cm DACH SCIANA ZEWNETRZNA @ SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
| | | | W-6 WIENIEC _—1 \\ — _ — \ ——— | \ | \ | — - T — — | \ 27 - membrana dachowa 1,0+ 1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony - 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
: ! ! _ | 36,0x25,0cm % | — — q\\> — — X _— | \\ | \ | _ o= = _ | \ 25,0 cm | wetna mineralna 36,0cm | bloczki z betonu komdrkowego (Klasa gestosci kauczukowa przeciwwilgociowa
| | | | | e ' \ | . — = — ’\‘E — ~ N AN \\ — — _\\ o\ — = o\ / folia paroizolacyjna min. 700) na zaprawie Klejowej gr. = 3mm - masa gruntujaca dyspersyjnej masy asfaltowo -
. —_ = —_ —_— —_—— w . . . . .
| | ' ' ' / ~ O\ — \ ~ >\ — | ~_ 0\ | ~ .\ | —— — ——ﬂ\\\\\? — X — | \ = blacha trapezowa T160 Perf gr. 1,25mm, 20,0 cm | styropian fasadowy, Ay, =0,035 [W/(m-K)] lub kautauowe, preceliigociorid -
! Pokrycie dachu i okap istn. sali _ | | | N‘ﬁ_ I\ " — — : ™~ - ~ O\ perforowana nosna, jednoprzesowa, ukladana el 2 Pin =S 1 36,0cm | bloczki betonowe na zaprawie cementowej
gachulg ! ! Sz4 . . aniki tezniki Nt_?ﬂk' N o " , zamiennie weina mineraina, A, =0,035 . —
sporowej bez zmian bS 7 W-5 WIENIEC - . tezniki tezniki tezniki ako pozytyw masa gruntujaca dyspersyjnej masy asfaltowo -
s | © [\.DZWIGAR DACHOWY stezenia polaciowe 5 . PN stezenia polaciowe N %, Jaxo pozyly [W/(m-K)] (obszar z wetny oznaczony na rzucie) Jaca dyspersyjne) masy
36,0x35,0ci DZWIGAR DACHOWY - .
- ! ! _ ) 0x39,0cm | 7 DREWNA KLEJONE | | DZWIGAR DACHOWY | DZWIGAR DACHOWY DZWIGAR DACHOWY SZ4 . Wiazar dachowy z drewna Kiejonego — kauczukowej przeciwwilgociowe]
- | i | | 5 7 N || ZDREWNAKEJONEGO ~ |!| ZDREWNAKIEONEGO ZDREWNAKLEJONEGO ||| ZDREWNAKLEJONEGO | Z DREWNA KLEJONEGO - Klej + siatka - 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
] - . . , | - % B | | | | < < | N % @ STROPODACH - tynk cienkowarstwowy mineralny malowany (lub kauczukowa przeciwwilgociowa
| | | | | | __' o Z': ___________ I 7 I N 7 D T S 7 I S N e I I 77 barwiony w masie) lub ptytka kiinkierowa klejona 150cm | styropian EPS 100, Anin.=0,038 [W/(m-K)]
i / - - - "~ . +7,41 N\ W-5 WIENIEC | | | W-4 WIENIEC | W4 WENIEC | W4 WIENEC 4*4. 7 41 | WAWENEC ] | B WEWENEC|  +17.21 4 - papa zgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm d|° wargtwr;]/ styropianu (obszary oznaczone na Klej + siatka
| | | | | | % 36,035 0em 0 60,035 0em : | : 60,035 0cm : | : 60,0135 0o : i : 50,035 0om | | | 3,035 0cm | | ST [ papa podkiadowa elewacjach) T Tmasa grniuiaca dyspereying] masy asfalowo-
T | | | | 7 - : . , | 1 / T 6.0cm | szlichta cementowa kauczukowej przeciwwilgociowej
i T T T 0 = i = 7 | - - i - s - - : SCIANA ZEWNETRZNA . ; X
Fura spustowa do wymiany ' ' ' ' — . - % || BN ] BN ] 30,0+65,0cm| styropian w spadku 3%, Arin=0.035 (W/(m-K)] : ) 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
L | / i : : : . ! TR 7o 1,0+ 1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzon kauczukowa przeciwwilgociowa
. _ _ ! | | / | | | | | | | | | | | | | | | mocowany mechanicznie do stropu . ’ y . tynk cokolowy powyze] terent
. Sten; o o | praely ez | parapely zewngtrzne system rynnowy do arapety zewnef | ystem rynnowy d %’ s 8 | | \ ] |' | | / folia PEO2, paroizolacja e ﬂ?nczvké3>bne§°z"a”prk§v3?§rkk@ﬁ3vg§ ékrlaf 39nrefsmtoSCI
= wymiafy i istniejacych gkien do wymiany ' istni:' ch ok'e do wymi mian 'pt o Zﬁwrl? lzge i oy = i B || SIS | | | \SASdP | | | \SASLUP | SASP | §-18tUp ' 2 X dysperbit . _ @ SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
| W WENEC r | T | jacych okien do wymiany wymiany istniejgcych okien do wymiany | wymiany % | | | 40,0x60,0cm | | | 40,0x60,0cm | | | 40,0x60,0cm | | | 40,0460.0cm 8 | | | 4(') 046000 & ; 26,0cm | strop gestozebrowy, zelbetowy (REI 30) 20,0+24,0 cm | styropian fasadowy, Ay, =0,035 [W/(m*K)] lub
- ; ; ; 7 _ s L ! : : ' ienni i - - 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
240125, 0cm | , , , . , ) / ! _ | _ | | | - olia PE o zamiennie welna mineraina, Ay, =0,035 a dysper;
e, a ! ! | | | 4 || | | ' A olia PE, paroizolacja [W/(m-K)] (obszar z welny oznaczony na rzucie) kauczukowa przeciwwilgociowa
- | | | | | | || _ %7 | | | 2 | | : : | : : | : | | | / @ 8 sufit kasetonowy na wieszkach i Klej + siatka - masa gruntujqca dyspe.rsyjr)ej masy asfaltowo -
= g L ' +4,15 i i i 4,15 : b 7 Wysokosé potozenia wiefica posredniego dostosowad pod | | | | | | | | | | | | e . . tynk cienkowarstwowy mineralny malowany (lub 24.0 cm ETOUCCZZKL;l;zvtv:rj]gvrvzeeﬁzv;v:g;%?: ?ementowe'
1 L | 7 ! . | L : 5 y . goma m,e Kons(rukcl 6o koszykOwK {fozstaw dostosows | W7 WENIEC | | | | Wysokos polozenia wierica posredniego dostgsowat pod / POSADZKA NA GRUNCIE barwiony w masie) lub plytka klinkierowa klejona ’ :  28p l
: A : ,0x30,0cm . iu producenta urzadzeni _ ’ lewaciach , . ,
I | L | | | N | | i | B ) | L % 70cm | szlichta cementowa zbroiona si elewacjach) 36,0cm | bloczki betonowe na zaprawie cementowe;
; 4 — 3 — — — — — — — — — — — — — R — - 4 v - - 1| - I R ; jona siatka z drutu : —
AT T T R e T A Skl o S o X kS e S e SN, 72 s | : = - - 7 e R €7 @4,5mm o oczkach 15x15cm : masa gruntujaca dyspersyjnej masy asfaltowo -
X o ///////////////////////%/////////////,’///////////////,’///////////,’//////////////////////////////////'fcg ’////////////,’////////,’///////,’////////,’//////’/,////////,///////’/,/%/////////////////,//////////,//////////,////////////////////////////// 7 % 7/ 7 9% ////////,///////////////////////////////,///////,//////////// ///// ///// ’////////////////////////////////,//////,/////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////// S s S SN VZ - v 0 'Y Y/ = L ] | - Y — — — — — — — — — — | ——————————————————————————— | - - i_ _ é(\/’)/‘ N @ SCIANA WEWNETRZNA NOSNA kaUCZUKowej prZeCiWWilgociOWej
l “~ 1 l l 1 l[l | l I < | ; ; ; ; ; ; 4 ; NI A AAIIAIN G AL s e e e e e (// //////////////////////////// LY WJWE%F +]3,50 w —I = o I_ w —I . I_ ﬂﬁ 350 \ 1 I_ 4; ! = 20,0 cm | styropian EPS-P150, A=0,038 [W/(m-K)] - - 2 x masa izolacyjna dyspersyjna asfaltowo -
4 hakd = 1 1 1 71 71 71 71 717 ° 1T 7 17 7 17 1T  T™~ T™¥ T 177 /7T T/ T T 1 Tr~ 7" 7 7T1TT"T1TT7Twm™m™me1 w2tk N//_—— |\ -/ 0\ - - — - ) A ~ .
[ : l +|3,20l l l l l l l l l 1 l 1 l l l l l l Jl : | l l l l l l l l , l l l l _ l JI l | l l l l l ¥ 3,201 l l l l l l l l l l l l l l “ | |l l 1 l l l l l 7] 36,0x30,0 36,0x30,0cm | s | | 36.0x30.0cm | | | W-7WENEC | | V4 ——F — — — — — — — — — — — - | \\W-7 WIENIEC +13,50 W7 WIENEEC - izolacja przeciwwolgociowa folia PE 03 10:1.5cm |tynk gllpsowy, maszynowy, gfadzony kauczukowa przeciwwilgociowa
o | | | ﬂ 550 | | | = | | | | | | s I : KU, . 36,0x30,0cm o N ! | 36,0130, 0cm 36,0x30,0cm 50om chudy betor C12/15 240cm |bloczki z betonu komérkowego (klasa gestosci
PDS-1 PODCIAGSTALOWY PIIS-1 PODCIAG STALO SWi1 I H | ! +12,90 ! | 11 ] T T ! y min. 700) na zaprawie Klejowej gr. 1= 3mm
XIPE300 XIPE300 % +2.10 =T | | " | | | | | | A~ =% W-7 WIENIEC | | | : +12,90 : _ 125+185,0 cm| podsypka zwirowo - piaskowa (wymiana gruntow _
/ %7 & [ ] | : ] | | _ 2,10V < 36,030,0cm | | | | W-7 WIENIEC | | | nasypowych), zageszczona mechanicznie 1,0 1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
1 - | | | | | | — | | | | = . = Wysokost pgoiﬂla(wigﬁcl?w p(:(é'reﬂpich dostosowat pod | | | | ] Wysokosé polozenia wieficow posrednich dostosowat pod o 36,0130,0om |+ warstwami gr. max. 30cm, k=0,98-1,0
N-6 NADPROZE . | '] I _ _ g0ma rame konstrukejido koszykowki (rozstaw dostosowat | | | | | g6ma rame konstrukcji do koszykwki (rozstaw dostosowad | | 2 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
© 24 0x25.0cth = | | | - N-6 NADPROZE N-8 NADPROZE na budowie po wybraniu producenta urzadzenia) - | | 1 . . ; | ! | | grunt nony
e 0x25, s S RN | | | | | | 050 Ve | na budowie po wybraniu producenta urzadzenia) | - .
: = : ! _ 0x29,0cm 36,0x40,0gm | | | | 3 1,0:1,5cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony
| | | | | | = | | | | | | | ' | g | ' | | | X | =] | | POSADZKA NA GRUNCIE 24,0 bloczki z betonu komérkowego (klasa gestosci
= . [ = g | ,0cm
N | | | | | | | | | | | | = = | | | | | | : | : : | | | | | 6,4 cm podtoga sportowa na podiozu sprezystym min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1+ 3mm
: | : | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | : : | : wer;tylowtar;ym-64mm (system wg wybranego 2.0cm dylatacja konstrukcyjna
; [ | 1] @ | | | | . ' ' i N oStk i 36,0cm | bloczki z betonu komérkowego (klasa gestosci
. ' ' | | | | PG2 | S Konstrukcja podiog , ; orkowego (Klasa ge
] | | | +]0,00 (poziom parteru w istn. budynku) | | d | | | +]0,00 (poziom parteru w istn. budynku) | | | | | | : | | : . : | | | | | | \Q}\\Qf 1.tréjwarstwowy 22mm panel drewnia_ny debowy min. 700) na zaprawie klejowej gr. 1= 3mm EIH\L/JVthﬁiTe%§Z1;EI§5T7A Psli?éJOIE()K;SZ\rI]ﬁgIE BUDOWLANE
Z ZZZ Tz > Z > > et . : | 10,00 (poziom parteru w istn. budynku) | | | | | | /// fbé& gz@oxdﬁ grcer-Tf]a(t;rg:qonv]v)any rusztu kizyzowego 1,0: 1,5 cm | tynk gipsowy, maszynowy, gtadzony tel: 603 401 006  e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

1:100

[Nr rysunku:

Skala:

Branza:
03.2023 | Architektura

03.2023
03.2023
03.2023

Data
Data
Data
Data

ypin miasto

Podpis

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0OK/12 |Podpis

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

Michat Kedzia

Bartosz Pesta
pr. arch:  upr. nr B-PdOKK/105/2007 [Podpis

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 | Podpis
spec. architektoniczna

spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

spec. konstrukcyjno-budowlana
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin

Jednostka ewid.: 041201_1 R

Rypin dz. nr 291

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM
PRZY ZESPOLE SZKOE NR 1 W RYPINIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja:

Obiekt:
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

ul. Wybickiego 19lok57,
Tytut rysunku:

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Branza:

Skala:

1:100

[Nr rysunku:

03.2023 | Architektura

Data

Data

03.2023

Data

03.2023

Data

03.2023

Podpis

Bartosz Pesta

spec. konstrukcyjno-budowlana

spec. architektoniczna

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0OK/12 |Podpis

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 | Podpis

Michat Kedzia

Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 | Podpis

ke

spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowronska

Asystent projektanta:

Pawet Murawskil

Obiekt:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja:

Rypin dz. nr 291

_1 Rypin miasto

Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin

Jednostka ewid.: 041201_1 R

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA




RZUT POLACI DACHOWEJ

Skala:
1:100
Nr rysunku:

Branza:
03.2023 | Architektura

03.2023
03.2023
03.2023

Data
Data
Data
Data

ypin miasto

Podpis

RZUT POLACI DACHOWE]

Bartosz Pesta
Michat Kedzia
upr. nr B-PdOKK/105/2007 [Podpis

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 (Podpis
spec. architektoniczna

spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowroriska

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

spec. konstrukcyjno-budowlana
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin

Jednostka ewid.: 041201_1 R

Rypin dz. nr 291

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis
Lokalizacja:

Tytut rysunku:
Spr. arch:
Obiekt:
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KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY INSTALACJI SANITARNEJ
WENTYLACYJNE - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

OZNACZENIA

UWAGA!

1.DO ODWODNIENIA DACHOW HALI ZASTOSOWAC RYNNY 150mm ORAZ
RURY SPUSTOWE 120x120mm Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
2.ZAMONTOWAC DRABINE SYSTEMOWA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNY

DOSTEP DO POLACI DACHOWYCH
3.WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA POtACI DACHOWYCH BUDYNKU

- WG PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ]




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

kala 1:25

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

NAZWA drzwi aluminiowo-szklane drzwi aluminiowo-szklane drzwi aluminiowo-szklane z witrynami drzwi aluminiowo-szklane z witrynami drzwi aluminiowo-szklane z witrynami
SCHEMAT
X s v
/
g AN /
. - AN /
Y, AN / / /
\ / N P X - X X - X
AN / N AN
/ AN
/ AN
N Vs N
AN / N
AN / AN
/ AN
45 210 45 45 210 45
30 210 30
wymiary W s, 210 210 270 300 300
Swietle muru
[cm] Ho 250 250 250 210 210
\,Ny.m|ary w S 200 210
Swietle
oécieznicy [cm] 250 250
Sposdb otwierania
PARTER 1 2 1 1 1
RAZEM 3 1 2 1 1 1
UWAGI - kolor wg rysunku elewacji, ark. nr A-6 - kolor wg rysunku elewacji, ark. nr A-6 - kolor i model (wzdr) ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy - kolor i model (wzér) ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy - kolor i model (wzdr) ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy

- szkto bezpieczne do stosowania na salach sportowych P2A

- drzwi aluminiowe, przeszklone ze specjalng konstrukcjg o odpornosci ogniowej
EI30, wyposazone w mechanizm samozamykajacy
- szkto bezpieczne do stosowania na salach sportowych P2A

- drzwi aluminiowe, przeszklone ze specjalng konstrukcjg o odpornosci ogniowej
EI30, wyposazone w mechanizm samozamykajacy

- szkto bezpieczne do stosowania na salach sportowych P2A

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

* Do kazdych drzwi o$cieznice regulowane

* Przed zamdwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz zweryfikowaé kierunki otwierania skrzydet

* Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacze

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 [Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr”nr Bi-PdOKK/105/2007 Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-9

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala 1.25

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

NAZWA | drzwi plytowe @ drzwi piytowe @ drzwi piytowe drzwi plytowe @ drzwi plytowe drzwi plytowe @ drzwi piytowe
SCHEMAT
f f f f f f f
f f f f f f
f
OXOXOROX®) OO000O0 OXOXCROX®)
wymiary w So 100 110 210 100 90 100 90
Swietle muru
[cm] Ho 210 210 210 210 210 210 210
wymiary w s 90 100 200 90 80 90 80
Swietle
oécieznicy [cm] 200 200 200 200 200 200 200
Sposdb otwierania L P L P L P L P L P L P
PARTER 5 1 1 - 2 5 4 2 2 - 1 2 -
RAZEM 3 5 1 1 - 2 5 4 2 2 - 1 2 -
UWAGI - kolor i model (wzér) ustali¢ - we wskazanych na rysunkach - kolor i model (wzér) ustali¢ - kolor i model (wzér) ustali¢ - we wskazanych na rysunkach | - kolor i model (wzdr) ustali¢ - kolor i model (wzér) ustali¢

z Inwestorem na etapie budowy

drzwiach wykonac¢ otwory
wentylacyjne w dolnej czesci
0 sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla
doptywu powietrza

- kolor i model (wzér) ustali¢
z Inwestorem na etapie budowy

z Inwestorem na etapie budowy
- drzwi do magazyndw sprzetu

sportowego odporne na uderzenia

z Inwestorem na etapie budowy
- we wskazanych na rysunkach

drzwiach wykona¢ otwory

wentylacyjne w dolnej czesci

0 sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,022m2 dla

doptywu powietrza

drzwiach wykona¢ otwory
wentylacyjne w dolnej czesci
0 sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla
doptywu powietrza

- kolor i model (wzdr) ustali¢
z Inwestorem na
etapie budowy

z Inwestorem na etapie budowy
- drzwi w pomieszczeniu
remontowanym

z Inwestorem na
etapie budowy

- drzwi w pomieszczeniu
remontowanym

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 [Podpis
spec. konstrukcyjno-budowlana

Data

Branza:

* Do kazdych drzwi o$cieznice regulowane
* Przed zamdwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz zweryfikowaé kierunki otwierania skrzydet

* Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacze

Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 (Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr”nr Bi-PdOKK/105/2007 Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroriska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-10

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala 1:25

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura

NAZWA okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe
SCHEMAT
— — - ~ - ~
J/ \ // \ _— ~ /N _— ~
— ~ — ~
/ / - ~ / N\ - ~
~ — / ~ —
wymiary w S 200 200 210 90 210
Swietle muru
[cm] Ho 80 80 550 550 300
wymiary w s
Swietle
oscieznicy [cm]
Sposdb otwierania
PARTER 6 2 4 6 2
RAZEM 6 2 4 6 2
UWAGI - kolor wg rysunku elewacji, ark. nr A-6 - kolor wg rysunku elewacji, ark. nr A-6 - kolor i model (wzér) ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy - kolor i model (wzdr) ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy - kolor i model (wzdr) ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy

- drzwi aluminiowe, przeszklone ze specjalng konstrukcjg
o odpornosci ogniowej EI30

- drzwi aluminiowe, przeszklone ze specjalng konstrukcja o odpornosci
ogniowej EI30, wyposazone w mechanizm samozamykajgcy

- szkto bezpieczne do stosowania na salach sportowych P2A

- gorna czes$¢ okna (wskazana na schemacie powyzej) wyposazona
w sitownik do systemu elektrycznego otwierania okien

- montaz progéw z wkiadka termiczng

- drzwi aluminiowe, przeszklone ze specjalng konstrukcja o odpornosci
ogniowej EI30, wyposazone w mechanizm samozamykajgcy

- szkto bezpieczne do stosowania na salach sportowych P2A

- gorna czes$¢ okna (wskazana na schemacie powyzej) wyposazona
w sitownik do systemu elektrycznego otwierania okien

- montaz progéw z wkiadka termiczng

- drzwi aluminiowe, przeszklone ze specjalng konstrukcja o odpornosci
ogniowej EI30, wyposazone w mechanizm samozamykajgcy

- szkto bezpieczne do stosowania na salach sportowych P2A

- gorna czes$¢ okna (wskazana na schemacie powyzej) wyposazona
w sitownik do systemu elektrycznego otwierania okien

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data
spec. architektoniczna

Michat Kedzia 03.2023

Spr. arch:  upr”nr Bi-PdOKK/105/2007 Data
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowroniska 03.2023

Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023

* Przed zamdwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz zweryfikowaé kierunki otwierania skrzydet

Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:25

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin A-11

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA
skala 1:100
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[ l PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
— ! ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
fom———— oo _ tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
| ; : Tytut rysunku:
|
L I RZUT PIWNIC - INWENTARYZACIA
/0 1 £ _ _\v_ /7 _ L _ N I
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 |Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin I-1

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
skala 1:100
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I I : PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
N E—————— = A ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
| 8|8 tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut rysunku:
- - - -/ - - - - - - - - = - - RZUT PARTERU - INWENTARYZACIA
L H L
7 7 Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroniska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ ACZNIKIEM 1:100
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin I-2
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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RZUT PRZYZIEMIA (BUDYNEK

GOSPODARCZY) - INWENTARYZACJA |

L] "

SCHEMAT DO ROZBIORKI

82

skala 1:100

H=ok. 2,5m

[

\istn. podciag 2 x 1220

i

X

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA (BUDYNEK GOSPODARCZY) -

INWENTARYZACJA / SCHEM

BIORKI

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta

Podpis

AT DO ROZ
Data

03.2023

Branza:

Architektura

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012
spec. architektoniczna

Michat Kedzia

Podpis

Data

03.2023

Spr. arch:  upr. nr B-PdOKK/105/2007
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowroriska

Podpis

Data

03.2023

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

Podpis

Data

03.2023

Obiekt:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM

PRZY ZESPOLE SZKO NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Skala:

1:100

Lokalizacja:

Rypin dz. nr 291

Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Nr rysunku:

I-3




RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA
skala 1:100
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[ l PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
— ! ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
fom———— oo _ tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
| ; : Tytut rysunku:
|
L I RZUT PIWNIC - INWENTARYZACIA
/0 1 £ _ _\v_ /7 _ L _ N I
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 |Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowronska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin I-1

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
skala 1:100
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N E—————— = A ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
| 8|8 tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut rysunku:
- - - -/ - - - - - - - - = - - RZUT PARTERU - INWENTARYZACIA
L H L
7 7 Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 | Architektura
Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Michat Kedzia 03.2023
Spr. arch:  upr. nr BI-PdOKK/105/2007 |Podpis Data
spec. architektoniczna
Julitta Bozek-Skowroniska 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ ACZNIKIEM 1:100
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin I-2
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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RZUT PRZYZIEMIA (BUDYNEK

GOSPODARCZY) - INWENTARYZACJA |

L] "

SCHEMAT DO ROZBIORKI

82

skala 1:100

H=ok. 2,5m

[

\istn. podciag 2 x 1220

i

X

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA (BUDYNEK GOSPODARCZY) -

INWENTARYZACJA / SCHEM

BIORKI

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta

Podpis

AT DO ROZ
Data

03.2023

Branza:

Architektura

Projektant: upr. nr 11/ZPIOA/OKK/2012
spec. architektoniczna

Michat Kedzia

Podpis

Data

03.2023

Spr. arch:  upr. nr B-PdOKK/105/2007
spec. architektoniczna

Julitta Bozek-Skowroriska

Podpis

Data

03.2023

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

Podpis

Data

03.2023

Obiekt:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM

PRZY ZESPOLE SZKO NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Skala:

1:100

Lokalizacja:

Rypin dz. nr 291

Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Nr rysunku:

I-3
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tawy i stopy fundamentowe z betonu ki. B30 (C25/30), wysokos¢
40cm, zbrojenie wg detali konstrukcyjnych, otulina zbrojenia 50mm

Clebienie wykopdw sprzgtem mechanicznym zakoriczy¢ ok. 10cm
powyzej projektowanym poziomem posadowienia, pozostatg w dnie
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ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta 03.2023

Branza:

Konstrukcja

Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Barttomiej Nowakowski 03.2023

Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90|Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Witold Pesta 03.2023

Asystent projektanta: Podpis Data

Pawet Murawski 03.2023

Obiekt:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Skala:

1:100

Lokalizacja:

Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin

Nr rysunku:

K-1

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto



SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU | STROPODACHOW
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut rysunku:
V000-R000-RB - Stropodach
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LEGENDA, SZCZEGOLY TYPOWE STROPU NAD t ACZNIKIEM
skala 1:100

MONTAZ STROPOW :
1. Rozkladanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

Schemat rozstawu podpér montazowych:

:Liczba pretéw w rzedzie
5*C
\lTyp zbrojenia wg tabeli

"x" - 15cm

15cm
)

e

"X" - wg zestawienia zbrojenia

System stropowy RECTOBETON
Beton 16+4
Wysokos$¢ nadbetonu
Wysokos$¢ pustaka

Zmienne

© 1,5+2,25 kN/m 2

State + zastgpcze od Scianek

1 i

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

Siatka montazowa
z zapewnieniem min. 15cm
zaktadu

Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajgce na strop
(PONAD CIEZAR WEASNY)

T © BelkiRS

odpowiednich rozstawdw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z
rysunkiem firmy

z zachowaniem min. opar¢:

- 2cm - oparcie w podciagach,

- 5cm - Sciany ceramiczne,

- 7cm - Sciany z betonu komoérkowego,

- 7cm - stare mury.

Ustawienie podp6r montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki
ugiecia

w wielkosci L/500.

Wykonanie deskowar i zbrojenia otworéw w stropie (jesli
wystepuja)

Rozlozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej
powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢
bezposrednio na Scianie.

Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(R 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy géra
utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podpora posrednia -
gatunek stali: AllIN (RB 500W).

R strefa obnizonego e Dodatkowe obciazenie 6. Strop nalezy zabetonowac mieszanka jako jednorazowa operacije,
na stro - . . "
] P : unikajac koncentracji betonu.

:Podpora :17.5 kN/m

R ===T~ Podpora montazowa :]

Detal dozbrojen przy przepuscie
Otwory w stropie

EENEREEERREED

r@rrr%"

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
instalacyjne wykona¢ jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretéw @10
(przy szeroko$ci powyzej 8cm zastosowaé :
min. 2x@10) DiG potaczone petelkami @6 co 15cm

o R
969650520 % 20 %%
PREKEEKEAKL
R pustaka

Zebro nosne RS
Wypetnienie stropu (pustak)

UWAGI:

- Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek
podano w cm.

- Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

- Pozostate elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi,
wylewki zelbetowe itp. wykonac¢ zgodnie z pierwotng
konstrukcja.

- Stropy uzyskujg odpornos$¢ ogniowa min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe stropy zachowuja
parametr REI30 (bez tynku lub dowolny tynk) dla zapewnienia
REIB0 - 240 nalezy zastosowac¢ dozbrojenie lub/i otynk gipsowy
wg. opisu na planie montazowym.

Strop oparty na $cianie

@\ 2a) 2

1. Belka stropowa

2. Pustak stropowy

2a. Pustak deklowany

3 Nadbeton

4 Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
5. Zbrojenie przypodporowe

6. Wieszak do podwieszania belki
7

8

9

Prety U
Prety wygiete
. Prety proste
10.  Prety wygiete
11.  Strzemiona

12.  Prety wygiete

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku: ,
" LEGENDA, SZCZEGOLY TYPOWE
STROPU NAD tACZNIKIEM

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta 03.2023 |k onstrukcja

Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Barttomiej Nowakowski 03.2023

Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/TO/90 (Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data

Pawet Murawski 03.2023

Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £tACZNIKIEM 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOk NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-4

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




Detal w

wiernca na scianie zewnetrznej

Ksztaitka zewnetrzna 24/31
Wysokos¢ ksztattki [cm] /

Szeroko$¢ ksztatki [cm]

Ksztaitka wewnetrzna 24/7

Wysokos¢ ksztattki [cm] /

Szerokosc¢ ksztatki [cm]

4 912
===
#6 co 25cm : :
strzemie w } SUZGW\@
i O
Ls ) {7,
Detal wierica na $cianie wewnetrznej
4 912
|
<Z§E3<2025cm“"lwt . |
strzemie Stfzem \@
_ O

Detal dozbrojenia narozy zewnetrznych

600
600

600
1 1600
I

Whytyczne giecia stal

Wymiarowanie pretéw

m

Minimalne promienie giecia

UWAGI:

Odgiecia, zakrzywienia Haki i petle
Otulina porstopadta | d3 d1 @ [mm] d2
do pl. zagigcia preta <20 4d1
>5em  >3d1 15d1 20+28 7d1
<5cm  <3d1 20d1 32 8d1

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

T ysunki: ETA] E OPARCIA STROPU NAD EACZNIKIEM
NA KSZTALTKACH WIENCOWYCH

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-5

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




Nr2 @6 co 15

tF-1tAWA FUND.

Nr3 @12 [ |
| 1

Wykaz zbrojenia £F-4 LAWA FUND.

NrA 26 go 20,0
] )
Nrl
N / S| ®
- |1,470
\ L Nr4 @6 co 20,0
25 =119
28 L 24 L 28
A 2
80
Nrl @12 co 20 I=70
70
Wykaz zbrojenia £F-1 LAWA FUND.
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 70 5,00 3,50
2 6 105 4 4,20
3 12 105 4 4,20
4 6 119 5,00 5,95
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 10,2 17
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,3 6,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 23 6,8
Masa catkowita [ka] 10
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
tF-4 tAWA FUND
]
Nrl @12 l |
' )
Nr2 @p co 20,0
g 8
- {1,470 Nr2 @6 co 20,0
25 =120
24 L 26
2
50

Dlugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhugosc Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 105 4 4,20

2 6 120 5,00 6,0
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 6,0 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 13 37
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13 37
Masa catkowita [ka] 5

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

tF-2 tAWA FUND.

Nrl @12 [ |
- X

Nr2 @6 co 15

| |
Nr2 @6 co 20,0 %
SIS ‘
- 11,370 Nr2 @6 co 20,0
25 =120
24 L 36 ‘
2
60
Wykaz zbrojenia £F-2 LAWA FUND.
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-h RB500W ‘
preta [mm] [cm] [szt] 76 @12
dla 1 mb tawy fundamentowej ‘
1 12 105 4 4,20
2 6 120 5,00 6,0
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 6,0 4,2 ‘
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 13 37
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13 37 ‘
Masa catkowita [ka] 5
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO ‘
3766:2006)
tF-5tAWA FUND
[ ]
Nr3 @12 [ |
N> |
NrZ26 €0]20,0
~ Jlndoa i o “
rl
— g 8
/_ ;1,470 Nrd @6 co 20,0
35 =139

tF-3tAWA FUND.

N

i

r1 @12 |
I , NTp @670 20,0 -
g 8
- 11,470 Nr2 @6 co 20,0
25 =119
13 L 24 |,13
7 A
50
Wykaz zbrojenia £F-3 LAWA FUND.
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 105 4 4,20
2 6 119 5,00 5,95
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 6,0 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 13 37
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13 37
Masa catkowita [ka] 5
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina  cpom =50 mm

32 L 36 L 2 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
7 100 7 Wykaz zbrojenia £ F-5 L AWA FUND. ul. Wybickiego 19I0k57,_ 87_—300 Brodnlca ‘
— : tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Diugos¢ catkowita [m] Ty Tysunky:
NI @12 ¢020 1=90 N | Srednica | Diugost Liczba S0Sb | RESOOW ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - tAWY FUNDAMENTOWE
preta [mm] [cm] [szt] @6 @12 i
90 - Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z0OK/12 [Podpis Data Branza:
dla 1 mb tawy fundamentowej spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 5
L 12 90 5,00 4,50 Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data Konstrukqa
2 6 105 4 420 spec. konstrukcyjno-budowlana
i Barttomiej Nowakowski 03.2023
3 12 105 6 6,30 Spr. Konstr.: upr. nr GP-IV/8346 "C'/4/T0/90 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
4 6 139 5,00 6,95 Witold Pesta 03.2023
Dhugosc¢ calkowita wg $rednic [m] 11,2 10,8 Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Obiekt: Skala:
Masa pretéw wg Srednic [kl 25 9,6 BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +ACZNIKIEM 1:25
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 25 9,6 PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
Masa catkowita [ka] 13 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
UWAGA: Dlugo$¢ preta jest diugoscia obliczong na LOSST;JZZ nr 291 Nr rysunku:
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-6

3766:2006)

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




Nr2 @6 co 15

tF-6 tAWA FUND.

Nr3 @12 |
1 1

NFA 26 ¢0 20,0
Nrl

. /|

40

30

57

150

Nrl @12 co20 =140

140

Wykaz zbrojenia £F-6 LAWA FUND.

35

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 140 5,00 7,00

2 6 105 8 8,40

3 12 105 6 6,30

4 6 139 5,00 6,95
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 154 13,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 34 11,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 34 11,8
Masa catkowita [ka] 16

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

Nr4 @6 co 20,0
=139

‘ Nr2 @6 co 15

tF-7 tAWA FUND.

I

NrﬂI 712 i |
1 1 1

~ Nr4 @6 co 20,0
Nrl

. /|

40

30

57

150

Nrl @12 co20 =140

140

Wykaz zbrojenia £F-7 LAWA FUND.

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 140 5,00 7,00

2 6 105 8 8,40

3 12 105 6 6,30

4 6 139 10 13,9
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 22,3 13,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 49 11,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 49 11,8
Masa catkowita [ka] 16

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

35

Nr4  2x@6 co 20,0
=139

Beton B30 (C25/30)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina  cpom =50 mm

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCYINE - tAWY FUNDAMENTOWE

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta

03.2023

Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Barttomiej Nowakowski

03.2023

Spr, konstr.: upr. nr GP-1V/8346 "C"/4/TO/90 Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Witold Pesta

03.2023

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

Podpis Data

03.2023

Branza:

Konstrukcja

Obiekt:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM
PRZY ZESPOLE SZKO NR 1 W RYPINIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Skala:
1:25

Lokalizacja:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Nr rysunku:

K-7




SF-1 STOPA FUND. - 10 st

Nr5 § Nr5
an
E
S
(Yol
=
Nrd ' ' N3 N3 N6, Ni7 -
1/ | | / 1
I/ \l LJ Ld Ld Ld LJ x 3 x 3 Ld Ld Ld Ld /
Nr2 Nrl =4
; \ - 1,470
- * * * * * * 48
)
&
Nré 206 co 15
1-1 52 =177
($2]
3]
[ o
/ o) Nr7 296 co 15
/ 3 =136
/ 8
Beton B30 (C25/30)
/ Stal RB500W
81 & St0S-b
ar ar .
| N | ol = Otulina  cpom =60 mm
2 2 3 3 les Wykaz zbrojenia - SF-1 STOPA FUND
ol 8 8 az zbrojenia - SF- .
= < [ [ 1= g=8sEs)E ot —
[ [ Q Q Diugos¢ catkowita [m]
— gl 3 , y
~ - Nr Srednica Diugosc Liczba St0S-b RB500W
= = preta [mm] [em] [szt] @6 @12 | @20 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
dla jednej stopy ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
1 12 288 14 20,32 tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
= Tytut rysunku:
2 12 188 16 30,08 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
3 12 288 14 40,32 SF-1 STOPA FUNDAMENTOWA
L s | w 188 16 008 e e e
S 5 20 229 12 27,48 Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
3 | 6 6 177 2 3’54 spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
7 6 137 2 2,74 Spr. Konstr.: upr.r ép,\v[8346 "CTAITOI80 [Podpis Data
75 15x19 75 4 L . N spec. konstrukcyjno-budowlana
X Dlugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 6,3 140,8 275 Witold Pesta 03.2023
120 60 120 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 2,466 Asystent projektanta: Podpis Data
300 Masa pretow wg Srednic kq] 14 125,0 67,8 . Pawet Murawski 03.2023
Nrl 14912 co 14 1=288 - — ObiekE: Skala:
Masa pretéw wg gatunkow stali kel | 14 1928 BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM |  1:25
N3 14@1?1% 14 12288 Masa calkowita [kl 195 PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
UWAGA: Diugo$¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
288 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-8

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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a3 Nr2 3506 =85
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. ‘ i ‘ - Beton B30 (C25/30)
i 5 3 & i s Stal RB500W
— —
> >
o ‘ ‘ N St0S-b
Otulina ¢ =25mm
- |og70 nom
- |1070 L | -|L070
T | . ol | = |
24
| Il 2 Il | | S | | II gpl II | PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
| 1T L | | - - | | i I L | ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
| - - | T T T T T T T T T - | - - | tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Wvﬁz;mjfen;__________l Wykaz zbrojenia R-1.1 Wykaz zbrojenia o T T T T T T T T T Tytut rysunku:
¢ i ELEMENTY KONSTRUKCYIJNE - RDZENIE
Dtugos$¢ catkowita [m] Diugos¢ catkowita [m] Dtugos$¢ catkowita [m]
Sredni ¢ i - . ” 0] t upr. dpi Dat 7a:
Nr Srednica Diugos¢ Liczba S0S-b RB500W ‘ Nr Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W ‘ NI Srednica Diugosé Liczba S10S-b RB500W pracowsapeclfp;ogsrt:fjtig?r?;zb/ﬁ&gg Podpis ata Branza:
preta [mm] cm] [szt] a6 @12 Bartosz Pesta 03.2023 ;
preta [mm] [mm] [s2t] @6 12 dla iedneqo stuna preta [mm] [mm] [s2t] 6 12 Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data Konstrukcja
dla jednego stupa jednego stup dia jednego stupa spec. konstrukeyjno-budowlana
1 12 502 4 20,08 Barttomiej Nowakowski 03.2023
1 12 5119 4 20,48 ‘ ! ‘ 1 12 5119 6 30,71 Spr. konstr_;uir nr epl;\v/gaaeb"c&m/TIO/gc Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
2 6 850 36 30,60 2 ] 6 ]| % % i 2 6 o5 76 7182 Witord Posta 03,2023
Dhugos¢ catkowita wg $rednic [m] 30,6 20,5 Dhugos¢ calkowita wg Srednic [m] 28 201 Diugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 71,9 30,8 Asystent projektanta: Podpis Data
Masa Lmb preta lkgmb] | 0222 0.888 | Masalmbprela [kg/mb] | 0222 0888 | [Masaimb preta lkgmb] | 0222 0.888 e pawet Murawsk 8202
Masa pretow wg Srednic k| 68 182 Masa pretow wg Srednic ko] 66 18 Masa pretow wg Srednic 16,0 274 BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z LACZNIKIEM |  1:25
Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 6,8 18,2 Masa pretow wg gatunkow stal [ka] 66 17.8 Masa pretow wg gatunkow stali 16,0 274 PRZY ZESPOLE SZKOr. NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
Masa catkowita ka] 25 ‘ Masa calkowita lkg] % ‘ Masa catkowita 44 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na UV(VjAtGAf DlugoSc preta jest d“:g((’sc"? Zb";ZO”qPLaEN <0 UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na L}';;'g?;jzz or 291 Nr rysunku:
. o . podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN- . o . ) .
podstlaW|e wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) podstlaW|e wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-9
3766:2006) 3766:2006) Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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Wykaz zbrojenia R-2.1 RDZEN
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 716
dla jednego stupa
1 16 1176 6 70,56
2 6 141 81 114,21
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 1143 70,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 25,4 1114
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 25,4 1114
Masa catkowita [kal 137

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
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Wykaz zbrojenia R-2.2 RDZEN
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @16
dla jednego stupa
1 16 1190 6 71,40
2 6 141 82 115,62
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 115,7 71,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 25,7 112,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 25,7 112,7
Masa catkowita [kal 139

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
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Wykaz zbrojenia R-2.3 RDZEN
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 716
dla jednego stupa
1 16 1140 6 68,40
2 6 141 85 119,85
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 1199 68,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 26,6 107,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 26,6 107,9
Masa catkowita [kal 135

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
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Wykaz zbrojenia R-2.4 RDZEN
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 716
dla jednego stupa
1 16 1104 6 66,24
2 6 141 76 107,16
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 107,2 66,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 238 104,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 238 104,6
Masa catkowita [kal 129

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
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‘ Wykaz zbrojenia FL-1 FILAR
Dtugos$¢ catkowita [m]
‘ Nr | Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla jednego stupa
‘ 1 12 742 4 29,68
2 6 101 53 53,53
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 53,6 29,7
‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 11,9 26,4
‘ Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 11,9 26,4
Masa catkowita kg] 39
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
‘ podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
| Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
‘ St0S-b
Otulina  cpom =25mm

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCYINE - RDZENIE, FILAR

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +ACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-10
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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Wykaz zbrojenia R-2.5 RDZEN
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @16
dla jednego stupa
1 16 1155 6 69,30
2 6 141 86 121,26
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 121,3 69,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 26,9 109,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 26,9 109,2
Masa catkowita [kal 137

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)
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Wykaz zbrojenia R-2.6 RDZEN
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @16
dla jednego stupa
1 16 1111 6 66,66
2 6 141 85 119,85
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 1199 66,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 26,6 105,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 26,6 105,3
Masa catkowita [kal 132

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)
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Wykaz zbrojenia R-2.7 RDZEN

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [cm] [szt] @6 716
dla jednego stupa

1 16 1095 6 65,70

2 6 141 84 118,44
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 118,5 65,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 26,3 103,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 26,3 103,7
Masa catkowita [kal 130

‘ UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)
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‘ Wykaz zbrojenia S-1 SLUP
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
‘ preta [mm] [mm] [szt] @8 @20
«Q dla jednego stupa
—
® 1 20 9897 12 118,76
o ~ ‘ 2 8 1770 54 95,58
— o
- 3 8 1380 54 74,52
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 170,0 118,8
‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466
-|1.070 Masa pretéw wg $rednic [ka] 67,2 293,0
. N | ‘ Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 67,2 293,0
| | | | Masa catkowita [ka] 361
L I 40 | L | UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczong na
e Jd 1 L___ | ‘ podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
________________! 3766:2006)
Wykaz zbrojenia R-2.8 RDZEN
A ) o5 calkow Beton B30 (C25/30) PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
Dhugos¢ calkowita [m] ‘ ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
Nr Srednica Diugosc Liczba St0S-b RB500W Stal RB500W tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
preta [mm] [cm] [szt] 76 216 St0S-b Tytut rysunku:
dla jednego stupa ‘ Otulina Cnom =25 mm - RDZENIE ELEMENTY KONSTRUKCYIJNE - RDZENIE, StUP
S 1ot ° 7 =40 mm - S-1 SEUP e S e bania
2 6 141 88 ! ‘ Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 1241 69,1 Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Barttomiej Nowakowski i 03.2023
Masa pretéw wg $rednic [kal 27,6 109,0 ‘ SPr- k°”§tpre'é.“ii)R;ﬁi’k‘cvy’?ﬁfgfdﬁﬂi’é’;’ Podpis Pata
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 27,6 109,0 . Witold Pesta| 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Masa calkowita [kg] 137 Pawet Murawski 03.2023
UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na ‘ Obiekt: Skala: _
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO BUDOWA HALI SPOSTOWEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM 1:25
3766:2006) PRZY ZESPOLE SZKOk NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
‘ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-11
‘ Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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Wykaz zbrojenia W-1 WIENIEC

3#12 (A-1lIN)
pl
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ksztaltka @ & (A0)
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bl
@6 co 25cm
Wykaz zbrojenia W-1 WIENIEC
Dtugos¢ catkowita [m]
Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 @12
dla 1mb wierica
12 105 6 6,30
6 88 4 3,52

Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 35 6,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388

Masa pretéw wg $rednic [ka] 0,8 5,6

Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 0,8 5,6

Masa catkowita [ka] 6,4

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

Dtugos¢ catkowita [m]
Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 ?12
dla 1mb wierica
12 105 6 6,30
6 88 4 3,52
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 35 6,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 0,8 5,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 0,8 5,6
Masa catkowita [ka] 6,4

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

W-3 WIENIEC
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Wykaz zbrojenia W-3 WIENIEC
Dtugos¢ catkowita [m]
Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 @12
dla 1mb wierica
12 105 4 4,20
6 90 4 3,6
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 36 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 0,8 37
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 0,8 37
Masa catkowita [ka] 45

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

‘ 3766:2006)

W-5 WIENIEC

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

3766:2006)
W-4 WIENIEC
4#12 (A-IN)
n n °
212 (AIIN)
C N| 2 3xd6 =110
H2(MIN) 7
8 ) 0
7
85 02m
Wykaz zbrojenia W-4 WIENIEC
Dtugos¢ catkowita [m]
Srednica Dhugosc Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 @12
dla 1mb wierica
12 105 10 10,50
6 110 15 16,50
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 16,5 10,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 37 9,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 37 9,3
Masa catkowita [ka] 13,0

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)
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Wykaz zbrojenia W-5 WIENIEC
Dtugos$¢ catkowita [m]
Srednica Dhugosc Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 ?12
dla 1mb wierica
12 105 8 8,4
6 102 8 8,16
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 8,2 84
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 18 75
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 18 75
Masa catkowita [ka] 9,3

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

Beton B30 (C25/30)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina  cpom =25mm

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE - WIENCE

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr. : upr. nr GP-IV/8346 "C"/4/T0/%0 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +ACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-12
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Wykaz zbrojenia W-7 WIENIEC
‘ Dtugos¢ catkowita [m]
Srednica Dhugosc Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 a12
‘ dla 1mb wierica
12 105 6 6,3
6 92 8 7,36
‘ Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 74 6,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 16 5,6
‘ Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 16 5,6
Masa catkowita [ka] 72

‘ UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

Wykaz zbrojenia N-1 NADPROZE

\ W-8 WIENIEC

(zakoriczenie attyki)

‘ 2412 (AIN)

9
‘ '_Z]' 8 & 26 =88
212 (AMIN) : 19
| nl ]
@ co25em
‘ Wykaz zbrojenia W-8 WIENIEC
Dtugos¢ catkowita [m]
‘ Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] @6 @12
dla 1mb wierica
‘ 12 105 4 4,20
6 88 4 3,52
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 35 42
‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 0,8 37
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 0,8 37
‘ Masa catkowita [ka] 45
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
‘ podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
|
|
|
| Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
| StoS-h
Otulina  cpom =25mm
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Wykaz zbrojenia W-6 WIENIEC
Dtugos¢ catkowita [m]
Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 @12
dla 1mb wierica
12 105 6 6,3
6 112 4 4,48
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 45 6,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 1,0 5,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 1,0 5,6
Masa catkowita [ka] 6,6
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
]
N-1 NADPROZE
1
2012
wl  +2,100
zZN 3912 % B
1l
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25 111 25
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Nr 1
)
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N N Nr2 806 1=87
Nr 1 19
2y

Nrl 5@12 =156

156

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [cm] [szt] 76 @12
dla jednej belki

1 12 156 5 7,80

2 6 87 8 6,96
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,0 7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 16 6,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 16 6,8
Masa catkowita kg] 9

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

‘ PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
‘ Tytut rysunku:
ELEMENTY KONSTRUKCYJINE - WIENCE, NADPROZE
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
‘ Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
‘ Spr. konstr.: upr. nr GP-1V/8346 "C"/4/TO/90 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
‘ Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +ACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
‘ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-13
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




N-2 NADPROZE

N-3 NADPROZE

1 | 1
2012 2012
& +2,500 ‘
ZN 4912 B ‘ zZN 4912
1| il
14 x15=210 13x15=195
25 210 25 ‘ 25 200 25
1-1 1-1
Nr 1 ‘ Nr 1
D AN D AN
) )
8 & 8 &
N2 15@6 |=97 ‘ N2 1496 |=97
Nr1 /777 19 NFl i s m
24 24
L 2
Nrl 6@12 =255 Nrl 6@12 =245
255 ‘ 245
Wykaz zbrojenia N-2 NADPROZE Wykaz zbrojenia N-3 NADPROZE
Dtugos$¢ catkowita [m] ‘ Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] 76 ?12 preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla jednej belki ‘ dla jednej belki
1 12 255 6 15,30 1 12 245 6 14,70
2 6 97 15 14,55 ‘ 2 6 97 14 13,58
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 14,6 15,3 Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 13,6 14,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 32 13,6 ‘ Masa pretéw wg Srednic [ka] 3,0 13,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 32 13,6 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 3,0 13,0
Masa catkowita [ka] 17 Masa catkowita [ka] 16
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na ‘ UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006) ‘ 3766:2006)
[l
N-5 NADPROZE
1
2012
| +2100 Wykaz zbrojenia N-5 NADPROZE
N Dhugos¢ catkowita [m]
T
A 4912 B Nr | Srednica Dlugosé Liczba St0S-b RB500W
]_| preta [mm] [cm] [szt] 76 @12
14x15=210 dla jednej belki
% 210 % 1 12 255 6 15,30
1-1 2 6 87 15 13,05
N1 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 13,1 15,3
—h Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
2 % Masa pretéw wg $rednic [ka] 29 13,6
8 N Nr2 15@6 =87 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 29 13,6
Nr1 v 19 Masa catkowita [ka] 17
2 L UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na

Nrl 6012 =255

255

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

N-4 NADPROZE

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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Wykaz zbrojenia N-4 NADPROZE
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla jednej belki
1 12 315 6 18,90
2 6 97 19 18,43
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18,5 18,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
Masa pretéw wg $rednic [ka] 41 16,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 41 16,7
Masa catkowita [kal 21
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
Beton B30 (C25/30) PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
Stal RB500W tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
St0S-b Tytut rysunku:
Otulina Cnom =25mm ELEMENTY KONSTRUKCYINE - NADPROZA
Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/TO/90|Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-14
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‘ Nr2 4912 1=255 ‘ Nr2 4912 1=345
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345 ‘ N1 4916 =255 ‘ N1 6016 =345
. o 255 . 345
Wykaz zbrojenia N-6 NADPROZE Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia N-8 NADPROZE
Dtugos¢ catkowita [m] ‘ Dtugos¢ catkowita [m] ‘ Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt] 76 @12 preta | [mm] [cm] [szt] 76 g2 | o6 preta | [mm] [cm] [szt] 76 g2 | o6
dla jednej belki ‘ dla jednej belki ‘ dla jednej belki
1 12 345 6 20,70 1 16 255 4 10,20 1 16 345 6 20,70
2 6 87 21 18,27 ‘ 2 12 255 4 10,20 ‘ 2 12 345 4 13,80
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 18,3 20,6 3 6 113 30 33,90 3 6 108 42 45,36
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 338 10,1 10,1 Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 454 13,8 20,6
Masa pretéw wg Srednic [ka] 41 18,3 ‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 ‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 41 18,3 Masa pretéw wg Srednic [ka] 75 9,0 15,9 Masa pretéw wg Srednic [ka] 10,1 12,3 325
Masa catkowita [ka] 23 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 75 24,9 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 10,1 448
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na ‘ Masa catkowita [ka] 33 Masa catkowita [ka] 55

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

UWAGA: Diugo$¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie UWAGA: Diugos$¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie

3766:2006) ‘ wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006) wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
e S
1
412
o Wykaz zbrojenia N-9 NADPROZE Beton B30 (C25/30)
+5,500 Dhugos¢ catkowita [m] Stal RB500W
ZN 212 7 g ! Nr Srednica Diugosc Liczba St0S-b RB500W St0S-b
1| preta [mm] [cm] [szt] @6 @12 Otul =05
dla jednej belki uina  Cpom =£omm
14 x 15 =210 2040
25 210 25 1 12 255 8 '
2 6 102 30 30,60
1-1 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 30,6 20,3
Nr 1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
NN © 7 wa Sredn
X P/ Masa pretéw wg $rednic [ka] 6,8 18,0
3 9 N2 2x15@6 1=102 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 6,8 18,0
Masa catkowita kg] 25
Nr1 —F 21 - , P
[/ 7 7 7 UWAGA: Dlugo$¢ preta jest diugoscia obliczong na
PR R} podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Nrl 8@12 1=255

255

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCYINE - NADPROZA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-V/8346 "C"/4/TO/90 PdeiS Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +ACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-15

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




N-10 NADPROZE

PD-1 PODCIAG

Nrl 5@12 1=345

345

UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)
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Wykaz zbrojenia N-10 NADPROZE
345
Dtugos¢ catkowita [m] Wvkaz sbroiena
Nr Srednica Dhugos¢ Liczba St0S-b RB500W ‘ 4 : Diugo&t calkowita [m]
ugos¢ catkowita [m
preta [mm] [cm] [szt] 76 @12
dla jedne] belk Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W
1 12 135 8 10.80 ‘ preta | [mm] [cm] [szt] 6 o2 | o016
7 6 102 1 1428 dla jednej belki
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 14,3 10,8 ! 16 345 4 1380
Masa Lmb preta kgmb] | 0.222 0,888 ‘ 2 12 345 4 13.80
p p - 3 6 116 42 48,72
Masa pretéw wg $rednic [ka] 32 9,6 : . .
Masa pretow wg gatunkdw stali lkg] 32 96 ‘ ;*”goslc C;"ko‘:”ta wg Stednic o [”;]] 043’282 ()12:8 11:788
- asa 1mb preta g/m \ \ ,
Masa catkowita [ka] 13
— - — - Masa pretéw wg $rednic [ka] 10,8 12,3 218
UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na m ” o kow Sl ” 103 a1
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO ‘ asa pretow w gatunkow stal [kl i i
3766:2006) Masa catkowita [kal 45
UWAGA: Diugos$¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie
‘ wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
PD-2 PODCIAG
1
2012
| +2,950
| Wykaz zbrojenia PD-2 PODCIAG
Zh 3012 v B Dhugos¢ catkowita [m]
1| Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
20x15=300 preta [mm] [cm] [szt] 76 212
25 300 % dla jednej belki
1-1 1 12 345 5 17,25
Nr1 2 6 87 21 18,27
\ \ Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18,3 17,3
- o “ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,388
) o o Nr2 216 1=87 Masa pretow wg $rednic lkal 41 15,4
Z Z
Nr 1 19 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 41 154
M Masa catkowita [kal 20

Beton B30 (C25/30)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina  cpom =25mm

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCYINE - NADPROZA, PODCIAGI

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 |Podpis
spec. konstrukcyjno-budowlana

Data

Branza:

Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr. : upr. nr GP-IV/8346 "C'/4/T0/90 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z +ACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-16

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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Klasa odpornosci pozarowej budynku "D" - konstrukcja dachu bez odpornosci

ogniowej.

Klasa uzytkowania: 1

Dzwigary - drewno klejone klasy GL 28h.
Platwie - drewno klejone klasy GL24h.

Impregnacja elementéw z drewna klejonego warstwowo srodkiem ocgrony drewna

zapewniajacym klasyfikacje NRO.

Wszelke zmiany nalezy uzgodnié z projektantem

3

konstrukcji z drewna klejonego warstwowo.

Uwaga:

1) Dzwigary konstrukcji zaprojektowano jako jednoprzestowg belke wolno-podpartg z podpora
przegubowo-nieprzesuwng w osi A oraz przegubowo-przesuwna w osi E.

Dzwigary nalezy wykona¢ w ksztalcie bumerangu o przekroju:
- poz. D-1 - 20,0x86,0-165,2-86,0 cm - klasa GL28h

Dzwigary nalezy wzmocnic w strefie kalenicowej za pomoca pretéw 4x WB-T 16x1500mm.

Dzwigary nalezy posadawia¢ na stupach zelbetowych za pomoca indywidualnie
zaprojektowanych oku¢ stalowych poz. OD-1.x. Elementy drewniane mocowa¢ do okuc¢ na
Sruby M20x260 zgodnie z detalem KD/4.1. Okucia poz. OD-1.x nalezy taczy¢ ze stupem
zelbetowym za pomocag kotew wklejanych kl.8.8 oraz zaprawy iniekcyjnej

2) Tezniki zaprojektowano jako elementy zamocowane przegubowo-nieprzesuwnie do
dzwigaréw a takze wiencow zelbetowych (biegnacych w $cianach szczytowych zgodnie ze
spadkiem potaci).

Tezniki nalezy wykonac z drewna klejonego o przekroju:

- poz. T-1.x (x=1,2)- 12,0x20,0 cm - klasa GL24h

Tezniki poz. T-1.2 zostang wykonane z naddatkiem - do dociecia podczas montazu, po
odmierzeniu rzeczywistej odlegto$ci miedzy skrajnym dZzwigarem a wiericem zelbetowym.

Tezniki do dzwigarow nalezy mocowac¢ za pomocg dwéch par wkretdéw konstrukeyjnych do
drewna 8x240mm (gtéwka cylindryczna, gwint petny) wkrecanych krzyzowo od goéry i dotu
belki pod katem 45°, zgodnie detalem KD/3. Minimalne wymagane wytrzymatosci
charakterystyczne wkretow powinny wynosic:

=12,00 N/mm2
f

tens.k=17,00 KN

Tezniki mocowa¢ do $ciany szczytowej w osi 7 i 13 za pomoca indywidualnie
zaprojektowanych oku¢ stalowych poz. OT-1. Elementy drewniane mocowaé¢ do okuc¢ na
Sruby M12x160 zgodnie z detalem KD/4.2. Okucia poz. OP-1 nalezy taczy¢ z wiencem za
pomoca kotew wklejanych Kkl. 8.8 oraz zaprawy iniekcyjnej.

fax.

3) Stezenia potaciowe poz. ST-1 sktadajg sie ze skrzyzowanych pretéw stalowych @20 ze
stali S355JR. Stezenia nalezy mocowa¢ 145mm ponizej gérnej krawedzi dzwigara (wymiar w
osi okucia stezenia) zgodnie z detalem A-A na rys. KD/2. Korice pretow nagwintowac
odpowiednim gwintem do Srednicy na dtugosci I=100mm dla pretéw @20. Napiecie w
stezeniu nalezy regulowac za pomocg nakretki napinajacej zamknietej M20. Okucia stezen
poz. OS-1 nalezy mocowac do dzwigara poz. D-1 za pomocg $rub M16x260.

4) Tezniki wraz z stezeniami stanowig elementy wytgcznie stezajace konstrukcje. Nie nalezy
podwieszac do nich dodatkowych elementow.

5) Usytuowanie oku¢ podporowych dzwigarow nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

6) Miejsca styku drewna z zelbetem lub murem bezwzglednie ostoni¢ papa lub folia.
7)Blache trapezowa nalezy uktadac na dZzwigarach jednoprzestowo
8) Na podstawie projektu wykonawczego konstrukcji z drewna klejonego nalezy wykonac

projekt warsztatowy zawierajgcy zestawienia wagowe oraz ilosciowe oku€ i pretow stalowych,
a takze rysunki elementéw drewnianych przygotowanych na potrzeby produkcyjne.

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

ywiysunkis - p7UT KONSTRUKCII DACHU
Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90|Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja:

Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Nr rysunku:

K-17
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DETAL A-A
1:25

Okucie stezen ¢ 20 sktada sie z okucia poz. 0S-1

Okucia stezen poz. 0OS-1 nalezy mocowac:
do dzwigara poz. D-1 za pomocg 2x $rub

do pretu stezenia za pomoca $ruby M20x60mm.
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A, B-B

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta

Podpis

Data

03.2023

Branza:

Konstrukcja

Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19
spec. konstrukcyjno-budowlana

Barttomiej Nowakowski

Podpis

Data

03.2023

Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C'/4/TO/90
spec. konstrukcyjno-budowlana

Witold Pesta

Podpis

Data

03.2023

Asystent projektanta:
Pawet Murawski

Podpis

Data
03.2023

Obiekt:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z t ACZNIKIEM

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Skala:
1:100

Lokalizacja:

Rypin dz. nr 291

Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Nr rysunku:

K-18




Mocowanie teznikéw 12x20 cm do dzwigarow
(4 x wkret konstrukcyjny 8x240mm
z tbem cylindrycznym, gwint petny)
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Uwaga:
W potgczeniu nalezy zastosowac wkrety konstrukcyjne do drewna 8x240mm wykonane ze
stali weglowej o minimalnych, wymaganych wytrzymatoSciach charakterystycznych:

. =12,00 N/mm2
frens (=17,00 kN

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

MOCOWANIE TEZNIKOW DO DZWIGARA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90|Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:10
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-19

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




dzwigar poz. D-1

Okucie poz. OD-1.1- wykonac 5 szt. -

mocowanie dzwigara poz. D-1 wosi A

gr. 20cm

+\7,772

o

|

R

200 |, 160 |, ' 200 |
g 7 g
.W
e
g V]
/|
&
N
D)

+|7,756

i3

530

161
M

4 x wklejane kotwy do

8-12

betonu M16x200 kl. 8.8

201, 400 160 |20
G &
L 600 L
g g
widok a-a
E
ﬂ r_t‘m ﬂ < e 3
o
ps/lgNs T
@ g/ T 5 T
= \ S | ]
N s
A EaIERREEE
= N
N
)
L, 200 |, 160 | 200
7 7 7 7
201, 560 |,1,20
& &

20

180

180

L

MT
12

/‘

M 12

Okucie poz. OD-1.2- wykonac 5 szt. -

mocowanie dzwigara poz. D-1 w osi E

Stal S355J2, Sruby kl. 5.8
Okucia ocynkowa¢ - minimalna wymagana grubo$¢ powtoki

b b cynkowej 85 pm.
\\ Uwaga:
1. Wszelkie watpliwosci konsultowac z projektantem.
2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
\ 3. Wszystkie wymiary podano w [mm].
dzwigar poz. D-1 4. Jezeli nie podano inaczej, spoiny wykonac: spoiny
L0, 10, 200 | 20cm pachwinowe ciggte o gruboéci "a" min. 0,7x grubo$¢ ciefiszego z
7 T 7 tgczonych elementéw; spoiny doczotowe ciggte o grubosci "V"
- = min. 1,0x grubo$¢ cienszego z tgczonych elementdw.
Q\ % 5. Spoiny wykonywa¢ na catej dostepnej dtugosci stykow.
N, 6. Ostre krawedzie stepi¢ 2x45°.
3 7.Wszystkie kotwy wklejane do betonu mocowac przy uzyciu
zaprawy iniekcyjnej.
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UWAGA: PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
Zwrdci¢ uwage na niesymetryczny [INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
E rozstaw otworéw bl. nr1 “Rypin dz. nr 291 hrysunk
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-20

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




Okucie poz. OT-1 - wykonac 16 szt. -

mocowanie teznika poz. T-1.2

do wienca w Scianie szczytowej

wieniec
zelbetowy

Uwaga:

Minimalna wysoko$¢ wienca podana z uwagi na mocowanie
ptatwi do wienca zelbetowego.

4x wklejane kotwy

widok a-a
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Stal S355J2, Sruby kl. 5.8
Okucia ocynkowa¢ - minimalna wymagana grubo$¢ powtoki
cynkowej 85 pm.

Uwaga:

1. Wszelkie watpliwosci konsultowac z projektantem.

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

3. Wszystkie wymiary podano w [mm)].

4. Jezeli nie podano inaczej, spoiny wykonac: spoiny
pachwinowe ciggte o grubosci "a" min. 0,7x grubos¢ cienszego z
tgczonych elementdw; spoiny doczotowe ciggte o grubosci "V"
min. 1,0x grubo$¢ cienszego z tgczonych elementdw.

5. Spoiny wykonywa¢ na catej dostepnej dtugosci stykow.

6. Ostre krawedzie stepi¢ 2x45°.

7. Wszystkie kotwy wklejane mocowac przy uzyciu zaprawy
iniekcyjnej.

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:

OKUCIE TEZNIKA POZ. OT-1

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90|Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £ACZNIKIEM 1:10

PRZY ZESPOLE SZKO NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-21

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




20

Stal S355]2
Nieopisane spoiny wykona¢ jako pachwinowe 4mm.
Minimalna wymagana grubos¢ powtoki cynkowej 85um.

Okucie poz. 0S-1 - wykonac 48 szt.
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku:
STEZENIA POLACIOWE
Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90|Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:10

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-22

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




