PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

egz. nr 1 II
projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania dziatki,

kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynkow

87-300 Brodnica
ul. Wybickiego 19/57
tel. 603 401 006
e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

I~~~

I~~~

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Obiekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ
Z LACZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1
W RYPINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Inwestor: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

Adres bud.:  Dzialka nr ewid. 291
Obreb: 041201 _1.0001.291 Rypin
Jednostka ewidencyjna: 041201 1 Rypin miasto

Kat obiektu: IX

Branza: Konstrukcja

Opracowa}; inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z00K/12

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

PI‘Oj ektant: mgr inz. Barttomiej Nowakowski
upr. nr KUP/0004/PBKb/19
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzaj acy tech. Witold Pesta

Kk keie: upr. nr GP-1V/8346”c”/4/TO/90
onstrukeje: w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Asystent pI‘Oj ektanta: inz. Pawet Murawski

Brodnica, 2023 Marzec



SPIS ZAWARTOSCI

. Spis zawartosci i podstawa opracowania

. Oswiadczenie projektantow

. Uprawnienia projektantow:

. Opis do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej:

Rysunki konstrukcyjne
Rzut fundamentow

Schemat konstrukcyjny parteru i stropodachow

Rzut stropu nad tagcznikiem

Legenda, szczegoty typowe stropu nad tacznikiem

Detale oparcia stropu nad tacznikiem na ksztattkach
wiencowych

Projekt techniczny konstrukcji dachu z drewna klejonego

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora umowa nr 7/2022 z dnia 21.12.2022r

Arkusz nr
2

3

4-9
10-17
K-1
K-2
K-3
K—-4
K-5
1 kpl

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2022

z dnia 08.12.2022r.

Opinia geotechniczna

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
Wizja lokalna terenu inwestycji oraz pomiary inwentaryzacyjne
Obowigzujace przepisy 1 normy



Brodnica, 03.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny budowy hali sportowej wraz z lacznikiem przy Zespole
Szkol nr 1 w Rypinie wraz z infrastruktura techniczng na dz. nr 291, obreb:
0001 Rypin, jednostka ewid. 041201 1 Rypin zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat: inz. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/Z0O0K/12

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

PI‘Oj ektant: mgr inz. Barttomiej Nowakowski
upr. nr KUP/0004/PBKb/19
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzajacy tech. Witold Pesta
upr. nr GP-IV/8346””/4/TO/90

kOHStI’UijQI w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PBU-AST-UMC *

Pan Barttomiej Nowakowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0022/19

adres zamieszkania (( EEGGEGGEGGNGEGGGEEEEED

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadezeniem waoli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa,
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M KUJAWSKO
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= | Z B A
UL INZYNIEROW
1L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0004/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U, z 2016 r,, poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1202, z pé2n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Bartiomiej Nowakowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 kwietnia 1990 r. w Brodnicy

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0004/PBKb/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn,
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Bartlomiej Nowakowski
ul. Karbowska 11D/12
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby i e e

3. Glowny Inspektor oY /
Nadzoru Budowlanego i

4 ala

jé/:'aﬁ‘fojciech Klatecki = ////’?
hz.

¥ /)’awal Gonczerzewicz ¥ B s

dr?hz Justyna Sobczak-Pigstka dbuo\jﬂ"‘a){ be



Szczegodlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Bartlomiej
Nowakowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej,
bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L |
drinz. Justyna Sobczak-Piastka Ypob U(f('\) ,,?‘ G> 'z"d‘

inz. Wojciech Klatecki . ;’%/

inz. Pawet Gonczerzewicz -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-A74-1JA-X9M *

Pan WITOLD PESTA o humerze ewidencyjnym KUP/BO/3649/02

adres zamieszkania GNNTETTENENNEGGGNEENENE—

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.,

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlofone w formie elektronicznej jest rdwnowazne 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodel danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzhy Indynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

1. Charakterystyka ukladu konstrukcyjnego

Budowg zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ktérej konstrukcje stanowia:
Lawy i stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30

(B30)
Sciany — murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego (klasa gestosci
min. 700)

Stupy 1 rdzenie — Zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30)
Nadproza — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30)

Podciagi — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30); stalowe ze
stali gat. S355JR

Wience — zelbetowe monolityczne, beton klasy C25/30 (B30)
Strop nad tacznikiem (stropodach):

zelbetowy gestozebrowy, z bet. kl. C25/30 (B30)

dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne state (bez ci¢zaru stropu):
2,62 kN/m?,

dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne zmienne: maksymalne
2,75kN/m?,  minimalne 1,06 kN/m?> (obcigzenia  zmienne
z uwzglednieniem ,,zaspy $nieznej” — wariant maksymalny),

rozpictos¢ stropu w S$wietle podpér: 7,.3m oraz 3,0 (wymiary wg
rysunkow)

Wysokos$¢ konstrukcyjna stropu do 26cm

odpornos¢ ogniowa REI 30
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Stropodach nad halg sportowa - dzwigary z drewna klejonego warstwowo,
na ktorych uktadana bedzie blacha trapezowa konstrukcyjna perforowana
uktadana jako pozytyw

Specyfikacja stropodachu z drewna klejonego warstwowo (wg wktadki do
projektu technicznego branzy konstrukcyjnej dotyczaca konstrukcji dachu z
drewna klejonego):

Dane dla elementow:

= drewno klejone warstwowo - §wierk; klasa GL28h (dzwigary), GL24h
(ptatwie)

= wilgotno$¢ dopuszczalna elementow 8-15% z amplitudg nie wigksza
niz 4%,

= clementy stalowe: S355JR

Dzwigary w ksztalcie bumerangu o przekroju: 20,0%86,0-162,2-86,0cm —

klasa GL28h

Dzwigary posadowione na stupach zelbetowych za pomoca

indywidualnie zaprojektowanych oku¢ stalowych — wg projektu

technicznego konstrukcji dachu z drewna klejonego

Tezniki z drewna klejonego o przekroju 12,0%20,0cm — klasa GL24h

Stezenia potaciowe ST-1 sktadaja si¢ ze skrzyzowanych pretéw

stalowych @20 ze stali S355JR — wg projektu technicznego konstrukcji

dachu z drewna klejonego

Blachg¢ trapezowg konstrukcyjna perforowang T160 Perf gr. 1,25mm

nalezy uktada¢ na dzwigarach jednoprzestowo

2. Zastosowane schematy statyczne

Stropodach nad tacznikiem — belki wolnopodparte, jednoprze¢stowe
Stropodach nad halg sportowa — belki jednoprzestowe, wolnopodparte

Nadproza — belki wolnopodparte, jednoprzestowe
Podciagi — belki wolnopodparte, jednoprzestowe

Stupy i1 rdzenie — belki jednoprzestowe

Fundament — belka i stopa na podtozu sprezystym
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3. Zalozenia przyjete do obliczen

e PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-
1: Reguly ogdlne i reguly dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czeg$¢ 1-
8: Projektowanie weztow.

e PN-EN 1993:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci

e PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs$¢ 1-
1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg¢s¢ 1: Zasady
ogolne.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e _Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY

* wspomaganie komputerowe — pakiet programow do tworzenia dokumentacji
projektowej, na ktére autorzy posiadajg stosowng licencje

4. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej
posadowienia fundamentow.
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5. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia budynku

Warunki posadowienia: glebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.

Sposdb posadowienia:

Obiekt posadowiony stopach, tawach na podlozu jednorodnym. Poziom
posadowienia fundamentéw zaprojektowano —1,00 m ponizej poziomu terenu.
Zgodnie z opinig geotechniczng pod warstwg nasypéw niebudowlanych
o migzszosci 0,4-1,8m wystepujg piaski $rednie 1 drobne z domieszka gliny
warstwy la o Ip™=0,40. W otworach 2 i 3 stwierdzono w nich wkiadki gliny
pylastej o konsystencji twardoplastycznej. Pospoiki warstwy Ib o Ip™=0,50
zalegaja na glebokosci 3,5-5,2m.

Fundamenty projektowanej hali sportowej beda posadowione w piaskach drobnych
1 Srednich z domieszka gliny warstwy Ia. Lokalnie w poziomie posadowienia moga
wystgpi¢ grunty nasypowe. Nalezy je wybra¢ w catosci 1 zastgpi¢ piaskiem
réznoziarnistym zaggszczonym warstwami o migzszosci 0,3m do stopnia
zageszcezenia 1p>0,50 (Is=0,98-1,0).

Zaleca si¢ wykonanie fundamentoéw na chudym betonie.

Nalezy zabezpieczy¢ stateczno$¢ fundamentow istniejagcego budynku szkoty na
czas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.
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6. Podstawowe wyniki obliczen

1. Wience: beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm

W-1 — 24 x 33cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 3#12 dotem,
3#12 gora, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 25¢cm

W-2 — 24 x 33cm, zbrojenie gléwne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 25cm

W-3 — 24 x 26¢cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 2#12 dotem,
2#12 gora, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), ¥6 co 25cm

W-4 — 60 x 35cm, zbrojenie glowne stal A-IIIN (RB500W), 4#12 dotem,
4#12 gora, strzemiona szesciociete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm

W-5 — 36 x 35cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 3#12 dotem,
3#12 gora, w Srodku wysokosci 2#12 strzemiona czterociete, stal A-0
(St0S-b), D@6 co 25cm

W-6 — 36 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 3#12 dotem,
3#12 gobra, w Srodku wysokosci 2#12 strzemiona dwucigte, stal A-0
(St0S-b), D6 co 25cm

W-7 — 36 x 30cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 3#12 dotem,
3#12 gora, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), ¥6 co 25cm

W-8 — 24 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB5S00W), 2#12 dotem,
2#12 gora, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), ¥6 co 25cm

2. Podciggi:  beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm, stalowe, stal klasy

S355JR

PD-1 — 24 x 45cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dolem
4#16, gorg 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm
PD-2 — 24 x 25cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 3#12,
gbrag 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

PDS-1 podciag stalowy — 2xIPE300, stal S355JR, belki nalezy potaczy¢
ze sobg za pomocg $§rub M16 kl. 8.8 w rozstawie co ok. 60cm

3. Nadproza: beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm

N-1 — 24 x 25cm, zbrojenie gldéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 3#12,
gbra 2#12, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm
N-2 — 24 x 30cm, zbrojenie gldéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#12,
gbra 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm
N-3 — 24 x 30cm, zbrojenie gldéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#12,
gbra 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm
N-4 — 24 x 30cm, zbrojenie gldéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#12,
gbra 2#12, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm
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N-5 — 24 x 25cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#12,
gbra 2#12, strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

N-6 — 24 x 25cm, zbrojenie gldéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#12,
gbra 2#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

N-7 — 36 x 35cm, zbrojenie gtowne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#16,
gbra 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

N-8 — 36 x 35cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 6#16,
gbra 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

N-9 — 36 x 30cm, zbrojenie gldéwne stal A-IIIN (RB500W), dotem 4#12,
gbra 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

N-10 — 36 x 30cm, zbrojenie gtéwne stal A-IIIN (RB5S00W), dotem 4#12,
gbra 4#12, strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 15,0cm

4. Rdzenie i filary: beton kl. C25/30 (B30), otulina 25mm

R-1 — 24 X 24cm, zbrojenie gltowne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-1.1 — 24 x 24cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.1 — 36 % 40cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.2 — 36 % 40cm, zbrojenie gltéwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.3 — 36 x 40cm, zbrojenie gidwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.4 — 36 x 40cm, zbrojenie gléwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.5 — 36 x 40cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.6 — 36 x 40cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle sSrodkowym
R-2.7 — 36 x 40cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
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(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle srodkowym
R-2.8 — 36 % 40cm, zbrojenie gldwne stal A-IIIN (RB500W), 6#16,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle srodkowym
R-3 — 24 x 24cm, zbrojenie glowne stal A-IIIN (RB500W), 6#12,
strzemiona czteroci¢te, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle srodkowym
FL-1 — 20 x 36cm, zbrojenie gléwne stal A-IIIN (RB500W), 4#12,
strzemiona dwuciete, stal A-0 (St0S-b), @6 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) 1 co 15,0cm w przesle sSrodkowym

5. Stupy: beton kl. C25/30 (B30), otulina 40mm

S-1 — 40 x 60cm, zbrojenie gléwne stal A-IIIN (RB5S00W), 12#20,
strzemiona czteroci¢te, stal A-0 (St0S-b), @8 co 8,0cm przy podporach
(fundament, wieniec) i co 15,0cm w przesle sSrodkowym

6. Lawy fundamentowe: beton kl. C25/30 (B30), otulina 50mm, wysokos¢ taw

40cm

Lawa LF-1 — szeroko$¢ 80cm, zbrojenie gléwne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 4#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona dwuci¢te, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegotow
konstrukcyjnych

Lawa LF-2 — szeroko$¢ 60cm, zbrojenie gléwne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b),
@6 co 20cm, wg szczegotow konstrukcyjnych

Lawa LF-3 — szeroko$¢ 50cm, zbrojenie gléwne pod S$ciang stal
A-ITIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (StOS-b),
@6 co 20cm, wg szczegotow konstrukcyjnych

Lawa LF-4 — szeroko$¢ 50cm, zbrojenie gléwne pod S$ciang stal
A-ITIIN (RB500W), 4#12, strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b),
D6 co 20cm, wg szczegotow konstrukcyjnych

Lawa LF-5 — szeroko$¢ 100cm, zbrojenie gldéwne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 6#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona dwucigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegotow
konstrukcyjnych

Lawa LF-6 — szeroko$¢ 150cm, zbrojenie gléwne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 6#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona dwuci¢te, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegotow
konstrukcyjnych
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e fawa LF-7 — szeroko$¢ 150cm, zbrojenie gltowne pod S$ciang stal
A-IIIN (RB500W), 8#12, zbrojenie poprzeczne #12 co 20,0cm,
strzemiona czterocigte, stal A-0 (St0S-b), @6 co 20cm, wg szczegotow
konstrukcyjnych

7. Stopy fundamentowe: beton kl. C25/30 (B30), otulina 60mm

e SF-1 — 200%x300x40cm — zbrojenie gltowne stal A-IIIN (RB500W),
krzyzowo siatka gorna 1 dolna #12c014,0/19,0cm, wg schematow
konstrukcyjnych

7. Uwagi koncowe

- roboty rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

- wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, oraz z zasadami sztuki budowlane;,

- wszystkie zmiany 1 niejasnosci w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
Tytut rysunku:
V000-R000-RB - Stropodach
BETON: B30 (C25/30)
o I — STAL: #AIN (RBS0OW) RZUT STROPU NAD EACZNIKIEM
[ I I I - ] fee Roczaj 4. bim Jose ﬂ A0 (Sms.b} Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
[Beon — |Zinmm [ Ty [ BT ] I° Prety odgiete 10 120 137 . spec. konstrukcyjno-budowlana
‘ ‘ [y oo e | = otulina 25 mm Bartosz Pesta 03.2023 |k onstrukcja
o N [Prety proste 10 2,00 5 Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
Belki Wypetnienie stropu Woga (0 017 spec. konstrukcyjno-budowlana
o | wose | mem [ [ e | Barttomiej Nowakowski 03.2023
RS 1365 7,50 67 [pusTaxi I Spr. konstr.: upr. nr GP-1V/8346 "C'/4/TO/90 |Podpis Data
Suma czesciowa 67 502,50 o spec. konstrukcyjno-budowlana
¥ s e 8 Witold Pesta 03.2023
RS 136 6.50 3 m e Sy Asystent projektanta: Podpis Data
Suma cagecionn w | 2w — oo Pawet Murawski 03.2023
RS 114 390 a 2 302,00 Obiekt: Skala:
T == BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM |  1:100
w | o e PRZY ZESPOLE SZKOk NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
Calose w2 | 78240 Siatia stalowa soompa INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Oenaczenie |WV”‘“’” |:3WA”229 | Lost | Lokalizacja: Nr rysunku:
[siatas2000 [ [ ] ] Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-3
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




LEGENDA, SZCZEGOLY TYPOWE STROPU NAD t ACZNIKIEM
skala 1:100

MONTAZ STROPOW :
1. Rozkladanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

Schemat rozstawu podpér montazowych:

:Liczba pretéw w rzedzie
5*C
\lTyp zbrojenia wg tabeli

"x" - 15cm

15cm
)

e

"X" - wg zestawienia zbrojenia

System stropowy RECTOBETON
Beton 16+4
Wysokos$¢ nadbetonu
Wysokos$¢ pustaka

Zmienne

© 1,5+2,25 kN/m 2

State + zastgpcze od Scianek

1 i

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

Siatka montazowa
z zapewnieniem min. 15cm
zaktadu

Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajgce na strop
(PONAD CIEZAR WEASNY)

T © BelkiRS

odpowiednich rozstawdw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z
rysunkiem firmy

z zachowaniem min. opar¢:

- 2cm - oparcie w podciagach,

- 5cm - Sciany ceramiczne,

- 7cm - Sciany z betonu komoérkowego,

- 7cm - stare mury.

Ustawienie podp6r montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki
ugiecia

w wielkosci L/500.

Wykonanie deskowar i zbrojenia otworéw w stropie (jesli
wystepuja)

Rozlozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej
powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢
bezposrednio na Scianie.

Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(R 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy géra
utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podpora posrednia -
gatunek stali: AllIN (RB 500W).

R strefa obnizonego e Dodatkowe obciazenie 6. Strop nalezy zabetonowac mieszanka jako jednorazowa operacije,
na stro - . . "
] P : unikajac koncentracji betonu.

:Podpora :17.5 kN/m

R ===T~ Podpora montazowa :]

Detal dozbrojen przy przepuscie
Otwory w stropie

EENEREEERREED

r@rrr%"

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
instalacyjne wykona¢ jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretéw @10
(przy szeroko$ci powyzej 8cm zastosowaé :
min. 2x@10) DiG potaczone petelkami @6 co 15cm

o R
969650520 % 20 %%
PREKEEKEAKL
R pustaka

Zebro nosne RS
Wypetnienie stropu (pustak)

UWAGI:

- Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek
podano w cm.

- Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

- Pozostate elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi,
wylewki zelbetowe itp. wykonac¢ zgodnie z pierwotng
konstrukcja.

- Stropy uzyskujg odpornos$¢ ogniowa min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe stropy zachowuja
parametr REI30 (bez tynku lub dowolny tynk) dla zapewnienia
REIB0 - 240 nalezy zastosowac¢ dozbrojenie lub/i otynk gipsowy
wg. opisu na planie montazowym.

Strop oparty na $cianie

@\ 2a) 2

1. Belka stropowa

2. Pustak stropowy

2a. Pustak deklowany

3 Nadbeton

4 Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
5. Zbrojenie przypodporowe

6. Wieszak do podwieszania belki
7

8

9

Prety U
Prety wygiete
. Prety proste
10.  Prety wygiete
11.  Strzemiona

12.  Prety wygiete

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tytut rysunku: ,
" LEGENDA, SZCZEGOLY TYPOWE
STROPU NAD tACZNIKIEM

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta 03.2023 |k onstrukcja

Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 |Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Barttomiej Nowakowski 03.2023

Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/TO/90 (Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana

Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data

Pawet Murawski 03.2023

Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z £tACZNIKIEM 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOk NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-4

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




Detal w

wiernca na scianie zewnetrznej

Ksztaitka zewnetrzna 24/31
Wysokos¢ ksztattki [cm] /

Szeroko$¢ ksztatki [cm]

Ksztaitka wewnetrzna 24/7

Wysokos¢ ksztattki [cm] /

Szerokosc¢ ksztatki [cm]

4 912
===
#6 co 25cm : :
strzemie w } SUZGW\@
i O
Ls ) {7,
Detal wierica na $cianie wewnetrznej
4 912
|
<Z§E3<2025cm“"lwt . |
strzemie Stfzem \@
_ O

Detal dozbrojenia narozy zewnetrznych

600
600

600
1 1600
I

Whytyczne giecia stal

Wymiarowanie pretéw

m

Minimalne promienie giecia

UWAGI:

Odgiecia, zakrzywienia Haki i petle
Otulina porstopadta | d3 d1 @ [mm] d2
do pl. zagigcia preta <20 4d1
>5em  >3d1 15d1 20+28 7d1
<5cm  <3d1 20d1 32 8d1

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

T ysunki: ETA] E OPARCIA STROPU NAD EACZNIKIEM
NA KSZTALTKACH WIENCOWYCH

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 [Podpis Data Branza:
spec. konstrukcyjno-budowlana
Bartosz Pesta 03.2023 Konstrukcja
Projektant: upr. nr KUP/0004/PBKb/19 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Barttomiej Nowakowski 03.2023
Spr. konstr.: upr. nr GP-1v/8346 "C"/4/T0/90 [Podpis Data
spec. konstrukcyjno-budowlana
Witold Pesta 03.2023
Asystent projektanta: Podpis Data
Pawet Murawski 03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM 1:25
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin K-5

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto




