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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego odnosnie spetnienia wymogdw okreslonych w
Rozporzadzeniu Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 poz. 1186)

Oswiadczenie dotyczace mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta

Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta
sprawdzajgcego

Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta sprawdzajgcego

Obliczenia instalacji wentylacyjnej

Zestawienie materiatdw i urzgdzen

Warunki techniczne wtaczenia do sieci wodociggowej

Uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

Uzgodnienie pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Karty katalogowe podstawowych urzgdzenh

RYSUNKI

Instalacja zewnetrzna wod-kan

Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT-01 skala 1:500

Profil przytagcza kanalizacji deszczowej rys. PZT-02 skala 1:100/200

Profil przytgcza wodociggowego rys. PZT-03 skala 1:100/200
Instalacja wod-kan

Rzut piwnicy rys. WK-01 skala 1:100

Rzut przyziemia rys. WK-02 skala 1:100

Rzut | pietra rys. WK-03 skala 1:100

Rzut Il pietra rys. WK-04 skala 1:100
Instalacja c.o.

Rzut piwnicy rys. CO-01 skala 1:100

Rzut przyziemia rys. CO-02 skala 1:100

Schemat technologiczny rys. CO-03 bez skali
Instalacja wentylacyjna

Rzut przyziemia rys. WE-01 skala 1:100

Rzut dachu rys. WE-02 skala 1:100

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKT TECHNICZNY

3



1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania
1.1. Podstawa
Projekt wykonano na podstawie:

ustalen z Inwestorem,

ustalen ze zlecajacym,

literatury branzowej,

aktualnych norm i przepiséw branzowych.
1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z branzy sanitarnej dla budowy sali sportowej w
Zespole Szko6t nr 1 w Rypinie. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie
tytutowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
instalacji zewnetrznej wodociggowej,
kanalizacji deszczowej,
instalacji wewnetrznej wody uzytkowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacyjnej.

2. Obszar oddziatywania

Inwestycja oraz obszar oddziatywania ogranicza sie do dzialki ewidencyjnej nr 291, obreb:
041201_1.0001.291 Rypin.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie wykracza
poza dziatke Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22019 r. poz. 1186),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) ustala sie warunki gruntowe na terenie inwestycji jako proste (§ 4 ust. 1
pkt 1) a projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 3 pkt 1).

4. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédet odnawialnych

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
oparte na energii ze zrodtet odnawialnych:

Kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$é¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.
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Kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materialu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materialowego budynku.

Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wad.

Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizaciji.

5. Instalacja zewnetrzna wod-kan
5.1. Strefa przemarzania gruntu

Projektowana inwestycja lezy w |l strefie przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla ktorej
gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

5.2. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa PE75 zasilana bedzie projektowang sale sportowg z
zapleczem oraz istniejgcy budynek szkoty wraz z projektowang wewnetrzng instalacjg hydrantowa. Instalacje
nalezy podtgczyc do planowanego przytacza wodociggowego, ktére bedzie opracowane wg oddzielnego
projektu przytacza wodociggowego. 1,50 m przed budynkiem nalezy przej$¢ z rury PE75 na rure stalowag
ocynkowang dn65.

5.2.1. Rurociagi
Projektowane rurociagi wykonac z rur do sieci wodociggowych wody pitnej:
PE HD100 PN10 wg PN-EN 12201-2,
stalowych o powtoce cynkowej A85 wg normy PN-EN 10240 — OC2 (grubos$¢ cynku min. 85um).

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ ~1,80 m p.p.t. liczagc od
dna wykopu do terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywaé potgczeh rur do czasu
wykonania préby cisnieniowej. Pozostata czes$¢ przewoddw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Wykopy zabezpieczy¢
poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami normy
branzowej BN - 52/6836 - 02 ,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wieksze od $rednicy
przewodu.

Projektowane przytacze nalezy wykonac¢ z rury polietylenowej do wody pitnej PE75 oraz z rury
stalowej ocynkowanej dn65 (2 1/2”). W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowaé rury ocynkowane z
wymaganymi powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubosc¢
cynku min. 85um).

5.3. Kanalizacja deszczowa
5.3.1. Opis ogolny

Do odprowadzania wéd deszczowych z dachu projektowanego budynku oraz czesci dachu
istniejgcego budynku szkoty wraz z terenem utwardzonym zaprojektowano zewnetrzng kanalizacje
deszczowa, ktéra bedzie wigczona do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji poprzez
wybudowanie nowej studni rewizyjnej dn1200. Projektowana kanalizacja deszczowa czesciowwo bedzie
prowadzona po trasie istniejacej kanalizacji, ktéra nalezy zdeomontowaé¢. Uwaga nalezy przewidzieé¢
rozbiurke i ponowne utozenie istniejacego utwardzenia z kostki, oraz wycinke istniejgcego utwardzenia
betonowego. Projekt obejmuje réwniez odwodnienie projektowanej bierzni oraz zeskoczni dla skoczni w dal.

5.3.1.1. Odwodnienie pow. utwardzonych

Odwodnienie powierzchni utwardzonych takich jak bieznia okrezna i bieznia do  skoku
zaprojektowano z wykorzystaniem systemu liniowego, szczelinowych kanatéw odwodnieniowych. Wzdtuz
wewnetrznej krawedzi biezni zamontowane zostang korytka szczelinowe z przykryciem z tworzywa
sztucznego wraz z skrzynkami odptywowymi. Rozmieszczenie elementéw systemu odwodnien wg
zestawienia i mapy. Odptywy z skrzynek wtaczy¢ do systemu kolektoréw rozprowadzonych na terenie.

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia beda zastosowane kanaty szczelinowe, o
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przekroju w ksztalcie ,U”, o szerokosci wewnetrznej 125mm, szerokosci zewnetrznej 160 mm, wys.
Budowlanej 18,7cm, w wersji prostej — na prostych odcinkach biezni lub tukowe R=36,5m/38,0m na tukach,
wykonane z polimerbetonu, umozliwiajace odptyw przewidzianych projektem woéd opadowych. Materiat
korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang mrozem (mrozoodpornos¢ F1000
zgodnie z normg PN-88/B-06250) i solg. Korytka beda posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce Scianki i
poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Zdejmowane przykrycie koryt na czas rozgrywania imprez
sportowych bedzie z tworzywa sztucznego GFK — tworzywo sztuczne wzmocnione wibknem szklanym.
Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa wykonana z polimerbetonu, z koszem
osadczym, z przettoczeniem do wybicia do wybicia i podtgczenia rury gtadkiej o srednicy zewnetrznej @110
lub @160. Przykrycie skrzynki odptywowej wykonane jest z polimerbetonu. Zgodnie z dokumentacja
projektowa, przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowych na klase obcigzenia B125. Definicja klas
obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inzyniera.

5.3.2. Rurociagi

Na projektowane kolektory stosowac¢ rury PVC-U SN8 SDR34 do kanalizacji zewnetrznej wg PN-EN
1401-1 i PN-EN 1852-1 o srednicach i grubosciach $cianek:

110x3,2 mm,
160x4,7 mm,
200x5,9 mm,
250x7,3 mm,
315x9,2 mm,
400x11,7 mm,
500x14,6 mm.

Przewody nalezy uktadaé na podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkow skrzyniowych lub poprzez wykonanie
skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6. Przejscia przez sciany komér wykonac szczelnie.

Na projektowane kolektory stosowaé rury PVC-u ze $ciankg litg jednorodng do stosowania w
kanalizacji zewnetrznej. Projektowany system posiada nastepujgce aprobaty i opinie oraz spetnia normy:

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009,
mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM,
mozliwosc¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobate CNTK,
mozliwos¢ stosowania na terenach szkéd gérniczych — system posiada opinie GIG.

5.3.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Na trasie projektowanych kolektoréw zaprojektowano betonowe studnie zbiorcze i rewizyjne.
Nominalna $rednica studni nie moze by¢ mniejsza od 1200 mm. Dla osadzenia pokrywy zamykajgcej
dopuszcza sie stosowanie ptyt pokrywowych lub zwezek. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie
ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny byé rozmieszczone w pionie w
odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm.

Na kanalizacji sanitarnej na dnie studni nalezy wykonaé betonowg kinete natomiast na kanalizacji
deszczowej wykonac osadnik o gtebokosci min. 0,50 m.

W przypadku duzej ilosci otworéw na rury, otworéw duzej srednicy lub montazu studni na istniejgcym
kolektorze nalezy w dolnej czesci studni wykonaé wymurdéwki z cegiet lub bloczkéw betonowych do
wysokosci ok. 0,50 m powyzej gérnych $Scianek rur kanalizacyjnych.

5.3.4. Studnie kanalizacyjne PVC

Na trasie projektowanych kolektorow zaprojektowano studnie rewizyjne PVC 425, z kinetg i
teleskopowg rurg trzonows.

5.3.5. Studnie kanalizacyjne PVC
5.3.5.1. Studnie @425
5.3.5.1.1. Cechy ogodlne
studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
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studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)

studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ)
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK

mozliwos¢ stosowania na terenach gorniczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii terenow
goérniczych wigcznie,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.
5.3.5.1.2. Rura trzonowa karbowana z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z norma
PN-EN 14982:2007

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbédw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym
obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dr6g o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka
odporna na wyp6r wod gruntowych,

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty
szczelnosci,

Srednica wewnetrzna rury 425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm,

z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest srednica wewnetrzna
rury mniejsza niz 425 mm, a $wiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢
mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu, rury teleskopowej),

kolor rury karbowanej pomaranczowy,
mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,

mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkiladek ,in situ” o
Srednicach DN110 i DN160.

5.3.5.1.3. Kinety

kinety z PP prefabrykowane z podwéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptyta denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z
elementow).

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy
PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy (20 cm) do tgczenia z karbowanym trzonem,
kolor kinet czarny;

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury
wznoszacej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i fatwe zageszczenie podsypki
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trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w
warunkach podcisnienia -0, 5bar w temp. 800C w oparciu o PN-EN 14830:2007

integralnos¢ konstrukciji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu
gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0, 5bar
w oparciu o PN-EN 14830:2007

100%-owa szczelnos¢ potgczen rur z kréccami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w
oparciu o0 norme PN-EN 1277:2005.

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wypér przez
wody gruntowe;

rézne typy kinet:

kinety przelotowe o kacie 00 w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur
dwusciennych X-Stream),

kinety przelotowe o katach 30, 60 i 900 w zakresie srednic 160-200 (PVC-u) lub 150-200 (dla rur
dwusciennych X-Stream),

potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 900,

z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajgce skrocenie
dtugosci przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm
powyzej dna kanatu gtéwnego;

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu;
kré¢ce do faczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroéce bose

w zakresie $rednic kro¢cédw do 315mm wigcznie nastawne kielichy skladajgce sie z gniazda
wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/-
7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0,
30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

nastawne Kkielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na
kanatach o duzych spadkach;

w kroccach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym
usztywniajgcym;

kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw,
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS.
2379 zapewniajgce niezaktocony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug
SciekOw oraz przy zmianach kierunku przeptywu).

5.3.5.1.4. Rury teleskopowe
rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg lita o wysokiej trwatosci,

0 wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatac;ji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

potgczenie rury teleskopowej z wlazem roztagczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na
trwato$é rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz
wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potaczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i
zmian temperaturowych),

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukciji
drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokos$ci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z
nawierzchnia.
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5.3.5.1.5. Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane z
konstrukcja drogi, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia;

wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat jednostki certyfikujacej;
wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu
pieszego i rowerdw) mozliwosé przykrycia studzienki pokrywg z PP utozong bezposrednio na rurze
karbowanej lub pokrywg zelbetowg lub tworzywowg TAR na stozku zelbetowym lub tworzywowym
TAR;

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujgcej;

pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
(aprobata IBDiM).

5.3.6. Wpusty drogowe zeliwne

Wopusty uliczne przykraweznikowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-1:2015-
07. Kregi betonowe prefabrykowane. Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe
o $rednicy 50cm, wysokosci 30cm lub 60cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-
06250). Wpusty drogowe nalezy wyposazy¢ w osadniki.

5.3.7. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot stuzg do zabezpieczania istniejgcej infrastruktury w postaci przewoddw lub rur.
Dzieki wzdtuznemu dzieleniu mozna jg zabudowaé na dziatajacej instalacji. Przepusty kablowe powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit ciskajgcych, z jakimi nalezy liczyé sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie
kabli.Do wykonania przepustéw na istniejgce kable elektryczne i telekomunikacyjne nalezy zastosowac rury
ostonowe RHDPE o $rednicy 110/6,3mm natomiast $wiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Rury
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

5.4. Prace wykonawcze
5.4.1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonywania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoza pod kanaty wykonywaé w suchym wykopie.

5.4.2. Roboty ziemne

Po trasie projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie
wykopow sprzetem mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykonaé bezwzglednie na odcinku utozenia
kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczyé przez skarpowanie i szalowanie.

Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedtug warunkéw wydanych
przez lokalny Zaktad Energetyczny.

Zagrozenia stanowig takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem
pracownikow pracujgcych w wykopie. Na przejscia przez wykopy stosowa¢ pomosty przejsciowe. Prace
prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowa¢ drabiny dla zejscia i opuszczenia wykopu Po wykonaniu robét
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie wykopdw poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:
w gruncie kat. Ill: 1:0,6
w gruncie kat. II: 1:1
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Podczas prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych
podanych w:

normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach technicznych
,COBRTI INSTAL”,

pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych muszg posiadac
przeszkolenie BHP.

5.4.3. Montaz rurociggow
Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzi¢:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopdéw,
stan deskowan wykopow,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw.
5.4.4. Montaz rurociggéw wodociagowych

Zewnetrzne instalacje wody uzytkowej nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,60-2,00 ponizej poziomu
terenu. Dno wykopu wyréwnaé, usuwajgc przedmioty twarde, ostre i materie organicznag. Rurociggi nalezy
uktadac¢ tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy jg wypompowaé pompa.
Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki
nie byto kamieni lub innych zanieczyszczen, ktére moglyby uszkodzi¢ przewdd. Po prébie cisnieniowej
rurociggu oraz inwentaryzacji geodezyjnej nalezy rure obsypac piaskiem na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch
rury a nastepnie przysypac warstwg piasku gr. 30cm. Nad rurociggiem na wysokosci ok. 30 cm ponad rurg
nalezy utozyé niebieskg tasme ostrzegawcza. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ warstwami grubosci 20cm z
jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszgacym min. [d=85-90% a w pasie drogowym Ild = 98-99%.

Catos¢ rob6t wykonaé i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania". W poblizu
istniejgcego uzbrojenia catosé robot ziemnych wykonywaé wytgcznie metodg reczng, przy uzyciu sprzetu
recznego, a istniejgce uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od uszkodzeh mechanicznych na
czas trwania rob6t ziemnych i budowlano montazowych. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego (odbudowa chodnikdéw, wyréwnanie skarp i trawnikdw itp.).

5.5. Montaz obiektoéw na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi przy
zachowaniu warunkéw podanych w wymaganiach technicznych montazu ,COBRTI INSTAL”.

5.5.1. Wytyczne montazu studzienek
5.5.1.1. Uwagi ogdlne

Do montazu podstaw studni , kregéw oraz zwezek nalezy stosowac specjalistyczne zawiesia. Dzieki
tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane sg w poziomie i réwnomiernie nasadzane na
uszczelke, co gwarantuje prawidtowe jej utozenie w ztgczu.

5.5.1.2. Posadowienie studzienki

Sposéb posadowienia studni zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na danym
terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie. Niewtasciwe posadowienie studni moze spowodowaé
ich nadmierne osiadanie. Studnie mozna montowa¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig powinien by¢ dobrze zageszczony i
wyréwnany do poziomu.

5.5.1.3. Lacznie elementéw prefabrykowanych

Elementy betonowe (za wyjgtkiem pierscieni wyréwnawczych) taczone sg za pomocg uszczelek
gumowych i warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie ztgcza przed naptywem wody
gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza réwniez niekorzystny wptyw sit bocznych na ztgcze. Uszczelki
montowane sg w specjalnie uformowanym felcu gérnym i przed zamontowaniem nastepnego elementu
muszg by¢ pokryte smarem poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrznej czesci felca gérnego
nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg (np. zaprawe cementowg) o grubosci nie wiekszej niz 10 mm. Warstwa
wyréwnawcza ma za zadanie rownomierne przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na drugi.
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5.5.1.4. Osadzenie wiazu kanatowego

Po utozeniu kanatow i wykonaniu studni przelotowych i przytaczeniowych nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci poszczegoinych odcinkéw wg PN — 84/B — 10735 (przed zasypaniem wykopow).

5.5.2. Wytyczne montazu odwodnien liniowych
5.5.2.1. Sprzet do utozenia odwodnien liniowych

Roboty bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu Kkorytek,
zaproponowanego przez Wykonawce i po akceptacji inzyniera.

5.5.2.2. Transport materiatow

Korytka odptywowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta wyrobu.

5.5.2.3. Montaz odwodnien liniowych

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg. Spos6b wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem
instrukcji instalacji zapewnianej przez producenta i uzyska akceptacje inzyniera. Wbudowywanie korytek
powinno sie rozpoczyna¢ od elementu odptywowego (podtgczenia do kanalizacji). Nalezy przestrzegac
uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

5.5.2.4. Kontrola jakosci materiatow
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji inzyniera:
opis dostarczonych korytek odptywowych,
deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z norma.
5.5.2.5. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa w zakresie:
lokalizacji korytek w planie i przekroju poprzecznym i wymaganych spadkéw oraz zgodnosci z niniejszg ST.

5.5.2.6. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod fundament
korytka odptywowego i fundament z betonu pod utozenie korytek i skrzynek odptywowych.

5.5.2.7. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopow pod fundamenty korytka odptywowego
wykonanie fundamentéw z betonu,
wbudowanie korytka odptywowego,
niezbedne pomiary i badania.

5.5.2.8. Normy

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

5.6. Technologia odtworzenia
5.6.1. Technologia wykonania robét ziemnych

Rury wodociggowe przyjeto uktada¢ metodg wykopdéw otwartych na posypce

i obsypce piaskowej gr. 10cm. Wykopy powinny by¢ wykonane w spos6b umozliwiajgcy swobodne
wykonanie robét montazowych. Wykopy wykonac jako ciggte z odktadem urobku obok wykopu w odlegtosci
minimum 0,5 m i czesciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na sktadowisko. Sktadowany urobek nie
moze przekracza¢ wyznaczonej czesci zajetego pasa drogowego. Na czas budowy wykop zabezpieczyé
zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmg PE koloru biato-niebieskiego oraz oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi a roboty prowadzone w jezdni prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu. W czasie
trwania robét ziemnych i montazowych w pasach droég nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania dla ruchu
kotowego i pieszego. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki i pomosty komunikacyjne.
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5.6.2. Technologia odtwarzania poszczegdlnych warstw

Gtebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury,
w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku
wolnego od kamieni, gruzu [ przedmiotéw o] ostrych krawedziach
o granulacji 0+8 mm. Grubos¢ warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy
zagescic¢ przez ubicie reczne. Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonaé¢ zasypke z piasku wolnego
od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych krawedziach.

W terenach zielonych zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W czesci drég warstwe bezposrednio nad rurg zagesci¢ do 1s=0,98, a nastepnie pozostatg czesc
wykopu do poziomu tlucznia Is=1,0. Warstwy w jezdniach odtworzyé zgodnie z technologig stanu
istniejacego, pod scistym nadzorem witasciciela drogi.

W obszarze chodnikéw z kostki betonowej i ptyt chodnikowych wykop zagesci¢ do 1s=0,98, a kostke
utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem istniejgcym. Grunt uzyty do
zasypania wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t montazowych, przeprowadzeniu badania
spoin i wykonaniu préb szczelnosci. Warstwe nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym, starannie ubitym,
pozbawionym wiekszych bryt i materiatbw organicznych, materiatem takim samym jak podsypka. W
miejscach wykonywania potgczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebi¢ i poszerzy¢ (okoto. 30-40 cm). Nad
przewodem (okoto 40cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

5.7. Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacja ruchu

W ramach przewidzianych prac projektuje sie wykonanie wykopéw. Dla gtebokosci powyzej 1,0m
wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za drugim (jeden
1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
szczelnym. Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac ktadke dla pieszych z poreczami.

6. Instalacja wod-kan
6.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku, istniejgcej czesci szkoty oraz instalacji hydrantowej w wode
zimng nastapi z planowanego przytgcza wodociggowego PE75. Rozwigzanie techniczne przytacza
wodociggowego poza zakresem opracowania - wg projektu przytgcza wodociggowego. Po wprowadzeniu
instalacji wodociggowej do budynku nastgpi rozdzelenie instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowe;.
Armatura przytaczeniowa wg projektu instalacji wod-kan i schematu technologicznego.

6.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych (PP) SDR7.,4 (S3,2)
stabilizowanych wtéknem szklanym, w ktérych grubos¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej) wynosi 40% catkowitej
grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtokno szklane o $rednicy 0,2 mm, w ilosci 16 +
2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewnetrzna i $rodkowa, powinny byé roztozone réwnomiernie w
przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i Sciennych.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac rury ocynkowane z wymaganymi powtokami i
oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubos¢ cynku min. 85um).

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac¢ kolorystyke malowania przewodéw
zgodng z obowigzujaca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu.

6.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejacym wymienniku pojemnosciowym c.w.u.
zasilanym z obiegu grzewczego przez pompe ftadowania. Okresowo projektuje sie przegrzew wody
uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed
powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie
wynosi¢ ok. 55 do 60°C. Przegrzew c.w.u. realizowany bedzie recznie, przez zmiane nastaw na automatyce.

6.1.3. Wpusty kanalizacyjne i zawory czerpalne

Lokalizacje wpustéw kanalizacyjnych i zaworéw czerpalnych okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami):

§ 85 ust. 2 pkt 6: W ustepach ogdlnodostepnych nalezy stosowac (...) wpusty kanalizacyjne
podfogowe z syfonem oraz armature czerpalng za ztgczkg do weza w pomieszczeniach z pisuarem
lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe

§ 87 ust. 5: W ustepie publicznym nalezy zainstalowac¢ co najmniej jeden wpust kanalizacyjny
podfogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze ztgczkg do weza

Wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze ztgczkg do weza nalezy
réwniez zamontowac w pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla oséb niepetnosprawnych.

6.1.4. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowaé nastepujace klasy zaworéw antyskazeniowych w
zaleznosci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

gtowne przytacze wodociggowe: EA291NF lub EA251,
instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

podigczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

kottownie (ztad nie posiada inhibitorow): CA296,
kottownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
linie technologiczne: BABM lub BA4760,

zawory czerpalne ze ztgczka do weza: HA216.

W mys| Art. 62 ustawy Prawo budowlane, w czasie uzytkowania obiektu budowlanego, na jego
wiascicielu lub zarzadcy spoczywa obowigzek przeprowadzania: (...) kontroli okresowej, co najmniej raz w
roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementdw (...) instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania (...).
Dodatkowym dokumentem prawnym zwigzanym z kontrolg zawordéw antyskazeniowych jest Norma PN-EN
806-5:2012 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesé 5: Dziatanie i konserwacja”.

6.1.5. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji uktad jest
zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

6.1.6. lIzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddédw cyrkulacyjnych), powinny spetniaé wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Minimalna grubos$c izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu )
(materiat 0,035W/mIK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach
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budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano w tabel,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.
6.2. Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:
zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,

wodomierze, manometry i termometry musza posiadac decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i materialy muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie i do uzytku z wodg pithg wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowac jako stojgce, potaczone z instalacjg za pomoca potaczen
elastycznych i zaworéw kulowych odcinajgcych katowych. Podejscia pod pojedynczg baterie wykona¢ z rur
PP 20x2,8 lub Cu 15x1,0 lub stal ocynk. dn15.

6.3. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac przybory sanitarne w kolorze biatym w standardzie
co najmniej Koto Nova. Wysokosci i odlegtosci montazu przyboréw sanitarnych zachowaé zgodnie z
przepisami oraz zalecaniami producenta urzagdzen.

6.4. Zestawieni przyboréw sanitarnych i armatury

Ponizej przyktadowe zestawienie przyboréw sanitarnych i armatury. Urzadzenia i materiaty podano
jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspotpracy zamiennikéw.

L.p. |opis techniczny wyrobu / urzagdzania ilos¢

umywalka wiszaca 55 cm

umywalka ceramiczna wiszgca o szerokosci 55 cm z otworem pod baterie i

przelewem
2 pétpostument pod umywalke 1
3 bateria umywalkowa stojgca 1
4 syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego 1
5 uszczelka gumowa redukcyjna 32/25 mm do podtgczenia odptywu, biata 1
6 korek uniwersalny Click-Clack, okrggtym, chromowany, z przelewem i tulejg 1
7 zawor katoy\,/y_ dq bater_ii, Srednica 1/2” i 3/8”, ma_terieﬁ mosigdz, wykonczenie >
chromem, cisnienie nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy
8 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

zestaw WC natynkowy
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1 miska ustepowa kompaktowa, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy 1
2 sptuczka kompaktowa, ceramiczna, sptukiwanie w systemie 3i 6 L 1
3 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
4 kotki mocujgce do podtoza 4
5 sztucer do podtgczenia, z tworzywa sztucznego, 1
6 zaW(?r katowy, srednica 1/2”, materiat mosigdz, wykornczenie chromem, cidnienie 1
nominalne PN10,
7 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW1/2” x GW1/2” L=40 cm 1

zestaw WC podtynkowy

stelaz podtynkowy 12x50x112 cm do wiszacych misek WC o wymiarach
przytgczeniowych zgodnych z EN 33:2011

2 sptuczka podtynkowa, sptukiwanie w systemie 3i6 L 1
3 wspornik dystansowy 2
4 mata, uszczelka wygtuszajaca 1
5 miska ustepowa wiszaca, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy 1
6 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
7 przycisk sptukujacy w kolorze biatym 1
8 sztucer do podtaczenia, z tworzywa sztucznego, 1
9 odcinajgcy zawér kgtowy 1
10 | wezyk przytagczeniowy 1

umywalka wiszaca 65 cm (dla niepetnosprawnych)

umywalka ceramiczna wiszgca o0 szerokosci 65 cm z otworem pod baterie i 1
przelewem

syfon umywalkowy dla oséb niepetnosprawnych, podtynkowy, chromowany 1
bateria umywalkowa stojgca, fokciowa 1
korek uniwersalny Click-Clack, okrggtym, chromowany, z przelewem i tulejg 1
zawor katowy do baterii, srednica 1/2” i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie 5

chromem, cisnienie nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy

wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

porecz prosta, srednica 32 mm, dtugosé 60 cm, dopuszczalne obcigzenie 150 kg,
powierzchnia falista, stal nierdzewna, rozety ze stali nierdzewnej

porecz scienna, tukowa, uchylna, srednica 32 mm, diugos¢ 60 cm, dopuszczalne
obcigzenie 100 kg, powierzchnia falista, stal nierdzewna

zestaw WC natynkowy (dla niepetnosprawnych)

miska ustepowa kompaktowa, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy, podwyzszona 1
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wysokos$¢ do 46 cm

sptuczka kompaktowa, ceramiczna, sptukiwanie w systemie 3i 6 L 1
deska sedesowg wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe, uchwyt 1
pod podnoszenia,

kotki mocujgce do podioza 4
sztucer do podtgczenia, z tworzywa sztucznego, 1

zawér katowy, srednica 1/27, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie
nominalne PN10,

wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW1/2” x GW1/2” L=40 cm 1
porecz épienna, iukowg, uchylha, é_rednica 3_2 mm, diugo$¢ 60 cm, dopuszczalne >
obcigzenie 100 kg, powierzchnia falista, stal nierdzewna
u_chwyt do papieru toaletowego, z zaciskiem na poreczy o srednicy 32 mm, stal 1
nierdzewna
zestaw WC podtynkowy (dla niepetnosprawnych)
1 stelaz poQtynkowy 12x50x112 cm do wiszacych misek WC o wymiarach 1
przytaczeniowych zgodnych z EN 33:2011
2 sptuczka podtynkowa, sptukiwanie w systemie 3i6 L 1
3 wspornik dystansowy 2
4 mata, uszczelka wygtuszajaca 1
5 miska ustepowa wis'zaca, Ie_jowa, ceramiczna, odptyw poziomy, zwiekszona diugos¢ 1
do 70 cm, wysokos$¢ montazu 46 cm,
6 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
7 przycisk sptukujacy w kolorze biatym 1
8 sztucer do podigczenia, z tworzywa sztucznego, 1
9 odcinajgcy zawér kgtowy 1
10 | wezyk przytgczeniowy 1
1 porecz épienna, iukowg, uchylha, é_rednica 3_2 mm, diugos¢ 60 cm, dopuszczalne >
obcigzenie 100 kg, powierzchnia falista, stal nierdzewna
12 uchwyt do papieru toaletowego, z zaciskiem na poreczy o srednicy 32 mm, stal 1

nierdzewna

natrysk otwarty (dla niepetnosprawnych)

siedzisko prysznicowe, uchylne z oparciem, konstrukcja ze stali nierdzewnej,
1 powierzchnia siedziska i oparcia z biatego tworzywa sztucznego maksymalne 1
obcigzenia 150 kg

porecz katowa 90°, srednica 32 mm, wymiary 30x61 cm, dopuszczalne obcigzenie
150 kg, powierzchnia falista, stal nierdzewna

porecz scienna, tukowa, uchylna, srednica 32 mm, diugos¢ 60 cm, dopuszczalne
obcigzenie 100 kg, powierzchnia falista, stal nierdzewna
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wieszak zastony prysznicowej, wymiary: 120x120 cm, stal nierdzewna,
4 powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica: @22 mm, montaz narozny, z 1
dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4 mm

zastona prysznicowa, 12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w odlegtosci
5 co 150 mm, materiat: 100% syntetyczny, odporny na wode, mozliwos¢ prania do 1
60°C, wymiar: 1800x2000 mm

6 bateria prysznicowa podtynkowa 1

zlgcze katowe, waz prysznicowy, stuchawka prysznicowa, natynkowy zestaw do
mocowania stuchawki,

8 odptyw liniowy, dtugos¢ 70 cm, stal nierdzewna 1

pralka / zmywarka

zawor katowy, srednica GZ1/2” x GZ3/4”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem,
cisnienie nominalne PN10,

2 syfon podtynkowy, z tworzywa sztucznego, kolor biaty 1

wpust podiogowy

kratka o wymiarach 120x120 cm ze stali nierdzewnej, syfon wyjmowalny, klasa
obcigzenia K3 (300 kg), odptyw pionowy lub poziomy i srednicy 50 lub 100 mm

zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany 78x50 cm

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat o wymiarach
78x50 cm z otworem pod baterie i przelewem

2 bateria kuchenna stojaca 1
3 syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 1
4 uszczelka gumowa redukcyjna 50/40 mm do podigczenia odptywu, biata 1

zawor katowy do baterii, srednica 1/2” i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie

5 chromem, ci$nienie nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy 2
6 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2
zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany 78x50 cm

1 zIewozmy_we_lk dwukomorowy wpuszczany w blat o wymiarach 78x50 cm z otworem 1
pod baterie i przelewem

2 bateria kuchenna stojgca 1

3 syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 1

4 uszczelka gumowa redukcyjna 50/40 mm do podtgczenia odptywu, biata 1

5 zawor katoy\’/y' dq bater'ii, Srednica 1/2” i 3_/8”, ma'terial’r mosigdz, wykonczenie >
chromem, cisnienie nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy

6 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

6.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyjnych
prowadzonych pod posadzkg budynku i pod stropem piwnicy. Projektowang kanalizacje nalezy podtgczy¢
pod istniejace wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku.
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6.5.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtowne kolektory kanalizacyjne sg wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC (polichlorek
winylu utwardzany) o srednicy 0,10 i 0,15. Pozostate podigczenia oraz piony wykonane z rur i ksztaitek
kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05 + 0,10. Montaz rurociagéw poprzez
potaczenia wciskowe z uszczelka.

Przewody sg utozone w bruzdach posadzkowych, sciennych i warstwie styropianu lub jako podwieszane.
Na wyposazeniu instalacji zamontowane:

rewizje, wyczystki,

wywiewki,

zawory napowietrzajgce.
6.6. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania odbiorcze:

szczelnosci

zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napetnieniu instalacji woda nalezy jg doktadnie odpowietrzyé.

Wymagane cisnienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania préby (0,5 h) ciSnienie na manometrze nie moze spasc¢ o wiecej
niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

7. Instalacji centralnego ogrzewania
7.1. Opis ogolny

Instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejgcej kottowni gazowej. Projektowana instalacja c.o. podzielona
bedzie na dwa obiegi grzewcze:

obieg A — zasilanie ogrzewania podtogowego,

obieg B — zasilanie nagrzewnic powietrza i nagrzewnicy centrali NW1.

Rozprowadzenie czynnika odbywaé sie bedzie przez pompe obiegowg w kottowni na rozdzielacze w
szafkach (nagrzewnice) i nastepnie grzejniki. Instalacja pracowaé¢ bedzie na uktadzie zamknietym w
systemie rozdzielaczowym i tréjnikowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 40/32
°C i 60/40 °C.

7.2. Zrodio ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia gazowa.
7.3. Rurociagi
Rurociag instalacji c.o0. nalezy wykonac z rur:

stalowych, czarnych, przewodowych przeznaczonych do instalacji grzewczych wg PN-82/H-74219
(bez szwu) i wg PN-H-74244 (ze szwem) tgczonych przez spawanie, potgczenia kotnierzowe i
gwintowane,

miedzianych wg PN-EN-1057:1999 tgczonych przez lutowanie miekkie,
Rozdzielcze rurociaggi (rozdzielacze/grzejniki) nalezy wykonaé z rur PEX typu PEX 17x2,0.

Gtéwne rurociggi nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki (warstwie styropianu) oraz po
Scianach jak podwieszone do elementéw konstrukcyjnych budynku. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w izolacji
termicznej posadzki (warstwie styropianu). Szczegéty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacji.
Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji. Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedtug wytycznych
producenta.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych: na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody
odpowiada wymogom pH>7 (w razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowac¢ sie z projektantem).
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Uwagi dla instalacji z rur stalowych cienkosciennych: Instalacie wykonaé¢ z rur stalowych
cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz
dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz
stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego
(FPM/Viton) oraz funkcja LBP umozliwiajgcg wykrycie niezaprasowanych potaczeh poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu
zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 16
bar. Stosowaé elementy w typoszeregu srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5;
54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

7.4. Ogrzewanie podiogowe

Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie pamieta¢ o umieszczeniu tasmy
brzegowej oraz tasm dylatacyjnych oddzielajgcych poszczegdine ptyty na catej wysokosci przekroju.

Szczeliny dylatacyjne wykonujemy:
w progach drzwiowych,
jezeli powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40 m?
jezeli dtugos¢ krawedzi ptyty jest dtuzsza niz 8 m,
stosunek dtugosci ptyty jest wiekszy niz 1/2,
pomieszczenie ma ksztatt ztozony.

Rozstaw rur grzejnych zostat tak zaprojektowany, aby moc cieplna grzejnika podtogowego pokryta
zapotrzebowanie ciepta oraz zeby nie zostata przekroczona temperatura graniczna podtogi: 29°C w
pokojach, 34°C w fazienkach oraz 35°C w strefie brzegowe;.

Nalezy pamieta¢, ze fugi ptytek ceramicznych powinny pokrywaé sie z szczelinami dylatacyjnymi (w
przeciwnym razie moga popekac).

Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe materiaty:
30 L plastyfikatora (dodatku do betonu) na kazde 100 m*
spinki do rur 4 szt./mb. rury,
tasma przyscienna,
adapter.
7.5. Sterowanie ogrzewaniem podiogowym

Do sterowanie ogrzewaniem podtogowym zaprojektowano system oparty na termostatach
pomieszczeniowych i sitownikach.

Termostaty nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach, w miejscach odzwierciedlajgcych temperature
powietrza. Lokalizacje termostatow przedstawiono na rysunkach instalacji. Jeden termostat moze sterowac
kilkoma sitownikami.

W szafkach rozdzielaczowych na sterowanych petlach ogrzewania podtogowego nalezy
zamontowaé zawory z sitownikami termicznymi np. typu MT4-230-NC (230VAC, 4mm).

Podczas wykonywania rob6t elektrycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elektryczne na
potrzeby sterowania ogrzewaniem podtogowym:

przewdd zasilania elektrycznego 230 VAC szafki rozdzielaczowej c.0.: 3x1,5 mm2,

kottownia / czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mmz2 (czujnik zamontowac¢ na elewacji od strony
pbétnocnej w miejscu zacieniony),

przewod miedzy termostatem pomieszczeniowym "T" a szafkg rozdzielaczowa c.o.: 3x1,0 mm2
(przewody podtgczy¢ do odpowiednich szafek, jak termostat obstuguje dane pomieszczenie to kabel
musi by¢ poprowadzony do szafki ktéra ogrzewa to pomieszczenie).

7.6. Szafki rozdzielaczowe

W budynku zaprojektowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe typu SGP i natynkowe typu SGN.
Szafki wewnatrz nalezy wyposazy¢ w belki rozdzielacza i diugosci dostosowanej do ilosci odbiornikéw. Belki
rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w:

zawory odcinajgce na wejsciu dn25: 2 szt.,
odpowietrzniki: 2 szt.,
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zawory odcinajgce na wyjsciu dn15: ilos¢ wg obiegow,

adaptery podtgczeniowe dn15/PEX 16 lub 17: ilos¢ wg obiegow.

Obwody poszczegdinych petli ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ dodatkowo w rotametry z
mozliwoscig regulacji przeptywu czynnika na poszczegdlnym obwodzie.

7.7. Nagrzewnice powietrza

Zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza z silnikiem EC i wymiennikiem ciepta 2-rzedowym.
7.8. Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:

zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,

filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,

zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,

zawory odpowietrzajgce,

wodomierze, manometry i termometry musza posiadac decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i materialy muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

7.9. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewododw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), powinny spetniaé wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mIK) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone | 2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.
7.10. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji wg technologii
kottowni.
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7.11. Ztad

Napetnianie i uzupetnianie wody przewidziano (ztaczkg przy naczyniu wzbiorczym) z instalacji wody
zimne;.

7.12. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
szczelnosci,
odpowietrzenia,

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkosc¢ ptukania 2m/sek..

Instalacje poddac¢ prébie:
na zimno na cisnienie 0,4 MPa,

na gorgco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.

Po pomysinie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokonaé rozruchu z regulacjg na nastawach
zawordéw grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréw
uzyskiwanych przez instalacje.

8. Instalacja wentylacyjna
8.1. Dane wejsciowe
8.1.1. Parametry powietrza zewnetrznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa i Il

Temp termometru suchego -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego -20°C +21°C
Wilgotnosé wzgledna 100% 45%
Zawartosc¢ wilgoci 0,8 g/kg 11.9 gkg
Entalpia -18,42 kd/kg 60,7 kJ/kg

8.1.2. Bilans powietrza

Bilans powietrza zostat sporzgdzony dla wentylacji ogdinej w oparciu 0 wymagang przepisami jako$é
powietrza, usuwanie emisji zanieczyszczen, usuwanie zyskOw ciepta oraz w oparciu 0 wymogi przepiséw
odrebnych.

8.1.3. Dopuszczalny poziom dzwieku

Dopuszczalny poziom dzwieku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:
w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A),
w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A),
w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A).

8.2. Opis ogolny

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystosci powietrza
wewnetrznego i komfortu poprzez wymiane zanieczyszczonego powietrza wewnetrznego na swieze.
Wentylacja oparta bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (NW1), systemie wyciagowym z
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pomieszczen sanitariatow (WC1).
8.3. System NW
8.3.1. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano mechaniczng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 typu VVS075c
zestaw VVS075c-R-FRVEHS/VVS075¢c-L-SFRV_cd f-my VTS o wydajnosci obliczeniowej nawiew 7 000
m3/h, wywiew 6 600 m3/h. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik obrotowy oraz wodng nagrzewnice
powietrza. Centrale nalezy wykona¢ w wykonaniu do montazu zewnetrznego. Centrale zamontowa¢ na
dachu budynku przy pomocy konstrukcji wsporcze;.

8.3.2. Wentylacja nawiewna

Nawiew bedzie realizowany przez centrale wentylacyjng. Powietrze czerpane bedzie z zewnatrz
przez czerpnie umieszczong przy centrali wentylacyjnej. Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywaé
bedzie sie przez kanat poprowadzony pod stropem pomieszczenia i kratki wentylacyjne, zawory nawiewne i
dysze dalekiego zasiegu. Kanaly wentylacyjne nalezy zabudowaé ptytami kart.-gips., w zabudowie nalezy
przewidzie¢ rewizje dla okresowej konserwacji instalacji.

8.3.3. Wentylacja wywiewna

Wywiew bedzie realizowany przez centrale wentylacyjng. Powietrze wywiewane bedzie poprzez
wyrzutnie powietrza, umieszczong na dachu budynku nad centralg wentylacyjng. Wywiew powietrza z
pomieszczenia odbywaé bedzie sie przez kanaly poprowadzone pod stropem pomieszczenia i kratki
wentylacyjne lub zawory wywiewne. Kanaty wentylacyjne nalezy zabudowaé ptytami kart.-gips., w zabudowie
nalezy przewidzie¢ rewizje dla okresowej konserwacji instalacji.

8.4. Wentylacja pomieszczen sanitariatow

Nawiew do pomieszczen sanitariatow odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach
lub kratki transferowe. Wywiew odbywac sie bedzie poprzez wentylator kanatowy wyciggowy, podtgczony
pod kanaty wentylacyjne wyposazone w zawory wywiewne. Dziatanie wentylacji wyciggowej z sanitariatow
nalezy zblokowac¢ z centralg wentylacyjng NW1.

8.5. Kanaly wentylacyjne

Do rozprowadzania powietrza zaprojektowano kanaty wentylacyjne o przekroju prostokgtnym i
okragtym. Kanaty wykonac z blachy stalowej ocynkowanej taczone przez potgczenia kotnierzowe (ramki) i i
potgczenia wciskane (dla kanatéw okragtych).

8.6. Zagadnienia antykorozyjne
Dotyczy korozji (tam gdzie ryzyko np masarnia, wilgo¢ itp.).

Wg normy PN-/H-04651 instalacja wentylacji hali znajduje sie w $rodowisku o umiarkowanym
dziataniu korozyjnym odpowiadajagcym $rednim warunkom ubytkowania N3-AO-U. Natomiast w strefie mycia
w Srodowisku o silnym dziataniu korozyjnym z mozliwoscig kondensacji pary wodnej o symbolu N3-AK-C nie
wystepuja. W zwiazku z powyzszym przyjmuje sie wykonanie kanatdéw i ksztattek z blachy stalowej
ocynkowanej jako zabezpieczenie wystarczajgce oraz stosowanie typowych elementéw podwieszen i
mocowanh fabrycznie zabezpieczonych powtokami ochronnymi. Urzadzenia lokalizowane na dachu znajdujg
sie w srodowisku o lekkim dziataniu korozyjnym N1-AO-L dla ktérych wystarczajagcym jest zabezpieczenie
producenta. Jezeli na etapie wykonawstwa pojawig sie inne informacje dotyczace antykorozyjnosci to nalezy
zmieni¢ materiat rur.

8.7. lzolacje kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzone od czerpni swiezego powietrza (powietrza o parametrach
zewnetrznych) do centrali wentylacyjnej oraz kanaty wyrzutowe powietrza prowadzone od centrali do
wyrzutni nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy
wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie. Zwraca sie szczeg6lng uwage na fragment kanatu
czerpnego pomiedzy centralg a sciang zewnetrzna. Te kanaly muszg byc¢ zaizolowane izolacjg paroszczelng
z kauczuku syntetycznego klejonego np. izolacja Armaflex.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone, do/z centrali (powietrza nawiewane po
obrobce termiczne, powietrze wywiewane prowadzone na odzysk ciepta) nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy wyposazyé w rewizje umozliwiajace ich
czyszczenie. Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz nalezy obudowaé ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie.

Przyjete izolacje :
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kanaty wentylacyjne zewnetrzne (czerpnia powietrza) : brak izolacji,
kanaty wentylacyjne zewnetrzne (wyrzutnia powietrza) : 40 mm,
kanaty wentylacyjne zewnetrzne (nawiewne i wywiewne) : 80 mm,
kanaty wentylacyjne wewnetrzne (czerpnia i wyrzutnia) : 40 mm,
kanaty wentylacyjne wewnetrzne (wywiewne) : brak izolacji,

kanaty wentylacyjne wewnetrzne (nawiewne) : 40 mm,

kanaty wentylacyjne wewnetrzne nawiewne i wywiewne dla central grzewczo — chtodzacych : 40 mm
(izolacja kauczukowa).

8.8. Wytyczne branzowe

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé¢ do montazu elementdw instalacji wentylacji.
Przed przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy uzyskac opinie
konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwlaszcza dotyczy to scian konstrukcyjnych). W
miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory
montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach, ktére
wymagajg zastosowania nadprozy z nalezy je zastosowaé. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do
przepustnic powietrza i elementéw konserwacyjnych. Przewody wewnagtrz pomieszczen nalezy obudowaé
ptytami kartonowo-gipsowymi.

Dodatkowo:
pod przejscia dachowe wykonac ,wymiany”,
dla wiekszych przejs¢ przez sciany wykona¢ wzmocnienia konstrukcji np. przez ,ceownik”,
elementy na dachu oprzeé¢ na mocowaniach do muru ogniowego i stopach systemowych,

dla przejs¢ przez wydzielenia ppoz. nalezy stosowaé wypetnienia zapewniajgce ciggtosé
wydzielenia.

8.9. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ wg obowiazujgcych przepiséw i norm. Instalacje powinni
wykonac¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia elekiryczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie tadunkow
elektrycznosci statycznej.

Podczas wykonywania instalacji nalezy:

poprowadzi¢ przewdd elektryczny do wentylatorow dachowych i centrali wentylacyjnej, sterowanie
wydajnoscig wentylatoréw i centralg,

calos¢ instalacji stosownie opisa¢ i oznaczyc,
Scisle przestrzegaé wytycznych producenta, instrukcji montazu oraz schematéw elektrycznych,
przewidzie¢ przebudowe instalacji odgromowej (roboty po za zakresem opracowania).

8.10. Wykonanie instalacji

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych" - czes¢ |l.

Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia rob6t, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzgdzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonaé¢ napraw w taki sposoéb, aby zagwarantowaé
wiasciwg jakos¢é montazu i zywotnos¢ elementow. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementdw.

W pierwszej kolejnosci montowaé urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowg. Ksztaltki przejsciowe zamawia¢ po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.
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Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonywa¢ w systemie SPIRO z potgczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli" wewnetrznych z uszczelkg. Kanaty
wentylacyjne okragte nalezy wykonywaé¢ w systemie Firmy ALNOR. Potgczenia przewodéw,
ksztattek i urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelno$¢ wymogi normy
PN-B-76001:1996 (szczelnos$¢ normalna).

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie
montazu,

Wieszaki i podpory wykonac¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji,

Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. - Kanaly prowadzone pod stropem nalezy
mocowac do stropu za pomocg fgcznikdéw (rozmieszczenie tgcznikow co 1-2 m),

Kanaly muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potgczeh powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie,

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i
hatasu,

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw taczyc
poprzez mostkowanie,

Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazyé w topatki kierownicze,
promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. tr. 27,

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢
zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmacniajace,

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzenh powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi,

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i montowaé w klasie szczelnosci B (PN-B-76002:1996).
Wykona¢ z blach ocynkowanych o grubosci minimum:

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé diuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm,
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,
powyzej 1400 mm — 1,1 mm.
Kanaty okragte:
2100+2125 — 0,50 mm,
2160+0250 — 0,60 mm,
2280 + 2710 - 1,00 mm,
powyzej @ 710 mm —1,10 mm.

Kanaty nawiewne i wyciggowe na podtgczeniu central dachowych nalezy izolowa¢ wetnhg mineralna
grubosci 8 cm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej grub. 0,5 mm,

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500 mm nalezy wykona¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatéw,

Otwory nalezy lokalizowa¢ w miegjscach fatwo dostepnych w odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m.
Wybér ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢é mozliwo$é swobodnego dostepu do
kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac analogicznie jak otwory rewizyjne w systemie
METU, tak aby zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ kanatow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sSciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosc
Sciany luli stropu.

Potaczenia wyréwnawcze odcinkéw instalacji wykonac¢ starannie z zachowaniem pewnosci
potgczenia.

Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaroéw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.
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Odbiér robét moze nastagpic po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty
od producenta wbudowanych materiatéw),

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania rob6t z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi normami,

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa
(ustawienie przepustnic i anemostatow) przy uzyciu anemometru w celu uzyskania przeptywow
powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Protokét odbioru
sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaru.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do elementdw regulacyjnych (przepustnice powietrza) i
konserwacyjnych (trojniki wyczystne).

Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajgcego w dostarczonej dokumentacji nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem
do robét musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza
sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji.

8.11. Wymagania techniczne dla urzadzen wentylacji mechanicznej
8.11.1. Urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajnosci
zestawione w arkuszach specyfikacyjnych; urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone z wyposazeniem
dodatkowym zgodnie ze specyfikacja i wymaganiami.

8.11.2. Centrale wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone w Kartach Materiatowych
oraz zapewni¢ wydajnosci zestawione w arkuszach specyfikacyjnych;

8.11.3. Przepustnice regulacyjno-pomiarowe

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji, a w szczegdlnosci na
wszystkich rozgatezieniach przewoddéw wentylacyjnych (przy wyjsciu z szybdéw instalacyjnych) oraz przy
elementach wywiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w
odpowiednie kro¢ce umozliwiajgce pomiar spadku cisnienia. Dla kanatéw prostokagtnych o wysokosci
wigkszej niz 300 mm nalezy stosowac przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe, a dla kanatow o
mniejszej wysokos$ci przepustnice jednoptaszczyznowe.

8.11.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Lokalizacja czerpni i wyrzutni zostata pokazana na rysunkach; zostata ona zaprojektowana tak, aby
spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz.
1065).

8.11.5. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne i wywiewne, ich lokalizacja i forma muszg zosta¢ uzgodnione z inwestorem na
etapie wykonywania. Spos6b mocowania elementéw nawiewnych i wywiewnych w hali nalezy uzgodni¢ z
konstruktorem stropu i $cian zewnetrznych biorgc pod uwage ciezar elementéw oraz no$nos¢ stropu i $cian
(mocowanie bezposrednio do konstrukgji stropu lub scian za pomocg zwieszakdéw z pretéw gwintowanych).

8.11.6. Ttumiki akustyczne

Wszystkie systemy wentylacyjne zostaty wyposazone w ttumiki akustyczne. Przy doborze nalezy
uwzgledni¢ wszelkie parametry akustyczne i aerodynamiczne ttumikéw, takie jak ttumiennosci we wszystkich
pasmach czestotliwosciowych (niedopuszczalny jest dob6r ttumika w tylko jednym pasmie np. 250 Hz), hatas
wiasny ttumika, opory hydrauliczne; parametry te nie moga by¢ gorsze niz dla ttumikéw podanych w
wykazach.

8.11.7. Klapy ppoz.

Wszelkie klapy pozarowe zastosowane w budynku powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia i
aprobaty techniczne, a takze certyfikaty zgodnosci. Odpornos¢ pozarowa klap pozarowych powinna byc¢
klasy EIS i wynosi¢ co najmniej tyle, ile odpornos$¢ przegrody, w ktérej sg zamontowane; Wszystkie klapy
powinny by¢ wyposazone w mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce wyposazone w zintegrowane wyzwalacze
termiczne 72°C lub z sitownikiem dla obiektow wyposazony w instalacje pozarowa, sprezyne napedowsg i
uktad dzwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten musi zosta¢ dodatkowo wyposazony w wytgczniki krancowe
do sygnalizacji stanu potozenia przegrody klapy. Mechanizm powinien rowniez posiadac¢ niezbedne aprobaty
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i dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci.. W klapach pozarowych odcinajgcych zadziatanie sprezyny
powrotnej musi
pozostawi¢ klape w stanie zamknietym. Montaz klap pozarowych w przegrodach i poza przegrodami zgodnie
z instrukcja. Klapy z obudowg wykonang z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25 mm oraz ruchoma
przegroda odcinajgcg wykonang z ptyty krzemianowowapniowej o grubosci 40 mm.

8.11.8. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty pozbawione
ostrych krawedzi. Grubos$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Wraz z ksztattkami, materiatami
montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatow.
Potagczenia kanatbw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z  uszczelnieniem z  gumy
porowatej i masy silikonowej. Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone
kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng samogalwanizujgcg, wraz z przewodami elastycznymi.
Potagczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Kanaly wykonane w klasie
szczelnosci B. Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i bytowej wentylacji wywiewnej
wyposazone w kierownice.
Mocowanie kanatéw oraz innych elementéw wentylacji do przegréd budowlanych nalezy wykona¢ poprzez
systemowe podwieszenia np. firmy Niczuk, w tym celu nalezy opracowac projekt warsztatowy montazu
kanatéw wentylacyjnych. Catos¢ przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w celu uzyskania akceptacji. Prace
zwigzane projektem podkonstrukcji oraz samym systemem podwieszen nalezy przewidzie¢ w wycenie prac
monterskich. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku. W szczegolnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpor i
podwieszen kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatéw (owinigcie kanatéw plytami ze
spienionego PE lub gumy) w miejscach przejsé przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez Sciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktdérych nalezy zastosowaé odpowiednie klapy ppoz. montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Podejscia do poszczegdinych elementdw nawiewnych zainstalowanych w
stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczng podejscia do elementéw wywiewnych
— przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy
montazowe w wykonaniu ocynkowanym. Wszystkie kanaty wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w
powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzace okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny byc¢
rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementéw regulacyjnych sieci, ttumikéw, kolan. Na odcinkach
prostych wzajemna odlegtos¢é pomiedzy dwoma sgsiednimi otworami rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10
m.

8.11.9. Mocowanie kanatow

Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi i wspornikdw
dedykowanych do instalacji wentylacyjnej, np. produkty f-my Alnor, Niczuk, Hilti. Przy montazu kanatéw i
urzgdzen na dachu nalezy zastosowac system podpér dachowy Big Foot.

9. Wytyczne elektryczne
9.1. Zasilanie i zabezpieczenia

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych w obiekcie lub podczas montazu urzadzen z branzy
sanitarnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz uziemieniem do urzgdzen. Obwody zasilajgce
urzgdzenia wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia nadprgdowe i przeciwporazeniowe. Urzgdzenia ktére
nalezy podtgczy¢ do instalacji elektrycznej (wg projektu, jezeli dotyczy):

centrale wentylacyjne,

wentylatory dachowe,

automatyka sterujgca kottownig lub weztem ciepta,

pompy obiegowe instalacji c.o.,

pompe obiegowg cyrkulacji c.w.u.,

szafki rozdzielaczowe, w przypadku ogrzewania podtogowego sterowanego termostatami.
9.2. Uziemienia
Wszystkie gtbwne urzgdzenia nalezy uziemic, uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

silniki elektryczne,

instalacje elektryczne,

instalacja odgromowa komina,
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przewody instalacyjne, paliwowe, kociot,

komin odprowadzajgcy spaliny bezwzglednie ostoni¢ instalacjg piorunochronng, zgodnie z
aktualnymi przepisami.

9.3. Potaczenia wyrownawcze

Instalacje grzewczg i wody uzytkowej a takze armature nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

9.4. Wytyczne dla kottowni i pomieszczen technicznych
Wymagania dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni:
zamontowacé gniazda narzedziowe 230V,
zamontowaé gniazda narzedziowe 400V,
instalacja powinna by¢ w wykonaniu hermetycznym zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony 1P-44,
wytgczniki oswietlenia i gniazda zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-44

przed drzwiami wejsciowymi do kottowni w miejscu fatwo dostepnym, nienarazonym na skutki
pozaru nalezy zamontowac¢ gtéwny wytgcznik pradu,

w kottowni opalanej gazem o tagcznej mocy ciepinej powyzej 60 kW nalezy zamontowa¢ oswietlenie
sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 (pkt. 2.3.10 wg PN-B-02431-1).

9.5. Gtéwny wylacznik pradu

Na podstawie "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 2000 r., Wydanie I
(Rozdziat 7.2.3. Wyposazenie kottowni, Punkt 11) Pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia
towarzyszgce powinny mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinny by¢ wyposazone w dostepny z
zewngtrz pomieszczenia awaryjny wyfgcznik prgdu w kottowni. Wyfgcznik ten nalezy oznakowac¢ w sposob
trwaly i fatwo czytelny. Uruchomienie kotta lub kottow, po wfgczeniu tego wytgcznika nastepuje w normalnej
procedurze uruchomienia kottowni, korzystajac z wigcznikdw w kottowni. W rozdzielni nalezy przewidzie¢
gniazdo dla o$wietlenia na napigcie bezpieczne i gniazdko narzedziowe 220 V.

9.6. Automatyka

Przewidzie¢ sterownicze przewody elekiryczne miedzy urzgdzaniami sterujacymi (regulatorami,
sterownikami) a elementami wykonawczymi dla:

termostatéw przylgowych, kapilarnych, zanurzeniowych,

termostatow pomieszczeniowych,

central wentylacyjnych,

agregatéw chtodniczych,

czujnikow temperatury zewnetrznej,

zaworow elektromagnetycznych odcinajgcych,

zewnetrznych i wewnetrznymi sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.
9.7. Okablowanie

Podczas wykonywania rob6t elekirycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elekiryczne na
potrzeby instalacji sanitarnych, m.in.:

termostat pomieszczeniowy "T" / szafka rozdzielaczowa c.o.: 3x1,0 mm2 (przewody podtgczy¢ do
odpowiednich szafek, jak termostat obstuguje dane pomieszczenie to kabel musi by¢ do szafki ktéra
ogrzewa to pomieszczenie),

zasilanie elektryczne 230 V szafki rozdzielaczowej c.0.: 3x1,5 mm2,
zasilania elektryczne urzadzen,

przewod do rozdzielni elektrycznej kottowni (zaznaczonej na rzucie) doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne na potrzeby catej technologii kottowni, podtgczenie elekiryczne urzadzeh
technologicznych kottowni po stronie wykonawcy kottowni, przekroj przewodu wg zapotrzebowania
na moc elekiryczna,

przewod kottownia — czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowac na elewac;ji
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od strony pétnocnej w miejscu zacieniony),
przewdd rozdzielnia kottowni — zawér elektromagnetyczny (w szafce gazowej): 2x2x2,5 mm2,

przewdd rozdzielnia kottowni — sygnalizator optyczno-akustyczny wycieku gazu (przy szafce
gazowej): 4x1,0 mm2.

10. Wymagania ppoz. dla instalacji
10.1. Rurociagi instalacji hydrantowej

W wodnych instalacjach hydrantowych nalezy stosowac stalowe rury ocynkowane z wymaganymi
powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubos¢ cynku min. 85um).

10.2. Zabezpieczenie rurociagow przed zamarznigeciem

Rurociggi wodnej instalacji hydrantowej, ktére przebiegajg przez pomieszczenia nieogrzewane oraz
miejsca gdzie moze wystgpi¢ ujemna temperatura nalezy zabezpieczyé przed zamarznieciem. Na
rurociggach nalezy zamontowaé kable grzejne oraz izolacje termiczng w postaci otulin.

10.3. Przeciwpozarowa instalacja hydrantowa

Budynek bedzie wyposazony w wodng instalacje przeciwpozarowa skfadajgca sie z hydrantow
wodnych. Zaprojektowano hydranty HP25 w wersji natynkowej wyposazone w weze pétsztywne &25mm o
diugosci 20 mb. Przytacza wodne hydrantdw nalezy wyposazy¢ w spinki cyrkulacyjne zapewniajgce
cyrkulacje wody w instalacji. Spinki nalezy podigczy¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

10.4. Wymagania montazowe dla hydrantow
Wymagania montazowe dla hydrantow:

hydranty nalezy montowaé na takiej wysokosci aby zawér hydrantowy byt umieszczony na
wysokosci 1350mm od poziomu podtogi. Dopuszcza sie odchytki tego wymiaru w zakresie +/-
100mm,

zawory odcinajgce w hydrantach powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy fatwe przytgczanie
weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu,

zawory lokalizowane w miejscach, w ktérych mogag byé narazone na uszkodzenie lub dewastacije,
umieszcza sie w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z
zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gtowica toporka strazackiego,

przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem zapewnia sie dostateczng przestrzeh do rozwiniecia
linii gasniczej.
10.5. Zawory pierwszenstwa

Na odgatezieniu na instalacje wody uzytkowej nalezy zamontowac¢ zawoér pierwszenstwa dn50. Po
zamontowaniu zaworu nalezy wykonac nastawe cisnienia odciecia przeptywu.

10.6. Przepusty instalacyjne

Wymagania ppoz. dla przepustéw instalacyjnych (fragment) wg : Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z péznh. zm.).

§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczyé specjalistycznymi
rozwigzaniami na przyktad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem
dedykowanym poszczegélnym produktom, jak przedstawiono na rysunku ponizej. Doktadny sposob
wykonania oraz grubos¢ zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Rys. 2. Zabzpieczone przepusty instalacyjne

Oznaczenie (na rysunku powyzej) systeméw zabezpieczen stosowanych do instalacji sanitarnych:
1 - FS-Flex

Rozwigzanie FS-Flex C stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢ kabli
miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych, zeliwnych i miedzianych.

2 — Squeezer

Rozwigzanie FS Squeezer A stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs¢
pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kotnierzy:

55 mm dla rur o $rednicy < 55 mm,

82 mm dla rur o $rednicy 55 < & < 82 mm,

110 mm dla rur o $rednicy 82 <@< 110 mm,

160 mm dla rur o $rednicy 110 <@<160 mm.
3 — Kniaparen

Rozwigzanie Kniparen stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przej$c
pojedynczych kabli, wigzek kabli oraz rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych. Kniparen to stalowa rura
spawana wg DIN 2394 z wewnetrzng warstwg ognioochronnej farby Universal KS1, lakierowana zewnetrznie
farbg w kolorze RAL 3020. Dostepne srednice Kniparen: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje
réwniez wersja o srednicy 60 mm skladajgca sie z dwéch tgczonych czesci o przekroju pétokregdw.

11 — FS-Standard

Rozwigzanie FS-Standard stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przej$¢ kabli
miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych. Rozwigzanie FS-Standard jest produktem

na bazie cementu, mieszanym woda.
12 — FireStop
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Rozwigzanie FS-400 stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejsé pojedynczych
rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej $rednicy 110 mm oraz grup rur z tworzyw sztucznych o
maksymalnej srednicy 50 mm. Maksymalna ilos$¢ rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 50 mm w jednym
przejsciu to 4 sztuki.

10.7. Instalacja wentylacyjna

Wymagania ppoz. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z p6zn. zm.).

§ 267:

3.0dlegtosc nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykiadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

§ 268:

1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkdéw
jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych S$redniowysokich
(SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E
| 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, nie dotyczy to
obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$c (E | S), z zastrzezeniem ust.
5.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw
oddzielenia tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnosé¢ (E 1 S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie
z ust. 4.

6. W strefach pozarowych, w kitérych jest wymagana instalacia sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢
specjalistycznymi rozwigzaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczeg6lnym
produktom.

10.8. Klapy ppoz. instalacji wentylacyjnej

Jezeli budynek wyposazony jest w system sygnalizaciji pozaru (SSP) lub system alarmu pozarowego
(SAP) to klapy ppoz. instalacji wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w sitowniki. Sitowniki nalezy poditgczy¢ do
systemu. Napiecie znamionowe klap uzaleznione jest od napiecie na ktérym pracuje system pozarowy.

10.9. Szczegotowe wymagania dla instalaciji

Szczegbtowe wymagania techniczne oraz zaprojektowane rozwigzania techniczne i systemowe
zabezpieczen ppoz. dla instalacji wentylacyjnej opisano w rozdziatach opisujgcych te instalacje.

11. Uwagi koncowe
11.1. Uwagi ogoélne

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzgdzen i
materiatdw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametrédw technicznych i standardéw i nalezy
traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a
zwtaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta
wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcéw oznacza, ze dopuszcza
sie zaoferowanie / zastosowanie rowno-waznych urzadzen innych producentéw, pod warunkiem
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zachowania réwnowaznych istotnych parametréw techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli
Inwestora i Biura Projektowego.

Urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci wspétpracy
zamiennikow.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzadzen.

Catos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.

Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
BHP i ppoz..

Wykonywaé montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robo6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia roboét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymienic na nowe bez wad, lub dokonaé
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementéw.
Sporzadzi¢ protokét usterek elementéw.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukciji.

Po stronie wykonawcy sg: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaty wyszczegblnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mégt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.

Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowaé¢ catos¢ zamoéwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak utylizacja odpadéw czy
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okreslic warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t
wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

11.2. Uwagi instalacje zewnetrzne

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i 9 COBRTI
INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych.

Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomié wtasciwe instytucije.

Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych minimalnych
odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy wprowadzac¢ ciezkiego sprzetu
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oraz sktadowaé materiatéw.

W  przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego.
Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Projektowane sieci podlegajg odbiorowi z udziatem przysziego uzytkownika.

Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne.

W pierwszej kolejnosci uktada¢ siec¢ utozona nizej.

Zmiany uzgadniaé¢ z biurem autorskim.

Na trasie prowadzenia instalacji moze wystgpi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna,
ktora nie jest naniesiona na mapach do celéw projektowych.

11.3. Uwagi instalacja wod-kan
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.
Utozenie kanalizacji podposadzkowej wykonac przed robotami posadzkowymi.

Dla projektowanych zaworéw napowietrzajgcych montowac¢ kontrolki rewizyjne przykryte kratkg
wywiewng 14x20 cm.

Podejscia i rurociggi kanalizacyjne uktada¢ jako przylegte do Scian, przewody wystajgce nad
posadzke obudowad.

11.4. Uwagi instalacja c.o.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.
Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku dotagczono do projektu.

Srednice przewodéw, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejnikéw i ich moce cieplne s3 $cisle
dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

11.5. Uwagi kottownia
Kottownia ze wzgledu na automatyke sterujgca kotta nie wymaga statej obstugi.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do wyposazenia
kottowni w instrukcje technologiczno-ruchows, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic.

Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do obrotu
wydang przez UDT.

Podejscia pod spusty wody oraz podtgczenie studni schtadzajgcej do instalacji kanalizacji sanitarne;
(przelew) zasyfonowac.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonac¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Przejscia rurociggdbw przez przegrody wydzielajace strefy pozarowe zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci pozarowej tych przegréd.

W najwyzszych punktach instalacji, w miejscach gdzie moze zbiera¢ sie powietrze nalezy
zamontowaé odpowietrzniki.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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12. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
12.1. Informacja

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn.zm.) dotyczy projektu
budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT /INWESTYCJA: Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem przy Zespole Szkét nr 1

w Rypinie wraz z infrastruktura techniczna

ADRES OBIEKTU: Rypin, dz. nr 291
obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

INWESTOR: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

12.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie roboét
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.

Podczas robét instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét:
wykonywanie wykopéw, odwiertéw oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementdéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczyé przed
zasypaniem 0s06b pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wpadnieciem os6b postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

12.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikdw w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych czasookresach:

szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy na budowie,
szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda
zmiana stanowiska pracy.

12.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym 2z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
pracy:

oznaczenie budowy tablica informacyjna,

tgcznos¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),

staty nadzor osob funkcyjnych,

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
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oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikaciji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

12.5. Zalecenia ogolne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowa¢, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzgdzen musza by¢
prowadzone szczegolnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb ftrwaly, o wifasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym | wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytgcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterdw.

Catos¢ winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Tomaszewski

upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Brodnica, marzec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186 ), oswiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT / INWESTYCJA: Budowa hali sportowej wraz z tagcznikiem przy Zespole Szkét nr 1
w Rypinie wraz z infrastruktura techniczna

ADRES OBIEKTU: Rypin, dz. nr 291
obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

INWESTOR: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy
sanitarne;.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie na
stronie tytutowej projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tomaszewski mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWQOS/10
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Brodnica, marzec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci  podigczenia do sieci cieplnej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z
pbézn. zm.).

Stwierdzam, ze wskazana inwestycja, obiek:

OBIEKT / INWESTYCJA: Budowa hali sportowej wraz z tagcznikiem przy Zespole Szkét nr 1
w Rypinie wraz z infrastruktura techniczna

ADRES OBIEKTU: Rypin, dz. nr 291
obreb: 041201_1.0001.291 Rypin
jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

INWESTOR: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

Ze wzgledu na odlegtos¢ od istniejgcej sieci cieplnych oraz czynniki techniczno-ekonomiczne,
uwzgledniajgc kwestie emisji zanieczyszczen budynek podtgczony zostanie do istniejgcej kottowni gazowe;.

W wypadku tego obiekiu jest to rozwigzanie korzystniejsze eksploatacyjnie oraz
charakteryzujace sie korzystnymi wskaznikami dotyczgcymi emisji zanieczyszczen.

Brak mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu do sieci cieptownicze;.

Wg. nowego pkt. 10. w art. 33 w ust. 2 w ustawie Prawo Budowlane stwierdzam, ze: ,Jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tomaszewski mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWQOS/10
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
1" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
adaje
Panu Pawtowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj{ei\
" 3 . /

“..mgr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:
. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski /. 4

ul. Witosa 22/9 <. \’mar inz. Andrzej Markowski
87-300 Brodnica [2a] Vo)
. Okregowa Rada Izby \at\ inl Franciszek Szyplinski
Gtéwny Inspektor NN /
Nadzoru Budowlanego ¢
ala e

[RANY

s

Szczegobtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

ZA ZGODNOSC  crzewondiozacy
Z ORYGINALEM —

B(w _BYDGOSZCZY
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Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

A @ POLSKA
AN
AR | Z B A
RSN
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZWD-7CA-2HG *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania vl D

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Kopia decyzji

o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci

sprawdzajacego

A KUJAWSKO
\J POMORSKA
8% OKREGOWA
‘ I ZTOR A
h INZYNIEROW
=L subownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10
KUPOIIB/KK-0055-0150/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB/ w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. o

/
7/

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjyiej

|

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

-~~~ AZ Franciszek Szyplinski

\

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Marian Behrendt
ul. Wyspiariskiego 16/4
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Na podstawie art. 12 y§t. 1‘plk_t 1i2iart 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Marian Behrendt jest

upowazniony w jalnosci jnej w sieci, i 3 ylacyjnych,
glzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sp lia nadzoru at iego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania i bu wych z zastr iem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniajg do:

- sporzac_lza_nia _projekmw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

ZA ZGODNOSC i
ZORYGINALEM

projektanta

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKT TECHNICZNY

39



Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej

Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta sprawdzajacego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XLR-PF5-954 *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0072/11

adres zamieszkania WD

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje sci danych w niniej iu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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e.smykowska
Podświetlony


Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nawiew wywiew

©

o | B 5. | ek | wydatek
p::n_ nazwa pom. E, E EE g E i|o§_é wydatek w%g{ék z opis iIos’_é wydatek w;)drglt;ek do opis

s 2 2 wymian [m3/h] [m3/h] pozostatych wymian [m3/h] [m3/h] pozostatych

S pom. pom.

[m3/h] [m3/h]
1/02 |tazienka dla os. niepetno. 10,00 3,20 32,00 4,00 128,00 130 posrednio z pozostatych pom. 4,00 128,00 130 system wywiewny WC1
1/04 |szatnia damska 15,40 3,20 49,28 4,00 197,12 200 centrala NW1 4,00 197,12 200 posrednio do pozostatych pom.
1/05 |WC damskie 2,00 3,20 6,40 8,00 51,20 50 posrednio z pozostatych pom. 8,00 51,20 50 system wywiewny WC1
1/06 |wezet sanitarny 17,70 3,20 56,64 5,30 300,19 300 posrednio z pozostatych pom. 5,30 300,19 300 centrala NW1
1/08 |szatnia damska 15,40 3,20 49,28 4,00 197,12 200 centrala NW1 4,00 197,12 200 posrednio do pozostatych pom.
1/09 |WC damskie 2,00 3,20 6,40 8,00 51,20 50 posrednio z pozostatych pom. 8,00 51,20 50 system wywiewny WC1
1/10 |pomieszczenie porzadkowe 5,70 3,20 18,24 1,00 18,24 20 posrednio z pozostatych pom. 1,00 18,24 20 system wywiewny WC1
1/11  |pokdj nauczycieli w-f 18,20 3,20 58,24 2,20 128,13 130 centrala NW1 2,20 128,13 130 posrednio do pozostatych pom.
1/12 jtazienka 5,10 3,20 16,32 8,00 130,56 130 posrednio z pozostatych pom. 8,00 130,56 130 system wywiewny WC1
1/14 |szatnia meska 15,40 3,20 49,28 4,00 197,12 200 centrala NW1 4,00 197,12 200 posrednio do pozostatych pom.
1/15 |WC meskie 2,00 3,20 6,40 8,00 51,20 50 posrednio z pozostatych pom. 8,00 51,20 50 system wywiewny WC1
1/16 |wezet sanitarny 17,70 3,20 56,64 5,00 283,20 300 posrednio z pozostatych pom. 5,00 283,20 300 centrala NW1
1/18 |szatnia meska 15,40 3,20 49,28 4,00 197,12 200 centrala NW1 4,00 197,12 200 posrednio do pozostatych pom.
1/19 |WC meskie 2,00 3,20 6,40 8,00 51,20 50 posrednio z pozostatych pom. 8,00 51,20 50 system wywiewny WC1
1/20 |magazyn na sprzegt sportowy 24,60 3,20 78,72 1,00 78,72 80 posrednio z pozostatych pom. 1,00 78,72 80 centrala NW1
1/21  |nala sportowa 687,70 | 7,70 | 529529 | 1.13 | 598368 | 6000 centrala NW1 113 | 598368 | 5920 80 ;‘SEH"""‘ I/ presitesiiite 6o [poesialiyen
6930 1160/m3/h 7080 1010m3/h
8090m3/h 8090 m3/h




Zestawienie materiatéw i urzadzen

Nr Nazwa Typ Uwagi il. | jm. | Producent
rozdzelacz
A1 |pompa obiegowa 25-60 (elektroniczna); Q=1,37m3/h, h=4,0m obieg A 1 szt. | -
A2 |3-drogowy zawér mieszajgcy dn25 obieg A 1 szt. | -
A3 |sitownik dedykowany do zaworu przy pracy jako obieg A R E—
zawOr mieszajacy
A4 |pompa obiegowa 40-40F (elektr(:]rll;: zor::); Q=3,88m3/h, obieg B 1 szt. | -
wymiennika ciepta (glikol)
o Plytowy; 77,0 kW, T=70/50 — 65/45 °C, )
A10 jwymiennik ciepta Ap=10,0-15,0 kPa, przewymiarowanie 40% obieg B 1 szt |
A11 |izolacja wymiennika ciepta dedykowana izolacja do wymiennika obieg B 1 szt. | -
. ) . do instalacji grzewczej .
A12 |zawoér bezpieczenstwa Dn20; 0,4 MPa obieg B 1 szt. | -
A13 |pompa obiegowa 40-80F (elektrc:‘rllsc zor:); Q=3,88m3/h, obieg B 1| szt | -
A14 |zamkniete naczynie wzbiorcze do mstalasc(;nl?rzewczej obieg B 1 szt. | -
A15 |zawor regulacyjny np.. typu AB-QM dn32 (nastawa 70%) obieg B 1 szt. | -
A16 [3-drogowy zawér mieszajgcy w kpl z centralg VTS obieg B 1 szt. VTS
A17 |sitownik w kpl z centralg VTS obieg B 1 szt. VTS
A18 |pompa obiegowa 32-40 (elektroniczna); Q=2,17m3/h, h=2,0m obieg B 1 szt. | -
wyposazenie dodatkowe
B1 |manometr (0+4 bar) ilos¢ wg rysunkow 1 kpl. | -
B2 |manometr (0+10 bar) ilos¢ wg rysunkow 1 kpl. | -
B3 |termometr (0+100 °C) ilo$¢ wg rysunkéw 1 kpl. | = -
B4 |termomanometr (0+4 bar; 0+100 °C) ilos¢ wg rysunkow 1 kpl. | ----
B6 |inhibitor korozji 1 kpl. | = -
zawory odcinajace, zwrotne, oo ‘
B7 filtry, odpowietrzniki itp. ilos¢ wg rysunkéw 1 kpl. | -
B8 |spusty wody 1 kpl. | -
B9 |kanalizacja pomieszczenia kottowni 1 kpl. | -
roboty branza elektryczna
zasilanie elektryczne kottowni wa projektu
C1 |z rozdzielni gtéwnej w budynku, branz‘g tpe/e{dr cznei 1 szt. | -
zasilanie z pradu administracyjnego, Y yeznej
. wg projektu | o | |
C2 |gniazda elektryczne branzy elekirycznej 1 kpl.

Uwagi:

- Do zestawienia nalezy dodatkowo uwzgledni¢ pozostatg armature i urzadzenia wynikajace z rysunkow,

zestawienie materiatéw i urzadzen
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Hala sportowa w Zespole
szkét nr 1 w Rypinie

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne
Wydajnos¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima

Ecodesign

Eurovent Klasa efektywnosci
energetycznej (Winter 2016 /
Summer 2020)

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

Ce H

RecoveryRotaryVerticalCompact
Zewnetrzny

1

VVS075¢
VVS075¢-R-FRVEHS/VVS075¢c-L-SFRV_cd

40 mm
Wetna mineralna
841 Kg

7000,00 m%h
400 Pa

6600,00 m*h
400 Pa

2,12 KW/m?¥/s

Tak (2018 +)
A 2016

1240 790

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

622

AHU TCRECP0S

EUROVENT)
DNCERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4

VVS005-VVS650 06.06.320

www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

O

Approved - 14/02/2020

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

_ Units for ullor partil outdoorair atdesign winter T< 9°C )

838

1766

838

EUROVENT
SQJCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

1

Strona: 1/10

2023-02-17 16:28:16



VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

Widok lewy Widok prawy

1486

50
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Widok Gérny

' g

2652

|11Fx

P —— pa————
1486

EUROVENT Strona: 2/10
- CERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.08.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17) 2023-02-17 16:28:16



VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

2652

80 400 150 80

[EL]

T
S
|

elol e 8 8 8
59 r@ /- E & & 2
A - 1
! E — @El ] —F E 1
solL ] -l (252 ]]
Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 1380x735 Lt 2652 Hi 758 Wi 1406
Wylot powietrza FF 1380x735 LtA 2997 H 928 W 1486
nawiew
L1 2652 H2 1766
Wilot powietrza wywiew FF 1380x735 L2 2030 Hf 90
Wylot powietrza FF 1380x735 L22 622
wywiew
Cechy urzadzenia
40mm insulated walls , double skin made of steel
Unit Power Supply 400V/3ph/50Hz
Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours
In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives
Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)
Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Zima -20,0 °C 100 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 40 % 1,2000 kg/m?®

EUROVENT
JCERTIFIED
PERFORNMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

Strona: 3/10

2023-02-17 16:28:16



Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

€ Filtr dziatkowy

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Sredni spadek ci$nienia
Koncowy spadek cisnienia
Wymiary filtréw

P.FLT (1-2-0301-0217)

@ Regenerator obrotowy
Typ RRG VVS075¢c NHG
R2_SR_NHG

Napiecie nominalne
Powietrze wlotowe DBT/ RH

Predkos$¢ powietrza

Cisnienie powietrza
Przeptyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Sprawnos$c¢ sucha zimag
Powietrze wlotowe DBT/ RH

Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza
Przeplyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Regenerator Obrotowy

Max nieszczelnos$¢ 3%

Resp_Recovery_Info_Name

RotaryExchangers

@ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

E
110 Pa
150 Pa

6,000 x Szt

230 V/1 ph/50 Hz
-20,0 °C /100 %
2,95 m/s

101325 Pa
7000,00 m%h
71,0 kKW /90,2 kW

78 %
20,0°C/40 %
2,78 m/s

101325 Pa
6600,00 m*/h
Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD 250 0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

771.3.570

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

- VTS

wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Wstepny spadek cisnienia

Predkos$¢ powietrza

Powietrze wylotowe DBT/ RH

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Gestos¢ powietrza

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Powietrze wylotowe DBT/ RH

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Gestos¢ powietrza

Eco Design Class

69 Pa
1,83 m/s

10,2°C /50 %
157 Pa/ 184 Pa

1,2000 kg/m?

76 % /78 %

-9,56°C/95 %
172 Pa/ 173 Pa

1,2000 kg/m?

Eco Design

250]0.7kW|1.58x4

llos¢ w sekgiji

x4

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250 AF_Px 4

Ce
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023
Catk. cisnienie statyczne 725 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 71 %76 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 45 Pa Moc na wale 0,49 kW x 4
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Obroty robocze 3303 1/min
Cisnienie Catkowite 770 Pa
Przeptyw objetosciowy 7000,00 m*/h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 4

771.3.570 EC 50Hz

Obroty nominalne 4000 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna 0,70 kW x 4
Napiecie Znamionowe Silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 41 Hz

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 2,28 kW Pobér mocy elektryczne dla filtrow 2,16 kW
Sredniozabrudzonych czystych

SFP dla filtréw czystych 1,11 kW/m3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C32/3

Pusta sekcja

Typ EMP.SEC VVS075c Standard

Predkos¢ powietrza 1,83 m/s
Resp_EmptySection_Info_Name
EmptySections

A "
@ Nagrzewnica wodna
Typ WCL VVS075c 2R DT SH.St.St.Std llos$¢ rzedow 2 Przytacze Zasilanie/Powrét: 1
1/4"/1 1/4"

Standard Circuits 8,2 [dm”3]
Czynnik Ethylene Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
Zawartos¢ glikolu 34,00 %
Powietrze wlotowe DBT/ RH 10,2°C /50 % Powietrze wylotowe DBT/ RH 28,5°C/16 %
Predkos¢ powietrza 2,22 m/s Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 40 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?
Przeplyw objetosciowy 7000,00 m*/h
Catkowita moc grzewcza 43,1 kW Temperatura czynnika 60,0 °C/40,0 °C
Przeptyw czynnika 2,00 m3¥h Spadek cisnienia czynnika 2,58 kPa
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
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+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

(D Tumik

Typ SLNCR VVS075¢c Mod3

Opor powietrza (wilgotnego) 16 Pa

Resp_Silencer_Info_Name

Silencers

Dane akustyczne

akuZ(t);::C::e?[?:lgA)] Czeos;‘:,:t"‘” 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 52,4 64,8 69,9 69,3 65,8 59,5 53,0 74,2
Wylot [dB(A)] 0,0 48,3 50,4 26,1 26,1 18,0 15,7 11,7 52,5
Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,9 53,2 51,2 455 37,8 30,3 16,7 56,0

Poziom cisnienia  CZeStotliw g4 yr 49511 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A
akustycznego w odl. 0%6 [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] Lp [dB(A)]

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 30,9 42,2 40,2 345 26,8 19,3 57 45,0

Wywiew

(@ Tumik

Typ SLNCR VVS075¢c Mod3
Opér powietrza (wilgotnego) 14 Pa
Resp_Silencer_Info_Name

Silencers

€ Filtr dziatkowy
Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Sredni spadek ci$nienia 98 Pa Wstepny spadek cisnienia 46 Pa
Koncowy spadek cisnienia 150 Pa Predkos¢ powietrza 1,73 m/s

Wymiary filtréw
P.FLT (1-2-0301-0205) 6,000 x Szt

@» Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 250 0,70_1.58
EC _IE4 F _IMB14_71_1.58p_T 771.3.570 250|0.7kW|1.58x3

llos¢ w sekgiji x3
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 3

Caltk. cisnienie statyczne 685 Pa Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / 69 %/76 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 71 Pa Moc na wale 0,61 kW x 3

Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Obroty robocze 3632 1/min

Cisnienie Catkowite 755 Pa

Przeplyw objetosciowy 6600,00 m3h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 3

771.3.570 EC 50Hz

Obroty nominalne 4000 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna 0,70 kW x 3
Napiecie Znamionowe Silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 45 Hz

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 2,11 kW Pobdér mocy elektryczne dla filtréw 1,97 kW
Sredniozabrudzonych czystych

SFP dla filtrow czystych 1,07 kW/m?3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C25/3
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0Sé 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 45,1 53,6 49,9 454 41,9 35,9 31,0 56,2
Wylot [dB(A)] 0,0 57,3 70,7 76,6 76,9 75,3 70,7 65,1 81,9
Otoczenie [dB(A)] 0,0 42,3 53,7 51,6 45,9 38,3 30,7 17,1 56,5

Poziom cisnienia  Czestotliw g5 1 4o5 1471 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odlI. osc

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 31,3 42,7 40,6 34,9 27,3 19,7 6,1 455
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Frontowy 1380x735 Frontowy 1380x735
Wylot powietrza Frontowy 1380x735 Frontowy 1380x735
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza Tak Nie

Wylot powietrza Nie Tak

Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak Tak
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vIis

Dane techniczne dla pozycji 1

Wylot powietrza

Pozostate Akcesoria
Daszek

Automatyka

Kod Funkcyjny

APP Code

Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

BMS

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)

Rozdzielnia automatyki

Sitowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa

Zawor trojdrogowy

Przetworniki i wytaczniki

Nazwa

Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost)

Przetwornik réznicy cisnien CAV
AHU Connection Box
AHU Connection Box

Rated Power

Power Connection

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

Numer oferty

Tak

223/LIVE.EUR/TO/2023
Tak

Daszek 1 llos¢

AR]|1|0]0|0]0|0|0|6]1]0]|0]O]O|0|1
uPC3 (AR-1)
Duct Exhaust

Opcje

Tak
Tak
Tak
Tak

Kod
ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm
ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Kod

Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)
Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)

Kod
VLV.SET-3W-10

Kod
FRST.SWTCH
PRSS.TRDC_CAV

4,90 kW
3x400V AC
+N+PE

Przetwornik réznicy cisnien

Full Load Amps
Power Cord

CAV

Komplet
1
1

Komplet
3
1
1

Komplet
1

Komplet
1
1

26,0 A
5 x 6,00 mm?

.P. Parametr

Jednostka

Wartosé

Nazwa producenta

VTS sp. z 0.0.

Identyfikator produktu

VVS075¢-F-R-V-E-H-S

Deklarowany typ

SWNM - DSW

NN

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora

o

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Inny

6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

%

79,00

Ce
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

wojciech.lewandowski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

vis

Numer oferty 223/LIVE.EUR/TO/2023

7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 1,94 /1,83
8 Efektywny pobér mocy kW 2,28 /2,11
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 366,38 / 366,34
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,83
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 400,00/ 400,00
12 Spadek ci_énienia \(vewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 226,24 218,32
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czgsci nie petnigcych funkcje Pa 98.93 /66,23
wentylacyjne Aps,add
14 Esvlfllizzc’)zv;any maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
15 E:‘](thtg}ﬁ/;/noéé energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -
16 VOV}FI)::I ;?/CQI?QZV:/“; \}/vvﬁ'L\J/lalnego ostrzegania o koniecznosci Obslugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 56
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnosé z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg]

1 468 1240
2 30 311
3 57 311
4 93 790
5 91 790

Wymiary transportowe sekcji

1240

Dlugos¢ [mm)]

790

Szerokos$¢ [mm)]

1486
1486
1486
1486
1486

622

Wysokos¢ [mm]

1766
928
928
928
838

3N

RA
o <& 2
< !
o v ] [}

SA

°o®o q o> 3
!

UJ

1766
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| ®
“e Harmann

Projekt Symbol
Hala sportowa

Uwagi:wentylator WC-01

VIVER 2-220/950EC

wentylator dachowy

Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym
z silnikiem umieszczonym w strumieniu przeptywajgcego
powietrza. Obudowa zostata wykonana z wysokiej jakosci
stopu aluminium odpornego na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Zadane parametry pracy

Przeptyw Q 480 m’h
Cignienie Ap 200 Pa
Temperatura medium tveo 20 °C

Parametry w punkcie pracy

Karta doboru - VIVER 2-220/950EC

Przeptyw Q 480 m%h
Predko$é v 5.25 m/s
Cisnienie statyczne Apsr 200 Pa
Cisnienie dynamiczne Ap, 17 Pa
Cignienie catkowite Apror 217 Pa
Moc absorbowana Pass 58 W
Natgzenie pradu lags 025 A
Predko$¢ obrotowa n 2265 min’
SFP SFP 435 W/(m®/s)
Sprawnos¢ statyczna Nsr 46 %
Sprawnosé catkowita Nror 49.8 %
Regulacja 7.2 EC

llos¢ sztuk  Projektant Firma projektowa

VIVER 2-220/950EC 1

Cisnienie statyczne [Pa]
Pa-

650~

600~

270% nmax

250- 61
200-
150
100~ (ay ]

50-

~ - S
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ms/h
Cisnienie catkowite [Pa) Moc [W]
Pa - W-

| | | | | | | | | |
200 400 600 800 mé/h 0 200 400 600 800 m*/h

o=

Predko$¢ obrotowa [1/min] Sprawnos¢ catkowita [%)
mine %

2500 - 80 -
2000 -
1500 -
1000 -

500 -

| 1 1 1 1
0 200 400 600 800 ms/h

Warto$ci mocy akustycznej dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 by
WIot - Lys 38 46 52 57 57 55 54 43 63
Wylot - Luyss 38 47 54 58 59 59 53 43 64

Emitowany - Ly, - - - - - - - - -

Poziom cis$nienia akustycznego dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 2
Wiot - Lpys 19 27 33 38 38 36 35 24 44
Wylot - Lpyg 19 28 35 39 40 40 34 24 45

Emitowany - L, - - - - - - - - -

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla warunkéw
odlegtos¢ od wentylatora 3m, wspétczynnik kierunkowy Q: 1, zaktécenia fali dzwigkowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 1000m?* Sabine



e Harmann’  karta doboru - VIVER 2-220/950EC select‘

Projekt Symbol llos¢ sztuk  Projektant Firma projektowa

Hala sportowa VIVER 2-220/950EC 1

Uwagi:wentylator WC-01

Podstawowe informacje techniczne Specyfikacja techniczna Dostepne akcesoria
Przeptyw maksymalny Q 940 m°/h Predko$¢ obrotowa maksymalna Nyax 2930 min’ N DAF 180
| \\\ przeciwkotnierz
Ci$nienie statyczne Apyax 570 Pa Maksymalny pobér mocy Puax 113 W | 11074400
maksymalne N
Maksymalny pobér pradu Iyax 09 A
Moc nominalna Prom 113 W =N DAS 180
Natezenie prgdu maksymalne loper 09 A g " ! )
x R L " gcze przeciwdrganiowe
Predkos$¢ obrotowa nominalna n 2810 min’ operacyjne ! !» 11074500
Natezenie pragdu nominalne Inom 09 A Minimalna temperatura pracy topmin -30 °C
Napigcie nominalne Inom 230 V Maksymalna temperatura pracy topmax 60 °C . DKP220
ptyta adaptacyjna
llos¢ faz ~ 1 Maksymalna temperatura medium tumeDmax 60 °C 13394600
A& . : ° — DSF AL 220
Czestotliwo$¢ nominalna fuom 50 Hz Maksymalna temperatura otoczenia tamBmax 60 °C podstawa dachowa
Poziom mocy akustycznej od Lwaz 70 dB(A) Maksymalna temperatura medium tuepmaxk 60 °C J 12617000
obudowy przy regulacji P
Poziom ci$nienia akustycznego Ly, 47 dB(A) Maksymalna temperatura otoczenia Tamemak 60 °C — DSS AL 220
od obudowy przy regulacji podstawa dachowa
" - — 12635600
Srednica kanatu 7] 180 mm Typ silnika EC A
Masa urzadzenia m 49 kg Rodzaj regulacji silnika EC /'i . DVK 180
i ia silni / . klapa zwrotna
Zabezpieczenie silnika TEC ({4’ r’h 10480000
Klasa izolacji silnika F \‘-i,!!
Schemat elektryczny — ;
Klasa ochrony silnika IP54 = GS 03
wytgcznik serwisowy
Klasa ochrony obudowy P44 . 10763300
Klasa ochrony urzadzenia IPX4
MTP 010
S potencjometr
- 1000021
p
MTV-1/010
potencjometr
1000020

- «_== * SENSOFLOWEC
™= kontroler ci$nienia
11525900

Wymiary [mm]

_4x Dk

A B c D E F G H J @d ok

337 388 190 320¢4 245 95,5 31124 95,5 M6x15 213 9
(6%)
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15 7 samej lub wyzszej jakocei, parametréw i mozliwoceci wspélpracy zamiennikéw rs':g:«'j'z‘;w awe Tomaszews s o Sanitarna
/ rad - Calost robét wykonad zgodnie ze sztukg budowiana oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt " upr. I KUP/OI51/PWOS/10
- budowlano-montazowych instatacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcjg monta2u i obslugi producenta materiatow i mgr inz. Marcin Behrendt 03.2023
' 7 urzadzef Opraconak: Podpis Dotz
) - - Projekt budowlany stanowi opracowanie dia potrzeb fomalno-prawnych. Dia pofrzeb wykonawezych niezbeche bedzie mgr nz. Kamil Graczyk 03203
N opracowanie szczeg6lowej dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustaleri z Inwestorem Podpis Data
N ' 03.2023
\ ° Uwagi: Ohieke Sl
' o Montaz instalacji i urzadzer wykonac wg wytycznych producenta BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z ACZNIKIEM PRZY ZESPOLE 1:500
. Przewodyl kanalizacj sanilarpej prowadzong Wej strefy przymarzania gruntu, nalezy zaizolowaé styrodurem o gr. 10,00 cm SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
» Trasg projekiownego wodociagu oznakowa tasma ostrzegawcza z witadem metalowym
o + Wodociag uktadac na glebokosci 1,8m p.p.. ___ L :
+ Odcinek ze st. ocymk. prowadzony podziemng zaizolowa: 2 tagmg "DENSO" Lo:;ﬁadz o251 e ysunka:
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin PZT-01

| | | | Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/200
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108,29 108,29 L sl
istniejace utwardzenie kostka istiejgoe utwardzenie kostkg
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~ ist. przytacze wodociagowe woX32

Uwagi ogdlne:
ez zesploata - Urzadzenia | materiaty podano jako wzorcows, dopuszcza sig stosowanie zamiennikow pod warunkiem
zachowania takiej samej lub wyzszej jakocaci, parametréw i mozliwooeci wspdtpracy zamiennikéw
- Catos¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcjg montazu i obslugi producenta
T b materialéw i urzadzer
5] % § 0 - Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dia potrzeb wykonawczych niezbedne
[&] ~ . . . . u . . . . ,
NSE = = = w bedzie opracowanie szczeglowe;j dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustaler z
o2|° & © o]
o8l =2 o -z o s Inwestorem
Je 7 £ 2 5% 2 S Uwagi:
A ST & S S |85 8 g wagl.
8 § = = = 'E 8 = 8 o o o Montaz instalacji i urzadzen wykonaé wg wytycznych producenta
TN SES § £ § 3 §&’ § E § ES § £ i g § £ g § £ o Przewody kanalizacji sanitame] prowadzone powyzej strefy przymarzania gruntu, nalezy zaizolowa styrodurem
() %8 no P — ~— P 'aa ~— O —~—0 N ~ O ey -0 -0 1000
S |zw =0 cW g 2 w0 cD 5 =pre} ® = =3y > =0 04gr. 10,00 cm
= 328 TS SS 8 E= o TS S o © o == o == . . i ind
= 253 ns @ @I, . 22 © T, © T, & @ T, B © oI © o I o Trase projektownego wodociggu oznakowac tasmg ostrzegawcza z wkladem metalowym
- e ToE oF e oL e - = &2 S S » Wodociag ukadt na glebokoéci .m p.pt.
58S cgo = =5 c = = =5 = e S = = g . . . A "
1:200 0SS 52 325 g5 32 525 32 S 3 o H z8 + Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemna zaizolowa 2 taémg "DENSO!
" — Y| ._o =1 h._o = h._o f = S = = L=
i 5 =52 g3 % =58 =5 |2 =% =%
98,29 So|88E 58 S3E ] 88 S3E 58 5 5 8% 3 88
0L =8/sn= Fn RS & &N RS B~ =1 & BN B Fn Legenda:
® > o ) © © o =) =) =) o =) '
RZEDNA TERENU o o o o= ot o s s e P i 2 sl - projektowana instalacja wodociagowa
(=} o o o o o o o o o o ~
> = ~ S = > ~ 5 S % > S - projektowana kanalizacja deszczowa
RZEDNA DNA PRZEWODU < = ~ ~ NG ~ ~ ~ ~ ~ N = o! - projektowany wpust uliczny
S o = e = = = = = = = = = - rury ostonowe kabli elekirycznych
g g o% g g E £ £ £ £ £ £ i telekomunikacyjnych (np. Arot f-my Wavin)
ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU |2 & & & & S X & S & o 3 - 0znaczenia studni rewizyjnych
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N
ODLEGLOSCI 23,33m 14,66m 35,62m 18,31m 21,72m 14,32m 13,93m 17,77Tm 17,46m
SPADEK (i) i=0,6% i=0,6% i=0,6% i=0,6% i=0,6% i=0,6% i=0,6% i=0,6% i=0,6%
PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
MATERIAL, SREDNICA PVC315 SN8 PVC250 SN8 tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl
S = 2 - = 2 2 = = o UISIKE - pROFIL KANALIZACII DESZCZOWE (KD.01-04; KD.07-12)
) o ) g o o g g g g PROJEKT INSTALACII ZEW. WOD-KAN
Projeldant upr. nr KUP/0070/POOS/06 Podpts Datz Branza:
mgr ini_. Pawel Tomaszewski _ 032083 |anitarna
rSprawdzajaw: upr. nr KUP/0151/PWOS/10 Podps Dala
mgr inZ, Marcin Behrendt 03.2023
Opracowat: Podpis Data
mgr inz. Kamil Graczyk 028
Podpis Data
03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM PRZY ZESPOLE 1:100/200
SZKOE NR 1 W RYPINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunkis:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin PZT-02
| 1 ] | | | Jednostia ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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108,56

108,56
istnigjaca nawierzchnia betonowa

5 g 8
8 £3 & 53
- 88 g e
1200 52 : 52
| 9856 L 3 g2
3 3 S
RZEDNA TERENU = 5 =
> = >
@ ™ -
RZEDNA DNA PRZEWODU = e =
£ = £
ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU | S =
ODLEGLOSCI 10,68m 9,00m
SPADEK (i) i=0,5% i=0,5%
MATERIAL, SREDNICA PVC250 SN8
S 8 ]
a a a
~ X X

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/200

Uwagi ogdlne:

- Urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem
zachowania takiej samej lub wyZszej jakoceci, parametréw i mozliwoceci wspdtpracy zamiennikéw

- Calod¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcja montazu i obslugi producenta
materialéw i urzadzen

- Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dla potrzeb wykonawczych niezbgdne
bedzie opracowanie szczegétowej dokumentacji wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustaler z
Inwestorem

Uwagi:

o Montaz instalacjl i urzadzen wykonac wg wytycznych producenta

o Przewody kanalizacji sanitamej prowadzone powyzZej strefy przymarzania gruntu, naleZy zaizolowag styrodurem
0gr.10,00cm

o Trase projektownego wodociggu oznakowat tasmg ostrzegawcza z wkladem metalowym

» Wodociag uktadac na glebokosci 1,8m p.p..

o Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemng zaizolowa¢ 2x ta$ma "DENSO"

S e Se o §
S £8 8 S =
1200 HE 5 Sz :
£3 £3 = g
Lm0 5! 5 i :
2 3 2 S
RZEDNA TERENU ) = S S
: = - ;
RZEDNA DNA PRZEWODU < < < <
£ £ £ =
ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU |5 ] = ]
N [ap) ~ ~
ODLEGLOSCI 30,39m 33,36m
SPADEK (i) i=0,5% i=0,5%
MATERIAL, SREDNICA
S = e
X 4 X

PEAOX3,7

Legenda:

- projektowana instalacja wodociggowa

- projektowana kanalizacja deszczowa
o - projektowany wpust uliczny
= - rury oslonowe kabli elektrycznych

i telekomunikacyjnych (np. Arot f-my Wavin)
- 0znaczenia studni rewizyjnych

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

UNSIKE pROFTL KANALIZACII DESZCZOWE (KD.04-06; KD.12-16)
PROJEKT INSTALACII ZEW. WOD-KAN
Projedant: upr. nr KUP/0070/POOS/06 Podpt Datz Branda:
mgr inz. Pawet Tomaszewski 03203 |ganitarna
[Sprawdzzfacy: Podpis Deta
upr. nr KUP/0151/PWOS/10
mgr inz. Marcin Behrendt 03.2023
Oprawf:all: ] Podpis Data
mgr inz. Kamil Graczyk BB
Podpis Data
03.2023
Obiekt: Skala:
BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM PRZY ZESPOLE 1:100/200
SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Lokalizacja: [Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin PZT-03
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PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

RZUT PIWNICY
skala 1:100

istniejgca kotlownia gazowa
014gcznej mocy 260kW 13x19,0 L
8 L en e
= —
-
)qwzf)o hp=250
y/ ' KOTLOWNIA \
/ 304m?|  TERAKOTA \
RUN S5
l 7203,
. , N ]
2w, dng5 "épvfl‘iz";d;‘; I‘l‘:ﬁt‘::’s";‘: Il T Pom. TeCHNICZ
WVPOSGZY y 2
\ instalacjg wody uzytkowej podigezyc pod ist. instalacje y 106m TERAKOTA
Wwg schematu technologicznego /
\ -
\ : !
PIWNICA |
159m?|  TERAKOTA :
I“E/
i
f
dale] prowadzit wg instalacji zew, wod-kan~_ I PVC200 } g 1§
—a—D0B —————————1 L —g ————————————— I
i PVC160
o o POM. TECHNICZNE i=1,5% I |
obrizenie (wyjScie) kanalizacj sanitamej~| 11om|  TERAKOTA | :
Po.-2,53 | |
KS.-1,2 I I
- projektowang KS podtgezyc po ist. wyjscie z budynku | |
- istniejacy odcinek KS migdzy budynkiem a studnia nalezy _ |
wymienié na nowg rure PVC200 Hpom.=2,37m l : ﬁ
Bae 4 r——pion instalacj wody uZytkowej
o QE zw.u. st. ocynk. dn65 (proj. zasilanie w.u. w budynku)
——0 3§ =" Zwu. PPAOGG
Sk : cWu. PPAOGS
Hpom.=2!50m Hpom.:2y34m : Cyl'k PP25x3,5
KOMUNIKACJA™ | g
‘ 11.2m]  TER AKOTA/ 200 §~—dalej prowadzic wg rys. WK-02
5 = SWIETLICA Po.-253-2 148 (rzut przyziemia)
| 589m%|  TERAKOTA KS.-1.00 113
‘ : \pion instalacji hydrantowe]
| © st. ocynk. dn25
o (zasilanig hydrantu HP25)
| prowadzic w bruzdzie $ciennej
\
\

RUN

s

RUNT

ﬂ

hp=

146

113

RUNT

GRUN

S

.

.

.

90
200
Ppom=20,3m
T Poom =53,9m°
85
200
Poom=22,8m?
85
200
pion instalacji hydrantows]
a4 st. ocynk. dn25
(zasilanig hydrantu HP25)
prowadzic w bruzdzie $ciennej
Poon =49,3m°

10x14

5x14
2

Uwagi wod-kan:

o Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych telejach
ochronnych

« Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

 Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur polipropylenowych (PP) SDR7 .4
( $3,2) stabilizowanych wiéknem szklanym, w ktérych grubos$¢ warstwy zbrojonej
(8rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubosci Scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno
stanowi¢ wiokno szklane o $rednicy 0,2 mm, w ilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy
wewnetrzna, zewnetrzna i Srodkowa, powinny by¢ roziozone réwnomiernie w przekroju
poprzecznym

o Przewody instalacji w.u. i instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur czamych z
wymaganymi powtokami i oktadzinami (powloka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 -
0C2, grubos¢ cynku min. 85um), taczonych przez polgczenia gwintowane

Uwagi ogdine:

 Urzgdzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametréw i mozliwosci
wsp6lpracy zamiennikéw

o Cato$é robot wykonaé zgodnie ze sztukq budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcig obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujgto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do robdt musi zglosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji

Legenda (wod-kan):

——————— instalacja hydrantowa
—_———————- cyrkulacja instalacji hydrantowej
——————————— - zimna woda uzytkowa
——————— ciepta woda uzytkowa

PVC 160 - cyrkulacja cieptej wody
W - kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
= =TO|:/TVC46030-_ — - kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)

(- wpusty podiogowe
-~ - zawory czerpalne ze ziaczkg do weza
z zaworem antyskazeniowym typu HA216
‘ - 0znaczenia pionéw instalacji wody uzytkowej / hydrantowej

- oznaczenia piondw kanalizacji sanitarnej

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19lok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: biuro@projektowaniepesta.pl

Tywtysunki: p7UT PIWNICY
PROJEKT INSTALACJII WOD-KAN

Projektant: Podpis Data Branza:
upr. nr KUP/0070/POQOS/06]
mgr inz. Pawet Tomaszewski 03.2023 |ganitarna
Sprawdzajacy: Podpis Data
upr. nr KUP/0151/PWOS/10|
mgr inz. Marcin Behrendt 03.2023
Opracowat: Podpis Data
mgr inz. Kamil Graczyk 03.2023
Podpis Data
03.2023
Obiekt: Skala:

BUDOWA HALI SPORTOWE] WRAZ Z tACZNIKIEM| 1:100

PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: Nr rysunku:
Rypin dz. nr 291
Obreb: 041201_1.0001.291 Rypin WK-01

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
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! ! | pom 1102 LAZIENKA DLA 0SOB 100 terakota
! ! | NIEPELNOSPRAWNYCH ’ antyposlizgowa
: : b ot o | | 1/03 PRZEDSIONEK 36 ant;;gl(i(z)?owa
| | pom=41,£M
| | N l 1104 SZATNIA DAVSKA 15,4 ant;;gl(i(z)?owa
| |
| | | 1/05 WC DAVSKIE 2,0 terakota
| | | | | I antyposlizgowa
| | — T Poom =471 m? I 1/06 WEZEL SANITARNY 17,7 am;;z:‘z”g"’owa
| | —
| | T l 1107 PRZEDSIONEK 36 ant;s(r:as':(z)tgaowa
| |
| | P om =50,1m? 1108 SZATNIA DAVSKA 154 am;;;as,:‘z’tgaowa
| |
| | 1109 WC DAMSKIE 20 am;sgl‘i‘z’;wa
- 2
: : r _ 2 Poon =71,9m i} r 110 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 57 terakota
| | Ppom._30v0m antyposlizgowa
| | 90 terakota
200 111 POKOJ NAUCZYCIELI W-F 18,2 antyposlizgowa
| | =
| | 1112 LAZIENKA 5,1 terakota
| | ] antyposlizgowa
‘ ‘ a ydreniowa st ooy 50 113 PRZEDSIONEK 36 eralota
I pod stropem (w zabudowie) anyposTzgowa) |
[ 1114 SZATNIA MESKA 154 am;;z:‘z”g"’owa
|
terakot:
: 115 WC MESKIE 2,0 amysgas,“‘z’ :owa
| 116 WEZEL SANITARNY 17,7 terakota
L " . antyposlizgowa
| pion instalacji hydrantowej terakota
: W s, ocynk. dn50 117 PRZEDSIONEK 36 antyposlizgowa
dzié w bruzdzie Sci
! | 00+60 prOVRALC WD Seenne 118 SZATNIA MESKA 154 terakota
| 10+50 antyposlizgowa
! 119 WC MESKIE 2,0 ant;;gl(i(z)?owa
|
_ 2 terakot:
: Ppom=55,8M 1120 | MAGAZYN NA SPRZET SPORTOWY 230 amyszli‘z’g"’owa
‘ 1121 HALA SPORTOWA 687,7 S‘;‘:)‘:{gaaa
! Pyom =50,4m”
! Pyom=84,6m° pom: RAZEM| 9862
| —] X
|
|
|
‘ Uwagi wod-kan: Legenda (wod-kan):
: . o Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach =@~ — — — — — —- instalacja hydrantowa
80 ochronnych —_——————- cyrkulacja instalacji hydrantowej
|
| 200 o Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji ————————— -Zimna woda uzytkowa
| N « Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych (PP) SDR74 @~ @ —— — — — —- ciepla woda uzytkowa
[ ( 83,2) stabilizowanych widknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej BVC 160 - cyrkulacja cieptej wody
‘ ($rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubosci §cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno W - kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
‘ L stanowi¢ widkno szklane o srednicy 0,2 mm, wilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy ! PVC.160 !
‘ wewnetrzna, zewngtrzna i $rodkowa, powinny byé rozlozone réwnomiemie w przekroju —_—— —C> — — — - kanalizacja sanitama (prowadzona pod stropem)
: 1] i poprzecznym F10h 50 - wpusty podlogowe
| — — ‘ — ¢ Przewody instalacji w.u. i instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur czarnych z -~ - Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
| wymaganymi powlokami i oktadzinami (powloka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - z zaworem antyskazeniowym typu HA216
| 0C2, grubos¢ cynku min. 85um), taczonych przez polaczenia gwintowane - 0znaczenia pion6w instalacji wody uzytkowej / hydrantowej
|
: Uwagi 096'"9: - 0znaczenia pionéw kanalizacji sanitamnej
| « Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw
| pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci, parametréw i mozliwosci
| wspolpracy zamiennikéw
| o Calosé rob6t wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
| wykonania i adbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
‘ wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen
! o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujgto wszystkich
: koniecznych elementow w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
\ koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
| przystagpieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W
| innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
| przyjeta bez uwag do realizacji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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ion instalaci hydrantowe] st oy dn25
. plory o (wa))_| | ok, instlac ycrantowel, podaczy pod miske usepong {zasiarie hydrantu HP25) 190
prowadzié w bruzdz écienng]~ 70 (przewidzec prace rozbiurkowe i odtworzenie do stanu pierwotnego) prowadzic w bruzdzie §ciennej 190
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instalacja hydrantowa st. ocynk. dn() instafacja hydrantowa st. ocynk. dn§0 instalacja hydrantowa st. ocynk. dn50: 1
cyrk. instalacji hydrantowej st. ocynk. dn15 cyrk. instalacji hydrantowej st. ocynk. dn15 - prowadzic pod siropem (w zabudowie) | 19
Py =21,6m? ~Prowadzic pod stopem ( zzbudowie) Pyan=87,0m° ~prowaczié pod siopem (w zbudowie) instlaciahycranowa . ogyk, 0050~ | o
pom. =< 1 - prowadzic pod stropem (w zabudowie)\\|
90
| N
I
L | ] ] | | ] 1 | | —
| | | | I | | [ | | | H :
= 13x19 |
Py 83 I
200 | |
W Poom=21,6m° W W |
12414 J‘L :
JN; 3p |
1 I
ins—Igl':cja hydrantowa st. ocynk. dn50- | L
- prowdzié pod strope (w zabudowie)\sl
o |
T I Poom =52,4m”
20 i I
200 T | -
I
| N I
, I
Poom.=52,8m - .
- . I _— Uwagi wod-kan:
Py 47,1 m2 | o Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach
pom — ochronnych
s | o Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji
Poom.=50,1m [ 85 * Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
LA | 200 (83,2) stabilizowanych wiéknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej
P =72 0m? = (8rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubo$ci Scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno
pom- 5 - —m7 | stanowi¢ widkno szklane o érednicy 0,2 mm, w iloéci 16 + 2% wagowo. Warstwy
90 | wewnetrzna, zewngtrzna i Srodkowa, powinny by¢ roziozone réwnomiemie w przekroju
20 1 | Pron =8 8m° poprzecznym
| . o Przewody instalacji w.u. i instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z rur czamych z
wymaganymi powtokami i oktadzinami (powloka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 -
J‘i : 0C2, grubos¢ cynku min. 85um), taczonych przez potgczenia gwintowane
[ instelacip hydrantowa L. ocynk. dnS0~_ | e . £l ms
] - prowadzic pod stropem (w zabudowie) Uwag' ogolne.
2l8 ( o Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw
o pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametréw i mozliwosci
’7 T wspoipracy zamiennikow
| o Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
j T —m7 | wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
M [ /pion instalacj hydrantowej wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen
st. ocynk. dn0 - o JeZeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentaciji nie ujeto wszystkich
2%50 i prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
(I koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
L przystgpieniem do robét musi zglosic liste uwag, do kidérych ustosunkuje sie projektant. W
* —m7 innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawce i
T | M Pyom =551 m2 przyjeta bez uwag do realizacji
- 2
Pyom =84,6m° Ppom =50,4m Legenda (wod-kan):
——————— instalacja hydrantowa
—_———————- cyrkulacja instalacji hydrantowej
L [ - zimna woda uzytkowa
| = et ciepla woda uZzytkowa
X8 & ] - cyrkulacja cieptej wody
—If = = PVG160 - kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
80 =10% ~ 50
20 - _TOF%ICﬁ 0?0— — - kanalizacja sanitama (prowadzona pod stropem)
o % (- wpusty podiogowe
-~ - Zawory czerpalne ze zigczkg do weza
L z zaworem antyskazeniowym typu HA216
[ ‘ - 0znaczenia pion6w instalacji wody uzytkowej / hydrantowej

- 0znaczenia pionéw kanalizacji sanitarnej
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PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W RYPINIE WRAZ Z
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RZUT Il PIETRA
skala 1:100

Uwagi wod-kan:

o Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonad w stalowych telejach
ochronnych

o Rurociggi prowadzié zgodnie z zasadami kompensacji

¢ Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(/83,2) stabilizowanych widknem szklanym, w ktérych grubos¢ warstwy zbrojonej
($rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubosci scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno
stanowi¢ wiékno szklane o $rednicy 0,2 mm, w ilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy
wewnetrzna, zewnetrzna i $rodkowa, powinny byé rozlozone réwnomiernie w przekroju
poprzecznym

o Przewody instalacji w.u. i instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur czarych z
wymaganymi powlokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 -
0C2, grubosé cynku min. 85um), laczonych przez potgczenia gwintowane

Uwagi ogdine:

¢ Urzgdzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci, parametréw i mozliwosci
wspétpracy zamiennikéw

o Calos¢ robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujgto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do rob6t musi zglosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sig projektant. W
innym przypadku uwaza sig, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji

Legenda (wod-kan):
_______ instalacja hydrantowa
—_———————— cyrkulacja instalacji hydrantowej
- Zimna woda uZytkowa
_______ ciepta woda uzytkowa
AC 160 - cyrkulacja cieplej wody
—>—|=1’0% 0 kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)
150%%%0_— — - kanalizacja sanitama (prowadzona pod stropem)

x( - wpusty podtogowe
-~ - Zawory czerpalne ze zigczkg do weza

I z zaworem antyskazeniowym typu HA216

- 0znaczenia pionéw instalacji wody uzytkowej / hydrantowej

- 0znaczenia pionéw kanalizacji sanitamej
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PROJEKT INSTALACJI C.0O.

RZUT PIWNICY
skala 1:100

Uwagi ogéine:

o Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jako$ci, parametréw i mozliwosci
wspélpracy zamiennikéw

o Calos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujgto wszystkich
koniecznych elementow w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do robét musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuije sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, Zze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji

Uwagi c.o.:

o Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych telejach
ochronnych.

« Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.

o Petle ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé rur PE-Xc 17x2,0 z barierg anty-dyfuzyjng
EVOH w srodku $cianki, sieciowanych metoda fizyczng typu ,C".

¢ Rury ogrzewania podtogowego PEX 17x2,0 (przewody zasilajgce) prowadzone w strefie
komunikacji nalezy zaizolowa¢ termicznie w celu nie dopuszczenia do przegrzewania
posadzki.

Legenda (c.0.):

- woda grzewcza (zasilanie - gléwne rurociagi)
—————— woda grzewcza (powrot - giéwne rurociagi)

- woda grzewcza (zasilanie - gatazki rozdzielcze)
——————— woda grzewcza (powrét - gatgzki rozdzielcze)

- woda grzewczalchtodzaca - zasilanie (glikol)

- woda grzewczalchtodzaca - powrdt (glikol)

=z - grzejniki Scienne

- grzejniki podiogowe (typ rury, rozstaw rury)

/]

—=—==1 - szafki rozdzielaczowe

(7= - termostaty pomieszczeniowe (regulacja wewnetrzna)

= np. RAA 11
é @-nagnewnioe powietrza

- 0znaczenia pion6w instalacji c.o.
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do stefowania ogrzewaniem na sali gimnastycznej
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Legenda (armatura):
- filr siatkowy skosny

LA

S SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

O I><q - zawér odeinajacy 1=65/45 C
Q=217 m3/h
© W< =1 - zawtr zwrolny i antyskazeniowy h=2,0 m
’ Legenda (przewody):
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