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PLANSZA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJA RUCHU

Granica

km0+000
Początek; styk z drogą

wojewódzką  nr 333

km0+003
Początek zakresu

odcinka "A"

MN/U15

Strefa przejściowa,
synchronizacja z elementami

przejazdu kolejowego

Pas drogi krajowej S3
KDS_1

KDS_1KDS_1
KDS_1

KDL_2

Linia przebiegu
ogrodzenia po
przebudowie

TE
RE

N 
ZA

MK
NI

ĘT
Y

PK
P

A7
- b

ez
zm

ian

ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE
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Rys. poboczny nr 1, - rejon skrzyżowania z DW333, oznakowanie
                                   pozostające bez zmian wg DOR z 05.2022
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Odcinek "A" km0+003 do km0+276

Odcinek przejściowy,
synchronizacja

elementów drogi

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
- jezdnia asfaltowa

- chodnik z kostki brukowej szarej,

- zjazdy na posesję z kostki brukowej barwnej

- pobocza trawnikowe

- ciek przykrawężnikowy z kostki bet. szer.10cm

- ciek szer.10cm z kostki betonowej,

- zjazdy z kostki bruk. istniejące, częściowo lub w całości
   adaptowane do projektowanych elementów drogi

- linie rozgraniczające obszary wyznaczone MPZP

- krawężnik drogowy wyniesiony 15x30x100

- krawężnik najazdowy 15x25x100

- Obrzeże chodnikowe 8X30X100

- pobocze utwardzone tłuczniem grad. 0-31mm

- regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych
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km0+470
Początek zakresu

odcinka "B"

km0+598
Koniec zakresu

odcinka "B"

Zakres podlegający remontowi,
km0+598 do km0+674,

RĘCZNE STEROWANIE RUCHEM

Odcinek "B" km0+470 do km0+598
zakres podlegający rozbudowie
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       PARAMETRY TECHNICZNE
ODCINEK B;
Kategoria drogi: "G"                    - droga gminna
Klasa drogi;                                 - D/L
Długość odcinka B;                     - 128mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na oś;        - 100kN
Prędkość projektowa;                  - 40 km/h
Kategoria ruchu;                          - KR1
Szerokość jezdni;                        - 5,0m
Szerokość chodnika netto;          -1,8m
Naw. chodnika: kostka bruk.;      - gr.8cm
Szerokość pasa drogowego;      - 8,0-9,2m

 PARAMETRY TECHNICZNE
ODCINEK A - połączenie bezpośrednie z DW333,
Kategoria drogi: "G"                 - droga gminna
Klasa drogi;                               - D/L
Długość odcinka w zakr. rozbudowy;            -  273mb
Nawierzchnia jezdni;                                     - 1455m²
 - warstwa ścieralna AC11S 50/70;               - gr.; 4cm
 - warstwa asfaltowa wiążąca AC11W 50/70;- gr.; 5cm
Dopuszczalny nacisk na oś;                          - 100kN/m²
Prędkość projektowa;               - 40 km/h
Kategoria ruchu;                       - KR1
Kat. ruchu w obrębie skrzyżowania z DW333; - KR2
Szerokość jezdni;                     - 5,0m
Szerokość chodnika netto;       -1,8m
Naw. chodnika: kostka bruk.;  - gr.8cm
Powierzchnia chodnika ogółem;
Szerokość pasa drogowego;   - 7,1-11,0m

 DG-103047D  DG-103047D  DG-103047D

30

Dopisy "T"

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTAWA
RUCHU DROGOWEGO

-ustawiane w osi jezdni
naprzemiennie co 5m
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SEKWENCJA OZNAKOWANIA PO WYKONANIU
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3
0

Do
pis

 "T
"

3
0

Do
pis

 "T
"

 DG-103047D

 DG-103047D

SEKWENCJA OZNAKOWANIA PO
WYKONANIU ELEMENTÓW
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KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT:
1. Frezowanie istniejącej nawierzchni
asfaltowej na głębokość 1-4cm, na obszarze
całego zakresu odcinków A i B oraz stref
przejściowych,- ręczne sterowanie ruchem,
2. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
dla potrzeb budowy prawostronnych
elementów drogi na odcinkach A i B,
3. Wykonanie tymczasowej ogranizacji ruchu
dla potrzeb budowy lewostronnych
elementów drogi na odcinkach A i B,
4, wykonanie elementów projektowanych w
km0+003 do km0+040,- ręczne sterowanie
ruchem
5. Wykonanie remontu na odcinku w
km0+598 do km0+674, - ręczne sterowanie
ruchem,
6. Wykonanie docelowej organizacji ruchu

Dr. Pow. nr 1235D
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POWIĄZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI;
1. Droga wojewódzka  nr 333
- połączenie bezpośrednie
Kategoria ;  Droga publiczna - wojewódzka
klasa drogi; G,
Ktegoria ruchu; KR3
Naw. asfaltowa, szer.; 10,5m
Prędkość proj.;  Vp- 50km/h
Funkcja;  połączenie Legnica - Lubin
2. Droga Powiatowa nr 1235D
- połączenie pośrednie
Kategoria ;  Droga publiczna -powiatowa
klasa drogi; Z
Ktegoria ruchu; KR2
Naw. asfaltowa, szer.; 6,0m
Prędkość proj.;  Vp- 50km/h
Funkcja;  połączenie drogi DW333 z drogami
 lokalnymi i gminnymi
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-ustawiane w osi jezdni
na odcinku 100m

aktualnie realizowanym

-ustawiane w osi jezdni
na odcinku 100m

aktualnie realizowanym

Do
pis

 "T
"

-ustawiane w osi jezdni
na odcinku 100m

aktualnie realizowanym

UWAGA:
W związku z prowadzeniem prac
odcinkami nie dłuższymi niż 100m,
należy zachować obligatoryjne
odległości oznakowania pionowego
od prowadzonych robót stosownie do
wykonywanych robót na tym odcinku.


