BPBPiuro Obstugi Inwestycji
R O ONCF=<F>=T "
Kazitmnmier= Walc=alc

ul.PleszewskabS1, 63-720 Kozmin WIikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emall: k.walczak@vp.p!

NIP:6211282027, REGON:302858338

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Temat:

Nazwa inwestycji:

Zakres:

Odcinek ,,A” dlugosci 273mb; w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” dlugosci 128mb, w km0+470 do km0+598

Odcinek podlegajacy remontowi dlug.76m w km0+598 do km0+674

Wykonanie;

Wg przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz. U. 2022poz. 1518
oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760.

Dostepnosé:
Wg Ustawy; Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022, poz.975 i 1079 — bez naruszen

KATEGORIA OBIEKTU - XXV; drogi , IV - elementy drég publicznych

U ie:
. t?oggg%kam dziatek ewidencyjnych;
1.Dziatka Nr: 443/1 ID: 021102 26%03 4431"1 DG-103047D, wg MPZP; KDL_2

2.Dziatka Nr: 443/3 ID: 021102_2.0003. 443/3 DG-103047D, wg MPZP; KDL_3
Dziatki usytuowane w obrebie MPZP-Uchwata RGL nr XXXI1/210/2016

Inwestor:
GMINA LUBIN
ul. Ksigcia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin

AUTOR WIESEAN KOSTORKIENI1C7
PROJEKTU: upr. bud 1497/91/Lo

Biuro Obstugi Inwestyciji - KONCEPT 1

~KONCEPT” Karzi Walcz ‘ ™ B
OPRACOWANIE: ul. Pleszewska 51 Ugj“;:z‘élkokzinuftnkp Kazimierz Waiczor

{54831 Fon, €2, G L B
NiP: 62”28202/ REGON: 3028583

Kozmin Wikp., Dnia: 26. wrzesnia - 2023roku,- korektall: 15.04 2024r. Egz. Nr .34/12
OTRZYMUJA;

Egz. nr1i 2 - Starostwo Powiatowe w Lubinie, zat. do wniosku o uzgodnienie,

Egz. nr 3i 4 - Starostwo Powiatowe w Lubinie, zat. do wniosku o zatwierdzenie,

Egz. nr 5i 6 - KP Policji w Lubinie, zat. do wniosku o opinie

Egz. nr7i8 - KW Policji we Wroctawiu, zal. do wniosku o opinie

Egz. nr9i10 - DZDW we Wroctawiu, zal. do wniosku o opinig

Egz. nr11i12 - Dolno$laska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu, zal. do wniosku o opinie,
Wersja elektroniczna; Urzad Gminy w Lubinie - zat. do wniosku o opinie.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ opisowa

l. Karta uzgodnien
Il. Opis techniczny

[l Uwagi koncowe

Zataczniki:

1.Uprawnienia Projektanta,

2. Zaswiadczenie WIITB

3. Kopia pisma/odmowy DIT.7120.266.2023 z dnia 12.12.2023r.

4. Kopia pisma KW.17.2024.11 — odpowiedz na powyzsze

5. Petnomocnictwo RI1.7011.6.6.2023

6. Opinia Il Woéjta Gminy Lubin: RI.7221.1.7.2024 z dnia 22.02.2023

Czesc¢ graficzna
Orientacja 1:10 000
Inwentaryzacja z informacjg foto — 1:500

Projekt tymczasowej organizacji — 1:500, Odcinek ,A” i ,B”

F WO o

Zestawienie oznakowania



l. KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU:;

Rodzaj inwestycji:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres:

Odcinek ,,A” dlugoéci 273mb; w km0+003 do km0+276
Odcinek ,,B” dlugosci 128mb, w km0+470 do km0+598
Odcinek podlegajacy remontowi dtug.76m w km0+598 do km0+674

01.06.2024 do 30.09.2024

Przewidywany czastealizagic. = wisississsssissssmissssissinsassessssssnsnsases sannsnsnnamass
Inwestor/Petnomocnik



Il
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU,-
-TERMIN WPROWADZENIA; 1 czerwca 2024r. do 30 wrzeénia 2024r.

Rodzaj inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
obowiazujacej w trakcie realizacji inwestycji pn.; ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047d w m. Chrostnik
w zakresie budowy chodnika”, stuzacej Inwestorowi ktorym jest:

GMINA LUBIN

ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
do uzyskania stosownych uzgodnien i zgdd, na prowadzenie robot budowlanych w celu realizacii
zamierzenia inwestycyjnego objetych niniejszg dokumentacjg w ramach uprawnient wynikajacych z
Ustawy Prawo Budowlane

2 LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 103047D stanowi potaczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami Osiek i
Chrostnik. Na odcinku objetym przedmiotem zamdwieniem droga wyposazona jest w jezdnie o szer.
4,20-4,50m, o nawierzchni bitumicznej. Pobocza obustronne (za wyjatkiem fragmentu chodnika
lewostronnego do marketu) gruntowe z wjazdami na posesje utwardzone o réznorodnej nawierzchni.
Brak na caftej diugosci zakresu wydzielonego traktu dla pieszych. Na znacznej dlugosci odcinka ,A”
obustronnie zlokalizowane sa w pasie DG ogrodzenia w formie parkanow na fundamentach.

Na koncowym fragmencie odcinka ,B” w pasie przedmiotowej drogi prawostronnie znajduje sie
ogrodzenie segmentowe z Zywoplotem i bramg wjazdowag na dz. ew. nr 119/3. Taki stan rzeczy
powoduje znaczne ograniczenie widoczno$ci uzytkownikom w sasiedztwie przejazdu kolejowego.

Zjazd z DW333 jest skrzyzowaniem jednopoziomowym wyposazonym w sygnalizacie $wietina,
Skrzyzowanie z DK-S3 wykonane jest w formie dwupoziomowej gdzie droga gminna skierowana jest
przepustem w nasypie pasa S3.

Droga posiada oswietlenie uliczne w postaci lamp zainstalowanych na stupach napowietrznej linii
energetycznej.

W km0+040 do km0+120 obustronnie zlokalizowane sg w pasie drogowym ogrodzenia posesji
zawezajace przestrzen do szerokosci 7,3m

Powierzchnia istniejacej nawierzchni na odcinku ,A” wynosi 1305m2 a na odcinku ,B"; 807m2
Usytuowanie:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych;

1.Dziatka Nr: 443/1 1D: 021102_2.0003.443/1, DG-103047D, wg MPZP; KDL_2

2.Dziatka Nr: 443/3 ID: 021102_2.0003.443/3, DG-103047D, wg MPZP; KDL_3

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projektowany zakres inwestycji drogowej objety umowa, okreslony w liniach rozgraniczajacych pas
drogi gminnej;
Zakres ogotem;
- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%; - 2501m2,
w tym:



- jezdnia z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji nosnej; - 2055m2
- jezdnia na poszerzeniach z nowymi warstwami konstrukgji; - 446m2

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 635m2,
- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowe; - 250m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny; - 330m2,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu; - 390m2,
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 80m2,
- Rozbiorka i odbudowa ogrodzenia na wys. posesjinr8i8a; - 48mb

4, CHARAKTERYSTYKA ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103047D
ODCINEK A - polaczenie bezposrednie z DW333,

Kategoria drogi: "G" - droga gminna

Klasa drogi; -DIL

Diugos¢ odcinka w zakr. rozbudowy; - 273mb
Nawierzchnia jezdni; - 1455m?

- warstwa $cieralna AC11S 50/70; -gr.; 4cm

- warstwa asfaltowa wigzaca AC11W 50/70; - gr.; 5cm
Dopuszczalny nacisk na o§; - 100kN/m?
Predkos¢ projektowa; - 40 km/h - istniejaca; 50km/h

Kategoria ruchu projektowana; - KR1 - istnigjaca; KR1
Kat. ruchu w obrebie skrzyzowania z DW333; KR2
Szerokos¢ jezdni; -5,0m

Szeroko$é chodnika netto;  -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm

Powierzchnia chodnika ogdtem; 635m?

Szeroko$¢ pasa drogowego; -9,0-11,0m

ODCINEK B;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna

Klasa drogi; -DIL

Diugo$¢ odcinka B; - 128mb

- warstwa $cieralna AC11S 50/70; -gr.; 4cm

- warstwa asfaltowa wigzaca AC11W 50/70; - gr.; 5cm
Dopuszczalny nacisk naos; - 100kN

Predkos¢ projektowa; - 40 km/h — istniejaca; 50km/h
Kategoria ruchu projektowana; - KR1 - istnigjgca; KR1
Szerokos¢ jezdni; -50m

Szeroko$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm

Szeroko$¢ pasa drogowego; - 8,0-9,2m
POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI;

1. Droga wojewddzka nr 333 - potaczenie bezposrednie
Kategoria ; Droga publiczna - wojewodzka

klasa drogi; G,

Naw. asfaltowa, szer.; 10,5m

Predkosc¢ proj.; Vp- 50km/h

Kategoria ruchu; KR3

Funkcja; polgczenie Legnica - Lubin

2. Droga Powiatowa nr 1235D - polaczenie posrednie
Kategoria ; Droga publiczna -powiatowa

klasa drogi; Z



Kategoria ruchu; KR2

Naw. asfaltowa, szer.; 6,0m

Predkos¢ proj.; Vp- 50km/h

Funkcja; potaczenie drogi DW333 z drogami lokalnymi i gminnymi

5. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

- Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 21 kwietnia 2023roku

-U ST AWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
tj. Dz. U. 22023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pazdziernika 2022 r. Dz.U. 2022 poz.
2377, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdfowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 wrze$nia 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 2311

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach- Polskie Normy, zasady
wiedzy technicznej;

- Uzgodnienia, opinie, pomiary uzupelniajace.

6. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT;

1. Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na gleboko$¢ 1-4cm, na obszarze catego zakresu
odcinkow A i B oraz stref przejsciowych,- reczne sterowanie ruchem,

2. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy prawostronnych elementéw drogi na
odcinkach A i B,

3. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy lewostronnych elementow drogi na
odcinkach Ai B,

4, wykonanie elementow projektowanych w km0+003 do km0+040,- reczne sterowanie ruchem

5. Wykonanie remontu na odcinku w km0+598 do km0+674, - reczne sterowanie ruchem,

6. Wykonanie docelowej organizacji ruchu

7.INFORMACJA O ZAGROZENIACH | ZABEZPIECZENIE ROBOT

Z uwagi na to, Ze roboty zwigzane z budowg drogi sa robotami liniowymi o charakterze postepujacym
projektuje sie realizacje inwestycji wieloetapowo w kolejnosci jak w p.6. W przypadku gdy aktualnie
prowadzone sg roboty drogowe wplywajace lub uniemozliwiajace dojazd do posesji, kierujacy robotami
uzgadnia z uzytkownikiem sposob lub termin dzienny wznowienia ruchu zgodny z dopisem.
Zagrozenia:

- ograniczona widoczno$C przez prace maszyn na zwezonym odcinku przy jednoczesnym ruchu
pieszych moze powodowac zagrozenia powstawania kolizji i zatorow.



- Krotkotrwate blokowanie zwezonego odcinka w celi zatadowania lub wyladowania materiatow, moze
powodowa¢ zagrozenia upadku elementu lub jego czesci w obrebie wykonywania czynno$ci za- lub
wytadunkowych.

W przypadku sytuacji wymagajacej interwenciji ( brak widocznosci, zator, niemozno$¢ wigczenia sie do
ruchu) przy ruchu wahadtowym (wytgczenie z ruchu czesci powierzchni jezdni) wprowadzié kierowanie
ruchem drogowym przez osoby upowaznione stosownym dokumentem.

Podczas chwilowych zatrzyman pojazdu, w celu zatadowania lub roztadowania materiatow lub w celu
usprawnienia ruchu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez sygnalistow.

IIl. UWAGI KONCOWE
- Zwezony odcinek drogi nie moze by¢ diuzszy niz 100 m;
- Szerokos¢ jezdni na zwezonym odcinku nie moze by¢ mniejsza niz 2,75 m;
- Zapory drogowe do wygrodzenia wzdiuz jezdni U-20a szerokosci 25 cm i dtugo$ci minimum 1,75 m
usytuowaC na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gomej krawedzi zapory. Nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor,
- Zapore drogowg U-20b usytuowang na koncu robét szerokosci 50 cm i diugo$ci minimum 1,75 m
umiesci¢ na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gornej krawedzi zapory;
- Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot U-20c szerokosci 25 cm i dtugosci minimum 0,75 m
usytuowac na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gornej krawedzi zapory. Dolna krawedz dolnego pasa
zapory powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m nad poziomem nawierzchni. Nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor,
- Dlugos¢ tablicy kierujacej U-3c i U-3d powinna by¢ dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie
moze by¢ krotsza niz 1,20 m. Powinna by¢ pokryta materialem odblaskowym na catej powierzchni.
Tablicg umieszcza sig na wysokosci 0,9-1,5 m mierzac od poziomu nawierzchni do gomej krawedzi
tablicy;
- Tablice kierujgce do oznaczania ograniczonej skrajni U-21a i U-21b powinny by¢ pokryte materialem
odblaskowym. Tablice nalezy ustawia¢ prostopadle do osi drogi w odstepach nie wigkszych niz 10 m.
Dolna krawedz tablicy powinna znajdowac sie na wysokosci do 0,25 m mierzac od poziomu jezdni.
Tablice powinny znajdowac sie w linii wygrodzenia. Sposob zamocowania tablic powinien uniemozliwia¢
ich obrot wokot osi pionowe;
- W przypadku konieczno$ci udostepnienia pieszym przejscia nad wykopem nalezy zastosowaé ktadki
dla pieszych.
Ktadka dla pieszych U-28 w kolorze bialo-czerwonym powinna mie¢ nastepujace wymiary:
- Wysokos¢ (h) 1,10 m;
- Diugos¢ (1) 1,50 m; 2,00m; 2,50m
- Szerokos¢ (w)min. 1,00 m;
- Wysokos¢ listew bocznych (b) 0,25 m;
- Szeroko$¢ paséw biato-czerwonych (d) 0,25 m.
- Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci: -2,20 m dla drogi majacej charakter ulicy; o
2,00 m dla drogi- wyjatkowo 1,50 m przy braku ruchu pieszych. Wysoko$¢ umieszczenia znaku
drogowego mierzy sie od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku.
- Znaki drogowe powinny by¢ oddalone od krawedzi jezdni na odlegtos¢: 0,50-2,00 m na drodze
wyposazonej w kraweznik do skrajnego punktu znaku.
- Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony: -na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni;
- Znaki drogowe uzywane do zabezpieczenia robot wielkoscig winny odpowiada¢ znakom
umieszczonym w ciagu danej drogi;
- Do oznakowania robot nalezy stosowac wytacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe;



- Znaki drogowe i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ widoczne i czytelne;
- Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez wyposazong w elementy
odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowej utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.
- W zwigzku z wprowadzeniem ruchu wahadtowego kierowanego przez sygnalistéw , po zakonczeniu
kazdej dniowki roboczej pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego ruch w obu
kierunkach.
- W zwigzku z prowadzeniem prac odcinkami nie diuzszymi niz 100m, nalezy zachowa¢ obligatoryjne
odleglosci oznakowania pionowego od prowadzonych robot stosownie do wykonywanych robét na tym
odcinku.
UWAGA:
Wprowadzajacy zmiane w organizacji ruchu w zwiazku z wykonywaniem robét na drodze
zobowiazany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz komendanta
powiatowego policji co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Opracowal;
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TRZIAD WOTEWODZE

# Lesznie
Wydziat Cospodm ki Praestrzennei
Tr enid.1760/94/%0

Zatgcznik nr 1
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Pan YIESHAY KOSTORETHWICT 429t uroregricoyv do:
gporzadzanis nrojekidw dbudowli drdz - o powgzechnie

znanych rozwigzaniach konsir
technicznych,

Otrzymuje:.
1/ \estaw Kostdrkiewics

ul.Glinki 12
63-860 Pogorzela
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ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

-KCNCEPT-
Laz 3

R teren e s



Zatacznik nr 2
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-651-171-RBU *

Pan Wiestaw Bogumit Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0711/04

adres zamieszkania ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 782 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

-KCNCEFPT-

oy
WL T

R TR e
LS S bebcd ot

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zatacznik nr 3

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE
Lubin, dnia 12 grudnia 2023 r.

i %” S —

DIT.7120.266.2023

Biuro Obstugi Inwestycji ,,Koncept”
Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51
63-720 KoZzmin Wlkﬁa.

O

_Dot.  zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
) pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 1030470 w m. Chréstnik w zakresie budowy

chodnika”

Po  rozpatrzeniu ztozonego w dniu 17 listopada 2023 roku przez
Pana Kazimierza Walczaka projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chrdstnik w zakresie budowy chodnika”
na podstawie § 8, ust. 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
W sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

odsytam projekt w celu wprowadzenia poprawek
W dokumentacji nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. W opisie technicznym nalezy uwzglednié charakterystyke wszystkich drég,
ktérych projekt dotyczy (z okresleniem kategorii drogi, ruchu na drodze),

2. W opisie technicznym nalezy zawrzeé opis wystepujacych zagrozen
i utrudnien, '

3. Na planie sytuacyjnym na drodze powiatowej 1235D nalezy umiescié znak F-6
ostrzegajacy o robotach drogowych oraz zawezeniu na drodze gminnej 103047D,

4. Na planie sytuacyjnym nalezy uzupehic istniejgce oznakowanie (réwniez
sygnalizacje $wieting na skrzyzowaniu z DW333),

5. W zwigzku z obecnoscig pieszych na jezdni nalezy w rejonie prowadzonych robét
umiesci¢ znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo” oraz tabliczke T-1c ,piesi” dla ruchu
w obu kierunkach,

6. W zwigzku z prowadzeniem prac etapami nalezy opisac¢ stan pasa drogowego

po kazdym etapie.

Ponadto w czgéci rysunkowej nalezy zastosowaé znaki B-42 odwotujgce wprowadzone
ograniczenia, nie zwymiarowano réwniez odlegtosci od prowadzonych robét dla znakow
| urzadzen bezpieczenistwa drogowego. Nie nalezy tez projektowaé wiecej niz 3 znakéw
. na jednym stupku. W zwigzku z wprowadzeniem ruchu wahadtowego kierowanego przez
sygnalistdbw po zakoriczeniu kazdej dnidwki roboczej pas drogowy musi by¢ przejezdny
dla obu kierunkéw lub nalezy wprowadzié kierowanie ruchem przy zastosowaniu sygnalizacji

Swietinej. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zatacznik nr 4
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ul.Pleszewskati, 863-720 Kozmlin WWikp.
tel.: 803 79 85 31, Fax.: 82 72 18 088, emaill: kK.walczak@vp.-pl

NIP:8211282027, REGON:302858338

Kozmin Wlkp., dnia 22.02.2024r.
KW.17.2024.11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE
Departament Infrastruktury, Transportu i Rozwoju
Ul Jana Kilinskiego 12b
59-300 Lubin
email;
Tel. 76 74 67 207
DOTYCZY: odpowiedzi na odmowe zatwierdzenia PTOR wg pisma DIT.7120.266.2023

W odniesieniu do uwag zawartych w pi§mie DIT.7120.266.2023 dotyczacego
koniecznosci wprowadzenia poprawek w przedstawionym do zatwierdzenia projektem tymczasowej
organizacji ruchu dla zadania pn.; ,,rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w miejscowosci Chréstnik
w zakresie budowy chodnika” informuje:

Odl. W opisie technicznym w p. 4 zamieszczono charakterystyke wszystkich drég ktérych projekt
dotyczy.

Od.2 W opisie technicznym w p. 7 zawarto opis wystepujacych zagrozen i utrudnien,

Od.3 Na planie sytuacyjnym na drodze powiatowej 1235D w rejonie skrzyzowania z DW333
umieszczono znak F-6. Fakt ten wymusit umieszczenie tego znaku réwniez po obydwu stronach
skrzyzowania w pasie DW333,

Od.4 Na planie sytuacyjnym naniesiono (podiozono) oznakowanie skrzyzowania wraz z sygnalizacja
swietlna ktére widniato i jest powielone w korekcie na rysunku pobocznym.

Od. 5 Na planszy umieszczono znak A30 z dopisem ,,Piesi” dla ruchu w obu kierunkach.

Od. 6 Wymagane kwestie zawarte sa w rozdziale I1I, - UWAGI KONCOWE.

Ponadto w czgsci rysunkowej zastosowano wylacznie jeden znak B-42 w km0+602. Zadanie
posadowienia odwotania wszystkich ograniczen jest naduzyciem. Poniewaz roboty prowadzone beda
W etapach na otwartej dla ruchu drodze publicznej w odcinkach nie przekraczajacych 100m nie
wyznaczono odleglodci posadowienia oznakowania od prowadzonych rob6t. W gestii o0séb
sprawujacych samodzielne funkcje na budowie jest organizacja placu budowy w tym zachowanie
obligatoryjnych odleglosci projektowanego oznakowania. Dodatkowo, w pasie zakresu inwestycji
wyznaczono kilometraz.

Wyznaczone odcinki w km0+003 do km0+040 oraz w km0+598 do km0+674 polegajace na
frezowaniu i ulozeniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostang w systemie jednodniowym
(jednodobowym) gdzie ruch bedzie kierowany przez sygnalistéw. Nie ma technicznych mozliwosci
kierowania ruchem przy zastosowaniu sygnalizacji Swietlej.

Powyzsze wymagania spowodowaly konieczno$é rozszerzenia procedowania niniejszego
PTOR gdzie przygotowano 12 egzemplarzy dedykowane:
Egz. nr 1 i 2 — Starostwo Powiatowe w Lubinie, zal. do wniosku o uzgodnienie,
Egz. nr 3 i 4 - Starostwo Powiatowe w Lubinie, zat. do wniosku o zatwierdzenie,
Egz. nr 5 i 6 — KP Policji w Lubinie, zat. do wniosku o opinie
Egz. nr 7 i 8 —- KW Policji we Wroctawiu, zal. do wniosku o opinie
Egz. nr9i10 - DZDW we Wroctawiu, zat. do wniosku o opinie
Egz nr 111 12 - Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu, zal. do wniosku o opinie,
Wersja elektroniczna; Urzad Gminy w Lubinie — zat. do wniosku o opinie.
Kopig niniejszego pisma zamieszcza si¢ jako zalacznik nr 4 do kazdego egzemplarza.

KAZIMIERZ
WALCZAK
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Dokument podpisany elekironicnie
podpisem zaufanym

Z powazaniem;
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Lubin, dnia 22.02.2024 r
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Pan

Kazimierz Walczak

Biuro Obstugi Inwestycji
»KKONCEPT” Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51

63-720 KoZmin Wikp.

dotyczy: wydania opinii do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania
pn: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 1030470 w miejscowosci Chréstnik w zakresie

budowy chodnika®.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2024 r. opiniuje pozytywnie przediozony projekt czaso-
wej organizaciji ruchu drogowego dla ww. zadania w zakresie oznakowania drogi gminnej nr 103047D

(dzialki nr 443/1, 443/3) w miejscowosci Chrostnik, gm. Lubin.

Z powazaniem

" -KONCEPT-
Kazimierz Walc i«

Otrzymuja: Cl_g \-uf

1. Adresat
2. Rl aa.

kancelaria@ug.lubin.pl www.ug lubin.pl www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl



Zatacznik nr 6
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Lubin, dnia 14.09.2023 r.

R1.7011.6.6.2023

PELNOMOCNICTWO

Dziatajac na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U.2023.40 tj. - 2z pdzn. zmianami) oraz art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (Dz.U.2022.1360 tj. - z pdzn. zmianami) Weit Gminy Lubin upowaznia Pana Kazimierza
Walczaka reprezentujgcego ,Biuro Obsfugi Komunikacji ,KONCEPT" Kazimierz Walczak
zs. ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wielkopolski. legitymujacege sie dowodem osobistym numer
BCR 797288, wydanym pizez Burmistrza Miasta | Gminy Kozmin Wielkopolski do samodzielnego
wystepowania w imieniu Wéjta Gminy Lubin — zarzadcy drag gminnych na terenie Gminy Lubin, przed
terenowymi organami administracji rzadowej i samorzadu terytorialnego, urzedami, instytucjami,
dostawcami medioéw, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawie uzyskiwania niezbednych zgod,
zezwolen | decyzji administracyjnych oraz udzielania lub otrzymywania informacji w ramach realizacji
umowy, polegajacej na opracowaniu dokumentacii projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
nOpracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 103047D

w m. Chréstnik, w zakresie budowy chodnika”.

Niniejsze peinomocnictwo nie upowaznia w/w Pelnomocnika do udzielania petnomocnictw
dalszych (substytucyjnych) w wyzej wymienionym zakresie i zaciggania zobowigzan finansowych.
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22022024 11:04:35 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisern zautanym
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POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI;
1. Droga wojewodzka nr 333 Biuro Obstugi Inwestycji
- polaczenie bezposrednie "KONCEPT" Kazimierz Walczak
Kategoria ; Droga publiczna - wojewodzka M Pl 31,89 120 Kodret Wy 0651 706 51
klasa drogi; G, s Gmina Lubin ,
Ktegoria ruchu; KR3 ul.Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
Naw. asfaltowa, szer.; 10,5m Zdanie:  Projekt rozbudowy grogi gminnej nr 1030470
Predkos¢ proj.; Vp- 50km/h w m. Chréstnik w zakresie budowy chodnika

Funkcja; polaczenie Legnica - Lubin

2, Droga Powiatowa nr 1235D

- potaczenie posrednie

Kategoria ; Droga publiczna -powiatowa
kiasa drogi; Z

Ktegoria ruchu; KR2

Naw. asfaltowa, szer.; 6,0m

Predkos¢ proj.; Vp- 50km/h

Funkcja; potaczenie drogi DW333 z drogami
lokalnymi i gminnymi

Obreb Chrostnik 2.0003, dz.ew. nr 443/1, 443/3.

wse  PZT - PROJEKT TOR
"™ ORIENTACJA NA MAPIE DROG
Opacowat Tobiasz Walczak KPZ 324 |

=7

Prypktowat Wiestaw Kostorkiewicz upr. proj. 1760/941k6” |
26.09.2023r.- korekta; 15.04.2024r.| Skala 1 - 10000

Nrrys: 1




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE PODLEGAJACE
DEMONTAZOWI NA CZAS REALIZACJI | WTORNY
MONTAZ PO ZAKONCZENIU

ZNAKI BEDACE W PASIE S3
| TERENIE ZAMKNIETYM
PODLEGAJACE ADAPTACII

BEZ ZMIANY POLOZENIA:
G2+T
G3+S$
A12a
A12a.2

B34s A1aHTHNs B34« MfarTieBns

ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE UWAGA: - znaki A-12b i A-12¢ stosowaé
NA CZAS BUDOWY odpowiednio do w&m&enia jezdni drogi gminnej

A-12b A-12¢ m
@ I_____l Odcinek "A"
N I adlugo§u230m| Odcinek "B" T-1¢

- - B-33 Dopisy "T"
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URZADZENIA BEZPIECZENSTAWA
RUCHU DROGOWEGO - PROJEKTOWANE NA CZAS BUDOWY

U-3d U-20c

- u . U-21aib
. o - -ustawiane w osi jezdni

‘1 naprzemiennie co 5m

U-20b
HEEER
U-20 a
-ustawiane w osi jezdni .
ok T, 26.09.2023x.- Korekta; 15.04.2024r.
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